LISTE DES PIECES A JOINDRE AU |
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Decrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 et décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 codifiés

(Document pouvant étre renseigné par le pétitionnaire et a joindre
a la demande d’autorisation environnementale)

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX DIFFERENTS VOLETS DE LA PROCEDURE :

Pétitionnaire [R181-13 1°]

Vous étes :
Une personne physique (M | Une personne morale
Nom : Dénomination ou raison sociale : REMEA
Prénoms :
Adresse : Forme juridique : SAS

N° de SIRET : 440 794 857 00035
Adresse du siége social : 22-24 rue Lavoisier 92000
Nanterre

Date de naissance :

Qualité du signataire de la demande : Monsieur
Pierre-Yves KLEIN, président de REMEA

Site nouveau :
Site existant : [J

Emplacement du projet [R181-13 2°] : Chemin du Halagen, Lieu-dit le Noyer Fleuri 27600 GAILLON

%Reme&\ ‘
Commune(s) et département(s) ou se situe le projet : commune Gaillon dans I'Eure (27)  sisau apizalgeﬂo{?:?noae;?m
REant

- C ] 79 aW
Fait 3 WANTERLE Le M ()wn }‘"“f- gg\-.w-n: v&y{ﬁ 0 NANTERRE
I b Signature :
|
|

En fonction du projet, cocher les domaines concernés par la demande et se reporter aux pages concernées pour connaitre
les pieces a joindre au dossier, indépendamment des piéces communes & joindre dans tous les cas, visées a l'article
'R.181-13 du code de I'environnement.

| DOMAINES CONCERNES PAR LA DEMANDE
|

' 1. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de larticle L. 181-1 :
déclarations loi sur I'eau soumises a évaluation environnementale) p.4
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2. ICPE (projets mentionnés au 1°" alinéa du 2° de l'article L. 181-1) p.8

3. MODIFICATION D’UNE RESERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) (articles L. 332-6 et L. 332-9
du code de I'environnement) p.11

4. MODIFICATION D’UN SITE CLASSE (art. L.341-7 et L.341-10 du code de I’environnement) p.11

DEROGATION « ESPECES ET HABITATS PROTEGES » (art.L.411-2 du code de
I'environnement) p.12

DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532-3 du code de I'environnement) p.12

- DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541-22 du code de I'environnement) p.13

DOSSIER ENERG_IE_(articIe L. 311 1 du code de I’éne?gi_e) 5.13 !

AUTORISAT_IEN DE DEFRICHEMENT (articles L. 214—13_et L. 341-3 du code forestier) p.13 :
A REMPLIR par I’'administration suite a la vérification des piéces du dossi_er |

Date de I'accusé de réception du dossier : |
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PIECES A FOURNIR DANS LE DOSSIER

A la demande du préfet, le pétitionnaire pourra fournir autant | A remplir par le pétitionnaire Cadre réservé a

| d I'administration
‘'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder | (Guichet)

| a l'enquéte publique et aux consultations prévues. r — =

Fourni Regu
:4 exemplaires du dossier « papier » a .‘
- — — .__._\_I
Format électronique a !

| ‘ i ‘ Cadre réservé\
| A remplir par le pétitionnaire *

au guichet
Documents communs aux différents volets de la procédure =t — —
S : e |
l ogj"; Fourni | Intitulé :lt: ::;::ment ‘ Regu
a2l BN i B ilnc e » afl R _ | Pl 1|
‘— Un plan de situation du projet, ‘ [ ' Picce n°6 - i
‘ a I'échelle 1 / 25 000 ou, a défaut, au 1/50 000 sur lequel sera : Q A 1 ' (I
indiqué I'emplacement du projet (R.181-13 2°) . IS j
|
= - 1 it — I
|‘— Un justificatif de 1a maitrise fonciére du terrain (R. /81-13 | |l 0| = | a
3° ‘ ‘ | Piéce n°6 :
document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y l l | Annexe 3 |
réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit | ‘ | |
. — - - | |
— Description de la nature et du volume de Factivité, l'installation, | i [} | 1' O
l'ouvrage ou les travaux envisagés, des modalités d’exécution etde | | Piéce n®2 § 1.2
fonctlonnement des procédés de mise en ceuvre (R 181 13 4°) L | ; 1
— Rubriques concernées par le projet ‘ 0 ' = Piece n®1 §4.1.1 ! 0
| (nomenclature eau et/ou nomenclature ICPE) (R. 181 13 4°) | ‘ et §4.2 |
' ‘ | |Piccen°2§1.43,
- Les moyens de suivi et de surveillance prévus (R.787-13 4°) d §6.7.1,8 (|
(| ‘ l 15.1.422 |
S — i - + i 4
| I;3Lis)moyens d’intervention en cas d’incident ou d’ acmdent (R 181- i 0 Picce n°3, § 8 et 9 | Q
_ — T _ |
I_ |_es0 conditions de remise en état du site aprés exploitation (R 181- | 0 i X |Piece n°2, § 12 | 0 |
11349 | |
— La nature, I’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées, .i [ O |Piecen®2, § | 0
'|le cas échéant (R.181-13 4°) ; . 6.1.4.1 '
| E— t '
| ' ‘Dans le corps des i
— Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la ' 0 |d0cuments et en . 0
compréhension des piéces du dossier (R.1871-13 7°) | 1 lannexe (Piéce '
: | _1’106)
I — | :
— Note de présentation non technique du projet (R.1871-13 8°) ’ (M | ‘ Q |Piéce n°5 ' a

|

[l i ! . |

i | Si le projet est soumis a évaluation environnementale® (R181-13 5° qui renvoie aux articles R 122-2 et R 122-3 du
| code de I'environnement) :

‘ ] Piéce n°2 ' a

— Etude d’impact (le cas échéant actualisée) —
(cf contenu en annexe 1)

| e e B

Sile pro;et n’est pas soumis a évaluation environnementale, le d053|er comportera une etude d’mc:dence (artlcle
' R.181-14) comportant : ‘

'Installations soumises a évaluation environnementale systématique (IED, Seveso, Eolien, Carrieres (et extensions >25ha), stockage
HC>200Kt) ou installations soumises a évaluation environnementale a I'issue de |'examen au cas par cas
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— Document attestant la dispense d'étude d'impact (R181-13 6°)
Si le projet n'est pas soumis a évaluation environnementale a l'issue de I'examen au cas par cas
prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de lindication par

| le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé
| cette décision

— La description de I'état actuel du site sur lequel le projet doit étre
réalisé et de son environnement (R.187-14 1°)

Piéce n°2, §2

| ‘— Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes
‘du projet, sur les intéréts mentionnés a larticle L. 181-3 eu égard a
ses caractéristiques et a la sensibilité de son environnement
((R.181-14 2°)

Piece n°2, §5
6

et §

— Les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs

notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser
s'ils ne peuvent étre évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de
\les compenser, la justification de cette impossibilité (R.181-14
39

Piece n°2, §5
6

et §

\— Les mesures de suivi (R.181-14 4°)

&

Pi¢ece n°2, §5
6

et §

— Les conditions de remise en état du site aprés exploitation (R.187-14
5°)

X

Piéce n°2, §1

2

— Un résumé non technique (R.1871-14 6°)

X

Piéce n°4

(]

— La compatibilité du projet avec les intéréts mentionnés a l'article L.
211-1 (la ressource en eau, le milieu aquatique, 'écoulement, le niveau
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte
des variations saisonniéres et climatiques),

- Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives
au regard de ces enjeux,

- et le cas échéant, la comptabilité du projet avec le schéma directeur
ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les
dispositions du plan de gestion des risques d’'inondation mentionnée a
l'article L. 566-7 et de sa contribution & la réalisation des objectifs
mentionnés & l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des
eaux prévus par l'article D. 211-10

(R.181-14 Il)

X

Piece n°2, §9

(W]

— L'évaluation au regard des objectifs de conservation des sites Natura
2000 (cf contenu dans R. 414-23) si le projet est susceptible d’en
affecter (R.181-14 1i)
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d’assainissement non collectif.

VOLET 1/LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (D.181-15-1)

Pour les cas particuliers concernant les dossiers Hl
« loi sur l'eau », relatifs aux rubniques de la nomenclature | |
annexée a l'article R .214-1,
des documents supplémentaires sont nécessaires (article
D.181-15-1):

A remplir par le pétitionnaire

Sans

* %

Intitulé du document

I. Lorsqu’il s’agit de station_s d’épuration d’une agglor;lération |
d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement non .
collectif : "

1° Description du systéme de collecte des eaux usées :

— Description de {a zone desservie par le systéme de collecte et les
conditions de raccordement des immeubles desservis ainsi que les
déversements d’eaux usées non domestiques existants faisant
apparaitre lorsqu’il s’agit d’'une agglomération d’assainissement, le |
nom des communes qui la constituent et délimitations '
cartographiques ;

= Présentation des performances et des équipements destinés a
limiter la variation des charges entrant dans Ia station d’épuration ou
le dispositif d’assainissement non collectif ;

— Evaluation des charges brutes et des flux de substances
polluantes, actuelles et prévisibles, a collecter, ainsi que leurs
variations, notamment les variations saisonniéres et celles dues a
de fortes pluies ;

— Calendrier de mise en ceuvre du systéme de collecte.

2°Description des modalités de traitement des eaux collectées:

— Objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
— Valeurs limites des pluies en deca desquelles ces objectifs
peuvent étre garantis a tout moment ;

— Capacité maximale journaliére de traitement de la station pour
laquelle les performances d’épuration peuvent étre garanties hors
périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions
traitées, notamment la demande biochimique d’'oxygéne en cing
jours (DBOS) ; \
— Localisation de la station d’épuration ou du dispositif ‘
d’assainissement non collectif et du point de rejet,et caractéristiques
des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; |
— Calendrier de mise en ceuvre des ouvrages de traitement ; |
— Modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de
entretien du systéme de collecte des eaux usées et du
fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif

Il. Lorsqu’il s’agit de déversoirs d’orage d’eaux usées situés

objet Fourni e
' |
| |
x| Q
| ‘
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q|

sur un systéme de collecte des eaux usées :

1° Evaluation des charges brutes et des flux de substances
polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi
que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies

2° Détermination du niveau d'intensité pluviométrique déctenchant
un rejet dans I'environnement ainsi qu’une estimation de la
fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure
ou égale a ce niveau

3° Estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en |
fonction des événements pluviométriques retenus ci-dessus et
étude de leur impact

4/19

Cadre réservé
®

au guichet

| —

Regu




Pour les cas particuliers concernant les dossiers
« loi sur l'eau », relatifs aux rubriques de la nomenclature
annexée a l'article R .214-1,
des documents supplémentaires sont nécessaires (article
D.181-15-1):

ll. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés & la rubrique

L
|

| 3.2.5.0 du tableau de Particle R.214-1 (barrages de retenue |

et ouvrages assimilés) :

1° Un document décrivant I'organisation mise en place pour assurer
l'exploitation de I'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes

circonstances, notamment les vérifications et visites techniques |

approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et
d'alerte de la survenance de crues et de tempétes conformes aux
prescriptions fixées par l'arrété préfectoral autorisant I'ouvrage et, le
cas échéant, les arrétés complémentaires ; (=document mentionné
[ au 2°du | de l'article R.214-122)
|

;_ 2° Note décrivant les mesures de sécurité pendant la premiére mise
en eau conformément aux dispositions du | de Farticle R.214-121

3° Etude de dangers établie conformément a l'article R.214-116, si
'ouvrage est de classe Aou B

4° Note précisant que le porteur de projet disposera des capacités
techniques et financiéres permettant d’assumer ses obligations &
compter de I'exécution de 'autorisation environnementale jusqu’a la
remise en état du site

5° Lorsque I'ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours
d'eau :

—indication des ouvrages immédiatement & l'aval et 4 'amont et |

ayant une influence hydraulique

[ — profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s'il y a lieu, de
la dérivation
- plan des terrains submergés a la cote de retenue normale
- plan des ouvrages et installations en riviére détaillés au niveau d’un
avant-projet sommaire, comprenant, dés lors que nécessaire, les
dispositifs assurant la circulation des poissons

IV. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés a la rubrique 3.2.6.0
du tableau de Particle R.214-1 (systéme d’endiguement,
aménagement hydraulique), la demande comprend en outre,
sous réserve des dispositions du Il de Particle R. 562-14 et du Ii

1° Estimation de la population de la zone protégée et indication du
niveau de la protection, au sens de larticle R. 214-119-1, dont
bénéficie cette derniére

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte a I'échelle
appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent a la protection
du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que,
lorsque le pétitionnaire n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les
justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les
démarches a cette fin

1

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un systéme
d’endiguement existant, au sens de I'article R. 562-13, Ia liste, le
descriptif et la localisation sur une carte a I'échelle appropriée des
digues existantes

4° Etudes d’avant-projet des ouvrages & modifier ou a construire ou
une ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages
modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des

519

A rempilir par le pétitionnaire ‘ Cadre réservé
' *
‘ au guichet
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Pour les cas particuliers concernant les dossiers
« loi surl'eau », relatifs aux rubriques de la nomenclature
annexée a l'article R .214-1,
des documents supplémentaires sont nécessaires (article

écoulements hydrauliques

5° Etude de dangers établie conformément 3 I'article R. 214-116 |

D.181-15-1):

V. Lorsqu’il s’agit d’'un plan de gestion établi pour la réalisaﬁon [

(|
6° Le document mentionné au 2° du | de Particle R.214-122 a

| Sans
| objet

N
Fourni

i A remplir par le pétitionnaire
[
|
|

Q

*x
Intitulé du document
N° page

Cadre réservé
*

au guichet

|
|

d’une opération groupée d’entretien requiert d’un cours d’eau, | x

canal ou plan d’eau prévue par I'article L.215-15 :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de I'unité |

d’intervention

2° S'ity a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors
ouvrages permanents, préjudiciables a la sécurité des sports
nautiques non motorisés;

3° Le programme pluriannuel d’interventions;

4° S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés,
retirés ou remis en suspension dans le cours d’eau.

' VL Lorsqu’il s’agit d’installations utilisant I'énergie hydraulique :

1° Avec les justifications techniques nécessaires, débit maximal '

dérivé, hauteur de chute brute maximale, puissance maximale brute Q

calculée a partir du débit maximal de la dérivation et hauteur de chute |

maximale, et volume stockable

2° Une note justifiant les capacités techniques et financiéres du 0
pétitionnaire et la durée d’autorisation proposée

3° Pour les usines d'une puissance supérieure a8 500 kW, les
propositions de répartition entre les communes intéressées de la | |
valeur locative de la chute et de ses "

| aménagements

ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de
cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des
terrains submergés a la cote de retenue normale ; un plan des
ouvrages et installations en riviére détaillés au niveau d'un avant-
projet sommaire, comprenant, dés lors que nécessaire, les dispositifs

la force motrice de

assurant la circulation des poissons

5° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites
forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrété du ministre
chargé de I'environnement au regard des risques qu’elles présentent,

R. 214-116

I'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément a I'article ‘

Vil. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les | |
prélévements d’eau pour l'irrigation en faveur d’un organisme
unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan |
annuel de répartition prévu au deuxieéme alinéa de l'article R. 214-31- | |

1 du code de I'environnement

VIil. Lorsque l'autorisation en;/irb_nn:ementale porte sur un projet ‘
déclaré d’intérét général (art R.214-88), le dossier de demande est ‘
complété par les éléments mentionnés a l'article R.241-99, a savoir : | |

6/19
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Pour les cas particuliers concernant les dossiers
« loi sur l'eau », relatifs aux rubriques de la nomenclature
annexée a l'article R .214-1,
des documents supplémentaires sont nécessaires (article
D.181-15-1):

| 1° Un mémoire justifiant I'intérét général ou 'urgence de l'opération

2° Un mémoire explicatif présentant de fagon détaillée :
—Une estimation des investissements par catégorie de travaux,
d'ouvrages ou d'installations

—Les modalités d'entretien ou d’exploitation des ouvrages, des
installations ou du milieu qui doivent faire I'objet des travaux ainsi
qu’une estimation des dépenses correspondantes

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien

des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire I'objet des
| travaux

S

IX. Lorsque lautorisation environnementale porte sur un
épandage de boues :

- Une étude préalable dont le contenu est précisé a l'article R. 211-37 |

I f
— Un programme prévisionnel d’épandage dans les conditions fixées

| par l'article R. 211-39

| = Lorsqu’il s’agit d’'un projet relevant de la rubriqgue 2.1.3.0 de la
nomenclature annexee 4 l'article R. 214-1 :

— Une présentation de I'état du systéme d'assainissement et de son
niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités
' en tenant compte des variations saisonniéres et éventuellement
 journaliéres
|— La composition et le débit des principaux effluents raccordés au
| réseau public ainsi que leur tragabilité et les dispositions prises par Ia
| collectivité & laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la
' contamination des boues par les effluents non domestiques

~ Les dispositions envisagées pour minimiser I'émission d'odeurs
génantes

= L'étude préalable mentionnée a l'article R. 211-33 et l'accord écrit
des utilisateurs de boues

— Les modalités de réa_li;ation et de mise a jour des documents
mentionnés a l'article R. 211-39
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A remplir par le pétitionnaire

Sans

objet Fourni

N° page
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Intitulé du document

Cadre réservé
*

au guichet

Regu
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VOLET 2/ ICPE (L.181-25 et D.181-15-2)

Pour les projets ICPE, le dossier de demande est complété par
les éléments suivants :

LLe dossier est complété par les pléces suivantes :

|
I
.J
I1
14
il

— Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en ceuvre, les
matiéres qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de maniére a
apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation.

Le cas échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire unique
et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaitrait de
nature & entrainer la divulgation de secrets de fabrication.
|(D.181-15-2 1-2°)

[— Description des capacités techniques et financieres mentionnées a

l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces
|capacités ne sont pas constituées au dép6t de la demande
d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard a la
mlse en service de Ilnstallatlon

—Un plan d’ensemble & Iechelle de 1 /200 au minimum indiquant les

dlsposmons projetées de Tlinstallation ainsi que [laffectation des |

[constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux
Ienterrés existants. Une échelle réduite peut, a la requéte du
| pétitionnaire, étre admise par I'administration (D.7187-15-2 |-9°)

|- L'étude de dangers mentionnée a I'article L.181-25 et définie au Il de
[Prarticle D.181-15-2
(D.181-15-2 1-10°)

Pour les cas particuliers relatifs
aux dossiers ICPE suivants, des documents supplémentaires
sont nécessaires D.181-15-2:

'T Lorsque le ;étitionnaire requiert I’Institl;tion de servitude_s

d’utilité publique prévues a l'article L. 515-8 pour une installation |

classée a implanter sur un site nouveau, préciser le périmétre de ces
| servitudes et les régles souhaités (D.787-15-2 [-1°)

'Il. Pour les installations destinées au traitement des déchets,
| préciser l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la maniére
dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541
11,L.541 111, L.541 13, L. 541 14 et L. 541 14 1

(D.181-15-2 ]-4°)

lIi. Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 |

(Quotas de C02) fournlr (D 181-15-2 I-5°)

a) Une descnpt|on des matleres premiéres, combustibles et auxiliaires
susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone

b) Une description des différentes sources d’émissions de dioxyde de

carbone de l'installation

c) Une description des mesures prises pour quantifier les émissions 2
travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du réglement
visé al'article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.
Ce plan peut étre actualisé par I'exploitant sans avoir 4 modifier son
autorisation

d) Un résumé non technique des trois points a, b et ¢ précédents
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A remplir par le pétitionnaire

Sans | Fourni | Intitulé du document
objet N° page
‘ |
[
|
Piéce n°2
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._IV Lorsque le dossmr est déposé dans Ie cadre d’une demande de [

pollutlon des sols prévu a l'article L. 512-18 (D.1871-15-2 1-6°)

ou de froid (D 181-15-2 If)

modification substantielle en application de I’article L. 181-14 et si '
le projet reléve des catégories mentionnées a I’article L. 516-1
(Installations soumise a garanties financiéres), dresser |'état de

Si Iétat de poilution des sols met en évidence des dangers ou
inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de
nature a porter atteinte aux autres intéréts mentionnés a I'article L. 511-
1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature & éviter, réduire ou|
compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu’il entend
mettre en ceuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études |
nécessaires a la définition de telles mesures soit le programme des|
études nécessaires a la définition de telles mesures

V. Pour les mstallatlons visées a la section 8 du chapitre V du titre |
ler du livre V (installations IED), les compléments prévus a l'article |
R.515-59 (D.181-15-2I-7°) - (voir annexe) i
Et, pour les installations d’'une puissance supérieure a 20 MW définies |
par un arrété ministériel, une analyse du projet sur la consommation I
énergétique mentionnée au 3° alinéa du 2° de larticle R. 122-5

comportant une analyse colits-avantages afin d’évaluer I'opportunité de ‘
valoriser de la chaleur fatale notamment & travers un réseau de chaleur ‘

(V1. Pour les mstallat:ons mentionnées a l'article R. 516-1 ou R. 515-
101, les montant des garanties financiéres exigées a I'article L.516-
' 1(D.181-15-2 |-8 °)

VII Pour les installations a implanter sur un site nouveau , fournlr [
I'avis du propriétaire, lorsqu’il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui |
du maire ou du président de I’établissement public de coopération |
intercommunale compétent en matiére d’'urbanisme, sur I'état dans

| lequel devra étre remis le site lors de I'arrét définitif de l'installation _
(D 181-15-2 l-11) I

e — — —L

VIll. Pour les installations terrestres de production d’ electrlclte a
partir de I’énergie mécanique du vent :

(D.181-15-2 [-12°)

'b) La délibération favorable prévue a farticle L. 515-47, lorsqu'un |

a) Saufdans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire .

justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au réglement national |

d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu |
ou a la carte communale en vigueur au moment de l'instruction

établissement public de coopération intercommunale ou une commune
a arrété un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dép6t de
la demande d’autorisation environnementale et que les installations
projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée a ‘
l'article L. 515-44 vis-a-vis des zones destinées a I'habitation définies
dans le projet de plan local d'urbanisme |

c) Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisatnon !

~ Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les

'~ Un plan de masse faisant apparaitre les constructions, les cl6tures et

- Un plan de situati_on du projet, mentionné a l'article R. 181-13, précise

prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine,
fournir :

matériaux utilisés et les modes d’exécution des travaux

le périmetre du site patrimonial remarquable ou des abords de
monuments historiques

les éléments paysagers existants et projetés
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|— Deux documents photographiques permettant de situer le terrain
| respectivement dans {'environnement proche et le paysage lointain

:— Des montages larges photographiques ou des dessins permettant
| d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage
en le situant notamment par rapport a son environnement immédiat et
au périmétre du site patrimonial remarquable ou des abords de
monuments historiques

d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue a l'intérieur
de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée
par arrété du ministre chargé des installations classées, une étude des
impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars
|météorologiques par les aérogénérateurs implantés en dega de cette
distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par
arrété du ministre chargé des installations classées.

IX. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de I’article L. 181-9
(incompatibilité du projet aux régles d'urbanisme), fournir la délibération
| ou I'acte formalisant la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme,
| du document en tenant lieu ou de la carte communale
uD. 181-15-2 |-13°)

|X. Pour les carriéres et les installations de stockage de déchets
non inertes résultant de la prospection, de I'extraction, du
!traitement et du stockage de ressources minérales, la demande
|d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction
((D.181-15-2 I-14°)

VOLET 2bis/ ICPE Enreqgistrement intéqrée (D.181-15-2 bis)

Pour les ICPE a enregistrement intégrées, le dossier de
demande est complété par les éléments suivants :

Le dossier est complété par les piéces suivantes :

l'installation en vertu du titre ler du livre V du présent code, notamment
\les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des
installations classées en application du | de larticle L. 512-7. Ce
document présente notamment les mesures retenues et les
performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de
ces prescriptions.

La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature,
l'importance et fa justification des aménagements aux prescriptions
générales mentionnées a l'article L. 512-7 sollicités par I'exploitant.
|(D.181-15-2 bis)
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VOLET 3/ MODIFICATION D’UNE RESERVE NATURELLE NATIONALE (D.181-

15-3)

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation |
de modification de I'état ou de I'aspect d'une réserve naturelle |

nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par I'Etat, | |

le dossier est complété par les éléments suivants : |

SANS
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| CADRE
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! BUICHET
.
| INTITULE DU 1
*®

FogEn DOCUMENT

REELI

N° PAGE

Eléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de |
'opération sur I'espace protégé et son environnement (I du D.181-
332-24)

x | O Q

=m— -

VOLET 4/ MODIFICATION D’UN SITE CLASSE (D.181-15-4)

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation |
de modification de I'etat des lieux ou de l'aspect d’un site classé -
ou en instance de classement, le dossier de demande est |
complété par les éléments suivants :

1° Descriptif général du site accompagné d’un plan de I'état existant

| 2° Plan de situation du projet (a I’échelle 1/25000°™ ou
défaut, 1/50 000, précisant le périmétre du site

a

2

3° Report des travaux projetés sur le plan cadastral 8 une échelle
| appropriée
|_©

———1—

. | Cadre réservé
A remplir par le pétitionnaire * |

4° Descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la |
destination et les impacts du projet a réaliser accompagné d’un
plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers

5° Plan de masse et coupes longitudinales adaptées a la nature
du projet et a I’échelle du site

6° Nature et couleur des matériaux envisagés |

7° Traitement des clotures ou aménagements et les éléments de
végétation a conserver ou a créer

8° Documents photographiques permettant de situer le terrain dans
Fenvironnement proche et, si possible, dans le paysage lointain
(reporter les points et angles de vue sur le plan de situation)

| 9° Montages larges photographiques ou dessins permettant

| d’évaluer les effets du projet sur le paysage en le situant |
notamment par rapport a son environnement immédiat et au
périmétre du site classé :
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VOLET 5/ DEROGATION « ESPECES ET HABITATS PROTEGES »*** (D.181-

15-5)

Lorsque ['autorisation environnementale tient lieu de dérogation au

titre du 4° de l'article L. 411 2, le dossier de demande est complété par

les descriptions suivantes :

|

A REMPLIR PAR LE PETITIONNAIRE

INTITULE DU
*x
DOGCUMENT

SAaNs |
FOoOuRrRNI
OBJET

N° PAGE

commun

1° Des espéces concernées, avec leur nom scientifique et nom |

(]

2° Des spécimens de chacune des espéces faisant l'objet de la
demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe

| 3° De la période ou des dates d'intervention

L
|

4° Des lieux d’intervention

5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises
en ceuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espéces
concernées

6° De la qualification des personnes amenées a intervenir

7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités
d’enregistrement des données obtenues

8° Des modalités de compte-rendu des interventions

OO0 C0C O 000 O

0O0 0 0 000

VOLET 6/ DOSSIER AGREMENT OGM (D. 181-15-6)

Lorsque l'autorisation environnementale
tient lieu d’agrément pour l'utilisation d’organismes

génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de |—

demande est complété par les éléments suivants :

‘ 1° La nature de l'utilisation d’organismes génétiquement modifiés

2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la
classe de confinement dont reléve cette utilisation

3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont
Putilisation est déja déclarée ou agréée et la classe de confinement
dont celle-ci reléve

4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications

5° Les capacités financiéres de la personne privée exploitant une
installation relevant d’'une classe de confinement 3 ou 4

6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement
I'utilisation ou de cesser l'activité

7° Un dossier technique dont le contenu est fixé par I'arrété ministériel
du 28 mars 2012 relatif au dossier technique demandé pour les
utilisations d'organismes génétiquement modifiés
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VOLET 7/ DOSSIER AGREMENT DECHETS (D. 181-15-7)

I"|'
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’agrément |
pour la gestion des déchets prévu a l'article L.541-22, le dossier
de demande est complété par les éléments suivants :

Les informations requises par les articles R.543-11, R.543-13,
R.543-35, R.543-145, R.543-162 et D.543-274

R.543-11 : Huiles usagées (R.543-13) ,
'R.543-35 : Déchets de PCB (R.543-34) .
R.543-145 : Déchets de pneumatiques (R.543-47)

R.543-162 : Véhicules Hors d’Usage (R.543-162)

D.543-274 : Navires

VOLET 8/ DOSSIER ENERGIE (D. 181-15-8)

|
Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une \
installation de production d’électricité au titre de l'article L. 311-1 |‘
du code de I'énergie, le dossier de demande est complété par
une description des caractéristiques du projet comportant les
élements suivants :

| La capacité de production du projet
Les techniques utilisées
Les rendements énergétiques

Les durées de fonctionnement prévues
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VOLET 9/ AUTORISATION DE DEFRICHEMENT *** (D. 181-15-9)

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation
de defrichement, le dossier de demande est complété par les
éléments suivants :

1° Déclaration indiquant que les terrains ont été non parcourus par un
incendie durant les 15 années précédant la demande.

Si le terrain reléve du régime forestier, cette déclaration doit étre
produite dans les conditions de I'article R.341-2 du code forestier

2° Plan de situation indiquant la localisation, la superficie de la zone
a défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces
superficies.

Si le terrain reléve du code forestier, ces informations sont produites
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* A renseigner par l'autorité administrative compétente apres le dép6t du dossier pour vérifier la
présence des différentes piéces du dossier.

> Le pétitionnaire précisera l'intitulé du document lorsque le dossier est présenté en plusieurs
documents rassemblés.
i Des formulaires CERFA sont téléchargeables sur le site internet : hittps://fwww. service-

public.fr/professionnels-entreprises

Pour toute information complémentaire, se reporter au site du Ministére de 'Environnement, de
IEnergie et de la Mer ou se trouvent des informations sur I'autorisation environnementale :
http://iwww.developpement-durable.gouv.fr/politiques/integration-et-evaluation-environnementales

I est recommandé au pétitionnaire de contacter les services de ’Etat avant le dépdt du dossier, le plus t6t
possible, pour étre informé des documents a fournir obligatoirement en fonction des caractéristiques du projet.
Vous pouvez contacter la Direction Régionale Environnement Aménagement Logement du licu d’implantation
prévu pour votre projet.
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Annexe

L’Etude d’impact (R.122-4 et R.122-5)

Ces éléments ne font pas partie de 'examen de complétude mais
peuvent utilement étre renseignés

Contenu de I'Etude d'impact des projets ICPE soumis &
évaluation environnementale :

Sans
objet

I
‘ Fourni

Intitulé du document

N° page

Le contenu de I'étude d’impact est défini a I'article R122-5

[l. = Le contenu de I'étude d'impact est proportionné a la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'étre affectée par le projet, a
limportance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou te paysage projetés et a leurs incidences
prévisibles sur I'environnement ou la santé humaine.

éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type
d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :

l'objet d'un document indépendant

2° Une description du projet, y compris en particulier ;

— une desctription de la localisation du projet ;

— une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
|exigences en matiére d'utilisation des terres lors des phases de construction
| et de fonctionnement ;

— une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet, relatives au procédé de fabrication, a la demande et ['utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles
utilisés ;

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
tels que la pollution de I'eau, de I'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration,

la lumiére, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets
produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

Pour les installations relevant du titre ler du livre V du présent code et les installations

| nucléaires de base mentionnées a l'article L. 593-1, cette description pourra étre |

complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 181-
13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié
| relatif aux installations nucléaires de base et au contrdle, en matiére de siireté nucléaire,
i du transport de substances radioactives ;
13° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
| dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en ceuvre du
projet ainsi qu'un aper¢u de I'évolution probable de l'environnement en l'absence de
mise en ceuvre du projet, dans la mesure ou les changements naturels par rapport au
scénario de référence peuvent étre évalués moyennant un effort raisonnable sur la base
| des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

4° Une description des facteurs mentionnés an III de l'article L. 122-1 susceptibles

| d'étre affectés de maniére notable par le projet : la population, la santé humaine, la
Ibiodiversité, les terres, le sol, l'eau, lair, le climat, les biens matériels, le patrimoine
| culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

5% Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir
sur I'environnement résultant, entre autres :

a) De la construction et de |'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition ;
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' b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, I'eau
et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la
disponibilité durable de ces ressources ;

c) De I'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumiére, la chaleur
et la radiation, de la création de nuisances et de I'élimination et la valorisation
des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
I'environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problémes environnementaux relatifs a
['utilisation des ressources naturelles et des zones revétant une importance
particuliere pour I'environnement susceptibles d'étre touchées. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépét de I'étude d'impact :

— ont fait I'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article
R. 181-14 et d'une enquéte publique ;

— ont fait I'objet d'une évaluation environnementale au fitre du présent code et
pour lesquels un avis de |'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait 'objet d'un arrété mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquéte
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le
maitre d'ouvrage ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au Il de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, a court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet ;

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet & des risques d'accidents ou
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend
le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives
notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la
réponse envisagée a ces situations d'urgence ;

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par
le maitre d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques,
et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une
comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;

8° Les mesures prévues par le maitre de I'ouvrage pour :

— éviter les effets négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant pu étre évités ;

— compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu étre ni évités ni
[ suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maitre
d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit étre accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures a I'égard des impacts
du projet sur les éléments mentionnés au 5°

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur I'environnement

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé I'étude
| d'impact et les études ayant contribué 4 sa réalisation ;

17/19

l

Piece n®2, § 5,6
‘et 8
|

|

!

'Piéce n°2, § 9
|

[x] Picen®2: § 5 et
§6
|

|

Pi¢ce n°2, § 6.7

Piecen®2:§4
|

'Piéce n°2, § 5 et
§ 6

Pidce n°2, § 11

T S .
|I§’1§cen 2,8§5et

Piece n°2, § 13

Piéce n°2, § 14




12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans 1'¢tude de maitrise des
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les
installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans
I'étude d'impact.

TII. — Pour les infrastructures de transport visées aux 5° a 9° du tableau annexé 4 l'article
R. 122-2, I'étude d'impact comprend, en outre :

— une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement
éventuel de I'urbanisation ;

— une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le
projet, en fonction de I'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des
milieux concernés ;

—une analyse des codts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats
commentés de |'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article
L. 1511-2 du code des transports ;

— une évaluation des consommations énergétiques résultant de I'exploitation
du projet, notamment du fait des déplacements gu'elle entraine ou permet
d'éviter ;

— une description des hypothéses de trafic, des conditions de circulation et des
méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les
nuisances sonores qui seront mis en ceuvre en application des dispositions des
articles R. 571-44 4 R. 571-52.

[ V. — Pour les projets soumis & autorisation en application du titre ler du livre |,
| I'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour
| ce document par l'article R. 181-14.

V. — Pour les projets soumis a une étude d'incidences en application des
dispositions du chapitre IV du titre ler du livre IV, le formulaire d'examen au cas
|par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet
d'établir 'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparait aprés
examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences
significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis a
évaluation des incidences systématique en application des dispositions
précitées, le maitre d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-
23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle
contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.

VI — Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du
titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du
titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude
| d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de 'article
'D. 181-15-2 du présent code et & larticle 9 du décret du 2 novembre 2007
| susmentionné.

Compléments de I'Etude d’impact Pour les installations visées a la
section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V (installations IED)
R.515-59 (D.181-15-21-7°)

|.-Des compléments & I'étude d'impact portant sur les meilleures techniques
disponibies présentant :

1° La description des mesures prévues pour I'application des meilleures
techniques disponibles prévue a l'article L. 515-28. Cette description compléete
la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées a
l'article R. 122-5.

Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de
I'installation avec :

-les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les
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. meilleures techniques disponibles mentionnées a l'article L. 515-28 et au | de

l'article R. 515-62;

|
-les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de '
référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission |
européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés a l'article R. 515-64 en |

51563 ;

I'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles
mentionnées au | de l'article R. 515-62.

Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux
d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les
documents ci-dessus.

Si I'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur

la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des
conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette
description est complétée par une proposition de meilleure technique '
disponible et par une justification de cette proposition en accordant une |
attention particuliére aux critéres fixés par I'arrété du ministre chargé des
installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.

Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par |
aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces ' |
conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles | | |
de l'activité ou du procédé utilisé sur I'environnement, cette description _ I
propose une meilleure technique disponible et une justification de cette |
proposition en accordant une attention particuliére aux critéres fixés par l'arrété |
du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R.

2° L'évaluation prévue a l'article R. 515-68 lorsque I'exploitant demande a I
bénéficier de cet article ; [

3° Le rapport de base mentionng a l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique |
['utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux | |
pertinents mentionnés a I'article 3 du réglement (CE) n° 1272/2008 du 16 .

décembre 2008 relatif a la classification, a I'étiquetage et a 'emballage des [ Piece n°6,
| substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux |

| souterraines sur le site de I'exploitation. ! Annexe 7
[ Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer |'état de !
'I pollution du sol et des eaux souterraines avec I'état du site d'exploitation lors
de la mise a l'arrét définitif de l'installation. .
Il comprend au minimum : ‘ ‘
a) Des informations relatives & 'utilisation actuelle et, si elles existent, aux |
| utilisations précédentes du site ;
b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux |
souterraines a I'époque de |'établissement du rapport ou, a défaut, de , |
nouvelles mesures de cette pollution eu égard a I'éventualité d'une telle | .
pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du | | '
| présent 3°. ' '
|
|
Historique des versions :
Version ' date | motif | auteur
initiale [01/07/17 {S.Boutten
:VZ 08/04/19 | prise en compte des modifications apportées par le décret |S.Boutten

2018-797 du 18 septembre 2018
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1. INTRODUCTION

La société REMEA souhaite aménager une plateforme de transit et de traitement-
valorisation de terres et matériaux pollués sur la commune du Gaillon, au niveau de la
zone industrielle de la commune de Gaillon, dans I'Eure (27).

Le site envisagé correspond a un ancien site industriel, dont les activités ont débuté en
1969, avec un remaniement du sol en vue de la future construction. En 1973, un batiment
d’entreposage a été construit et 2 cuves de stockage d’hydrocarbures de 25 m? chacune
ont été installées pour le compte de la société ALBERT & Cie, exploitant une installation
de transit, regroupement et tri des meétaux, et démontage de Véhicules Hors d’Usage.
Le site est classé ICPE (Installation Classée pour la Protection de 'Environnement) au
titre des rubriques 2712 et 2713. En 2001, le site est repris par la société DUMONA
France, qui fabrique et conditionne des supports de culture, et entrepose sur la partie
Sud du batiment (4 280 m?). En 1995, le site est repris par la société ITM LAI, dont les
activités principales reposent sur I'entreposage de produits combustibles soumis a
déclaration controlée au titre de la rubrique 1510-3 sur les 4 280 m? au Nord du batiment.
En 2013, le site est soumis a enregistrement au titre de la rubrique 1510-2 sur les 8 050
m? du batiment. Le site est en cessation d’activité en 2014.

L’objectif de REMEA est de réceptionner sur ce site des terres et matériaux pollués issus
principalement des régions lle-de-France et Normandie pour les traiter par voies
biologique et/ou physique et les envoyer en ISDI (Installation de Stockage de Déchets
Inertes) et/ou en valorisation.

De par les caractéristiques des activités et installations prévues sur le site, celui-ci est
soumis a la réglementation relative aux ICPE (titre 1° du Livre V du Code de
'environnement), sous le régime d’autorisation.

Le présent dossier constitue donc le dossier de demande d’autorisation
environnementale de la plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et
matériaux pollués de Gaillon au titre des articles L181-1 et suivants du Code de
'environnement.

Le titre ler du Livre V du Code de I'environnement relatif aux Installations Classées pour
la Protection de 'Environnement (ICPE) prévoit que les installations industrielles d’une
certaine importance doivent, dans un souci de protection de [I'environnement,
préalablement a leur mise en service, faire I'objet d’'une autorisation prise sous la forme
d'un arrété préfectoral qui fixe les dispositions que I'exploitant devra respecter pour
assurer cette protection.

Une nomenclature précise les installations relevant de cette procédure d’autorisation
(voir chapitre 4 de la présente piece).

Cette autorisation est délivrée par le préfet aprés instruction par les services
administratifs, enquéte publigue et passage devant le Conseil Départemental de
I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). L'instruction



et 'enquéte se font sur la base du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter
dont le contenu est défini notamment par le titre VIII du Code de I'environnement (article
R181-12 et suivants).

Par ailleurs, le projet de plateforme de transit et de traitement-valorisation des terres et
matériaux pollués de la société REMEA releve des rubriques 3000 a 3999 de la
nomenclature ICPE. D’aprés I'annexe a l'article R122-2 du Code de I'environnement, le
projet est soumis a évaluation environnementale systématique. Le présent dossier
de demande d’autorisation environnementale est donc accompagné d’une étude
d’'impact (piéce n°2).

Le projet est concerné par une procédure administrative au titre du Code de 'urbanisme :
nécessité de déposer un permis de construire pour la construction d’une base vie et de
locaux chauffeurs.

Il n'est pas concerné par des procédures administratives au titre du :
Code du patrimoine (archéologie préventive, Monuments Historiques, Sites
Classés ou Inscrits...) ;
Code forestier (défrichement) ;
Code de I'environnement (dérogation « espéces protégées », Natura 2000...).

Le contenu du présent dossier de demande d’autorisation environnementale est réalisé
conformément a la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre ler de la partie
réglementaire du Code de I'environnement.

Il est composé de cing piéces :

Piéce n°1 : dossier administratif ;

Piece n°2 : étude d’'impact ;

Piece n°3 : étude de dangers ;

Piece n°4 : résumés non techniques de I'étude d’'impact et de I'étude de dangers ;
Piece n°5 : résumé non technique du projet,

Piéce n°6 : annexes.

Le tableau suivant présente les correspondances entre les éléments devant figurer dans
la demande d’autorisation conformément a la réglementation susvisée et leur apparition
au sein du présent dossier.



Référence réglementaire Piece /
’ Chapitre

Article R181-13

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs
suivants :

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom,
prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
son numéro de SIRET, l'adresse de son sieége social ainsi que la
gualité du signataire de la demande ;

Piece n°1 :
chapitre 2.1

2° La mention du lieu ou le projet doit étre réalisé ainsi qu'un plan
de situation du projet a I'échelle 1/25 000, ou, a défaut au 1/50 000, @ Piece n°6
indiqguant son emplacement ;

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du
terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une | Piéce n°6
procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;

4° Une description de la nature et du volume de lactivité,

l'installation, I'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités

d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en ceuvre, |

ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont = Piece n°1:
le projet reléve. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, = chapitre 1
les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que | gtpiace n°2
les conditions de remise en état du site aprés exploitation et, le cas

échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou

affectées ;

5° Soit, lorsque la demande se rapporte a un projet soumis a
évaluation environnementale, ['étude d'impact réalisée en
application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée
dans les conditions prévues par le Ill de l'article L. 122-1-1, soit,
dans les autres cas, I'étude d'incidence environnementale prévue
par l'article R. 181-14 ;

Piece n°2

6° Si le projet n'est pas soumis a évaluation environnementale a
l'issue de I'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la
décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication | Non concerné
par le pétitionnaire des modifications apportées aux
caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la
compréhension des piéces du dossier, notamment de celles
prévues par les 4° et 5°;

Pieces n°2 et
n°6

8° Une note de présentation non technique. Pieces n°4 et 5



Référence réglementaire Piece /
’ Chapitre

Article D181-15-2

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article
L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.

I. — Le dossier est complété des pieces et éléments suivants :

1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité
publique prévues a l'article L. 515-8 pour une installation classée a
implanter sur un site nouveau, le périmétre de ces servitudes et les
regles souhaités ;

Non concerné

2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en

ceuvre, les matiéres qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de | Piéce ne2:
maniére a apprécier les dangers ou les inconvénients de | chapitre 1
l'installation ;

3° Une description des capacités techniques et financiéres
mentionnées a l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou,
lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépét de la
demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir.
Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments
justifiant la constitution effective des capacités techniques et
financiéres au plus tard a la mise en service de l'installation ;

Piece n°1 :
chapitre 2

4° Pour les installations destinées au traitement des déchets,
l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la maniére
dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L.
541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du Code de I'environnement et L.
4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

Piece n°2 :
chapitres 1 et 6

5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6,
une description :

a) Des matiéres premiéres, combustibles et auxiliaires susceptibles
d'émettre du dioxyde de carbone ;

b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de ]
l'installation ; Non concerné

c) Des mesures prises pour quantifier les émissions a travers un
plan de surveillance qui réponde aux exigences du réglement prévu
a l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003
modifiée. Ce plan peut étre actualisé par I'exploitant sans avoir a
modifier son autorisation ;

d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a

T Piece n°4
ac;



Référence réglementaire

6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de
modification substantielle en application de l'article L. 181-14 et si
le projet releve des catégories mentionnées a l'article L. 516-1,
I'état de pollution des sols prévu a l'article L. 512-18.

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution
présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité,
la salubrité publiques ou de nature & porter atteinte aux autres
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit
les mesures de nature a éviter, réduire ou compenser cette
pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en
ceuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études
nécessaires a la définition de telles mesures ;

7° Pour les installations mentionnées a la section 8 du chapitre V
du titre ler du livre V, les compléments prévus a l'article R. 515-59

~

8° Pour les installations mentionnées a l'article R. 516-1 ou a
l'article R. 515-101, les modalités des garanties financiéres exigées
a l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les
délais de leur constitution ;

9° Un plan d'ensemble a I'échelle de 1/200 au minimum indiquant
les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des
constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux
enterrés existants. Une échelle réduite peut, a la requéte du
pétitionnaire, étre admise par I'administration ;

10° L'étude de dangers mentionnée a l'article L. 181-25 et définie
au lll du présent article ;

11° Pour les installations a implanter sur un site nouveau, l'avis du
propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du
maire ou du président de |'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matiére d'urbanisme, sur I'état dans
lequel devra étre remis le site lors de l'arrét définitif de l'installation
; Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont
pas prononcées dans un délai de quarante-cing jours suivant leur
saisine par le pétitionnaire ;

Piece
Chapitre

Non concerné

Piéce n°2 :
chapitre 9

Piece n°1 :
chapitre 2.4

Piece n°6

Piece n°3

Piéce n°6
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12° Pour les installations terrestres de production d'électricité a
partir de I'énergie mécanique du vent :

a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le
pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au
réglement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au
document en tenant lieu ou a la carte communale en vigueur au
moment de l'instruction ;

b) La délibération favorable prévue a l'article L. 515-47, lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale ou une
commune a arrété un projet de plan local d'urbanisme avant la date
de dép6t de la demande d'autorisation environnementale et que les
installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement
mentionnée a l'article L. 515-44 vis-a-vis des zones destinées a
I'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;

¢) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation
prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine

— une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les
matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;

— le plan de situation du projet, mentionné a l'article R. 181-13,
précise le périmetre du site patrimonial remarquable ou des abords
de monuments historiques ;

— un plan de masse faisant apparaitre les constructions, les
clétures et les éléments paysagers existants et projetés ;

— deux documents photographiques permettant de situer le terrain
respectivement dans I'environnement proche et le paysage lointain

— des montages larges photographiques ou des dessins permettant
d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le
paysage en le situant notamment par rapport a son environnement
immédiat et au périmetre du site patrimonial remarquable ou des
abords de monuments historiques.

d) Lorsque limplantation des aérogénérateurs est prévue a
l'intérieur de la surface définie par la distance minimale
d'éloignement précisée par arrété du ministre chargé des
installations classées, une étude des impacts cumulés sur les
risques de perturbations des radars météorologiques par les
aérogénérateurs implantés en deca de cette distance. Les
modalités de réalisation de cette étude sont précisees par arrété du
ministre chargé des installations classées.

13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de I'article L. 181-
9, la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du
plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte
communale.

Piece
Chapitre

Non concerné

Non concerné
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14° Pour les carriéres et les installations de stockage de déchets
non inertes résultant de la prospection, de [I'extraction, du
traitement et du stockage de ressources minérales, la demande
d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets
d'extraction.

15° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrieres de
gypse situées dans le périmétre d'une forét de protection définie a
l'article L. 141-1 du code forestier, le dossier contient les piéces
suivantes :

— une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi
gue les pieces justifiant son intérét national au regard des
documents mentionnés au | de larticle R. 141-38-5 du code
forestier ;

— l'analyse de l'incidence de I'opération sur la destination forestiére
des lieux et les modalités de reconstitution de I'état boisé au terme
des travaux ;

— un document attestant que les équipements, constructions,
aménagements et infrastructures indispensables a l'exploitation
souterraine et a la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de
fagon a limiter le plus possible I'occupation des parcelles forestiéres
classées ;

— un document décrivant, pour les équipements, constructions,
aménagements et infrastructures indispensables a l'exploitation
souterraine et a la sécurité de celle-ci, les voies d'accés en surface
gue le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir
dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du
périmetre de classement ou, a défaut, dans celle des routes
forestiéres ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie
de cette impossibilité ;

16° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure a
20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée a un niveau de
température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou
de froid, une analyse colts-avantages afin d'évaluer I'opportunité
de valoriser de la chaleur fatale notamment a travers un réseau de
chaleur ou de froid. Un arrété du ministre chargé des installations
classées et du ministre chargé de I'énergie, pris dans les formes
prévues a l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi
gue les modalités de réalisation de I'analyse colts-avantages ;

17° Pour les installations de combustion de puissance thermique
supérieure ou égale a 20MW, une description des mesures prises
pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis
notamment les éléments sur [l'optimisation de [I'efficacité
énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.

Piece
Chapitre

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127609&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000036780538&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid

Référence réglementaire Flees d

9 Chapitre
Il. — Pour les installations mentionnées a la section 8 du chapitre V
du titre ler du livre V, le contenu de I'étude d'impact comporte en
outre les compléments prévus au | de l'article R. 515-59.

Piece n°2 :
chapitre 9

I1l. — L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre,

dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de
risque aussi bas que possible, compte tenu de I'état des
connaissances et des pratiqgues et de la wvulnérabilité de
I'environnement de l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit étre en relation avec
I'importance des risques engendrés par I'installation, compte tenu de
son environnement et de la vulnérabilité des intéréts mentionnés a
l'article L. 181-3.

Cette etude précise, notamment, la nature et l'organisation des

moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est

assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel

sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue a

l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments
indispensables pour I'élaboration par les autorités publiques d'un |

plan particulier d'intervention. Piece n°3

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant
la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une
cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques
significatifs.

Le ministre chargé des installations classées peut préciser les
criteres techniques et méthodologiques a prendre en compte pour
I'établissement de I'étude de dangers, par arrété pris dans les formes
prévues a l'article L. 512-5.

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la
fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre
chargé des installations classées peut préciser, par arrété pris en
application de l'article L. 512-5, le contenu de I'étude de dangers
portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion
propres a réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.

Conformément a l'article R515-59 du Code de I'environnement, le projet est assujetti a
'élaboration d’'un rapport de base, destiné a décrire I'état du site d'implantation de
l'installation.

Le rapport de base porte sur une analyse du niveau de pollution des sols, établi avant la
mise en service de l'installation.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid

Ce rapport figure dans la piéce n°6 « Annexes ». |l s’agit du rapport réalisé par le bureau
d’études HPC en avril 2019. Il contient un diagnostic de pollution des sols et des eaux
souterraines ainsi qu’une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS)
effectuée pour vérifier la compatibilité des concentrations dans les gaz des sols avec un
futur usage industriel.
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REMEA
22-24 rue Lavoisier
92 000 NANTERRE
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Forme juridigue : SAS au capital de 1 000 000 d’Euros, enregistrée
au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre

Numéro de SIRET : 440 794 857 00035

Activité (Code APE) : dépollution et autres services de gestion des
déchets (39002)

Adresse du site d’exploitation : Chemin du Halage

Lieu-dit le Noyer Fleuri
27 600 GAILLON
Signataire de la demande : Monsieur Pierre-Yves KLEIN, Président

Le site s’étend sur la parcelle cadastrale n°18 de la commune de Gaillon, comme indiqué
sur la figure en page suivante.

REMEA sera locataire des terrains. Un bail a été signé avec l'actuel propriétaire. Le
justificatif est présenté dans la piéce n°6 « Annexes ».

Une Convention d’Occupation Temporaire du Domaine Public Fluvial a été signée entre
la société Brangeon et VNF, autorisant le chargement et le déchargement fluvial. Le
contrat prend fin le 31 janvier 2020 mais sera renouvelé. La convention est présentée
dans la piéce n°6 « Annexes » du présent dossier.



Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués de Gaillon

DDAE - Piece n° 1 : dossier administratif

Figure 1 : plan cadastral

2.3. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE
L'EXPLOITANT

2.3.1. CAPACITES TECHNIQUES

Depuis 15 ans, REMEA agit en faveur de l'environnement et pour ses clients en
redonnant un avenir aux sites pollués.

Forte de son appartenance au groupe international Menard (Vinci construction),
spécialiste mondial de I'amélioration des sols, REMEA intervient en France a partir de
deux implantations, Nanterre (92) et Les Pennes Mirabeau (13), et s’appuie a
l'international sur un réseau de filiales locales déja bien ancré et reconnu a travers le
monde.

Spécialisée dans la dépollution des sites, REMEA développe un savoir-faire pointu dans
trois domaines d’excellence :
« laréhabilitation de sites pollués (sols et nappes) ;

« lagestion des effluents pollués (eaux d’exhaure, sols, air) lors des chantiers
de construction ;

« letraitement des lagunes et bassins industriels sur des sites en activité.

Egis REMEA
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La figure ci-aprés présente les domaines d’intervention de REMEA.

SERVICE AUX SITES

INDUSTRIELS SERVICE AUX CHANTIERS
DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE
DEPOLLUTION

Dépollution des bassins
et des effluents liquides
ou boueux de sites
en activité

. 0 Dépollution des eaux
0.9 b

© 0 O 0 00 ' d'exhaure, optimisation
des filliéres déblais

Dépollution sur site
et hors site des sols
et des nappes

Dans chaque domaine, REMEA posséde des références et des techniques spécifiques.

70% de la clientéle de REMEA sont des industriels (chimie, pétrole, automobile, etc.),
15% sont des entreprises de construction et 15 % appartiennent aux secteurs de
'immobilier, de 'aménagement ou des organismes publics (par exemple 'Ademe).

Techniques utilisées

REMEA met en ceuvre des techniques de dépollution classiques (sur site), in situ et hors
site ainsi que des techniques spécifiques :

soilmixing ;

injection ;

barriéres perméables réactives a filtres ;

parois étanchées, tranchées drainantes ;

soutenements ;

unités de traitement d’eau instrumentées.

Santé, sécurité, environnement

REMEA s’engage pour la santé, sécurité et environnement, qui sont au cceur de ses
préoccupations.

Portée par I'objectif 0 accident (performance affirmée depuis 2012), sa politique sécurité
s’appuie sur 'engagement de la direction et de chaque collaborateur en faveur d’un
changement profond de comportement. Cet engagement se traduit par différentes
actions de prévention ainsi que par la formation et la responsabilisation des
collaborateurs.

REMEA possede les qualifications environnementales, de sécurité et de qualité
suivantes :



Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués de Gaillon
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Figure 3 : qualifications environnementales de REMEA
© Ressources

REMEA a un effectif de plus de 43 collaborateurs en 2018. Le personnel est qualifié et
dispose des habilitations nécessaires (N1, N2, GIES 1 et 2, CACES, SST, habilitations
électriques, ARI, ATEX) confirmées par plus de 40 actions de formation sécurité et
métier en 2018.

Par ailleurs, REMEA posséde d’'importants moyens matériels pour la réalisation de ses
prestations ; matériel propre et accés au parc matériel groupe.

2.3.2. CAPACITES FINANCIERES

Le tableau ci-aprés récapitule les principales données financiéres de REMEA.
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2014 2015 2016 2017

Chiffre d’affaires 6 669 K€ 7 988 K€ 11 199 K€ 12 172 k€
Résultat net 216 K€ 560 K€ 411 K€ 210 k€
Investissement 84 K€ 166 K€ 98 K€ 840 k€

Pour rappel, REMEA est anciennement SOL ENVIRONMENT qui a été créé en 2002.

L’actionnariat est détenu par SOLETANCHE FREYSSINET qui elle-méme est détenue
par VINCI SA.

VINCI est un acteur mondial des meétiers des concessions et de la construction
employant plus de 194 000 collaborateurs dans une centaine de pays avec un chiffre
d’affaires de 40,02 milliards d’euros pour un résultat opérationnel sur activité de 4 607
milliards d’euros au 31 décembre 2017.

2.4.1. REFERENCES REGLEMENTAIRES

D’aprés l'article R516-1 du Code de I'environnement, « Les installations dont la mise en
activité est subordonnée a l'existence de garanties financiéres et dont le changement
d'exploitant est soumis a autorisation préfectorale sont :

1° Les installations de stockage des déchets, a I'exclusion des installations de stockage
de déchets inertes ;

2° Les carrieres ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue a l'article L. 515-36 ;
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;

5° Les installations soumises a autorisation au titre « au 2° de l'article L. 181-1 »
et les installations soumises a autorisation simplifiée au titre de I'article L. 512-7,
susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets
détenus, d'étre a l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un
arrété du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces
installations, et, le cas échéant, les seuils au-dela desquels ces installations sont
soumises a cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou
d'accident qu'elles présentent. »

La liste des installations mentionnée au point 5° précédent est donnée par l'arrété
ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises a I'obligation
de constitution de garanties financiéres en application du 5° de Il'article R516-1 du Code
de I'environnement. Cet arrété identifie dans les annexes 1 et 2 les installations soumises
a l'obligation de constitution de garanties financiéres. Les installations relevant du
régime de 'autorisation pour les rubriques 2716, 2717, 2718 et 2791 et 3510 y sont
soumises.



Le projet de plateforme de transit et traitement-valorisation des terres et
matériaux pollués de Gaillon est donc soumis a l'obligation de
constitution de garanties financiéres.

2.4.2. CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES

Le calcul des garanties financiéres pour les installations de tri-transit, valorisation-
traitement des déchets est encadré par l'arrété du 31 mai 2012 relatif aux modalités de
détermination et d'actualisation du montant des garanties financiéres pour la mise en
sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en
ceuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.

L’annexe 1 dudit arrété fournit des formules de calcul forfaitaire du montant de référence
des garanties financiéres de mise en sécurité des installations.

Ainsi, en application de cette méthode, le montant de la garantie financiére pour ces
installations, est égal a :

M = S¢(Me + oM, + Mc + Ms + Mg))
ou:
Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des colts liés a la gestion du chantier.
Ce coefficient est égal a 1,10.

ME : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financiere,
relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le
site de linstallation. Ce montant est établi sur la base des éléments de référence
suivants :

nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par I'exploitant ;

nature et quantité estimée des déchets produits par l'installation. La quantité
retenue est égale a:

= la quantité maximale stockable sur le site éventuellement prévue par l'arrété
préfectoral,

= a défaut, la quantité maximale pouvant étre entreposée sur le site estimée par
I'exploitant.

a : indice d’actualisation des codts.

M : montant relatif a la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque
d’explosion ou d’incendie aprés vidange.

M. (codt 2012) : montant relatif & la limitation des accés au site. Ce montant comprend
la pose d’une cléture autour du site et de panneaux d’interdiction d’accés a chaque
entrée du site et sur la cldture tous les 50 metres.

Ms (colt 2012): montant relatif au contréle des effets de [linstallation sur
I'environnement. Ce montant couvre la réalisation de piézometres de contrdles et les
colts d’analyse de la qualité des eaux de la nappe au droit du site, ainsi qu’un diagnostic
de la pollution des sols.

Me (colt 2012): montant relatif au gardiennage du site ou tout autre dispositif
équivalent.



Calcul de P’indice d’actualisation
Méthode de calcul

L'indice a est calculé de la maniére suivante :

- Index y (1+7VA,)
Indexo A+77V4,)

Avec, selon I'arrété du 31 mai 2012 :

Index : indice TPO1 utilisé pour I'établissement du montant de référence des
garanties financiéres fixé dans l'arrété préfectoral.

Indexo : indice TPO1 de janvier 2011, soit 667,7.

TVAR : taux de la TVA applicable lors de I'établissement de l'arrété préfectoral
fixant le montant de référence des garanties financiéres.

TVA, : taux de la TVA applicable en janvier 2011, soit 19,6%.
Application au projet de REMEA

L’indice TPO1 d’octobre 2018 (publié au JO du 19 janvier 2019) est de 110,9 en
base 2010 ; soit en appliquant le coefficient de raccordement de 6,5345 pour
correspondance a I'ancienne base ; 724,68 dans I'ancienne base.

L’indice d’actualisation est donc :
o = (724,68/667,7) x ((1+0,2)/(1+0,196))
a=1,09

Calcul de Me : mesures de gestion des produits dangereux et des déchets
Méthode de calcul

La formule du calcul forfaitaire des mesures de gestion des produits dangereux et des
déchets est la suivante :

Me = Q1(Crrxd1+C1) + Q2(Crrxd2+C2) + Q3(Crrxd3+Cs)

Les déchets et produits dangereux a évacuer peuvent étre classés en trois catégories :
Q1 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de produits et de déchets dangereux a
éliminer.

Q2 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de déchets non dangereux a éliminer.

Q3 (en tonnes ou en litres) : pour les installations de traitement de déchets,
guantité totale de déchets inertes a éliminer.

Crr : colt de transport des produits dangereux ou déchets a éliminer.



di, do, ds : distance entre le site de I'installation classée et les centres de traitement
ou d’élimination permettant respectivement la gestion des quantités Q1, Q- et Qs.

Codts unitaires (TTC) : les colts C;, C,, Cs, Cyr sont déterminés par le préfet sur
proposition de I'exploitant :

C1 : colt des opérations de gestion jusqu’a I'élimination des produits dangereux
ou des déchets.

C,: colt des opérations de gestion jusqu'a l'élimination des déchets non
dangereux.

Cs : colt des opérations de gestion jusqu’a I'élimination des déchets inertes.

En cas de devis forfaitaires de la part d’'une ou plusieurs entreprises incluant les colts
des opérations de gestion jusqu’a leur élimination, I'exploitant peut dans ce cas proposer
au préfet d'utiliser ces devis forfaitaires en lieu et place de la formule de calcul de Me.

Pour les produits dangereux et déchets pouvant étre vendus ou enlevés du site a titre
gratuit compte tenu de l'historique de gestion des déchets ou des produits dangereux,
de leurs caractéristiques et de leurs conditions de stockage et de surveillance, le colt
unitaire a prendre en compte est égal a 0.

Application au projet de REMEA

En cas d’arrét d’exploitation du site, les déchets et produits pouvant rester a évacuer
sont répartis et quantifiés selon quatre catégories en fonction des exutoires dans
lesquels ils seront envoyés. Le tableau suivant indique les quantités ainsi que le colt
des opérations de gestion et d’élimination associé. Les calculs sont réalisés sur la base
d’'une quantité de 28 000 t de terres et matériaux a évacuer.

Type de gestion / Co(t de gestion et

élimination Ratio Quantite d’élimination
Déchets inertes 10% 2800t 9ENHT
Déchets inertes 3+ 14% 3920t 35 €/t HT
Biocentre 66% 18 480t 51,6 €t HT
Saér‘]’g:rtzux non | g 1400t 70€/t HT

Déchets dangereux 5% 1400t 125 €/t HT



Le montant Mg relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets
est le suivant :

Mg =1 387 120 € HT soit :
Me= 1664 544 € TTC

Calcul de M, : mesures de suppression des risques d’incendie ou d’explosion,
vidange et inertage des cuves enterrées de carburants

Méthode de calcul

La formule du calcul forfaitaire des mesures de suppression des risques d’incendie ou
d’explosion, vidange et inertage des cuves enterrées de carburants est la suivante :

M|=Z(CN+ PBXV)

Nc

Avec :

M, : montant relatif a la neutralisation des cuves enterrées ;

Cn : colt fixe relatif a la préparation et au nettoyage de la cuve. Ce colt est égal a
2200 €;

Ps : prix du m® du remblai liquide inerte (béton) 130 €/m3;
V : volume de la cuve exprimé en m?;
N¢ : nombre de cuves a traiter.

Application au projet de REMEA

Aucune cuve enterrée de carburant ne sera installée donc :
M=0€TTC

Calcul de Mc : mesures d’interdiction et de limitation d’accés au site
Méthode de calcul

La formule du calcul forfaitaire des mesures d’interdiction et de limitation d’accés au site
est la suivante :

Mc=P X Cc+npxPp

Avec :

Mc : montant relatif a la limitation des accés au site. Ce montant comprend la pose
d’'une clbture autour du site et de panneaux d’interdiction d’accés au lieu. Ces
panneaux seront disposés a chaque entrée du site et autant que de besoin sur la
cléture, tous les 50 m ;

P (en métres) : périmétre de la parcelle occupée par linstallation classée et ses
équipements connexes ;

C. : colt du linéaire de la cléture soit 50€/m selon I'arrété du 31 mai 2012 ;



ne : nombre de panneaux de restriction d’accés au lieu. Il est égal a :
ne = Nombres d’entrées du site + périmétre/50 ;
Pp : prix d’'un panneau, soit 15€ selon l'arrété du 31 mai 2012 ;

Application au projet de REMEA

La note de la DGPR en date du 20 novembre 2013 relative aux garanties financiéres
pour la mise en sécurité des installations définies au 5° du R516-1 du Code de
I'environnement précise que « dans la mesure ou une cléture est déja existante sur le
site, le colt de clbéture peut étre considéré comme nul. Le nombre de panneaux
supplémentaires a installer pour respecter un panneau tous les 50 métres devra étre
évalués et pris en compte pour le montant des garanties financiéres ».

Le site sera entiérement cléturé dés le démarrage de I'exploitation. Cette cloture sera
ensuite conservée. Le colt de cléture est donc nul.

Des panneaux pourront étre ajoutés. Le périmétre total de 'emprise du projet étant de

663 m, le calcul de M. est le suivant :

Mc = (2 + 663/50) X 15
Mc = 228,9 € TTC

Calcul de Ms: mesures de controle des effets de [l'installation sur

I’environnement

Méthode de calcul

La formule du calcul forfaitaire des mesures de controle des effets de l'installation sur

'environnement est la suivante :

MszNPX(CPXh+C)+CD

Avec:

Ms : montant relatif a la surveillance des effets de l'installation sur I'environnement.
Ce montant couvre la réalisation de piézomeétres de contrbles et les codts
d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au droit du site ;

Np (en métres) : nombre de piézometres a installer ;
Cp : colt unitaire de réalisation d'un piézométre soit 300 € par métre de piézométre

creuseé ;
h : profondeur des piézométres ;

C : colt du contrble et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la
nappe sur la base de deux campagnes soit 2 000 € par piézométre ;

Co : colt d'un diagnostic de pollution des sols déterminé de la maniére suivante :

couT TTC

ETUDE HISTORIQUE,
étude de vulnérabilite
et des investigations sur les sols

Pour un site dont la superficie est inférieure ou égale & 10 hectares

10000 € TTC +5000 € TTC/hectare

Pour un site dont la superficie est supérieure a 10 hectares

60000 € TTC +2000 € TTC/hectare au-dela de 10 hectares




Application au projet de REMEA

La note de la DGPR en date du 20 novembre 2013 relative aux garanties financiéres
pour la mise en sécurité des installations définies au 5° du R.516-1 du Code de
I'environnement précise que « si le site est soumis a surveillance des eaux souterraines
et les piézometres sont correctement installés et entretenus, il n'est pas nécessaire de
prévoir une garantie financiére pour installer les piézometres. » et « dans la mesure ou
les piézometres sont existants, il est néanmoins nécessaire de prévoir le codt d’analyse
et d’interprétation des résultats évalués a 2 000 € par piézomeétre ».

3 piézometres ont été installés a l'initiative de REMEA en mars 2019 : 1 en amont situé
en-dehors de I'emprise du site et 2 en aval, sur 'emprise ICPE du site, afin d’assurer le
suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du site. Ces piézométres seront utilisés
par REMEA pour effectuer des campagnes de surveillance semestrielles.

Le calcul de Ms ne prend en compte que le colt d’analyse sur les piézométres et le colt
d’'un diagnostic de pollution des sols.

Le montant relatif a la surveillance des effets de l'installation sur 'environnement est le
suivant ;

Ms = 3 x (300*10 + 2 000) + (10 000 + 5 000 x 2,4)
Ms = 37 000 € TTC

Calcul de Mg : mesures de surveillance du site
Méthode de calcul

La formule du calcul forfaitaire des mesures de surveillance du site est la suivante :
Mc = Cs X Hc X Ng X 6
Avec:
Mg : montant relatif au co(t de gardiennage du site pour une période de six mois ;
Coc : codt horaire moyen d'un gardien soit 40 € TTC/h ;
He : nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois ;
Ng : nombre de gardiens nécessaires.

Sur proposition de I'exploitant, la méthode de calcul de MG peut étre adaptée a d'autres
dispositifs de surveillance appropriés aux besoins du site.



Application au projet de REMEA

Un systeme de télésurveillance sera mis en place ainsi que le report des alarmes
intrusion et incendie. La société assurant la surveillance du site sera choisie pour pouvoir
intervenir rapidement sur le site. Des rondes seront également effectuées. Le nombre
d’heures de gardiennage sont évaluées a 2 h par jour pendant 6 mois.

Mc=40x60Xx1x6
Mc =14 400 € TTC

Calcul du montant global des garanties financieres pour le projet

Le montant global des garanties financiéres est :
M=1,1x (1664544 + 1,09 x (0 +228,9+ 37 000+ 14 400))

M=1892901€TTC



3. EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION

Le site envisagé se localise sur la commune de Gaillon, dans le département de I'Eure
(27) en Normandie.

Il se situe au nord-est du territoire communal, sur un ancien site industriel, logé entre la
Seine a l'est, le site industriel de la société Schoeller Allibert, fabricant d’emballages
plastiques, au sud, et le site industriel de la société Nufarm, au sud-est, fabricant de
pesticides et autres produits agrochimiques, installation classée pour la protection de
I'environnement soumise a autorisation et ayant le statut Seveso Seuil Haut. A environ
440 metres au sud de I'emprise du site se trouve la voie ferrée (ligne Paris — Le Havre),du
sud-ouest au nord-ouest.

La figure en page suivante délimite 'emprise du site ainsi que le rayon d’affichage de
I'enquéte publique de trois kilométres (voir le chapitre 4 de la présente piéce).

Sept communes sont ainsi concernées par ce périmetre, toutes situées dans le
département de I'Eure :

Gaillon ;

Val d’'Hazey ;

Bouafles ;

Courcelles-sur-Seine ;

Port-Mort ;

Saint-Pierre-la-Garenne ;

Saint-Aubin-sur-Gaillon.



Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués de Gaillon
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4. NATURE, VOLUME DES ACTIVITES ET
RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
CONCERNEES

4.1.1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE CONCERNEES

Le tableau suivant présente les rubriques de la nomenclature des installations classées
pour la protection de I'environnement (annexe a larticle R511-9 du Code de
I'environnement) par lesquelles le projet est concerné.

Pour chaque rubrique concernée, le tableau précise la nature et le volume des activités
et le régime ainsi associé :

A : installation soumise a autorisation préfectorale préalablement a son
exploitation. Ces installations sont assorties d'un rayon d'affichage pour l'avis
d'enquéte publique ;

E : installation soumise a enregistrement en préfecture ;

D : installation soumise a déclaration en préfecture. Les installations soumises
a déclaration peuvent également faire I'objet de contréles périodiques, et sont
identifiées avec les lettres DC pour Déclaration avec Contréles.



N° Désignation Régime Rayon | Nature et volume des activités

1. In_stallatlo,ns de broygge, concassage, crlb_lage, ensachagez pul\(er’lsatlon, lavage, nett_o_ygge, Les installations comprendront :

tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de o ) L

déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés & une utilisation, a - une unité de criblage équipeée d’un module de lavage

I'exclusion de celles classées au titre d’une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2. d’une puissance maximale de 200 kW ; )

La issance maximale de I'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au -un module de concassage mobile présent
2515 pu s : . . P ponctuellement sur site, d’'une puissance maximale de

fonctionnement de l'installation, étant :

350 kW,

a) Supérieure a 200 kW E -

b) Supérieure & 40 kW, mais inférieure ou égale a 200 kw D - Soit une puissance maximale totale de 550 kW.

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes a lI'exclusion des

installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. » )

Le volume susceptible d'étre présent dans l'installation étant : Des terres et matériaux non dangereux non inertes seront
2716 P P : regroupés et/ou triés dans les casiers de stockage avant

1. Supérieur ou égal & 1 000 m?; E - réexpédition. Le volume maximal est de 20 000 m?.

2. Supérieur ou égal a 100 m3 mais inférieur a 1 000 m3. DC -

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, a I'exclusion des installations visées

aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

La quantité de déchets dangereux (terres et/ou matériaux

571 | 1. La quantité de déchets dangereux susceptible d’étre présente dans pollués) susceptible détre présente en transit dans

Pinstallation étant supérieure ou égale a 1 t ou la quantité de substances lnstallation pour étre valorisés et/ou éliminés est de

dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnes a l'article R. 511-10 du A 2 28 000 tonnes.

code de l'environnement, susceptible d’étre présente dans linstallation étant

supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d’emploi ou de stockage de ces

substances ou mélanges

2. Autres cas DC

Installations mettant en ceuvre d’autres traitements biologiques de déchets Traitement biologique de terres polluées (en box et sous
2782 non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 a I'exclusion A 3 batiment, avec ajouts de bactéries si besoin et aspiration

des installations réglementées au titre d’'une autre législation.

d’air).
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Installations de traitement de déchets dangereux a Iexclusion des

Traitement de terres et des matériaux pollués pouvant
provenir dICPE et éventuellement contenir des
substances toxiques, corrosives ou dangereuses pour
I’environnement et la santé.

2790 installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 A 2 Nota : les terres et matériaux réceptionnés ne contiendront
pas de substance ou mélange explosif, comburant,
inflammable, autoréactif, radioactif, pyrophorique ou auto-
échauffant.

Installation de traitement de déchets non dangereux a l'exclusion des installations visées aux rubriques
2517, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2782, 2794, 2795 et 2971. ) )
L ntité de déchets traités étant - Traitement de terres polluées non dangereuses par

2791 a quantite de dechets fraites etant - procédé physique (criblage/concasseur) ou d’une

1. Supérieure ou égale a 10 t/j ; A 2 quantité maximale de 1000 tonnes/j.
2. Inférieure & 10 t/j. DC
Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de
plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours a une ou plusieurs des activités
suivantes :
- traitement biologique ;
- traitement physico-chimique ; L o i
- mélange avant de soumettre les déchets a l'une des autres activités El'm'"i?!'c:jn ! 1\6aolgrtlsztr:on derd_echretsvdar}gerreuxrd um)a(
énumérées aux rubriques 3510 et 3520 ; capacite de .o €S par jour, avec fe recours au
" , R activités suivantes :
- reconditionnement avant de soumettre les déchets a I'une des autres - trait t bioloai t t mécani d
3510 activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 ; A 3 raitement biologique (retourtnement mecanique des

- récupération/régénération des solvants ;

- recyclage/récupération de matiéres inorganiques autres que des métaux
ou des composeés métalliques ;

- régénération d'acides ou de bases ;

- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution ;
- valorisation des constituants des catalyseurs ;

- régénération et autres réutilisations des huiles ;

- lagunage.

terres ou avec aspiration forcée et traitement d’air sur
charbon actif ou bio-filtre, ajout de bactéries si besoin) ;
- prétraitement physique (criblage ou concassage),
- traitement physico-chimique (lavage, dessablage,
coagulation/floculation)
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3531

Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de
plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours a une ou plusieurs des activités
suivantes, a I'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du
Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :

- traitement biologique ;

- traitement physico-chimique ;

- prétraitement des déchets destinés a Tlincinération ou a la

coincinération ;
- traitement du laitier et des cendres ;

- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets
d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage
ainsi que leurs composants.

Elimination de déchets non dangereux non inertes
d’une capacité maximale de 1000 tonnes par jour, avec
le recours aux activités suivantes :

- traitement biologique (retournement mécanique des
terres ou avec aspiration forcée et traitement d’air sur
charbon actif ou bio-filtre, ajout de bactéries si besoin) ;

- prétraitement physique (criblage ou concassage).

3532

Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non
dangereux non inertes avec une capacité supérieure a 75 tonnes par jour et
entrainant une ou plusieurs des activités suivantes, a I'exclusion des activités
relevant de la directive 91/271/CEE

- traitement biologique

- prétraitement des déchets destinés a l'incinération ou a la coincinération

- traitement du laitier et des cendres

- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets
d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que
leurs composants

Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la
digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé a 100 tonnes
par jour.

Valorisation et élimination de déchets non dangereux non
inertes, d’une capacité maximale de 1000 tonnes par jour,
par traitement biologique.

3550

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique
3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520,
3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure a 50 tonnes, a l'exclusion du
stockage temporaire sur le site ou les déchets sont produits, dans l'attente de la
collecte.

Stockage temporaire de déchets dangereux en attente
d’élimination ou de valorisation (rubrique 3510) pour une
capacité de 1000 t/j.




A titre informatif, le tableau suivant liste les rubriques pour lesquelles une activité est prévue sur le site mais dont le volume est inférieur au seuil
de la déclaration.
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N° Désignation Régime Rayon | Nature et volume des activités
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, ou les carburants sont transférés de réservoirs
de stockage fixes dans les réservoirs a carburant de véhicules a moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
1. Supérieur & 20 000 m* E - Une station-service permettant de distribuer un volume de
3 H N
1435 2. Supérieur a 100 m® d’essence ou 500 m?® au total, mais inférieur ou égal a 20 409 m* par an de gazole (pression de vapeur saturante a
3 DC - 20°C < 1 kPa).
000 m
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d’'une pression de vapeur saturante a 20°C de 13
kPa ou plus, destiné a étre utilisé comme carburant pour les véhicules & moteur, exceptés le gaz de pétrole
liquéfié (GPL) et les carburants pour 'aviation.
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par
d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant : Le site comprendra une aire de transit des matériaux
2517 | 1. supérieure & 30 000 m2 A 3 Inertes. . . ) - .
La superficie de cette aire de transit sera inférieure a
2. Supérieure a 10 000 m? mais inférieure ou égale a 30 000 m?. 5 000 m2,
3. Supérieure a 5 000 m2, mais inférieure ou égale a 10 000 m2 D
Combustion a I'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au
b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) de la définition Pré ite o Slectroge q
de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L541-4-3 du Code de resence - sur, SIIeZO ;\?v groupe electrogene dune
2910 'environnement, a l'exclusion des installations visées par d'autres rubriqgues de la nomenclature pour puissance hominaie :
lesquelles la combustion participe a la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matiéres entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :
1. Supérieure ou égale a 20 MW A 3
2. Supérieure a 2 MW, mais inférieure a 20 MW DC -
Egis REMEA
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N° Désignation Régime Rayon | Nature et volume des activités

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 a I'exclusion de la rubrique 4330.

La quantité totale susceptible d’étre présente dans les installations y compris dans les cavités

souterraines etant : Stockage de gazole (pour le ravitaillement des engins et
4331 1. Supérieure ou égale a 1 000 t A 2 véhicules) dans une cuve double peau d’'une capacité de 5

tonnes.
2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure a 1 000 t E -
3. Supérieure ou égale a 50 t mais inférieure a 100 t DC -

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosénes

(carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges

de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mémes fins et

aux mémes usages et présentant des propriétés similaires en matiére d’inflammabilité et de danger pour

I'environnement.

La quantité totale susceptible d’étre présente dans les installations y compris dans les cavités

souterraines étant : Stockage de gazole (pour le ravitaillement des engins et
4734-2 | 5 pour les autres stockages : véhicules) dans une cuve double peau d’une capacité de 5

tonnes.

a) Supérieure ou égale a 1 000 t A 2

b) Supérieure ou égale a 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure a 1 E i

000 t au total

c) Supérieure ou égale a 50 t au total, mais inférieure a 100 t d’essence et

I R DC

inférieure a 500 t au total -
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4.1.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DE RUBRIQUE PRINCIPALE PARMI LES
RUBRIQUES 3000

La rubrique principale retenue parmi les rubriques 3510, 3532 et 3550 auxquelles le site
est soumis est la rubrique 3510.

En effet, cette rubrique est celle présentant le plus de contraintes d’exploitation et
renvoyant a l'application de davantage de meilleures techniques disponibles dans le
document BREF « traitement des déchets » en vigueur.

4.1.3. POSITIONNEMENT DU SITE PAR RAPPORT AU CLASSEMENT
SEVESO

4.1.3.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE VIS-A-VIS DES DECHETS

La directive n°2003/105/CE du 16 décembre 2003 a introduit les déchets dans le champ
d’application de la directive SEVESO. Cette prise en compte des déchets a été ensuite
maintenue par la directive Seveso lll, en vigueur depuis le 1° juin 2015 :

« Dans le cas des substances dangereuses qui ne sont pas couvertes par le réglement
(CE) n°1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présentes, ou
susceptibles d'étre présentes, dans un établissement et qui présentent, ou sont
susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans I'établissement, des
propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accidents majeurs, ces
substances sont provisoirement affectées a la catégorie la plus proche ou la substance
dangereuse désignée relevant de la présente directive. »

Ainsi, les déchets, au méme titre que les produits, doivent étre listés dans le
recensement des substances et mélanges dangereux pour la détermination du
statut Seveso d’un établissement.

4.1.3.2. PERIMETRE DU CLASSEMENT SEVESO

D’aprés le guide technique « Prise en compte des déchets dans la détermination du
statut Seveso d’un établissement » édité par le ministére en charge de I'environnement
en décembre 2015, « ne peuvent étre considérés au titre de Seveso que les déchets
caractérisés comme dangereux au sens de la réglementation déchets. Ainsi, il n’est pas
requis d’effectuer quelque calcul que ce soit sur les déchets non dangereux au sens de
la réglementation déchets dans le cadre de la détermination du statut Seveso d’un
établissement ». Par ailleurs, « de maniere générale, c’est la masse totale du déchet qui
est a considérer au titre de Seveso ».

De plus, les déchets dangereux réceptionnés et traités sur site (terres et matériaux
pollués) seront des déchets considérés comme des mélanges de substances, et non
comme des seules substances dangereuses nommément désignées.



Enfin, la répartition entre la quantité de substances dangereuses et celle de substances
non dangereuses ne peut étre précisément connue a un moment donné ; la répartition
étant fonction de la provenance et de la nature des déchets réceptionnés (travaux de
dépollution, chantiers d’aménagement et de déconstruction, ...).

4.1.3.3. STATUT SEVESO DU SITE

REMEA disposera d’'un outil spécifique permettant de connaitre en permanence les
mentions de dangers associées aux déchets dangereux stockés selon leur concentration
en polluants.

REMEA s’engage a ne pas réceptionner des terres et matériaux pollués si les analyses
associées ainsi que les quantités déja présentes sur le site ne permettent pas de garantir
le classement non Seveso du site.

Conformément au Code de I'environnement concernant les eaux et milieux agquatiques
(articles L214-1 et suivants, et R214-1 et suivants), le projet est soumis a la
nomenclature de loi sur I'eau pour les rubriques répertoriées dans le tableau suivant.

Rubrique

1.1.1.0

Intitulé

Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain, non destiné a un usage
domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d’eaux
souterraine ou en vue d'effectuer un
prélevement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d’accompagnement des
cours d’eau.

1 A : autorisation ; D : déclaration

Activités projetées

Utilisation de 3 piézométres
(2 sur 'emprise ICPE du site
et 1 situé en-dehors de
'emprise) pour la surveillance
de la qualit¢é des eaux
souterraines.

Utilisation d’'un puits pour
lalimentation en eau du
process.

Régime?



Rubrique

Intitulé

Activités projetées

Régime!?

2.15.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant a
la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet,
étant :

1. supérieure ou égale a 20 ha (A)

2. supérieure a 1 ha mais inférieure a 20
ha (D)

Drainage d’eau pluviale sur D

environ 2,4 ha.
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A titre informatif, le tableau suivant liste les rubriques pour lesquelles une activité est

prévue sur le site mais dont le volume est inférieur au seuil de la déclaration.

Rubrique

2.1.1.0

Intitulé

Station d’épuration des agglomérations
d’assainissement ou dispositifs
d’assainissement non collectif devant
traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R2224-6
du Code général des collectivités
territoriales :

1. supérieure a 600 kg de DBOs (A)

2. supérieure a 12 kg de DBOs, mais
inférieure ou égale a 600 kg de DBOs

(D)

Activités projetées

Dispositif d’assainissement
non collectif (microstation)
d’'une capacité de
traitement d’environ 0,6 kg
de DBO5 par jour (9
équivalents habitants)

Régime

NC
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INTRODUCTION

L’objet du présent dossier de demande d’autorisation environnementale ainsi que le contexte
réglementaire dans lequel il s’insére sont présentés en introduction de la Piéce n°1 « dossier
administratif ».

Son contenu est conforme a la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre ler de la partie
réglementaire du Code de I'environnement.

Il est composeé de cing piéces :

Piece n°1 : dossier administratif ;

Piéce n°2 : étude d’impact ;

Piece n°3 : étude de dangers ;

Piece n°4 : résumés non techniques de I'étude d’'impact et de I'étude de dangers ;
Piece n°5 : résumé non technique du projet ;

Piéce n°6 : annexes.

Le contenu détaillé de chacune de ces piéces, en fonction des éléments devant figurer au
dossier conformément a la réglementation applicable, est détaillé en introduction de la Piéce
n°l « dossier administratif ».

Le présent document constitue la Piece n°2 du dossier de demande d’autorisation
environnementale : I’étude d’impact.

Le contenu de I'étude d’impact est défini a l'article R122-5 du code de I'environnement et
complété par l'article R515-59 du code de I'environnement pour les installations soumises aux
rubriques 3000 a 3999 de la nomenclature ICPE.

Article R122-5 8|

« Le contenu de I'étude d'impact est proportionné a la sensibilité environnementale de
la zone susceptible d'étre affectée par le projet, a l'importance et la nature des travaux,
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage
projetés et a leurs incidences prévisibles sur I'environnement ou la santé humaine. »

Le tableau suivant présente les correspondances entre les éléments devant figurer dans
I'étude d’impact, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences
sur l'environnement qu'il est susceptible de produire, conformément a la réglementation
susvisée, et leur apparition au sein des chapitres suivants.



Référence réglementaire Piece/Chapitre
Article R122-5 §lI

Il. — En application du 2° du Il de l'article L. 122-3, I'étude d'impact comporte les éléments
suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur
I'environnement qu'il est susceptible de produire :

1° Un résumé non technigue des informations prévues ci-dessous. Ce | .. R
, , e X . i Pieces n°4 et 5
résume peut faire I'objet d'un document indépendant ;

2° Une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;

- une description des caractéristiques physiques de I'ensemble du projet,

y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des

exigences en matiere d'utilisation des terres lors des phases de | cpapitre 1
construction et de fonctionnement ;

- une description des principales caractéristiques de la phase
opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, a la
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux
et des ressources naturelles utilisés ;

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions
attendus, tels que la pollution de I'eau, de l'air, du sol et du sous-sal, le
bruit, la vibration, la lumiére, la chaleur, la radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement.

Pour les installations relevant du titre ler du livre V du présent code etles | chapitres 5 et 6
installations nucléaires de base mentionnées a l'article L. 593-1, cette

description pourra étre complétée dans le dossier de demande

d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de

I'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux

installations nucléaires de base et au contrdle, en matiére de slreté

nucléaire, du transport de substances radioactives ;

3° Une description des aspects pertinents de ['‘état actuel de
I'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur
évolution en cas de mise en ceuvre du projet ainsi qu'un apergu de
I'évolution probable de I'environnement en I'absence de mise en ceuvre
du projet, dans la mesure ol les changements naturels par rapport au
scénario de référence peuvent étre évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles ;

Chapitres 2 et 3

4° Une description des facteurs mentionnés au lll de l'article L. 122-1
susceptibles d'étre affectés de maniére notable par le projet: la

population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, I'eau, I'air, | Chapitre 2
le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage ;



Référence réglementaire

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible
d'avoir sur I'environnement résultant, entre autres :

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition ;

b) De I'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le
sol, I'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible,
de la disponibilité durable de ces ressources ;

c) De I'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumiére, la
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de I'élimination et
la valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés,
en tenant compte le cas échéant des problémes environnementaux
relatifs & I'utilisation des ressources naturelles et des zones revétant une
importance particuliere pour I'environnement susceptibles d'étre
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dép6t de I'étude d'impact :

— ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de
l'article R. 181-14 et d'une enquéte publique ;

— ont fait I'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent
code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu
public.

Sont exclus les projets ayant fait I'objet d'un arrété mentionnant un délai
et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue
caduque, dont I'enquéte publigue n'est plus valable ainsi que ceux qui
ont été officiellement abandonnés par le maitre d'ouvrage ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs
mentionnés au lll de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas
échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers,
a court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et
négatifs du projet ;

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet
sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet a des
risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de
ces événements sur I'environnement et le détail de la préparation et de
la réponse envisagée a ces situations d'urgence ;

Piéce/Chapitre

Chapitres 5 et 6

Chapitre 9

Chapitres 5 et 6

Chapitres 5 et 6

Chapitres 5 et 6

Chapitre 6
et
Piece n°3
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7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maitre d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de
ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
I'environnement et la santé humaine ;

8° Les mesures prévues par le maitre de I'ouvrage pour :

— éviter les effets négatifs notables du projet sur I'environnement ou la
santé humaine et réduire les effets n‘ayant pu étre évités ;

— compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du
projet sur I'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu étre ni évités
ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets,
le maitre d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit étre accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces
mesures a I'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au
5°;

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de
réduction et de compensation proposées ;

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments
probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
I'environnement ;

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
I'étude d'impact et les études ayant contribué a sa réalisation ;

Article R122-5 §IV

IV. — Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant
du titre ler du livre 1l et faisant I'objet d'une évaluation environnementale,
I'étude d'impact contient les éléments mentionnés au |l de l'article R. 181-
14.

Article R122-5 8V

V. — Pour les projets soumis a une étude d'incidences en application des
dispositions du chapitre IV du titre ler du livre IV, le formulaire d'examen
au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il
permet d'établir I'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il
apparait aprés examen au cas par cas que le projet est susceptible
d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000
ou si le projet est soumis a évaluation des incidences systématique en
application des dispositions précitées, le maitre d'ouvrage fournit les
éléments exigés par larticle R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu
d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments
exiges par l'article R. 414-23.

Piéce/Chapitre

Chapitre 4

Chapitres 5 et 6

Chapitre 11

Chapitres 5 et 6

Chapitre 13

Chapitre 14

Non concerné

Chapitre 7



Référence réglementaire
Article R122-5 8VI

VI.— Pour les installations classées pour la protection de I'environnement
relevant du titre ler du livre V du présent code et les installations
nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de
I'environnement susmentionnée, le contenu de ['étude dimpact est
précisé et complété en tant que de besoin conformément au Il de l'article
D. 181-15-2 du présent code et a l'article 9 du décret du 2 novembre 2007
susmentionné.

Article R515-59

Piéce/Chapitre

Voir article ci-
apres

La demande d'autorisation ou les piéces qui y sont jointes en application de l'article R. 181-

13 comportent également :

|. — Des compléments a I'étude d'impact portant sur les meilleures
techniques disponibles présentant :

1° La description des mesures prévues pour I'application des meilleures
techniques disponibles prévue a l'article L. 515-28. Cette description
compléete la description des mesures réductrices et compensatoires
mentionnées a l'article R. 122-5.

Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de
I'installation avec :

- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur
les meilleures techniques disponibles mentionnées a l'article L. 515-28 et
au | de l'article R. 515-62 ;

- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de
référence sur les meilleures technigues disponibles adoptés par la
Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés a l'article R.
515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques
disponibles mentionnées au | de l'article R. 515-62.

Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux
niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles
figurant dans les documents ci-dessus.

Si I'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées
sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans
aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles
applicables, cette description est complétée par une proposition de
meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition
en accordant une attention particuliére aux critéres fixés par l'arrété du
ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et
R. 515-63.

Chapitre 10
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Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert
par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou
si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences
possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette
description propose une meilleure technique disponible et une justification
de cette proposition en accordant une attention particuliére aux critéres
fixés par l'arrété du ministre chargé des installations classées prévu aux
articles R. 515-62 et R. 515-63 ;

2° L'évaluation prévue a l'article R. 515-68 lorsque I'exploitant demande a
bénéficier de cet article ;

3° Le rapport de base mentionné a l'article L. 515-30 lorsque l'activité
implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de
mélanges dangereux pertinents mentionnés a l'article 3 du réglement
(CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif a la classification, a
I'étiquetage et a I'emballage des substances et des mélanges, et un risque
de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de
I'exploitation.

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer |'état de
pollution du sol et des eaux souterraines avec I'état du site d'exploitation
lors de la mise a I'arrét définitif de I'installation.

Il comprend au minimum :

a) Des informations relatives a I'utilisation actuelle et, si elles existent, aux
utilisations précédentes du site ;

b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des
eaux souterraines a I'époque de I'établissement du rapport ou, a défaut,
de nouvelles mesures de cette pollution eu égard a I'éventualité d'une telle
pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa
du présent 3°.

Un arrété du ministre chargé des installations classées précise les
conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport.

Il.- Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les
rubriques 3000 a 3999 qui concernent les installations ou équipements
visés a l'article R. 515-58 et de conclusions sur les meilleures techniques
disponibles relatives a la rubrique principale.

Piéce/Chapitre

Non concerné

Non concerné

Piece n°6,
annexe n°7

Piéce n°1 et
chapitre 10 de
la présente
piece



1. DESCRIPTION DU PROJET

1.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le site d’implantation du projet se situe sur la commune de Gaillon, au niveau de la zone
industrielle de la commune de Gaillon, dans le département de I'Eure (27) en région
Normandie.

Il se situe au nord-ouest du territoire communal, sur un ancien site industriel, logé entre la
Seine au nord-est et la voie ferrée (ligne Paris — Le Havre) au sud-ouest.

Le site s’étend sur une seule parcelle cadastrale de la commune de Gaillon, la n°18. Un quai
fluvial existant sera exploité par un prestataire pour le chargement et le déchargement des
terres et matériaux transportés par voie fluviale (cf. figure suivante).

- SN RS
Emprise du projet
Quai fluvial
pos ’}' existant
5

Echelle 1: 2132

(Source : www.geoportail.gouv.fr)
L’emprise du projet a une superficie totale de 2,39 ha.

La figure en page suivante, délimite 'emprise du site ainsi que le rayon d’affichage de I'enquéte
publique (trois kilomeétres — cf. chapitre 3 de la Piéce n°1 du présent dossier).
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Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués — Gaillon (27)

DDAE - Piéce n°2 : Etude d'impact

PLATEFORME DE TRANSIT ET DE Nl
TRAITEMENT-VALORISATION DE TERRES 4
ET MATERIAUX POLLUES - GAILLON (27) i
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Figure 2 : localisation du site et rayon d’affichage de I’enquéte publique
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1.1.2. ACCES AU SITE

L’acceés au site s’effectue depuis le Chemin du Halage, lui-méme relié a la Route de la Garenne
située a environ 400 m au sud du site par I'intermédiaire de la route Grande, la Route de la
Garenne étant connectée a la RD316. Cette derniére se situe a environ 1,8 km a I'ouest du
site.

L’entrée du site se situe au nord-ouest de I'emprise du projet sur le Chemin du Halage. Elle
permettra 'accés du personnel, des visiteurs et des camions transportant les terres a traiter.

Un acces pompier sera situé au nord-ouest du batiment existant.

1.2.1. CARACTERISATION DES TERRES ET MATERIAUX POLLUES ACCEPTES

1.2.1.1. ZONE DE CHALANDISE /ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES DECHETS

Dans le cas des terres et matériaux pollués, le marché est trés fluctuant et dépend des
programmes de construction/réhabilitation.

Le positionnement géographique du projet privilégiera les zones autour de I'axe Paris — Le
Havre, notamment par I'apport d’'une partie des terres et matériaux par voie fluviale sur la
Seine. Ainsi, une grande partie des déchets auront pour origine géographique le quart nord-
ouest de la France.

1.2.1.2. TYPE ET VOLUME DE DECHETS ACCEPTES

De maniére générale, les déchets acceptés sur la plateforme seront des terres et bétons,
pollués ou non, issus de terrassements de chantiers du BTP ou d’opérations de dépollution de
sols pollués.

La quantité de déchets recue sur la plateforme sera de 130 000 tonnes par an au maximum
avec une capacité d’entreposage sur la plateforme d’environ 28 000 tonnes.

Les codes déchets (selon I'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai
2000 dans sa version issue de la décision n°2014/955/UE de la Commission du 18 décembre
2014) pour les terres et matériaux pollués ou non qui seront acceptés sur la plateforme sont
listés dans le tableau ci-apres.



Code déchet Désignation

Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques

1701 06* contenant des substances dangereuses

17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés a
la rubrique 17 01 06*

17 05 03* Terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 0504 Terres et cailloux autres que ceux visés a la rubrique 17 05 03*

1.2.1.3. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS PREVUS AUX ARTICLES L541-11, L541-11-1,
L541-13,L541-14 eT L541-14-1 bu CODE DE L’ENVIRONNEMENT

1.2.1.3.1. Cadre réglementaire

La législation en matiére de planification de la prévention et de la gestion des déchets est
codifiée a la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1°" du titre IV du livre V du Code de
'environnement (articles L541-11 a L541-15-3) :

Les articles L541-11 et 11-1 prévoient 'établissement de plans nationaux de
prévention et de gestion des déchets ;

Les articles L541-13 et 14 instaurent, notamment pour la région lle-de-France, la
réalisation d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

A noter que larticle L541-14-1, a été abrogé par la loi n° 2015-991 du 7 ao(t 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, (dite « loi NOTRe ») (voir chapitre suivant).

1.2.1.3.2. Le programme national de prévention des déchets 2014-2020

Contexte réglementaire

Source : ministére de la Transition écologique et solidaire

L'élaboration de programmes de prévention des déchets est imposée aux Etats membres de
I'Union européenne par la directive 2008/98/CE du parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative aux déchets. Cette obligation est intégrée dans la Iégislation
frangaise par l'article L541-1 du Code de I'environnement.

Au sens de la directive, la « prévention des déchets » consiste a réduire la quantité ou la
nocivité des déchets produits, en intervenant a la fois sur leur mode de production et de
consommation.

Dans ce cadre, I'Etat francais a élaboré, sous I'égide du ministére de 'Environnement et de
'Agence de I'Environnement et de la Maitrise de 'Energie (ADEME), en partenariat avec
toutes les parties prenantes concernées par la prévention des déchets, le Plan National de
Prévention de la Production des Déchets (PNPD), publié en aolt 2014 et couvrant une période
de six ans.



Conformément a la directive, le PNPD 2014-2020 définit les orientations stratégiques de la
politiqgue publique de prévention des déchets et les actions de production et de consommation
durables a mettre en ceuvre pour y parvenir.

Le PNPD fixe des objectifs quantifiés visant a réduire la production des déchets ménagers et
assimilés (DMA) et des déchets d’activités économiques (DAE). Pour atteindre ces objectifs,
le PNPD prévoit la mise en ceuvre progressive d’actions, par des pilotes identifiés, réparties
au sein de 13 axes de travail.

Les 13 axes sont les suivants (ceux pour lesquels le projet de plateforme REMEA est concerné
sont en gras) :

Mobiliser les filieres « responsabilité élargie des producteurs » (REP) au service de la
prévention des déchets ;

Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre I'obsolescence programmeée ;
Prévenir les déchets des entreprises ;

Prévenir les déchets du BTP (constructions neuves ou rénovations) ;

Développer le réempiloi, la réparation et la réutilisation ;

Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des
biodéchets ;

Lutter contre le gaspillage alimentaire ;

Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d'une consommation
responsable ;

Mobiliser des outils économiques incitatifs ;

Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention
des déchets ;

Déployer la prévention dans les territoires par la planification et I'action locales ;

Promouvoir des administrations publiques exemplaires en matiére de prévention des
déchets ;

Contribuer a la démarche de réduction des déchets marins.
Prévention des déchets des entreprises

Programme de I'axe

Les entreprises sont concernées a la fois par les déchets « internes » issus de leurs activités
(déchets directement issus des processus de production ou déchets de fonctionnement, dits
« déchets d’activités économiques » (DAE)) et par les déchets issus des services ou produits
mis sur le marché.

Le programme lié a cet axe comprend trois actions :
Elaborer des chartes d’engagement volontaire des secteurs d’activité pour encourager
a la prévention des déchets ;
Recenser, capitaliser et mettre a disposition les bonnes pratiques en entreprise ;

Mettre en place et diffuser un outil d’autodiagnostic incluant le calcul du colt des
déchets.



Elles sont a mettre en place par le MEDEF?, la CGPME?, TADEME et les pouvoirs publics.

Seule la mise en application de la premiére action peut concerner directement les entreprises.
Il s’agit en effet de les inciter & mettre en place des actions de prévention (quantitative et
gualitative) des déchets issus de leurs activités, par exemple par la mise en place d’actions de
formations et de communication du personnel.

Cette démarche d’implication des entreprises est définie a I'échelle du secteur professionnel
sur la base d’'une charte d’engagement volontaire général, élaborée en concertation entre les
pouvoirs publics d’'une part et le MEDEF et la CGPME d’autre part. Les organisations
professionnelles représentatives des secteurs d’activité volontaires s’engageront & promouvoir
la mise en place des démarches de prévention des déchets par les entreprises de leur secteur.
Les entreprises adhérent ensuite individuellement a ces accords de facon volontaire.

Application ala plateforme REMEA

Dans le cadre de I'exploitation de la plateforme REMEA de Gaillon, deux types de déchets
peuvent étre visés :

Les déchets produits sur le site par le personnel d’exploitation (déchets ménagers et
assimilés) ;
Les déchets d’emballage souillés.

La production de déchets sur le site par le personnel d’exploitation est trés anecdotique. En
effet, compte tenu du nombre de personnes travaillant sur le site (7 personnes), la production
de déchets est relativement faible. Ces déchets sont triés a la source et envoyés en filiere
ddment autorisée.

Prévention des déchets du BTP

Programme de I’'axe

Les actions de prévention des déchets du BTP concernent 3 types d’opérations :

Construction de batiments ou d’ouvrages de travaux publics : dans ce cas, les actions
concerneront principalement I'éco-conception des ouvrages et des matériaux et produits
utilisés, ainsi que la limitation de la quantité et de la nocivité des déchets générés
pendant le chantier (limitation des chutes de mise en ceuvre et excédents de chantier,
équilibre déblais-remblais...), mais également lors de la maintenance et en fin de vie du
batiment ou de 'ouvrage ;

Déconstruction / démolition de batiments ou d’ouvrages de travaux publics : dans ce
cas, les actions concerneront notamment la réalisation d’'un diagnostic préalable,
intégrant en particulier la problématique de la prévention de déchets (production de
déchets les moins nocifs possibles en particulier via le tri des composés et matériaux
dangereux, réemploi des matériaux déconstruits au sein du chantier, si besoin en les
détournant de leur usage initial, dons a des acteurs du réemploi ou a destination d’autres
chantiers ...) ;

Réhabilitation de batiments ou d’ouvrages de travaux publics : les actions envisageables
pour les deux types d'opération visées ci-dessus sont susceptibles d’étre applicables
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dans le cas de la réhabilitation. La réhabilitation est généralement préférable a la
déconstruction d’'un strict point de vue de la prévention des déchets, et devrait donc étre
favorisée dans cette optique. Il convient toutefois de noter que d’autres obligations
applicables en matiére, par exemple, de résistances des matériaux, de performance
acoustique ou d’efficacité énergétique, conduisent a une approche multicriteres
susceptible dans certains cas d'orienter les décisions vers une opération de
déconstruction.

Le programme lié a cet axe vise d’'une part a mettre en place une action de sensibilisation a
destination des maitres d’ouvrages et autres acteurs du BTP afin de prévenir la production de
déchets du BTP et d’autre part a élaborer des chartes d’engagement volontaire du secteur
d’activité du BTP pour encourager la prévention des déchets.

Application ala plateforme REMEA

Le projet prévoit la construction de 2 petits batiments ainsi que des modifications mineures du
batiment existant (agrandissement des ouvertures et suppression du local sanitaires et de la
fosse septique associée dans le batiment existant), qui engendreront des déchets de BTP, en
guantité réduite compte tenu de la faible ampleur des travaux. Néanmoins REMEA exigera de
'entreprise de travaux une gestion de ses déchets conformément a la hiérarchisation des
modes de gestion et de traitement des déchets et a la réglementation en vigueur ; REMEA
privilégiera également I'éco-conception de ces batiments.

1.2.1.3.3. Plan régional de prévention et de gestion des déchets

La loi n°2015-991 du 7 aolt 2015 (dite «loi NOTRe »), portant nouvelle organisation
territoriale de la République, a modifié les dispositions du Code de I'environnement relatives a
la planification des déchets en créant un plan régional de prévention et de gestion des
déchets unigue qui se substitue aux trois types de plans préexistants :

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;

Le plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du batiment et des
travaux publics ;

Le plan de prévention et de gestion des déchets dangereux.
La région Normandie a approuvé cet unique plan le 15 octobre 2018.

Par conséquent, I'analyse de la compatibilité du projet avec les plans prévus aux articles L541-
11, L541-11-1, L541-13, L541-14 et L541-14-1 du Code de I'environnement, tel que demandé
au 4° de l'article D181-15-2 du méme code, doit étre effectuée sur des plans actuellement en
vigueur, a savoir :

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets de Normandie approuvé en
2018.



Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)

Champ d’application du PRPGD

Les déchets pris en compte dans le PRPGD sont les suivants :



Déchets ménagers

Déchets Non Dangereux

OMr collectées en mélange
(dont déchets alimentaires)
Verre

Autres recyclables secs
Déchets verts

Tout-venant

Ferrailles

Bois

Cartons

Textiles

Pneumatiques

Mobilier

Béaches/films plastiques
Polystyrénes

Huiles végétales

Platres

Déchets
Inertes

Déchets
ménagers
inertes

Autres déchets non
dangereux non inertes

Macro-
déchets
littoraux

et marins

Déchets
littoraux
et
marins

Boues

d’épuration

Boues de
stations
d’épuration

Déchets du BTP (travaux publics,
batiments hors démolition, démolition)

Déchets non
dangereux non
inertes

- Matériaux

inertes
réemployés
sans traitement

- Matériaux

inertes
réemployés
avec traitement

- Déchets inertes

Déchets dangereux

Terres et matériaux
meubles pollués
Enrobés et produits
contenant du goudron
Amiante

Bois traité

Batteries

Filtres a huiles, bombes,
aérosols, chiffons
souillés, cartouches,etc.
Peintures, vernis,
solvants, adjuvants
divers, tous produits
chimiques, etc.

Autres déchets
dangereux

Déchets d’Activités
Economiques (hors BTP)

DAE (agriculture,
sylviculture, péche,
industries, commerce,
transport, services
divers, administration
publique, enseignement,
santé et action sociale

- Déchets d’emballages,
- Bois,

- Boues,

- Déchets biodégradables,
- Autres DND,

- Encombrants,

- Huiles et graisses,

- Métaux,

- Papiers et cartons,

- Plastique,

- Platre,

- Pneumatique,

- Polystyréne,

- Verre

Déchets dangereux

Déchets dangereux toutes
origines confondues

- Absorbants, matériaux
filtrants,

- Acides bases,

- Autres déchets liquides,

- Autres déchets solides,

- Boues et pates,

- Déchets amiantés,

- DD issus du démantelement
des D3E,

- Emballages,

- Gaz,

- Huiles usagées,

- Machefers dangereux,

- Piles et accumulateurs,

- Résidus d’épuration des
fumées,

- Solvants usés,

- Terres polluées,

- DASRI,

- VHU



Les activités de la plateforme de Gaillon entrent dans le champ d’application du

BN

PRPGD puisqu’elle sera amenée a recevoir des déchets dangereux et non
dangereux d’origine industrielle : terres et matériaux pollués issus de la
dépollution de terrains industriels (industries chimiques, pétroliéres...).

Compatibilité avec les objectifs du PRPGD

Les principaux objectifs fixés par le PRPGD sont les suivants :

Nature
déchets

Biodéchets

DMA

des

Actions proposées

- Mise en place d’un groupe de travail a I'échelle régionale
- Cartographier le territoire et les acteurs

- Réaliser un kit d’outils pour faciliter la mise en ceuvre du tri
- Sensibiliser les acteurs

- Mutualiser les possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des
flux

- Améliorer la gestion des boues de station d’épuration urbaines et industrielles

En matiére de collecte en déchéterie :

- Adapter et moderniser les déchéteries existantes

- Recourir a l'utilisation de déchéterie mobile

- Prendre en compte le maillage des déchéteries dans le déploiement des
REP

- Informer et sensibiliser le grand public pour un recours systématique a ces
équipements afin de favoriser la réduction des dépbts sauvages

- Favoriser les controles d’acces des professionnels

- Engager un travail d’harmonisation des conditions d’acceptation des
professionnels a I'échelle régionale

En matiére de traitement :

- Optimiser les capacités des installations de traitement des déchets ménagers
résiduels a travers le développement d’une coopération intercommunautaire.

En matiére de déploiement de la tarification incitative :
- Engager une réflexion sur la mise en place de la tarification incitative
- Valoriser les retours d’expériences

- Intégrer la tarification incitative dans une réflexion d’optimisation globale des
services en vue de maitriser les codts

- Définir les moyens humains pour son développement



Nature des
déchets

BTP

Déchets
d’emballages
ménagers et
de papiers
graphiques

Déchets
amiantés

VHU

Actions proposées

En matiére de tri a la source et de collecte :

- Sensibiliser au tri 5 flux et le tri des déchets inertes

- Mobiliser la maitrise d’ouvrage pour l'intégration de clauses déchets dans le DCE
- Limiter le transport et favoriser la proximité

- Optimiser la tracabilité des déchets

- Lutter contre les dép6ts sauvages

En matiere de valorisation et de réduction du stockage :

- Développer les filieres de valorisation

- Développer la valorisation énergétique (CSR, biomasse, méthanisation)

- Centraliser les données au sein d’'un méme outil, agréger les connaissances
- Augmenter 'usage des matériaux alternatifs

- Sensibiliser la maitrise d’'ouvrage en matiére de valorisation des DND

En matiére de collecte :

- Faciliter les pratiques du tri

- Harmoniser les modalités de collecte a I'échelle régionale
En matiére de tri et de valorisation :

- Généraliser I'extension de consigne de tri pour 2022

- Moderniser les installations de tri

En matiére de collecte et de regroupement :
-Renforcer le diagnostic amiante

- Diffuser les bonnes pratiques auprés des particuliers, des maitres d’ouvrages et
du monde agricole

- Sensibiliser les collectivités en matiére d’accueil de ces déchets en déchéteries
- Rappeler les précautions de manipulation et de stockage

- Poursuivre et étendre les collectes ponctuelles

En matiére de traitement :

- Développer un observatoire

- Développer un réseau de désamiantage

- Développer les installations de stockage

Accompagner les services de I'Etat dans la lutte contre les sites illégaux
- Sensibiliser les déclarants a la fiabilité de leurs déclarations

- Aider a la mise en place de filiéres locales pour les flux intermédiaires



Nature des

déchets

TLC (Textiles,

Linge
Chaussures)

DASRI

et

Actions proposées

Définir le maillage le plus pertinent a I'échelle régionale
- Développer la communication et la sensibilisation

- Recenser les centres de tri

- Suivre I'évolution des gisements importés et traités

- Renforcer les filieres avec les acteurs locaux et de I'Economie Sociale et
Solidaire (ESS)

- Suivre I'’évolution des taux de collecte

Maitriser les codts :

- Informer sur les groupements de commande existants et communiquer sur
l'opportunité de créer de nouveaux groupements.

Optimiser I'existant :
- Travailler sur les critéres environnementaux des CCTP.
- Améliorer les flux de transport, le remplissage des containers

- Interroger les régions limitrophes afin de connaitre les tonnages traités et leur
provenance dans les installations de prétraitement implantées sur leur territoire.

- Favoriser le traitement des DASRI produits en région
Communiquer, sensibiliser, accompagner, partager :
- Informer et former les professionnels libéraux

- Réaliser une étude sur les incidents liés aux DASRI dans les centres de tri et
aupres des collecteurs d’ordures ménageéres

Connaissance quantitative et qualitative évolution des flux des déchets diffus :
- Développer la connaissance des pratiques et des besoins
- Etudier les solutions actuellement mise en ceuvre pour la collecte

- Expérimenter des solutions sur les territoires non couverts



Nature des

déchets Actions proposées

En matiére de tri a la source et de collecte :
- Respecter les exigences du décret « 5 flux »
- Développer de nouveaux services de collectes auprés des entreprises
- Développer la redevance spéciale incitative
- Développer une collecte adaptée aux petits volumes
En matiere de valorisation :
DAE - Adapter les filieres pour les besoins des petits producteurs
- Favoriser les filieres locales pour les réseaux de chaleur
- Améliorer les outils d’accés a la connaissance des services existants
- Renforcer le réflexe de la tracabilité des flux de déchets
- Créer la mise en réseau des acteurs
- Accompagner les acteurs économiques
- Etablir un état des lieux des solutions de gestion

- Communiquer, informer, sensibiliser

Concernant les installations de regroupement et de transfert, le PRPGD fixe les objectifs
suivants :

- La création d’installations de regroupement et de transfert doit apporter un gain en
terme de transport via la massification des flux.
- Le réseau de ces installations doit évoluer, notamment lorsque :
o Des installations de traitement sont fermées et que les distances a parcourir
augmentent ;
o De nouvelles filiéres voient le jour et incitent & dissocier des flux qui étaient
autrefois en mélange.

Concernant le devenir des déchets inertes, la prévention et la valorisation des déchets inertes
doit étre privilégiée, devant leur stockage, le remblaiement des carriéres étant considéré
comme de la valorisation.

Concernant le devenir des déchets non dangereux du BTP, le taux de valorisation matiére
a atteindre d'ici 2020 est fixé a 70%.

La création de la plateforme REMEA a Gaillon disposant d’un accés stratégique
(voie fluviale), cela permettra de favoriser le traitement et la valorisation des
déchets du BTP de la région.

Optimiser le transport des déblais

L’objectif d’optimisation du transport des déblais se décline ainsi :



Limitation des transports des inertes (y compris les sédiments) en tonnage et en
distance : recherche de sites a proximité des lieux de production.

Développer des modes de transport alternatifs a la route tels que la voie ferrée ou
la voie fluviale (axe Seine notamment).

L’apport de matériaux sur la plateforme de Gaillon est prévu a 60% par voie fluviale sur
la Seine (soit environ 78 000 t/an) et I'envoi des matériaux traités a 30% par voie fluviale
(soit environ 39 000 t/an).

Concernant le transport routier, les camions respecteront les hormes en vigueur.

Ainsi, le projet de plateforme est compatible avec les objectifs du PRPGD sur ce
point.

La plateforme de Gaillon est compatible avec les objectifs du PRPGD.

1.2.2. PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME

Les activités projetées par REMEA sur la future plateforme de Gaillon sont le transit, le
traitement ainsi que la valorisation de terres et matériaux pollués.

Les installations projetées permettront de recevoir jusqu’a 130 000 tonnes par an de terres
et matériaux pollués ou de terres inertes en transit.

La quantité maximale de terres et matériaux pollués susceptible d’étre présente sur la
plateforme est de 28 000 tonnes.

Par ailleurs, le tonnage moyen journalier de terres et matériaux pollués apporté sur la
plateforme sera d’environ 500 tonnes par jour.

Le tableau ci-aprés présente les tonnages et les volumes annuels et a linstant t de la
plateforme.

Capacité annuelle | Capacité instantanée
maximale maximale

Tonnage

terres

polluées 3 130 000 28 000

traiter (t)

Volume de
terres 67 000 24 000
polluées (m?3)

L’aménagement du site est congu afin que I'ensemble des activités de prétraitement et de
traitement soient réalisées a l'intérieur du batiment. Si la typologie du matériau le nécessite,
les traitements seront adaptés et effectués dans une zone dédiée (casiers munis d'une
aspiration et aération forcée avec traitement de I'air sur charbon actif si besoin).



Les terres et matériaux arriveront par voies routiére et fluviale. L’objectif est que les terres et
matériaux traités repartent par voie fluviale le plus souvent possible. Pour cela, un quai fluvial
existant, aménagé sur les berges de Seine, sera exploité.

Les installations et procédés mis en ceuvre sur la plateforme sont détaillés dans les
paragraphes suivants.

Le schéma suivant synthétise le principe de fonctionnement global de l'activité. Il permet
d’identifier les différentes phases des activités de transit et traitement-valorisation de terres et
matériaux pollués ainsi que les points de contrdle permettant le passage d’une étape a une
autre.

bi

Procédure d’ ptation préal
FID
Exploitant Eventuelles études/analyses Producteur
complémentaires
Emission d’un CAP

Bordereau

de suivi des Refus

déchets
CAP.

Plateforme

Contréles au poste d’accueil

Contréle de la non-radioactivité

Contréle visuel duchargement
Pesée surle pont-bascule

»| Lavage

’ Orientation du chargementdans le ‘ Tri

batiment process granulométrique
\I/ Déshydratation Recyclage des

47
d
Criblage/Concassage Analyses ouce eaux

Stockage/regroupementdans les
casiers appropriés

l

Contréle > Traitement physique par
de suivi de retournement mécanique et/ou
traitement £— traitement biologique

Analysesde finde

traitement

@cuation versdes filieres de valorisation, de traitement ou d‘éliminaD
externe

1.2.3. PRESENTATION DES AMENAGEMENTS

1.2.3.1. REPARTITION DES SURFACES

La répartition des surfaces sur le site est présentée dans le tableau ci-apres.
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Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués — Gaillon (27)

DDAE - Piéce n°2 : Etude d'impact

Tableau 4 : répartition des surfaces sur I’emprise du projet

Surface prévue

Batiment process dédié a I’entreposage et au traitement 0,9 ha
Circulation et transfert 1 ha

Aire disponible pour une évolution future 0,5 ha
Base vie (bureau/réfectoire/vestiaires) + locaux chauffeurs 0,02 ha

Surface totale de ’emprise du projet

environ 2,4 ha

La figure ci-aprés présente une vue schématique de la répartition des surfaces.

Figure 4 : vue schématique de I’affectation des activités sur le site
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Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués — Gaillon (27)

DDAE - Piéce n°2 : Etude d'impact
1.2.3.2. ZONE INTERIEURE : BATIMENT DEDIE AU PROCESS

A lintérieur du batiment process, la majorité de I'espace est occupée par des casiers
d’entreposage et de traitement biologique classique (17 casiers au total) : conditionnement par
ajout de nutriments/bactéries si besoin et aération par retournement mécanique.

Cette zone porte le numéro 1 sur la figure ci-apres.

Parmi ces casiers de différentes dimensions, deux casiers seront dédiés au traitement
biologigue et physique de terres polluées par aspiration forcée couplée a un traitement d’air
sur charbon actif ou bio-filtre et ajout de bactéries si nécessaire.

Cette zone porte le numéro 2 sur la figure ci-apres.

Dans la partie nord du batiment, a I'entrée, se situent une zone de stockage tampon des terres
a traiter (numérotée 3 sur la figure ci-apres), une zone de criblage et de lavage des terres
(numérotée 4 sur la figure ci-aprés), une zone de dessablage et de stockage des refus de
dessableur (numérotée 5 sur la figure ci-apres) et une zone de stockage de I'inoculeur et de
'engrais, un transformateur, ainsi qu’une cuve de stockage des eaux de lavage associée a 2
cuves et un compresseur d’air (numérotée 6 sur la figure ci-apres), une zone de déshydratation
douce par floculationffiltration (numérotée 7 sur la figure ci-aprés). Un concassage pourra étre
réalisé dans le batiment pour des besoins ponctuels.

Les accés au batiment process pour de déchargement des terres polluées et le chargement
des matériaux traités seront équipés de lave-roues (numéroté 8 sur la figure ci-apres).

Les éléments numérotés cités précédemment sont repris

dans la figure ci-aprés.
. S, € o

\V

Figure 5 : éléments principaux du batiment dédié au process
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Les capacités d’entreposage (volume et tonnage) des différents types de casiers (zones1a5
sur la figure précédente) sont présentées dans le tableau ci-apres.

Volume total maximal (m?) Tonnage total maximale (T)
Zone 1 (17 casiers) 16 355 24 533
Zone 2 (2 casiers) 1902 2 853
Zone 3 (1 casier) Environ 1 067 m?® en attente de criblage
Zone 4 105 158
Zone 5 (1 casier) 1097 1645

1.2.3.3. ZONE EXTERIEURE

La zone extérieure au batiment se compose principalement des voies d’accés et de circulation
qui sont les suivants :

©CoNoUA~WNE

Acces des poids lourds et des véhicules en provenance du Chemin du Halage ;
Pont-bascule ;

Batiment d’accueil, de contrble, bureaux, sanitaires et réfectoire ;

Parking du personnel et des visiteurs (véhicules légers) ;

Parking poids lourds ;

Poste de distribution du carburant ;

Aire disponible pour une évolution future (environ 4 900 m?) ;

Acces pompier ;

Locaux chauffeurs.

Les éléments numérotés ci-dessus sont localisés sur la figure ci-apres.



Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués — Gaillon (27)

DDAE - Piéce n°2 : Etude d'impact

Figure 6 : éléments principaux de la zone extérieure au batiment process

1.2.3.4. ZONE DU QUAI FLUVIAL

Une partie des flux entrants sur le site arrivera par voie fluviale, via un ponton situé au nord-
est du site.

Le chargement et le déchargement des terres polluées et traitées pour le transport par voie
fluviale sont réalisés au moyen d’un pont roulant et se font sous la responsabilité technique et
administrative d’un prestataire.
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1.2.4. DESCRIPTION DES ACTIVITES MISES EN OEUVRE

1.2.4.1. RECEPTION, CONTROLE ET TRI DES TERRES ET MATERIAUX POLLUES

1.2.4.1.1. Principe d’acceptation préalable des terres et matériaux pollués

Tous les matériaux entrant sur la plateforme feront I'objet d’'une procédure d’acceptation
préalable qui se compose de deux étapes : I'émission d’'une demande d’acceptation préalable
(DAP) puis I'émission d’un certificat d’acceptation préalable (CAP).

Cette procédure permettra notamment de vérifier la capacité de la plateforme a recevoir les
déchets. Les critéres d’acceptation dans l'installation sont renseignés dans le tableau ci-apres.

Seuils d’acceptation sur le brut (en

FellEnis mg/kg de matiere seche)
BTEX 100 000
PCB 1
COHV 100 000
Somme des 16 HAP 10 000
Hydrocarbures totaux 100 000
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Demande d’acceptation préalable (DAP)

En amont de l'arrivée des terres et matériaux sur la plateforme, le producteur du déchet
enverra une demande d’acceptation préalable comprenant une ou plusieurs analyses,
accompagnée ou non d’un échantillon représentatif de terres ou matériaux pollués.

La DAP comporte :

les coordonnées du producteur ;
la quantité et la nature des terres ou matériaux pollués ;

les caractéristiques physiques des matériaux ainsi que leur apparence (odeur, couleur,
apparence physique) ;

les résultats de I'analyse des matériaux sur 'ensemble des paramétres visés par la
caractérisation ;

les observations du client concernant d'éventuelles suggestions ou des contraintes
imposées par I'administration (objectif de dépollution a atteindre pour permettre le retour
sur le site d'origine, par exemple) ;

un résumé de I'historique des activités ayant eu lieu sur le site ou de I'historique de la
pollution ;

tout autre document permettant une meilleure compréhension de la pollution (diagnostic
du sol, études de sol...).

Certificat d’acceptation préalable (CAP)

Suite a la réception de la DAP, I'exploitant fournira un certificat d’acceptation préalable au
producteur si les seuils d’acceptation présentés précédemment sont respectés et que la
plateforme est en capacité d’accueillir les terres et matériaux pollués.

Dans le cas de non acceptation préalable, le refus sera notifié au producteur.

1.2.4.1.2. Réception des terres et matériaux pollués

Une fois les terres et matériaux pollués préalablement acceptés, ils seront acheminés sur la
plateforme soit par des camions bachés soit par des barges fluviales.

Les déchets feront également I'objet de contrdles visuels lors de la pesée (pour les matériaux
arrivant par camion) et du dépotage dans les casiers. Un registre des admissions sera
conservé et tenu a la disposition de I'lnspection des installations classées pendant cing ans.

Flux routier

En cas d’acheminement par voie routiére, les camions bachés accéderont au batiment process
via I'unique entrée située au nord-ouest du site, en passant sur le pont-bascule et devant
'accueil. La personne a I'accueil est chargée de réceptionner les camions. Son rdle est de :

vérifier et compléter les documents administratifs nécessaires a lidentification du
chargement de terres et/ou matériaux (CAP et bordereau de suivi des déchets) ;

peser le camion via le pont-bascule avant et aprés déchargement afin de déduire les
tonnages de matériaux et/ou terres déposés sur la plateforme et d’émettre un bon de
pesée ;

contréler la radioactivité du chargement via un portique de détection de la radioactivité.



Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués — Gaillon (27)
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Le déchargement est effectué dans la zone de stockage des terres a traiter située a l'intérieur
du béatiment de process, au niveau du portail d’accés au batiment situé au nord-ouest du
batiment process, aprés passage des camions par un lave-roues.

Les matériaux traités sont pour partie chargés dans des camions depuis I'accés prévu a cet
effet dans le batiment process (acces le plus au sud du batiment process). Les véhicules
repartent du batiment en passant par un lave-roues et sortent du site via I'accueil et le pont-
bascule.

©  Flux fluvial

En cas d’acheminement par barges, les terres et matériaux pollués seront déchargés au
moyen d’un pont roulant au nord-est du site qui acheminera les terres a traiter directement a
l'intérieur du batiment process. Les procédures d’acceptation et de contréle seront effectuées
a l'accueil du site.

Le schéma ci-aprés présente le plan de circulation sur 'emprise de la plateforme.

Flux routier

— Flux fluvial

Figure 8 : plan de circulation sur ’emprise de la plateforme
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1.2.4.1.3. Gestion des refus

En cas de détection de non-conformité du déchet recu avec le déchet annoncé lors du contrble
visuel, le chargement pourra étre refusé. Des solutions de prétraitement et de nouvelles filieres
pourront étre proposées. Toutefois si aucune solution n’est envisageable sur la plateforme,
tout refus de prise en charge de chargement sera signalé dans les meilleurs délais au
producteur du déchet et a I'lnspection des installations classées. A cet effet, I'exploitant
transmettra une copie de la notification motivée du refus de chargement.

Un registre de refus d’admission est conservé et tenu a disposition de I'Inspection des
installations classées pendant cing ans.

1.2.4.1.4. Constitution des casiers d’entreposage

Une fois les terres et/ou matériaux acceptés, ceux-ci seront orientés en fonction de leur nature
et des quantités apportées vers un casier de traitement.

A l'exception des casiers équipés pour 'aération et des zones dédiées au criblage et au
dessablage, les casiers ne seront pas exclusivement destinés a une seule typologie de
déchets. Leur affectation se fera en fonction des quantités présentes et attendues sur le site.
Néanmoins, lors des opérations de remplissage et jusqu’a la fin du ou des traitements, la
nature et la provenance des matériaux seront identifiées et répertoriées casier par casier.

Le regroupement de plusieurs lots de terres dans un casier unique sera effectué si et
seulement si :

les terres sont destinées a étre évacuées vers un méme exutoire et/ou pour un méme
usage final (valorisation, traitement, stockage), le cas échéant, apres un traitement
permettant de réduire la charge polluante, sur la base de seuils définis, afin d'amener
cette derniére a un niveau compatible avec les exutoires ou usages déterminés. Le
regroupement permet alors une massification des flux et une optimisation des transports
en sortie de plateforme ;

les terres sont compatibles avec une méme méthode de traitement et un méme objectif
de traitement (exutoire et usage final) défini en amont.

En aucun cas le regroupement ne sera effectué :

si des matériaux sont déclassifiés vers les filieres moins exigeantes par simple mélange ;

s’il induit une déclassification d’'un lot de terre par rapport aux usages possibles ne
permettant pas le traitement de ce lot.

Ainsi, en aucun cas, des terres ou matériaux non dangereux ne seront mélangés avec
d’autres terres ou matériaux dangereux.

Un registre de tragabilité des matériaux sera tenu a jour systématiquement par I'exploitant. La
globalité des informations sera saisie dans une base de données informatique. Ce registre
sera tenu a la disposition de I'Inspection des installations classées.

1.2.4.2. PRETRAITEMENT PHYSIQUE

1.2.4.2.1. Principe général

Les opérations de prétraitement physique ont pour objectifs de retirer les indésirables (bois,
ferrailles, etc.), de séparer les différentes fractions des sols présentant des niveaux de



contamination différents par différentes techniques comme le criblage ou le concassage, et de
déstructurer les terres afin de faciliter 'accés a 'oxygéne.

Le prétraitement physique sera utilisé pour le prétraitement de matériaux avant :

évacuation des différentes fractions séparées vers des filieres hors site (valorisation,
élimination, traitement, stockage), adaptées et ddment autorisées ;

traitement biologique.

Le traitement physique sera utilisé pour les terres hétérogenes de sols, gravats, bétons,
cailloux et pour tous les types de pollution : métallique, organique et mixte.

Les outils de traitement utilisés sur la plateforme seront des installations mobiles.

lls seront utilisés et mis en place en fonction de la qualité des matériaux, des volumes a traiter,
des filiéres associées a la sortie des matériaux et de l'intérét économique de I'opération. Le
choix de I'utilisation de ces outils sera effectué par le gestionnaire de la plateforme.

1.2.4.2.2. Unité de criblage et de lavage

Le criblage est une opération qui permet de séparer les particules suivant leur dimension. Pour
cela, on utilise une surface munie d'ouvertures qui laissent passer les fragments de
dimensions inférieures a celles des ouvertures et qui retiennent les fragments de dimensions
supérieures. Les particules peuvent étre d'origine minérale (granulats ou roches fragmentées,
sols) ou artificielle (objets manufacturés divers, déchets).

Le but du criblage peut étre variable :
séparer les plus gros fragments pour améliorer la qualité du matériau (remblais,
évacuation en filiére ex : cimenterie) ;

inversement, éliminer les fractions les plus fines qui peuvent étre les plus polluées. A
noter que les fractions fines des sols (< 63 um) représentent la plus grande proportion
de la surface de contact nécessaire au mécanisme d’adsorption. Ainsi la trés grande
majorité de la pollution est concentrée dans ces fractions fines ;

préparer des classes granulométriques pour répondre a un cahier des charges avec
exigences géotechniques ;

obtenir une meilleure efficacité d'un procédé de traitement par un choix judicieux des
tranches granulométriques a traiter.

Le cribleur sera équipé d’'un module de lavage des terres qui ne sera activé que pour des
matériaux dont les caractéristiques seront les suivantes :

Terres chargées en métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, Se, Sbh, Zn),
Granulométrie adaptée

L’unité de criblage mobile équipée du module de lavage aura une puissance maximale de
200kW.

1.2.4.2.3. Unité de concassage

Cette unité aura pour vocation de préparer mécaniquement des entrants ou des
granulométries de prétraitement a un traitement complémentaire ou a une valorisation.
L’objectif de cette unité sera d’adapter la granulométrie des matériaux a leur usage futur
(valorisation ou traitement). Le concasseur sera présent occasionnellement lorsqu’un
concassage sera nécessaire.

L’unité de concassage aura une puissance maximale de 350 kW.



1.2.4.3. TRAITEMENT BIOLOGIQUE

1.2.4.3.1. Principe général

Le traitement biologique est basé sur le développement de micro-organismes opérant une
dégradation métabolique sur les molécules organiques. Ces opérations correspondent & une
rupture des chaines carbonées dont les produits résiduels sont principalement des composés
minéraux, de I'eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO3), sans danger pour I'environnement.

Ce processus naturel est accéléré en créant des conditions de développement optimales pour
la flore endogéne d'une part (bio-stimulation) ou en inoculant des organismes exogenes
susceptibles d’améliorer la biodégradation (bio-augmentation).

Le traitement biologique s’applique a des matériaux contaminés par :

des hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, lubrifiants légers, huiles) ;
des composés mono-aromatiques (BTEX) ;
certains HAP (naphtaléne et phénanthréne en particulier).

Ce procédé reposant sur une dégradation biologique en milieu aérobie implique la mise en
ceuvre d'un systéme d’aération permettant l'apport d'oxygéne. L’apport en oxygéne,
nécessaire a I'activité bactérienne, sera réalisé :

soit via un systéme d’aération dynamique (aspiration, débit de 10 000 m®h) dans les
deux casiers au sud du batiment process, dédiés aux terres et matériaux les plus pollués.
Le systéme d’extraction aura une puissance maximale de 200 kW. En cas de coupure
électrique, un groupe électrogéne d’une puissance maximale de 20 kW assurera
lalimentation électrique des extracteurs de secours afin de garantir I'extraction des
pollutions volatiles ;

soit par un retournement mécanique des terres et matériaux pollués permettant leur
aération.

Ces deux procédés de traitement pourront étre mis en oceuvre indépendamment ou
successivement sur la plateforme.

Si nécessaire, aprés aération des stocks, des bactéries seront ajoutées.

Le recours au traitement biologique pour d’autres types de pollutions (COHV?, SCOV?
herbicides/pesticides, certaines coupes pétrolieres lourdes (HAP, huiles organiques, phénols,
etc.) sera envisageé au cas par cas, pour des chantiers spécifiques, et fera 'objet au préalable
d’'une étude de faisabilité si nécessaire.

Le choix de la technique de mise en ceuvre des conditions de traitement intégrera 'ensemble
des caractéristiques des terres et, en particulier, la granulométrie, I'argilosité, les typologies et
teneurs des polluants présents.

Le traitement par retournement mécanique sera privilégié pour des matériaux présentant des
contaminations faibles en composants volatils. Les terres fortement chargées en polluants
volatils (chlorés, BTEX, par exemple) seront traitées dans les box en aspiration.

1 COHV : composés organo halogénés volatils

2 SCOV : composés organiques semi-volatils



Le fonctionnement du traitement biologique s’effectuera par campagnes, dont la durée sera
fonction du niveau de pollution initial, de I'activité biologique (trois a six mois en général) et
des seuils de décontamination viseés.

1.2.4.3.2. Procédé par retournement mécanigue des stocks

Ce procédé permet la dégradation biologique des polluants de type hydrocarbures contenus
dans des matériaux contaminés disposés en tas dans les casiers.

L’air nécessaire aux réactions de biodégradation est apporté lors des opérations périodiques
de retournement des stocks de matériaux, réalisées a laide d'une pelle mécanique,
chargeuse, retourneur ou autre matériel équivalent.

Sur la plateforme de Gaillon, cette opération sera réalisée en déplagant un stock d’un casier a
un autre.

1.2.4.3.3. Ajout de nutriments et bactéries

L’élevage des bactéries nécessaires au traitement sera réalisé dans le local technique (cf.
zone 7 sur la Figure 6). Deux piscines utilisées I'une apres I'autre, permettront une production
en continu de quantité suffisante pour satisfaire aux besoins de traitement. Avant le
prélévement pour le traitement des terres et matériaux pollués, quelques m? de solution seront
transférés dans la seconde cuve pour relancer la production.

Le procédé d’élevage de bactéries a partir du premier jour de I'exploitation est le suivant :

Jour 1 : démarrage de la culture a partir de 1 m® d’inoculum (bactéries)
1. vidange dans la piscine vide ;
2. ajout de 5 m® d’eau ;

3. lancement de I'aération en plagant une ou deux pompes au centre de la piscine en
circuit fermé ;

4. ajout des nutriments? :
s 50 kg de NaCl (2 sacs),
s 6 kg de Na,SOa4 (1/5 sac),
s 40 kg d’urée (presque 2 sacs),
s 12 kg de dextrose (1/2 sac) ;
5. croissance pendant 48 h.
Jour 3 : remplissage de la piscine en culture (environ 100 m?3)
1. ajout & nouveau de nutriments :
s 900 kg de NaCl (36 sacs),
s 100 kg de Na,S0O4 (4 sacs),
o1 300 kg d’'urée (52 sacs),
s 200 kg de dextrose (1/2 sac) ;
2. croissance pendant 48 h.

Jour 5 : vidange de 10 m® dans la deuxiéme piscine qui est vide et recommencer le
procédé au jour 3 pour celle-ci.

1 NaCl : chlorure de sodium (sel) ; Na;SOs : sulfate de sodium



Ramenées a la capacité de l'installation, ces quantités de nutriments permettent de calculer la
consommation annuelle et les stocks (sur une base mensuelle) et sont reportées dans le
tableau ci-apreés.

Quantité annuelle Quantité mensuelle
(enT) (enT)
NaCl 70 6
NaxSO4 7 0,6
Urée (CO(NH.)) 90 7,5
Glucose/dextrose 14 15

Si le mode d’élevage permet théoriquement de récupérer une partie de la solution pour créer
un nouveau batch, il est tout de méme prévu d’utiliser environ 1 m® de nouvel inoculum par
mois, soit environ 12 m® par an.

La solution sera pompée par une pompe a eau qui permettra 'amendement des terres dans
le batiment process. Le taux de saturation des tas de terre ne sera jamais dépasseé. Il n’y aura
donc pas de rejet d’eaux de procédé.

1.2.4.4. TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE

1.2.4.4.1. Unité de dessablage

Les fines (< 1 mm) qui résultent du criblage des terres polluées sont envoyées vers un module
de dessablage au moyen d’une connexion hydraulique.

Le module de dessablage est équipé de tamis vibrants et d’hydrocyclones. En sortie
d’équipement, on distingue deux fractions : les fractions supérieures a 60 um, et une
suspension contenant les particules < 60 um porteuses des éléments polluants.

L’unité de dessablage aura une puissance maximale de 60 kW.

1.2.4.4.2. Unité de décantation/floculation (sacs filtrants)

Afin de concentrer la pollution, la suspension est déshydratée par séparation solide/liquide.
Dans le flux, un couple coagulant / floculant est injecté afin d’accélérer la séparation solide /
liquide, si nécessaire.

Les boues sont asséchées dans 1 a 2 sacs drainants dans lesquels a lieu la séparation de
phases. Au fur et a mesure de la décantation, les particules solides sont stockées dans les
sacs drainants, les eaux claires sont renvoyées a I'extérieur du sac par percolation.

Les sacs drainants sont positionnés a l'intérieur du batiment existant. Les filtrats sont pompés,
traités via un filtre a sable et un filtre a charbon actif avant d’étre renvoyés vers une cuve de
stockage des eaux de lavage.



Apres déshydratation, les matériaux asséchés chargés en polluants sont analysés et évacués
vers la filiere de stockage adéquate.

Le module de reprise des eaux d’essorage aura une puissance maximale de 20 kW.

1.2.5. DESCRIPTION DES RESEAUX ET UTILITES ANNEXES

1.2.5.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le site sera alimenté en eau de ville. L’eau de ville est distribuée par la ville de Venables en
régie directe.

D’aprés le Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau potable, Contrat Est
(année 2016) de la Communauté de communes Eure-Madrie-Seine, le réseau d’eau potable
desservant Gaillon a une capacité maximale de 7 600 m?/j.

Le volume mis en distribution moyen est de 3 413 m?/j soit un peu moins de 45% de sa
capacité maximale.

La CCEMS a émis un avis favorable sur la capacité du réseau a alimenter le site pour les
besoins du projet. L'avis de la CCEMS est annexé au présent dossier.

1.2.5.2. ALIMENTATION EN EAU DE LA NAPPE

Un puits de captage d’eau situé au sud-ouest du batiment, sera utilisé pour les besoins du
process (lavage de terres), a un débit maximal de 5 a 10 m%h.

1.2.5.3. ALIMENTATION EN EAU INCENDIE

Pour l'alimentation en eau incendie du site, suite a la consultation du SDIS par REMEA en
avril 2019, il est prévu une réserve d’eau incendie de 120 m?3, localisée au sud de I'emprise du
site, en complément de la bouche incendie localisée au nord du site.

Un poteau incendie situé a la limite nord de I'emprise du site, et repéré sur le plan masse,
pourra également étre aménagé.

Les dispositions seront conformes a l'article 9 de I'arrété du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de
la réutilisation de déchets relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711
(déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux
non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714
(déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716
(déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement.

1.2.5.4. ALIMENTATION ELECTRIQUE

L’alimentation électrique sera réalisée au niveau du local du transformateur situé dans le
batiment, au nord-est.



1.2.5.5. RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Eaux pluviales
Le réseau des eaux pluviales actuel sera réutilisé. Il est fonctionnel et correctement
dimensionné pour les futures activités de la plateforme.

Les eaux pluviales issues des voiries et des toitures seront rejetées en Seine aprés passage
dans un séparateur d’hydrocarbures pour les eaux de voiries (surface gérée de 15 200 m?).

Le plan ci-aprés présente le réseau des eaux pluviales ainsi que la disposition du séparateur
d’hydrocarbures.



DDAE - Piéce n°2 : Etude d’'impact

Figure 9 : réseau de collecte des eaux pluviales (en bleu) et séparateur d’hydrocarbures



Eaux usées domestiques

L’eau utilisée pour le lavage des terres circulant en circuit fermé, aucun effluent ne résultera
du procédé de traitement de terres et matériaux pollués. Par conséquent, les eaux usées
seront constituées uniguement des eaux usées domestiques.

Les sanitaires situés dans un local lui-méme situé a l'intérieur du batiment existant seront
condamnés et la fosse septigue associée ne sera pas réutilisée. Les sanitaires seront
aménagés dans la base vie accolée au batiment process. Les eaux usées domestiques seront
envoyées vers une microstation spécialement aménagée et dimensionnée pour la collecte des
eaux useées. Elle sera semi enterrée en sortie de la base vie.

1.2.5.6. DISPOSITIF DE COLLECTE DES EAUX INCENDIE

Pour la récupération des eaux d’extinction en cas d’incendie, une vanne guillotine sera
installée au niveau de l'exutoire du réseau d’eaux pluviales, en sortie du séparateur
d’hydrocarbures, afin de prévenir toute pollution de la Seine.

Le volume de rétention disponible correspond a la montée en charge maximum dans les
réseaux de collecte des eaux pluviales. Le volume maximum confiné sera d’environ 50 m?3,

1.2.5.7. STATION-SERVICE

La station-service, installée au nord du site, entre la voie d’accés au site et la voie d’accés PL
au batiment process, permettra d’alimenter en carburant les engins de manutention opérant a
l'intérieur du batiment.

La station-service sera équipée d’'une cuve aérienne double peau reliée a un systéme de
distribution de carburant. Il s’agira d’un stockage de 6 m® de gazole. L’'aire de dépotage sera
bétonnée.

Le volume de carburant consommé sur une année et nécessaire au fonctionnement des
installations du site est estimé a 400 m?.

Les eaux de ruissellement de l'aire de dépotage rejoindront le réseau de collecte des eaux
pluviales et seront traitées par un débourbeur-séparateur d’hydrocarbures.

1.3.1. DUREE ET PHASAGE DES TRAVAUX

Le planning prévisionnel de travaux prévoit six mois de chantier a partir de 2020.

Les principaux travaux a entreprendre dans les 2 premiers mois sont les suivants :
Création d’une porte de secours localisée au sud du batiment (repérée 1 sur la figure ci-
dessous) ;

Agrandissement des 2 ouvertures existantes dans le batiment pour le passage des
camions afin d’assurer leur chargement et déchargement (repérés 2 et 3 sur la figure ci-
dessous) ;
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« Création de bureaux et locaux sociaux d’environ 120 m? au sol comprenant I'accueil, des
bureaux, des sanitaires et un réfectoire (repérée 4 sur la figure ci-dessous) ;

« Création de places de parking pour véhicules légers et pour poids lourds (repérées 5 sur
la figure ci-dessous).

« Pose de cléture complémentaire (repérée en pointillés sur la figure ci-dessous) ;

« Pose d’un portail automatisé a I'entrée du site (repéré 6 sur la figure ci-dessous) ;

« Mise en ceuvre d’un pont-bascule (repéré 7 sur la figure ci-dessous) ;

« Pose de conduites de transfert et de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ;

« Aménagement de l'aire de dépotage pour la station-service (repérée 8 sur la figure ci-
dessous) ;

+ Aménagement et vérifications électriques ;
« Tracés au sol, signalisations.

Figure 10 : plan de localisation des travaux a effectuer

Les principaux travaux a entreprendre dans les 6 mois suivant le démarrage des travaux sont
les suivants :
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Aménagement des boxes de stockage des terres et matériaux a traiter et traités ;
Mise en place des tuyauteries pour le lavage des terres et matériaux pollués.

1.3.2. DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES EN PHASE TRAVAUX

Le choix des entreprises intervenantes sera baseé sur un cahier des charges intégrant la notion
de faibles nuisances en termes de consommations (énergie, eau...) et de rejets (déchets,
effluents...).

REMEA imposera aux entreprises intervenant sur le chantier le respect des regles relatives a
la sécurité et a I'environnement qu’elle aura établies.

Par ailleurs, un coordinateur environnement et un coordinateur sécurité et protection de la
santé (CSPS) seront nommés sur le chantier afin de garantir la mise en ceuvre des régles
établies. Il s’agira notamment de :

La mise en place de consignes en cas d’incidents ou d’accidents pouvant générer une
pollution des sols ou des eaux ;

Une formation spécifique des personnels de chantier concernés ;

La présence de matériels destinés a récupérer les terres souillées par une fuite d’huile ;
Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ;

Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge ;

Limiter les risques sur la santé des ouvriers, ainsi que les moyens appropriés pour limiter
les nuisances.

1.4.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

La plateforme sera en fonctionnement du lundi au vendredi sur une plage horaire maximale
de 7 h a 19 h. Les horaires d’ouverture seront affichés a I'entrée.

En dehors de ces horaires ainsi que les week-ends et jours fériés, la plateforme sera fermée.

Les terres et matériaux ne pourront pas étre réceptionnés sur la plateforme en dehors des
horaires d’ouverture de la plateforme.

1.4.2. EFFECTIFS

L’équipe qui interviendra sur le site aux horaires cités ci-avant sera composée d’'une dizaine
d’employés répartis dans les postes suivants :
Un directeur de site ;

Un responsable d’exploitation, en charge du suivi Qualité Sécurité Environnement (QSE)
du site ;

Un agent administratif a 'accueil pour la réception et la pesée des camions, le suivi
administratif et financier ;

Un technicien de maintenance/exploitation ;



Un technicien & la réception des livraisons/exploitation ;
Deux conducteurs d’engin ;
Trois chauffeurs.

1.4.3. SURVEILLANCE DU SITE

L'exploitation est menée sous la surveillance directe de I'exploitant (chef d’exploitation), le
responsable du site, ou de son chef d’équipe. Ces personnes ont une connaissance de la
conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés et des déchets
stockés, triés, regroupés dans l'installation.

Cette surveillance s’effectue aux heures d’ouverture du site. En dehors de ces horaires, le site
est fermé a clés.

Par ailleurs, le site sera muni d’'une télésurveillance. Une alarme anti-intrusion dans les
bureaux sera installée et un report d’alarme a la société de surveillance sera installé. De
méme, il existera un report de I'alarme incendie.

La société de surveillance sera choisie en fonction de sa capacité a réagir le plus vite possible
sur le site.



2. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT :
« SCENARIO DE REFERENCE »

2.1.1. CLIMATOLOGIE

Sources : site Internet de Météo France et site Internet Info Climat, consultés en février
2019

Le climat de la zone d’étude est de type océanique.

Il s’agit d’'un climat tempéré ou les étés sont généralement frais (avec une température
moyenne de 14 a 20°C) et les hivers doux.

La variabilité de pluviométrie entre les saisons est peu marquée, elle est assez homogéne a
'échelle de 'année.

Les données présentées ci-apres sont issues de la station météorologique la plus proche de
la zone d’étude, localisée a Evreux (a environ 20 km au sud).

2.1.1.1. PLUVIOMETRIE

Le cumul annuel des précipitations atteint une moyenne de 605 mm par an (normales de 1981
a 2010).

Les précipitations sont assez réguliéres, autour de 50 mm par mois. Les mois les plus secs
sont février, avec 41,2 mm de précipitations en moyenne, et aolt, avec 38,2 mm de
précipitations en moyenne. Les mois les plus pluvieux sont mai, avec 55,7 mm, et
octobre/décembre avec 60 mm de précipitations en moyenne.

En moyenne, il pleut 114,6 jours par an (normales de 1981 a 2010).

2.1.1.2. TEMPERATURES

Les températures ne présentent pas de grandes variations au cours de l'année. La
température moyenne minimale annuelle est de 6,6°C (normales de 1981 a 2010) et la
température moyenne maximale annuelle est de 15°C (normales 1981 a 2010).

La période la plus chaude se situe entre les mois de mai a octobre avec une moyenne de
20°C, pouvant atteindre 24°C au mois de juillet et aodt, les deux mois les plus chauds.

Les mois les plus froids s’étalent sur la période de novembre a février, avec des températures
envoisinant les 1°C pour les températures les plus basses.

Les records de températures connus sont de -18,6°C en janvier 1985 pour la température la
plus basse et 38,4°C en aolt 2003 pour la température la plus élevée.

La figure en page suivante présente les moyennes des précipitations et des températures
mensuelles sur la période 1981-2010.
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Figure 11 : moyennes mensuelles des précipitations et des températures (1981-2010)

2.1.1.3. PHENOMENE PARTICULIER : LES ORAGES

A titre indicatif, I'occurrence des orages sur les autres départements de Métropole est
d’environ 30 par mois pour les régions du nord-ouest, les moins orageuses, et jusqu’a 70, pour
les régions du sud-est et du sud-ouest.

L’Eure est un département présentant une activité orageuse relativement peu
importante. Le nombre moyen d’orages par an y est de 35 (moyenne 1999-2006).

L’histogramme suivant indique la répartition des orages sur 'année enregistrés a la station de
Rouen-Boos (normales 1961-1990). Le mois de mai est le mois le plus orageux, avec environ
3 a 4 orages par mois, suivis de la période estivale (de 2 a 3 jours par mois entre juin et aoQt).

55
31
-
Jan Fev Mar Ave Mai Juin il Aout sept oct Nav Dec
M Orage

Figure 12 : nombre d’orages par mois

La consultation des statistiques 2007-2016 du site Internet Météorage met en évidence une
densité de foudroiement (Ng) faible au niveau de la commune de Gaillon. En effet, la densité
de foudroiement est de N¢ = 0,55 impacts/km?/an sur la période avec une moyenne de quatre
jours d’orage par an.

Une analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée pour le projet et est présentée dans la piece
n°6 « Annexes » du présent dossier de demande d’autorisation environnementale.
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2.1.2. GEOMORPHOLOGIE ET RELIEF

2.1.2.1. CONTEXTE GENERAL

Source : Atlas des paysages de Haute-Normandie (document non dat€)

La commune de Gaillon se situe en rive gauche de la Seine, a I'extrémité nord d’'un trongon
de vallée relativement rectiligne qui s’étend sur une vingtaine de kilométres, entre deux
boucles serrées du fleuve (boucle de Bennecourt au sud et boucle des Andelys au nord).

Dans ce secteur, la vallée de la Seine est bordée au nord par le plateau du Vexin et au sud
par le plateau de Madrie, dominant tous deux la vallée de plus de 100 métres de hauteur.

Le fleuve, sinueux dans son passé, a sculpté les coteaux, dont les pieds sont aujourd’hui
occupés par de vastes plaines alluviales au caractere urbanisé dominant.

Dans la courbe de Gaillon ainsi formée, les coteaux ont été festonnés par les affluents de la
Seine. Au nord de Gaillon, les coteaux se raidissent et se boisent. A leur pied s’est urbanisée
la commune de Gaillon. Au-dela, le virage de la Seine dégage en rive droite une grande
terrasse alluviale, la terrasse de Courcelles.

Localisé dans la plaine alluviale, en bordure de la Seine, le site possede une
topographie relativement plane. Il présente une légere pente vers le sud-est du
site.

2.1.2.2. CONTEXTE LOCAL

Un premier relevé topographique a été réalisé en 2019 au droit du chemin de halage et des
berges de Seine. Il indique que la berge boisée se situe a une cote d’environ 14,6 NGF et la
cléture qui sépare le chemin de halage de I'emprise du site se situe a la cote de 14,9 m NGF
environ.

Un relevé topographique de la parcelle n°18 a également été effectué en 2019. De maniére
générale, le terrain est plat. Il se situe a des cotes comprises entre 13,5 et 14,9 m NGF.

2.1.3. OCCUPATION DES SOLS

Source : Atlas des paysages de Haute-Normandie (document non daté)

Comme évoqué ci-avant, le secteur de la vallée de la Seine occupé par la zone d’étude est
dominé par I'urbanisation, ou les zones d’activités avec de petites unités industrielles, comme
c’est le cas a Gaillon, ne sont pas réellement détachées des zones urbaines.

Dans ces secteurs d’activités, les plateformes minérales et les routes empiétent jusqu’aux
limites de la berge. Lorsque ce n’est pas le cas, les champs cultivés des plaines alluviales
viennent au plus prés de I'eau.

Cette occupation humaine laisse peu de place au développement de la biodiversité liée aux
espaces naturels dans la vallée. Seules les berges de la Seine ont un caractere naturel
dominant, formant une bande boisée quasi continue, sauf dans les trongons urbains. Il ne
s’agit cependant que de minces rubans d’arbres ou d’arbustes de faible épaisseur.

Les boisements sont essentiellement présents sur les hauts des coteaux.



L’emprise du projet se situe dans une zone industrielle entourée de systemes
culturaux et parcellaires complexes au nord et a 'ouest et par la Seine a l'est,
comme le montre la figure en page suivante.
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2.1.4. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET QUALITE DES SOLS

2.1.4.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL

Comme évoqué précédemment, le site est localisé dans la plaine alluviale de la Seine.

Au plus proche du fleuve, on y rencontre des alluvions récentes (silts argileux, sables, argiles,
tourbes). Le reste de la plaine est occupé par des alluvions anciennes de basse terrasse (1 a
15 m).

La figure en page suivante présente le contexte géologique général de la zone d’étude.
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2.1.4.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL

Des données géologigues sont disponibles sur la base de données infoterre du BRGM, au
niveau d’'un forage localisé a environ 375 m au sud-est du site (repére BSS000JPQS). Les
données sur la géologie sont les suivantes : au droit du site, sous un revétement de surface
en asphalte ou béton, la géologie se compose des formations suivantes, depuis la surface
vers les formations plus profondes :

Remblais : couche de remblais constitués essentiellement de sable, graviers
alluvionnaires ou de craie et de galets de silex, jusqu’a des profondeurs variant de 0,8 a
2,5 m sous le niveau du sol ;

Alluvions modernes : la plaine alluviale moderne correspond a I'extension des grandes
crues. Elle occupe une importante surface de la vallée de la Seine. Ces terrains sont
constitués d’'une alternance d’argiles, de sables fins et de tourbe, avec fréequemment des
sables et graviers dans la partie inférieure. Aux abords du site, I'épaisseur de ces
alluvions varie entre 6 et 10 métres. Au droit du site, cette formation est observée jusqu’a
9 m de profondeur, sous la forme d’argile devenant limoneuse en profondeur ;

Alluvions anciennes : ces terrains sont constitués de matériaux siliceux grossiers et
hétérogénes (sables, gravillons, graviers, galets...). Le pourcentage d’argile est toujours
faible (1 a 2 %). Aux abords du site, I'épaisseur des alluvions anciennes varie entre 6 et
13 metres ;

Craie du Coniacien : il s'agit d’'une craie trés dure, disposée en bancs épais et
homogénes. Cette craie présente de larges fissures qui favorisent le développement
d’'un réseau aquifére souterrain (voir chapitre suivant).

2.1.4.3. QUALITE DES SOLS

Données bibliographiques

Sources : bases de données BASOL! et BASIAS?, rapport « diagnostic d’état 0 de la
gualité du sous-sol », HPC Envirotec, 5 avril 2019.

Le site est identifié dans la base de données BASIAS répertoriant les sites industriels
historiques et activités en service.

La base de données fait état d’anciens dépbts de liquides inflammables sur le site : trois
dépots souterrains d’hydrocarbures enterrés de 8000 m3. Chaque dépdt disposant de deux
réservoirs de 4000 m? et distants de 8m. Ces dép6ts sont rattachés a I'activité de la société
Lille, Bonniéres et Colombes, qui en réalité, d’aprés le rapport de base effectué par la
société HPC Envirotec (Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol), se trouve en-dehors de
'emprise du site.

Une cuve de gasoil de 50 m?® est également présente sur un ancien site de démantélement
d’épaves, de récupération de matieres métalliques recyclables mais d’aprés le rapport
« diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol » d’HPC Envirotec daté du 5 avril 2019, cette
cuve aurait été retirée.

1 Base de données du Ministére de la Transition écologique et solidaire, recensant les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif.

2 Base de données du Ministére de la Transition écologique et solidaire et du BRGM inventoriant les sites industriels
historiques et activités en service.



D’aprés le rapport « Diagnotic d’état 0 de la qualité du sous-sol », daté du 05 avril 2019, une
cuve enterrée en bordure sud du site a été mise en évidence. Cette cuve est partiellement
remplie de sable et abandonnée.

Par ailleurs, une cuve aérienne de fioul d’'une capacité de 5 m3 était présente en partie Sud du
batiment (localisation exacte inconnue) et était exploitée par la société Dumona. Selon les
éléments retrouvés, elle était sur rétention et a été évacuée dans le cadre de la cessation
d’activité de I'entreprise précitée. Aucune rétention n’a été observée lors de la visite de site,
celle-ci ayant d( étre démantelée suite au retrait de la cuve.

D’aprés les informations transmises par la Préfecture, deux autres cuves aériennes de
contenu inconnu étaient situées en bordure Est du hangar, en dehors de I'emprise du site.
Celles-ci, mises en place avant 2001, étaient encore présentes en 2012 au départ de la société
précitée et ont ensuite été retirées (absentes aujourd’hui).

Le site n’est toutefois pas identifié comme étant pollué dans la base de données
BASOL.

Un site BASOL (27.0012 - ancienne décharge de déchets industriels) est référencé a environ
0,6 km au Sud-Est du site (amont hydraulique). Néanmoins, I'étude de la qualité du sous-sol
réalisée en 1993 n’a pas mis en évidence d’impact.

Outre 'emprise du site, quatre sites BASIAS sont référencés dans un rayon d’1 km autour du
site :

Source : Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol, Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a en date du 5 avril
2019, HPC Envirotec.

—_ Localisation / . L.
Principaux bordure site Dates d’exploitation
) 2 Shte
Nom (2/2) Activités / Produits polluants .
tentiels (posifion ; i
po = fzydrauﬁque} [ Début Fin
Fabrication, transformation et/ou dépat
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@ s )
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Francaise des L e s 1911 .
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(HNO2707013) pn?pmauon e_t lem'lu_re des fourru_nes_el abattoir :
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Fabrication et conditionnement de
pmdulits [f:rl)'tosani;‘;il_?e.s,_rcflfa pn.odujts ~ 0.2 km au Sud-
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(HNO2707019) |  (D.LL) varautiaue

Diagnostic de pollution des sols

Sources : Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol, Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a
en date du 5 avril 2019, HPC Envirotec

Dans le cadre du diagnostic d’état initial de pollution des sols, le bureau d’études HPC
Envirotec a réalisé en mars 2019 un diagnostic afin d'évaluer les potentiels impacts sur les
sols et les eaux souterraines! au droit de 'emprise du site, en se concentrant sur les aires
potentiellement impactées (API) associées aux activités passées et préalablement identifiées.

Pour ce faire, une campagne d’investigation a été réalisée du 4 au 14 mars 2019. Elle a
consisté en la réalisation de 17 sondages menés jusqu’'a 5 métres de profondeur, visant les
différentes API. Le tableau suivant précise le nombre d’analyses menées sur les échantillons
de sols/remblais pour chaque substance analysée :

1 Le diagnostic de pollution des eaux souterraines est présenté dans le chapitre 2.1.5.2, page 24



Substances analysées Normes analytiques Nombre d*analyses

Sur matériaux bruts

EN ISO 11885 et

Eléments Traces Métalliques (ETM) 1SO 16772 (mercure)

18 analyses

Hydrocarbures (C-Cug) EN ISO 16703 32 analyses
Hydrocarbures (Cs-C ) EN ISO 16558-1 16 analyses
Hydrocarbures Aromatiques Polycyeliques (HAP) [SO 18287

21 analyses
Composés Mono-aromatiques volatils (BTEX)

EN IS0 22155
Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) 11 analyses

Polychlorobiphényles (PCB) EN 16167 7 analyses

La figure en page suivante précise I'implantation des piézometres et des sondages sur le site.
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Figure 16 : localisation des piézomeétres et des sondages effectués sur site (source : HPC Envirotec)
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Ces investigations ont permis d’établir les constats suivants :
Concernant la qualité des sols/remblais :

+ Eléments Traces Métalliques : la présence d’une unique teneur en zinc supérieure
au bruit de fond géochimique en partie nord-est du hangar sous la dalle béton,
entre 0,4 et 1,0 m de profondeur ;

¢ Substances organiques et organo-halogénées : en partie nord du site, au droit du
sondage S08 sous un revétement de type enrobé (anciennes cuves de gasoil), la
présence d’une teneur significative en hydrocarbures C10-Cao entre 0,05 et 0,6 m
de profondeur (2 190 mg/kg), cohérente avec les constats organoleptiques
observés lors des préléevements (matériaux noirs et odeurs faibles
d’hydrocarbures) ; Des teneurs faibles voire inférieures au seuil de quantification
du laboratoire pour les autres paramétres recherchés ;

Concernant la qualité des gaz du sol :

+ Laprésence de teneurs a I'état de traces voire inférieures aux seuils de
guantification du laboratoire en hydrocarbures Cs-Ci2, BTEX et COHV au droit du
piézair réalisé,

Concernant la qualité de I'enrobé :

¢ L’absence d’amiante et des teneurs en HAP inférieures aux seuils analytiques

permettant un recyclage de I'enrobé sans restriction particuliére.

2.1.5. RESSOURCES EN EAU

2.1.5.1. DOCUMENTS CADRES

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Seine-Normandie 2010-2015

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 a été annulé par le tribunal administratif
de Paris le 26 décembre 2018. Par conséquent, c’est le SDAGE du bassin Seine-Normandie
2010-2015 qui s’applique.

La Directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de I'eau (dite « DCE ») oblige aux Etats membres & recenser
les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et a prendre les
dispositions administratives appropriées pour y appliquer les régles qu’elle prévoit.

Ces bassins hydrographiques doivent étre rattachés a des districts hydrographiques?, sur
lesquels des plans de gestion doivent étre élaborés tous les six ans. La directive détaille les
informations qui doivent y figurer. En France, ces plans de gestion sont dénommés « Schéma
Directeur d Aménagement et de Gestion des Eaux » (SDAGE). lls sont au hombre de 12 : cinq

1 Zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux
souterraines et eaux cotiéres associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des
bassins hydrographiques.



en outre-mer et sept en métropole, ou ils sont délimités par les lignes de partage des eaux
superficielles.

L’élaboration d’'un SDAGE est précédée par I'établissement d’'un état des lieux sur le bassin
hydrographique qu’il concerne. Cet état des lieux permet d’identifier et de caractériser chaque
masse d'eau du bassin : cours d'eau, plans d'eau, nappes souterraines, estuaires et eaux
cotiéres.

Sur cette base, le SDAGE est ensuite élaboré et, conformément a la DCE, il :

fixe des objectifs de qualité et de quantité a atteindre pour chaque masse d'eau du
bassin ;

définit les orientations pour répondre aux enjeux du bassin ;
décline ces orientations en dispositions, afin de permettre d’atteindre les objectifs fixés.

Le SDAGE est complété par un programme de mesure (PDM), application opérationnelle du
SDAGE, qui identifie les principales actions a conduire d'ici 2015 pour atteindre les objectifs
fixés.

La zone d’étude fait partie du territoire du SDAGE du bassin de la Seine et des

cours d’eau coétiers normands, adopté le 17 décembre 2009 et couvrant la période
2010-2015.

L’état des lieux du bassin de la Seine et des cours d’eau cotiers normands date de novembre
2004. C’est notamment sur la base de ce document que les chapitres suivants ont été rédigés.

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

Source : site Internet Gest’eau (www.gesteau.fr) consulté en février 2019

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont des déclinaisons des
SDAGE a une échelle plus locale, tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimités selon
des critéres naturels, ils peuvent concerner un bassin, un versant hydrographique ou une
masse d’eau en particulier.

lls sont définis par les SDAGE comme étant nécessaires pour respecter les orientations
fondamentales et les objectifs fixés par la DCE.

Il n’y a pas de SAGE défini dans le périmeétre de la zone d’étude.

2.1.5.2. EAUX SOUTERRAINES

Présentation des masses d’eau souterraines au droit du site

Source : base de données InfoTerre du BRGM (http://infoterre.brgm.fr) consulté en
février 2019

La consultation de la base de données InfoTerre du BRGM a permis de mettre en évidence la
présence de trois masses d’eau souterraines au droit du site :

une masse d’eau souterraine affleurante de niveau 1 « Alluvions de la Seine moyenne
et avale » codifiee FRHGO0O01 ;
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e une masse deau de niveau 2 « Craie du Vexin Normand et Picard » codifiée
FRHG201 ;

e une masse d’eau souterraine de niveau 3 « Albien-néocomien captif » codifiée
FRHG218.

Les mesures du niveau de la nappe les plus proches de I'emprise du site montrent une
profondeur de la nappe de 6,42 m, mesurée le 7 juin 2004 (BSS000JPVD) et de 6,71 m,
mesurée le 7 juin 2004 (BSS000JPUX). Ces mesures sont localisées a environ 130 m et 330m
de 'emprise du site.

Les mesures effectuées en mars 2019 et rapportées dans le rapport de base joint au présent
dossier montrent une profondeur du toit de la nappe compris entre 1,3 et 5,42 m.

La nappe alluviale est en relation directe avec le fleuve ainsi qu’avec la craie sous-jacente du
fait de 'absence d’horizons imperméables continus entre les deux aquiféres.

Les alluvions constituent ainsi un filtre, en relation avec la nappe de la craie sous-jacente, dont
elles contribuent a assurer le drainage vers le fleuve (sens d’écoulements principaux orientés
du sud vers le nord). Leur alimentation a partir des eaux de pluies infiltrées dans le sol est
négligeable vis-a-vis des apports de la nappe de la craie sous-jacente et des échanges qui
peuvent se produire avec le fleuve.

La masse d’eau souterraine de I'Albien-néocomien captif est trés profonde et ne communique
pas avec les deux autres masses d’eau présentées ci-dessus.

La carte en page suivante présente la localisation des masses d’eau souterraines de niveau 1
au sein de l'aire d’étude, ainsi que les points référencés a la Banque de données du sous-sol
(points BSS).

D
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Etat des masses d’eau souterraines

@ Définitions :
Selon la DCE, I'état global d’une masse d’eau souterraine est obtenu par le croisement

de son état chimique (en relation avec la pollution anthropique) et de son état quantitatif
(en relation avec I'impact des prélevements en eau).

L’état d’'une masse d’eau souterraine est déterminé par la plus mauvaise valeur de son
état quantitatif et de son état chimique.

Issu de ce croisement, I'état des masses d’eau souterraines est binaire : soit « bon » soit
« médiocre ».

Etats chimiques

L’état chimique des masses d’eau souterraines de niveaux 1 et 2 est médiocre. Cela signifie
gue les concentrations en polluants dues aux activités humaines dépassent les normes
définies et empéchent d’atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par
ces masses d’eau souterraines. Cette situation est principalement due a deux causes : les
produits phytosanitaires (ou "pesticides") et les nitrates.

L’état chimique de la masse d’eau souterraine de niveau 3 est bon.

Etats quantitatif

L’état quantitatif des trois masses d’eaux souterraines est bon.

Cela signifie que les préléevements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la
ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystemes
aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes, en application du
principe de gestion équilibrée.

Etats globaux
Compte tenu des états chimiques et quantitatifs des masses d’eau concernées,
leurs états globaux sont les suivants :
médiocre pour les masses d’eau souterraines de niveaux 1 et 2 ;

bon pour la masse d’eau souterraine de niveau 3.



Objectifs d’états

@ Méthode de définition des objectifs de bon état ou de potentiel des masses
d’eau

L’objectif pour une masse d’eau est, par définition (au sens de la DCE), I'atteinte en 2015
du bon état ou du bon potentiel.

Pour les masses d’eau en tres bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, I'objectif
est de le rester (non dégradation, c’est-a-dire qui ne doit pas changer de classe d’état).

Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel
en 2015, des reports d’échéances ou l'établissement dobjectifs moins stricts sont
possibles.

lls doivent répondre aux conditions inscrites dans la réglementation existante. Dans ce
cas, le SDAGE doit indiquer les parametres justifiant une dérogation de délai, la
motivation de la dérogation, selon des critéres techniques, liés a des processus naturels
(ex : temps de récupération du milieu) ou économiques (colts disproportionnés).

Les tableaux suivants présentent les objectifs d’états définis dans le SDAGE du bassin Seine-
Normandie 2010-2015 pour les trois masses d’eau souterraines concernées.

Parametre(s) de

Obiectifs Délai risque de non Criteres motivant le
J atteinte du bon report de délai
état
risque
Etat chimique Bon état 2027 _|ntroduct_|o_n Inertie et technique
saline, pesticides,
NHa, métaux
Etat quantitatif Bon état 2015 / /
Parameétre(s) de
L s risque de non Critéres motivant le
Cljerls =els atteinte du bon report de délai
état
Etat chimique Bon état 2027 NOs Inertie du milieu

Etat quantitatif Bon état 2015 / /



Parametre(s) de

o s risque de non Critéres motivant le
Clgfleeiiis el atteinte du bon report de délai
état
Etat chimique Bon état 2015 NOs, pesticides, Inertie
HAP
Etat quantitatif Bon état 2015 / /

Diagnostic de la qualité des eaux souterraines au droit du site

Source : Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol, Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a
en date du 5 avril 2019, HPC Envirotec

Dans le cadre du diagnostic d’état initial de pollution des sols, le bureau d’études HPC
Envirotec a réalisé en mars 2019 un diagnostic afin d'évaluer les potentiels impacts sur les
sols et les eaux souterraines au droit de 'emprise du site.

Pour ce faire, une campagne d’investigation a été réalisée du 4 au 14 mars 2019. Elle a
consisté en la réalisation de trois piézometres (PZ1, PZ2, PZ3), un en amont hydraulique et
deux en aval hydraulique du site a 10,5 métres de profondeur.

Les eaux souterraines prélevées au droit de ces trois piézomeétres ont été analysées pour les
hydrocarbures Ci10-Cao, C5-Ci1o, les BTEX?, les HAP?, les COHV?3, le mercure et 7 métaux lourds
(As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn).

Les résultats analytiqgues obtenus sur 'ensemble des échantillons d’eaux souterraines
prélevés ont permis de mettre en évidence (voir synthése analytique et bulletins d’analyse en
annexes 5.10 et 5.11) :

Une teneur en arsenic en aval hydraulique du site (Pz3) de 'ordre de grandeur de la
limite de potabilité (0,011 ug/l) et nettement inférieure a la limite de potabilisation ;

Des teneurs a I'état de traces voire inférieures aux seuils de quantification analytique
pour 'ensemble des substances analysées (HC Cs-Cs0, HAP, ETM, COHV et BTEX).

Usages des eaux souterraines

Alimentation en eau potable (AEP)

Source : Agence Régionale de Santé (ARS) Haute Normandie (février 2019)
Aucun captage AEP ne se situe sur la commune de Gaillon.
Trois captages AEP se trouvent dans la zone d’étude :

e Deux sont situés sur la commune de Courcelles-sur-Seine, aux lieux dits « La Grande
Prairie » et « Le Mont Jouen ».

1BTEX : Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne, Xyléne
2 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycyliques

3 COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils



lls ont été déclarés d'utilité publique le 22/11/93 et sont dotés de périmétres de
protection immédiats, d’'un périmétre de protection rapproché (en orange sur la figure
suivante) et d’'un périmétre de protection éloigné (en jaune sur la figure suivante). Le
site se localise a environ 800 m en aval hydraulique de ce dernier mais I'emprise du
site n’est pas localisée dans le périmétre de protection de ces captages.

lls sont exploités par la société Véolia pour le compte de la Communauté de
Communes Eure-Madrie-Seine et captent 'eau de la nappe de la craie pour la
distribuer aux communes de Bouafles et Courcelles-sur-Seine.

Ces deux captages sont utilisés pour I'adduction publique mais leur usage est
suspendu.

¢ Un captage situé dans la commune de Port-Mort, au lieu-dit « Bois de Catignolle, F1 ».

Il a été déclaré d’utilité publique le 27/12/17 et il est doté d’'un périmétre de protection
rapproché (en orange sur la figure suivante) et d’'un périmétre de protection éloigné
(en jaune sur la figure suivante).

Ce captage, contrairement aux deux autres, est actuellement en service. Néanmoins
I'emprise du site n’est pas localisée dans le périmétre de protection de ce captage.

Le PLU indique que 'emprise du site se trouve dans une zone dotée d’une servitude d’utilité
publique AS1, résultant de l'instauration de périmetres de protection des eaux destinées a la
consommation humaine et des eaux minérales. En effet, le site se situe dans le périmétre de
protection €éloigné de captages en eau potable. D’aprés I'’'Agence Régionale de Santé de
Haute-Normandie, ces captages ont été arrétés et comblés, et les servitudes associées sont
abrogées.

Le site n’est pas concerné par un périmétre de protection de captages en eau
potable.
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Emprise
du site

Figure 18 : captages AEP de Courcelles-sur-Seine et Port-Mort

Source : ARS de Haute-Normandie (http://www.arshn-perimetre-de-protection.fr/) 2019

® Autres usages
Source : base de données InfoTerre du BRGM (http://infoterre.brgm.fr) consulté en
février 2019

Il existe un grand nombre d’ouvrages (forages, puits, piézométres, sondages, sources...) au
sein de la zone d’étude (voir Figure 17).

| Aucun ouvrage n’est identifié au droit du site.

2.1.5.3. EAUX SUPERFICIELLES

O Contexte général

La zone d’étude est traversée depuis le sud-est vers le nord-ouest par la Seine, en aval du
barrage de Port-Mort.

Dans ce secteur, elle est alimentée en rive gauche par trois cours d’eau, d'amont en aval : le
ru de la Cote Saint-Gilles, le ruisseau de Grammont et le ru du Canal.

Comme évoqué précédemment, le lit majeur de la Seine est occupé par de vastes terrasses
alluviales. Celles-ci ont fait I'objet de nombreuses extractions de granulats, qui ont conduit a
la formation de plans d’eau (sablieres ou gravieres) dont la taille dépasse parfois plusieurs
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centaines d’hectares. Certaines de ces exploitations sont toujours en cours. C'est le cas a
Gaillon, au sud-est de la zone d’étude, et a Bouafles, au Nord.

La carte en page suivante présente le contexte hydrologique dans un rayon de 3 km autour
de I'emprise du projet.
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Masses d’eau en présence

Source : sigessn.brgm.fr consulté en février 2019

@ Définitions préalables :
Masses d’Eau Naturelles (MEN) Fortement Modifiées (MEFM)
La DCE distingue les masses d’eau :
naturelles (MEN), qui ont pour objectif le bon état écologique ;
fortement modifiees (MEFM), qui ont pour objectif le bon potentiel écologique.

Selon les termes de la DCE, une MEFM est une masse d'eau de surface qui, par suite
d'altérations physiques dues a I'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant
a son caractere.

~

Elle présente un risque de non atteinte du bon état, li€ a des altérations
hydromorphologiques importantes dues a des activités de développement humain
durable.

Au niveau de la zone d’étude, la Seine appartient a la MEFM FRHR230C « La Seine du
confluent de I'Epte (inclus) au confluent de I'Andelle (exclu) ».

Les raisons de ce classement en MEFM sont principalement liées aux nombreux
aménagements réalisés sur le fleuve pour sa navigation (barrages au fil de 'eau et succession
de petits ouvrages) ainsi qu’a la densité urbaine sur son axe et les rejets qui y sont liés, a
I'origine de la dégradation de la qualité de I'eau (voir chapitre « données qualitatives » suivant).

Données quantitatives
Source : site Internet hydro.eaufrance.fr consulté en février 2019

La station hydrographique la plus proche est localisée a Vernon (Code station : H8100021), a
une dizaine de kilométres en amont de la zone d’étude. Il n’y a pas de station hydrologique
localisée sur le fleuve en aval.

Cette station a été mise en service en 2006 et est toujours exploitée. Les données qui en sont
issues sont disponibles pour la période 2009-2019. Les données de débits présentées ci-apres
ont été validées pour la période 2009-2013 et sont encore provisoires pour la période 2014 a
20109.

Débits moyens

Le graphigue suivant présente les débits moyens mensuels interannuels pour la période 2009-
2017.

Le débit moyen annuel de la Seine issu de ces valeurs est de 480,51 m?/s.


http://sigessn.brgm.fr/
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Figure 20 : débits moyens mensuels interannuels de la Seine pour la période 2009-2017

Débits d’étiages
Les débits mensuels minimaux naturels (QMNA) de la Seine enregistrés a la station de Vernon
sur la période 2010-2016 sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 12 : QMNA de la Seine a Vernon (2010 - 2016)

Période de retour Q (m?/s)
Biennale (QMNAZ2) 213
Quinquennale (QMNADS) 181
Décennale (QMNA10) 167
Minimum connu 177 (juillet 2011)

Débits de crues

Les débits de crues de la Seine a la station de Vernon, mesurés et calculés sur la période
2011-2018, sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 13 : débits de crues de la Seine a Vernon

Période de retour Q instantané (m?/s) Q journalier (m3/s)
Biennale 1490 1390
Quinquennale 1830 1690
Décennale 2060 1880
Maximums connus 2 130 (31 janvier 2018) 2010 (5 juin 2016)
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Données qualitatives

Source : Agence de I'Eau Seine-Normandie (mars 2017)

@ Définitions préalables :
Etat d’'une masse d’eau de surface continentale
L’état global d’'une masse d’eau de surface continentale est composé d’un état :

écologique, résultant de 'ensemble des éléments de qualité physicochimiques (bilan
de l'oxygene, température, nutriments, acidification), biologiques (macro-invertébrés,
diatomées et poissons), des polluants spécifiques (métaux et pesticides) et des
conditions hydromorphologiques ;

chimique, déterminé a partir d’une liste de 41 polluants toxiques sur I'environnement
et la santé (HAP, substances benzéniques, métaux lourds, pesticides et biocides).

Etat écologique de la Seine

Au niveau de la zone d’étude, la Seine est dans un état écologique médiocre, avec :
une qualité physico-chimique médiocre ;
une qualité biologique moyenne ;
des polluants spécifiques déclassants : le cuivre et le zinc.

Etat chimique de la Seine
La Seine est dans un mauvais état chimique.

Les polluants en cause sont les HAP (Benzo(g,h,i)peryléne et Indeno (1,2,3-c,d)pyrene). En
s’affranchissant des HAP, la masse d’eau serait en bon état chimique.

Les HAP constituent une inévitable pollution omniprésente a I'échelle du bassin tout entier. En
ce sens, le SDAGE qualifie les HAP de polluants « ubiquistes ». Leur présence est avant tout
due aux apports diffus générés par la pollution atmosphérique (gaz d'échappement, chauffage)
et le lessivage des infrastructures routiéres. La contamination est d’ailleurs plus sévére dans
les secteurs trés peuplés ou I'activité industrielle, urbaine et le réseau routier sont les plus
importants, comme c’est le cas dans I'axe de la Seine.

Objectifs de la Seine
@ Méthode de définition des objectifs de bon état ou de potentiel des masses
d’eau
L’objectif pour une masse d’eau est, par définition (au sens de la DCE), I'atteinte en 2015
du bon état ou du bon potentiel.

Pour les masses d’eau en tres bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, I'objectif
est de le rester (non dégradation, c’est-a-dire qui ne doit pas changer de classe d’état).

Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel
en 2015, des reports d’échéances ou l'établissement dobjectifs moins stricts sont
possibles.



lls doivent répondre aux conditions inscrites dans la réglementation existante. Dans ce
cas, le SDAGE doit indiquer les parametres justifiant une dérogation de délai, la
motivation de la dérogation, selon des critéres techniques, liés a des processus naturels
(ex : temps de récupération du milieu) ou économiques (colts disproportionnés).

Le tableau suivant présente les objectifs d’états de la Seine définis dans le SDAGE du bassin
Seine-Normandie.

Parametre Criteres
Objectifs Délai justifiant le motivant le
report de délai report de délai
, o 2015 (hors HAP) / /
Etat chimique Bon état )
2021 (avec HAP) HAP Technique
Etat écologique Bon potentiel 2021 Pesticides Technique et

économique

Usages des eaux superficielles

Navigation

Source : VNF — Direction territoriale du bassin de la Seine — Transport et tourisme fluvial
— Les chiffres clés 2017 du bassin de la Seine, Edition avril 2018

Entre Paris et Rouen, la Seine aval fait partie du réseau de Voies Navigables de France (VNF).
Sur cette section, le fleuve est a Grand gabarit, c’est-a-dire que les bateaux (automoteurs,
convois poussés et navires fluviomaritimes) peuvent y naviguer avec un chargement allant
jusqu’a 5 000 tonnes.

Cette section de la Seine est a la fois utilisée pour le transport de marchandises et pour la
navigation de plaisance.

Prélévements

Il N’y a pas de prélévement d’eau dans la Seine au droit du site, ni au niveau de 'ensemble de
la zone d’étude.
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2.1.6. RISQUES NATURELS

2.1.6.1. SEISME

Le Code de I'environnement (article R563-4) divise le territoire national en cinq zones de
sismicité croissante :

¢ zone 1 : sismicité trés faible ;

e zone 2 : sismicité faible ;

e zone 3 : sismicité modérée ;

e zone 4 : sismicité moyenne ;

¢ zone 5 : sismicité forte.

L’article D563-8-1 du code de I'environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre
2010 crée la délimitation des zones de sismicité du territoire frangais en vigueur depuis le 1¢
mai 2011 (cf. figure suivante).

Zonage sismique de la France
en vigueur depuis le 1er mai 2011
(art. D. 563-8-1 du code de I'environnement)

Gaillon

Zones de sismicité
1 (trés faible)
1 2 (faible)

== 3 (modérée)

== 4 (moyenne)
0 mm 5 (forte)

Figure 21 : Zonage sismique de la France
Source : site Internet www.planseisme.fr du BRGM (hovembre 2017)

L’ensemble du département de I’Eure est classé en zone de sismicité 1, c’est-a-
dire trés faible.
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2.1.6.2. MOUVEMENTS DE TERRAIN

Source : georisques.gouv.fr

Un mouvement de terrain est recensé sur la commune de Gaillon, avec dommages sur les
biens :

un glissement, en 2001, sur une largeur de 200 m, d’origine naturelle (pluie), & environ
3,5 km au sud-ouest du site, au niveau de I'esplanade du chateau. Ce glissement de
terrain a provoqué la fissuration d’habitations et de murs et la dégradation de chaussées
et d’espaces verts.

Deux mouvements de terrains ont également été recensés sur la commune du Val
d’Hazey (ex-commune d’Aubevoye) :

un glissement, en 1997, a environ 3,5 km au sud-ouest du site. Il s’agit d’'un glissement
mineur localisé, d'un volume de 5 m® d’origine naturelle (pluie et érosion), au pied du
coteau boisé d’Aubevoye, n‘ayant pas engendré de dommages aux biens ou aux
personnes ;

un effondrement, en 2000, de causes anthropique et naturelle, au niveau de la gare
SNCF, a environ 1,7 km a I'ouest du site, n’ayant pas engendré de dommages aux biens
OU aux personnes.

Ces mouvements de terrain sont localisés sur la Figure 22 page 21.

Par ailleurs, la commune de Gaillon n’est pas exposée aux retraits-gonflements des sols
argileux.

La commune n’est concernée par aucun plan de prévention des risques liés aux
mouvements de terrain.

L’emprise du site se situe en aléa faible de retrait-gonflement des sols argileux.
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Egis REMEA
V2 Page 84 / 293
06/06/2019



2.1.6.3. INONDATIONS

Plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin Seine-Normandie

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) concrétise la mise en ceuvre de la directive
européenne du 23 octobre 2007 relative a I'évaluation et a la gestion des risques d’inondation,
dite directive inondation. Ce texte a été transposeé en droit francais par la loi no 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement, dite « Grenelle 2 ».

Le PGRI 2016-2021 du bassin Seine-Normandie a été arrété le 7 décembre 2015 par le préfet
coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le 23 décembre 2015.

Il fixe pour six ans les quatre grands objectifs a atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour
réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, I'environnement, le
patrimoine culturel et 'économie.

Ces quatre grands objectifs sont :

réduire la vulnérabilité des territoires : impose a la fois de prendre en compte les
inondations trés en amont de la conception des projets, mais également de focaliser
l'action publique sur la réduction de la vulnérabilité des enjeux existants en zone
inondable ;

agir sur l'aléa pour réduire le coiit des dommages : levier majeur pour réduire les
conséguences négatives des inondations ;

raccourcir fortement le délai de retour a la normale des territoires sinistrés :
amélioration de gestion de crise qui comprend l'alerte, I'intervention coordonnée des
secours et I'analyse rétrospective du déroulement et des effets des deux premieres
phases ;

mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées ala culture
du risque : La mobilisation croissante et cohérente de tous les acteurs est un objectif
transversal et essentiel pour la mise en ceuvre de 'ensemble des objectifs du PGRI.

Le projet de plateforme se situe dans le périmétre du PGRI 2016-2021 du bassin
Seine-Normandie.

Inondation par débordement d’un cours d’eau

Le site se localise en zone inondable, dans le lit majeur de la Seine.

La figure ci-aprés délimite 'emprise des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) de la Seine au
niveau de la zone d’étude.

La crue de référence au droit du site est celle de 1910 dont la cote est de 14,90 m
NGF.
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Figure 23 : limites des PHEC de la Seine

Source : site Internet www.geoportail.fr (novembre 2017)

Le PLU interdit les constructions si le niveau du plancher habitable le plus bas est
a une cote inférieure a 14,90 NGF orthométrigue + 0,20m. Les extensions
mesurées des constructions existantes sont autorisées.

© Inondation par remontée de nappe souterraine

Le phénomene de remontée de nappe en surface ne concerne que la nappe souterraine la
plus proche du sol, dite « nappe phréatique » (du grec phréin, la pluie). Seule une nappe libre
peut donner lieu a des phénomeénes de remontée de nappe du fait de 'absence de couverture
imperméable au toit de celle-ci. La nappe phréatique est directement alimentée par les pluies
et dans certaines conditions, une élévation exceptionnelle du niveau de la nappe entraine un
type particulier d'inondation dénommeé inondation « par remontée de nappe ».

La connaissance de l'aléa s’appuie notamment sur la base de données développée par le
BRGM et le ministére en charge de I'environnement. La carte en page suivante présente les
aléas d’'inondation par remontée de nappe au droit de 'emprise du projet.
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L’emprise du site est dans une zone potentiellement sujette aux débordements de
nappe.

Un plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Seine (depuis Giverny jusqu’a
Vironvay en rive gauche et Muids en rive droite) par crue a débordement du fleuve ainsi que
par remontée de la nappe phréatique a été prescrit par arrété préfectoral du 12 février 2012.

Le risque d’inondation de la zone d’implantation du projet apparait comme un
risque a prendre en compte. Toutefois en I’absence de PPRI approuvé, aucune
regle spécifique ne s’applique.



2.2.1. ESPACES NATURELS REPERTORIES

Les outils juridiques pour la protection des espaces naturels sont nombreux (inventaire
patrimonial, protection réglementaire...) et permettent de définir, pour un zonage donne,
la sensibilité des espaces naturels. Les définitions du présent chapitre sont issues de
I'atelier technigue des espaces naturels du Ministere en charge de I'’environnement. Ces
outils permettent d’appréhender la sensibilité d’un secteur reconnu d’intérét écologique
et, dans certains cas, les motivations de ce classement (fiche officielle sur les espéces
patrimoniales ou protégées présentes, outil s’attachant a la protection d’un milieu
sensible spécifique...). Les outils juridiques pour la protection des espaces naturels
sont :

les inventaires patrimoniaux, qui concernent essentiellement les zones naturelles
d’intérét écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ;

les protections au titre d’un texte international ou européen, notamment les
réserves de biosphere ou les zones humides d’importance internationale (convention
de Ramsar) ;

les protections conventionnelles, qui incluent les chartes de Pays, les sites Natura
2000 ou encore les parcs naturels régionaux (PNR) ;

les protections par la maitrise fonciére, qui concernent notamment les espaces
acquis par le conservatoire du littoral, les conservatoires régionaux d’espaces
naturels ou par les départements (espaces naturels sensibles [ENS]). Dans une
moindre mesure, il convient également de considérer les zones de préemption
associées ;

les protections réglementaires, avec de nombreux zonages tels que les arrétés de
protection de biotope (APB), les espaces boisés classés (EBC), les foréts de
protection, les parcs nationaux, les parcs naturels marins, les zones humides, les
réserves biologiques, les réserves de péche, les réserves naturelle nationale ou
régionale, les sites classés ou inscrits.

Le recensement des zonages a été réalisé depuis le site cartographique de la Direction
Régionale de I'Environnement de 'Aménagement et du Logement (DREAL) Normandie. Les
zones naturelles inventoriées et protégées listées ci-avant ont été recherchées dans la zone
d’étude de 3 km. La Figure 25 en page 94 cartographie I’ensemble des zonages qui s’y
trouvent.

On trouve au sein de la zone d’étude, dans un rayon de 3 km autour de I'emprise du site :

cing ZNIEFF de type |: la ZNIEFF « Les pelouses silicicoles de Notre-Dame-de-la-
Garenne », la ZNIEFF « Les iles aux préles et aux boeufs », la ZNIEFF « Le cou d’dne »,
la ZNIEFF « Les pelouses silicicoles des poudres et des valots » et la ZNIEFF « I'lle du
Roule » ;

cing ZNIEFF de type IlI: la ZNIEFF « La terrasse alluviale de Notre-Dame-de-la-
Garenne », la ZNIEFF « Le Bois de Brillehaut et le Bois de la mare sangsue », la ZNIEFF
« La terrasse alluviale de Bouafles — Courcelles-sur-Seine, la ZNIEFF « La forét de
Vernon et des Andelys » et la ZNIEFF « Les fles et berges de la Seine en amont de
Rouen ».



Le fleuve fait également I'objet d’'un classement au titre de Natura 2000 en amont du site, la
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « lles et berges de la Seine dans I'Eure ».

Sur chacune des rives de la Seine, se trouvent la Zone de Protection Spéciales (ZPS)
« Terrasses alluviales de la Seine » et la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Boucles de
la Seine Amont d’Amfreville a Gaillon ».

Ces sites sont décrits dans les paragraphes suivants.

L’emprise du projet ne recoupe pas un de ces zonages.

2.2.1.1. ESPACES NATURELS INVENTORIES

@ Zone naturelle d'intérét écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
(Source : atelier technique des espaces naturels)

Les objectifs des ZNIEFF sont de mieux connaitre le patrimoine naturel en contribuant
a l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques et floristiques du territoire national,
d’établir un inventaire cartographié constituant une des bases scientifiques majeures de
la politique nationale de protection de la nature et d’avoir une base de connaissances
associée a un zonage accessible a tous dans l'optique d'améliorer la prise en compte
des espaces naturels avant tout projet, de permettre une meilleure détermination de
I'incidence des aménagements sur ces milieux et d'identifier les nécessités de protection
de certains espaces fragiles.

Deux types de ZNIEFF se distinguent :

les zones de type |, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la
présence d'espéces, d'associations d'especes ou de milieux rares, remarquables, ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont
particulierement sensibles a des équipements ou a des transformations méme
limitées ;

les zones de type Il, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau,
estuaire, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres
écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire
ou migratrice.

Le contexte |égislatif instituant les ZNIEFF est défini par |article L. 411-5 du code de
I'environnement. Ces inventaires ne constituent pas une protection réglementaire.

ZNIEFF de type |

Cing ZNIEFF de type | sont recensées dans la zone d’étude : « Les pelouses silicicoles de
Notre-Dame-de-la-Garenne », « Les iles aux préles et aux bceufs », « Le cou d’dne », « Les
pelouses silicicoles des poudres et des valots » et « I'lle du Roule » ;

La premiere, « Les pelouses silicicoles de Notre-Dame-de-la-Garenne », est située au sud-
est, a environ 375 meétres du site et au sud, a environ 650 metres du site. Cette ZNIEFF est
incluse dans la ZNIEFF de type Il « La terrasse alluviale de Notre-Dame-de-la-Garenne ».
D’une superficie de 198,99 ha, prés de 50 espéces végétales d’intérét patrimonial ont été
recensées. Parmi les plus remarquables, sont présentes le Passerage hétérophylle (Lepidium



heterophyllum) et la Spargoute a cing étamines (Spergula pentandra). La ZNIEFF est
également tres importante pour son avifaune avec la présence de ['Oedicnéme criard
(Burhinus oedicnemus) qui y nidifie.

Les espéces a statut réglementé présentes sont : Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte
(amphibiens), Euplagia quadripunctaria (insectes), Burhinus oedicnemus (oiseaux)

La ZNIEFF « Les pelouses silicicoles des poudres et des valots » se situe en aval du site,
au Nord-Ouest, a environ 2,5 km du site. Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de type I
« La terrasse alluviale de Bouafles — Courcelles-sur-Seine ». D’'une superficie de 179,13 ha,
cette ZNIEFF accueille une faune d’'un grand intérét, comme le Crapaud calamite (Bufo
calamita) et I'oedicnéme criard (Burhinus oedicnemus). Une protection plus forte (Arrété
préfectoral de protection de biotope) est prévue sur une partie de la ZNIEFF afin de sécuriser
la conservation des pelouses.

La ZNIEFF « Le cou d’ane » se situe au sud-est du site, a environ 3 km. D’une superficie de
12,54 ha, cette ZNIEFF abrite un ensemble forestier de pente remarquable. Parmi les espéces
d’arbres présentes, on peut citer 'Erable sycomore, le Fréne commun ainsi que des aulnes et
des bouleaux.

La Seine et ses berges fait partie de la ZNIEFF « Les fles aux préles et aux baeufs », en
amont du site, a environ 1,3 km du site, et de la ZNIEFF « I’lle du Roule » en aval du site, a
environ 3 km au nord-ouest du site. La premiére, d’'une superficie de 65,07 ha est dominée
par un boisement humide et présente des espéces trés rares telles que le Fréne a folioles
étroites (Fraxinus angustifolia) et des nénuphars jaunes (Nuphar lutea). Deux espéces
floristiques patrimoniales s'y développent : le Rubanier simple (Sparganium emersum), rare,
et le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), assez rare. La zone est menacée par la disparition
de la ripisylve, les iles étant déja trés aménagées.

La seconde ZNIEFF, « I'lle du Roule », d’une superficie de 23,54 ha, présence des espéces
floristiques d’intérét: I'Aristoloche (Aristolochia clematis), du Rorippe sauvage (Rorippa
sylvestris), de la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens), du Jonc comprimé (Juncus
compressus), de la Grande Cuscute (Cuscuta europaea) et du Rubanier simple (Sparganium
emersum).

ZNIEFF de type Il

Sur 'ensemble de la zone d’étude et notamment au nord-est de I'emprise du projet, la Seine
et ses berges font partie de la ZNIEFF de type Il « Les iles et berges de la Seine en amont
de Rouen ».

D’une superficie de 3 128 ha environ, cette ZNIEFF s’étire sur un linéaire de 90 km du cours
de la Seine. Elle présente des sensibilités trés variées, principalement liées aux milieux
aquatiques, aux vasieres, aux groupements de hautes herbes de bords des eaux ainsi qu'aux
boisements alluviaux. De tres nombreuses espéces végétales et animales protégeées liées a
ces habitats sont présentes dans cette ZNIEFF.

Au Sud et a I'Ouest de 'emprise du projet, accolée au site, se trouve la ZNIEFF « La terrasse
alluviale de Notre-Dame-de-la-Garenne ». Cette ZNIEFF, d’'une superficie de 350,46 ha,
présente un grand intérét patrimonial par la présence de pelouses sur sables, présentant
diverses espéces particulierement rares et intéressantes : les pelouses acidiphiles dominées
par les especes annuelles (pelouses du Thero-Airion) et les pelouses vivaces sur sables



calcariferes, pelouses a Fétuque a longues feuilles (Festuca longifolia subsp logifolia) et Orpin
élégant (Sedum forsterianum).

Cette ZNIEFF présente également un intérét écologique du fait de la présence d’une
population nicheuse d’CEdicnéme criard, inscrit a 'annexe | de la Directive Oiseaux.

Au Sud-Ouest du site, & environ 2,8 km, se trouve la ZNIEFF « Le bois de Brillehaut et le bois
de la mare sangsue ». D’une superficie de 389,76 ha, abrite une vaste zone boisée de 300 ha
présentant une diversité de milieu allant du plus humide au plus sec. Deux espéces
déterminantes de cette ZNIEFF sont la Préle d’lvoire (Equsietum telmateia) et la Chlore
perfoliée (Blackstoria perfoliata). Les habitats sont tres distincts de la zone du projet et ne
présentent donc pas de lien fonctionnel avec celle-ci.

Au Nord-Ouest du site, coté rive droite de la Seine, a environ 1,7 km du site, se trouve la
ZNIEFF « La forét de Vernon et des Andelys ». D’une superficie de 4869,9 ha, cette ZNIEFF
est principalement composée de boisements installés sur des coteaux, des vallons et au sein
de la plaine alluviale. Les habitats sont trés distincts de la zone du projet et ne présentent donc
pas de lien fonctionnel avec celle-ci.

Au Nord du site, c6té rive droite de la Seine, a environ 880 km du site, se trouve la ZNIEFF
« La terrasse alluviale de Bouafles — Courcelles-sur-Seine ». D’'une superficie de 653,73 ha,
la ZNIEFF possede un trés grand intérét par la présence de pelouses acidiphiles et I'existence
d'une population d'cedicnéme criard qui trouve dans la ZNIEFF des sites de reproduction,
d'alimentation et également de rassemblement pré migration.

2.2.1.2. ESPACES NATURELS REGLEMENTES

@ Le Réseau Natura 2000
(Source : DREAL Normandie)

Les Etats membres de I'Union européenne ont décidé, en 1992, de mettre en place un
réseau d’espaces naturels dont la richesse écologique doit contribuer a préserver la
biodiversité sur I'ensemble du territoire européen.

Le réseau Natura 2000 est constitué de sites émanant de deux directives distinctes :

les Zones de Protection Spéciale (ZPS), consacrées a la préservation des oiseaux,
en application de la directive "Oiseaux" ;

les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), consacrées a la protection des
habitats et des espéeces de faune (hors oiseaux) et de flore dits d’intérét
communautaire, en application de la directive "Habitats- Faune-Flore".

Trois sites Natura 2000 sont présents au sein de la zone d’étude :

deux ZSC : « lles et berges de la Seine dans I'Eure » (& environ 220 m au nord-est) sur
la rive opposée des berges de la Seine et « Boucles de la Seine amont d’Amfreville a
Gaillon » (a environ 530 m au sud-est, et 1,7 km au nord-est sur la rive opposée des
berges de la Seine) ;

une ZPS : les « Terrasses alluviales de la Seine », a Gaillon (a environ 480 m au sud-
est).



Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

ZSC FR2302007 « lles et berges de la Seine dans I’Eure »

D’une superficie totale de 327 ha, ce site est divisé en plusieurs entités dont la plus proche est
située face au site, de l'autre coté du bras du fleuve, sur I'lle du Roule.

Huit habitats d’intérét communautaire ont justifié la désignation de ce site. Parmi ces habitats,
seuls deux habitats de foréts alluviales (Foréts alluviales a Aulnes glutineux et Frénes et Foréts
mixtes & Chéne pédonculé, Ormes, Frénes, riveraines des grands fleuves) sont susceptibles
d’étre présents au droit du site.

Aucune espéce végétale et animale d’intérét communautaire n’est mentionnée dans le
Formulaire Standard de Données de ce site.

ZSC FR2300126 « Boucles de Ia Seine amont d’Amfreville a Gaillon »

D’une superficie de 2 099 ha, ce site est fragmenté en de nombreuses entités, dont la plus
proche est située a 530 m au sud-est du site. 18 habitats (dont six prioritaires) et cinq espéces
d’intérét communautaire (dont deux prioritaires) ont justifié la désignation de ce site Natura
2000.

Parmi ces habitats, seuls les habitats de foréts alluviales (Foréts alluviales & Aulnes glutineux
et Frénes) sont susceptibles d’étre présents au droit du site.

Parmi les espéces, seul le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), un grand coléoptére, pourrait
potentiellement étre présent dans les bois morts de la ripisylve de la Seine.

Zone de Protection Spéciale (ZPS)

La FR2312003 « Terrasses alluviales de la Seine », d’une superficie totale de 3 694 ha, est
divisée en de nombreuses entités, dont la plus proche se situe a environ 720 m au sud-est du
site et 835 m au nord-est du site, sur la rive opposée du fleuve.

Les terrasses alluviales concernées ont souvent été exploitées en graviéeres, ce qui a généré
des plans d’eau artificiels favorables a l'avifaune. 48 espéces d'oiseaux sont mentionnées
dans le Formulaire Standard de Données de la ZPS, dont 21 sont d’'intérét communautaire
(inscrites a 'annexe | de la directive « Oiseaux »). Ces espéces sont principalement liées aux
milieux aquatiques (notamment eau stagnante) et alluviaux. Quelques-unes de ces espéces
(Martin-pécheur d’Europe, Grand Cormoran, divers anatidés...) peuvent fréquenter les berges
de la Seine et les boisements adjacents au site pour leur reproduction ou comme dortoir.

L’ensemble des berges de la zone d’étude sont susceptibles d’accueillir quelques espéces
d’intérét communautaire du site Natura 2000. Cette potentialité est cependant atténuée par la
faible qualité des boisements, en particulier au droit du site.

La carte en page suivante localise tous les espaces naturels présents dans la zone d’étude de
3 km.
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2.2.2. EXPERTISE ECOLOGIQUE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

2.2.2.1. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

Flore

Source : Conservatoire Botanique National de Bailleul (mars 2017)

355 espéces a enjeu sont mentionnées, dont trois especes inscrites en liste rouge régionale
ont été citées récemment sur le territoire de la commune : Carex elata (vulnérable), Rumex
pulcher (vulnérable), et Sison amomum (en danger). Ces trois especes sont potentiellement
présentes en bordure de cours d’eau, dans les prairies paturées et dans les haies.

Faune

Source : INPN?! (mars 2017)

La commune de Gaillon présente des données bibliographiques relatives aux espéces
animales protégées trés lacunaires, seules huit espéces animales sont mentionnées :

deux mammiféeres :

= Cerf élaphe (Cervus elaphus),

= Sanglier (Sus scrofa) ;

six insectes :

= Adelphocoris seticornis (hétéroptéere),

= Charagochilus gyllenhalii (hétéroptére),

= Deraeocoris ruber (hétéroptére),

= Gomphocére (Gomphocerippus rufus),

= Halticus apterus (hétéroptére),

= Poisson d'argent (Lepisma saccharina),

= Méconeme fragile (Meconema meridionale).

Aucune de ces especes n’est protégée.

1 Inventaire National du Patrimoine Naturel.



2.2.2.2. EXPERTISE DE TERRAIN

Une expertise des milieux naturels a été réalisée le 13 mars 2019 par le bureau d’études
Dervenn sur 'emprise du projet et dans son environnement immeédiat afin d’identifier les
habitats naturels présents, de relever les espéces animales et végétales et de déterminer les
potentialités d’accueil des espéces a enjeux pré-identifiées.

Habitat et flore

Le site est en grande majorité occupé par un parking bitumé. Les abords du batiment ainsi
gue l'ouest du site sont occupés par une pelouse rase mésophile anthropisée, de nombreux
déchets et gravats, des ronciers et localement des bosquets ou des individus isolés de ligneux
spontanés (Sureau, Saules, Bouleaux).

Le linéaire périmétral est quant a lui occupé par de hauts ronciers.

Les habitats présents ne présentent pas de potentialités d'accueil d'une flore patrimoniale ou
réglementée. Les espéces présentes sont caractéristiques des milieux remaniés (Conyza,
Rubus, Urtica dioica, Cirsium arvense et vulgare, Rosa grp canina, Galium aparine...)

Une espéce invasive (Buddleia davidii, abondant) a été logiquement relevée.

Les habitats rencontrés dans l'aire d’étude écologique ainsi que la localisation des
observations de l'espéce invasive sont présentés dans la carte ci-aprés. A noter que la
localisation de I'espéce invasive Buddleia davidii n'est pas exhaustive, dans la mesure ou
celle-ci a été relevée a une dizaine d’endroits.
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Faune

L’expertise réalisée a permis d'observer quelques espéces animales et de déterminer les
potentialités pour les différents groupes.

® Mammiféres

On note la présence de nombreuses traces de Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) (espéce
non protégée). Cette espéce n’'est pas protégée mais patrimoniale (inscrite sur la liste rouge
nationale avec le statut d’espéce « quasi-menacée »).

© Chiroptéres

Le site ne présente aucun enjeu pour ce groupe, ni transit, ni chasse, ni gite.

©® Avifaune

Onze espéces d’oiseaux ont été notées dont certaines protégées et trés communes occupent les
ronciers périmétraux et peuvent s’y reproduire (Accenteur mouchet, Troglodyte mignon et
Rougegorge familier).

La nidification du Faucon crécerelle (espéce protégée) est possible au sein des batiments. En
effet, un Faucon crécerelle a été observé en vol au-dessus du béatiment principal avec un
comportement territorial. Une boite en métal contenant des fientes de rapace est présente dans
le batiment au nord-ouest, comme le montre la figure suivante.
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Amphibiens

Malgré la présence d'une grande flague temporaire a I'occasion d'une dépression topographique,
aucune ponte n'a été relevée et aucun individu n'a été contacté. Le site ne présente pas d'habitats
favorables a la reproduction des espéces de ce groupe.

Reptiles

Malgré des potentialités de présence du Lézard des murailles au sein des ronciers périmétraux
ou profitant des tas de gravats, aucun individu n’a été noté.

Zones humides

Aucune zone humide n’est présente au sein de la zone d’étude, le sol étant largement constitué
de remblais.

2.2.2.3. ENJEUX ECOLOGIQUES DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

L’analyse apportée par les écologues au regard de leurs investigations traduit des enjeux faibles
sur 'emprise du projet.

Aucun habitat d'espéece faunistique protégée a enjeu et aucune espéce floristique patrimoniale ou
protégée n’a été releve.



2.2.3. ZONES HUMIDES

2.2.3.1. REGLEMENTATION

La recherche de zones humides sur les emprises du projet s’est appuyée sur la note technique
ministérielle du 26 juin 2017 relative a la caractérisation des zones humides.

Cette note a pour objet de préciser :

la notion de « végétation » inscrite a l'article L211-1 du Code de I'environnement suite a
la lecture des critéres de caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’Etat
dans sa décision du 22 février 2017 ;

les suites a donner vis-a-vis des actes de police en cours ou a venir.

Aux termes de I'article L211-1 §I/1° du Code de I'environnement, « on entend par zone humide
les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumatre de facon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de I'année ».

L’arrété du 24 juin 2008 modifié, précisant les critéres de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du Code de I'environnement indique
gu’une zone est considérée comme humide si elle présente I'un des critéres sol ou végétation
qu'il fixe par ailleurs.

Amené & préciser la portée de cette définition Iégale, le Conseil d’Etat a considéré dans un
arrét récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut étre caractérisée,
lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement
inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de I'année, de plantes hygrophiles. »
Il considére en conséquence que les deux criteres pédologique et botanique sont, en présence
de veégétation, « cumulatifs, (...) contrairement dailleurs a ce que retient larrété
(interministériel) du 24 juin 2008 précisant les critéres de définition des zones humides en
application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de I'environnement. »

L’arrét du Conseil d’Etat précise également que ces critéres cumulatifs ne s’appliquent qu’en
présence de végétation « spontanée ».

Ainsi, deux hypothéses peuvent se présenter :

cas 1 : en présence d'une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, a la
fois si les sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés
ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une partie de I'année, des
plantes hygrophiles (en référence aux caracteres et méthodes réglementaires
mentionnés aux annexes | et Il de 'arrété du 24 juin 2008 modifié) ;

cas 2 : en I'absence de végétation, liée a des conditions naturelles ou anthropiques, ou,
en présence d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée
par le seul critere pédologique (selon les caracteres et méthodes réglementaires
mentionnés a I'annexe | de I'arrété du 24 juin 2008 modifié).



2.2.3.2. DONNEES SUR LES ZONES HUMIDES EN NORMANDIE

L’outil de cartographie dynamique CARMEN de la DREAL Normandie recense les inventaires
des zones humides de la région.

Dans le cas du projet en bord de Seine a Gaillon, deux zones humides sont identifiées dans
la zone d’étude, selon les critéres de I'arrété du 24 juin 2008 modifié:

les bords de Seine (hors de I'emprise du site),
une zone située a environ 550m au sud-est du site.

La figure ci-aprés localise les zones humides dans la zone d’étude du projet.
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L’emprise du site n’est pas située en zone humide. Par conséquent, il n’y a aucun
enjeu zone humide sur le site.

Source : Atlas des paysages de Haute-Normandie (document non daté)

Le paysage de la zone d’étude est marqué par le passage de la Seine qui a formé une vaste
plaine alluviale aux coteaux boisés. Ces trois éléments (la Seine, les coteaux boisés et la
plaine alluviale) sont les principales composantes paysagéres de la zone d’étude.

Dans ce secteur, le paysage a pour caractére dominant celui d’'une vallée urbanisée, dans
laquelle s’insére des parcelles agricoles, morcelées et isolées les unes des autres par
'urbanisation et les zones d’activités, y compris les zones d’extraction des sabliéres.

Méme s’ils demeurent aux marges de la vallée, les boisements sont trés présents dans le
paysage. lls coiffent principalement le haut des coteaux, soulignant les horizons d’'une ligne
verte continue. Au-dela, les plateaux cultivés du Vexin et de Madrie, dominant tous deux la
vallée de plus de 100 métres de hauteur, restent invisibles depuis la vallée.

En dehors des boisements sur les coteaux, 'occupation humaine de la plaine laisse peu de
place aux espaces naturels et a la végétation. Seuls les bords de Seine sont occupés par une
mince ripisylve formée d’arbres ou d’arbustes et, de maniére plus sporadique, les routes et la
voie ferrée peuvent étre bordées d’alignements d’arbres.
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C’est dans cette plaine alluviale fortement occupée par 'homme et ses activités, que s’insére
le site de Gaillon, au cceur de la zone industrielle, en rive gauche de la Seine.

Les deux franges boisées qui encadrent le site, formées par la ripisylve de la Seine au nord et
l'alignement d’arbres et d’arbustes bordant la voie ferrée au sud, ainsi que la position de cette
derniére en remblais par rapport au niveau terrain naturel, en attenue sa perception depuis
I'extérieur.

Ripisylve

Figure 30 : Vue depuis le chemin du halage
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parcellaires comple

—

Figure 31 : Vue depuis laroute de la Garenne

| La zone étant industrialisée, peu de points de vue s’offrent depuis le site.
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2.4.1. CONTEXTE ADMINISTRATIF

Le site envisagé se localise sur la commune de Gaillon, dans la zone industrielle, dans le
département de I'Eure, en région Normandie.

Gaillon fait partie de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine, ainsi que quatre autres
communes de la zone d’étude, présentée sur la Figure 2, correspondant au rayon d’affichage
de 3 km autour du site de Gaillon.

Le tableau suivant liste les communes intégrant la zone d’étude. Toutes ces communes se
situent dans le département de I'Eure.

Commune Statut Ville nouvelle | Intercommunalité

Gaillon Commune |/ CdC Eure-Madrie-Seine
Courcelles-sur-Seine Commune |/ CdC Eure-Madrie-Seine

Le Val d’Hazey Commune | Le Val d’'Hazey | CdC Eure-Madrie-Seine
Port-Mort Commune |/ Seine Normandie Agglomération
Saint-Pierre-la-Garenne A Commune |/ CdC Eure-Madrie-Seine
Saint-Aubin-sur-Gaillon ' Commune |/ CdC Eure-Madrie-Seine
Bouafles Commune |/ Seine Normandie Agglomération

2.4.2. URBANISME

Le plan local d'urbanisme (PLU) de Gaillon a été approuvé le 31 octobre 2008 et mis en
compatibilité le 6 juin 2017.

2.4.2.1. PLAN DE ZONAGE ET REGLEMENT

Le site se localise en zone Ul, zone urbaine industrielle, destinée & accueillir divers types
d’activités économiques : artisanales, industrielles, de services, commerciales sous conditions
et d’entrepbt sous conditions d’étre lié a 'activité principale. Dans ces zones, les habitations
sont interdites, sauf les habitats des personnes dont la présence est nécessaire. Sont interdits
également les hébergements hbteliers et les exploitations agricoles et forestieres. Les
installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) ne sont pas interdites.
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Le site est localisé en zone ZI : secteur de risque technologique SEVESO en application du
R123.11.b, en raison de la présence de l'industrie Nufarm située a proximité immédiate du
site, et qui fait 'objet d’'un PPRT.

Dans le secteur inondable (cf. paragraphe 2.1.6.3), la nature de l'occupation et de
['utilisation du sol admises sont subordonnées a la prise en compte des aléas
d'inondation.

Les berges de Seine longeant le nord du site sont définies en zone Nf, zone naturelle ou des
équipements et des installations liées aux activités fluviales sont autorisées.

La figure en page suivante présente la localisation de 'emprise du projet dans le plan de
zonage du PLU de Gaillon.

Bl 2
AEIEL
plojof
plolof

Figure 32 : extrait du plan de zonage du PLU de Gaillon
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— | Imite communale
IENENEEEN [|jmite de zone

= m m m = |mite de secteur

Espaces bolsés classés en application du L130,1 et R123,11,a

Allgnements bolsés classés / arbres remarquables en applicatlon du L130.1 et R123.11.a

. Mare ou source & protéger en application du R123,11.h

Emplacements réservés aux voles et ouvrages publics, aux Installations d'intérét général
et aux espaces verts en application du R123.11.d

V7777 Servitude de limitation a la construction en application du L 123-2.a

I mmeuble & protéger ou & mettre en valeur en application du R123,11,h

Espaces publics et/ou paysagé & protéger ou & mettre en valeur en application du R123,11.,h

Les secteurs de risques technologlques (SEVESO ) en application du R123,11.b

Secteur de risque naturel llé a la crue de référence de la seine (1910) en application du R123.11.b

Zone Inondable ! rlsque moyen, délimitée en application du R123-11b

Zone Inondable : risque falble, délimitée en application du R123-11b

Zone d'expansion des rulssellements en applicatlon du R123.11.b

Secteurs de protection contre les nulsances, résultant de l'existence d'une poliution Industrielle
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UC : zone Urbaine Centrale

UC1 . secteur 1 de la ZFPAUP
UC2 . secteur 2 de la ZFFAUP

UR : zone Urbaine Résidentlelle
UH : zone Urbaine des Hameaux
UHa | secteurs des Hameaux & faible densité

UE : zone Urbaine d'actlvités Economique
Ul : zone Urbaine industrielle
AU : zone A Urbaniser & long terme
AUR : zone A Urbanlser Rés|dentlelle
AURa ! secteur A Urbaniser Résidentielle de plus faible denslté

AUl » zone A Urbanlser a vocation Industrielle
A zone Agricole

Al ; secteur Agricole Inconstructible
N : zone Naturelle

NI : secteur de Lolsirs

Nj : secteur de Jardins

Nh ; secteur de Hameaux

Np : secteur de Paysage

Ng : secteur des Gens du voyage

Nc . secteur llé au chateau

EMPLACEMENTS RESERVES BENEFICIAIRE SURFACE
ER1 | Extenslon du groupe scolalre Commune 5000 m?
ER2 | Création d'une pralrle Inondable CCEMS 5800 m?
ER3 | Créatlon d'un bassin par endlguement de |a ravine CCEMS 2200 m?
ER4 | Créatlon d'un parking Commune 1500 m?
ER5 | Elarglssement de volre Commune 5930 m*
ERE | Elarglssement de volrle Commune 800 m#
ERT | Elarglssement de volrle Commune 1400 m?®
ERE | Elarglssement de volle CCEMS 7630 m*
ER3 | Elarglssement de volre CCEMS 2360 m*
ER10 | Elarglssement de volrle CCEMS 10800 m*

2.4.2.2. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Le site est concerné par une servitude AS1, résultant de l'instauration d’'un périmétre de
protection éloigné des eaux destinées a la consommation humaine et des eaux minérales.
Néanmoins, d’aprés ’Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie, ces captages ont été
arrétés et comblés, et les servitudes associées sont abrogées.

Le chemin de halage des rives de Seine, qui longe le site au nord, est doté d’'une servitude
EL3, servitude de halage et de marchepied, visant & préserver le libre passage le long des
voies navigables ou flottables et partout ou il existe un chemin de halage.

La figure suivante présente la localisation des servitudes d’utilité publique.
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Zone d’emprise
du site

@ 1 AC1 Senvtudes de protection des monuments historlques classés.

Servitudes de protection des monuments historiques Inscrits,

Sanvitudes de protection du site patrimonial remarguable

AS1 Servitudes résultant de Instauratlen de pédmélras de protection
des eaux destindes & la consommatlon humalne st des saux minérales,
[ Psrimétre de protection Immédiat du captage.
*hbeed ParimBtre de protectlon rapproché du captage,
ssewsene Firimitre de protection élolané du captage,

EL3 Servltudes de halage et de marcheplad,

Servitudes relatives aux voles express et aux déviatlons d'agglomérations,

=——— |3 Senvitudes relatives & Fétabllzsement de canallsatlons de distribullon el de transport de gaz,

+— K Servitudes relatlves a I'stabllssement de canallsations électriques.Vu le nombre de lignes,
celles-ci ne sont pas toutes Indlquées sur le plan,

—=— PFT3 Senltudes relatlves aux communlcatlons téphaniques et iglégraphiques. Vu le nombre de lignes,
calles-cl ne sont pas toutes Indlquées sur le plan,

B T1 Senitudes relatives aux chemins de fer,
T7F Senvitudes aéronautiques, Servitudes 4 I'extérleur des zones de dégagement concamant des [nstallatlons
particuliéres. Elles s'appllquent sur Fensemble du terlis|re communal,

Figure 33 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Gaillon
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A noter qu'une servitude de type T7 (servitudes aéronautique) concerne I'ensemble du
territoire communal. Il s’agit d’'une zone de 24 km de rayon autour de l'aérodrome d'Evreux-
Fauville, dans laquelle tout nouvel obstacle dépassant le plan horizontal de cote 287 m NGF
doit faire l'objet d'un examen patrticulier.

2.4.3. POPULATION ET HABITATS

2.4.3.1. DEMOGRAPHIE ET OCCUPATION DE LA ZONE D’ETUDE

Source : site Internet de 'INSEE, www.insee.fr

Le tableau ci-apres présente les données de population |égale issues du recensement de
2015, ainsi que les densités de population pour chacune des communes de la zone d’étude
(calculées).

Une derniére colonne indique, au regard de la localisation des secteurs habités au sein de ces
communes, la part estimée de population présente au sein de la zone d’étude (sur la base de
'analyse des cartes IGN et des photos aériennes).

Commune Population (2013) | Densité (hab/km?)
Gaillon 7194 706
Port-Mort 963 79
Le Val d’Hazey 5612 382
Courcelles-sur-Seine 2049 375
Bouafles 664 53
Saint-Pierre-la-Garenne 950 124
Saint-Aubin-sur-Gaillon 1906 98

*s0 : sans objet
On distingue quatre zones urbaines dans la zone d’étude :

Gaillon, dont les premiéres habitations se localisent a environ a environ 540 m au sud-
est du site.

Le Val d’Hazey, a environ 550 m a I'ouest du site;

Courcelles-sur-Seine, a environ 300 m au nord-ouest du site, sur la rive opposée de la
Seine ;

Saint-Aubin-sur-Gaillon, a environ 2 km au sud du site.



2.4.3.2. ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET ETABLISSEMENTS SENSIBLES

Etablissements recevant du public (ERP)

< Etablissements recevant du public (ERP)
Source : Ministére de I’écologie, du développement durable et de I'énergie)

Constituent des ERP tous les batiments, locaux et enceintes dans lesquels des
personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une
participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes a tout
venant ou sur invitation, payantes ou non. Cela regroupe donc un trés grand nombre
d’établissements, comme les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les
théatres, les hopitaux, les écoles et universités, les hétels et restaurants, que ce soient
des structures fixes ou provisoires (chapiteaux, tentes, structures gonflables).

Le statut d’ERP a pour objectifs de définir et appliquer dans ces établissements des
régles de sécurité, notamment pour la protection contre les risques d’incendie et de
panique.

Les ERP sont classés selon deux critéres :
le type, qui définit la nature de leur exploitation selon 30 typologies différentes ;

la catégorie, déterminée en fonction de la capacité de I'établissement en allant de la
1% catégorie (plus de 1 500 personnes) a la 5°™ (nombre inférieur sur le seuil défini
pour chaque type d’établissement, par exemple 100 personnes par étage et 200
personnes dans I'établissement pour les centres commerciaux).

Les régles relatives aux ERP, et notamment les seuils de la 5°™ catégorie, sont définies
par l'arrété modifié du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

Le tableau suivant liste les ERP localisés au sein de la zone d’étude. Cette liste est issue de
larrété n°D3 SPS 13 0281 fixant la liste des ERP du département de ’'Eure soumis a obligation
de contrble par les sous-commissions de sécurité compétentes.

L’ERP le plus proche du site (n°4) se localise & environ 600 m a l'est. Il s’agit de I'hétel
restaurant Les 4 Ecluses. Cet établissement, ouvert 7j/7, dispose d’un hétel comprenant 7
chambres et d’un restaurant pouvant accueillir jusqu’a 100 personnes.

Commune N° | ERP Adresse
1 | Ecole maternelle Flora Tristan 19, rue de la Colonie
2 | Texti 5, rue des Arriéres Fossés
3 | Espace Condorcet 14, rue Jean Moulin
4 | Hotel Restaurant Les 4 Ecluses 5, rue du Chemin du Halage

GAILLON

5 R‘elals assistance maternelle 5 rue Roland Roche
L'llot Doudous

Gymnase Jacques Benoni 21, route de la Garenne

7 | Chauss’expo Avenue Jean Jaurés



Commune

AUBEVOYE (devenue
VAL d’HAZEY)

No

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20
21
22

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

ERP

CC simply market (ensemble)
Groupe scolaire Paul Doumer
Groupe scolaire Louise Michel
Gymnase du Lycée André Malraux
Cinéma Le Lido

Collége Georges d’Amboise
Ecole maternelle Tourterelles
Ecole maternelle Le Chat Botté
Salle de cérémonie Pierre Mondy
Kiabi

Bricomarché

Ecole maternelle le petit
Charlemagne

Centre sportif Bernard Chandelier
Gymnase Saint-Fiacre
Intermarché

Magasin Dia

College Simone Signoret (batiment
principal)

Collége Simone Signoret (batiment
provisoire)

Espace culturel Marcel Pagnol
Hoétel de 'Ouest

Magasin Aldi marché

Lycée André Malraux

Lidl

Conservatoire Intercommunal de
de musique

Ecole primaire Cité Orienne

« Le Petit

Accueil de loisirs

Prince »

Centre nautique ludique AQUA-
VAL SEINE

Chéateau de Gaillon

Foyer familial 'Oasis

Restaurant Mac Donald’s

Adresse

Avenue Jean Jaures

Place Paul Doumer
Boulevard Verte Bonne
Avenue Francois Mitterrand
3, rue Yves Montand

28, route de la Garenne

10, rue des Andelys

4, allée Charles Perrault

9, rue Lavoisier

rue Charles de Gaulle

CD 65 - Le
Charlemagne

Grand

32, rue de la Chartreuse

892, rue Maurice Ravel
Rue Saint-Fiacre
rue Charles de Gaulle

Rue de la Chartreuse

Rue de Verdun

7 Rue Maurice Ravel
1, rue de la Gare

7, rue Antoine Laurent de
Lavoisier

59, avenue
Mitterrand

Francois

1, rue Jean Moulin

Centre Culturel le « Prieuré »
- Allée de I'Ermitage

3, rue de I'Orienne

3, place Paul Doumer

RD 65

Allée de I'Ermitage
1, rue du Mont Martin

ZAC Le Clos Racine -
Avenue Jean Jaures



Commune

COURCELLES-SUR-
SEINE

PORT-MORT

SAINT-AUBIN-SUR-
GAILLON

37

38

39

40
41
42

43

44

ERP
DISTRI CENTER

Cinémas Grand Forum

Salle des fétes

Maison de village
Salle d’activités communale

Chateau de Beauchéne

Groupe scolaire de Jeufosse :

Ecole publique de Jeufosse

Groupe scolaire de Jeufosse :

Ecole Pierre Pirou

Richtie Bros Auctioneers

Adresse

Avenue Jean Jaurés

ZAC Le Clos Racine -
Avenue Jean Jaurés

2, rue du Chéateau d’Eau

102, Grande Rue
1, rue des Motelles
/

2, rue de la Cété
d’Angreville

5, rue des Brdlins

ZAC les Champs Chouette
2

Ces établissements sont localisés sur la Figure 34 page 116, selon la numérotation indiquée

dans le tableau.



Etablissements et équipements sensibles

< Etablissements et équipements sensibles

Les établissements et équipements sensibles sont définis selon deux critéres :

les établissements recevant du public (ERP) dont la population est particulierement
vulnérable ou difficile & évacuer. Releve de cette catégorie deux types principaux

d’établissements :

- les ERP dont la vocation est d’accueillir des enfants en bas age (créches, écoles
primaires, jardins d’enfants...),

- les ERP ayant la vocation d’héberger ou de soigner des personnes dont I'état de
santé est fragile ou a mobilité réduite (hépitaux, maisons de retraite, centres de

rééducation...) ;

les batiments primordiaux pour la sécurité civile, notamment les batiments
d’intervention (casernes de pompiers, postes de police ou gendarmerie...) et les
équipements nécessaires aux interventions (notamment les principaux postes de
production et d’approvisionnement en électricité, en eau potable et les principaux
réseaux de communication (postes émetteurs, routes principales...)).

Le tableau suivant dresse la liste des établissements et équipements sensibles localisés au

sein de la zone d’étude.

Certains d’entre eux sont déja identifiés comme « ERP » et gardent le numéro attribué dans
le tableau précédent. En revanche, ils sont matérialisés d’'une maniére particuliére sur la Figure

34.

Commune

AUBEVOYE

SAINT-AUBIN-SUR-
GAILLON

GAILLON

NO
15

19

43

1

5

45
9

10
14
46
47
48

Etablissement/équipement sensible

Ecole maternelle le chat botté

Ecole maternelle le petit Charlemagne

Ecole primaire de Jeufosse

Ecole primaire Pierre Pirou
Ecole maternelle Flora Tristan

Relais assistance maternelle L'llot
Doudous

Pble enfance (garderie, halte-garderie)
Groupe scolaire Paul Doumer
Groupe scolaire Louise Michel

Ecole maternelle Tourterelles

Ecole primaire Cité Orienne

Accueil de loisirs « Le Petit Prince »

Gendarmerie Nationale

Adresse

4, allée Charles Perrault

32, rue de la
Chartreuse

2, rue de la Cété
d’Angreville

5, rue des Brilins

19, rue de la Colonie
5, rue Roland Roche

Rue Roland Roche
Place Paul Doumer
Boulevard Verte Bonne
10, rue des Andelys

3, rue de I'Orienne

3, place Paul Doumer

4, rue Jean Moulin

L’établissement sensible le plus proche du site (n°45), a environ 2,3 km au sud-ouest, est une
structure d’accueil de la petite enfance. Il s’agit d’'une garderie pour les enfants de 2,5 mois a
5 ans révolus qui peut accueillir 30 enfants (source : www.cc-euremadrieseine.fr).
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2.4.4. ACTIVITES ECONOMIQUES

2.4.4.1. INDUSTRIES

Contexte général

L’emprise du projet se trouve au sein d’'une zone industrielle.

Dans la zone d’étude, les zones a vocation industrielles occupent une surface importante de
la plaine alluviale : 3 kmz2.

Le site envisagé correspond a un ancien site industriel, dont les activités ont débuté en 1969,
au droit du batiment principal, avec un remaniement du sol en vue de la future construction.
En 1973, un batiment d’entreposage a été construit et 2 cuves de stockage d’hydrocarbures
de 25 m?3 chacune ont été installées pour le compte de la société ALBERT & Cie, exploitant
une installation de transit, regroupement et tri des métaux, et démontage de Véhicules Hors
d’'Usage. Le site est classé ICPE (Installation Classée pour la Protection de 'Environnement)
au titre des rubriques 2712 et 2713. En 2001, le site est repris par la société DUMONA France,
qui fabrique et conditionne des supports de culture, et entrepose sur la partie Sud du batiment
(4 280 m?). En 1995, le site est repris par la société ITM LAI, dont les activités principales
reposent sur le stockage de produits alimentaires secs et lI'entreposage de produits
combustibles soumis a déclaration controlée au titre de la rubrique 1510-3 sur les 4 280 m? au
Nord du batiment. En 2013, le site est soumis a enregistrement au titre de la rubrique 1510-2
sur les 8 050 m? du batiment.

Le site est en cessation d’activité en 2014.

Risques industriels

Source : base de données du site Internet de I'lnspection des installations classées du
Ministére de la Transition écologique et solidaire (février 2019)

Le tableau suivant dresse la liste des ICPE classées sous le régime d’autorisation et/ou
d’enregistrement localisées au sein de la zone d’étude. Il y en a 16, dont sept soumises a
enregistrement.

Deux ICPE situées dans la zone d’étude ont le statut « Seveso Seuil Haut » (voir figure en
page suivante) :

La premiére, située a proximité immédiate du site, dans la commune de Gaillon (environ
200 m au sud-est) est une industrie chimique, exploitée par la société NUFARM SA pour
la production de produits phytosanitaires (désherbants, fongicides et insecticides). Les
risques liés a cet établissement sont relatifs au stockage, a 'emploi et a la fabrication de
produits et substances toxiques et trés toxiques et dangereux pour I'environnement.

La seconde est située dans la commune de Saint-Pierre-la-Garenne, a environ 1,6 km
au sud-est du site. Il s’agit d’une industrie chimique exploitée par SYNGENTA
PRODUCTION France SAS pour la production de produits phytosanitaires. Les risques
liés a cet établissement sont relatifs au stockage, a 'emploi et a la fabrication de produits
et substances toxiques et trés toxiques et dangereux pour I'environnement.



Commune | N°

GAILLON

10

Nom

Biogaz de
Gaillon

COLAS IDF
Normandie

Destruction
Gaillon
Automobile
(DGA)

LAFARGE
HOLCIM
GRANULATS

LAFARGE
HOLCIM
GRANULATS

LAFARGE
GRANULATS
FRANCE

MOTTAZ

NUFARM

PIPELIFE
FRANCE

POUPARDIN

SCHOELLER
ALLIBERT

SNER

Adresse

ZAla
Bergerie, rue
des
Arttaignes

Route de la
Garenne

ZI, route de la
Garenne

Lieu-dit « Le
Pot a I'Eau »,
route de la
Garenne

Lieu-dit « Les
Sables »

Route de la
Garenne

ZA Les
Artaignes

Grande Allée
Zone
industrielle
secteur C
Notre-Dame-
de-la-
Garenne

ZA La

Bergerie

5, Cote des
Sables RN 15

Route de la
Garenne

ZA La
Bergerie

Activité principale Régime*

Usine de
méthanisation

Commerce de gros
(commerce

interentreprises) de A
bois et de matériaux

de construction

Commerce et
réparation
d'automobiles et de
motocycles

Carriére A

Activités des sieéges
sociaux, conseil de E
gestion

Activités des services
financiers, hors
assurances et caisses
de retraite

Fabrication de
produits métalliques

Seveso
Seuil
Haut

Industrie chimique

Fabrication de
produits en
caoutchouc et en
plastique

Commerce et
réparation
d’automobiles et de
motocycles

Fabrication
d'emballages en E
matiéres plastiques

Travaux de
construction A
spécialisés

Rubriques

2781

2521

286

2510

2760

2515/ 2517

2560

1110/ 1111/
1130/ 1131/
1171 /11721
1173/ 1432/
1433 /1434 /
2910/ 3440

2661 /2662 /
2663

2712

2661 / 2662

2565



Commune

AUBEVOYE

SAINT-
PIERRE-LA-
GARENNE

No

11

12

14

15

16

Nom

BS COATING

MINERAUX
INDUSTRIELS de
GAILLON (MIG)

PIPELIFE
FRANCE

SNC Aubevoye

Société Produits
MARNIER -
LAPOSTOLLE

SYNGENTA
PRODUCTION
FRANCE

Adresse

ZI| Secteur
A, allée Paul
Sabatier

ZI| Secteur E

Z.l. Secteur
E, rue de la
céramique

ZI| Secteur
A, rue louis
Blériot

Zl Secteur
E, rue de la
céramique

55, rue du
Fond du
Val BP 2

*Légende : A : Autorisation / E : Enregistrement

Activité
principale

Revétement
destinés aux
marchés des
hydrocarbures

Industrie chimique

Fabrication de
produits en
caoutchouc et en
plastique
Entreposage et
services
auxiliaires des
transports

Fabrication de
boissons

Industrie chimique

Régime*

A,
Seveso
Seuil
Haut

Rubriques

2661 /4331

2515

2661 /2662 /
2663 /2915

1510

4755

1111/1131/
1172 /1173 /
1432/ 1510/
1523/ 2515/
2640/ 2915
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2.4.4.2. AGRICULTURE

Les surfaces agricoles de la plaine alluviale, lisibles sur la carte d’Etat-Major du 19°™ siécle,
se sont considérablement réduites en 100 ans. L’'urbanisation s’est développée de maniére
trés importante, s’étalant dans la plaine alluviale et morcelant les parcelles agricoles.

Bien que trés morcelée dans la plaine de Gaillon et d’Aubevoye, la surface agricole reste
relativement importante (environ 600 ha). L'urbanisation et les zones d’activités, y compris les
zones d’extraction des sabliéres, découpent le territoire, isolant les parcelles agricoles les unes

des autres, et condamnant certaines parcelles a la friche, en raison des acces trop
contraignants pour I'agriculteur.

Dans la plaine de Gaillon, la surface agricole restante est plus importante (environ 600 ha)
mais beaucoup plus morcelée. L’'urbanisation et les zones d’activités, y compris les zones
d’extraction des sabliéres, découpent le territoire, isolant les parcelles agricoles les unes des
autres, et condamnant certaines parcelles a la friche, en raison des accés trop contraignants
pour I'agriculteur.

La plaine agricole de Port-Mort reste la plus pérenne de la vallée. L’'urbanisation y est moins
étendue et les parcelles demeurent groupées et facilement accessibles pour leur exploitation.
(voir Figure 13, page 59).

Les parcelles cultivées les plus proches se situent a environ 200 m au nord du site, sur l'autre
rive de la Seine, et a environ 1,3 km au sud du site, comme le montre la carte ci-dessous.
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2.4.5. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

2.4.5.1. INFRASTRUCTURES ROUTIERES

La zone d’étude est desservie par deux départementales connectées au sud a Gaillon : la
RD6015 et la RD316.

La RD6015 correspond a I'ancienne RN15, aujourd’hui quasiment intégralement déclassée,
reliant Bonniéres-sur-Seine (Yvelines) a Dieppe (Seine-Maritime). La RD6015 traverse le sud
de la zone d’étude d’est en ouest, ou elle est connectée a I'autoroute A13 a environ 6 km. A
hauteur de Vieux-Villez, la RD6015 supporte un trafic moyen journalier d’environ 8 136
véhicules, dont 673 poids lourds soit 8,3 % du trafic (données 2016 de la Direction de la
Mobilité de I'Eure).

La RD316, ancienne route nationale également, traverse les départements de la Somme, de
I'Oise et du Val d’Oise et relie, dans le département de I'Eure, les communes de Bézu-la-Forét
et Caér. A l'arrivée sur Gaillon, la RD316, supporte un trafic moyen journalier d’environ 14 471
véhicules, dont 936 PL soit 7,10 % du trafic (données 2016 de la Direction de la Mobilité de
I'Eure). Elle est connectée a l'autoroute A13 a environ 4 km au sud de la zone d’étude.

L’accés au site s’effectue depuis le Chemin du Halage, lui-méme relié a la Route de la Garenne
par l'intermédiaire de la route Grande, la Route de la Garenne étant connectée a la RD316.

2.4.5.2. INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Source : Atlas du réseau ferré - SNCF Réseau

La zone d’étude est traversée par la ligne Paris — Rouen - Le Havre qui passe a environ 400
m au sud de I'emprise du site, du sud-est au nord-ouest. La voie ferrée est dotée d’'une
servitude d’utilité T1.

Il s’agit d’'une ligne électrifiée dite « classique » (elle n’est pas a grande vitesse). Elle est a
voies multiples entre les gares de Vernon et Gaillon-Aubevoye et en double voies en amont et
en aval.

Trafic voyageurs

Au niveau de la zone d’étude, la ligne Paris-Rouen-Le Havre dessert une gare, celle de
Gaillon-Aubevoye.

En 2013, le trafic moyen journalier annuel entre Paris et Rouen était de 43 voyageurs par jour.

Juste en aval de la gare de Gaillon-Aubevoye (en venant de Paris), la gare de Vernon
comptabilisait, en 2012, un trafic annuel d’environ 1,7 millions de voyageurs?.

Fret

La ligne Paris-Le Havre supporte un fort trafic de marchandises.

1 Source : SNCF, Délégation Commerciale Régionale Normandie



Le trafic moyen annuel journalier fret entre Paris et Rouen y était de 15 trains par jour en 2013.

2.4.5.3. VOIES NAVIGABLES

La Seine, située a l'est du site, est une voie navigable utilisée pour le transport de
marchandises et pour la navigation de plaisance.

Trafic de marchandises

La Seine aval est une voie de transit commerciale trés importante. Elle relie 'agglomération
parisienne (Paris est le premier port intérieur francais) a deux grands ports maritimes
importants : Rouen et Le Havre.

En 2015, 19,41 millions de tonnes de marchandises ont transité par la Seine aval, entre Paris
et Le Havre. Le graphique suivant présente la répartition du trafic par nature de marchandises
sur 'ensemble du bassin de la Seine.

6% 39, 3% 2% 2% 0 o,
" 1% 1%

S8 Matériaux de construction Produits métallurgiques
B Produits agricoles Produits chimiques

mm  Véhicules et divers #m Denrées alimentaires
mm Combustibles minéraux mm Minerais et déchets

= Produits pétroliers B Engrais

& Lafiliere déchets

Le transport fluvial de déchets et de produits recyclables est en croissance constante sur le
bassin de la Seine.

Les déchets sont classés dans les trois filieres de marchandises suivantes : minerais et
déchets (3 % du trafic, soit 0,64 millions de tonnes), produits métallurgiques et transports de
déchets par conteneurs.

Trafic de plaisance

Le tourisme fluvial représente une activité économique importante.

Depuis 2012, I'activité de la croisiére fluviale avec hébergement se développe sur la Seine, en
particulier entre Paris et Le Havre.

Le tableau suivant présente les trafics annuels de bateaux de plaisance aux écluses les plus
fréquentées de la Seine aval.
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Plaisance Plaisance Evolution

Ecluse Total 2016

professionnelle privée 2014/2016
Suresnes 1718 1654 3372 +1,7%
Andrésy 1408 947 2 355 +9,7%
Bougival 242 898 1140 +7%

2.4.5.4. CANALISATIONS DE TRANSPORT D’ENERGIE

Sources :
- cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr
- PLU de Gaillon

Hydrocarbures

Deux canalisations d'hydrocarbures traversent le département de I'Eure, exploitées par Trapil
et Total Petrochemicals France (Pipeline lle-de-France). Celles-ci ne recoupent pas la zone
d’étude.

Gaz

Une canalisation de transport de gaz naturel (réseau de GRTgaz) « Gaillon — les Andelys »,
d’un diamétre de 100 mm, traverse le territoire communal de Gaillon du sud vers le nord en
suivant le tracé de la RD316. Elle passe a environ 2,7 km au sud-est du site et est dotée d’'une
servitude d’utilité publique I3.

Electricité

Une ligne électrique haute-tension de 90 kV, effectuant la liaison Foulonniere — Gaillon - Saint-
Pierre-de-Bailleul, traverse la zone d’étude du sud-est au nord-ouest.

Elle passe a environ 1,7 km au sud-ouest du site et est dotée d’'une servitude d'utilité publique
14 visant a la protéger : un couloir de 30 m de part et d’autre de la ligne, doté de prescriptions
constructives et de dispositions d’entretien particuliéres.

2.4.5.5. RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES (TMD)
Source : Document départemental des Risques Majeurs (DDRM) de I'Eure, édition 2013

Transport routier
Le transport routier est le plus exposé aux risques d’accidents impliquant des matiéres
dangereuses.

Il s’agit en effet du mode de transport le plus courant, permettant d'assurer un trafic et un
service de porte a porte, dispersant ainsi les risques sur de nombreuses routes



(approvisionnements et livraisons au sein des industries, des stations-services en carburants,
des coopératives agricoles en produits phytosanitaires, de fuel domestique et de gaz naturel
auprés de I'ensemble de la population, etc).

Toutes les routes du département ne sont cependant pas concernées par le risque. Seules les
routes classées a grande circulation ont été retenues dans le DDRM comme concernées par
le risque TMD.

Au niveau de la zone d’étude, seule la RD6015 est ainsi concernée.

Transport par rails

Le transport par rails est plus sécurisé car le systéme est contrdlé automatiguement
(conducteur asservi a un ensemble de contraintes) et les conditions météorologiques influent
peu sur le risque d’accident, contrairement aux routes. Le transport de produits dangereux par
rails peut se faire en vrac (citernes) ou dans des emballages tels que jerricanes, f(ts, sacs ou
caisses.

L’axe Paris — Le Havre, un des principaux vecteurs des échanges économiques, est
concerné par lerisque lié au TMD.

Transport par voies navigables

Le tissu dense des industries chimiques et pétrolieres de la vallée de la Seine fait également
du fleuve un vecteur trés important pour le transport de toutes sortes de marchandises
dangereuses (hydrocarbures divers, produits chimiques, propane, butane, ammoniac, liquides
inflammables, explosifs...). En ce sens, la Seine navigable est concernée par le risque TMD.

Les voies navigables sont toutefois un moyen de transport économe en énergie, peu polluant
et surtout d’'une grande sécurité, ou les accidents sont rares.

Ses atouts sont la grande capacité de transport, un prix attractif et un réseau non saturé. A
service équivalent, un seul convoi de 4 400 tonnes par voie fluviale représente 220 camions
de 20 tonnes ou 3 a 4 trains de 110 wagons.

Le transport par canalisations

La rupture d’'une canalisation de gaz naturel, suivie d’'inflammation, est extrémement rare.

Le gazoduc traversant la zone d’étude est dotée d’une servitude d’utilité publique de type 13
afin de la protéger des agressions extérieures en instaurant une bande inconstructible de part
et d’autre de celle-ci.



2.4.6. PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGER

2.4.6.1. MONUMENTS HISTORIQUES

Sources : PLU de Gaillon ; Atlas des patrimoines ; Base de données Architecture-
Mérimée

@ Monuments historiques

On entend par Monument Historique les immeubles ou objets classés ou inscrits au titre
de la loi du 31 décembre 1930 codifieée au Titre Il du Livre VI du Code du Patrimoine.

Il existe trois monuments historiques au sein de la zone d’étude :

le chateau de Gaillon, inscrit le 8 février 1996 ;

les anciens jardins du chateau de Gaillon et les éléments subsistants de cléture, inscrits
le 8 février 1996, concernant les communes de Gaillon et d’Aubevoye.

une maison a pans de bois, a Gaillon, classée le 4 mai 1943 ;
L’ensemble de ces éléments sont dotés d’'une servitude d’utilité publique de type AC1, d’'un

rayon de 500 m, dans lequel les aménagements sont soumis a l'avis de I'Architecte des
Béatiments de France.

Ces monuments, ainsi que leurs périmeétres de protection, sont localisés sur la Figure 38 page
130).

L’emprise du projet ne recoupe aucun périmeétre de protection de monument
historique inscrit ou classé.
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2.4.6.2. SITES CLASSES ET INSCRITS

Source : DREAL Normandie

@ Sijtes classés et inscrits

On entend par sites classés ou inscrits les monuments naturels et les sites protégés au
titre de la loi du 2 mai 1930 (maintenant codifiée au Titre VI du Livre Il du Code de
I'Environnement), dont la préservation présente, du point de vue artistique, historique,
scientifique, Iégendaire ou pittoresque, un intérét général.

Ils sont grevés de servitudes d’utilité publique, selon deux niveaux :

sites classés, dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de
préservation ;

sites inscrits, dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance.
Il existe deux sites classés au sein de la zone d’étude :

« La Boucle de la Seine dite de Chateau-Gaillard a Les Andelys, Aubevoye, Berniéres-
sur-Seine, Bouafles, Courcelles-sur-Seine, Muids, La Roquette, Le Thuit, Tosny,
Venables, Vezillon, Villers-sur-Le Roule », classé par décret du 05/12/2006. Ce site
posséde une superficie de 4 600 ha dont 16 % intersecte le nord de la zone d’étude ;

Les restes du chateau de la Roque, localisés au hameau de Chéateauneuf et leurs abords
(parcelles n° 470, 470 bis, 471, 519, 520 section E du cadastre), inscrit le 24/12/38.

Ces sites sont localisés sur la Figure 38.

2.4.6.3. ZPPAUP / AMVAP

= ZPPAUP et AMVAP

Les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimaoine Architectural, Urbain et Paysager)
ont été créées par les lois de décentralisation de 1979. Elles visent a définir, en accord
entre I'Etat et les collectivités, les modalités de gestion d'un secteur urbain d'intérét
patrimonial.

La loi 2010.788, dite loi Grenelle du 12 juillet 2010, définit les Aires de Mise en Valeur
de I'Architecture et du Patrimoine (AMVAP), qui remplace les ZPPAUP a partir du 14
juillet 2015.

Toutes les ZPPAUP doivent donc étre transformées en AVAP avant cette date. Dans le
cas contraire, c'est le régime des abords des monuments historiques et des sites qui
s'applique a nouveau.

Le chateau de Gaillon ainsi que le terrain de I'ancien parc, situé au nord-ouest du chateau
(éléments initialement classés monuments historiques en 1862 et en 1965), font partie d’'une
ZPPAUP créée par arrété préfectoral du 12 septembre 1997 (voir la Figure 38, page 130).



2.4.6.4. AUTRES ELEMENTS PATRIMONIAUX

| Source : Communauté de communes Eure Madrie Seine

De nombreux autres éléments de la zone d’étude figurent a l'inventaire géneral du patrimoine
culturel. A Gaillon, peuvent étre notamment cités :

I'église paroissiale Saint-Ouen ;

I'oratoire Saint Jean-Baptiste ;

la manoir de '’Aunay ou I'Aulnaie ;

deux maisons du XVléme siecle ;

un lavoir ;

la colonie pénitentiaire dites des Douaires.

2.4.6.5. ARCHEOLOGIE

Source : Atlas des patrimoines du Ministére de la Culture et de la Communication
Direction générale des patrimoines

@ Zones de présomption de prescription archéologique

Sur I'ensemble du territoire national, le Code du Patrimoine prévoit que certaines
catégories de travaux et d'aménagements (ZAC par exemple) fassent 'objet d’une
transmission systématique et obligatoire au Préfet de Région afin qu'il apprécie les
risques datteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des
prescriptions de diagnostic ou de fouille.

Le Code du patrimoine prévoit en outre la possibilité d’établir, commune par commune,
des zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions particulieres, spécifiques a
chacune d’entre elles et précisées dans un arrété préfectoral. Ces zones dites "de
présomption de prescription archéologique", viennent compléter le dispositif général en
I'affinant. Dans ces zones, le préfet de région est obligatoirement saisi des permis de
construire, d'aménager, de démolir, etc.

La Figure 38 page 130 localise 'ensemble des sites archéologiques identifiés dans I'Atlas des
patrimoines au sein de la zone d’étude. Deux types de sites sont distingueés :

les zones de présomption de prescription archéologique ;

les opérations archéologiques conduites par le département.
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La zone détude compte un bon nombre de zones de présomption de prescription
archéologique. Néanmoins, le site et ses abords ne sont pas concernés.

Des opérations archéologiques sont conduites a Vieux-Villez mais sont localisées en dehors
de la zone d’étude.



Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués — Gaillon (27)
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Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués — Gaillon (27)

DDAE - Piéce n°2 : Etude d’impact

2.4.7. TOURISME ET LOISIRS

2.4.7.1. RANDONNEE

| Source : Fédération Francaise de la Randonnée Pédestre

Une route de Grande Randonnée, la GR2, passe a environ 440 m au nord du site, sur l'autre
rive de la Seine.
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Figure 39 : Chemins de randonnée

2.4.7.2. SITES ET MONUMENTS

| Sources : Office du Tourisme de Gaillon ; site Internet de la région Normandie

Le chateau de Gaillon et ses jardins constitue la principale attraction touristique de la zone
d’étude.

Photo 5 : chateau de Gaillon

Source : http://www.golfdegaillon.com
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2.4.7.3. LOISIRS

Parmi les principales activités de loisirs de la zone d’étude, peuvent étre notées plus
particulierement :

le centre aquatique (« Aquaval ») et le Golf de Gaillon, tous deux situés au lieu-dit « Les
Artaignes » au sud de la zone d’étude ;

I'espace culturel Marcel Pagnol (théatre, concert, spectacles) a Aubevoye ;

2.5.1. NUISANCES SONORES

2.5.1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les dispositions relatives aux émissions sonores des ICPE soumises a autorisation sont fixées
par l'arrété du 23/01/97 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement.

Les méthodes de mesures applicables, définies par cet arrété, sont présentées dans le
chapitre 13.

Les limites d’émissions sonores fixées par I'arrété du 23/01/17 se traduisent par :

une émergence! maximum a ne pas dépasser par rapport au bruit résiduel® en zones a
émergence réglementée (ZER) ;

des seuils a respecter en limite de propriété.

Zones a Emergence Réglementée (ZER)

Au sens de l'arrété du 23/01/97, les ZER sont :

l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de l'arrété
d'autorisation de linstallation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse) ;

les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés a la date de l'arrété d'autorisation ;

l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés
la date de l'arrété d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de

1 différence entre les niveaux de bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et résiduel (en
I'absence du bruit généré par I'établissement).

2 bruit ambiant, en l'absence du (des) bruits(s) particulier(s), générés par l'installation.



celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités
artisanales ou industrielles.

Dans ces ZER, l'arrété fixe des niveaux sonores maximum d’émergences admissibles,
déterminés en fonction du niveau de bruit ambiant! préexistant dans ces zones, pour les
différentes périodes de la journée (jour et nuit), tel que présenté dans le tableau suivant.

Niveau de bruit ambiant existant | Emergence admissible de = Emergence admissible de
dans les ZER (incluant le bruit de | 7h a 22h (sauf dimanches | 22h a 7h (sauf dimanches

I’établissement) et jours fériés) et jours fériés)
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur a

45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Niveaux sonores en limite de propriété

L'arrété préfectoral d'autorisation d’exploiter I'installation fixera, pour chacune des périodes de
la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit & ne pas dépasser en limites de propriété
de I'établissement, déterminés de maniére a assurer le respect des valeurs d'émergence
admissibles.

Ces valeurs ne pourront excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période
de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

2.5.1.2. CAMPAGNE DE MESURES ACOUSTIQUES

De maniére a définir le niveau de bruit résiduel en ZER sur les périodes réglementaires diurne
(7 h — 22 h) et nocturne (22 h — 7 h), des mesures ont été réalisées du 11 au 12 mars 2019
par la société ACOUSTB.

Le rapport de mesures de I'état initial acoustique est joint dans la piéce n°6 : « Annexes ».

Les terrains encadrant le site se trouvent en zone urbaine industrielle selon le PLU de Gaillon,
'hébergement hételier, les commerces et les constructions a usage d’habitation étant interdits
dans cette zone.

Les points de mesures ont ainsi été définis au niveau des habitations existantes les plus
proches du site. lls sont positionnés sur la figure suivante (nommées Points Fixes PF1 et PF2).

1 bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé
de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées (y compris le bruit de
linstallation visée, si celle-ci est déja en fonctionnement).



Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués — Gaillon (27)
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Figure 40 : localisation des points de mesures de bruit en ZER

Des mesures de 24 heures, visant a définir le niveau de bruit résiduel sur les périodes
réglementaires diurnes (7 h- 22 h) et nocturnes (22 h - 7h) ont été réalisées sur ces points.

Le tableau suivant synthétise les résultats de ces mesures (arrondis au ¥2 dB(A) prés). Les
valeurs retenues pour le calcul des émergences y sont repérées en gras.

@ Nota : 'arrété du 23 janvier 1997 (article 2.5 de 'annexe) précise que si la différence entre
le LAeq et le L50 (niveau atteint ou dépassé pendant 50 % du temps) est supérieure a 5 dB(A),
on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés
sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.

Tableau 21 : résultats de mesures de bruit résiduel en ZER

Niveaux sonores (7h-22h) en dB(A) | Niveaux sonores (22h-7h) en dB(A)

Point de mesure

LAeq L50 LAeq L50
PF1 57,5 44,0 55,0 34,0
PF2 53,0 50,5 51,0 50,5

La différence importante observée entre le LA¢q €t le Lsop au point PF1 est due a la proximité
de I'habitation avec la voie ferrée (les passages de trains engendrent une augmentation du
LAgg).

L’homogénéité entre les indices fractiles et les niveaux globaux de jour et de nuit au
PF2 s’explique par la présence d’une écluse qui génére un bruit de fond permanent.
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Ces valeurs traduisent une ambiance sonore préexistante relativement calme.

La voie ferrée, et, dans une moindre mesure, I’écluse, constituent les principales
sources d’émissions sonores dans le secteur.

2.5.2. QUALITE DE L’AIR ET EMISSIONS DE GES

Source : http://www.atmonormandie.fr

L’inventaire des émissions, réalisé par I'association régionale agréée de surveillance de la
gualité de l'air Atmo Normandie, consiste en une évaluation qualitative et quantitative des
rejets de substances chimiques et permet d’en identifier les principales sources.

Les émissions sont calculées pour chaque source d’activité polluante inventoriée, qu’elle soit
fixe (émetteurs localisés telles les industries, les secteurs résidentiels, tertiaires ou agricoles)
ou mobile (émetteurs tels les transports routiers, aériens, ferroviaires et fluviaux, ou les engins
spéciaux agricoles et industriels ...).

2.5.2.1. EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES)

Les polluants pris en compte dans l'inventaire sont ceux ayant un impact sur le climat : dioxyde
de carbone (CO,), méthane (CH4) et oxydes nitreux (protoxyde d’azote - N2O).

Sont présentées ci-apres :

les cartes des niveaux d’émissions pour ces différents types de polluants a I'échelle
régionale, permettent d’apprécier le niveau d’émissions local, a I'échelle du canton de
Gaillon ;

la répartition des sources d’émission pour chaque type de polluants, a I'échelle de la
Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine.
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Figure 41 : émissions régionales des polluants ayant un impact sur le climat

On constate que la zone d’étude fait partie des secteurs les moins émetteurs en gaz a effet de
serre en Normandie.
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Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués — Gaillon (27)

DDAE - Piéce n°2 : Etude d’'impact

Dioxyde de carbone Méthane Oxydes nitreux (Protoxyde d'azote)
316847.9 t/an 244 9 tfan 26.2 t/an
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Figure 42 : répartition par sources des polluants ayant un impact sur le climat pour la
communauté de communes Eure-Madrie-Seine, 2014

Ces graphiques traduisent bien le fait que les activités industrielles font parties des principales
émettrices de dioxyde de carbone.

2.5.2.2. MESURES DE LA QUALITE DE L’AIR

Atmo Normandie dispose d’'un réseau de mesures réparti sur I'ensemble de la région
Normandie qui permet d’évaluer la qualité de I'air.

Les stations les plus proches de 'emprise du projet considérées pour la suite de I'analyse sont
les suivantes :

« la station urbaine d’Evreux (polluants : NO2, SO,, Oz et PMio) & environ 20 km au sud-
ouest de I'emprise du projet ;

« la station rurale de la base régionale de Loisirs de Lery-Poses (polluants : O3 et PMig) a
environ 17,5 km au nord-ouest de 'emprise du projet.

O Seuils de pollution

Les objectifs, valeurs et seuils concernés sont les suivants :

« objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans
I'atmosphére a atteindre & long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des
mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et
de I'environnement dans son ensemble ;

« valeur cible : niveau de concentration de substances polluantes dans I'atmosphére fixé
dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine ou sur
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I'environnement dans son ensemble, a atteindre, dans la mesure du possible dans un
délai donné ;

valeur limite : seuil maximal de concentration de substances polluantes dans
I'atmosphére, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de

prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour
I'environnement ;

seuil d'alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans 'atmosphére au-
dela duguel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine
ou de dégradation de I'environnement justifiant I'intervention de mesures d’urgence. la
mise en alerte s'effectue pendant au moins 24 heures, la validité du maintien de la
procédure étant réévaluée chaque jour en fonction de I'épisode de pollution en cours.

Le tableau ci-apres reprend les objectifs de qualité, valeurs cibles, valeurs limites et seuils de
qualité de l'air fixés par la réglementation francgaise.

Objectif de I . Recommandations

Substances ) o Valeurs limites Valeurs cibles

qualité OoMS
Valeur limite en
; moyenne Valeur limite en

Particules ) N

: journaliéere : moyenne annuelle
fines et En moyenne 50 ua/m? 2 civile © 20 ua/m?
particules en | Annuelle civile : » Hgim alne zas - o Hg
suspension | 30 pg/m? epasser plus de Valeur limite en

35 jours par an ou moyenne sur 24 h : 50

PMio

40 g/méen pg/ms
moyenne annuelle

Particules .

) Valeur limite annuelle
fines et En moyenne 20 pg/m3 en 10 ua/m?
particules en | annuelle civile : - moyenne v I“g

: aleur en moyenne
suspension 10 ua/m?3 annuelle.
Ha sur 24h : 25 pg/m?3

PM2s

. Valeur limite en
200 g/m?® a ne pas
. X moyenne annuelle

Dioxyde dépasser plus de PRI 3

, civile : 40 pg/m
d’azote - 18h/an ou 40 g/m?3 - .

Valeur limite en

NO2 en moyenne ]

moyenne horaire :
annuelle.
200 pg/m3
125 pug/m3 ane
pas dépasser plus
Dioxyde de de 3 jours/an ou
soufre - 350 pg/m3 a ne - 20 pg/m3 sur 24 h
SO, pas dépasser plus

de 24 heures/an



Substances

Monoxyde
de carbone

CO

Ozone

O3

Objectif de o

o Valeurs limites

qualité
10 mg/m? pour le
maximum
journalier de la
moyenne glissante
sur8h
consécutives.

Protection de la
santé

humaine :

120 pg/m3 pour
le maximum
journalier de la
moyenne sur 8
heures, calculé
sur une année
civile

Qualité de I’air dans la zone d’étude

Les données présentées dans le tableau suivant proviennent des mesures effectuées en 2016

par Atmo Normandie.

NO,

O3

PMao

Valeurs cibles

120 pg/m2 en
moyenne sur 8h
consécutives a ne
pas dépasser plus
de 25 jours/an en
moyenne sur 3
ans.

Recommandations
OoMS

Valeur limite en
moyenne glissante
sur 8 heures :

10 mg/m3

100 pg/m3 en
moyenne sur 8h

Nombre de
Moyenne Moyenne Moyenne dé
. : L ; épassements
Station annuelle journaliere horaire max par rapport aux
3 3 3
(Hg/m-) (B (AT (Hg/m-) valeurs limites
Evreux 16 52 97 0
Evreux 45 95 162 nd*
Base de
loisir Lery- 45 103 186 nd*
Poses
8 jours ou la
) valeur limite en
Evreux 16 69 232 moyenne

journaliere : 50
Hg/m3



Moyenne
Station annuelle
(ng/m?)
Base de
loisir Lery- 17
Poses
SO, Evreux 2

*nd : non déterminé

Nombre de

Moyenne Moyenne :
! i - depassements
journaliere horaire max par rapport aux
3 3
max (ug/m?) (Mg/m?) valeurs limites
6 jours ou la
valeur limite en
96 138 moyenne
journaliere : 50
Hg/m3
5 12 0

Il apparait que la zone d’étude présente une pollution marquée en particules PMo.



L’ensemble des enjeux identifiés au sein de la zone d’étude et du site sont synthétisés dans
le tableau en page suivante.

Différents niveaux leur ont été attribués en fonction de leur sensibilité par rapport au projet
envisagé, tel que décrit dans le tableau ci-dessous.

Sensibilité nulle Enjeux ne présentant pas de contrainte pour I'exploitation du site.

Enjeux a prendre en compte, mais qui ne présente pas un facteur

Senelie @il de blocage pour I'exploitation du site.

Enjeux pouvant remettre en cause le projet sur le plan technique et
sur le plan réglementaire, sans pour autant présenter un risque de
blocage (sur le plan technique par exemple, les solutions
d’ingénierie particulieres sont adaptées a la contrainte).

Sensibilité modérée

Enjeux pouvant étre incompatibles avec le projet et présenter des
blocages sur le plan réglementaire (a titre d’exemple :
incompatibilité avec les documents d’'urbanisme ou les
prescriptions des plans de prévention tels que PPRI et PPRT).
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Thémes

MILIEU
PHYSIQUE

Sous-themes
Climatologie

Relief et topographie

Occupation du sol

Géologie

Qualité des sols

Masses d’eau
souterraines : les
alluvions de la Seine
et la nappe de la
craie

Masse d’eau de
surface : la Seine

Etats et objectifs d’états

Usages

Etats et objectifs d’états

Usages

Enjeux et sensibilités

Climat tempéré.

Site a la topographie relativement plane.
Site industriel.

Berges de Seine boisées.

Site localisé dans la plaine alluviale de la Seine, ou, sous une couche superficielle de remblais (entre
80 cm et 2,5 m), se trouvent entre 12 et 23 m d’alluvions modernes et anciennes, recouvrant la craie
fissurée.

Site identifié dans BASIAS avec d’anciennes cuves de gasoil au droit du site (50 m3) ayant été retirées.
D’apres le rapport de base réalisé par HPC Envirotec daté du 5 avril 2019, présence d’une cuve enterrée
de capacité inconnue en bordure sud du site, partiellement remplie de sable et abandonnée.

Site non identifié dans BASOL comme site pollué mais le diagnostic de pollution des sols révele des
pollutions ponctuelles de zinc et d’hydrocarbures, ces derniers étant dus a la présence d’anciennes
cuves de gasoil.

Les ME de niveaux 1 et 2 sont dans un état global médiocre : Objectifs de BE chimique en 2027 et de
BE écologique en 2015.

La ME de niveau 3 est dans un bon état global. Elle est trés profonde au droit de I'emprise du site et
n’est pas considérée comme vulnérable : objectifs de BE atteints en 2015.

Un captage de la nappe de la craie pour 'AEP en amont hydraulique du site et deux captages en aval
hydraulique du site (limite du périmetre de protection éloigné situé a environ 390 m et 300 m
respectivement).

Présence d’'un puits au droit du site, autrefois utilisé par la société DUMONA pour le pompage des eaux,
et aujourd’hui condamné, d’aprés les informations transmises par la société DUMONA (cf rapport de
base).

Etat écologique médiocre et état chimique mauvais.

Objectifs de BEE 2021 et de BEC en 2021.

Navigation liée au transport de marchandises : section de la Seine & Grands gabarits i.e. des barges
pouvant transporter jusqu’a 5 000 t de marchandises.

Navigation de plaisance

Il N’y a pas de captage AEP dans la Seine au niveau de la zone d’étude.



Théemes Sous-themes Enjeux et sensibilités
Risque naturels Séisme Zone de sismicité 1 (tres faible).
Un effondrement recensé sur la commune de Gaillon sur une largeur de 200 m ayant provoqué la
fissuration d’habitations, phénoméne éloigné de I'emprise du projet.
Mouvements de terrains | Deux phénoménes mineurs, trés localisés et éloignés du site (le plus proche a environ 1,7 km) sur la
Risque naturels commune d’Aubevoye.
(suite) La commune de Gaillon n’est pas concernée par 'aléa retrait-gonflement des sols argileux.
Zonages de protection Berges de la Seine en ZNIEFF de type Il, ZNIEFF de type Il a proximité immédiate du site (au Sud).
l\N/l/I-\L'II'ELIiEL Diagnostic écologique Les enjeux sur le site sont faibles. Nidification possible du Faucon crécerelle, espéce protégée.
Zone humide Absence de zone humide sur site.
Vallée alluviale fortement occupée par ’homme et ses activités. Peu d’éléments naturels.
PAYSAGE . .
Site peu perceptible.
Site compatible avec le zonage du PLU et situé en zone inondable.
Zonage du PLU Pas d’EBC ni d’ER sur site ni dans ses environs.
Site en zone a risque technologique SEVESO
Servitude T1 relative au chemin de fer grevant la voie ferrée au sud du site.
Urbanisme Servitude EL3 de halage et de marchepied sur les rives de Seine au nord du site.
MILIEU Servitudes d'utilités Dans le PLU de Gaillon, servitude AS1 résultant de I'instauration d’un périmétre de protection éloigné
HUMAIN publiques des eaux destinées a la consommation humaine et des eaux minérales. Mais ces servitudes ne sont

plus applicables, suite a I'arrét et le comblement des captages associés.

Servitude aéronautique T7 sur 'ensemble de la commune.

Population et habitat

Zones urbaines

Premiéres habitations a environ 540 m au sud-ouest du site.

ERP et équipements
sensibles

ERP le plus proche a environ 600 m du site (Hotel-restaurant les 4 Ecluses).

Etablissement sensible le plus proche a environ 2,3 km du site (Péle enfance a Gaillon).
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Thémes Sous-themes

Activités
économiques

Infrastructures

Patrimoine culturel,
historique et
paysager

Tourisme et loisirs

NUISANCES | Bruit

Industries

Agriculture

Routes

Voie ferrée

Voie navigable

Transport d’énergie

Monuments historiques
Sites inscrits et classés
ZPPAUP /| AMVAP

Autres éléments
patrimoniaux

Archéologie

Randonnée
Sites et monuments

Loisirs

Enjeux et sensibilités

Site a vocation industrielle dans une zone industrielle.
9 ICPE sous le régime d'autorisation dans la zone d’étude et 7 a enregistrement.
PPRT d’un site Seveso Seuil haut au niveau de I'emprise du site.

Activité agricole morcelée dans la plaine alluviale, avec des parcelles cultivées a environ 1,3 km au sud-
ouest du site et 200 m au nord du site, sur I'autre rive de la Seine.

Une route classée a grande circulation (trafic de 8 200 véh./j dont 8,6 % de PL) avec risque TMD : la
RD6015.

RD316 : trafic de 6 700 véh./j.
RD65 > rue Louis Blériot.

Ligne Paris-Le Havre au sud-est du site avec trafic voyageurs et fret, concerné par le risque TMD.

Seine en bordure nord-est du site, gérée par VNF, a grand gabarit entre Paris et Le Havre.
Fort trafic de marchandises (avec risque lié aux TMD) et de plaisance.

Passage d’'un gazoduc a 900 m du site et d’une ligne électrique HT & 250 m.

3 MH dans la zone d’étude. Le site n’est concerné par aucun périmétre de protection.
Deux sites classés au sein de la zone d’étude mais ne concernent pas le site.
Une ZPPAUP dans la zone d’étude. Le site n’est pas concerné.

De nombreux éléments patrimoniaux sont répertoriés dans la zone d’étude mais aucun a proximité du
site.

Zones de présomption de prescription archéologique dans la zone d’études mais aucune au niveau du
site et ses abords

Chemin de randonnée GR2 a 440m au nord du site.
Le chateau de Gaillon et ses jardins constitue la principale attraction touristique de la zone d’étude.
Quelques activités de loisirs au sein de la zone d’étude mais aucune a proximité du site.

ZER a environ 800m au sud-ouest du site (PF1) et 550 m au sud-est du site (PF2), ou les niveaux de
bruit résiduel sont compris entre 44 et 53 dB(A) de jour et entre 34 et 38 dB(A) de nuit pour le point PF1.
Les niveaux de bruit résiduel sont compris entre 53 et 58 dB(A) de jour et entre 51 et 54 dB(A) de nuit
pour le point PF2. L’ambiance sonore est relativement calme.



Thémes

Sous-themes

Enjeux et sensibilités

Qualité de I’air et émissions de GES

Zone d’étude peu émettrice de gaz a effet de serre a I'échelle de la région.
Activités industrielles principales sources d’émissions de COx.
Seules les valeurs limites en PMio ont été dépassées en 2016 moins de 10 jours dans I'année.
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3. EVOLUTIONS PROBABLES DE
L’ENVIRONNEMENT

Conformément a I'article R122-5 8l1-3° du Code de I'environnement, ce chapitre a pour but de
présenter I'évolution du scénario de référence, présenté au chapitre précédent, en cas de mise
en ceuvre du projet et de donner « un apercu de I'évolution probable de I'environnement en
l'absence de mise en ceuvre du projet ». Pour que cette évolution soit comparable avec
I'évolution de I'état actuel de I'environnement avec mise en ceuvre du projet (soit 5-10 ans
apres la mise en service a fin 2019-début 2020), 'échéance considérée doit étre la méme pour
les deux scénarios. En ce sens, I'échéance retenue ici est donc I'horizon 2025-2030.

Le décret précise que cet apercu est réalisé dans la mesure ou les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent étre évalués moyennant « un effort raisonnable sur
la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».

Le scénario tient compte de I'ensemble des informations disponibles sur le secteur d’étude au
moment de la rédaction de I'étude, comme :

Les orientations d’'aménagement définies a I'échelle locale et les évolutions pressenties ;
Des éventuels projets connus sur la zone ;

Des connaissances scientifiques, notamment en matiére d’évolution des milieux et du
climat le cas échéant.

3.1.1. CLIMATOLOGIE

Le projet de plateforme ne contribuera pas de maniére directe et perceptible a la production
de vapeur d’eau atmosphérique et ne produira pas de chaleur ou de froid en quantité
permettant de faire varier de fagon perceptible les températures extérieures et de modifier les
vents.

Par ailleurs, afin de réduire au maximum les émissions en GES, un quai existant sera utilisé
pour le transport des matériaux par voie fluviale. Ainsi, 60% des matériaux arrivant sur la
plateforme et 30% des matériaux évacués de la plateforme seront transportés par voie fluviale.

En I'absence de projet, les émissions de GES seraient sensiblement les mémes.

3.1.2. RESSOURCES EN EAU

L’objectif est d’atteindre le bon état chimique des masses d'eau d’ici 2027. L’objectif de bon
état quantitatif de 2015 a déja été atteint. Le site dispose d'un puits auparavant utilisé par la
société DUMONA pour les besoins en eau de la société pour le processus de fabrication de
supports de culture. Ce puits pourra étre réutilisé dans le cadre du présent projet pour les
besoins en eau du procédé (lavage + cultures bactériennes).

Des essais de pompage seront réalisés afin de déterminer les capacités de production du
forage. Compte tenu des quantités prélevées dans le cadre du présent projet et du fait que le
projet ne créera pas un nouveau puits mais exploitera le puits existant utilisé auparavant par



la société Dumona, le projet n’entrainera pas de modification importante des eaux
souterraines.

En ce qui concerne les eaux superficielles, le bon état chimique et écologique a été atteint en
2015 et l'objectif est donc le maintenir. Les rejets d’eaux pluviales engendrées par la
plateforme seront sensiblement les mémes qu’a 'heure actuelle puisque le réseau existant,
pourvu d’'un séparateur d’hydrocarbures, sera entierement réutilisé.

Le projet se situe dans une zone industrielle qui a vocation a étre redynamisée (cf. chapitre
9). Ainsi, si le projet de plateforme n’est pas mis en ceuvre, d’autres activités industrielles y
seront implantées. C’est pourquoi il n’y aura pas de différence d’évolution de la qualité des
eaux superficielles avec ou en 'absence de mise en ceuvre du projet.

3.1.3. RISQUES NATURELS

En I'absence de mise en ceuvre du projet, aucune amélioration de la vulnérabilité du site aux
inondations et des conditions d’écoulement des crues de la Seine ne sera permise. En effet,
dans le cadre du projet de plateforme, il n’'y aura que peu de modifications du bati existant.
L’intégralité du procédé de traitement et stockage de terres et matériaux pollués sera localisée
dans le batiment existant, qui par ailleurs, disposera d’'un muret étanche fixe de 20 cm tout
autour du batiment. Seuls des locaux sociaux et bureaux, d’'une superficie d’environ 120 m?
seront mis en ceuvre a I'extérieur du batiment existant, sur un sol bitumé. L’intégralité de
'emprise du site est occupée par un sol bitumé.

En cas de crue, des batardeaux seront mis aux entrées du batiment existant afin d’empécher
toute entrée d’eau en cas d’'inondation, qui engendrerait une pollution des eaux par contact
avec les terres polluées.

En 'absence de réglement du PPRI prescrit, aucune information sur les régles d’urbanisme a
cet endroit n'est disponible. Le PLU de la ville autorise les activités industrielles et les
aménagements fluviaux sur les berges de Seine. Ainsi, il est difficile de prévoir I'évolution en
'absence de projet.

En I'état des connaissances actuelles, il ne semble pas qu’en I'absence de projet le site soit
moins vulnérable au risque d’inondation.

En I'absence de mise en ceuvre du projet, la zone concernée poursuivra son évolution
« industrielle » puisque les ZI des berges de Seine font I'objet d’'un projet de redynamisation
encore a I'étude aujourd’hui.

Par ailleurs, les aménagements extérieurs sont mineurs, 'ensemble du procédé de traitement
et de stockage des terres et matériaux s’effectuant a l'intérieur du batiment existant.

Un architecte veillera a I'aspect esthétique de la base vie et des locaux chauffeurs qui seront
construits.

Le projet n’a donc pas un impact paysager significatif.



En I'absence de mise en ceuvre du projet, aucune amélioration sur le milieu naturel ne sera
possible dans la mesure ou le site est situé sur un sol entierement bitumé.

La ripisylve de la Seine n’est pas impactée par le projet puisque celui-ci utilisera un quai
existant pour le transport fluvial des terres et matériaux. Le projet n’a donc pas d’'impact sur le
milieu naturel.

Compte tenu des orientations d’'urbanisme connues (redynamisation des zones industrielles
de berges de Seine), et de la destination des zones définies dans le PLU de Gaillon, il est tres
probable que, méme sans la mise en ceuvre du projet de plateforme, de nouvelles activités
industrielles et économiques se développent dans les secteurs ayant ces vocations.



4. JUSTIFICATION DU PROJET

Les modes de gestion de la pollution s’orientent principalement dans deux directions : les
traitements sur site ou in situ et les traitements hors site.

Les traitements sur site et in situ s’appliquent bien lorsque les projets disposent de temps,
d’espace et n’'impliquent pas ou peu de déblais a évacuer.

Pour tout ce qui concerne les projets d'aménagement urbains et immobiliers, les travaux de
dépollutions interviennent souvent en phase de construction ce qui limite le temps et 'espace
disponibles. De plus, ces projets impliquent souvent la production de déblais en excés qu’il
faut alors évacuer. Dans ce domaine, il convient de disposer d’une solution hors site.

REMEA souhaite donc pouvoir accompagner les acteurs de 'aménagement et de I'immobilier
en disposant de son propre centre de traitement de terres. Compte tenu des enjeux actuels
liés au transport routier, un centre accessible par voie fluviale est indispensable.

De plus, un enjeu fort de ces centres est d’assurer leur acceptabilité par les parties prenantes.
C’est pourquoi il nous est apparu intéressant de rechercher un centre permettant de réaliser
les traitements sous batiment, d’ou le choix de la réutilisation d’'un batiment industriel déja
existant et pouvant accueillir les futures activités de REMEA.

4.2.1. ETUDE PRELIMINAIRE ENVIRONNEMENTALE

Source : Caractérisation des contraintes environnementales de sites projetés pour
I'implantation d’un futur projet industriel — Egis — Juin 2016

En vue de la création d’une plateforme de transit-traitement-valorisation de terres et matériaux
pollués, REMEA a confié, en 2016, au bureau d’études Egis, la réalisation d’une étude de
caractérisation des contraintes environnementales sur trois sites, auquel s’est ajouté le site de
Gaillon en 2019 :

Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne, sur un terrain vierge au sein d’'une zone
industrielle ;

Maisse, dans 'Essonne, sur le site d’'une ancienne carriére ;
Aubevoye, dans I'Eure, au sein d’un ancien site industriel, site objet du présent dossier

Gaillon, dans I'Eure également, sur une plateforme logistique localisée a quelques
centaines de meétres du site d’Aubevoye ; le site de Gaillon fait I'objet du présent dossier.

L’objectif de cette étude fat, a partir du recensement des enjeux environnementaux, d’évaluer
la faisabilité du projet sur ces sites, de les hiérarchiser au regard de leur sensibilité et mettre
en évidence le moins sensible d’entre eux.



4.2.1.1. METHODOLOGIE

La collecte des données s’est effectuée sur Internet, sur un périmétre de :

3 km pour les milieux naturels ;
1 km pour les milieux physiques et humains.

En effet, compte-tenu des activités projetées, il peut étre admis que les enjeux concernant les
milieux humains et physiques deviennent moins significatifs au-dela d’'un éloignement de 1
km. Les milieux naturels entourant les emprises projet peuvent quant a eux étre interconnectés
sur de plus grandes distances, c’est pourquoi I'aire d’étude est portée a 3 km.

Milieu physique

Géologie

Ont été recherchés :

les risques liés au phénomeéne de retrait-gonflement des sols argileux : caractérisation
des aléas (source : BRGM Infoterre) ;

les autres risques de mouvements de terrains : phénoménes ponctuels recensés et
existence éventuelle de PPRmt! (source : prim.net).

Eaux superficielles

L’analyse a consisté a identifier les masses d’eau superficielles en présence (cours d’eau et
plans d’eau) et leurs objectifs d’état (sources : SDAGE?).

Exploitation de la ressource en eau

Ont été recherchés :

les captages AEP?® (sources : documents d’urbanismes communaux disponibles sur
internet) ;

les forages utilisés pour le prélévement d’eaux industrielles ou individuelles (source :
BRGM Infoterre).

Risques naturels

Les risques d’'inondations (liés aux remontées de nappes) et I'existence éventuelle de PPRi*
(sources : prim.net et documents d’urbanisme communaux disponibles sur internet).

1 Plan de Prévention des Risques de mouvements de terrains.

2 Schémas Départementaux d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
3 Alimentation en Eau Potable.

4 Plans de Prévention des Risques inondations



Milieu naturel

Les bases de données cartographiques de la DREAL Normandie et de la DRIEE lle-de-France
ont été utilisées pour recenser 'ensemble des zonages existants (ZNIEFF, sites Natura 2000,
APPB!, réserve de biospheére, parcs, zones humides, espaces verts, boisés, etc.).

Milieu humain

Ont été recherchés :

documents d’urbanisme : la compatibilité du projet avec les zonages existants
(source : site internet des communes) ;

population et habitat : les densités de populations et les zones d’habitats présentes
aux alentours des sites projetés (sources: INSEE, cartes IGN et photographies
aériennes) ;

infrastructures de transport : les routes, voies ferrées et navigables, aéroports et
gares (sources : cartes IGN) ;

servitudes : les servitudes d'utilité publique (source: documents d’urbanisme
communaux disponibles sur internet) ;

risques industriels : les ICPE et les éventuels PPRT (source : prim.net) ;

sites et sols pollués : les sites BASOL et BASIAS (source : base de données BASOL
et BASIAS) ;

patrimoine culturel et historique : les monuments historiques, les sites classés et
inscrits, les AMVAP ou ZPPAUP, des autres édifices remarquables et les sites
archéologiques (sources : DRAC concernées, sites internet des DREAL Normandie et
de la DRIEE lle-de-France, documents d’urbanisme communaux) ;

paysage : le caractére du site et de ses environs (source : atlas des paysages
régionaux) ;

tourisme et loisirs : les équipements culturels, sportifs, centres de loisirs et hétels.

4.2.1.2. SYNTHESE DES ENJEUX

== Nous entendons par enjeu une portion de territoire qui compte tenu de son état actuel
ou prévisible, présente une valeur au regard de préoccupations patrimoniales,
culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques. Les enjeux sont indépendants de
la nature des projets.

Le présent chapitre synthétise les résultats du recensement des enjeux environnementaux
sous la forme de tableaux thématiques, ou ils sont hiérarchisés selon le code couleur ci-aprés.

Aucun enjeu

Enjeu faible

Enjeu modéré
Enjeu fort
Pas d’information

1 Arrété Préfectoral de Protection de Biotope.




Une synthése des niveaux d’enjeux est également effectuée par théme, introduisant des
graduations dans les niveaux d’enjeux précédents, afin d’aider a la discrimination des sites
(un éclaircissement de couleur allant vers la diminution du niveau d’enjeu).



CONTEXTE
GEOLOGIQUE

EAUX SUPERFICIELLES

EXPLOITATION DE LA
RESSOURCE EN EAU

RISQUES NATURELS

SYNTHESE

- Eau industrielle : 1 captage sur

- Site en zone inondable.

AUBEVOYE - Aléa faible pour le retrait | - Seine en bordure de site site et 2 captages dans l'aire N
gonflement des argiles. avec objectif de bon état. d’étude. - S“e_s'_“ﬂe, da‘ns une zo_ne\dg
- Pas de PPRmt - Pas de plan d’eau - Eau individuelle : 3 captages dans sensibilité trés forte vis-a-vis
) ) s ) des remontées de nappes.
I'aire d’étude.
- Essonne dans la zone - AEP Lun gaptage dans I’gire (site
MAISSE - Aléa nul pour le retrait détude hors périmétres de protection).
gonflement des argiles. - . - Eau industrielle : 1 captage. /
- Pas de PPRmt - Un plan d’eau sur le site - Eau individuelle (agriculture et
) (entre les parcelles 1 et 190). L i 9
irrigation) : 4 captages.
- Seine en bordure de site. - Site dans le périmétre du
MONTEREAU- - Confluence Seine-Yonne a PPRI (aléas faible @ moyen sur la
FAULT- - Aléa faible pour le retrait 1 km du site. - Eau industrielle : 3 captages majorité de la parcelle et aléa trés
YONNE gonflement des argiles. - Objectif de bon état pour les E llective - 1 ’ fort sur le bord de la Seine).
- Pas de PPRmt. deux cours d’eau. - Eau collective : 1 captage. - Site en zone de sensibilité tres
- Présence de plusieurs plans forte vis-a-vis des remontées
d’eau dans I'aire d’étude. de nappes.
GAILLON - Aléa nul pour e retrait - Seine en bordure de site - Eau industrielle : 1 captage sur - Site en zone inondable.

gonflement des argiles
- Pas de PPRmt

avec objectif de bon état.
- Pas de plan d’eau.

site, nombreux captage dans l'aire
d’étude.

- Site situé dans une zone
potentiellement sujette aux
débordements de nappe.
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PROTECTION
REGLEMENTAIRE OU
CONVENTIONNELLE

INVENTAIRES

ZONES HUMIDES

BOISEMENTS SYNTHESE

AUBEVOYE

MAISSE

3 sites Natura 2000 dans I'aire

d’étude dont 1 a moins de 300 m

du site.

- site au sein du PNR du Gatinais

francais.
- site dans la zone de transition
d’'une réserve de biosphére.

- 3 sites Natura 2000 dans laire

- 6 ZNIEFF de type | dans l'aire
d’étude.

- 6 ZNIEFF de type Il dans l'aire
d’étude dont 1 qui inclut la Seine en
bordure du site.

- une zone Natura 2000 a 2,6 km

- 8 ZNIEFF de type | dont 1 qui
englobe le site.

- 1 ZNIEFF de type 2 dans l'aire
d’étude.

Emprises du site dans des
espaces prédisposés a la
présence de zones humides.

- un plan d’eau sur le site.

- enveloppe d’alerte dans l'aire
d’étude (éloignée du site).

Un EBC? sur une partie du

d’étude dont 1 a moins de 300 m

du site

- 5 ZNIEFF de type Il dans I'aire
d’étude dont une a proximité
immédiate du site.

MONTEREAU- | ystude dont 1 & moins de 500 m | -0 ZNIEFF de type | dans ['aire
FAULT- du site d’étude. Emprises du site dans des
YONNE -3 API'DB dans I'aire d'étude - 3 ZNIEFF de type Il dans l'aire espaces prédisposés a la
. e d’étude dont 1 sur 'emprise du site. | présence de zones humides.
- 1 projet de PNR? dans l'aire , L
" - 1 ZICO sur I'emprise site.
d’étude.
- 5 ZNIEFF de type | dans I'aire

GAILLON 3 sites Natura 2000 dans l'aire d’étude.

Emprise du site non située sur
une zone humide

1 Espace Boisé Classé.
2 Parc Naturel Régional.
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SITES ET PATRIMOINE
DOCUMENTS POPULATION INFRASTRUCTURES RISQUES TOURISME ET N
s SERVITUDES SOLS CULTUREL ET PAYSAGE SYNTHESE
D’URBANISME ET HABITAT DE TRANSPORT INDUSTRIELS POLLUES HISTORIQUE LOISIRS
- 1 site Présence
Senvitude lic FAS%L,?aSS moyennement
. . - Ligne ferroviair - ervn'u e lice ‘aire d’étude. | -1 §ite classé a } . marquée
AUBEVOYE (Sa:::?i \c;:i?ézone uz - Site en zone Pargi’s e Ha\?reeen a la voie ferrée. ioll?nl?iie N -1ste | moins de 500 m. uybaallﬁsée. d'équipements
industrielles industrielle. bordure ouest du site, | - Servitude de autorisation BASIAS collé | - Présence de - Site en culturels,
autorisées) > ;Zone urbanisée | ppa3i6 et DE5 dans halage et de dans l'aire au site et nombreux sites zone sporifs,
compatible. a environ 300 m I'aire d'étude. marchepied de d'étude quelques archéologiques dans industrielle centres deA
du site. la Seine. sites a I'aire d’étude. " | loisirs et hotels
environ dans l'aire
900 m. d’étude.
- Site partiellement Présence
Zones UX, N et at?xe ;Vé'trliﬁztlrlzg - 1 site ggﬂfﬁéaiss zzr 2 - Site ) moyennement
Nd (activités ) _ de protection de BASIAS sur protection de entouré marquée
industrielles - Faible densité . . le site. d’espaces d’équi t
MAISSE 1 . de ponulation Site bordé par un monuments ) monuments bor p €quipements
- b départementale D449 | - Servitude : a - 1 site classé a - Quelques | sportifs,
zone UX) > urbanisée. It moins de roximité du sit hangars centres de
incompatibilité relatives aux 800 m du proximite du site. présents | loisirs et hotels
partielle. transmissions site - 2 sites site dans I'aire
radioélectriques. ' archéologiques dans : détude
l'aire d’étude. '
-1 PPRT dans - site partiellement - Site en Présence
faire délude | _ g9 gjres | CONCEMEPArUN | zone | moyennement
MONTEREAU | 7one Uxa sit (SJt_e hprs BASIAS périmetre d(’E industrielle. marquée
_FAULT- (activités - dl etgnllzone - A5 4 750 m du site. périmétre). dans I'aire protection d’un - Quelques | d’équipements
YONNE industrielles ndusinete. - LGV Sud-Est a pas - 101CPE d'étude. monument espaces | culturels,
autorisées) > - Envwonngrpent 710 m du site. d’information. soumise & -2 sites h'StO_”qUQ- . verts en sportifs,
compatible. peu urbanisé. autorisation BASOL dans | - 2 sites inscrits dans | rive centres de
dont 4 Seveso [aire d'étude I'aire d’étude dont 1 opposeée loisirs et hotels
seuil bas, dans " | amoinsde 500 mdu | dela dans I'aire
l'aire d’étude. site. Seine. d’étude.
Egis REMEA
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SITES ET PATRIMOINE
DOCUMENTS POPULATION INFRASTRUCTURES RISQUES TOURISME ET N
s SERVITUDES SOLS CULTUREL ET PAYSAGE SYNTHESE
D’URBANISME ET HABITAT DE TRANSPORT INDUSTRIELS POLLUES HISTORIQUE LOISIRS
-2PPRT dans | - 2 sites - 3 monuments
R historiques dans la ;
l'aire d’étude BASIAS au z0ne d'étude mais le Présence
Seveso seuil droit du site, | o et pas moyennement
sit Ul | - Site en zone - Ligne ferroviaire -é?ae:/\g}:df:rlrlgs Q:zts(fgm un ;34A§||t:; concerné pas un g}grqgee t
GAILLON ( a:ceii \«;:i?ézone industrielle. Paris — Le Havre en o - bérimetre dans un périmetre de - Site en . j:luurg)lgmen s
i . ite. | - i rotection. e
industrielles - Zone urbanisée | bordure ouest du site halage et de d’étude rayon &1 km | PO ) zone e | sportifs,
autorisées) aenviron550m | - RD316 et DES dans | o chonied'de | - 9 ICPE autour du - 2 sites classes industrielle | centres de
du site. I'aire d’étude. . . N : dans la zone d’étude S -
la Seine. soumises a site, i loisirs et hotels
autorisation - 1 site - Présence de dans l'aire
dans laire BASOL dans Q?Cn;té){)elggigggz dans détude.
d’étud ai 'é
etude I'aire d’étude. Iaire d'étude.
Egis REMEA
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4.2.1.3. HIERARCHISATION DES SITES

Le tableau suivant dresse la synthése globale multithématique des enjeux environnementaux
des quatre sites étudiés.

Les quatre sites apparaissent équivalents.

MILIEU
PHYSIQUE MILIEU NATUREL | MILIEU HUMAIN GLOBAL
AUBEVOYE
MAISSE
MONTEREAU-

FAULT-YONNE

GAILLON

4.2.2. CONTRAINTES TECHNIQUES D’EXPLOITATION

4.2.2.1. CHOIX DU SITE

Comme présenté précédemment, quatre sites éventuels ont été étudiés pour I'implantation de
la plateforme. L’étude environnementale et la hiérarchisation des enjeux a montré que les
guatre sites étaient équivalents.

Le choix s’est donc porté sur les terrains situés a Gaillon car ce site est le seul qui répond aux
criteres suivants :

batiments déja existants et présentant des volumes compatibles avec les activités de
REMEA ;

proximité avec la Seine et existence d’un quai fluvial ne nécessitant pas d’aménagement
pour le transport des matériaux par péniche.

4.2.2.2. CHOIX TECHNIQUES

Traitement sous batiments

Le traitement des terres sous batiment permet d’éviter les rejets diffus a 'atmosphére et de
mettre en place des systémes de traitement de I'air au niveau du rejet canalisé.

Exploitation du quai fluvial par la société Brangeon

Le transport fluvial sera utilisé pour 'acheminement des matériaux sur le site et pour
I'évacuation des matériaux traités vers leurs exutoires.

Le site dispose déja d’'un quai de chargement / déchargement vrac pour les activités du
propriétaire, la société Brangeon. Le quai a une longueur de 81 ml et est équipé d’un pont
roulant et d’'une benne preneuse. L’exploitation du quai et de son pont sera maintenue sous la



responsabilité de Brangeon, titulaire de la convention avec VNF. Cette activité ne fait pas partie
du périmetre du présent DDAE.



5. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET ET
MESURES « ERC » MISES EN (EUVRE EN PHASE
TRAVAUX

5.1.1. CLIMATOLOGIE

5.1.1.1. IMPACTS

Des rejets importants de gaz a effet de serre (GES) pourraient avoir une incidence sur le climat
par cumul des différentes activités a I'échelle nationale ou mondiale.

Les GES émis en phase travaux proviendront des gaz d’échappements des engins de travaux
et des véhicules de transport de matériels et matériaux de la plateforme pendant six mois
(durée estimée du chantier). En effet, les phases de transport pour linstallation de la
plateforme seront les plus génératrices d’émission de GES. Ces opérations seront a l'origine
de déplacements supplémentaires et d’émissions de gaz a effet de serre dans I'atmosphére.

Les émissions de dioxyde de carbone liées aux déplacements dans le cadre du projet seront
faibles et ne seront pas de nature a avoir un impact significatif sur le climat.

Les travaux seront a I'origine d’'une augmentation limitée des quantités de gaz a
effet de serre dans I'atmosphére. Ces émissions en phase travaux auront un
impact potentiel négligeable sur le climat du fait de son échelle réduite par rapport
au phénomeéne planétaire.

5.1.1.2. MESURES

Méme si I'impact potentiel sur le climat est négligeable, des mesures seront mises en place
afin de diminuer les émissions en GES du chantier.

L’utilisation des grues et des engins de chantier est un poste important en termes d’émissions
de GES. Une sensibilisation du personnel de chantier a I'utilisation économe de ces engins
sera effectuée avec mise en ceuvre des mesures suivantes :

les machines respecteront les normes d’émission en matiére de rejets atmosphériques ;

les moteurs seront arrétés lorsque les engins ne seront pas utilisés ;

une optimisation de la gestion des flux d’engins sur le chantier, pour la livraison ou le
déplacement de matériaux ou matériels. Les circulations d’engins seront étudiées de
maniére a éviter les manceuvres et marches arrieres intempestives (plan de circulation
sur le chantier).

De plus, les matériaux et les équipements de la plateforme seront issus dans la mesure du
possible de fournisseurs locaux. Les matériaux, produits ou procédés utilisés seront choisis
pour leur caractere économe en énergie et peu générateur de GES.

L’impact résiduel en phase travaux sur le climat sera négligeable.



5.1.2. GEOMORPHOLOGIE ET RELIEF

5.1.2.1. IMPACTS

L’impact potentiel du projet sur la topographie, et plus généralement sur le relief, est défini
comme une variation du relief donc une modification des courbes de niveau.

L’emprise du projet se situe sur un ancien site industriel. Les seuls travaux envisagés sont
'agrandissement de portes du batiment existant, la suppression de la fosse septique existante
et du local sanitaire situés a l'intérieur du batiment, et la création de bureaux et locaux sociaux
d’une superficie d’environ 200 m? (120 m? au sol). La base vie et les locaux chauffeurs seront
implantés sur des longrines permettant de rehausser le plancher des batiments a +15,10 NGF
et ne nécessiteront pas de terrassement.

Aucune modification de hauteur des batiments n’est prévu en phase travaux.

Un terrassement sera réalisé pour la mise en ceuvre d’'une microstation semi-enterrée pour le
traitement des eaux usées.

En phase travaux, le projet n’aura pas d’incidence notable directe ou indirecte,
temporaire ou permanente, sur la géomorphologie et le relief de la zone d’étude.

5.1.2.2. MESURES

Les terres excavées seront analysées afin de déterminer une éventuelle pollution de ces
terres. Ces terres seront ensuite envoyées dans un centre de traitement agréé, conformément
a la réglementation vigueur.

5.1.3. GEOLOGIE ET QUALITE DES SOLS
5.1.3.1. GEOLOGIE

51.3.1.1. Impacts

Le projet n’interférera pas avec le sous-sol en phase travaux.

En phase travaux, le projet n’aura pas d’incidence notable directe ou indirecte,
temporaire ou permanente, sur la géologie.

51.3.1.2. Mesures

En 'absence d’impact, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est a prévoir.
5.1.3.2. QUALITE DES SOLS

51.3.2.1. Impacts

Le risque principal de pollution des sols et du sous-sol pendant les travaux est celui lié au
déversement accidentel de substances polluantes liées directement au chantier. Il peut s’agir
par exemple :



d’hydrocarbures ;

d’huiles hydrauliques ;

de solvants ou de peintures, ou autres substances chimiques ;
de poussiéres.

Ces fuites accidentelles peuvent étre dues a des mauvaises manipulations, des conteneurs
en mauvais état, des dysfonctionnements du matériel, etc.

Cependant, I'emprise du projet est située sur un ancien site industriel ou les sols sont
imperméabilisés. Les travaux a cet endroit consisteront a supprimer le local sanitaires
(container métallique) et a agrandir les ouvertures existantes du batiment.

Les travaux d’aménagement nouveaux concernent la création d’'un batiment abritant les
bureaux, sanitaires, réfectoire, vestiaires et d’'un batiment abritant les locaux chauffeurs ainsi
que 'aménagement d’'une aire de dépotage de gasoil étanche. Les risques potentiels de
pollution des sols a cet endroit seront faibles et limités a des fuites d’hydrocarbures ou d’huile
hydraulique au niveau des engins de travaux.

L’impact potentiel du projet sur la qualité des sols en phase travaux sera direct et
indirect, temporaire et faible.

5.1.3.2.2. Mesures

Les mesures mises en ceuvre seront des mesures de réduction et consisteront a mettre en
ceuvre de bonnes pratiques de chantier. Les entreprises de travaux devront rester attentives
a tout signe apparent de pollution des sols sur 'ensemble des terrains concernés.

De plus, la vidange, le nettoyage et I'entretien des engins seront réalisés sur des
emplacements aménagés a cet effet.

L’évacuation des déchets, gravats, ferrailles, et résidus suivra la procédure réglementaire en
vigueur. lls seront stockés sur des aires imperméabilisées. Le personnel sera également formé
a la prévention des risques environnementaux et aux dispositions a prendre en cas d’incident
environnemental pour en limiter 'impact.

Les moyens de maitrise des pollutions accidentelles potentielles seront disponibles sur le
chantier ou mobilisables dans un délai compatible avec le risque (kits antipollution, produits
absorbants, boudins absorbants etc.).

Au regard des mesures qui seront mises en place en phase travaux, le projet
n’entrainera aucun impact résiduel direct ou indirect, temporaire ou permanent
sur la qualité des sols.

5.1.4. RESSOURCES EN EAU

5.1.4.1. CONSOMMATION D’EAU

51.4.1.1. [mpacts

En phase travaux, 'eau potable servira a I'alimentation des sanitaires et au nettoyage des
engins de chantier. Le chantier sera directement raccordé au réseau d’adduction de la ville de
Galillon, géré par la Communauté de communes Eure-Madrie-Seine. Aucun préléevement
d’eaux superficielles ou souterraines ne sera effectué, sauf en cas de besoin nécessitant



I'utilisation ponctuelle du puits existant, aprés avoir réalisé des essais de pompage et mis en
place un compteur spécifique.

La consommation restera trés ponctuelle et faible.

L’impact potentiel en phase travaux sur la consommation d’eau sera direct,
temporaire et faible.

5.1.4.1.2. Mesures

Mesures de réduction

Afin de réduire la consommation en eau potable durant les phases travaux, les mesures de
réduction suivantes seront mises en place :

des affichettes environnement incitant a ne pas gaspiller les ressources en eau potable
seront mises en place dans les vestiaires et les bureaux de la base chantier ;

les installations de chantiers sont équipées autant que possible de dispositifs favorisant
les économies d’eau pour I'usage quotidien.

Mesures de suivi

Un compteur sera installé sur le réseau d’eau potable. Il sera prélevé mensuellement
permettant la réalisation d’un tableau de bord des consommations en eau potable de la base-
vie.

5.1.4.2. EAUX SOUTERRAINES

51.4.2.1. Impacts

Les risques de pollution des eaux souterraines pendant l'installation de la plateforme seront
relativement faibles. Les eaux souterraines pourraient étre impactées indirectement suite a un
déversement accidentel de produits sur le sol puis une infiltration a travers le sous-sol (cf.
§5.1.3.2).

La circulation et le stationnement des engins de chantier ainsi que le stockage et la
manipulation de produits polluants peuvent potentiellement entrainer des épandages diffus ou
accidentels des produits d’entretien des engins (huiles, hydrocarbures, lubrifiants, ...)
capables de s’infiltrer dans le sol et d’atteindre les masses d’eaux souterraines, notamment
lors des événements pluvieux. Ceci sur une période relativement courte (environ six mois de
travaux).

A noter que durant la phase de travaux, il n’est prévu aucun rejet, ni prélévement dans
les eaux souterraines.

L’'impact potentiel sur les eaux souterraines en phase travaux sera indirect,
temporaire et faible.



5.1.4.2.2. Mesures

Mesures de réduction

Les mesures envisagées pour éviter les pollutions accidentelles et diffuses sur les sols et sous-
sols (cf. 85.1.3.2) permettront de limiter également I'impact sur la qualité des eaux souterraines
puisque celles-ci ne peuvent étre contaminées que via un transfert par le sol puis le sous-sol.

Si nécessaire la réfection du revétement déja existant de la plateforme sera entreprise dés le
commencement des travaux. De méme, les ouvrages de gestion des eaux (réseau pluvial et
séparateurs d’hydrocarbures) seront réutilisés dés les premiéres phases des travaux, afin de
limiter ainsi tout risque de pollution.

Surveillance des eaux souterraines

Dans le cadre de la réalisation du diagnostic initial sur la qualité des eaux souterraines au droit
du site, trois piézométres ont été installés sur 'emprise ICPE du site ou a proximité immédiate,
sur les terrains appartenant a la société BRANGEON en mars 2019.

Ces piézométres permettront de garantir la surveillance de la qualité des eaux souterraines,
et sont facilement accessibles puisqu’ils sont localisés sur I'emprise du site pour les
piézometres situés en aval hydraulique du site (PZ2 et PZ3), ou sur le terrain appartenant a la
société BRANGEON en bordure de I'emprise, pour le piézométre situé en amont hydraulique
du site (PZ1). L’ensemble du périmétre est cloturé, ce qui permet de prévenir tout acte de
vandalisme (cf Figure 16 : localisation des piézométres et des sondages effectués sur site
(source : HPC Envirotec)).

Au regard des mesures qui seront mises en place en phase travaux, le projet
n’entrainera aucun impact résiduel direct ou indirect, temporaire ou permanent
sur la qualité des eaux souterraines.

5.1.4.3. EAUX SUPERFICIELLES

51.4.3.1. Impacts

Les travaux de mise en place des installations de la plateforme pourraient potentiellement
avoir un impact sur les eaux superficielles dans le cas ou des substances polluantes étaient
drainées jusqu’a la Seine en cas de déversement accidentel de produits chimiques ou de
mauvaise gestion des rejets.

Les eaux de ruissellement sont collectées dans le réseau eaux pluviales représenté en marron
sur le plan en Figure 9, équipé d’un séparateur d’hydrocarbures, avant rejet dans la Seine.

Par ailleurs, le quai fluvial permettant d’acheminer les terres et matériaux par voie fluviale étant
existant, aucuns travaux ne sont prévus dans le cadre du présent projet.

L’impact potentiel sur la qualité des eaux superficielles sera indirect ou indirect,
temporaire.



5.1.4.3.2. Mesures

Mesure d’évitement

Une vanne guillotine sera mise en place sur le réseau de collecte des eaux pluviales afin de
prévenir toute pollution de la Seine en cas de déversement accidentel dans le réseau.

Mesures de réduction

Afin d’assurer la protection des eaux superficielles, des mesures de réduction seront prises
lors de l'installation du chantier et de la réalisation des travaux terrestres sachant que les
prescriptions issues des déclarations relatives a la loi sur I'eau! seront traduites dans les
cahiers des charges des entreprises réalisant les travaux.

Les mesures envisagées pour éviter les pollutions accidentelles et diffuses sur les sols et sous-
sols (cf. 85.1.3.2) ainsi que dans les eaux souterraines permettront de limiter également
l'impact sur la qualité des eaux superficielles puisque celles-ci ne peuvent étre contaminées
gue via un entrainement des substances en période de pluie.

Cependant, en cas de pollution des eaux superficielles malgré les mesures de réduction
appliquées, un barrage anti-pollution au niveau des zones potentiellement impactées par une
pollution accidentelle sera mis en place. En effet, parmi les équipements antipollution, les
barrages flottants peuvent avoir, suivant les types, une ou deux fonctions :

éviter la propagation de polluants (par exemple les hydrocarbures ou les huiles
hydrauliques) dans les eaux ;

absorber les polluants.

De la méme maniére, en cas de pollution par du béton, des barrages flottants seront mis en
place en cas de pollution significative. Les eaux polluées seront récupérées et traitées dans
des centres agréés selon la réglementation en vigueur.

Au regard des mesures qui seront mises en place en phase travaux, I'impact
résiduel du projet sur la qualité des eaux superficielles sera direct ou indirect,
temporaire et négligeable.

5.1.4.4. GESTION DES REJETS EN EAU

51.4.4.1. [mpacts

Eaux usées domestiques

La base-vie aménagée sur la plateforme pendant la phase travaux générera des eaux usées
provenant des sanitaires (lavabos, toilettes). Les toilettes seront des toilettes chimiques, il n'y
aura donc pas de rejet provenant des sanitaires.

1 Arrété du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-6 du Code de
I'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R. 214-1 du code de I'environnement



Eaux pluviales

Les eaux de ruissellement en cas d’épisode pluvieux seront susceptibles d’étre chargées en
matiéres en suspension. Ces eaux pourraient également véhiculer une pollution accidentelle
des sols comme des hydrocarbures ou des huiles hydrauliques.

Par ailleurs, les travaux d’'aménagement de la plateforme nécessiteront peu de terrassement
(aménagement de la microstation).

Eaux résiduaires industrielles

Pendant la phase chantier, les seules eaux industrielles créées proviendront du nettoyage des
engins de chantier.

L’impact potentiel du projet en phase travaux sur la gestion des rejets aqueux sera
direct, temporaire et modéré.

51.4.4.2. Mesures

Mesures de réduction — eaux usées domestiques

La base vie disposant de sanitaires sera mise en place dés le début des travaux pour permettre
I'utilisation rapide des sanitaires. En attendant, des toilettes chimiques pourront étre installées
sur le chantier. Elles seront régulierement vidangées par une société spécialisée.

Le dispositif d’assainissement sera mis en place au démarrage des travaux. |l permettra de
collecter les eaux usées du site avant rejet dans le milieu naturel.

Mesures de réduction — eaux pluviales

Le dispositif de collecte des eaux pluviales existant sera utilisé dés le commencement des
travaux. Ce dispositif est décrit au paragraphe 1.2.5.5. Compte tenu des pollutions éventuelles
gue la phase travaux pourrait engendrer (huiles hydrauliques, hydrocarbures), ce dispositif est
suffisant.

Les eaux seront rejetées directement dans la Seine aprés passage dans un séparateur
d’hydrocarbures pour les eaux de voiries (valeur limite de rejet constructeur: 5 mg/L
d’hydrocarbures).

Mesures de réduction — eaux résiduaires industrielles

Le nettoyage des engins de chantier sera réalisé sur une aire de lavage spécifique,
spécialement aménagée a cet effet. Les eaux de lavage collectées sur 'aire seront
récupérées dans une fosse de décantation étanche puis acheminées vers un débourbeur /
séparateur d’hydrocarbures :

les eaux seront renvoyées vers le milieu naturel ;
les boues seront évacuées et dirigées vers un centre de traitement autorisé.

Au regard des mesures qui seront mises en place en phase travaux, I'impact
résiduel induit par les rejets des effluents aqueux générés par le projet sur le
milieu récepteur sera négligeable.



5.1.5. RISQUES NATURELS

5.1.5.1. RISQUE INONDATION

51.5.1.1. Impacts

L’emprise du projet se situe dans le périmétre du plan de prévention des risques d’inondation
prescrit de la Seine (depuis Giverny jusqu’a Vironvay en rive gauche et Muids en rive droite).
Le zonage et le réglement de ce PPRI ne sont pas disponibles a ce jour. Cependant, d’aprés
le PLU de Gaillon, le site est en zone inondable, en secteur de risque naturel lié a la crue de
référence de la Seine de 1910, en application du R123.11.b du Code de l'urbanisme. Par
conséquent, le risque inondation est a prendre en compte.

La plateforme est située dans le lit majeur inondable de la Seine.

Au niveau de la zone dédiée au traitement des déchets, aucun nouveau batiment ne sera
construit. Le niveau du terrain actuel restera également inchangé.

Il est a noter qu’aucune livraison de terres ou matériaux pollués ne sera effectuée en phase
travaux.

L’impact potentiel du projet sur le risque d’inondation en phase travaux est direct,
temporaire et faible.

5.15.1.2. Mesures
Les équipements et engins mobiles utilisés pour les travaux ainsi que les matériaux seront
évacués en cas d’alerte de crue.

En phase travaux, I'exploitant assurera une veille réguliére des niveaux de crue mesurés au
niveau du trongon appelé « boucles de la Seine » dans les bulletins de vigilance crues du site
Internet Vigicrues.

Le projet n’aura pas d’impact sur le risque d’inondation en phase travaux.

5.1.5.2. RISQUES GEOLOGIQUES

Les enjeux liés aux risques de mouvements de terrain et de séisme identifiés dans I'état initial
sont faibles voire nuls. Aucun impact n’est a considérer vis-a-vis des risques géologiques sur
'emprise du projet.

1 Site Internet du service d’information sur le risque de crues des principaux cours d’eau en France :
http://www.vigicrues.gouv.fr



http://www.vigicrues.gouv.fr/

5.2.1. FLORE ET HABITATS

5.2.1.1. IMPACTS

Destruction d’habitats

La majorité des milieux situés au sein de I'emprise du projet présentent un faible enjeu de
conservation. Il s’agit en effet de milieux majoritairement anthropisés a faible valeur écologique
qui ont été dédiés jusqu’en 2014 a des activités industrielles.

Les seuls secteurs plus naturels sont le chemin de halage, occupé par une prairie plus ou
moins rudéralisée, ainsi que les bords de Seine, occupés par une ripisylve. |l n’est prévu
aucuns travaux au niveau du chemin de halage.

Le projet n’aura pas d’impact sur la destruction des habitats.

Destruction d’espéces

Aucune espece végétale protégée ou patrimoniale n’a été observée lors du
passage en mars 2019.

Dégradation ou altération des habitats

Cet impact concerne les habitats naturels situés a proximité des emprises de la plateforme,
qui, le temps des travaux, peuvent subir des perturbations. La durée de la cicatrisation sera
fonction de la capacité du milieu a se régénérer.

Le projet n’aura pas d’impact sur la dégradation ou I’altération des habitats.

5.2.2. FAUNE — ENSEMBLE DES ESPECES

5.2.2.1. IMPACTS

Le batiment abritant le procédé de traitement de terres polluées étant existant, peu de travaux
seront réalisés. La durée des travaux principaux est par ailleurs estimée a 2 mois (cf 1.3.1).

De plus, il est important de rappeler que le projet se situe dans une zone industrielle. Dans ce
contexte, la faune présente est déja influencée par des sources de nuisances sonores et
visuelles.

L’impact des travaux sur la faune est faible.



5.2.2.2. MESURES
Mesures d’évitement

Choix de I'emprise

Le choix du site pour l'implantation de la plateforme s’est porté sur une emprise déja
artificialisée ayant accueilli des activités industrielles jusqu’en 2014. Cette démarche de
sélection d’emprise a moindre enjeu écologique constitue la principale mesure d’évitement.

En effet, rares sont les especes animales qui occupent naturellement le site et y accomplissent
un cycle biologique complet.

Limitation des emprises

Il a été choisi un site disposant déja d’'un quai fluvial, afin d’éviter tout travaux d’aménagement
d’'un quai fluvial, pour le transport des terres et matériaux a traiter. Cela permet de limiter les
travaux et donc de limiter les enjeux écologiques ;

Mesures de réduction

Suivi du chantier par un écologue

Afin d’assurer le suivi et le contréle de la bonne application des mesures écologiques en phase
travaux, la présence d'un expert écologue de chantier sera assurée. Celui-ci sera sous
l'autorité et la responsabilité de REMEA.

Son réle durant le suivi de chantier sera d’assister REMEA durant la réalisation des travaux
pour :

assurer la formation et la sensibilisation du personnel responsable de chantier avant les
travaux ;

suivre le chantier sur I'aspect écologique : assurer le respect des zones sensibles et des
mesures de réduction a mettre en ceuvre ;

suivre les problémes de propagation potentielle d’espéces exotiques envahissantes ;

veiller au respect des engagements environnementaux pris par REMEA et formalisés
dans l'autorisation environnementale d’exploiter.

Limitation des nuisances sonores

La limitation des nuisances sonores du chantier repose sur le respect des nhormes en vigueur
concernant le bruit.

Les niveaux maximum admissibles aux limites du chantier, de jour comme de nuit, devront
étre conformes a la réglementation. Les engins utilisés par les entreprises de travaux devront
ainsi respecter les arrétés en vigueur au moment des travaux (dates et durée, nature des
travaux, ...).

Il est & noter qu’aucuns travaux de nuit ne sont envisagés.



Limitation de I’éclairage de chantier

L’éclairage de la plateforme la nuit risque de perturber les oiseaux et les chauves-souris. La
pollution lumineuse peut effectivement avoir des effets trés négatifs sur les espéces qui se
déplacent de nuit (désorientation). Il n'y aura pas de travaux effectués apres 19h, cependant
il pourra étre nécessaire d’éclairer le chantier en fin de journée.

En cas de nécessité d’éclairer le chantier pour des raisons de sécurité, les niveaux d’éclairage
seront basés sur le minimum de la réglementation en termes de sécurité des personnes (Code
du travail).

Les éclairages seront orientés vers le sol avec un cbne d’émission de 70° (éclairage
directionnel). Cette prescription sera a appliquer principalement au cours de la période de
nidification des oiseaux.

Les principes généraux retenus par I'exploitant pour réduire I'éclairage de la plateforme et
limiter la pollution lumineuse sont les suivants :

éviter toute diffusion de lumiére vers le ciel : munir toutes les sources lumineuses de
systéme (réflecteurs notamment) renvoyant la lumiére vers le bas (éclairage
directionnel) ;

utiliser des lampes peu polluantes : préférer les lampes au sodium basse pression ou
tout autre systéme pouvant étre développé a I'avenir / éviter 'usage de lampes a vapeur
de mercure haute pression ou a iodure métallique ;

utiliser la bonne quantité de lumiére : ajuster la puissance des lampes et donc la valeur
de I'éclairement en fonction des réels besoins, dans le temps et dans I'espace / utiliser
des systémes de contrdle qui ne fourniront de la lumiére que lorsqu’elle est nécessaire.

Adapté par Egis d’aprés source : http://www.obs-hp.fr

Gestion des espéces exotiques envahissantes (EEE)

Moyens de lutte mécanique

Des espéces exotiques envahissantes sont présentées au droit du site (cf. 2.2.2.2). Dans le
cas ou des foyers d’espéces exotiques envahissantes s’étendent sur de grandes surfaces,
des moyens de lutte mécanique seront mis en ceuvre en privilégiant la fauche. En effet, le
broyage ne constitue pas un moyen de lutte adapté dans la mesure ou, au contraire, il favorise
I'expansion des especes exotiques envahissantes en disséminant des fragments de la plante.

Le matériel (gants, bottes...) et les engins utilisés devront étre systématiquement nettoyés
apres intervention pour éviter toute propagation des especes exotiques envahissantes.



Utilisation des produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires seront & proscrire. lls peuvent en effet se révéler inefficaces face
a la résistance des espéces exotiques et peuvent impacter les especes indigénes et dégrader
la qualité de I'eau. L’'arrété interministériel du 12 septembre 2006, relatif a la mise sur le
marché et a l'utilisation des produits visés a I'article L.253-1 du Code rural constitue le texte
réglementaire de base en ce qui concerne l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
phytosanitaires. Il donne des dispositions réglementaires pour éviter le risque de pollutions
ponctuelles et fixe la régle des Zones Non Traitées (ZNT).

Lutte contre les pollutions accidentelles et I’envol de poussiéres

Pour limiter I'envol de poussiéres lors des travaux, un arrosage des pistes sera réalisé en
période seche.

Pour lutter contre les risques de pollution accidentelle lors des travaux, des mesures sont
prévues dans le projet :

le stationnement des engins, le stockage des produits pouvant avoir un effet nocif sur
I'environnement, le ravitaillement et le nettoyage des engins et du matériel devront étre
réalisés dans une zone spécialement définie et aménagée a cet effet (plateforme
étanche, confinement des eaux de ruissellement) au niveau de la zone de traitement soit
a plus de 110 m de la Seine ;

les contaminants et sources de pollution seront éloignés au maximum de la Seine afin
de réduire le risque de contamination directe par ruissellement des eaux superficielles ;

aucun rejet de substances non naturelles ne sera autorisé dans la Seine.

5.2.3. FAUNE — AMPHIBIENS

5.2.3.1. IMPACTS

Compte-tenu de I'absence d’amphibien sur I'emprise du projet, de site de
reproduction et de milieu favorable au repos ou a I’hivernage des amphibiens,
I'impact sur ce groupe est nul.

5.2.3.2. MESURES

Les mesures de réduction prévues au paragraphe 5.2.2 profiteront a ce groupe.

5.2.4. FAUNE - REPTILES

5.2.4.1. IMPACTS

Lors du passage en mars 2019 (période précoce par rapport a ce groupe), aucune espece de
reptile n’a été observée. Toutefois, les habitats présents sur le site et ses abords immédiats
sont favorables au Lézard de murailles, espéce protégée, quoique trés commune.

Les impacts sur les reptiles concernent d’'une part, leurs habitats de vie (reproduction, repos
et hivernage), et d’autre part, les individus eux-mémes. Pendant les travaux d’'aménagement



de la plateforme, le risque de destruction d’individus divagant dans les emprises par
écrasement (passage d’engins notamment) est le plus probable.

L’impact potentiel du projet sur les reptiles est considéré comme faible.

5.2.4.2. MESURES

Les mesures de réduction prévues au paragraphe 5.2.2 profiteront a ce groupe.

5.2.5. FAUNE — MAMMIFERES HORS CHIROPTERES

5.2.5.1. IMPACTS

Les impacts concernent d’une part leurs habitats de vie (reproduction, chasse, repos), et
d’autre part les individus eux-mémes. Ces impacts sont listés ci-dessous :

risque de destruction d’individus par écrasement par les engins de chantier ;
dérangement (bruit, vibration, lumiére, émission de poussieres).

L’impact potentiel du projet sur les mammiféres (hors chiroptéres) est considéré
comme faible.

5.2.5.2. MESURES

Les mesures de réduction prévues au paragraphe 5.2.2 profiteront a ce groupe.

Par ailleurs, la perte surfacique d’habitats de vie des espéces de faune sera limitée par une
délimitation physique stricte et le respect des emprises du chantier projeté lors de la
conception du projet. Il sera primordial de préserver les habitats des especes situés au sein
des emprises et hors emprises.

Des clétures anti-intrusion seront aussi mises en place dans les secteurs d’habitats aux abords
des emprises du chantier, de facon a empécher les individus de traverser la zone et de se
faire écraser par les engins de chantier.

5.2.6. FAUNE — CHIROPTERES

5.2.6.1. IMPACTS
Les impacts concernent essentiellement leurs habitats de chasse. Ces impacts sont listés ci-
dessous :

dérangement de la faune (éclairage).

Aucun impact n’est attendu sur les individus eux-mémes.

5.2.6.2. MESURES

Les mesures de réduction prévues au paragraphe 5.2.2 profiteront a ce groupe.



5.2.7. FAUNE - AVIFAUNE

5.2.7.1. IMPACTS

Les impacts concernent, d’'une part les habitats de vie (chasse et repos) et de reproduction, et
d’autre part les individus eux-mémes (pontes, nichées). Ces impacts sont listés ci-dessous :

risque de destruction d’individus divagant dans les emprises de la plateforme par
écrasement (passage d’engins notamment) ;

dérangement des individus en nidification lors des travaux (bruit, vibration, émission de
poussieres).

Onze espéces d’oiseaux ont été notées dont certaines protégées et trés communes. La
nidification du Faucon crécerelle est possible au sein des batiments.

S’agissant de milieux artificiels, 'impact du projet sur ce groupe est considéré
faible.

5.2.7.2. MESURES

Les mesures de réduction prévues au paragraphe 5.2.2 profiteront & ce groupe.

Les travaux seront préférentiellement réalisés en automne-hiver afin d’éviter tout impact sur
lavifaune.

5.2.8. FAUNE - INSECTES

5.2.8.1. IMPACTS

Les impacts concernent particulierement la destruction de leurs habitats de vie (lieux de ponte,
de développement larvaire et d’alimentation). Le risque de destruction directe d’individus
(ceufs, pontes, imagos) est également présent.

S’agissant de milieux artificiels, I'impact du projet sur ce groupe est considéré
comme faible.

5.2.8.2. MESURES

Les mesures de réduction prévues au paragraphe 5.2.2 profiteront a ce groupe.

5.2.9. MESURES DE SUIVI DURANT LES TRAVAUX

Le suivi des mesures environnementales sera initi€é dés les opérations de libération
d’emprises :

d’'une part afin de s’assurer que les mesures mises en place avant le démarrage des
travaux sont bien opérationnelles ;



d’autre part pour s’assurer que les travaux se dérouleront conformément aux
prescriptions environnementales et n’entraveront pas la réalisation des mesures encore
non réalisées.

La mise en ceuvre des mesures présentées sera suivie dans le cadre des travaux de
réalisation du projet, de méme que leurs effets, aprés sa mise en service. Pour cela, plusieurs
outils seront mis en place :

une démarche de qualité environnementale, par le biais de la mise en place d'un
systeme de management environnemental des travaux ;

un Plan de Respect de 'Environnement (PRE), établi par I'exploitant détaillant toutes les
précautions relatives a la préservation de I'environnement pendant les travaux ;

un suivi environnemental de chantier.

5.3.1. IMPACTS

Durant la phase travaux, l'organisation du chantier (barriere, stockage de matériel) et les
éventuelles salissures (notamment sur les voies de circulation) engendrées a I'extérieur du
chantier entraineront des modifications sur la perception visuelle du secteur. Ces modifications
pourront étre sources de géne pour les personnes empruntant le chemin de halage.

Le projet se situant dans la zone industrielle de Gaillon déja artificialisée, excentrée du centre
de la ville et située non loin de la voie ferrée, principale source de bruit, les sources de géne
pour les riverains sont considérées comme peu significatives.

L’impact potentiel du projet sur le paysage en phase travaux est direct, temporaire
et faible.

5.3.2. MESURES

Afin de réduire cet impact, les mesures de réduction suivantes seront mises en place :

avant le démarrage du chantier, établissement d’'un plan des installations de chantier
matérialisant clairement les différentes zones : circulation des engins, parkings, etc. ;

nettoyage régulier du chantier ;

les zones de stockage de déchets susceptibles de faire I'objet d’envols (papiers, cartons,
plastiques, polystyréne, etc.) sont fermées ou dotées de dispositifs de protection. De
méme, les camions chargés d’enlever ces déchets sont dotés, lorsque nécessaire, de
dispositifs de protection contre les envols (bachage, filet etc.) ;

des dispositifs de nettoyage des roues sont mis en place en sortie de chantier ;

installation d’une cléture de chantier offrant une délimitation précise, stable, de bon aspect
et entretenue ;

installation de bennes afin de s’assurer que les déchets ne seront pas dispersés.

Les clétures de chantier seront maintenues en parfait état pour garantir a tout moment du
chantier de leur existence, la sécurité des usagers de la voie ou ils sont implantés. Elles seront
nettoyées dés que nécessaire.



Au regard des mesures qui seront mises en place en phase travaux, I'impact
résiduel sur le paysage en phase travaux sera trés faible.

5.4.1. URBANISME

5.4.1.1. FONCIER

541.1.1. Impacts

L’emprise de la plateforme est compatible avec l'utilisation des sols prescrite dans le PLU de
Gaillon.

Les travaux ne modifieront pas 'usage des sols d’ores et déja industriel.

La parcelle dédiée au traitement des terres et matériaux est la propriété de BRANGEON et
sera louée par la société REMEA avant le démarrage des travaux. Un bail a été signé et
prendra effet a compter du 1°" mai 2020. Une attestation signée par la société BRANGEON,
jointe en annexe du présent dossier, autorise REMEA a exercer une activité de traitement de
terres polluées sur son site.

Concernant I'appontement en Seine, une convention d’occupation temporaire a été signée
entre BRANGEON, qui exploitera le quai fluvial, et VNF. Cette convention est présentée dans
la piéce n°6 « annexes ». Elle sera renouvelée avant échéance.

Le foncier est donc maitrisé.

Aucune mise en compatibilité des documents d’urbanisme n’est nécessaire.
L’impact sur le foncier est donc maitrisé.

541.1.2. Mesures

En l'absence d’impact, aucune mesure de réduction spécifique n'est a prévoir en phase
travaux.

5.4.1.2. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES

541.2.1. Impacts

Des réseaux électriques, d’alimentation en eau potable, télécoms... sont susceptibles d’étre
présents a proximité du site et/ou au droit des zones faisant I'objet des travaux.

54.1.2.2. Mesures

Afin de conserver l'intégrité de ces réseaux, des Déclarations de projets de Travaux (DT)
seront transmises aux différents concessionnaires des réseaux afin de connaitre leurs
recommandations dans le cadre des travaux et d'obtenir de maniére plus précise
'emplacement des canalisations. Les DT fournies par les concessionnaires seront transmises
aux entreprises en charge des travaux.



Avant le démarrage des travaux, les entreprises en charge des travaux réaliseront des
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) qui seront adressées aux
concessionnaires des réseaux.

Le projet n’aura pas d’impact lié aux servitudes d’utilité publique.

5.4.2. POPULATION ET HABITATS

5.4.2.1. EMPLOI

Le chantier nécessitera la mobilisation de moyens humains. Différentes entités sont en
synergie pour la réalisation du projet: le pétitionnaire mais aussi les entreprises de
construction, les entreprises de transport, etc. Le chantier générera des emplois sur les six
mois estimés de travaux pour linstallation de la plateforme.

Au-dela des emplois générés et liés strictement aux travaux, d’autres emplois indirects seront
créés, notamment chez les fournisseurs, les transporteurs et les commercants situés a
proximité du site (hotel, restaurants, ...).

L’impact du projet sur les emplois de la zone sera direct et indirect, temporaire,
positif et faible.

5.4.2.2. DEMOGRAPHIE

La plateforme sera implantée dans un espace déja industrialisé et engendrera la requalification
d’un ancien site industriel.

Les habitations les plus proches sont situées a environ 540 m au sud-ouest du site.
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur la démographie en phase travaux.

A noter que les impacts du projet en phase travaux sur la population humaine sont traités dans
les paragraphes suivants.

5.4.3. RISQUES INDUSTRIELS

Une étude de dangers a été réalisée dans le cadre de la présente demande d’autorisation
environnementale (cf. piece n°3). Les impacts du projet sur les risques industriels et
technologiques y sont développés.

5.4.3.1. IMPACTS

Les travaux ne sont pas susceptibles d’aggraver directement le risque d’un accident vis-a-vis
des installations industrielles a proximité.

Les travaux d’aménagement de la plateforme sont susceptibles de générer les risques
suivants :

le risque d’accident engendré par une collision piéton/véhicule/engin ;
le risque d’incendie de produits inflammables et/ou de matériaux combustibles ;



la pollution des sols et sous-sols, les eaux souterraines ou des eaux superficielles
engendrée par un déversement de polluant (risques étudiés dans le chapitre sur le milieu
physique de la présente étude d’impact).

Un site SEVESO seuil haut est situé a proximité du site (Nufarm). Le projet est conforme au
réglement du PPRT approuvé.

Les travaux impliqueront peu de stockage de produits dangereux en phase travaux. De ce fait,
ils auront peu d’'impact sur le risque industriel.

L’impact potentiel du projet sur les risques industriels est direct et indirect,
temporaire et faible en phase travaux.

5.4.3.2. MESURES

Pour réduire les risques, des mesures seront mises en place pour limiter les accidents et
minimiser les transferts de pollution.

Pour réduire le risque d’accident lié aux collisions piéton/véhicule/engin au sein du site et a
I'extérieur, les mesures suivantes seront mises en place :

transport de jour privilégié ;

plan de circulation et limitation de la vitesse ;

avertisseurs sonores sur les véhicules ;

entretien des véhicules (maintenance préventive / inspections / réparations) ;

mise en place de barriéres aux endroits appropriés pour éviter les intrusions sur le
chantier et les risques de chute.

Les zones de chantier seront interdites au public et des panneaux d’interdiction seront posés
et facilement visibles.

Des régles d'utilisation des produits polluants seront définies et imposées notamment le port
d’équipements de protection individuelle adapté, I'utilisation des produits sur des zones
étanches, la manipulation des produits par un personnel qualifié.

Les dispositions pour réduire les risques de pollution sont détaillés dans la partie traitant des
impacts sur le milieu physique en phase travaux (85.1).

Aucun impact résiduel vis-a-vis des risques technologiques n’est envisagé en
phase travaux.

5.4.4. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

5.4.4.1. TRAFIC ROUTIER

5441.1. Impacts

Les camions d’approvisionnement du matériel et d’évacuation des déchets de chantier lors
de la phase d'installation de la plateforme généreront localement des perturbations de la
circulation en raison de leur vitesse réduite (allongement des temps de parcours, trafic plus
important,...).

Toutefois, ceux-ci emprunteront des axes qui sont quasi exclusivement des réseaux
structurants (A13, D316, D6015, voies d’accés a la zone industrielle de Gaillon) et dont le



dimensionnement permettra d’absorber ce trafic. De plus, 'implantation de la plateforme dans
la zone industrielle excentrée permet d’éviter le passage de poids-lourds dans le centre-ville
de Gaillon.

L’impact potentiel du projet sur le trafic routier est considéré comme direct,
temporaire et faible en phase travaux.

5.4.4.1.2. Mesures
Afin de réduire au maximum les nuisances sur les axes de communication voisins durant la
phase travaux, les mesures de réduction ci-aprés seront mises en place :

un plan d’installation de chantier sera réalisé, afin d’assurer les stationnements des
véhicules de chantier dans des conditions propres a ne pas géner la circulation autour de
'emprise du site ;

élaboration d'un plan de circulation préétabli définissant les axes d'approvisionnement et
d'évacuation générant le moins de nuisances possibles tout en intégrant les contraintes
opérationnelles inhérentes au chantier ;

installation des dispositifs de sécurité (panneaux de signalisation, etc.) sur les voiries
proches ;

information des usagers sur les horaires et les jours ol la circulation sera perturbée
(changement d'itinéraire, présence de convois exceptionnels, etc.) ;

le nettoyage régulier des voiries sera effectué pendant toute la durée du chantier. Un
dispositif de nettoyage des roues des camions sera installé au niveau de la sortie du
chantier.

Aprés mise en place des mesures, I'impact résiduel sur le trafic est considéré
comme direct, temporaire et trés faible en phase travaux.

5.4.4.2. TRAFIC FLUVIAL

54421. Impacts

Aucune livraison de matériel ou évacuation de déchets de chantier ne sera effectuée par voie
fluvial. L’appontement sera utilisé uniquement au démarrage de I'exploitation.

Le projet n’aura pas d’impact sur le trafic fluvial en phase travaux.

54.42.2. Mesures

En I'absence d'impact, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est a prévoir en phase
travaux.

5.4.4.3. CANALISATIONS DE TRANSPORT D’ENERGIE

54.4.3.1. Impacts

Aucune canalisation de transport faisant I'objet d’'une servitude d’utilité publique ne recoupe
'emprise du projet. La plus proche se situe a environ 1,7 km au sud-ouest, il s’agit d’'une
servitude 14 pour les canalisations électriques.



L’impact potentiel du projet sur les réseaux de transport d’énergie est faible en
phase travaux.

5.4.4.3.2. Mesures

Afin de localiser les potentielles canalisations enterrées non soumises a des servitudes et pour
s’assurer de ne pas les endommager, des déclarations préalables de travaux et des
déclarations de commencement de travaux seront effectuées avant le démarrage du chantier.

L’impact résiduel sur les canalisations de transport d’énergie est nul en phase
travaux.

5.4.5. PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGER

5.4.5.1. IMPACTS

L’emprise du projet ne se situe pas a proximité d’'un monument historique, d’un site classé ou
de zones archéologiques.

Le projet en phase travaux n’impactera pas le patrimoine historique, culturel et
paysager.

5.4.5.2. MESURES

Pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera I'objet d’'une déclaration
immédiate par I'exploitant au maire de la commune, qui transmettra sans délai au préfet de
I'Eure. Les services concernés évalueront I'intérét des vestiges et celui de mener des fouilles
plus approfondies. Leur autorisation sera nécessaire a la reprise du chantier.

5.4.6. TOURISME ET LOISIRS

5.4.6.1. IMPACTS

L’itinéraire de randonnée GR2 ne coupe pas I'emprise du projet, mais se situe a environ 440m
au nord du site, sur 'autre rive des berges de la Seine.

Le projet en phase travaux n’aura donc pas d’impact direct sur le tourisme et les loisirs.
Le projet en phase travaux n’aura pas d’impact sur le tourisme et les loisirs.

5.4.6.2. MESURES

En I'absence d’impact, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est a prévoir en phase
travaux.



5.5.1. NUISANCES SONORES

5.5.1.1. IMPACTS

En phase travaux, 'emploi d’engins motorisés de chantier ainsi que certaines activités de
construction seront sources de nuisances sonores qui peuvent géner le voisinage.

L’impact potentiel du projet est considéré comme direct, temporaire et modéré sur
I’ambiance sonore en phase travaux.

5.5.1.2. MESURES

Afin de réduire au maximum les nuisances sonores des phases chantier, les mesures de
réduction ci-dessous seront mises en place :

les engins de chantier sont conformes a la législation s'y rapportant en termes d'émissions
sonores (directive 2005/88/CE relative aux émissions sonores des machines et la directive
2006/42/CE relative a la sécurité des machines ou directive et réglementation ultérieure).
Pour maintenir cet état de performance, ils seront régulierement entretenus ;

les camions sont équipés dans la mesure du possible de signaux sonores de recul
spécifiques et générant moins de nuisances (ex. « cri du Lynx » ou équivalent, réduction
des signaux de recul ou équivalent) ;

les horaires des activités bruyantes seront définis et planifiés en fonction de la sensibilité
du voisinage et des exigences des réglements d’aménagement de la zone ;

les riverains seront informés de la durée des travaux et des horaires de fonctionnement du
chantier ;

I'emplacement des réservations de chantier seront optimisés en phase préparation avec
les entreprises pour les éloigner autant que possible des limites d’emprises et des plus
proches riverains ou industriels.

Les premiéres habitations se situant a environ 540 m de la plateforme et compte-
tenu de la courte durée des travaux de mise en place et de I'ambiance
industrialisée du lieu notamment par le passage des trains de la ligne Paris-Le
Havre en bordure de I’emprise, I'impact résiduel est considéré comme tres faible
en phase travaux.

5.5.2. NUISANCES VIBRATOIRES

5.5.2.1. IMPACTS

Les travaux ne seront pas générateurs de vibrations notables. Ceux-ci étant essentiellement
des travaux de démolition de structures métalliques a l'intérieur des batiments existants, ils
n’auront pas d’effet sur les vibrations. De plus, les premiéres habitations sont suffisamment
éloignées du site pour ne pas étre impactées.

Le projet n’aura pas d’impact notable sur les vibrations en phase travaux.



5.5.2.2. MESURES

En 'absence d’'impact, aucune mesure de réduction spécifique n’est prévue en phase travaux.

5.5.3. QUALITE DE L’AIR

5.5.3.1. IMPACTS

Les travaux d’installation de la plateforme de transit seront susceptibles d'engendrer deux
types de rejets a I'atmosphére :

les gaz d'échappement émis par les camions transitant par le site (monoxyde de carbone,
dioxyde de carbone, oxydes d'azote,...) ;

les émissions de poussiéres.

Aucuns travaux de terrassement ne sont prévus et aucun apport de terre ne sera effectué. Les
travaux de démolition auront lieu a l'intérieur des batiments existants et consisteront
majoritairement au démontage de structures métalliques.

Rappelons que les premiéeres habitations se situent & environ 540 m au sud-ouest du projet

De plus, I'établissement sensible le plus proche du site se situe a environ 2,3 km au sud-ouest,
Il s’agit d’'une structure d’accueil de la petite enfance pouvant accueillir 30 enfants.

L’impact potentiel du projet sur la qualité de I’air est direct, temporaire et faible en
phase travaux.

5.5.3.2. MESURES

Afin de réduire et de limiter les effets sur la qualité de I'air, les mesures de réduction ci-aprés
seront prises :

I'arrosage des pistes et emprises permettra de limiter les envols des poussiéres en fonction
des conditions météorologiques et des activités du chantier ;

le transport des matériaux pulvérulents (ciment, sable fin) est réalisé par des camions
bachés ;

les stockages de matériaux fins et pulvérulents (ciment, sable fin) seront a I'abri du vent.
lls seront bachés ou stockés en silos avec un filtre & manche en fonction des besoins ;
arrét moteur lorsque I'engin ne sera pas utilisé ;

lorsque des activités susceptibles d'émettre des poussiéres de maniére importante seront
réalisées, des mesures spécifiques seront mises en ceuvre pour réduire autant que
possible ces émissions (arrosage, brumisation des zones de travaux, équipements
particuliers d'aspiration, etc.) ;

la vitesse de circulation des véhicules sur le site sera limitée a 30 km/h.

De plus, le brilage a I'air libre (des déchets notamment) sera interdit sur toute la surface du
chantier.

Par ailleurs, les poussiéres produites ne présenteront pas de risques particuliers pour la santé,
considérant que les matériaux en transit seront exempts de matiéres dangereuses.



Au regard des mesures de réduction qui seront prises, I'impact résiduel du projet
sera direct, temporaire et tres faible en phase travaux.

5.5.4. GESTION DES DECHETS

55.4.1. IMPACTS

En phase travaux, les déchets qui pourront potentiellement étre produits sont :

des déchets inertes comme le béton ou les gravats ;
des déchets non dangereux comme les métaux, papiers, cartons, plastiques, bois etc. ;

des déchets dangereux produits en petites quantités comme les huiles, les absorbants
souillés, emballages souillés, boues du séparateur a hydrocarbures etc.

Une mauvaise gestion des déchets peut entrainer plusieurs impacts :

contamination des sols se répercutant ensuite dans les eaux souterraines et
superficielles ;

nuisances olfactives et visuelles notamment.

L’impact potentiel du projet sur la production de déchets est direct, temporaire et
modéré en phase travaux.

5.5.4.2. MESURES
Mesures de réduction

Tri ala source

Des mesures de réduction des déchets a la source seront imposées par I'exploitant aux
entreprises intervenant sur le chantier :

un choix des produits, procédés et systemes générant le moins de déchets lors de la
mise en osuvre ;

un choix des produits dont les emballages génerent le moins de déchets (demander aux
fournisseurs dans la mesure du possible : des emballages réduits, des emballages
consignés ainsi que la reprise des contenants souillées et emballages volumineux).

Ces mesures de réduction a la source des déchets seront accompagnées d’'une gestion sur
site des déchets dont la génération n’aura pu étre évitée.

Gestion des déchets sur site

Un tri des déchets devra étre réalisé. Des bennes spécifiques dédiées a chaque type de
déchets (ferraille, gravats, gravats mélangés, bois, emballages et déchets banals) seront
réparties sur le chantier.

Les déchets dangereux seront stockés a I'abri des intempéries sur une zone dédiée étanche,
et de facon a éviter les envols. Les déchets dangereux liquides (huiles usagées, pots de
peinture entamés...) seront stockés sur rétention.



Les bennes de chantier et la zone de stockage des déchets dangereux seront repérées par
une signalétique claire avec pictogramme. Elles seront facilement accessibles pour leur
remplissage et les camions porteurs (dépét et enlévement rapide a l'intérieur de la parcelle).

D’une maniére générale, des actions de sensibilisation et de formation du personnel au tri des
déchets sur site seront mises en place.

Collecte, évacuation et traitement
La collecte, I'évacuation et le traitement des déchets seront réalisés par des entreprises
agréées a prendre en charge et a traiter les déchets concernés.

Conformément a l'article L541-1 du Code de I'environnement, d’une hiérarchie des modes de

traitement des déchets consistant a privilégier, sous réserve de possibilités technico-
économiques, dans l'ordre :

le recyclage ;
toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
I'élimination.

Mesures de suivi

A chaque sortie de déchet, un bordereau de suivi des déchets (dangereux ou non) sera émis.
Aprés traitement des déchets, les entreprises veilleront & collecter ces bordereaux. lls seront
conserves sur chantier et annexés a un registre de sortie des déchets qui sera tenu a jour sur
site et conservé trois ans aprés la fin de I'exploitation de celle-ci conformément a I'arrété du
29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R541-43 et
R541-46 du Code de 'environnement.

En cas de refus de bennes, les raisons de ce refus seront analysées et des mesures seront
prises afin d’améliorer le tri des déchets en amont.

L’impact résiduel du projet sur la production de déchets est négligeable en phase
travaux.

5.6.1. ENERGIE

5.6.1.1. IMPACTS

Electricité

La consommation d’électricité sera faible sur la durée des travaux (environ six mois).

L’alimentation en électricité du chantier sera réalisée depuis le réseau électrique communal.

Energie fossile

Les engins de chantier utilisés pour l'installation de la plateforme fonctionnent sur la base de
moteurs thermiques alimentés en gazole.



L’impact potentiel du projet sur la consommation énergétique sera direct,
temporaire et faible en phase travaux.

5.6.1.2. MESURES

Mesures de réduction

Afin de réduire la consommation en énergie en phase travaux, les mesures de réduction listées
ci-dessous seront mises en place autant que possible :

des affichettes environnement incitant & ne pas gaspiller les ressources énergétiques
seront mises en place dans les vestiaires et les bureaux ;

des équipements présentant de faibles consommations d’énergie (lampes
fluocompactes a trés haut rendement, minuterie a chaque fois que cela sera possible...)
seront installés ;

en dehors des horaires de travaux, il est recherché un éclairage minimal mais suffisant
pour satisfaire les enjeux de sécurité.

Mesures de suivi

Un suivi mensuel de la consommation de gazole par engin sera réalisé. Un suivi mensuel des
consommations électriques sera également mis en place.

L’impact résiduel du projet sur la consommation énergétique sera négligeable en
phase travaux.

5.6.2. EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

5.6.2.1. IMPACTS

Les GES émis en phase travaux proviendront essentiellement des gaz d’échappement des
engins de travaux et des véhicules de transport de matériels de la plateforme. En effet, les
phases de transport pour l'installation de la plateforme sont les plus génératrices d’émissions
de GES.

Les émissions de GES liées aux déplacements dans le cadre du projet en phase
travaux seront faibles et ne seront pas de nature a avoir un impact significatif sur
le climat.

5.6.2.2. MESURES

En complément des mesures de réduction prévues pour réduire la consommation en énergie
du projet, la gestion des flux des véhicules de transport de matériels de la plateforme sera
optimisée.
L’'impact résiduel du projet sur les émissions de gaz a effet de serre est
négligeable en phase travaux.



6. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET ET
MESURES « ERC » MISES EN (EUVRE EN PHASE
EXPLOITATION

6.1.1. CLIMATOLOGIE
6.1.1.1. IMPACTS SUR LE CLIMAT ET MESURES ASSOCIEES

6.1.1.1.1. Impacts

Le projet de plateforme ne contribuera pas de maniére directe et perceptible a la production
de vapeur d’eau atmosphérique et ne produira pas de chaleur ou de froid en quantité
permettant de faire varier de fagon perceptible les températures extérieures et de modifier les
vents.

Le projet n’aura pas d’impact sur I’évolution des précipitations, des températures
et des vents.

6.1.1.1.2. Mesures

En 'absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est prévue.

6.1.1.2. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique est essentiellement défini par une hausse de la température
moyenne a I'échelle mondiale.

Localement, il se traduit (en fonction de la géographie et d’autres facteurs environnementaux)
par l'altération des facteurs climatiques suivants (en particulier leur intensité, probabilité, leur
localisation, leur durée et leur soudaineté) et la survenance de phénomeénes particuliers quiy
sont liés :

a l'augmentation de température et phénomeénes associés (canicule, sécheresse,
glissements de terrains, orages) ;

aux précipitations (diminution de la pluviosité ou augmentation de l'intensité des pluies),
inondations, coulées de boues, gréles, neiges, ... ;

aux vents, tempétes.

6.1.1.2.1. Augmentation de la température et phénomenes météorologiques associés

Une augmentation de température moyenne de quelques degrés n’aura pas d’incidence sur
I'exploitation du site en conditions normales.



Incendies

En cas de canicule/sécheresse, les risques de départ de feu et d’'incendies sont augmentés.
Toutefois, les moyens de prévention et de gestion associés permettent de maitriser le risque
incendie sur le site.

Cependant, les abords du site sont trés peu boisés et le carburant est le seul produit stocké
pouvant représenter des risques de propagation d’un incendie.

La plateforme est peu vulnérable aux incendies. Les mesures de protection nécessaires
(extincteurs notamment) seront mises en ceuvre et sont détaillés dans la piéce n°3 « Etude de
dangers ».

Mouvements de terrain

L’emprise de la plateforme est partiellement concernée par un risque faible de mouvements
de terrain lié au retrait-gonflement des argiles, consécutifs a la sécheresse et a la réhydratation
des sols. Ce risque est situé au niveau des berges de Seine principalement.

Au droit du site, les sondages effectués en mars 2019 par HPC Envirotec ont montré la
présence de limons argileux en profondeur (entre 3,5 et 5 m) et de sables argileux en surface
(0,4-1,0 m), recouverte par une dalle béton ou d’enrobé sur une épaisseur de 2,3 m.

Le faible risque de mouvement de terrain n’entraine pas la remise en cause de la stabilité des
ouvrages déja existants. Le projet est peu vulnérable au risque de mouvement de terrain.

Orages

Dans le cadre du projet une analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée et est présentée
dans la piéce n°6 « Annexes ».

Le projet se situe dans une région ou I'activité orageuse est trés faible (quatre jours par an en
moyenne). Ainsi, les mesures permettant d’assurer la protection contre la foudre qui seront
mises en place seront suffisantes pour se prémunir des risques li€és aux orages, a savoir les
risques de blessures du personnel présent sur le site et des risques d’incendie au niveau de
la cuve aérienne de stockage de carburant.

6.1.1.2.2. Précipitations, inondations, coulées de boues, gréles et neiges

Une diminution de la pluviométrie n’aura aucune incidence sur I'exploitation du site.

A linverse, la survenance d’'une pluie d’intensité et/ou de durée importante pourra avoir une
incidence sur I'exploitation du site qui sera alors soumis a une augmentation :

des débits et volumes d’eaux pluviales ;
des hauteurs et vitesses d’écoulement de crues.

Compte-tenu de la topographie plane de 'emprise de la plateforme et du secteur en générale,
les forts événements pluvieux ne généreront pas de débit conséquent. De plus, la gestion des
eaux pluviales mise en place et décrite dans le paragraphe 1.2.5.5 est correctement
dimensionnée. Le risque de montée en charge apparait donc peu probable.

Le site étant situé dans une zone potentiellement sujette aux débordements de nappe et dans
une zone inondable par crue de la Seine, la plateforme sera potentiellement impactée en cas
de fort événement pluvial.



Un diagnostic de vulnérabilité du site au risque d’inondation a été réalisé. Il est présenté au
chapitre 6.7.

6.1.1.2.3. Vents et tempétes

Un renforcement moyen de la force des vents n’aura pas d’incidence sur I'exploitation du site.

Les charges de vent sont déterminées selon les normes en vigueur et prise en compte dans
la conception des structures des batiments.

En cas de vents exceptionnels et/ou de tempéte, les batiments résisteront.

6.1.2. GEOMORPHOLOGIE ET RELIEF

6.1.2.1. IMPACTS

Le batiment existant sur 'emprise du projet sera réutilisé. Seuls deux batiments (I'un abritant
des bureaux, sanitaires, vestiaires et réfectoire et 'autre abritant des locaux chauffeurs), d’une
superficie totale d’environ 120 m? au sol seront construits, a une hauteur minimale de 15,10 m
NGF, conformément au PLU de Gaillon.

L’entreposage des terres et matériaux ayant lieu dans le batiment, aucune modification du
relief et de la topographie de la zone n’aura lieu en phase exploitation.

Le projet n’aura pas d’impact sur la géomorphologie et le relief de la zone en phase
exploitation.

6.1.2.2. MESURES

En I'absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est prévue.

6.1.3. GEOLOGIE ET QUALITE DES SOLS
6.1.3.1. GEOLOGIE

6.1.3.1.1. Impacts

Le projet n’interférera pas avec le sous-sol en phase exploitation.

Le projet n’aura pas d’impact sur la géologie de la zone en phase exploitation.

6.1.3.1.2. Mesures

En l'absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est prévue.



6.1.3.2. QUALITE DES SOLS

6.1.3.2.1. Impacts

L’exploitation de la plateforme peut générer des impacts sur le sol en cas de pollution
accidentelle par déversement de produits ou en cas de stockage de matériaux pollués qui
viendraient a contaminer le sous-sol de la plateforme.

L’impact potentiel du projet sur la qualité des sols est direct, temporaire ou
permanent et modéré.

6.1.3.2.2. Mesures

Mesures d’évitement : conception de la plateforme et process

La conception de la plateforme a été pensée afin d’éviter toute pollution des sols au niveau de
I'entreposage de terres et matériaux pollués.

En effet, 'entreposage a lieu dans un batiment couvert ce qui permet d’éviter le ruissellement
des eaux de pluie sur les tas de terres qui pourraient entrainer des polluants dans les sols.
Les casiers d’entreposage seront munis d’un revétement imperméable.

Par ailleurs, aucun effluent de process ne sera émis. En effet, les tas de terre ne seront jamais
humidifiés au-dela de leur seuil de saturation.

Mesures de réduction : bonnes pratiques d’exploitation

Pour limiter les impacts du projet sur les sols et sous-sols, les mesures de réduction suivantes
seront mises en place :

le stockage des produits polluants (huiles, graisses...) s’effectuera dans des fits sur
rétention ou dans des armoires dédiées ;

les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins seront réalisées sur des zones
spécifiqgues a ces opérations : zone imperméabilisée pour I'entretien et zone carburant
bétonnée pour le ravitaillement ;

les installations de la plateforme et les engins (chargeuses, camions) seront soumis a
un entretien régulier trés strict, de maniére a diminuer le risque de pollution accidentelle
par des hydrocarbures (rupture de flexible ou fuite du réservoir d’'un engin, par exemple) ;

des dispositifs de lavage des roues des camions seront installés a chaque sortie véhicule
du batiment process ;

I'exploitant veillera a conserver le site propre, les déchets seront gérés et aucun dépdt
sauvage ne sera toléré ;

des consignes de sécurité seront établies, de maniére a éviter tout accident (collision
d’engins, retournement...) ;

un kit anti-pollution et des produits absorbants seront présents sur site et le personnel
formé a son utilisation.

Si toutefois ces mesures ne sont pas suffisantes et une pollution des sols est avérée,
'administration compétente sera informée et les mesures adéquates seront mises en place,
notamment une excavation des terres de la zone polluée.



Mesures de réduction : cuve de gazole

Afin de limiter les impacts potentiels de la cuve de gazole, les mesures suivantes seront mises
en place :

la cuve de carburant de 6 m® sera double-peau et munie d’un détecteur de fuite ;

le dépotage du carburant sera effectué sur une aire dédiée étanche : zone carburant
bétonnée ;

le personnel sera formé a intervenir en cas de fuite ;
le ravitaillement des engins sera réalisé a 'aide de pistolets anti-retour.

La plateforme disposera de procédures de dépotage, d’un contrdle des prescriptions de I'ADR
(transport des matiéres dangereuses) et de consignes de sécurité.

Au regard des mesures d’évitement et de réduction qui seront mises en ceuvre, le
projet n’entrainera pas d’impact résiduel sur la qualité des sols.

6.1.4. RESSOURCES EN EAU
6.1.4.1. CONSOMMATION D’EAU

6.1.4.1.1. Impacts

La plateforme sera alimentée en eau potable par le réseau d’adduction de la commune de
Gaillon (alimentée par le puits de la ville de Venables) et géré par la Communauté de
communes Eure-Madrie-Seine. Un puits existant sur le site sera réutilisé, pour un débit
maximal de 10 m%h afin d’assurer les besoins en eau pour le procédé de lavage des terres
polluées, estimés a environ 3068 m?* d’eau/an.

L’eau potable sera utilisée pour :

I'alimentation des sanitaires : 10 employés seront présents cing jours par semaine sur le
site (47 semaines), soit 235 jours par an (hombre de jours d’ouverture de la plateforme).
En considérant une consommation de 80 L/j par employé, la consommation en eau
sanitaire est estimée a environ 200 m? par an ;

I'élevage de bactéries : comme indiqué au paragraphe 1.2.4.3.3, de I'eau sera ajoutée
dans les cuves d’élevage des bactéries de la maniére suivante : 5 m® le jour 1 puis 90 m?®
tous les deux jours ce qui donne une consommation mensuelle d’environ 1 270 m®. La
consommation en eau pour I'élevage de bactéries est estimée a environ 15 230 m?2 par
an.

La consommation totale en eau potable de la plateforme en phase exploitation est donc
estimée a environ 15 500 m® par an.

Comme indiqué dans la description du projet (§1.2.5.1), le réseau d’eau potable desservant la
commune a une capacité journaliere maximale de 7 600 m? et est actuellement utilisée a un
débit de 3 413 m?/j soit moins de 45 % de sa capacité.

La consommation en eau potable de la plateforme représentera une augmentation de
moins de 1% de la capacité maximale journaliére et annuelle du réseau.

L’avis de la CCEMS sur la capacité du réseau a alimenter le site en eau potable est présenté
dans la piéce n°6 « Annexes ».



L’impact potentiel du projet sur la consommation d’eau potable est direct, durera
tout le temps de I'’exploitation et sera faible.

6.1.4.1.2. Mesures

Mesures d’évitement

L’eau utilisée pour le lavage des terres polluées circule en circuit fermé afin de réduire au
maximum les consommations d’eau. Les besoins s’expliquent par la perte d’'une petite fraction
d’eau lors du procédé, et qui doit étre compensée.

Mesures de réduction

Les équipements sanitaires seront autant que possible équipés de douches a mitigeur et de
chasse d’eau a double débit afin de limiter au maximum la consommation en eau sanitaire du
site. Des affichettes de sensibilisation du personnel seront installées a I'entrée des sanitaires.

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune sera par ailleurs protégé par la mise
en place d’'un systtme de disconnexion du réseau, afin d’empécher une dégradation
potentielle de la qualité de I'eau potable.

Mesure de suivi

Un suivi de la consommation en eau potable sera réalisé par le biais du relevé mensuel des
compteurs. Ces relevés mensuels seront reportés dans un registre dédié.

Au regard des mesures qui seront mises en ceuvre, le projet n’aura pas d’impact
résiduel sur la consommation d’eau.

6.1.4.2. EAUX SOUTERRAINES

6.1.4.2.1. Impacts

Les origines de potentiels impacts du projet sur les eaux souterraines sont les mémes que
pour les sols et le sous-sol (cf. §6.1.3.2).

L’impact potentiel du projet sur la qualité des eaux souterraines est direct,
temporaire ou permanent et modéré en phase exploitation.

6.1.4.2.2. Mesures

Mesures d’évitement et de réduction

Les mémes mesures d’évitement et de réduction que celles pour la qualité des sols seront
mises en place (cf. §6.1.3.2).

Mesures de suivi

Comme indiqué dans I'évaluation des impacts en phase travaux de la qualité des eaux
souterraines (cf. 85.1.4.2.2), les piézomeétres mis en place en mars 2019 permettront d’assurer



la surveillance de la qualité des eaux souterraines par REMEA. Des contrdles semestriels
seront effectués.

6.1.4.3. EAUX SUPERFICIELLES

6.1.4.3.1. Impacts

Les activités de la plateforme pourraient potentiellement avoir un impact sur les eaux
superficielles dans le cas ou des substances polluantes seraient drainées jusqu’a la Seine en
cas de déversement accidentel de produits chimiques ou de terres/matériaux pollués dans la
Seine ou de mauvaise gestion des rejets. Les impacts liés au rejet des eaux dans la Seine
sont étudiés dans le paragraphe suivant (§86.1.4.4).

Les activités pouvant générer le plus d'impacts de ce type sont celles exercées au niveau du
quai. En effet, la pollution pourra étre liée a un déversement de terres ou matériaux pollués
dans la Seine au moment du chargement/déchargement. Cependant le chargement et le
déchargement ne seront pas effectués par des engins, mais au moyen d’'un pont roulant,
exploité sous la responsabilité de la société BRANGEON.

De méme les voiries au niveau du chemin de halage entraineront une charge polluante qui
pourra étre récupérée par les eaux pluviales, du fait du caractére imperméable des
revétements mis en place, et directement renvoyée dans la Seine.

Les impacts potentiels du projet sur la qualité des eaux superficielles seront
directs, temporaires et permanents, et seront modérés.

6.1.4.3.2. Mesures

Afin de limiter le risque de pollution des eaux superficielles, les mesures de réduction suivantes
seront mises en ceuvre :

les installations de la plateforme et les engins (chargeuses, camions) seront soumis a
un entretien régulier trés strict, de maniére a diminuer le risque de pollution accidentelle
par des hydrocarbures ou des huiles (rupture de flexible ou fuite du réservoir d’'un engin,
par exemple) ;

un dispositif de lavage des roues des camions sera installé a la sortie du batiment
process dédiée aux engins effectuant les allers-retours ;

des consignes de sécurité seront établies, de maniére a éviter tout accident (collision
d’engins, retournement...) ;

un kit anti-pollution et des produits absorbants seront présents sur site et le personnel
formé & son utilisation.

En cas de pollution des eaux superficielles malgré les mesures de réduction appliquées, un
barrage anti-pollution au niveau des zones potentiellement impactées par une pollution
accidentelle sera mis en place. En effet, parmi les équipements antipollution, les barrages
flottants peuvent avoir, suivant les types, une ou deux fonctions :

éviter la propagation de polluants (par exemple les hydrocarbures ou les huiles
hydrauliques) dans les eaux ;

absorber les polluants.
Le chargement/déchargement des matériaux dans les barges/camions sera effectué par une

un pont roulant (cf. Photo 6). Cela réduit fortement la probabilité de déversement de terres
dans la Seine.
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Au regard des mesures qui seront mises en ceuvre, I'impact résiduel du projet sur
la qualité des eaux superficielles sera direct, temporaire ou permanent et faible.

Par ailleurs, il est a noter qu’en cas de pollution accidentelle survenant sur site (déversement
d’hydrocarbures, terres polluées dans l'eau etc.) I'administration en sera tout de suite
informée : service de la police de 'Eau de la DRIEE, inspection des installations classées de
la DREAL Normandie et le préfet.

6.1.4.4. GESTION DES REJETS EN EAU

6.1.4.4.1. |mpacts

Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques seront rejetées dans le réseau de collecte des eaux usées de la
plateforme et envoyées vers une microstation in situ, qui sera mise en ceuvre a proximité de
la base vie (cf photo ci-dessous?).

1 Source : Rapport « Etude de sols n°S-1945 », Actice Conseil, avril 2019
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Plateforme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux pollués — Gaillon (27)

DDAE - Piéce n°2 : Etude d'impact

Microstation
de traitement
des eaux
usées

Figure 44 : Localisation de la future microstation de traitement des eaux usées

La microstation traitera les eaux usées provenant de la base vie avant d’en assurer le rejet
dans la Seine. Elle aura une capacité de traitement minimale de 9 équivalents habitants. Un
clapet anti-retour sera mis en place en sorite des eaux traitées afin de ne pas perturber le lit
bactérien en cas de crue.

Comme indiqué au paragraphe 6.1.4.1, les eaux usées domestiques provenant des sanitaires
représenteront 200 m®/an qui seront rejetés dans la Seine.

Le débit journalier maximal sera de 0,8 m? (10 employés consommant en moyenne 80 L/j).

Au regard de I’étendue du milieu naturel dans lequel le rejet sera opéré et du
renouvellement d’eau observé dans cette zone, I'impact quantitatif potentiel de ce
rejet est non significatif.

Le nombre maximal de personnes présentes en méme temps sur le site est évalué a 10
personnes. Afin de déterminer la charge polluante des eaux usées sanitaires rejetées, on
calcule une population équivalente de 6 équivalents habitants (EH).

Les charges polluantes pour un EH sont données ci-apres :
« Débit: 150 L/j;
+ DBOs: 60 g/EH/j ;
« DCO: 120 g/EH/j;
« MES:90g/EH/j;
¢ NTK: 15 g/EH/j;
o Pt : 4 g/EHI.
En considérant une population équivalente de 6 EH travaillant 250 jours par an, les estimations

de flux de pollution a traiter par la STEP et les rendements de traitement sont présentés dans
le tableau ci-apres.
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Flux de pollution Elux Conc. max | Conc. max

Param journalier Rendement maximal sortante sortante
" | maximal en entrée | attendu restant estimée par | admissible par

de station jour jour (*)
DBOs 360 g/j 85 % 54 glj 67,5 mg/L 100 mg/L
DCO 720 gfj 85 % 108 g/j 135 mg/L 300 mg/L
MES 540 glj 90 % 54 glj 67,5 mg/L 100 mg/L
NTK 90 g/j 80 % 18 g/j 22,5 mg/L -
Ptot 24 glj 20 % 19,2 g/j 24 mg/L -

(*) Les rejets devront étre conformes aux conditions d’admissibilité des eaux spécifiées par :

'arrété du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements
électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux,
alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non
dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets
non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement;

I'arrété du 06/06/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration
au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;

larrété du 02/02/1998 relatif aux prélévements et a la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des ICPE soumises a autorisation.

Les valeurs limites d’émissions dans le milieu naturel sont toutes identiques dans les trois
arrétés et sont reportées dans la derniére colonne du tableau ci-avant.

Au regard du faible volume maximal d’eau traitée et rejetée par jour et des faibles
concentrations présentées dans le tableau précédent, I'impact potentiel du projet
sur la qualité des eaux superficielles sera direct, permanent et négligeable.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales (EP) qui seront récoltées sur le site proviendront de I'écoulement de la pluie
sur les voiries, les parkings et les toitures. Le réseau actuel sera entierement réutilisé.
Actuellement, il existe 2 réseaux de collecte des eaux pluviales distincts : I'un pour la collecte
des eaux de ruissellement, sur lequel viendra se raccorder le réseau eaux usées (EU) en sortie
de traitement, l'autre pour la collecte des eaux de toiture, équipé d'un séparateur a
hydrocarbures. Concernant ce dernier, une vanne guillotine sera mise en ceuvre en aval du
séparateur a hydrocarbures afin d’éviter toute pollution de la Seine en cas d’anomalie identifiée
ou en cas d’incendie. De plus, les avaloirs de ce réseau seront obturés.

Ce réseau est décrit au paragraphe 1.2.5.5.



L’évaluation de I'impact quantitatif du rejet d’eaux pluviales au milieu a été réalisée sur la base
de la méthode superficielle en considérant les surfaces et les données statistiques de météo
France sur la pluviométrie moyenne annuelle du secteur (605 mm comme indiqué au 2.1.1.1).

Pour évaluer la quantité d’eau pluviale annuelle susceptible d’étre rejetée dans le milieu
naturel, il faut déterminer la surface participant au ruissellement, appelée surface active.

La surface active d’une parcelle dépend de la taille de la parcelle et de son coefficient de
ruissellement. Le coefficient de ruissellement varie selon le type de la surface raccordée.

Les coefficients de ruissellement retenus sont les suivants :
pour les toitures et les voiries : Cr=1;
pour les espaces verts : Cr = 0,20.

Il N’y a aucun espace vert sur la plateforme donc la surface active (Sa) correspond a la somme
des surfaces gérées par le réseau eaux de toiture et les eaux de ruissellement, soit :

Sa =9 300 + 15035 = 24 335 m2.

La quantité totale d’eau pluviale annuelle susceptible d’étre rejetée dans le milieu naturel peut
donc étre estimée a 14 723 m?.

A noter qu'’il n’y aura pas de changement par rapport & la situation actuelle. L’'ensemble du site
étant déja bitumé, aucune nouvelle surface ne sera imperméabilisée, ce qui ne modifiera pas
linfiltration des eaux.

Le projet n’aura pas d’impact sur les quantités d’eaux pluviales rejetées au milieu
naturel.

Concernant la qualité de ces eaux, les EP de voiries s’écoulant sur le site seront susceptibles
de se charger en hydrocarbures et en matiéres en suspension du fait de la circulation de
véhicules sur le site et du ravitaillement en carburant des engins au niveau de la station-
service.

Cependant, il est a noter qu’aucune pollution des eaux pluviales par les terres polluées n’est
a envisager. En effet, le stockage des terres polluées est effectué dans un batiment ; ainsi
aucun ruissellement d’eaux pluviales n’est a prévoir sur les stockages. De plus, des lave-roues
seront installés a chaque entrée-sortie de véhicules du batiment afin d’éviter la contamination
des voies extérieures. Les seules pollutions a prendre en compte sont d’éventuelles fuites
d’hydrocarbures ou d’huiles hydrauliques sur les engins.

L’impact potentiel du projet sur la qualité des eaux pluviales est direct, temporaire
et faible.

Eaux résiduaires industrielles

Les procédés mis en ceuvre sur la plateforme ne généreront pas d’effluent aqueux.

6.1.4.4.2. Mesures

Mesures d’évitement : eaux de process

Les eaux utilisées pour le lavage des terres polluées circuleront en circuit fermé. Les procédés
mis en ceuvre ne généreront donc pas d’effluent aqueux.



Mesures de réduction : eaux de process

Les eaux de lavage des terres polluées seront traitées avant leur stockage dans une cuve pour
étre recirculées dans le process. Les résidus provenant du traitement par filtration sur sable et
filtration sur charbon actif des eaux de lavage des terres polluées seront évacués pour étre
traités dans des centres de traitement agréés, conformément a la réglementation en vigueur.

Mesures d’évitement : eaux pluviales

Afin d’éviter la contamination des eaux pluviales par les terres polluées, il a été décidé dés la
conception du projet de stocker les terres dans un batiment. Aucun stockage de terres ne sera
effectué en extérieur.

Mesures de réduction : eaux pluviales

Afin de réduire I'impact des activités du site sur la qualité des eaux pluviales, les équipements
suivants seront mis en place :

l'aire de dépotage de la station-service sera reliée au réseau des eaux pluviales pour
passage dans un séparateur d’hydrocarbures assurant une valeur limite de rejet de
5 mg/L;

des lave-roues seront disposés a chaque sortie véhicule du batiment process pour éviter
la propagation de terres/matériaux pollués par les roues des camions qui pourraient
entrainer une pollution des EP notamment en MES ;

des kits absorbants seront disponibles prés de la station-service et sur le site afin de
pouvoir réagir en cas de fuite d’hydrocarbure ou d’huile et contenir ou absorber la
pollution de maniére a ce qu’elle ne soit pas drainée par les EP.

Ces mesures permettront de limiter 'impact de la pollution des EP sur le milieu récepteur (la
Seine). Le tableau ci-aprés présente les flux de pollutions des EP en hydrocarbures.

Concentration max | Concentration max | Flux de pollution annuel

FRIEIMEIE sortante estimée! | admissible(*) max pour les EP
Hydrocarbures
oAt 5 mg/L 10 mg/L 120 kg/an

(*) Voir liste des textes et argumentaires sur les eaux usées précédent

Modalités de surveillance des rejets

Chaque canalisation de rejet a la Seine est munie d’un point de prélévement d’échantillons
ainsi que de points de mesures.

REMEA fera réaliser par un organisme agréé, le controle des rejets, aux fréquences définies
dans l'arrété préfectoral d’autorisation. Le débit des effluents, les concentrations et quantités
de polluants définis aux paragraphes précédents (pour les EU et les EP) seront mesurées et
les résultats seront transmis a l'inspection des installations classées.

1 Garantie constructeur des trois séparateurs d’hydrocarbures



Au regard des faibles quantités de pollution des EU et des EP et des mesures qui
seront mises en place, 'impact résiduel du projet sur la qualité de la Seine est
négligeable.

6.1.4.5. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE DU BASSIN SEINE-NORMANDIE

Le projet de plateforme de transit s’inscrit dans le périmétre du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau
cotiers normands (cf. 2.1.5.1).

L’analyse faite ici porte sur le SDAGE 2010-2015, le SDAGE 2016-2021 n’étant plus applicable
(annulation de l'arrété du 1" décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des
cours d’eau cotiers normands 2016-2021 et arrétant le programme de mesures 2016-2021,
prononcée par jugements en date des 19 et 26 décembre 2018 du Tribunal administratif de
Paris). Le SDAGE 2010-2015 a été adopté le 29 octobre 2009 par le Comité de bassin et entré
en vigueur le 17 décembre 2009 (arrété du 20 décembre 2009 publié au JO).

Le SDAGE est un document de planification issu de la directive cadre sur 'Eau (2000/60/CE
du 23 octobre 2000). Il intégre les évolutions réglementaires, notamment celles liées a :

la directive Inondation (2007/60/CE du 23 octobre 2007), en assurant en particulier
larticulation avec le Plan de gestion des risques d’inondation du bassin Seine
Normandie 2016-2021 ;

la directive cadre Stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE du 17 juin 2008) ;
la loi « Grenelle 2 » (n° 2010-788 du 12 juillet 2010).
Il prend également en compte et integre les stratégies et plans nationaux suivants :
la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-
2020 ;
la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 ;
le plan national micropolluants 2010-2013 ;
les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).

Le SDAGE renforce les politiques de I'eau a travers huit grands défis, confortant les objectifs
affichés et développant les moyens pour y parvenir.

Les huit grands défis sont les suivants :

défi 1 « Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques » ;
défi 2 « Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques » ;

défi 3 « Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses» ;
défi 4 « Réduire les pollutions microbiologiques des milieux » ;

défi 5 « Protéger les captages d’eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et
future » ;

défi 6 « Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides » ;
défi 7 « Gestion de la rareté de la ressource en eau » ;
défi 8 « Limiter et prévenir le risque d’inondation ».
Le SDAGE décompose les défis selon 33 orientations, elles-mémes déclinées en 145

dispositions devant permettre d’atteindre les objectifs environnementaux et de satisfaire la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.



Le projet, dés sa conception, a été élaboré pour étre compatible avec les objectifs du bassin
de la Seine et des cours d’eau cétiers Normands.

Le tableau ci-apres présente I'analyse détaillée de la compatibilité du projet (phase travaux et
phase exploitation) au regard de I'ensemble des orientations et dispositions associées aux
défis du SDAGE.



Orientation (O)

Disposition (D)

Mesures prévues sur la plateforme REMEA

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

Orientation 1 Continuer la
réduction des apports ponctuels de
matiéres polluantes classiques
dans les milieux

Disposition 1 : Adapter les rejets
issus des collectivités, des
industriels et des exploitations
agricoles au milieu récepteur

Disposition 2 Prescrire des
mesures  compensatoires  en
hydromorphologie pour limiter les
effets des pollutions classiques

Disposition 3 : Traiter et valoriser
les boues des systemes
d’assainissement

Les eaux rejetées dans la Seine seront ;

- les eaux pluviales drainées sur le site et
traitées par un séparateur d’hydrocarbures ;

- les eaux usées traitées par la micro station qui
sera mise en place in situ.

Les rejets seront conformes a larrété du
02/02/1998.

Par ailleurs, le stockage des terres polluées
sera exclusivement effectué dans un béatiment
afin d’éviter la contamination des eaux
pluviales. Des lave-roues seront disposés a
chaque portail d’accés PL au batiment.

L’état de la Seine au droit du projet est
meédiocre pour I'état chimique et bon pour I'état
quantitatif.

Au regard des rejets de la plateforme et des
mesures qui seront mises en place (cf.
disposition D1.1), le patrimoine existant ne sera
pas détérioré.

Les boues de la microstation in situ seront
collectées et traitées par une entreprise
spécialisée.

Chapitre décrivant les
mesures prévues

Impacts et mesures
présentés aux 85.1.4.4
et 86.1.4.4.



Orientation (O)

Orientation 1 Continuer la
réduction des apports ponctuels de
matiéres polluantes classiques
dans les milieux

(suite)

Orientation 2 : Maitriser les rejets
par temps de pluie en milieu urbain
par des voies préventives (régles
d’'urbanisme notamment pour les
constructions nouvelles) et
palliatives (maitrise de la collecte et
des rejets)

Disposition (D)

Disposition 4 : Valoriser le potentiel
énergétique de I'assainissement

Disposition 5 Améliorer les
réseaux collectifs d’assainissement

Disposition 6 : Renforcer la prise en
compte des eaux pluviales par le
collectivités

Disposition 7 : Réduire les volumes
collectés et déversés par temps de
pluie

Disposition 8 : Privilégier les
mesures  alternatives et le
recyclage des eaux pluviales

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

Mesures prévues sur la plateforme REMEA

Non concerné

Chapitre décrivant les
mesures prévues

Non concerné : concerne les collectivités territoriales gestionnaires des
réseaux d’assainissement collectifs. Cependant, REMEA veillera a

'entretien de ses réseaux et a leur étanchéité.

Non concerné

Au regard des activités du site, il n'est pas
pertinent de favoriser l'infiltration a la parcelle
méme si le risque de propagation de pollution
en provenance des terres stockées et treés
faible.

Par ailleurs, le réseau existant sera inchangé
donc il n’est pas attendu de différence
quantitative par rapport a la situation existante.

Le réseau de collecte des eaux pluviales sera
inchangé. Les sols sont déja imperméabilisés
puisque le site est entierement bitumé.

Par conséquent, le projet ne modifiera pas
l'infiltration des eaux pluviales et la quantité et
qualité des eaux pluviales rejetées.

Impacts et mesures
présentés aux 85.1.4.4
et 86.1.4.4.

Impacts et mesures
présentés aux 8§85.1.4.4
et 86.1.4.4.



Orientation (O)

Orientation 3 : Diminuer la pression
polluante par les fertilisants
(nitrates et phosphore) en élevant
le niveau d’application des bonnes
pratiques agricoles.

Orientation 4 : Adopter une gestion
des sols et de I'espace agricole
permettant de réduire les risques
de ruissellement, d’érosion et de
transfert des polluants vers les
milieux aquatiques.

Orientation 5: Maitriser les
pollutions diffuses d’origine
domestique

Disposition (D) Mesures prévues sur la plateforme REMEA

Aucune disposition ne concerne le projet de plateforme.

Aucune disposition ne concerne le projet de plateforme.

Le projet n‘engendrera pas d’infiltration des
eaux dans le sol: les eaux sont rejetées en
Seine, apres traitement et analyse.

Disposition 20 : Limiter 'impact des
infiltrations en nappes

Défi 3 : Diminuer les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses

Orientation 6 : Identifier les sources
et parts respectives des émetteurs
et améliorer la connaissance des
substances dangereuses.

Orientation 7 : Adapter les mesures
administratives pour mettre en
ceuvre des moyens permettant
d’'atteindre  les  objectifs de
suppression et de réduction des
substances dangereuses.

Aucune disposition ne concerne le projet de plateforme.

Aucune disposition ne concerne le projet de plateforme.

Chapitre décrivant les
mesures prévues

§514.4¢et6.1.44



Orientation (O)

Orientation 8: Promouvoir les
actions a la source de réduction ou
de suppression des rejets de
substances dangereuses.

Disposition (D)

Disposition 26 : Responsabiliser les

utilisateurs de substances
dangereuses (activités
économiques, unions

professionnelles, agriculteurs,
collectivités, associations,
groupements et particuliers...).

Disposition 27 : Mettre en ceuvre
prioritairement la réduction a la
source des rejets de substances

dangereuses par les acteurs
économiques.

Disposition 28 : Renforcer les
actions vis-a-vis des déchets
dangereux produits en petites
guantitéts par des  sources
dispersées et favoriser le
recyclage.

Disposition 29 : Réduire le recours
aux pesticides en agissant sur les
pratiques.

Disposition 30: Usage des
substances dangereuses dans les
aires d’alimentation des captages.

Mesures prévues sur la plateforme REMEA

Non concerné

La réduction a la source est réalisée par la
décision de procéder au stockage des terres
polluées dans un batiment. Par ailleurs, afin
d’éviter la propagation de terres polluées sur les
voies extérieures au batiment des lave-roues
seront installés a chaque portail d’'accés PL au
batiment.

Les résidus provenant du traitement par
filtration sur sable et filtration sur charbon actif
des eaux de lavage des terres polluées seront
évacués pour étre traités dans des centres de
traitement agréés, conformément a la
réglementation en vigueur.

Non concerné

Le projet ne se situe pas dans une AAC.

Chapitre décrivant les
mesures prévues

Impacts et mesures
présentés aux 8§85.1.4.4
et §6.1.4.4.

Impacts et mesures
présentés au § 6.1.4.4

Etat actuel §2.1.5.2 et
§2.1.5.3.



Orientation (O)

Orientation 9: Substances
dangereuses : soutenir les actions
palliatives de réduction, en cas
d’'impossibilité d’action a la source

Chapitre décrivant les

Disposition (D) X
mesures prévues

Mesures prévues sur la plateforme REMEA

Des mesures préventives et curatives sont
prescrites pour permettre d’éviter et de réduire
les éventuels effets d’une pollution accidentelle
en phases chantier et exploitation (stockage de
produits polluants, aires d’entretien des engins,
kits d’intervention d’'urgence, mise en place
d’ouvrages de collecte définitifs...).

Disposition 31 : Soutenir les actions
palliatives  contribuant a la
réduction des flux de substances
dangereuses vers les milieux
aquatiques.

Impacts et mesures
§5.1.4.3,5.1.4.4,
6.1.4.3et6.1.4.4.

Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

Aucune orientation ne concerne le projet.

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour I’alimentation en eau potable actuelle et future

Orientation 13 : Protéger les aires
d’alimentation de captage d’eau
souterraine destinée a la
consommation humaine contre les
pollutions diffuses.

Orientation 14 : Protéger les aires
d’alimentation de captage d’eau de
surface destinées a la
consommation humaine contre les
pollutions.

Le projet ne se situe pas dans une aire de protection de captage AEP. De plus, les dispositions sont adressées
aux administrations.

Aucune disposition ne concerne le projet de plateforme.

Aucun captage d’eau superficielle n’est recensé dans la zone d’étude. De plus, les dispositions sont adressées
aux administrations.

Aucune disposition ne concerne le projet de plateforme.

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Orientation 15: Préserver et
restaurer la fonctionnalité des
milieux aquatiques continentaux et
littoraux ainsi que la biodiversité.

Le projet n’est concerné par aucune disposition de 'orientation 15. En effet, aucun aménagement du quai fluvial
ne rentre dans le périmétre du présent projet.



Orientation (O)

Orientation 16: Assurer la

continuité écologique pour
atteindre les objectifs
environnementaux des masses
d'eau.

Orientation 17 : Concilier lutte

contre les émissions de gaz a effet
de serre et le bon état.

Orientation 18: Gérer les
ressources vivantes en assurant la
sauvegarde des especes au sein
de leur milieu.

Orientation 19: Mettre fin a la
disparition et a la dégradation des
zones humides et préserver,
maintenir et  protéger leur
fonctionnalité.

Lutter contre la
flore  exotique

Orientation 20 :
faune et la
envahissante.

Disposition (D)

Non concerné

Disposition 69 :  Concilier le
transport par voie deau, la
production hydroélectrique et le
bon état

Mesures prévues sur la plateforme REMEA

Afin de réduire les émissions de GES de la
plateforme, le transport par voie fluvial sera
utilisé avec pour objectifs :

- 60% des apports de terres polluées par voie
fluviale ;

- 30% d’évacuation par voie fluviale.

Aucune opération de dragage ne sera effectuée
car le quai est aménagé de fagon a avoir le
tirant d’eau nécessaire pour garantir le
mouillage des barges.

Non concerné : concerne les pouvoirs publics

L’emprise projet n’est pas concernée par une zone humide.

Disposition 88 : Mettre en place un
dispositif de surveillance des
espéeces invasives et exotiques.

Chapitre décrivant les
mesures prévues

Impacts et mesures
§5.1.4.3,5.1.5.1,
6.1.4.3et6.1.5.1.

Impacts et mesures
§5.2.1,5.2.9,6.2.1.



Orientation (O)

Orientation 21 : Réduire l'incidence
de l'extraction des granulats sur
'eau et les milieux aquatiques.

Orientation 22 : Limiter la création
de nouveaux plans deau et
encadrer la gestion des plans d’eau
existants

Disposition (D)

Disposition 89 : Définir et mettre en
ceuvre une stratégie d’intervention
pour limiter les espéces invasives
et exotiques.

Dispositon ~ 90:  Eviter la
propagation des espéeces exotiques
par les activités humaines.

Disposition  91: Intégrer la
problématique des espéces
exotiqgues envahissantes dans les
SAGE, les contrats, les autres
documents de programmation et de
gestion

Non concerné

Non concerné

Défi 7 : Gestion de larareté de la ressource en eau

Mesures prévues sur la plateforme REMEA

Des mesures de gestion de la problématique de
propagation des espéces envahissantes seront
prises en phases travaux et exploitation. Elles
sont détaillées dans la présente étude d'impact.

Non concerné

Chapitre décrivant les
mesures prévues



Orientation (O)

Orientation 23: Anticiper et
prévenir les surexploitations
globales ou locales des ressources
en eau souterraine.

Orientation 24 : Assurer une
gestion spécifique par masse d'eau

ou partie de masses deau
souterraine

Orientation 25: Protéger les
nappes a réserver pour

I'alimentation en eau potable future.

Orientation 26: Anticiper et
prévenir les situations de pénuries
chroniques des cours d’eau.

Orientation 27 : améliorer la gestion
de crise lors des étiages séveres.

Disposition (D)

Disposition 109 : Mettre en ceuvre
une gestion collective pour les
masses d’eau ou parties de masses
d’eau souterraines en mauvais état
guantitatif.

Disposition 110: Définir  des
volumes maximaux prélevables
pour les masses d’eau ou parties
de masses d’eau souterraines en
mauvais état quantitatif.

Disposition 111: Adapter les
prélevements en eau souterraine
dans le respect de Il'alimentation
des petits cours d'eau et des
milieux aquatiques associés.

Chapitre décrivant les

Mesures prévues sur la plateforme REMEA .
mesures prévues

Non concerné

Les prélévements en nappe pour le fonctionnement des installations du
site représentent de faibles volumes : de I'ordre de 3068 m3/an.

Par ailleurs, I'état quantitatif des masses d’eau souterraines est bon.

La masse d’eau de niveau 3 au droit du site FRHG2018 « Albien-néocomien captif »
est identifiée comme une nappe d’eau a préserver.

Cependant, les prélévements en nappe sont faibles et n’atteindront pas la masse
d’eau de niveau 3 compte tenu de sa profondeur au droit du site et des mesures mises

Impacts et mesures
§5.1.4.2 et §6.1.4.2.

en ceuvre pour éviter et réduire le risque de pollution des eaux souterraines, aucun
impact n’est attendu pour cette masse d’eau.

L’alimentation en eau potable sera réalisée par un branchement sur le réseau public de la commune.

Aucune disposition ne concerne le projet de plateforme.



Orientation (O)

Orientation 28 : Inciter au bon

usage de l'eau.

Disposition (D)

Disposition 128 : Lutter contre les
fuites dans les réseaux AEP.

Disposition 129: Favoriser et
sensibiliser les acteurs concernés
au bon usage de l'eau.

Disposition 130 Maitriser les
impacts des sondages, des forages
et des ouvrages géothermiques sur
les milieux.

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation

Orientation 29: Améliorer la
sensibilisation, I'information
préventive et les connaissances sur
le risque inondation.

Mesures prévues sur la plateforme REMEA

Les réseaux AEP situés au sein de 'emprise du
projet seront maintenus en bon état et
entretenus en vue d’éviter les fuites.

En phase chantier, avant la restauration des
sanitaires existants, les toilettes seront des
toilet