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2. PLAN D’ENSEMBLE AU 1/200 

Compte tenu de la taille du site et conformément au 9° de l’article R181-15-2 du Code 
de l’environnement, REMEA sollicite une dérogation pour la fourniture du plan 
d’ensemble à une échelle adaptée au 1/500ème. 
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RESUME NON TECHNIQUE (1/3) 

 

 

Dans le cadre d’un projet d’ouverture d’une ICPE, la société REMEA a mandaté notre bureau d’études 

HPC Envirotec pour la réalisation d’un diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol d’un site localisé à 

GAILLON (27). 

 

Cette étude a été réalisée conformément à la norme NFX 31-620 correspondant aux « prestations de services 

relatives aux sites et sols pollués (étude, ingénierie, réhabilitation de sols pollués et travaux de dépollution) » de 

l’AFNOR (décembre 2018) ainsi qu’à la méthodologie définie dans la note du Ministère chargé de 

l’Environnement du 19 avril 2017 et les guides associés  « Visite de site », « Diagnostics de site », « Schéma 

conceptuel et modèle de fonctionnement ». 

 

Le volet historique a permis de mettre en évidence la présence des principales activités suivantes : 

• avant 1973 : Terrain agricole, 

• 1973 : Construction de l’actuel hangar et implantation de l’entreprise Albert & Cie, 

• 1973 - < 1995 : Utilisation du site par la société Albert & Cie pour le démantèlement 

d’épaves et la récupération de matières métalliques recyclables, 

• 1995 - 2012 : Occupation de la partie Nord du hangar par la société ITM LAI pour le 

stockage de produits alimentaires secs, 

• 2001 - 2012 : Occupation de la partie Sud du hangar par l’entreprise DUMONA France pour 

la fabrication, le conditionnement et l’entreposage de supports de culture, 

• 2013 : Occupation de la totalité du bâtiment par la société ITM LAI, 

• > 2013 : Occupation du site par la société Transports Brangeon pour le chargement / 

déchargement de péniches et le stockage temporaire des produits divers. 

 

Le volet documentaire a permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

Milieu Vulnérabilité / site 
Sensibilité au regard d’une  

potentielle pollution issue du site 

Eaux souterraines  
(Nappe des alluvions de 
La Seine et de la Craie) 

Forte 

(nappe libre à une profondeur 
d’environ 2 à 4 m) 

Faible 

(présence de la Seine en aval direct, 
constituant une barrière hydraulique)  

Eaux superficielles  
(La Seine) 

Forte 

(localisée à 20 m en aval hydraulique 
du site) 

Moyenne  

(usages de transport fluvial, récréatif 
et halieutique) 

Milieu faune/flore 
Forte 

(zones naturelles remarquables en aval éolien du site,  
les plus proches étant à ~ 20 et 250 m) 
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RESUME NON TECHNIQUE (2/3) 
 

 

Les investigations sur site réalisées du 04 au 14 mars 2019, complétées des analyses au laboratoire et des 

investigations antérieures ont permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

• concernant la qualité des sols/remblais : 

• en Eléments Traces Métalliques : la présence d’une unique teneur en zinc 

supérieure au bruit de fond géochimique en partie Nord-Est du hangar sous la 

dalle béton, 

• en substances organiques et organo-halogénées : en partie Nord du site sous un 

revêtement de type enrobé (anciennes cuves gasoil), la présence d’une teneur 

significative en hydrocarbures C10-C40, cohérente avec les constats 

organoleptiques observés lors des prélèvements (matériaux noirs et odeurs faibles 

d’hydrocarbures). 
 

• concernant la qualité des gaz du sol : l’absence d’impact identifié, 
 

• concernant la qualité des eaux souterraines : l’absence d’impact identifié,  
 

• concernant la qualité de l’enrobé : l’absence d’amiante et des teneurs en HAP inférieures 

aux seuils analytiques permettant un recyclage de l’enrobé sans restriction particulière. 

 

Au regard des résultats obtenus lors des diagnostics de l’état du sous-sol réalisés et dans le cadre d’un 

usage futur du site de type industriel, les recommandations présentées dans les tableaux suivants 

sont préconisées : 

Mesures de 

gestion (1/2) 
Contexte concerné Opération(s) à mettre en œuvre / Objectif(s) Zone concernée 

Mesure corrective  Aucune 

Mesures 

conservatoires 

� Présence d’une cuve 
enterrée de nature et 
contenu inconnus 

• Vidange, nettoyage, dégazage de la cuve enterrée et des 
éventuelles canalisations associées puis réalisation par un 
organisme agréé soit de leur retrait soit de leur inertage au 
sable ou au béton, 

• En cas de retrait de la cuve et canalisations : 

∗ Retrait des éventuels matériaux encaissants impactés 
et acheminement vers des centres d’élimination 
agréés, 

∗ Vérification de l’état résiduel (réalisation de 
prélèvements en fond et flancs de fouille) après le 
retrait des cuves et des tuyauteries, 

∗ Remblaiement de la fosse de visite. 

Partie Sud 
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RESUME NON TECHNIQUE (3/3) 

 

 

Mesures de 

gestion (2/2) 
Contexte concerné Opération(s) à mettre en œuvre / Objectif(s) 

Zone 

concernée 

Mesures 

conservatoires 

� Présence d’un forage 
d’accès aux eaux 
souterraines 

• Vérification de l’état de l’ouvrage, 

• Dans le cas où l’ouvrage est en état de fonctionnement et 
sera utilisé dans le cadre des futures activités : vérification 
de son équipement, réalisation d’un essai de pompage et 
déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, 

• Dans le cas où l’ouvrage est en état de fonctionnement 
mais ne sera pas utilisé dans le cadre des futures activités : 
comblement de l’ouvrage dans les règles de l’art par une 
société spécialisée et transmission des éléments à la 
Préfecture de l’Eure, 

• Dans le cas où l’ouvrage est déjà comblé : garantir 
l’inaccessibilité à celui-ci (verrouillage du regard), 

• Conserver pour mémoire les opérations menées sur 
cet ouvrage.  

Partie Sud 

� Dans le cadre de la 
reconversion du site 
pour un usage de 
type industriel 

� Présence d’un 
impact ponctuel des 
sols en HC et zinc 

• Conservation d’un recouvrement en bon état des sols 
reconnus impactés (enrobé, dalle béton, terre végétale 
sur une épaisseur minimum de 30 cm après compactage) 
ou retrait des zones d’impacts identifiées (impliquant la 
vérification de l’état résiduel des sols), 

• Conservation pour mémoire de la localisation de 
ces teneurs, 

• En cas de travaux de réaménagement du site, 
application des mesures d’hygiène et de sécurité 
adaptées pour la protection des travailleurs (port 
d’équipements de protection individuelle adaptés : 
gants, masques à poussières,…). Ensemble 

du site 

� En cas d’excavation 
de matériaux 
(réalisation de 
fouilles, tranchées, 
création d’un sous-
sol,…) 

• Réalisation d’un plan de terrassement via la mise en 
œuvre d’analyses spécifiques, 

• Evacuation des matériaux dans un centre de traitement 
agréé après obtention d’une acceptation préalable, 

• Application des mesures d’hygiène et de sécurité 
adaptées pour la protection des travailleurs (port 
d’équipements de protection individuelle adaptés : 
gants, masques à poussières,…), 

• Acheminement, après obtention d’une acceptation 
préalable, de l’ensemble des matériaux devant être 
excavés vers un centre adapté. 

 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 1 

6/38 

 

SOMMAIRE (1/2) 

 
 
1. - INTRODUCTION 10 

2. - PRESENTATION DU SITE 10 

2.1. - LOCALISATION ET IDENTIFICATION 10 

2.2. - OCCUPATION ET UTILISATION ACTUELLES 11 

2.3. - INSTALLATIONS ENTERREES 11 

2.4. - CONSTATS DE VISITE / ETAT DES SURFACES DU SITE 12 

2.5. - SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE 12 

2.6. - ELEMENTS REMARQUABLES AU VOISINAGE DU SITE 13 

3. - SYNTHESE DE L’EVOLUTION HISTORIQUE DU SITE ETUDIE 15 

3.1. - CHRONOLOGIE SYNTHETIQUE DES ACTIVITES ET OCCUPATIONS DU SITE 15 

3.2. - INCIDENTS / ACCIDENTS 17 

3.3. - ZONES A RISQUES ASSOCIEES AUX ACTIVITES ANTERIEURES 17 

4. - ETUDE DOCUMENTAIRE 17 

4.1. - CONTEXTES GEOLOGIQUE, HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE 17 

4.2. - USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 18 

4.3. - USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 19 

4.4. - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 19 

4.5. - METEOROLOGIE LOCALE 19 

4.6. - ZONES NATURELLES REMARQUABLES 19 

4.7. - SYNTHESE DE LA VULNERABILITE / SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 20 

5. - SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES 21 

6. - INVESTIGATIONS 22 

6.1. - INVESTIGATIONS DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT DU SOUS-SOL 22 

6.1.1. - NATURE DES INVESTIGATIONS 22 

6.1.2. - LOCALISATION DES INVESTIGATIONS 22 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 1 

7/38 

 

SOMMAIRE (1/2) 

 
6.1.3. - CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DES GAZ DU SOL 

(PIEZAIR) 24 

6.1.4. - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DES EAUX 

SOUTERRAINES (PIEZOMETRES) 25 

6.1.5. - STRATEGIE ET MODES OPERATOIRES D’ECHANTILLONNAGE 26 

6.1.6. - CONSERVATION DES ECHANTILLONS 28 

6.2. - CONSTATS ORGANOLEPTIQUES DE TERRAIN 29 

6.2.1. - EXAMEN DES ECHANTILLONS DE SOLS 29 

6.2.2. - MESURES IN SITU D’AIR DU SOL 29 

6.2.3. - ECOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES AU DROIT DU SITE 30 

6.2.4. - EXAMEN DES ECHANTILLONS D’EAUX SOUTERRAINES 30 

6.3. - PROGRAMME ANALYTIQUE ENGAGE 31 

6.4. - QUALITE DES SOLS/REMBLAIS 32 

6.4.1. - CHOIX DES OUTILS D’INTERPRETATION 32 

6.4.2. - RESULTATS 33 

6.5. - QUALITE DES GAZ DU SOL - INTERPRETATION 33 

6.5.1. - CHOIX DES OUTILS D’INTERPRETATION 33 

6.5.2. - RESULTATS 33 

6.6. - QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 34 

6.6.1. - CHOIX DES OUTILS D’INTERPRETATION 34 

6.6.2. - RESULTATS 34 

6.7. - QUALITE DES ENROBES 34 

6.7.1. - CHOIX DES OUTILS D’INTERPRETATION 34 

6.7.2. - RESULTATS 35 

7. - SCHEMA CONCEPTUEL (USAGE FUTUR) 35 

8. - CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 36 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 1 

8/38 

 

ANNEXES (1/2) 
 

� ANNEXE 1 : CONTEXTE ACTUEL DU SITE 

• Annexe 1.1 : Localisation géographique du site 

• Annexe 1.2 : Plan parcellaire du site 

• Annexe 1.3 : Plan de masse du site (mars 2019) 

• Annexe 1.4 : Reportage photographique (4 pages) 

• Annexe 1.5 : Fiche de visite (mars 2019 - 7 pages) 

• Annexe 1.6 : Extraits du Plan Local d’Urbanisme de GAILLON (6 pages) 

 

� ANNEXE 2 : CONTEXTE HISTORIQUE DU SITE 

• Annexe 2.1 : Fiche BASIAS n°HNO2707022 

• Annexe 2.2 : Photographies aériennes historiques (1950, 1969, 1973, 1979, 1985,  

2000, 2005, 2009, 2012 et 2016) 

• Annexe 2.3 : Recherches historiques (38 pages) 

• Annexe 2.4 : Plan de localisation des anciennes installations 

 

� ANNEXE 3 : CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU SITE 

• Annexe 3.1 : Extrait de la carte géologique régionale (2 pages) 

• Annexe 3.2 : Rose de vent 

• Annexe 3.3 : Cartes des zones naturelles remarquables (2 cartes) 

 

� ANNEXE 4 : SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES 

• Annexe 4.1 : Plans de localisation des anciennes investigations (3 pages) 

• Annexe 4.2 : Résultats des analyses des études antérieures (9 pages) 

• Annexe 4.3 : Cartographies des résultats des études antérieures (5 pages)  
 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 1 

9/38 

 

ANNEXES (2/2) 
 

� ANNEXE 5 : DETERMINATION DE L’ETAT DU SOUS-SOL 

• Annexe 5.1 : Plan de localisation des investigations 

• Annexe 5.2 : Coupes des sondages et des piézomètres (22 pages) 

• Annexe 5.3 : Coupes d’équipement des piézomètres et piézairs (4 pages) 

• Annexe 5.4 : Fiches de prélèvements des gaz du sol (2 pages) 

• Annexe 5.5 : Fiche de mesures des niveaux d’eaux souterraines 

• Annexe 5.6 : Rapport de nivellement des piézomètres du cabinet de  

géomètres-experts Caldea 

• Annexe 5.7 : Esquisse piézométrique du 14 mars 2019 - vers 10h00 

• Annexe 5.8 : Fiches de prélèvements des eaux souterraines (3 pages) 

• Annexe 5.9 : Fiches de prélèvements des enrobés (4 fiches) 

• Annexe 5.10 : Synthèse des résultats d’analyses (8 pages) 

• Annexe 5.11 : Bulletins d’analyses du laboratoire (45 pages) 

• Annexe 5.12 : Cartographie des résultats dans les sols 

 

� ANNEXE 6 : SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE (USAGE FUTUR) 

 

� ANNEXE 7 : LISTE DES CONTACTS ET DOCUMENTS CONSULTES (2 PAGES) 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 1 

10/38 
 

 

1. - Introduction 

 

Dans le cadre d’un projet d’ouverture d’une ICPE, la société REMEA a mandaté notre bureau d’études 

HPC Envirotec pour la réalisation d’un diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol d’un site localisé 

à GAILLON (27). 

 

Cette étude, réalisée conformément à la norme NFX 31-620 correspondant aux « prestations de services 

relatives aux sites et sols pollués (étude, ingénierie, réhabilitation de sols pollués et travaux de dépollution) » de 

l’AFNOR (décembre 2018) ainsi qu’à la méthodologie définie dans la note du Ministère chargé de 

l’Environnement du 19 avril 2017 et les guides associés  « Visite de site », « Diagnostics de site », « Schéma 

conceptuel et modèle de fonctionnement », comprend les prestations suivantes : 

• PHASE I : « Etudes historique, documentaire et de vulnérabilité » (missions A100 à A120 (*)), 

• PHASE II : « Investigations sur site et analyses au laboratoire » (missions A130, A200, A210  

et A230 (*)), 

• PHASE III : « Rapport d’étude » (mission A270 (*)).  
 

(*) : codification des prestations dans la norme NFX 31-620. 

 

Ce rapport présente, outre les contextes historique et environnemental du site et les informations 

obtenues au cours de cette étude (voir liste des contacts et documents consultés en annexe 7), l’ensemble des 

résultats de l’étude mise en œuvre et conclut quant à la qualité actuelle du milieu souterrain du site et quant à 

son impact potentiel vis-à-vis de l’environnement et propose d’éventuelles mesures conservatoires et/ou 

correctives en découlant notamment au regard de l’usage futur projeté du site. 

 

2. - Présentation du site 
 

2.1.  - Localisation et identification 

 

Le site étudié est localisé en partie Est de la commune de GAILLON, à environ 2,0 km au Nord de la 

départementale D6015, à environ 670 m à l’Ouest du barrage de Port-Mort et à environ 20 m au Sud de la Seine 

(voir localisation géographique en annexe 1.1). De forme polygonale, il est bordé par les éléments 

suivants (voir plan de masse en annexe 1.3) :  

• à l’Ouest, une friche appartenant au propriétaire actuel du site puis des champs, 

• au Nord, le chemin du Halage puis la Seine, 

• à l’Est, une bande enherbée et bitumée sans usage puis la société de fabrication 

d’emballages plastiques (Schoeller Allibert France), 

• au Sud, la société de fabrication d’emballages plastiques précitée et des champs.  

 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 1 

11/38 
 

Le site, d’une superficie d’environ 23 850 m², se situe à une cote altitudinale d’environ + 14 m NGF. 

L’entrée et la sortie de celui-ci s’effectuent depuis le chemin du Halage en bordure Nord-Ouest du site (portail 

fermé). Le site occupe une partie de la parcelle n°18 de la section AV du cadastre de la commune de Gaillon 

(voir plan parcellaire en annexe 1.2). 
 

D’après le Plan Local d’Urbanisme de Gaillon, le site est localisé en « zone UI » correspondant à une 

zone urbaine industrielle. Ce document précise également que la zone d’étude se situe en secteur inondable fort 

en cas de crue de la Seine et dans les zones rapprochées et éloignées d’une usine classée SEVESO, à savoir un 

secteur de risques technologiques (voir annexe 1.6). 
 

2.2.  - Occupation et utilisation actuelles 

 

Le site à l’étude est actuellement utilisé comme plateforme de transit par la société Transports Brangeon 

pour le déchargement de péniches, le stockage de produits divers et le chargement de camions. Il comporte les 

éléments  suivants (voir plan de masse en annexe 1.3) : 

• en partie Est, un hangar (R + 0) servant au stockage de produits divers (engrais solide, 

graviers,…), au déchargement des péniches et au chargement des camions (quais en bordures 

Nord et Ouest du hangar) et dans lequel est également présent des bungalows (bureaux) et 

un poste de transformation (date de mise en place ? utilisation de PCB ?), 

• au Sud-Ouest, un abri et des boxes non couverts de stockage (actuellement sans usage), 

• du Sud-Ouest au Nord-Ouest, une aire bitumée servant aux manœuvres des véhicules et 

poids lourds, 

• au Sud, la société de fabrication d’emballages plastiques précitée et des champs.  

 

2.3.  - Installations enterrées 

 

� Actuelles installations 

 

Lors de la visite de site, la présence d’une cuve enterrée en bordure Sud du site (à l’extérieur au Sud-Ouest 

du hangar) a été mise en évidence. Ses caractéristiques sont décrites dans le tableau suivant : 

Localisation  

sur le site 

Type de cuve 

(compartimentation) 
Contenu / Volume Caractéristiques 

Prof. mesurée de la 

base / sol 

Sud Absence d’information 1,8 m (*) 

(*) : mesure effectuée lors des investigations réalisées en 2019. 

 

Remarque : Aucune trace de cette cuve n’a été retrouvée dans l’étude historique. Bien qu’elle se situe au 

droit d’un ancien bâtiment utilisé comme bureau par la société DUMONA, celle-ci n’est pas citée parmi les 

installations de cette entreprise (la société utilisant une autre cuve - voir paragraphe en page suivante). 
 

Selon les constats effectués sur le terrain, cette cuve est partiellement remplie de sable et abandonnée. 

Aucun certificat d’inertage ou information concernant une gestion de cette cuve par un organisme agréé n’a été 

retrouvée (vidange, dégazage et inertage), un inertage au sable incluant le remplissage complet du volume de la 

cuve et de l’espace sous le regard.  
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Par ailleurs, l’étude historique a permis de recenser une fosse septique au droit du site dont la localisation 

n’est pas précisée (non retrouvée lors de la visite de site). 

 

� Anciennes installations 

 

Deux anciennes cuves semi-enterrées ont été identifiées en partie Nord lors de l’étude historique. Celles-ci, 

d’une capacité de 25 m3 chacune et exploitées par la société Albert et Compagnie, contenaient du gasoil et étaient 

enterrées à 1,0 m de profondeur. Elles ne sont plus présentes aujourd’hui (retirées probablement lors de la 

cessation d’activité de la société Albert et Cie).  

 

Par ailleurs, une cuve aérienne de fioul d’une capacité de 5 m3 était présente en partie Sud du bâtiment 

(localisation exacte inconnue) et était exploitée par la société Dumona. Selon les éléments retrouvés, elle était sur 

rétention et a été évacuée dans le cadre de la cessation d’activité de l’entreprise précitée. Aucune rétention n’a été 

observée lors de la visite de site, celle-ci ayant dû être démantelée suite au retrait de la cuve. 

 

D’après les informations transmises par la Préfecture, deux autres cuves aériennes de contenu inconnu 

étaient situées en bordure Est du hangar, en dehors de l’emprise du site. Celles-ci, mises en place avant 2001, 

étaient encore présentes en 2012 au départ de la société précitée et ont ensuite été retirées (absentes aujourd’hui). 

 

2.4. - Constats de visite / état des surfaces du site 

 

L’état des surfaces du site étudié a été appréhendé lors de la visite effectuée le 04 mars 2019. Au cours 

de celle-ci, aucun signe susceptible d’indiquer une pollution du sous-sol du site n’a été repéré.  

 

Par ailleurs, aucune mesure d’urgence n’a été recommandée à l’issue de cette visite (voir reportage 

photographique et fiche de visite en annexes 1.4 et 1.5). 

 

2.5. - Situation administrative du site  

 

La Préfecture de l’Eure ainsi que les bases de données BASOL (sites et sols pollués (ou potentiellement 

pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) et BASIAS (inventaire des 

anciens sites industriels et activités de services) ont été consultées dans le cadre de la présente étude.  

 

Selon l’ensemble des informations collectées, l’actuelle activité exercée au droit du site par la société 

Transports Brangeon n’est pas recensée dans ces bases de données. 

 

Néanmoins, les anciennes sociétés ayant été présentes sur le site ont été recensées au registre des ICPE 

et/ou dans la base de données BASIAS. L’ensemble des éléments récoltés complétés des informations issues 

des études antérieures est compilé dans le tableau en page suivante (voir en annexes 2.1 et 2.3). 
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Nom de la 

société 
ICPE et/ou BASIAS 

Dates 

activités 
Informations (rubrique, données complémentaires,…) (*) 

Albert et 
Compagnie 

BASIAS HNO2707022 
Déclaré au registre des 
ICPE (déclaration entre 

1968 et 1974) 

1973 - 
date 

inconnue 

� Arrêté préfectoral non retrouvé 
� Absence d’élément relatif à une cessation d’activité 

ITM LAI 
Connu au registre des 

ICPE 
1995 - 
2013 

� Absence de déclaration effectuée 
� Visite inopinée de la DREAL en septembre 2013 leur demandant 

ensuite de régulariser leur situation administrative par AP du 13/01/14 
en effectuant, soit un dossier de demande d’enregistrement soit en 
cessant ses activités et en procédant à la remise en état du site 

� Réalisation d’un dossier de demande de cessation d’activité 
le 16/10/2014  

� Rubriques concernées :  

• 1510-2 = entrepôt couvert 

• 2925 = local de charge batteries 

DUMONA 
Déclaré au registre des 

ICPE en 2001 
2001 - 

vers 2012 

� Déclaration en date du 29/10/2001, réactualisée en mars-avril 2007 
suite à la mise en demeure par AP du 27/11/2006 après une visite 
inopinée de la DREAL  

� Déclaration de cessation d’activité en date du 07/03/2012 
� Rubriques concernées :   

• 2170-2 = fabrication des supports de culture (autorisation) 

• 2171 = fumiers, engrais et supports de culture (déclaration) 

• 2260 = broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage , 
pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, 
épluchage et décortication des substances végétales et de tous 
produits organiques naturels (déclaration) 

(*)
 : AP = Arrêté Préfectoral. 

 

Remarque : d’après la base de données BASIAS, une autre entreprise est référencée à l’adresse du site, à 

savoir la société Lille, Bonnières et Colombes. Cependant, après consultation des archives départementales 

(dossier 5M190), celle-ci se trouvait en dehors de l’emprise de la zone d’étude (voir §.2.6).  

 

2.6. - Eléments remarquables au voisinage du site 

 

Une recherche dans les bases de données BASIAS et BASOL a permis de mettre en évidence l’existence 

de plusieurs sites dans un rayon de 1,0 km par rapport à la zone d’étude. Les tableaux suivants rassemblent les 

informations relatives aux sites considérés : 

Nom (1/2) Activités / Produits 

Principaux 

polluants 

potentiels (a) 

Localisation / 

bordure site 

(position 

hydraulique) (b)  

Dates d’exploitation 

Début Fin 

Albert et Cie 

(HNO2707022) 

� Démantèlement d’épaves, récupération 

de matières métalliques recyclables 

� Cuves de gasoil (50 m3) 

HC / ETM / 

COHV / BTEX 

/ HAP 

Au droit du site 1973 

? (< 1995 - 

activité 

terminée) 

(a) :  HC = hydrocarbures / BTEX = Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes / COHV = Composés Organo-Halogénés Volatils / HAP = Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques / ETM = Eléments Traces Métalliques, 
(b) : en considérant un sens d’écoulement en direction du Nord-Ouest de la nappe alluviale et de la Craie. 
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Nom (2/2) Activités / Produits 

Principaux 

polluants 

potentiels (a) 

Localisation / 

bordure site 

(position 

hydraulique) (b)  

Dates d’exploitation 

Début Fin 

Allibert, ex 

Prodex-Europe, 

ex Plastiques 

Cosmos 

(HNO2707024) 

� Fabrication, transformation et/ou dépôt 

de matières plastiques de base  

� Fabrication de caoutchouc synthétique 

(dont fabrication et/ou dépôt de pneus 

neufs et rechapage, ...) 

� Cuves de gasoil (3 m3), fuel (45 + 

15 m3) et propane (5 m3) 

HC / ETM / 

COHV / BTEX 

/ HAP 

Bordure Sud du 

site 

(amont 

hydraulique) 

1954 En activité 

Allibert, ex Sté 

Française 

Fabrikoid, ex Sté 

Francaise des 

abattoirs écono 

et frigo 

(HNO2707013) 

� Fabrication, transformation et/ou dépôt 

de matières plastiques de base  

� Transformation et conservation de la 

viande et préparation de produits à base 

de viande, de la charcuterie et des os 

(dégraissage, dépôt, équarrissage) 

� Apprêt et tannage des cuirs ; 

préparation et teinture des fourrures et 

cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, 

peaux vertes ou bleues 

1911 

Activité 

terminée 

hors travail 

du plastique 

(date arrêt 

connue pour 

abattoir : 

1914) 

Sté Lille, 

Bonnières et 

Colombes 

(HNO2707008) 

� Dépôt de liquides inflammables = 

3 dépôts souterrains de 2x4000m3 

HC / BTEX / 

HAP / ETM 

~ 0,2 km au Sud-

Ouest 

(latéral 

hydraulique) 

et ~ 0,6 km au 

Sud-Est (amont 

hydraulique)  

et ~ 0,6 km à 

l’Ouest (latéral 

hydraulique) 

1940 

?  

(activité 

terminée) 

CFPI-NUFARM 

(HNO2707800) 

� Fabrication et conditionnement de 

produits phytosanitaires, de produits 

pour le traitement des surfaces 

métalliques, de produits tensioactifs, de 

mastics, de produits pour les textiles et 

cuirs et de produits pour le traitement 

des eaux 
HC / ETM / 

COHV / BTEX 

/ HAP 

~ 0,2 km au Sud-

Est (amont 

hydraulique)  

 

1950 

En activité 

NEC (Nouveaux 

Etablissements 

Chandeliers), ex 

Sté Ferbeck et 

Vincent 

(HNO2707037) 

� Chaudronnerie, tonnellerie 

� Traitement et revêtement des métaux 

(traitement de surface, sablage et 

métallisation, traitement électrolytique, 

application de vernis et peintures) 

� Dépôt ou stockage de gaz 

~ 0,4 km au Sud 

(latéral / amont 

hydraulique)  

? 

Herouard SA, ex 

Lille, Bonnières 

et Colopbes Sté 

(HNO2707019) 

� Exploitation de gravières et sablières, 

extraction d'argiles et de kaolin 

� Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.) 

HC / ETM / 

BTEX / HAP 

~ 0,6 km au Sud-

Est (amont 

hydraulique)  

? 

(a) :  HC = hydrocarbures / BTEX = Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes / COHV = Composés Organo-Halogénés Volatils / HAP = Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques / ETM = Eléments Traces Métalliques, 
(b) : en considérant un sens d’écoulement en direction du Nord-Ouest de la nappe alluviale et de la Craie. 
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La société NUFARM, référencée dans BASIAS « HNO2707800 » est un site SEVESO seuil haut (soumis 

à autorisation des ICPE). Aucune information relative à un incident entraînant une pollution du sous-sol lié à 

ses activités depuis 1950 n’a été retrouvée. 
 

Un site BASOL (27.0012 - ancienne décharge de déchets industriels) est également référencé à environ 

0,6 km au Sud-Est du site (amont hydraulique). Néanmoins, l’étude de la qualité du sous-sol réalisée en 1993 

n’ayant pas mis en évidence d’impact, le site a été considéré comme ne présentant pas de risques particuliers 

pour l’environnement, en l’état actuel des connaissances. 

 

3. - Synthèse de l’évolution historique du site étudié 

  

3.1. - Chronologie synthétique des activités et occupations du site 

 

La consultation des archives départementales de l’Eure, des documents transmis par la Préfecture de 

l’Eure, des informations issues des fiches BASIAS et autres éléments transmis par REMEA ainsi que l’analyse 

des photographies aériennes ont permis de recenser les principaux faits ayant marqué l’évolution historique du 

site à l’étude. Ceux-ci sont synthétisés dans les tableaux suivants (voir en annexe 2) : 

Date (1/2) Sources (*) Faits principaux (liste non exhaustive) 

Avant 1968 
Photographies 

aériennes 
• Terrain agricole. 

1968 - 1972 

AD27, 
Photographies 

aériennes 

• Demande par l’entreprise Albert & Compagnie de construction d’un bâtiment 
en partie Est du site (actuel hangar), 

• Remaniement des sols vers 1969. 

1973 

• Construction de l’actuel hangar, présence de traces de circulation en bordure 
Ouest du hangar, 

• Implantation de l’entreprise Albert & Compagnie pour le démantèlement 
d’épaves et récupération de matières métalliques recyclables. 

1973 - 1974 AD27 
• Mise en place de deux cuves semi-enterrées de gasoil (2 x 25 m3) en partie 

Nord du site, 

1974 - < 1995 
Photographies 

aériennes 

• Utilisation de la moitié Est du site par la société Albert et Compagnie : 
présence du hangar, des quais de (dé)chargement des poids lourds et de voies 
de circulation, 

• Présence en bordure Ouest d’un terrain agricole. 

1985 - 2000 • Aménagement de l’ancien terrain agricole en une cour. 

< 1995 ? - 
• Arrêt de l’activité de la société Albert et Compagnie et retrait probable des 

deux cuves (non retrouvées aujourd’hui sur le site). 

1995 
Préfecture de 

l’Eure 

• Implantation de l’activité de la société ITM LAI pour le stockage de produits 
alimentaires secs (conserves, couches, boissons non alcoolisées, terreaux,…) 
en partie Nord du hangar. 

1995 - 2012 
Préfecture de 

l’Eure et Apave 

• Occupation de la partie Nord du hangar par la société ITM pour ses activités 
de stockage avec présence d’un local de charge des batteries en partie centrale 
du hangar. 

(*) : AD27 = Archives Départementales de l’Eure / Apave = données issues du rapport de diagnostic de pollution des sols réalisé par l’Apave en date 

du 16/06/14. 
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Date (2/2) Sources (*) Faits principaux (liste non exhaustive) 

2001 
Préfecture de 

l’Eure et Apave 

• Implantation de la société DUMONA pour la fabrication, le conditionnement 
et l’entreposage de supports de culture en partie Sud du hangar et sur l’espace 
extérieur à l’Ouest du hangar avec l’installation notamment de : 
� un bâtiment de type bureaux en partie Sud, 
� un pont à bascule en partie centrale, 
� une cuve aérienne sur rétention dans le hangar (fioul - 5 m3), 
� des zones de stockage/criblage en partie Ouest (stockage de bidons d’huile 

notamment au droit de l’abri). 
• Présence de 2 cuves aériennes en bordure Est du hangar (hors site). 

2001 - 2005 

Photographies 
aériennes 

• Construction de 2 bâtiments en partie Sud-Ouest du site pour le 
stockage/criblage (dont le stockage de bidons d’huile) et d’un bâtiment de type 
bureaux en partie Sud, 

• Présence en 2005 de stockage de remblais en partie Ouest du site. 

2009 

• Présence à l’extérieur en partie Ouest du site d’un volume de stockage moins 
important de remblais remplacé en parties Nord-Ouest et Nord par du 
stockage de matériel divers. 

2009 - 2012 
• Démantèlement du bâtiment localisé le plus à l’Ouest en partie Sud-Ouest du 

site et mise en place de boxes de stockage. 

Mars 2012 

• Cessation de l’activité de la société DUMONA, 
• Evacuation de l’ensemble de leurs installations (matières premières, matériel, 

cuve de fioul 5 m3, matériel usagés, déchets, bidons huile,…), 
• Absence d’utilisation des espaces extérieurs visible en 2012. 

2013 

Préfecture de 
l’Eure 

• Occupation de la totalité du bâtiment par la société ITM. 

Décembre 

2013 

• Cessation de l’activité de la société ITM, retrait de l’ensemble de 
leurs installations. 

> 2013 
REMEA / visite 

de site 
• Site exploité par la société Transports Brangeon pour le chargement / 

déchargement des péniches et le stockage temporaire de produits divers. 

(*) : AD27 = Archives Départementales de l’Eure / Apave = données issues du rapport de diagnostic de pollution des sols réalisé par l’Apave en date 

du 16/06/14. 

 

Remarque : les dossiers des archives départementales cités par la Préfecture de l’Eure dans son courrier 

du 12/02/19 ainsi que ceux inscrits sur les fiches BASIAS HNO2707022 et HNO2707008 ont été consultés 

(18W170, 18W167 et 5M190). Les éléments retrouvés sont décrits dans le tableau en page précédente. Parmi 

ces dossiers, deux n’étaient pas relatif au site à l’étude, à savoir : 

•  le dossier 18W170 (ITM) : qui concerne le supermarché Intermarché également situé sur la 

commune de Gaillon depuis 1975 et non le dépôt ITM LAI (Intermarché également) présent 

au droit du site à partir de 1995. La cuve de 100 m3 de gasoil citée n’a donc jamais été 

présente sur la zone d’étude, 

• le dossier 5M190 (Lille, Bonnières et Colombes) : qui met en évidence un emplacement de 

ce site en dehors de la zone d’étude (3 dépôts souterrains). 
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3.2. - Incidents / accidents 

 

Les informations obtenues quant à l’évolution historique du site et au cours de la visite n’ont pas permis 

de recenser d’incident et/ou d’accident au droit de l’emprise à l’étude. 

 

3.3. - Zones à risques associées aux activités antérieures 

 

Les principales zones à risques identifiées lors de la visite du site et de l’étude historique sont listées 

dans le tableau suivant (voir plan de localisation des anciennes installations en annexe 2.4) : 

Zones visées  
Localisation sur 

le site 

Milieux 

susceptibles 

d’être 

impactés 

Principaux 

produits utilisés, 

générés ou stockés 

Eléments traceurs  

d’une pollution (*) 

Hangar : activités diverses exercées : 
démantèlement épaves, récupération 

de métaux, fabrication et 
conditionnement de supports de 

culture, local de charge batteries, poste 
de transformation et stockage de 

produits secs et divers 

Est 

Sols, air du 
sol et eaux 

souterraines 

Huiles, essence, 
solvants, ferraille, 
batterie, liquides 

diélectriques PCB ? 

HC / ETM / COHV / 
BTEX / HAP / PCB 

Anciennes cuves semi-enterrées gasoil Nord Gasoil 

HC / BTEX / HAP / 
ETM 

Cuve enterrée - contenu ? Sud Fuel ? 

Ancienne cuve aérienne  
sur rétention fioul 

Sud du hangar Fuel 

Cuves aériennes - contenue ? 
Est du hangar - 

hors site 
Fuel ? Gasoil ? 

Anciennes aires de stockages 
Aires extérieures à 
l’Ouest du hangar 

Remblais, matériel 

HC / ETM / COHV / 
BTEX / HAP / PCB 

Anciens bâtiments 
Bordures Sud et 
Ouest Sud-Ouest 

Remblais, matériel, 
bidons d’huile 

Remblais anthropique Ensemble du site - 

 

  

(*) : HC = Hydrocarbures / BTEX = Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques / HAP = Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques / 
COHV = Composés Organo-Halogénés Volatils  / ETM = Eléments Traces Métalliques / PCB = PolyChloroBiphényles. 

 
 

4. - Etude documentaire 
 

4.1. - Contextes géologique, hydrogéologique et hydrographique 

 

Au regard de la carte géologique n°124 des Andelys au 1/50 000 (voir annexe 3.1) ainsi que des 

données collectées auprès de la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS), le site s’inscrit au sein des 

formations décrites dans les tableaux en page suivante. 
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Contexte 

géologique 

Formation Dénom. Nature 
Prof. au droit 

du site (*) 

Remblais - Remblais anthropiques 0 à 1 m  

Alluvions anciennes basse terrasse Fyd Sables limoneux et graves 1 à 13 m 

Craie du Santonien - Campanien C6-5 
Craie blanche fine et très tendre 

avec des silex 
13 à > 50 m 

(*) : épaisseurs des couches estimées selon les données collectées (données de forages,…). 

 

Contexte 

hydrogéologique 

Nappe(s) d’eaux 

souterraines 

Prof. attendue 

(m NGF) 

Relation avec 

d’autres nappes 
Observation(s) 

Nappe des alluvions 
de La Seine ~ 2 à 4 m 

(+ 10 m NGF) 
Nappes en 

relation 

• Nappes libres 
• Sens d’écoulement vers le Nord-

Ouest drainé par La Seine Nappe de la Craie 

L’altitude moyenne du site étant de + 14 m NGF. 

 

Contexte 

hydrographique 

Eaux 

superficielles 
Nature Position / site 

Cote en  

m NGF 

Sens 

d’écoulement 

Position 

hydraulique / site (*) 

la Seine Fleuve ~ 20 m au Nord + 11 - Aval hydraulique 

(*) : en considérant un sens d’écoulement en direction du Nord-Ouest de la nappe alluviale et de la Craie. 

 

4.2. - Usages des eaux souterraines 
 

• Alimentation en eau potable (AEP) 

 

D’après les informations obtenues auprès de la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS), trois 

captages des eaux destinées à la consommation humaine et exploitant la nappe de la Seine et de la Craie sont 

présents dans un rayon de 2,0 km autour du site (01248X0044/F, 01248X0037/F et 01248X0020/F). 

Néanmoins, la Seine est localisée entre le site et ces ouvrages et joue ainsi un rôle de barrière hydraulique. 
 

• Autres usages des eaux 

 

D’après les informations obtenues auprès de la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS), il 

existe quatre captages à usage industriel dans un rayon de 1,0 km autour du site. Ces derniers sont présentés 

dans le tableau suivant : 

Aquifère 

concerné  
Usages (a) 

Dénomination  

du forage  
(indice de la Banque de 
Données du Sous-Sol) 

Prof. de 

captage 

(en m NGF) 

Situation 

géo. / site 

Situation  

hydraulique / site (b)  

Nappes alluviale 
et de la Craie 

AEI 

01248X0322/F Inconnu 
~ 0,5 km au Sud-Est Amont / latéral 

hydraulique 
01248X0314/F2 - 15 

01248X0331/F - 25 ~ 0,8 km au Sud-Est 

01248X0334/F + 0 ~ 0,8 km à l’Ouest Latéral hydraulique 

(a) : AEI = Alimentation en Eau Industrielle, 
(b) : en considérant un sens d’écoulement en direction du Nord-Ouest de la nappe alluviale et de la Craie. 
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Remarque : un ancien puits (nommé « forage » dans les documents transmis par la Préfecture relatif à la 

société Dumona) était présent au droit du site en bordure Sud et était utilisé par cette société pour « le pompage 

des eaux » (utilisation probable dans le cadre de leur processus de fabrication des supports de culture). Ce 

forage a été condamné selon les informations transmises par Dumona. Lors de notre intervention, la présence 

du regard d’accès a été observée mais n’a pas pu être ouvert. Néanmoins, aucun élément relatif à l’état actuel de 

l’ouvrage n’a été obtenu, à savoir, si celui-ci est en bon état de fonctionnement mais inaccessible ou s’il a été 

comblé dans les règles de l’art. 

 

4.3. - Usages des eaux superficielles 

 

La Seine est utilisée pour des usages de type transport fluvial, récréatif et halieutique. 

 

4.4. - Risques naturels et technologiques 

 

Selon les informations obtenues auprès du portail thématique « prim.net » dédié à la prévention des 

risques naturels et technologiques majeurs, la commune de Gaillon est concernée par les risques suivants : 

• inondation, 

• mouvement de terrain (par affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines hors 

mines et/ou par tassements différentiels), 

• industriel (dont effet thermique), 

• séisme (zone de sismicité = 1), 

• transport de marchandises dangereuses. 

 

4.5. - Météorologie locale 

 

Le site à l’étude se trouve dans une région admettant des précipitations moyennes annuelles  d’environ 

604,6 mm/an, une température moyenne annuelle de l’ordre de 10,8°C (moyennes des mesures - précipitations 

et température [période 1981 - 2010] au niveau de la station d’Evreux-Huest) et des vents dominants provenant 

de l’Ouest et Sud-Ouest (vents mesurés à la station d’Evreux-Huest [période 1991 - 2010] - voir annexe 3.2). 

Sur la base de ces valeurs, la pluie efficace, calculée à partir de la formule de Turc mensuelle, est de 

155,5 mm/an. 

 
 

4.6. - Zones naturelles remarquables 

 

Les zones naturelles remarquables décrites dans le tableau en page suivante ont été recensées dans un 

rayon de 1,0 km autour du site (au regard notamment de l’envol de poussières depuis le site - voir cartographies 

en annexe 3.3). 
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Référence sur 

cartographies 
Intitulé de la zone naturelle Type (a) Localisation par rapport au 

site (zone la plus proche) (b) 

1 
La terrasse alluviale de  

Notre-Dame-de-la-Garenne 
(230031157) 

ZNIEFF II 

~ 10 m au Sud-Ouest 
(amont éolien) 

2 
Les îles et berges de la Seine en amont 

de Rouen (230031154) 
~ 20 m au Nord 
(latéral éolien) 

3 
Iles et berges de la Seine dans l’Eure 

(FR 2302007) 
Natura 2000 - Directive 

Habitat 
~ 250 m au Nord-Est 

(aval éolien) 

4 
Les Pelouses silicoles  

de Notre-Dame-de-la-Garenne 
(230031161) 

ZNIEFF I 
~ 370 m au Sud Sud-Est 

(latéral éolien) 

5 
Boucles de la Seine amont 

d’Amfreville à Gaillon (FR 2300126) 
Natura 2000 - Directive 

Habitat 
~ 490 m au Sud  
(latéral éolien) 

6 
Terrasses alluviales de la Seine 

(FR2312003) 
Natura 2000 - Directive 

Oiseaux 

7 
La terrasse alluviale de Bouafles - 

Courcelles-sur-Seine 
(230031156) 

ZNIEF II 
~ 785 m au Nord 
(latéral éolien) 

8 
Les îles aux prêles et aux bœufs 

(230030979) 
ZNIEFF I 

~ 1,2 km au Sud-Est 
(latéral éolien) 

9 
L’île Besac 

(230030978) 
~ 1,3 km à l’Est 
(latéral éolien) 

10 
La forêt de Vernon et des Andelys 

(230031155) 
ZNIEFF II 

~ 1,7 km au Nord 
(latéral éolien) 

 

(a) : ZNIEFF = Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, 
(b) : en considérant des vents dominants en provenance de l’Ouest et Sud-Ouest (voir § 4.5). 

 
4.7. - Synthèse de la vulnérabilité / sensibilité de l’environnement du site 

 

Les informations obtenues permettent d’avancer les éléments présentés dans le tableau suivant : 

Milieu Vulnérabilité / site 
Sensibilité au regard d’une  

potentielle pollution issue du site 

Eaux souterraines  
(Nappe des alluvions de 
La Seine et de la Craie) 

Forte 

(nappe libre à une profondeur 
d’environ 2 à 4 m) 

Faible 

(présence de la Seine en aval direct, 
constituant une barrière hydraulique)  

Eaux superficielles  
(La Seine) 

Forte 

(localisée à 20 m en aval hydraulique 
du site) 

Moyenne  

(usages de transport fluvial, récréatif 
et halieutique) 

Milieu faune/flore 
Forte 

(zones naturelles remarquables en aval éolien du site,  
les plus proches étant à ~ 20 et 250 m) 
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5. - Synthèse des études antérieures 
 

 

Des études ont été menées au droit du hangar et du quai de (dé)chargement des poids lourds présents sur 

la zone d’étude. Les principaux résultats de celles-ci sont présentés dans le tableau suivant (voir en annexe 4) : 

Nature de l’étude Date des opérations Auteurs Références du (des) rapport(s) 

Diagnostic de pollution 

des sols 
Mai 2014 APAVE 

Mission 14235069  
Rapport en date du 16/06/14 

� Principaux résultats : 

Prestations mises en œuvre : 
• Etude historique et documentaire, 
• Etude de vulnérabilité, 
• Réalisation de 6 sondages carottés (A1 à A6) à une profondeur maximale de 2,0 m, 
∗ A1, A2, A4 à A6 : répartis dans le bâtiment, 
∗ A3 : localisé au droit du local de chargement des batteries, 

• Analyses effectuées (*) : HC C10-C40, BTEX, HAP, COHV, PBC et ETM, 
• Couches analysées = couche (0,0 - 1,0 m) de chaque sondage, 
Résultats :  
• Mesure in situ (PID) : absence de détection de composé volatil (PID max = 0,0 ppmV), 
• Sondage A1, entre 0,0 et 1,0 m de profondeur, présence de : 
∗ teneurs supérieures aux valeurs seuils retenues en mercure et zinc, 
∗ de teneurs supérieures à la limite de quantification du laboratoire en HC C10-C40 (50 mg/kg), en 

l’ensemble des HAP hors naphtalène (∑HAP(16) = 8,3 mg/kg), en ∑PCB(7) (52 µg/kg) et en 
certains COHV (dichlorométhane et trichloroéthylène = 0,02 mg/kg), 

• Autres résultats : 
∗ présence d’une teneur supérieure au seuil considéré en plomb au droit du sondage A2 entre 0,0 et 

1,0m, 
∗ présence de teneurs traces en certains HAP au droit des sondages A2 et A3 entre 0,0 et 1,0 m, 
∗ des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de quantification du laboratoire pour les autres 

paramètres et échantillons analysés. 
Recommandations : 
• Réalisation de 3 sondages complémentaires aux abords du sondage A1. 

Diagnostic 

approfondie de l’état 

des milieux 

Juillet 2014 APAVE 
Mission 14311253 

Rapport en date du 07/08/14 

� Principaux résultats : 

Prestations mises en œuvre : 
• Réalisation de 5 sondages carottés (S1 à S5) à une profondeur maximale de 2,0 m, 
∗ S1 à S3 : aux abords de l’ancien sondage A1, 
∗ S4 et S5 : au droit du quai de (dé)chargement des poids lourds, 

• Analyses effectuées (*) : HC C10-C40, BTEX, HAP, COHV, PBC et ETM, 
• Couches analysées : 
∗ couche (0,0 - 1,0 m) de chaque sondage, 
∗ couche (1,0-2,0 m) pour les sondages S1 à S3 (absence de recherche des COHV), 

Résultats :  
• Sondages S1 à S3, présence généralisée : 
∗ de teneurs supérieures aux valeurs seuils retenues en mercure entre 0,0 et 2,0 m de profondeur, 

associée, pour l’échantillon S1 (0,0-1,0 m) à des teneurs en cadmium, cuivre et plomb, 
∗ de teneurs entre 0,0 et 2,0 m de profondeur supérieures à la limite de quantification du laboratoire 

en HC C10-C40 (entre 40 et 140 mg/kg), en l’ensemble des HAP (∑HAP(16) = entre 3,8 et 10 
mg/kg) et en ∑PCB(7) (entre 9,2 et 68 µg/kg), 

• Sondages S4 et S5 (quai) : la présence de teneurs faibles voire inférieures aux seuils de 
quantification du laboratoire pour l’ensemble des paramètres recherchés. 

(*) :  HC = hydrocarbures / BTEX = Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques / HAP = Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques / 
COHV = Composés Organo-Halogénés Volatils / PCB = PolyChloroBiphényles / ETM = Eléments Traces Métalliques. 
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6. - Investigations 

 

6.1.  - Investigations de reconnaissance de l’état du sous-sol 

 

6.1.1.  - Nature des investigations 

 

Les investigations de reconnaissance ont été effectuées par une équipe de notre société HPC Envirotec du 

04 au 14 mars 2019 et ont consisté en : 

• la réalisation de 17 sondages (S1 à S17) menés jusqu’à une profondeur maximale de 5,0 m à 

l’aide d’une sondeuse de type MRZB équipée de gouges à fenêtres de 50 mm de diamètre, 

permettant le prélèvement d’échantillons de sols, 

• la pose de 3 piézomètres (PZ1 à Pz3) forés jusqu’à 10,5 m de profondeur à l’aide d’une 

foreuse lourde de type Ecofore équipée de tarières pleines ou creuses de diamètre respectifs 

de 150 et 190 mm, 

• l’équipement de 1 sondage (S17) en piézair temporaire (Pza1) pour le prélèvement des 

gaz du sol, 

• 4 prélèvements d’échantillons d’enrobés (S01 (enrobé), S03 (enrobé), S06 (enrobé) et 

S08 (enrobé)) réalisés à l’aide d’une gouge de 60 mm de diamètre et répartis sur le site en 

fonction des différents types d’enrobé identifiés, 

• 1 prélèvement des gaz du sol dans le piézair mis en place (Pza1), 

• 3 prélèvements d’eaux souterraines dans les piézomètres nouvellement implantés au droit 

du site (Pz1 à Pz3). 

 

La réalisation de ces investigations s’est accompagnée des prestations suivantes : 

• description organoleptique des matériaux traversés (sols/remblais) lors de la réalisation des 

sondages et piézomètres et du prélèvement d’échantillons de sols, 

• évaluation in situ de la qualité des gaz du sol (mesures PID - détecteur par photo-ionisation) 

au droit de l’ensemble des sondages, 

• mesures du niveau d’eau dans les 3 ouvrages nouvellement implantés, 

• analyse au laboratoire d’échantillons sélectionnés (sols/remblais, gaz du sol, eaux 

souterraines et enrobé). 

 

6.1.2.  - Localisation des investigations 

 

� Sondages / piézairs 

 

La répartition des investigations de reconnaissance a été réalisée à proximité des zones à risques 

recensées (voir §3.3) et non investiguées lors des études antérieures. L’emplacement des sondages est 

synthétisé dans le tableau en page suivante (voir plan de localisation des investigations en annexe 5.1). 
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Sondages / 

piézairs 

Localisation 

sur le site 

Coordonnées 

géographiques 

(WGS84) 

Installations / zones visées 

Profondeur de 

reconnaissance (m) 

Prévue Réalisée 

S01 

Ouest Sud-
Ouest 

49°10'13.13'' N 
1°22'31.80''E 

Anciennes aires de stockage 

3,0 

3,0 

S02 
49°10'12.27'' N 
1°22'31.76''E 

Anciennes aires de stockage et ancien 
bâtiment 

S03 
49°10'12.69'' N 
1°22'33.26''E 

Anciennes aires de stockage 

S04 
49°10'11.67'' N 
1°22'34.03''E 

Anciennes aires de stockage  
de bidons d’huile 

S05 

Ouest Nord-
Ouest 

49°10'13.62'' N 
1°22'34.08''E 

Anciennes aires de stockage S06 
49°10'14.83'' N 
1°22'34.03''E 

S07 
49°10'14.24'' N 
1°22'35.65''E 

S08 Nord 
49°10'15.15'' N 
1°22'36.89''E 

Anciennes cuves semi-enterrées de gasoil 5,0 (a) 

S09 

Est Nord-Est 
Mesures non 

réalisables au 

droit d’un 

bâtiment 

Hangar : activités diverses exercées : 
démantèlement épaves, récupération de 

métaux, fabrication et conditionnement de 
supports de culture, local de charge 

batteries, poste de transformation, cuve 
aérienne sur rétention de fioul et stockage 

de produits secs et divers 
-  

Anciennes cuves aériennes en bordure 
extérieure Est du hangar (S10 et S12) 

3,0 

S10 

S11 

Sud-Est 

S12 

S13 

Sud 

49°10'11.43'' N 
1°22'34.99''E 

Cuve enterrée de contenu et volume 
inconnus 

2,8 (b) 

S14 
49°10'10.98'' N 
1°22'35.03''E 

2,5 (b) 

S15 
49°10'11.14'' N 
1°22'34.63''E 

3,0 

S16 

Nord 

49°10'14.90'' N 
1°22'37.00''E 

Dimensionnement des constats observés 
sur S08 (odeurs hydrocarbures entre 0,05 

et 4,0m de profondeur associées à des 
traces noires) 

5,0 3,0 (c) 

S17 / Pza1 (d) 49°10'15.41'' N 
1°22'36.79''E 

 

(a) : sondage poursuivi en raison de la présence de constats organoleptiques positifs à 3,0 m de profondeur (odeurs d’hydrocarbures), 
(b) : refus sur le terrain naturel (cailloux), 
(c) : arrêt à 3,0 m de profondeur en raison de l’absence de constat organoleptique, les constats observés sur S08 étant les plus forts entre 0,0 et 3,0 m, 
(d) : le piézair était initialement prévu au droit du sondage S08 présentant des constats organoleptiques. La présence d’eau dans le sondage (vers 1,0 m 

de profondeur) n’a pas permis de l’équiper en piézair temporaire et le sondage S17, localisé en aval hydraulique immédiat, a été sélectionné. 

 
Remarque : l’information sur la présence d’une ancienne cuve aérienne de fioul au droit du hangar a été 

obtenue auprès de la DREAL après la mise en œuvre des investigations. L’absence de signe visible de cette 

ancienne installation n’a pas permis de l’identifier lors de la visite de site, ne permettant pas la réalisation d’un 

sondage au droit même de cette cuve, la localisation exacte de celle-ci demeurant inconnue. Néanmoins, les 

sondages S11 (HPC Envirotec - 2019) et A6 (Apave - 2014) ont été a priori réalisés à proximité de celle-ci.  
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� Piézomètres 

 

Piézomètres Localisation 

Coordonnées 

géographiques 

(WGS84) (c) 

Localisation par rapport au 

sens d’écoulement des eaux 

souterraines (b) 

Profondeur  

des forages 

Pz1 Sud-Est (a) 49°10'10.01'' N 
1°22'38.17''E 

Amont hydraulique 

10,5 m Pz2 Nord Nord-Ouest 
49°10'15.78''N 
1°22'35.88''E 

Aval hydraulique 

Pz3 Ouest 
49°10'13.63''N 
1°22'31.42''E 

  

(a) : localisé en dehors de l’emprise à l’étude, à la demande de REMEA et en accord avec le propriétaire de la zone concernée (la zone initialement 
prévue en bordure Sud du hangar étant envahie par les ronces),  

(b) : en considérant un sens d’écoulement global des eaux souterraines de la nappe alluviale/Craie en direction du Nord-Ouest, 
(c) : les coordonnées prises par le géomètre sont en RGF93-CC et indiquées en annexe 5.6.  

 

 
� Prélèvements des carottes d’enrobé 

 

Nom du prélèvement Localisation sur le site Coordonnées géographiques (WGS84) 

S01 (enrobé) 

Ouest Sud-Ouest 

49°10'13.13'' N 
1°22'31.80''E 

S03 (enrobé) 
49°10'12.69'' N 
1°22'33.26''E 

S06 (enrobé) Ouest Nord-Ouest 
49°10'14.83'' N 
1°22'34.03''E 

S08 (enrobé) Nord 
49°10'15.15'' N 

1°22'36.89''E 

 

6.1.3. - Caractéristiques de l’ouvrage de reconnaissance de la qualité des gaz du sol (piézair)  

 

La procédure de réalisation du piézair temporaire mis en place au droit du sondage S17 (*) sélectionné en 

fonction des constats est décrite dans le tableau suivant : 
(*) : le piézair était initialement prévu au droit du sondage S08 présentant des constats organoleptiques. La présence d’eau dans le sondage (vers 

1,0 m de profondeur) n’a pas permis de l’équiper en piézair temporaire et le sondage S17, localisé en aval hydraulique immédiat, a 
été sélectionné. 

Phasage Nature de l’opération 

1. 
- Equipement du sondage sélectionné par insertion d’un tuyau en PE et obturation de l’espace entre le 

tuyau et l’orifice à l’aide de gravette puis d’argile bentonique en surface (étanche), 

2. - Connexion du système de mesures in situ ou de prélèvement (pompe et supports) au tuyau. 

 

L’ouvrage de contrôle de la qualité des gaz du sol a été réalisé et équipé conformément aux prescriptions 

de la norme NFX 18400-204 (juillet 2017) et du guide BRGM-INERIS (novembre 2016), tel que présenté dans 

le tableau en page suivante (voir coupe technique en annexes 5.3). 
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Piézairs  
Pza1 (S17) 

Caractéristiques 

• Profondeur d’ancrage du piézair / sol  - 1,5 m 

• Nature - diamètre du tubage interne PE - 25 mm 

• Hauteur crépinée (1 mm) / sol - 1,0 � - 1,5 

• Contenu de l’espace annulaire (m) : 

- Bentonite 

- Gravillons siliceux filtrants (1,4-2,4 mm) 

 
0,0 � -0,7 
-0,7 � -1,5 

• Bouchon de pied (a) Oui 

• Bouchon de tête (béton) (b) 

Non (ouvrage temporaire) 

• Tête de protection 

 

(a) : équipement de la même nature que celle du tube interne du piézair, 
(b) : étanchéification permettant d’éviter toute contamination du sous-sol par des eaux de surface. 

 

Remarque : le sondage S17 ayant été foré jusqu’à 3,0 m de profondeur, celui-ci a préalablement été 

rebouché à l’aide de gravette jusqu’à 1,7 m de profondeur puis par un bouchon étanche de bentonite jusqu’à 

1,5 m de profondeur afin de prélever les gaz du sol uniquement au niveau de la hauteur crépinée. 
 

 
 

 

6.1.4. - Caractéristiques des ouvrages de reconnaissance de la qualité des eaux souterraines 

(piézomètres) 

 

Les piézomètres Pz1 à Pz3 ont été réalisés conformément à la norme NF X31-614 (décembre 2017) et 

équipés comme décrit dans le tableau suivant (voir coupes techniques en annexe 3.3) : 

Piézomètre 
Pz1 Pz2 Pz3 

Caractéristiques 

• Profondeur d’ancrage du piézomètre/sol  - 8,5 m - 10,0 m - 10,5 m 

• Nature - diamètre du tubage interne PVC vissé - 50,8 / 60 mm 

• Hauteur crépinée (1 mm) / sol (m) - 2,5 � - 8,5  - 3,5 � - 10,0 - 4,5 � - 10,5 

• Chaussette de protection  Non 

• Contenu de l’espace annulaire (m) : 

- Gravillons siliceux filtrants 

 
- 2,0 � - 8,5 

 
- 1,5 � - 10,0 

 
- 1,5 � - 10,5 

• Bouchon de pied (a) Oui (PVC) 

• Bouchon de tête (b) :  

- Béton 

- Cuttings de forage non impactés 

- Bentonite 

 
+ 0,0 � - 0,1 
- 0,1 � - 1,0 
- 1,0 � - 2,0 

 
+ 0,0 � - 0,1 
- 0,1 � - 0,3 
- 0,3 � - 1,5 

 
+ 0,0 � - 0,1 
- 0,1 � - 1,0 
- 1,0 � - 1,5 

• Tête de protection Hors sol Ras de sol 
 

(a) : équipement de la même nature que celle du tube interne du piézomètre, 
(b) : étanchéisation permettant d’éviter toute contamination de la nappe par des eaux de surface. 
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6.1.5.  - Stratégie et modes opératoires d’échantillonnage 

 

� Echantillonnage des sols/remblais 

 

L’examen des couches de terrain traversées lors de la réalisation des investigations de reconnaissance des 

sols/remblais a déterminé la stratégie de l’échantillonnage. Ainsi, au droit de chaque ouvrage effectué, les 

échantillons de sols/remblais ont été prélevés selon la stratégie suivante : 

• un échantillon représentatif de chaque couche de matériaux rencontré (a), 

• un échantillon représentatif de chaque niveau de matériaux jugé suspect (b). 
(a) :  cet échantillon est représentatif d’une couche de matériaux donnée individualisée après examen visuel. Il 

peut être unique lorsqu’un sondage a traversé un matériau totalement homogène, 
(b) :  un niveau de sols a été jugé suspect lorsqu’il présentait des traces d’impact ou des caractéristiques 

organoleptiques anormales. Celui-ci peut englober plusieurs couches. 
 

Le mode opératoire de prélèvement de ces échantillons est décrit dans le tableau suivant : 

Phasage Nature de l’opération (sondages) 

1. • Fonçage par mètre linéaire jusqu’à 5,0 mètres de profondeur au maximum, 

2. 
• Description détaillée des horizons ou couches traversées (examen de la nature, de la texture, de la 

structure et des principales caractéristiques organoleptiques des matériaux), 

3. • Prélèvement manuel des échantillons de sols selon la stratégie décrite ci-avant, 

4. • Conditionnement de chaque échantillon dans un bocal en verre, 

5. • Etiquetage et entreposage des échantillons à l’abri de la lumière et de la chaleur, 

6. • Obturation des sondages en respectant la lithologie originelle des matériaux extraits. 

 

� Mesure in situ des gaz du sol 

 

Pour chaque sondage réalisé, des mesures semi-quantitatives d’éventuels hydrocarbures volatils ont été 

réalisées à environ 1,0 m de profondeur à l’aide d’un détecteur par photo-ionisation (PID - mini RAE 3000 

référencé RAE018) sans séparation de produits étalonné sur l’isobutylène. Le mode opératoire de cette 

opération est décrit dans le tableau suivant : 

Phasage Nature de l’opération (*) 

1. 
• Pénétration du tubage provisoire dans le trou de mesure (sans rebouchage partiel - tubage de diamètre 

interne 25 mm, crépiné entre 1,0 et 1,5 m), 

2. • Obturation de l’extrémité supérieure du trou de mesure, 

3. 
• Mise en marche du PID et connexion à la sortie du tubage provisoire (ou sortie du tubage du piézair 

temporaire), 

4. • Purge de l’ouvrage à l’aide du PID pendant une durée minimale de 10 min (débit de 0,5 L/min), 

5. • Attente d’une stabilisation de la mesure, 

6. • Lecture directe de la mesure sur l’appareil (lampe utilisée de 10,6 eV calibrée sur l’isobutylène). 

 

(*) : conformément au recueil de méthodes de prélèvement et d’analyses de l’air pour l’évaluation de l’exposition professionnelle aux agents 
chimiques : http://www.inrs.fr/htm/metropol.html. 
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� Echantillonnage des gaz du sol 

 

Au sein du piézair réalisé, un prélèvement des gaz du sol par adsorption sur charbon actif (pour les 

composés volatils) a été réalisé sur la base des prescriptions de la norme NF ISO 18400-204 du 21 juillet 2017 

et du guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur en lien avec une pollution des sols 

et/ou des eaux souterraines (BRGM et INERIS - 25 novembre 2016), selon la stratégie décrite dans le tableau 

suivant (voir fiches de prélèvement de gaz du sol en annexe 5.4). 

Phasage Nature de l’opération 

1. 
- Mesure dans l’air ambiant de la température et de la pression atmosphérique (détermination des 

conditions de dégazage des composés volatils), 

2. 
- Purge de l’ouvrage à l’aide d’une pompe autonome (DRÄGER X-ACT référencée PX013) pendant une  
durée d’environ 15 min (débit de 0,5 L/min), 

3. 
- Connexion de la pompe précitée munie du tube de charbon actif (CA 100/50) à la sortie du tubage 

provisoire précité, 

4. - Pompage de 24 L d’air au minimum à l’aide de la pompe précitée au débit de 0,2 L/min, 

5. 
- Obturation des extrémités du tube à l’aide de capuchons en polyéthylène, étiquetage et entreposage de ce 

dernier à l’abri de la lumière et de la chaleur. 

 

 Remarque 1 : Les cartouches de charbon actif utilisées pour les prélèvements comportent une couche de 

mesure et une couche de contrôle, cette dernière permettant de contrôler la non-saturation de la couche de 

mesure et ainsi de valider l’échantillonnage, les analyses ayant porté sur chacune de ces couches. Néanmoins, 

seuls les résultats obtenus sur la couche de mesure seront présentés en annexe 5.10.  

 

 Remarque 2 : Par ailleurs, un blanc de terrain et de transport (charbon actif 100/50) a également été 

transmis  au laboratoire afin de s’assurer des conditions de prélèvement / conservation des échantillons. 

 

Les modalités de mise en œuvre du prélèvement de gaz du sol sont reprises dans le tableau suivant : 

Nom de 

l’échantillon 

Méthode de prélèvement Prélèvement 

Type de support (*) 
Cotes hautes et basses 

(m/sol) 

Durée de pompage 

(min) 
Débit (l/min) Volume prélevé (l) 

Pza1 (S17) - 1,0 / - 1,5 120 0,2 24 Tube CA 100/50 

 

(*) : CA : Charbon actif. 

 

� Echantillonnage des eaux souterraines 

 

A l’issue de l’opération de mesure des niveaux d’eaux au sein des ouvrages Pz1 à Pz3, des échantillons 

d’eaux souterraines ont été prélevés le 14 mars 2019, conformément à la norme NFX 31-615 (voir fiches en 

annexe 5.5 et 5.8). Le mode opératoire de ces prélèvements est décrit dans le tableau en page suivante. 
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Phasage Nature de l’opération 

1. - Mesure du niveau d’eau dans le piézomètre à l’aide d’une sonde à signal sonore/lumineux, 

2. 
- Purge des eaux contenues dans le piézomètre à l’aide d’une pompe passant préalablement par un 

dispositif de charbon actif, 

3. 

- Attente d’une stabilisation des paramètres physico-chimiques mesurés in situ, contrôlée par trois 
mesures successives réalisées à 3/5 min d’intervalle (intervalle de temps théorique retenu dans le cas 
d’une bonne réalimentation de l’ouvrage) avec une absence d’évolution au-delà des gammes de 
valeurs recommandées par la norme NF X31-615 de décembre 2017, 

4. 
- Prélèvement des échantillons d’eaux à l’aide d’une pompe à la même profondeur que celle utilisée 

lors de la purge, 

5. 
- Description organoleptique des eaux pompées dans le piézomètre tout au long de la purge et des 

prélèvements (odeur, couleur,...), 

6. 
- Conditionnement de l’échantillon dans des bouteilles étanches en verres fumé ou en PEHD adaptées 

aux analyses à réaliser, 

7. - Etiquetage et entreposage des bouteilles à l’abri de la lumière et de la chaleur. 

 

 

Remarque : le renouvellement des ouvrages étant assez lent, les mesures en continu n’ont pas pu être 

effectuées. Une purge d’au moins trois fois la colonne d’eau a néanmoins pu être réalisée permettant d’obtenir 

un échantillon représentatif de la qualité des eaux souterraines au droit du site. 

 

� Echantillonnage des enrobés 

 

Le mode opératoire de prélèvement des échantillons d’enrobé est décrit dans le tableau suivant (voir en 

annexe 5.9) : 

Phasage Nature de l’opération 

1. • Fonçage jusqu’à l’atteinte du support du revêtement à l’aide d’une gouge, 

2. 
• Réalisation d’échantillons de l’enrobé et de l’éventuelle sous-couche par prélèvement manuel par un 

opérateur formé aux risques d’exposition à l’amiante (sous-section 4), 

3. 
• Conditionnement de chaque échantillon dans deux sachets doublés (*) Polyéthylène Haute Densité  

(540 ml), 

4. • Etiquetage et entreposage des échantillons à l’abri de la lumière et de la chaleur, 

5. • Obturation des points de prélèvements à l’aide d’un enrobé à froid. 
 

(*) : en raison de la présence potentielle d’amiante. 

 

6.1.6.  - Conservation des échantillons 

 

Après caractérisation (avec renseignement de fiches de description), conditionnement et étiquetage, 

chaque échantillon de sol, de gaz du sol, d’eaux souterraines et d’enrobé a été placé à l’abri de la lumière et de 

la chaleur dans une caisse à température contrôlée (+ 4°C) pour l’acheminement ultérieur vers le 

laboratoire d’analyses. 
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6.2. - Constats organoleptiques de terrain 

 

6.2.1. - Examen des échantillons de sols  

 

Les constats organoleptique positifs (odeur, couleur, matériaux exogènes) mis en évidence lors des 

prélèvements d’échantillons de sols / remblais et du forage du piézomètre sont décrits dans le tableau suivant 

(voir coupes des sondages en annexe 5.2) : 

Ouvrage Prof. (m) 
Nature générale des 

matériaux (matrice) (a) 

Constats organoleptiques 

Matériaux 

exogènes 
Couleur suspecte Odeur suspecte (b) 

S01 0,05-1,5 

LS 

- 

Marron foncé / traces noires 

- 

S05 0,05-2,5 
Gris foncé 

S06 0,05-2,5 

S07 
0,05-0,8 Marron/gris/traces noires 

0,8-2,2 Gris foncé 

S08 

0,05-0,6 Noir 

HC (faible) 

0,6-1,6 Marron / traces noires 

1,6-2,3 Morceaux enrobé Marron / noir 

2,3-3,5 

- 

Noir / gris foncé 

3,5-4,0 
LA 

Gris / traces noires 

4,0-5,0 Gris / Gris foncé 

- 

S09 0,2-0,7 S Morceaux béton - 

S10 0,2-1,0 SL - Marron / traces noires 

S13 0,05-1,0 S Morceaux enrobé - 

S17 0,4-1,5 SA 
- 

Gris foncé 

Pz3 0,4-1,0 GL Noir 

(a) : A = Argiles / G = Graves / L = Limons / S = Sables, 
(b) : HC = hydrocarbures. 

 

Les coupes des sondages mettent en évidence la présence très ponctuelle de remblais limono-sableux 

possédant des morceaux d’enrobé ou de béton sur une épaisseur maximale de 2,3 m. La présence d’une dalle 

béton sous l’enrobé a également été observée entre 0,05 et 0,25 au droit des sondages S02 et S03 et entre 0,05 

et 0,75 m au droit du sondage S04. Par ailleurs, aucune venue d’eau n’a été observée lors de la réalisation des 

sondages à l’exception du point S08 où un niveau d’eau a été mesuré vers 1,0 m de profondeur (probablement 

en lien avec la présence à proximité ou au droit du point des anciennes cuves semi-enterrées qui reposaient sur 

une dalle béton vers 1,8 m de profondeur entraînant une accumulation des eaux météorites en surface). 

 

6.2.2. - Mesures in situ d’air du sol 

 

Les mesures semi-quantitatives (PID et tubes colorimétriques) menées au droit de l’ensemble des 

sondages ont permis de mettre en évidence l’absence de teneur notable en hydrocarbures volatils (PID max = 

16 ppmV - voir en annexe 5.2). 
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6.2.3. - Ecoulement des eaux souterraines au droit du site 

 

Préalablement aux prélèvements, la piézométrie des eaux a été appréhendée par la mesure des niveaux 

d’eaux au sein des 3 piézomètres nouvellement implantés sur le site. 

 

Les résultats de la campagne de mesure des niveaux d’eaux effectuée le 14 mars 2019 vers 10h00 sont 

repris dans le tableau suivant (voir annexe 5.5) : 

Piézomètres Pz1 Pz2 Pz3 

Altitude du piézomètre / tête de protection (m NGF (*)) + 15,14 + 14,70 + 14,00 

Profondeur du toit de la nappe / haut tubage interne - 1,76 - 5,33 - 4,60 

Altitude du toit de la nappe (m NGF) + 13,98 + 9,37 + 9,40 

Différence haut tubage interne / sol + 0,46 - 0,09 - 0,08 

Profondeur du toit de la nappe / niveau du sol (m) - 1,3 - 5,42 - 4,68 

 

(*) : relevé réalisé par le cabinet de Géomètre Experts Caldea le 14/03/2019 - voir en annexe 5.6. 

 

Ces résultats mettent tout d’abord en évidence une profondeur du toit des eaux souterraines par rapport à la 

surface du sol du site comprise entre 1,3 et 5,42 m de profondeur en mars 2019. 

 

Ils montrent également, par interprétation des mesures piézométriques (voir esquisse piézométrique en 

annexe 5.7), un écoulement global des eaux de la nappe en direction du Nord-Ouest, sens d’écoulement 

cohérent avec celui attendu. Ces données placent comme suit les ouvrages au moment de la mesure : 

• Pz1 : amont hydraulique de l’ensemble du site, 

• Pz2 : aval hydraulique de la partie Sud du site, 

• Pz3 : aval hydraulique de la partie Nord du site. 

 

6.2.4. - Examen des échantillons d’eaux souterraines 

 

Les constats organoleptiques établis sur le terrain au moment du prélèvement des eaux souterraines au 

sein des ouvrages sont décrits dans le tableau suivant (voir annexe 5.8) : 

Point de prélèvement Pz1 Pz2 Pz3 

• Coloration Incolore Beige 

• Turbidité Nulle 

• Odeur 

ø • Phase surnageante 

• Autres 
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6.3. - Programme analytique engagé 

 

Les analyses chimiques des échantillons prélevés et sélectionnés ont porté sur les principales substances 

susceptibles d’être rencontrées en sous-sol du site au regard des zones à risques identifiées (cf. §3.3). 

 

Les analyses ont été effectuées en totalité par le laboratoire EUROFINS (Saverne) accrédité COFRAC, 

en respectant une procédure d’assurance qualité à toutes les étapes (préparation des échantillons - extraction 

des polluants - détection - reproductibilité de la mesure). 

 

� Analyses des échantillons de sols/remblais (sondages) 

 

Le programme analytique présenté dans le tableau suivant a été engagé sur les échantillons de                

sols/remblais prélevés, en fonction des zones à risques visées et/ou des constats : 

Substances analysées Normes analytiques Nombre d’analyses 

Sur matériaux bruts 

Eléments Traces Métalliques (ETM) 
EN ISO 11885 et  

ISO 16772 (mercure) 
18 analyses 

Hydrocarbures (C10-C40) EN ISO 16703 32 analyses 

Hydrocarbures (C5-C10) EN ISO 16558-1 16 analyses 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ISO 18287 
21 analyses 

Composés Mono-aromatiques volatils (BTEX) 
EN ISO 22155 

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) 11 analyses 

Polychlorobiphényles (PCB) EN 16167 7 analyses 

 

� Analyses de l’échantillon de gaz du sol 

 

Le programme analytique présenté dans le tableau suivant a été engagé sur l’échantillon de gaz du 

sol prélevé : 

Substances analysées Normes analytiques Echantillon sélectionné 

Hydrocarbures (C5-C126) 

Méthode interne GC/MS Pza1 et Blanc Terrain Composés Mono-aromatiques volatils (BTEX) 

Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV) 

 

Remarque : le blanc de terrain/transport a également fait l’objet des mêmes analyses afin de s’assurer des 

conditions de prélèvement/conservation de l’échantillon. 

 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 1 

32/38 

 

� Analyses des échantillons d’eaux souterraines 

 

Le programme analytique présenté dans le tableau suivant a été engagé sur les échantillons d’eaux 

souterraines prélevés : 

Substances analysées Normes analytiques Echantillons sélectionnés 

Hydrocarbures C10-C40 NF EN ISO 9377-2 

Pz1 à Pz3 

Hydrocarbures C5-C10 NF EN ISO 16558-1 

Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques (BTEX) NF ISO 11423-1 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) Méthode interne 

Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb 
et Zinc  

NF EN ISO 11885 

Mercure NF EN ISO 17852 

Composés Organo Halogénés Volatils (COHV) NF EN ISO 10301 

 

� Analyses des échantillons d’eaux souterraines 

 

Le programme analytique présenté dans le tableau suivant a été engagé sur les échantillons d’eaux 

souterraines prélevés : 

Substances analysées Normes analytiques Echantillons sélectionnés 

Recherche d’amiante 
Parties pertinentes de la norme  

NF X 43-050 S01 (enrobé), S03 (enrobé),  

S06 (enrobé), S08 (enrobé) 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) NF EN 15 527 - NF EN 14346 

 

6.4. - Qualité des sols/remblais 

 

6.4.1.  - Choix des outils d’interprétation 

 

La qualité des sols du terrain à l’étude a été appréhendée par mise en regard des constats organoleptiques 

établis sur les profils de sols lors de la réalisation des sondages de reconnaissance (voir coupes en annexe 5.2), 

des résultats analytiques obtenus au laboratoire ainsi que : 

• des teneurs issues de la « Gamme de valeurs couramment observées dans les sols "ordinaires" 

de toutes granulométries » et de la « Gamme des valeurs observées dans le cas d’anomalies 

naturelles modérées » (INRA-ASPITET - 1997) pour les Eléments Traces Métalliques, 

• d’après le retour d’expérience de notre société en l’absence de valeur de comparaison 

règlementaire pour les autres substances. 
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6.4.2.  - Résultats 

 

L’ensemble des résultats de la présente étude est présenté dans la synthèse analytique, les bulletins 

d’analyses du laboratoire et la cartographie en annexes 5.10 à 5.12. Les résultats des précédentes études ont 

également été intégrés (*) afin d’obtenir un état global actuel de la qualité des sols au droit de la zone d’étude 

(voir résultats bruts en annexe 4.2). 
(*) : résultats des études antérieures réinterprétés au regard des modalités décrites au §6.4.1. 

 

⇒ Eléments Traces Métalliques : 

 

Les résultats analytiques ont mis en évidence pour l’ensemble des échantillons analysés : 

• la présence d’une unique teneur en zinc supérieure au bruit de fond géochimique au droit du 

sondage A1 entre 0,4 et 1,0 m de profondeur, sous la dalle béton du hangar, 

• des teneurs pour les autres métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb et 

mercure) conformes au bruit de fond géochimique local. 
 

⇒ Substances Organiques et Organo Halogénées : 

 

Les résultats analytiques ont mis en évidence pour l’ensemble des échantillons analysés : 

• la présence localisée en partie Nord du site sous un revêtement de type enrobé, au droit du 

sondage S08 (anciennes cuves de gasoil) d’une teneur significative en hydrocarbures C10-C40 

entre 0,05 et 0,6 m de profondeur (2 190 mg/kg), cohérente avec les constats organoleptiques 

observés lors des prélèvements (matériaux noirs et odeurs faibles d’hydrocarbures), 

• la présence de teneurs faibles voire inférieures aux seuils de quantification du laboratoire pour 

les autres paramètres recherchés. 
 

Concernant la concentration en hydrocarbures C10-C40 mesurée au droit du sondage S08 entre 0,05 et 

0,6 m de profondeur, les teneurs mesurées dans les couches sous-jacentes et au droit des sondages S16 et S17 

confirment également le caractère très localisé de cette teneur significative. 

 

6.5. - Qualité des gaz du sol - Interprétation 

 

6.5.1.  - Choix des outils d’interprétation 
 

La qualité des gaz du sol du site a été appréhendée par comparaison des résultats des mesures réalisées in 

situ (PID) et des résultats des analyses au laboratoire et au regard du retour d’expérience de notre société. 

 

6.5.2.  - Résultats 
 

Les résultats analytiques obtenus sur l’échantillon de gaz du sol prélevé ont permis de mettre en évidence 

(voir synthèse analytique et bulletins d’analyses en annexes 5.10 et 5.11), des teneurs à l’état de traces en 

certains BTEX (toluène et xylènes) et des teneurs inférieures aux seuils de quantification analytique pour les 

autres substances analysées (HC C5-C12, autres BTEX et COHV), cohérentes avec les mesures in situ. 
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Les résultats obtenus au laboratoire sur la couche de contrôle de l’échantillon ainsi que sur le blanc de 

terrain/transport ont mis en évidence des teneurs inférieures aux seuils de quantification pour tous les 

paramètres recherchés, montrant ainsi l’absence de saturation des supports et l’absence d’impact du 

conditionnement/transport sur les résultats obtenus à l’exception du m,p-xylène sur l’échantillon Pza1. En effet, 

une concentration similaire à la concentration mesurée sur la couche de mesure a été obtenue sur la couche de 

contrôle. Au regard des faibles concentrations mesurées sur ces deux couches, une saturation du support paraît 

peu probable. L'absence de détection de ce composé sur le blanc de terrain / transport exclut une contamination 

liée au conditionnement et au transport du support. Une désorption de la couche de mesure vers la couche de 

contrôle semble s'être produite pour une raison inconnue. Les faibles concentrations mesurées ne remettent 

néanmoins pas en cause la validité du résultat (somme des concentrations mesurées sur les deux couches 

réalisée pour l’interprétation des résultats). 

 

6.6. - Qualité des eaux souterraines 

 

6.6.1. - Choix des outils d’interprétation 

 

A titre indicatif, la qualité des eaux souterraines prélevées au droit des ouvrages du site peut être 

appréhendée par comparaison des résultats analytiques obtenus avec les valeurs disponibles dans la littérature. 

Il s’agit notamment des limites de qualité des eaux destinées à la consommation  humaine (limite de 

« potabilité ») et des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine (limite 

de « potabilisation ») définies dans l’Arrêté du 11 janvier 2007 (relatif aux limites et références de la qualité 

des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine), ainsi qu’aux valeurs de l’OMS (2011) et de 

l’annexe II de l’arrêté du 17 décembre 2008. 

 

6.6.2. - Résultats 

 

Les résultats analytiques obtenus sur l’ensemble des échantillons d’eaux souterraines prélevés ont permis 

de mettre en évidence (voir synthèse analytique et bulletins d’analyse en annexes 5.10 et 5.11) :  

• une teneur en arsenic en aval hydraulique du site (Pz3) de l’ordre de grandeur de la limite de 

potabilité (0,011 µg/l) et nettement inférieure à la limite de potabilisation, 

• des teneurs à l’état de traces voire inférieures aux seuils de quantification analytique pour 

l’ensemble des substances analysées (HC C5-C40, HAP, ETM, COHV et BTEX). 

 

6.7. - Qualité des enrobés 

 

6.7.1.  - Choix des outils d’interprétation 

 

La qualité de l’enrobé (pour les HAP) a été appréhendée par mise en regard des résultats analytiques 

obtenus au laboratoire et de la valeur du « guide d’aide à la caractérisation des enrobés bitumineux » de 

novembre 2013 excluant la possibilité de réutilisation des agrégats d’enrobés à chaud ou tiède, décrite dans le 

tableau en page suivante. 
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (mg/kg MS) 
Guide d’aide à la caractérisation des 

enrobés bitumineux  

Somme des 16 HAP 50 mg/kg 

 

6.7.2.  - Résultats 

 

Les analyses ainsi engagées sur les échantillons d’enrobé ont permis de mettre en évidence (voir synthèse 

analytique et bulletins d’analyse en annexes 5.10 et 5.11) l’absence d’amiante dans les enrobés identifiés au 

droit du site et des teneurs en ∑HAP(16) systématiquement inférieures à la valeur seuil considérées (teneurs 

inférieures aux seuils de quantification du laboratoire. 

 

Au regard de ces résultats, la réutilisation de l’enrobé présent au droit du site à chaud ou tiède peut 

être envisagée sans restriction particulière. 

 

7. - Schéma conceptuel (usage futur) 

 

Les résultats ont permis l’élaboration du schéma conceptuel de type « sources / vecteurs / cibles » pour 

l’usage futur projeté (industriel - voir annexe 6) en considérant l’aménagement actuel du site. Ce schéma est 

décrit dans le tableau suivant : 

Sources 
Formes et voies de  

transfert potentielles 
Prise en 

compte  
Nature de 

l’exposition 
Cibles 

Présence d’un 
impact dans les sols 

(zinc et HC) 

Diffusion vers l’air 
ambiant 

Air ambiant NON (a) Inhalation 

Futurs usagers 

Dégazage des 
polluants 

Eau du robinet NON (b) 

Ingestion / 
Inhalation / 

Contact direct 
Sols superficiels 

NON (c) 

Envol de poussières 
Usagers des zones 

naturelles remarquables 
et futurs usagers du site 

Prélèvements d’eaux 
souterraines 

Usages divers 

NON (d) Ingestion / 
Contact direct 

Usagers des captages et 
des eaux superficielles 

Relation nappe - 
eaux superficielles 

Eaux 
superficielles 

 

(a) : absence d’impact identifié dans l’air du sol et de substances volatiles identifiées dans les sols,  
(b) : absence de substances dans les sols susceptibles de passer au travers des futures canalisations,  
(c) : impacts identifiés dans les sols présentant un revêtement de surface (enrobé et dalle béton du hangar), 
(d) : absence d’impact identifié dans les eaux souterraines. 
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8.  - Conclusion et recommandations 
 

Dans le cadre d’un projet d’ouverture d’une ICPE, la société REMEA a mandaté notre bureau d’études 

HPC Envirotec pour la réalisation d’un diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol d’un site localisé 

à GAILLON (27). 

 

Cette étude a été réalisée conformément à la norme NFX 31-620 correspondant aux « prestations de services 

relatives aux sites et sols pollués (étude, ingénierie, réhabilitation de sols pollués et travaux de dépollution) » de 

l’AFNOR (décembre 2018) ainsi qu’à la méthodologie définie dans la note du Ministère chargé de 

l’Environnement du 19 avril 2017 et les guides associés  « Visite de site », « Diagnostics de site », « Schéma 

conceptuel et modèle de fonctionnement ». 

 

Le volet historique a permis de mettre en évidence la présence des principales activités suivantes : 

• avant 1973 : Terrain agricole, 

• 1973 : Construction de l’actuel hangar et implantation de l’entreprise Albert & Cie, 

• 1973 - < 1995 : Utilisation du site par la société Albert & Cie pour le démantèlement 

d’épaves et la récupération de matières métalliques recyclables, 

• 1995 - 2012 : Occupation de la partie Nord du hangar par la société ITM LAI pour le 

stockage de produits alimentaires secs, 

• 2001 - 2012 : Occupation de la partie Sud du hangar par l’entreprise DUMONA France pour 

la fabrication, le conditionnement et l’entreposage de supports de culture, 

• 2013 : Occupation de la totalité du bâtiment par la société ITM LAI, 

• > 2013 : Occupation du site par la société Transports Brangeon pour le chargement / 

déchargement de péniches et le stockage temporaire des produits divers. 

 

Le volet documentaire a permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

Milieu Vulnérabilité / site 
Sensibilité au regard d’une  

potentielle pollution issue du site 

Eaux souterraines  
(Nappe des alluvions de 
La Seine et de la Craie) 

Forte 

(nappe libre à une profondeur 
d’environ 2 à 4 m) 

Faible 

(présence de la Seine en aval direct, 
constituant une barrière hydraulique)  

Eaux superficielles  
(La Seine) 

Forte 

(localisée à 20 m en aval hydraulique 
du site) 

Moyenne  

(usages de transport fluvial, récréatif 
et halieutique) 

Milieu faune/flore 
Forte 

(zones naturelles remarquables en aval éolien du site,  
les plus proches étant à ~ 20 et 250 m) 

 

Les investigations sur site réalisées du 04 au 14 mars 2019, complétées des analyses au laboratoire et des 

investigations antérieures ont permis de mettre en évidence les éléments présentés en page suivante. 
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• concernant la qualité des sols/remblais : 

• en Eléments Traces Métalliques : 

o la présence d’une unique teneur en zinc supérieure au bruit de fond 

géochimique au droit du sondage A1 entre 0,4 et 1,0 m de profondeur, en 

partie Nord-Est du hangar sous la dalle béton, 

o des teneurs pour les autres métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, 

plomb et mercure) conformes au bruit de fond géochimique local. 
 

• en substances organiques et organo-halogénées :  

o en partie Nord du site sous un revêtement de type enrobé, au droit du 

sondage S08 (anciennes cuves de gasoil) d’une teneur significative en 

hydrocarbures C10-C40 entre 0,05 et 0,6 m de profondeur (2 190 mg/kg), 

cohérente avec les constats organoleptiques observés lors des prélèvements 

(matériaux noirs et odeurs faibles d’hydrocarbures), 

o des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de quantification du 

laboratoire pour les autres paramètres recherchés. 
 

• concernant la qualité des gaz du sol : la présence de teneurs à l’état de traces voire 

inférieures aux seuils de quantification du laboratoire en hydrocarbures C5-C12, BTEX et 

COHV au droit du piézair réalisé, 
 

• concernant la qualité des eaux souterraines : la présence de teneurs inférieures aux seuils 

retenus à l’exception d’une teneur en arsenic, de l’ordre de grandeur du seuil de potabilité 

mais inférieure au seuil de potabilisation,  
 

• concernant la qualité de l’enrobé : l’absence d’amiante et des teneurs en HAP inférieures 

aux seuils analytiques permettant un recyclage de l’enrobé sans restriction particulière. 
 

Au regard des résultats obtenus lors des diagnostics de l’état du sous-sol réalisés et dans le cadre d’un 

usage futur du site de type industriel, les recommandations présentées dans les tableaux suivants 

sont préconisées : 

Mesures de gestion 

(1/2) 
Contexte concerné Opération(s) à mettre en œuvre / Objectif(s) Zone concernée 

Mesure corrective  Aucune 

Mesures 

conservatoires 

� Présence d’une cuve 
enterrée de nature et 
contenu inconnus 

• Vidange, nettoyage, dégazage de la cuve enterrée et des 
éventuelles canalisations associées puis réalisation par un 
organisme agréé soit de leur retrait soit de leur inertage au 
sable ou au béton, 

• En cas de retrait de la cuve et canalisations : 

∗ Retrait des éventuels matériaux encaissants impactés 
et acheminement vers des centres d’élimination 
agréés, 

∗ Vérification de l’état résiduel (réalisation de 
prélèvements en fond et flancs de fouille) après le 
retrait des cuves et des tuyauteries, 

∗ Remblaiement de la fosse de visite. 

Partie Sud 
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Mesures de gestion 

(2/2) 
Contexte concerné Opération(s) à mettre en œuvre / Objectif(s) Zone concernée 

Mesure corrective  Aucune 

Mesures 

conservatoires 

� Présence d’un forage 
d’accès aux eaux 
souterraines 

• Vérification de l’état de l’ouvrage, 

• Dans le cas où l’ouvrage est en état de fonctionnement et 
sera utilisé dans le cadre des futures activités : vérification 
de son équipement, réalisation d’un essai de pompage et 
déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, 

• Dans le cas où l’ouvrage est en état de fonctionnement 
mais ne sera pas utilisé dans le cadre des futures activités : 
comblement de l’ouvrage dans les règles de l’art par une 
société spécialisée et transmission des éléments à la 
Préfecture de l’Eure, 

• Dans le cas où l’ouvrage est déjà comblé : garantir 
l’inaccessibilité à celui-ci (verrouillage du regard), 

• Conserver pour mémoire les opérations menées sur 
cet ouvrage.  

Partie Sud 

� Dans le cadre de la 
reconversion du site 
pour un usage de type 
industriel 

� Présence d’un impact 
ponctuel des sols en 
HC et zinc 

• Conservation d’un recouvrement en bon état des sols 
reconnus impactés (enrobé, dalle béton, terre végétale sur 
une épaisseur minimum de 30 cm après compactage) ou 
retrait des zones d’impacts identifiées (impliquant la 
vérification de l’état résiduel des sols), 

• Conservation pour mémoire de la localisation de 
ces teneurs, 

• En cas de travaux de réaménagement du site, application 
des mesures d’hygiène et de sécurité adaptées pour la 
protection des travailleurs (port d’équipements de 
protection individuelle adaptés : gants, masques à 
poussières,…). Ensemble 

du site 

� En cas d’excavation 
de matériaux 
(réalisation de 
fouilles, tranchées, 
création d’un sous-
sol,…) 

• Réalisation d’un plan de terrassement via la mise en œuvre 
d’analyses spécifiques, 

• Evacuation des matériaux dans un centre de traitement 
agréé après obtention d’une acceptation préalable, 

• Application des mesures d’hygiène et de sécurité adaptées 
pour la protection des travailleurs (port d’équipements de 
protection individuelle adaptés : gants, masques à 
poussières,…), 

• Acheminement, après obtention d’une acceptation 
préalable, de l’ensemble des matériaux devant être excavés 
vers un centre adapté. 
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ANNEXE 1 
 

CONTEXTE ACTUEL DU SITE 
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ANNEXE 1.1 
 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE 
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Site 

 
 

Site localisé à GAILLON (27) 

 
Localisation  

géographique 

du site 

(Extrait de la carte IGN n° 2012 OT 

de Forêt de bord Louviers) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

1/25 000e 

2.18.5544 CPi Dessinateur 

20/03/19 Vérificateur AP 

N
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ANNEXE 1.2 
 

PLAN PARCELLAIRE DU SITE 
 

 

  
 



      rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Plan parcellaire  

du site 

- section AV - 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

25/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

18 

 Site à l’étude 

1 / 2 500e 
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ANNEXE 1.3 
 

PLAN DE MASSE DU SITE (MARS 2019) 
 

 

  
 



      rg  

Site localisé à GAILLON (27) 

Plan de masse 

du site 

(mars 2019) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

05/04/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

 Site à l’étude 

 Entrée / sortie 

1 / 2 500e 

Hangar (R + 0) 

Stockage divers (engrais, 

graviers,…) selon arrivage 

(déchargement péniches) 

Déchargement péniches 

Abri de stockage vide 

Boxes de stockage vides 

Quais (dé)chargement 

des poids lourds 

Cuve enterrée  

(volume et contenu 

inconnus) 

Zone utilisée par les poids 

lourds / véhicules pour 

leurs manœuvres 

Société de fabrication d’emballages 

plastiques (Schoeller Allibert France) 

La Seine Friche 

Champs 

Champs 

Bande enherbée/bitumée sans usage 

Poste de transformation 

(PCB ?) 
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ANNEXE 1.4 
 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE (4 PAGES) 
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Photographie n°1 : Vue en direction du Nord-Est sur l’entrée du site puis le chemin du Halage  

et sur l’ouvrage Pz2 nouvellement implanté 

 

 

 
 

Photographie n°2 : Vue en direction de l’Est sur les aires de stockage à l’intérieur du bâtiment 
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Photographie n°3 : Vue générale en direction du Sud-Ouest sur l’espace extérieur du site 

 
 

 

  

 

Photographie n°4 : Vue en direction du Sud-Est sur la bordure Sud du site (boxes et abri de stockage) 

et sur l’ouvrage Pz3 nouvellement implanté 
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Photographie n°5 : Vue en direction du Nord-Ouest sur la bordure extérieure Nord du site  

 
 

 

  

 

Photographie n°6 : Vues rapprochées sur l’accès à la cuve présente en bordure Sud du site  

(contenu et volume inconnus) 
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Photographie n°7 : Vue en direction du Sud-Est sur la bordure Sud-Est du site 

 
 
 

   

 

Photographie n°8 : Vue en direction du Nord sur la bordure Est du hangar (hors site)  

et sur l’ouvrage Pz1 nouvellement implanté 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 0 

 

  

ANNEXE 1.5 
 

FICHE DE VISITE (MARS 2019 - 7 PAGES) 
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Société : REMEA Projet : Diag état 0 

Lieu : GAILLON (27) N° Projet : 2.18.5544 

RP/CP : AP/CPi Date : 04/03/19 

Equipe de terrain : EV/AM/DLV/BV Cadre de la visite: Implantation investigations 
 

1 - Description du site / Localisation, identification, occupation 

Propriétaire  

Coordonnées du gérant  

Désignation usuelle du site  

Adresse lieu-dit « le noyer fleuri » 

Ville (département) GAILLON (27) 

Existence d’études antérieures  oui  non 

Carte topographique / Localisation (*) IGN 2012 OT 

Topographie générale du site Globalement plan 

Pente du terrain (existence de points bas, sous-sol,…) - 

Etat des surfaces revêtues Enrobé présentant des fissures et de la mousse 

Typologie/Utilisation actuelle du site Chargement / déchargement péniches et camion 

Condition d’accès au site 1 entrée/sortie en partie Nord-Ouest 

Populations présentes sur le site ou à proximité 
(+ typologie) 

Employés du site / zone industrielle et agricole 

2 - Activité(s) industrielles pratiquées sur le site 

(A classer par ordre chronologiquement d’apparition sur le site - Rubrique nomenclature IC) 

Période Activité 

< 1973 Terrain agricole 

1973 - < 1995 Albert et Cie 

1995 - 2013 ITM LAI 

2001 - 2012 DUMONA 

> 2013 Transports Brangeon 

3 - Environnement immédiat autour du site 

Localisation // au site Description 

Nord chemin du Halage puis la Seine 

Est 
bande enherbée/bitumée sans usage (propriété de Transports Brangeon) puis la société de fabrication 
d’emballage plastique (Schoeller Allibert France) 

Sud société de fabrication d’emballages plastiques (Schoeller Allibert France) et champs 

Ouest friche (propriété de Transports Brangeon) puis des champs 

  

Remarques Générales 
 

 
(*) : Préciser le nombre de plan(s) joint(s) avec nom / échelle / limite approximative du site 
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4 - Description sur place 
4.1 - Schéma d’implantation sur le site - Photographie 

(Annoter le schéma d’implantation du site / Annotation du plan de masse/ Prendre des photos du site) 
4.2 - Superstructure(s) / ouvrage(s) existant(s) Nombre : 1 

Localisation Rèf plan Description Utilisation 

Sud-Ouest  Boxes de stockage sans usage (vide) 

    

    

    

    

4.3 - Bâtiment(s) existant(s) Nombre : 2 
Localisation Rèf plan Description Utilisation R+ 

Est  Hangar Stockage divers (engrais, graviers,…) 0 

Sud-Ouest  Abri de stockage sans usage (vide) 0 

     

     

     

4.4 - Installation / Stockage(s) extérieur(s) / Dépôt(s) / décharge(s) existant(s) Nombre : 
Localisation Rèf plan Description Utilisation 

    

    

    

    

    

4.5 - Surface(s) découverte(s) 
Localisation Rèf plan Description Utilisation 

Bordures Sud et Sud-Ouest  Zones enherbées sans usage 
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4.6 - Stockage(s) d’hydrocarbures 

Localisation sur le site Type de cuve (Bi / Mono) Contenu / Volume Prof. mesuré de la base / sol caractéristiques(*) :  

     

     

     

     

     

(*  : SE : Simple Enveloppe   FM : Fosse maçonnée  PT : Pleine Terre  AE : Aérienne 

4.7 - Ancien(s) Stockage(s) d’hydrocarbures 

Localisation sur le site Type de cuve (Bi / Mono) Ancien Contenu  / Volume Prof. mesuré de la base / sol caractéristiques(*) :  

Nord 
2 cuves mono-

compartimentées 
2 x : Gasoil / 25 m3 -1,0 m Semi-enterrées 

     

     

     

     

(*  : SE : Simple Enveloppe   FM : Fosse maçonnée  PT : Pleine Terre  AE : Aérienne 

4.8 - Autre(s) Stockage(s) souterrain(s) 

Localisation sur le site Type de cuve (Bi / Mono) Contenu / Volume Prof. mesuré de la base / sol caractéristiques(*) :  

Sud Inconnu Inconnu -1,8 m Enterrée 

     

     

     

     

Détecteurs de fuite  
Séparateur(s) / débourbeur(s) HC non 
Aire(s) de distribution ? (y compris GPL)  
Volucompteurs ancien volucompteur associé aux cuves semi-enterrées GO au Nord 
Réseaux d’alimentation et de distribution carburants  
Station de traitement des eaux vannes  

 

Constat(s) établi(s) lors de la visite 

Localisation Constats établis lors de la visite 
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5 - Milieu(x) susceptible(s) d’être pollué(s) 
5.1 - Air 

Existences de produits volatils / pulvérulents :  Oui  Non 

Existence de source(s) d’émissions gazeuses ou de poussières, sur le site ou à proximité :  Oui  Non 

Préciser lesquelles : 

5.2 - Eaux superficielles 

Distance du site ou de la source au cours d’eau le plus proche : 20 m 

Estimation des débits du cours d’eau (préciser l’unité) - 

Utilisation du cours d’eau le plus proche - Nature : Transports marchandises  Oui  Non 

Existence de rejets directe en provenance du site  Oui  Non 

Existence de rejets extérieurs  Oui  Non 

Présence de signes de ruissellement superficiel  Oui  Non 

Présence de mares  Oui  Non 

Situation en zone d’inondation potentielle  Oui  Non 

5.3 - Eaux souterraines 

Existence d’une nappe d’eau souterraine sous le site   Oui  Non  Ne sait pas 

Nature de l’aquifère : Nappe alluviale 

Estimation de la profondeur de la nappe 2 m 

Utilisation sensible des eaux souterraines - Nature :  Oui  Non 

Distance du captage / puits le plus proche (AEP / AEI / privé) m ou km 

Existence potentielle de circulation préférentielles vers la nappe (failles, fractures, puits anciens, 
réseaux souterrains, lithologie perméable…) 

 Oui  Non 

Existence d’un recouvrement constitué de formations géologiques à faible perméabilité  Oui  Non 

5.4 - Sol 

Projet de requalification du site à court terme  Oui  Non 

Indices de pollution du sol du site (végétation…)  Oui  Non 

Indices de pollution du sol à l’extérieur du site (retombés atmosphériques…)  Oui  Non 

5.5 - Pollution / Accident déjà constaté 
Date Type Equipement concerné Origine principale Manifestations principales 

     

     

     

     

Pollution de l’atmosphère - caractéristiques :  Oui  Non 

Pollution des eaux de surface - caractéristiques :  Oui  Non 

Pollution des eaux souterraines - Caractéristiques :  Oui  Non 

Pollution des sols - caractéristiques :  Oui  Non 

Présence de lagunes - caractéristiques :  Oui  Non 

Mesures prises à la suite de l’évènement : 

 Evaluation des impacts prévisibles 

 Mesures de confinement ou d’évacuation des populations 

 Mesures de protection des eaux de surface (barrages flottants, usages d’absorbants, de floculant ou de dispersants) 

 Mesures de protection des eaux souterraines 

 Mesures de restriction de l’usage des sols 

5.6 - Connaissance de plaintes concernant l’usage des milieux 

 oui  non 

1) 

2) 

3) 
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6 - Documents concernant le site 

1)  

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9 

10) 

11) 

12) 

 

7 - Personnes rencontrées ou à rencontrer 
Nom Organisme Téléphone Rencontré le (date) 

M. Kévin SIMON 

REMEA 

06 23 87 70 86 

04/03/19 Mme Claire MARIATTE 06 99 56 37 41 

M. Stéphane DELHORBE 06 70 01 70 75 
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8 - Schéma conceptuel du site 
Sources identifiés 

Source n° Nature 

  

 cf rapport 

  

  

Milieu d’exposition et voies de transfert possibles 

Eau souterraine 

Nature de la zone non saturée  

Epaisseur de la zone non saturée  

Epaisseur de la nappe cf rapport 

Relation avec une eau de surface  

Usages  

Eau de surface 

Drainage du site vers une eau de surface  

Ruissellement depuis une source vers une eau de surface  

Relation entre eau souterraine et eau de surface cf rapport 

Débit (cours d’eau) ou importance (lac)  

Usages  

Sol 

Personnes fréquentant le site et les alentours  

Accessibilité des personnes à la contamination cf rapport 

Usages du sol  

Air 

Présence de substances volatiles, explosibles, 
inflammables, ou de poussières, présence d’odeurs 

 

Risque d’entraînement de substances volatiles, explosives 
ou inflammables par la nappe 

cf rapport 

Existence des lieux confinés sur le site ou sa périphérie 
(caves, vides sanitaires, gaines ou réseaux enterrés…) 

 

Présence d’habitation sur le site ou sa périphérie  

 

9 - Préconisations pour un contrôle de la qualité des milieux 
Si les éléments indispensables à la mise en place ou à l’utilisation d’ouvrages de contrôle des milieux n’ont pu être réunis, indiquer 

les lacunes, et les points à traiter en priorité lors des phases de diagnostic pour les combler ; 

- 

Si les éléments recueillis à l’issue de la visite de site sont suffisants pour décider de l’implantation d’ouvrages de contrôle de la 
qualité des milieux, indiquer les caractéristiques préconisées de ces ouvrages (nombre, longueur, position possible, éléments à 

analyser, périodicité) 

- 
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10 - Mesures de mise en sécurité à prendre 

Action  Degré d’urgence 

Enlèvement de fûts, bidons   

Excavations de terres   

Stabilisation de produits ou de sources (bassins, dépôts…)   

Mise en œuvre d’un confinement   

Restriction d’accès au site   

Création de réseau de surveillance des eaux souterraines   

Contrôle d’une source d’alimentation en eau potable   

Démolition de superstructures (bâtiments, réseaux aériens…)   

Comblement de vides   

Autres :  
  

En cas de nécessité, prévenir les autorités préfectorales et municipales 
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Eucb&turotw

CHAPIÏRE IV DISPOSIÎPNS APPLICABLËS A LA ZONE UI

La zone Ul ænespond au zones urbaires d'lnduskles,

Nola: Dæ scteuG de prôtætion ou de risques fft €pérés aux dooments graphiquæ sus la foÎm
de trâreq les prescriptims paiiculÈr$ les æncemant figurêît à le lin de ce Èglement, dles se

supsrpcfii aux dispositions du règlemenl pmr ctmre des zones,

sËcTlON I

Articlâ UI.l

1.I

1.4

Occupations el ulilisalion6 du sol l{d€rdites

LÏébâgered hôhlier, les æmerces et les ænstrlctims à usage d'habitalion saul ceux visês à

I'atide 2

1.2 Les pacs d'atiÉctims dès lors qu'ils sont ouyods âu publlc

1.3 Les dèpots de !éhirulè€ lorsqu'ils $nt suwptibles de ænbnir au moins l0 unités et qu'ils ne soût pâs

sumis à artorisahbn

Anlcb ut.?

Les gtræ€6 ælledits de câravânes

Lès douillemnb et €Ihau$€mênb du sol, si lêur superfci€ est supàieurâ â 100 mt êt que tsur
hæt€w dâns lÊ cas d'un €xhâlssm€nt èsl spérieure à 2m sauf c8ux ùsês à I'articlê 2

occ0pltlons ol ulllisrtions du sol rouûtisor à conditions 3péclrlês

Psuwnt éhe zutori,ré6 :

L€s constoclions à usqe d'hatlilation des peMnes donl la prés€ncê st néc$aire pour assuÊr le
suweiilamr et le gardimnage des construciions ou instdldions autoriæ€s dâs la ænB

Lês commerces diÊctêmsnt liés ar bnctioonêment des industies ot installaliss autorisées.

Cotê terre, lorlt€s læ supeFhuctur6 qui pouraient s'aGrcr nêcessdrcs à la sésrité de la niligation
(rda, dstsctsr de bilme, f€u de dve, balise, eic...) sur une largeur dê 40fi mesuée depuis la sête dê

berge.

Cotê Ssine, toutes leo infrætructures qui pourar€nt s?vàer nècessa!,nÊs po$ I'expldtation de la rcie
d êau (dg!e de câlibrâge, mur de quai, poste d'âæoskge et d'amêmg€ dss wires et ds bdeau, etc

...) str toule l'ébodùe du plen d'êa! sillÉe sr le tsritcire de la omrore.

Les afiouillemonts et exhaussements de sol nêcessaires à l'uûanisâtion de la zore ou liês ex
équipemts d'irtfash{cluË ou liés à la lutie contre ls insdations-

Condilions d6 l'ædpation du sol

Atcè€ et rcirie

Accès

Toi* terain erclavè est incomhuctibls à mins quê son pr0ûiétaire ne produise la prsuw de lexisisnce
d'une æryitude d€ passage $ffisnl€, hstlué€ par un æle authenthue ou pa rcie iudiciajrè, en

applbdim de I'article 082 du Code Clvil.

DATE

21

2A

2.5

APPROBATION DU PLU :31/10/2008
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J.t I

Eudyd-Eurotop

L€s acæs doivent ètre adaptés à l'op&ation etaméiagés de telle maniàe que:
- la visitilité sit suf{isnte et lâ séflrité âsslrée
- les véhicules automobiles et en pârtiillis les poids lcurds ilissent entrer et sodir des proptiâés

sns arc;r à efteciuer de mreuvres sur la voirie.

- l'espaæ neutrdisé, sur les wies publiques, pou. l'ménagement de I'accès soit optimisé.

Voirie

Les voiries publiques w pdvées doivent æ0h des ctractêristiques adaptées à l'âpprtrhe du matériel de
lutte confe l'inændie et de ællecte des dæhets.

Les dimensions, formes et carætéristiques lechniques des voies pubiiques ou privées doivent ètre
adaptêes aux usages auxquelsell6 sontdesiinêes êt aux opéÉlions qu'elles doivent permettre.

Les rcies privées se ierminant en impasse doivent être amênêgé€s detelle soÈe que les véhicules visés
en 3,2.1 puisænt faire demi-lour.

Oesseile par les rÉssux

Êau ootâble

Toute cmstruclion, imiallation ou lolissement nêcessitant une alimentatim en eau doit êùe ra$ordé a
rêseâu public d'eâu poiable.

A$aiîi$enrent eax usées

Toute construction. ins{allation ou lotisæmert le nécessitant doit êke rffirdé au réseau public

d'assainissment. En I'absenæ de réseaû d'æsainissrent, selles snt autodsées les conskuclions
d'assainissement non cdlectif en vigæur. L'èvæuation des eaux industrielles dans le résæu public

d'âssâinissement pêut ètre subordonnèe à I'accord du gestionnêire du rêseau et à un prétreitemeni

ælvenu avec celui-ci.

Atrinisrenl eau pluviales

Tout amémgerent réalisè sur uî temin ne doii pas faire obstacle au libre écoulereni des eaux
pluviales. L'infiliration des earx à lâ parcelle sera favorisée.

Toute installation induskielle non soumise à autorisâtion ou à déc,laration au titre de la législâion sur les
instailations c1âssèes ei du æde de i'environoement, doit s'ê{ûiperd'un dispositil de kai.terent des eaux
pluvial€s, adâptè à I'importaræ et à la nature de l'aclivilé et assumt une protectim efficaæ du milieu

nêlurel.

Euclyd-turotap

Eiêcldcilê, aa tèlécomuni€tiofl s

Ious travaux de brachement â un rèæau d'électricité basæ tensim, non destinés à desseruir une
construction ou une;rstallation existæte ou autorisêe, $nt inlerdits-

CaEctéristiques ds têrmins

ll n es pas fixé de prescilplions oadkuliéres.

lmplantation d€s constructions par Gpport dx empri*s publiques

Les construclioûs à usage de guédles ou logerent de gardiennage, devront obseryer un rsl de 5

mèkes mininrum par rapport aux empriæs publiques.

Les consiructions d'une hauleur totale inféd4re à 3m pourotèkeédiiées à l'albnerent.

Les agrandiss€menls des consfuctions existantes qui ne soni pas implaniées coîtonæment ail 6.1 et

6.4 devronirespecler un ræul au minségal àceluide la ænstruction initiale

Les agrandissmenis mesurés des bâli,Tmts existants, les anexes, jointlves ou non, de faibje
importance, et les constructions et instdletions nêcessaires a0 tonctionnement des swÈes publics ou

d'intâêt collectif pourst, outre les dispositions de l'artjcle 6.1, être implantés avæ un ræul au mins
égâl à la moiiié de la hâuteur de la ænsùustion.

Les autr6 constructions devront obsrye un reol de 10 mèbes minimum par rapport aux mprises
publiques.

Article Ul"4

3.2.1

3.2.2

J.I.J

4.2

Aticl€ Ul-6

6.1

ot

o.J

6.4

AÉicle Ul.5

Article Ul-8

4.4

4.4.1

Articl€ Ul.g

9.1

4.2.1

4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivenl êlre évæuées conformémeni aux disposiiims des adicles
R,111-B et R111-12 du Code de l'Urbanisre.

6.5 Aucune seryitude de recul, n'esl appli€ble â la ænshuclion de guédtes, bureaux de

installetions similaires ou ex construclions ou installatjons préwes sur le domaire publicde la

gardien,

SNCF.

4.3

4.3.2

Article Ul-7

7-1

ô.ô Les constructions de toules nâtures doiveni respecter un ræul minimal de 25n par râpport à I'ax€ de la
R06015 et de la RD316.

lmplantation ds constructions par rappod aux liniiæ s{iparatives

Les constructrons deqont obseryer, sur au mins une des deu limites sépaeti€s, un resl au moins

fual à la moitié de la hauteur du bâtins[ à cmslruiæ, resuÉ€ en lout point du bâlirent, hors ouvrages

techniques, eec un minimunl de 4 m pe Gppon aux limibs sépard,ives.

7.2 Les dsposiiions de I'arlicle 7.1 nÉ s'appliquent pas aux consfuc[ons ou installations prèvues sur le

domaine de lê SNCF.

7.3 En outre, pour les parcêlles dqnt une limile $épâralive est æmtituée pa unê ravire, læ clôtures et les

constructions devrontobseruer un recul de 5m pâr r4pod alx rives,

lmplantation ds constructions les unes par Ëpportaux autres sur une même prcpriété

ll n'est pæ fixé de prescriptims padiculières

Emprise au sol

L'emprise au soi estlixée à un maximum de 50% Ce la sudace de la parcelle @ de l'unité foncière.

4 3.3 Les surfaces impeméabilisées des amênagerents exlérieurs seront limitées ex stricts bescins
fonctionnels

43.4 En l'abænce de réseæx ou en cæ de réseax insuffiFilts, les anténagerenls nêcessairês au librc
écoulem0: des eaux piuviales et élentuelleneni ceux visânt à la limitation des débits évæués de la
propriété *nt à la charge exclusive du propriéiaire qui doltréaliser les dispositifs €daptés à l'opérêtjon et
êu terain.
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Adicle ljl.10

Afticie ul-l1

11.1

11.2

11.3

't t.5

116

11.7

Euclyd-Eurotop

Cette emprlse peut être portée à 700/o lorsqu'ele sapplique à une aire de stockage couverle liée à

l'agrandissement d'uæ âctilité exislante à la date d'approbalion du PLl.l .

Hauteur des corskuctions

ll n'est pas fixé de prescription particulière

Aspæt ertérieur

Toute construction doit présenier un aspecl compaiible âvec le carâctère ou I'jntérèt des lieux
avoisinants, du sile ou des paysages, y compris les annexes et les enseignes.

La polychromie ulilisée pour les façades sera d'au maximum deux tetntes, seuls les êbrasements. les

fermelures el leursencadrements pouvant tntroduiê une lDisième couleur.

Les parties de bâtiments rèâlisæs en bardage le seront en pose horizontale.

l-es couvertures à faible pente ou les toituresterræses æront habillées par des ærctères.

En vue de pemetfe la réalisation de bâtiments d'architæture a,ïirmée, des dispNitions auhes que

ælles prévues aux alinéas 1'1.2 à 11.4 pourcnt êtie etorisés.

Les adaptations au sol devronl étre étudiées de façon à mdiier âu minimum le ierrain.

Les clôtures e't les portes de clôiures, à I'aljgnement o! en limite de voie privèe, ddventêke constituées,

soil par des hales vives, sojt par des grillages à maille rigide, griiles à bareaux æ tous ates dispositifs
de qualilé à claire-voie Çompodaniou non un murbahut.

a)

b)

c)

d)

Euclyd-Eutotop

Des secteuG de protection ou de risques sont repéés aux documnts grâphiqu6 sous la forme de

trames, Ies prescriptions particulières les concemant figur€nl ci dessous, elles se superposent aux
dlspositions du règlemenl pour chacune des zones,

Le6 espaces boisés classés, plantations d'alignements et arbres iselès délimiiés en applicatim du L130-'1 et

du Rl23-11a du code dê I'uôanisme ;

Celte prescriplion concerne des plantations existants ou des planlations à créer. ei intedit toutes les

occupêtions et utilisalions des sols qui sbpposeÊient à la présruation ou à la création des plânlalions.

Les espaces publics etlou paysageF à protéger en application du R123.11.h du code de I'uùanisre i Tous

les kâvâux ayant pour efht de détruire un élémeni de paysage identifié par l€ PLU en application du R123-1 l,h

et, non sounis à un régime d'autorisation, doivent faite I'objet d'une autorisation préalable au like des

inslâllaiions el kâvâux divers

Les nares et sources à protéger, en âpplication de I'article R13-1 th du code de l'uôanisme ,

Cêlte prescription cscerne les mryes et sources existanles et interdit loltes occùpations ei utilisations des s01s

qui s'opposeraient à lelr préseruation.

Les emplacemeots réseryés aux voies el ouvrages psblics, aux in5tallations d'intÉrêt généÊl et aux

espaces verls délimités en applicalion du R123-11d du code de l'urbanisme.

ll est rappelé qùe le Code de l'U.banisne dispose, miammeni dans son article L. 1 23.17 :

- Le proprjélaire d'un tetrain bâ1i cu non bàti rêserué par un plan locâi C'urbânisme pour un ouvrâge

gublic, une voie publique, uoe inslallation d'inlérêl général ou un espace vert, peut, dès que le plan est

opposable aux tiers, 0i mème si une déclsion de sursis a stailer qui lui a éié opposée est e0 cours de

validité, exiger de la collectiùié ou du seMce publiÇau bénélice duquel le terain a ê1é rèseryé, qu'il soit

orocédé à son acquisirion dâns les conditions et délais mentionnés aux ârtiÇle L.23C.1 et suivanis du

code de I'urbanisme.

Article U1.12

12.1

Stationnement des véhicules

Le stationnerent des véhiælés. qu'il s'agisse des véhicules léges ou poids lourds, propres à

I'efltreprise ou de æux utilisés par le personnel ou les visiteuÉ, doit obiigatoirement être asslré en

dehols des emprises publiques avec pour lês véhicules léger un minimum de :

- 1 plæe porr4o m? de suface de bureaux

- 1 plæe porr 100 m':de slrface de læaux destinés à la productlon

- 1 plæe pour400 m'de surlace de siockæe,

12.2 Pour les Équipements publics el les seryices d'intérêt collectit, le nombre de place à rêaiiser sera
deieminé en fonction des besoins liés à la nêture de l'activ,té, avec un minimum d'une place pa.200 m?

de surface de plancher hors æuvre neile.

12.3 Ces sudaces ne comprennent pas les aires destinées au staliofinerent des poids lourds qui seront
aménagé€s en plus.

12.4 Un revêtement poreux sera privilégiê pour ies aires de stationnenent des véhiflles legers.

Pour les êgrandissements, resiructurâtions ou changêmenis d'atiætalion à usage eutre que iogêment,

le nombre de plæes de stationnerenl exigé sera calculé par appli@llon des ratios ci-dessus, aux m: de
sudace de plancher hors æuwe nette conseryée el créée.

Commune

Destinaiion

Rè glement : mod ificat ion n'3 -42
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e)

f)

Eu.lyd-Eutotop

Lorsqu'une sflitude mentiomée é I'artjcle 1.123-2 esl instiluée, les popriétakeB des terrâins

æncemês peuvent metlrc en demeure la cmmune d€ proceder à l'æquisiti0n de leur te(ain, dans les

conditims et délais prérc aux articles 1230-1 et suivants.

La collectivité ou le seNice public e bâéfice duquel le tsrah €st réærué doit se prmoncer dans un délai

d'un an à compis de la réceplion en Mairie de la demande dil propriéiaire. En cæ d'amrd amiable, le prix

d'acquisitioo dolt être payé au plus tad deux are à æmpler de ia réception en Mairie de cetle dmmde.

Seryilude de linita'tion de la construction s applicâtior du 11232a du code de l'uôânisme

Cette $ryitude entaîne l'inlerdiction, dils le pèrimèùe délinitè sur le plan de délimitation en zones, et pour

une durée au dus de 5 ans dils l'atlente de l'approbaliôn par la commune d'un prcjei d'amènagemnt

global, deænstruclions ou d'installations d une superfrcie supêrieure à 30rn'de SHOB.

les imm€uùles à protéger ou à rcttre en valeur; dêlimilés en applicatitr du R12!11h du code de I'uôanisme.

- lturdémolition est swmi* à pemis de dêmoli.

- la couveriure des ænskuchms en brique æra rèalisée en ardoises ou en iuiles

- Les façades en piere, en bdque des consirrctbns existanles dewont êke conswées.

- Lâ réaiisâtion d'enduitetde peinture sur ces faç#es estinterdite.

- Les fa@es en p€rc ne poutrontpas êt€ revètJes de c[ns bois

- Les gouttièræ devront ère réalisæs en zinc

- Les agrendissemorh el annexes jointives des ænstrucliofls devront étre rêalisôes dans les mêmes tons

que la mnstrucùon rnitiele

l* sæteurs de dsques naturels liês aux ruis*llerentsdélimités en application du R123'11b du code de

l'!ôanisme i

1 Sont interdils :

. Touies les comtructions sâuf celles vi$âes en 2

- Les teffâns amênâgês pour I'aæueit des campeurs el des caravanes, qu'ils $ient permanmts ou sisonniers

ainsi que le staiionnement ielé des carryanes de pius dê trois nrois.

- Les par6 d'attractions dès lors qu'ils sontoweris au public

- Les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de cmtenir au moins 10 unités

- Les garages collectifs de cravanes

- Les affouillements et exha$ement à :'excepi(n des alfouillements et exhaus$meots de sol nâæssire aux

équipements d'infrastuclures ou liês â le luttecstre les inondations.

- Les dflchers nouveaux en sous sols

2 Sont autq'tsêes sous conditions I

- les affeillements el exhausseMls de sl liés aux équipemenls d'in[rastructures à condition qw ]6 iravaux

mærnent des volries existantes.

hl

Eutlyd-Eutotop

- les réhâbilitations des constructions existantes à condition qu'ils n'aient pæ pour effel d'augmenter le nombre

de logements.

. les exiensions mesurées des construclions existantes, limitês âur seuls buts d'emélitration de l'hygêffe de vje

ou du confod d€ l€urs accupan{s, sus résrve que æs travaux n'aienl pæ pour effet d'augmenter le nambre de

logements

- ls chilgements d'att€c,tation à condition qu'ils n'aienl pæ pour effet d'ægmenterle mrùre de logements.

" la reconslruction après sinistre àcondition que celui-ci ne réslte pas d'une inonddion.

De plus la pr€€cription suivânte est applicabl€ dans l€ sæteur :

- Ies clôtJrs ne devronl pas laire obstacle au lible écoulement d€ l'€au, elles dewont étre êjourées.

sect€ur de d$que nâtuæl lié à la oue de référenæ de la Seine (1 910) en appliætion du R123-11b

1 soft interdits

- To0tes les constrilctims su{celles ùsées en 2

- Les lorains aménagés pour l'ruueil des campeurs ei des æravanes, qu'ils sient p€rmanênts ou saisonniers

ainsi qle le stationnementielé des caavaffi de plus de lrois mois.

- L€s parcs d'attraclions dès lors qu'ils snt ouverts au public

' Les dépôts de véhirules lorsqu'ils sont susæplibles de contenk âu moins 10 unilés

- les garages mlleclils de caravanes

- Les affouillments ei exhaussements des sols à ]'exæplion des aiouillerents ei exhaussmsts de sol

néæssaires à I'urbeisation de la zore ou liés aux équip€mnis d'infrastructures ou liés à la lutle mntre les

inondalions

2 Sont autdsées sous conditiqs :

- Les mnsttuctions si le niveau du plalcher habitable le plus bæ esl à une cole supérieure à 14,90 NGF +20 cm

orthomélriqu;

- Les extensions mesurées des dnstructions existânles.

- Les renblais dewont perretlre le libre ècoulement des eaux de ruisællemenl dans les milieux récepteuG

(réseax, fossês, cou6 d'eaui.

Zore inondable, dsque faible en applicalion du Rl231 1b du code de l'urbanisre

Les ænstructions devronliedr compte de la mlue du sol et des phénomènês de Emmtées de nappe.

Sont âuto.r'æs les æus sls si des disposltjons techniques pemettent de f,e pas les exposer au ilsque

d'inondâiim et qu'ils ne soient pâs translortrÉs en niwau hâbitable

Zone inmdablè, risque moys en applicâiion du Rt2g1 1b du æde de l'urbânisme

1 sont interdits

Toutes les conslrilctions saul celles viæes en 2

s)

')

i)

Çts
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k)

Euclyd-Euroîop

- Les letrains arÉnæés pour l'æueil des campeurs et des caraanes, qu'ils soient permanents ou saisonnlers

ainsi que le siationnement isolédes caravanes de plus de lrois mois.

- læ planchers nouveâux en sos $ls

- is par6 d'atlracUons dès lors qu,ils sontouveds au public

- les dépots de véhicules lorsqu,ils sonl susæptibles de contenir au moins j0 unités

" les garages collectifs de caravanes

' les attouillements et exhaussements des srs à r'exception des débrais nécessaiês à ra gestion ds eaux

oluvials et à la iutte conlre les inondâions ou liés eux équipements d'iniraslruclures

2 Sont aurorises sdJs mnditrôn

- les travaux d'infraslruciures,

- les réhabilitaiions des mnstruclions existanies,

- les changements d'affectation à condition qu'irs n'aient pas po$ effe{ d'âugmenter re rcmbre de rogements,

- la reconskuflion après sinistre, à condition qu€ cerui"ci ne soit pæ riè au passêge ou à ra stâgnation des eaux.

- les exlensions mesurées des construclions existantes, iimirées aux seurs buts d'amériorâlion de I,hygiène de vie

ou du con{orl de leurs æcupants, sous réserve que ces travaux n,aienl pas pour effel d,ægmenter le nombre de

logereiis

" les déblais nécssarres à ra gesuon des eaux pruviares ei à ra rutte contre les inondations jusqu.à ra côte is,27
pour un rejelvers la ravin€ du Bois de Grammcnt,

" rês débrais rÉcæsaires à ra gesiion des eaux pruviales et à ra rutte corhe res ilondations jusqu,à ra côte 15,g.1

pour un reiel vers la ravine d'Angreviije.

les sæteu6 de isqu6 techtrologiques, déljmités en appiication de I'adicte R,123-1 1b

ZonÊ rapprochée Zl,

1 Oæuoatons et ulilistions du sot intedits.

- Toules Jes æostructiots saufceiles visæs en 2

- Les tenains aménagés pour r'æcueir des cæpeurs er d€s câravânes, qu'ils soient permânents ou saisonniers

ainsi que le stationnement isolé des caravânes de plus de trois mois,

- les parcs d'attrælions dès lors qulls sont ouveds au pllblic

. les dépôts de véhicules lorsqu'ils sni susceptibles de conienir â0 moins 10 unités

- les garages collætifs de caravanes

. 16 aifouilleienls et exhausæments de sol sâuf ceux vlsés à I'article 2,

2 oæuoations et uliliutions du $l autorisêes $us corditions:

Peuvent être autorisés à ænditoû que !'augnentation du psrsonner sountis au risque soit nulre ou tès riûtrée .

- Les affouiilements €t exhausæments de so1 néæssaires â rurbanisation de ra zone ou riés aux équipmenis

d'infrâskuctures ou liés à la lutiemntre les inondâtions.

- Les extensions des aclivités existantes à usage indushiel ou arlisanâT pffiteltanl d'améliorer les conditims de

fomtionnement de l'enlreff ise

Euclyd-Eutotop

- L'implântalion d'activilés 0u d'induslries y mmpris les enkepôis c.nnexes à I'aciiviiè engendrânt le risque, ou

retta0ten æuvre des produits ou dæ procà3és de nature voisine.

' læ consirucùons à usage de bureaux ei de seryices dont râ prêserce est indisænsabre au f'nciionnemenr de
I'snlrepdse, à condition que ceux-ci ne constitFnt pâs l,esse0tiel de I'aciivité

' Les læaux pour les pelsonnes doni Ia présence æniinuelle est striclement néc€ssajre à proximité des indusiries

ou des tnstâllations existantes

' Les extensions des ERp existanls, à condition qu'e[es aief,r pour ob]êctii I'amélioration des cof,ditions de
lonclionnement de l'étâblissement, sans générer un accroisseæti ds persoflnes le fréquentant.

Zoîe éloignée 22:

1 Oæupatiôns el uljtisations du sol interdiles l

- Toutes les construclicns saufælles visées en 2

- Lês atTouiil€ments et exhaussements de sol su{ceux visés à l.aËicle 2,

- Les parcs dklractions dès lors gu'ils sontouverls au p!blic

- Les dépôts de véhiclles lorsqu,ijs sonl susceptibles de contenh au moins l0 rnitès

- Les garages collectifs de caravanes

2 Occuoatbns et ulilisiions du sl aulorisées sous conditions :

Peuvenr êrre aurotisésà coilriiion que |augnenration du percutner ou des taôriârrs sounis au dsque soit

linitéa :

Dass la zone Ul :

'Les affouirlements et exhâussenlenrs de sor nécessarres à r'urbanisrion de ra zme ou riés aux équipements

d infrasiructures ou liés à la lutte conlre les imndations.

- Lês nouvelles constructions à usage industrier, adÈânar y compris res enfepôts et res exrensions des ætiùtés
existanies.

- Les conskuctions a usâge de bureaux et de seruices dont la présence est nécessaire au fonctionnemenl de

i'entrêprise, à condjlion que ceùx-ci ne constiiuert pas I'essentiet de l,activité

- La conslruction ou i'insrailation de iocilx nouveaux hâbités ou æcuÉs par des tiers, stricterenl nécessâires

auprès des induslries ou installations exisianbs (gardiennage),

- Les installations classes pour la protection de l'envirmflemtrt soumises à déclaratioo et à auioisaiion é
cmdition que cel usage soit compatibre avec res activités et ies conskuçlions existantes dans re wisinage

- Les constructions er ouvrages rechniques d intérét puuic à conditlon qu'ils ne soist pas destinés à ræevoir du

public ou à ètre uiilisés par ceux ci

Dans les zof;es d'habiiat sonl aù.torisés :
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Fichc Délaillæ Basi^s - HN(r2'1O'7O22 http: //fiches-ri squcs.hrg m.t'r/gcori squcs/basi as-detai I lce/HN O27 O'IOZZ

HNO2707022

Fiche lXtaillée

Pour connaitrc lc Édrc réglcmcnairc ct la méthodolo8ic de I inventairc hisrorique rcgional, consulr€z lc p]!lutbub-4Épg]1!!E!!lgl.

1 - Identilication du sit€

Unité geslionnaire :

Fichc Dikillæ Basias - HN(r2707OZz http: //fichcs-ri squcs-hrgm. filgeori squcs/basi as-dctai llee/HN O27(n O22

CommcfituirUs) ProduiG mÉtâlliques ct tolcs

6 - Utilisations et proiets

Nombrc dutilisatcur{s) actucl(s) : ?

Site eû friche : Non

Si(e Éarûénagé: Oui

Type de Éanrénagenreil! : locaux loués pour stockage

Réarnéùagcncnt scùsiblc : Non

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

('antagc 

^Et' 
: Oui

RéférÈnccBSS: l2.r-8-258

l)istdce caplagc AEP: I 300

I'osition AFIP: En aval

linmarion superfi cicllc : Sablcs/Grà!icrr/Gâlcts

SubstMrum : Calcairù Îùndrc/Craic

Codc du s]rsÎèmc ?quifèrè i 0?4a

Nom du sysrèmc 4uiôrc : HURF:I'OIX / BASSIN I)t: LA MAU[-DRI-;

Commcntaire(s) : alluvi(nrs ûodcmcs. 2 AEI! : 124-8-25U cr 124844

9 - Eludes et a€tions

l0 - Documcnt(s) associé(s)

ll - Bibliographie

Soucc d'information : AD27 / I 8w164.{> : t8 tù 16?

^ulre(s) 
source(s) : retour rnairie

12 - Synthèsc historiquc

13 - Etudes et actions Bæol

l*) I-a convcn(ion rctcnuc pour l onrcgistrcnrcîr dcs datcs dâns lâ bânquc dc donnécs BASIAS ùsI la suivanae :

- si la datc n cs( pas connuc. lÈ champ c$ saisi ainsi : 0 l/0 t/l I I l. ou sils datc indiquéu.
- si lùs datus nc sont p$ connucs milis qu'unù chronologic relativc a pu êtrc établic dus unc succcssion dactivités. d'uxploituts. dc propriÉlaircs. -..utc..

lcs champs "da!c" s(ht succcssi\'oment :

HNO

23t121t99'lDatc dc créâtion dc la liche : (*)

Raison(s) sociale(s) d€ I entreprise :

Raison sciâle
Datc

(*)

3 - Localisation du site

Dcmièrc adrcssc :

Localisalion :

Codc INSEE :

Communc principaùc

Zone llmbed iniriâle

Norc Dmc dc la Gænnc

Les Andelys 2012 Est

2'7275

GAILLON (272?5)

Lambei I

Altitudc (m) :

Preision altirudo (Z) cn m :

Cdc géologiquc i

Fiat dÈ connaissancc

Sous swcill4cc :

Noh (raison

sociale)

2 - Coroultation à propc du site

(lanc(s) cr plân(s) consulté(s)

4 - Prcpriété du sitc

Pronriétâircs

Siègc(s) sociâl(aù) dc I'cnreprisc

ET COMPÀGNIE

Siège sociâl

Inv€ntorié

Code Dah
actiYité débur (+)

L2c (adrs*)
(ccntiolidc)

t 649 546

t 897 903 2 461 442

numéro

L24

L 463 992

l,-ronr

,-!.:ntd:l,
r30 050

163 ?50

Ftéc.XY

i I'rujcction

EPD

Huitième

8

Numém câilecæ

x

Albc(

Datc dc

t/il il

ANDELYS lt24

Référencc

dossier

Présencc du
site

r)ùi

Àmée édition
Câdc

consulÉe

situation

Echellc

Typc Exploitant

Uniquc

. -01/01/llll.

. -01/01/lltl,
r -01/01/lll3.
. - ou s[s dalu indiquiÈ.

si l'annéc \oufu csr connue- lc chxmp daLù csl : 0l/o|/annéc précisc,

si la date es( connue préciséûren!. elle est notée : jou/nrois/atnée.

Nombrc dc proprii{aires aclucls

5 - 
^ctivit(fu 

du site

Ê6t doccupation du sirc :

Datc dc prcmièrc acrivité: (*)

His0riquc dcs activitis sur lc si@

Activité tcminéc

0r/0t/i l I l

50 m3

Dâh

49 8 âvenue de lâ Mâne

Libcllé âctivité

Démdtèlement dépaves,

'écupération de malières

rétzrlliqucs rccyclablcs

:feraillcur, cdsc auto... )

N"
Èctivité

I

Auft infargroupe SEI
Dslc fin

i,tCODElr)
iAs l.rNo21o1OZ2

9. r(N"de

Visa

DATE

0rig./objet

I sur2

t7. l/Llll lcr groupc

Dàtc du
débûr

Ref- dossier

2l/O2l2Ol9 à09:45 2sutz 21l02l20l9 àO9:45
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PHOTOGRAPHIES AERIENNES HISTORIQUES 

(1950, 1969, 1973, 1979, 1985, 2000, 2005,  

2009, 2012 ET 2016) 
 

  
 



      rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Photographie aérienne 

du site 

- 1950 - 
(IGN) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

27/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

1 / 2 500e 



      rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Photographie aérienne 

du site 

- 1969 - 
(IGN) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

27/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

1 / 2 500e 



      rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Photographie aérienne 

du site 

- 1973 - 
(IGN) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

27/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

1 / 2 500e 



     rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Photographie aérienne 

du site 

- 1979 - 
(IGN) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

27/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

1 / 2 500e 



     rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Photographie aérienne 

du site 

- 1985 - 
(IGN) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

27/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

1 / 2 500e 



     rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Photographie aérienne 

du site 

- 2000 - 
(IGN) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

27/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

1 / 2 500e 



     rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Photographie aérienne 

du site 

- 2005 - 
(IGN) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

27/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

1 / 2 500e 



     rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Photographie aérienne 

du site 

- 2009 - 
(IGN) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

27/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

1 / 2 500e 



     rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Photographie aérienne 

du site 

- 2012 - 
(IGN) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

27/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

1 / 2 500e 



     rg  

 

Site localisé à GAILLON (27) 

Photographie aérienne 

du site 

- 2016 - 
(IGN) 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

27/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

1 / 2 500e 
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G_t
âèpÉ. ,Êdta 

' tldrBûô
llÉlwuqul fs"\r..(^!sË

PREFETDE UEIIRE

Secrétariat Général
Direction des élections,

de la légalité et de l'environnement
Bueau des élestio6, de la régl€mertation

et des procédures cnvironn€mental€s

Section procédures environnmentals, installations cl4sées

et ménagement commercial

Afraire suiviE par Béarice MélGPin
Èt m32182826
Éi 02 3218 26 38

8: betice.mèlo@eurc.gouvfr

Eweux, le 12 mars 2019

Madame,

Par courrier éiectronique du 4 mars 2019, vous me demandez si des immeubles situés
chemin du Halage et chemin rural 13 à Gaitlon ont fait I'objet d'un classement au titre des

installations classées pour la protection de i'environnement.

Je vous informe que deux dossiers de déciaration se trouvent aux archives
dépadementales - 2 rue de Verdun - 27025 Ewetx cedex - tél : 02 32 31 50 84 sous les cotes:

- 18 V/ 167: Sté Albert et Compagnie, tous produits métallurgiques et tôle,
agrandissement d'un dépôt de produits métallurgiques, dépôt de gasoil (1968-1974).

- 18 W 170: ITM Entreprise/lntermarché SA, installation d'une cuve soutenaine de

gasoil (1975).

Pour ce qui conceme l'établissement ITM, vous trouvercz ci-joint un rapport du 24 mars
2015 de la DREAL concemant la mise à l'anêt de I'installation.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour le préfet et par délégation,

la chef

LILLE
MadameAnar's CODARD
Société HPC Envirotec

4 /6-
P, â. I '€csre-

,. 1(.5S

CODE
DAT'f,

Orig, /objer

N'de lrojer

Visa

Boulevard Georges Chauuin - CS 9220 1- 27022 EVREUX CEDEX - Tél,.02 32 78 27 27



GIIP - Recherche multicritères de dossiers Page 1 sur I

Paoe d'accùeil

GUP - Recherche multicritères de dossiers Page I sur 1

Paoe d'accueil

GUP - Installations classées
Module Accueil

Résultats de la recherche

GUP - Installations classées
Module Accueil

Résultats de la recherche

. 47 dossiers trouvés. . 47 dosslers trouvés.
l!,i !Z'r tr,i i:, < 2,)

L / 2 pages

Lieu di(

23 rue cie là Berqerie

"Les Joncs Marlns"

2 route d'Aubevoye

Route de la Gèrenne

"Le Gercnne"

route de Notre Dame de la Garenne

et TUBES de la SEINE (PIPELIFE) / Z.L
'b 8ergede"

ZA la Berqede

route de Notre Dame de la Garenne

zl

ZA

Lleudlt "la MueÈe"

86 ROUTE DE ROUEN

mutê Natiônâle 15

4 rue de lê Berqerle

dILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

6AILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GNLLON

GÆLLON

GAILLON

GAILLON

OuveÉ le

251î6t200r

26/02l?OO7

09/08/2001

25lt0lzotr

24/07 /1995

1Ll09/2004

19/07l2OO1

04/12/2OO9

22t06t7993

02l06ltg7t

31/08/198€

\alnl$sl
czt09/207s

t7 lo2l19a3

ILoI

S.C..l. Anne-Marie

SCI PMCEI/M. Philippe
BERCHÉR

S.C, MILLET Combustibles

:olas Ile de France
Normandie

e Présldent du SETOI4 de

'Eure

Soclété de Recyclaqe Bélon

Eoclété NUFARM

soclétéS FRANCE TUBE

Sôclété SNER

SOPRENER LJsin€ CFPI

Sté ARMOSIG / ALPHACAN

5té DESTRUMON
3AILLON AIJTO

sté Ê,P.H,

STEFAN Genevlève

THISAUT GÀRAGISÎE

TOIAL RâfTinèqe Mèrketing

Transports MOREL

Raison sociale

S.C,I. Anne-Marle

SCI PMCû/M. Phllippe
BERCHER

5.C. MILLET Combustlbles

SCREG Ile de France, Agence
]OUEN

SETOM de I'Eure

Soclété de Recyclaqe 8éton

Société NUFARM

SoclétéS FRÀNCE TUBE

Soclété SN€R

SOPRENER - Usine CFPI

Sté ARMOSIG / ALPHACAN

Sté DESTRUCTION GAILLON
AUTO

sté E.P.H.

STEFAN Genevlève

THIBAUT gUGISTE

IOTAL Rêfflnage Marketlnq
SA

I.ênsports l4oREL

720

749

64

2 / 2 pages

Rue des Adêlqnes / ZA la Berqerle

Ll€u dit

te d'Evreux

ENSEIGNE SIMPLY MARKET/ ZOO CENTRE

COMMERCIAL GAILLONCEL RUE ]ilN-
]AURÊS

ZI Noz / Route du Plan d'eau

13 rue de la B€rqerie

Agence les Cases de
l'envlrcnnemenl / Route de la Garenne

Agence DEVAUX GAILLON / Z.I. de Ia
Beroerle

"la Garenne" "Les Trente Acres"

"La Garenne"

Roule de lê Garenn€

RUE DU NOYER FLEURY

17 RUE DE LA BERGEFJE

17 RUE DE U BERGEroE

12 RUE DE SAINT PAUL / ZAC ES CHAMPS

CHOUETTES

Lleu dlt les Sables

(ex compagnle des sabllères de la selne)

Mairle

8P 24 / rouÈe de la Gêrenne

LE NOYER FLEUM

Ferme de I'Aunay

z.t,

25, avenue du Flêréchal Leclerc

ZA les Artalans / Sectlon F

Zone Adlsànale

69 rue du Gal de Gaulle

Route des Andelvs

Rue Jean laurès

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GATLLON

GÆLLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GÆLLON

GNLLON

GAILLON

GAILLÔN

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GATLLON

GÆLLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

GAILLON

ouved le

15t!0/2013

13/07/2014

oatol/797a

23/ 1l/t999

7O102/2076

24l04l2OO3

04/LuL999

79lO3l 1999

04104120a2

23/o3/1999

2A/05/2075

25/091201e

"9/0al2o1E

17 /07 12014

30l06l20rt

25lOAl2OO')

10/06/2008

L4/1\l2OOÊ

ozt0412015

23/031Ée8

2110317996

30/L7/2OO7

ou09l200a

16/12/2OO2

26/12l2OOt

oa/10/2001

08/06/1989

l9lOslzoo4

Nom

ATAC SAS

Bloaêz de Galllon

c.G.s.M_

CHANDELIER R,

COLAS IDFN Agence Les Cases

de l'Environnement

COTAS lle de Frênce
Normendle

COMPAGNIE DES SABUERES

DE LA SEINE

ËL NORMANDIÊ

HOLCIM HOLCIM

AUTO 3OO3 MOTORS

FËRS SOCIETE FERS DANS
LES FIABI.ISSÊICENTS
BUNGEON

LE mÔT Antony

LE AAOT Antony

KÔNDICONCEPT

TAGARGÊ GRANULATS
FRANCE

LAFARGE GRANULATS SEINE
NORD

le Maire

LINPAC AL[AERT

LOfrOUT LE NOYER FLEURI

M. Jeân Claude COGNEAU

M, LêuTenI LECACHEUX

Monsleur Cédrlc vAN DE

STEENE

SASU MOTTAZ Industrte

Pressing NETECBIR / M.
NONCLERCQ Patrlck

PRESSING PN2 / RGUER

Chdstlne

SA DUMONA France

SARL LE COADOU

PAREA

Aûua Gvm Joveuse

ATAC SAS

Bioqaz de Galllon

c.G.s,M.

CHANDELIER R.

COUS IDFN

COUS Ile de France

COMPAGNIE DES

SABUERES DE U
SEINE

UL NORMANDIE

EQIOM ex HOLdf4

EURL MONTREUIL
STAÏON ESSO

FÉRS

GenlllleE - Gaillon
Aqent Peuqeot

Geilllllers- Gaillon

Agent PEUGEOT

KONDICONCEPT

Lafarge Granulats
Frênce

UFARGE GMNULATS
SEINE NORD

le Mêlre
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Par transmission du 16 octobre 2014, la société ITM Logistique Alimentaire lnternational (lTM LAt) a remis un mémoire
de cessation d'activité composé d'un rappon de notilication d'activité du 27 ma.s 20!4- Version 2), d'un diagnostic de
pollution des sols du 16 juin 201.4 et d'un diagnostic approlondr de pollution de l'état des milieux du 7 juillet 2014.

L'obiet du présent rapport est I'examen et l'avis de l'inspection des installations classées concernanl la cessation
définitive d'activités de l'entrepôt dénommé < Entrepôt BRANGEON > loué par la société ITM Logistique Alimentaire
International à la société BRANGËON TRANSPORT ET LOGISTIQUE, propriétaire du site implanté précisémênt Chemin
de Halage lieu-dit Le Noyer Fleuri - 27600 - GAILLON.

Par courrier recommandé du 27 novembre 2013, la société ITM Logistique Alimentaire lnternational a résilié la location
de < Entrepôt BRANGEON ,, au 31 décembre 2013 auprès de société BRANGEON TRANSPORT ET LOGISTIQUE.

Le mémoire de cessation d'activité a été formulé en application de l'article R.512-46-25 et suivants du code de
I'Environnement.

ll - Situation administrative et description du site

Le siège social de la société par action simplifiée à associé unique ITM Logistique Alimentaire lnternational (lTM LAI) est
situé 24 rue Auguste Chabrières - 75015 à PARIS.

Le site, objet du présent rapport, est implanté à deux adresses postales indiquant un seul et même lieu, Chemtn de

Halage lieu-dit Le Noyer Fleuri ou Chemin rural n"13 dit Grande Allée sur Ia commune de GAILLON (27600).

La ITM LAI a exploité de manière illégale de 1995 à 2013 un entrepôt, constitué de 2 cellules d'un total de I 050 m,
entreposant plus de 500 t de matières combustibles dans des bâtiments d'un volume total de 72 450 m3, pour le
stockage de produits secs (conserves, couches, boissons non alcoolisées, terreau...).

Cette activité est encadrée par I'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux

entrepôts couverts relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n' L510 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement.
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I - Contexte

Arrêté prélectoral du 13 janvier 2014 mettant en demeure la société ITM Logistique Alimentaire
lnternational de régulariser la situation administrative du site exploité illégalement Chemin rural

n"13 dit Grande Allée à caillon, installations d'entrepôls couverts soumis à enreqistrement.

Cet anêté de mise en demeure de régulariser la situation adminisfative fait suite à la visite
inopinée en date du24 septembre 2013 de I'inspection des installations classées qui a constaté
les inlractions suivantes :

- la sgciété ITM LAI à caillon exploite des installations classées sans
I'enregistrement (aulorisation prélectorale simplifiée) nécessaire au titre de la

rubrique n'15L0 de la nomenclature des installations classées, en application de
l'article L. 512-7 du Code de I'environnement,

- Ie non respect des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatit aux
prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n' 1510 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement et notamment les articles 2,2.6,

2.2.7, 2,2.9, 2.?.L2 el 2.2.L5.

batteries )

' I A (Autorisatjon) ou E (enregistrement) ou D (Déclaralion) ou NC (Non Classé)

Cette seconde aetivité est soumise aux dispositions de l'arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions

générales applicables aux installations classées pour Ia protection de l'ènvironnement soumises à déclaration sous la

rubrique n' 2925 " ateliers de charge d'accumulateurs " de la nomenclature des installations classées pour la protection

de I'environnement.

Selon la consultation du plan cadastral, le site, objet du présent rapport, a pour coordonnées LAMBERT ll (au centre du

site) :

- X =:530005,12 m

- Y=2464009.10m

- Z= U. mètres NGF

La demande de cessation d'activité définitive ne porte pas sur l'ensemble du site mais sur unê superficie totale de 31 346

m, sur laquelle est implanté notamment un bâtiment d'une surtace totale de 8 500 m2, équipé d'un quai et dispositif de

chargemenudéchargement de barges fluviales estimé à 450 m2, des quais de chargemenudéchargement de transports

routiers, Iocalisés sur la parcelle cadastrale AVl-8 à Gaillon au Sud et le long du fleuve Seine.

Le site est implanté dans la zone industrielle de Gaillon en secteur Ul selon le plan local d'urbanisme.

Un plan du site complet est joint en annexe du présent rapport. ll matérialise également la localisation des points de
prélèvements des sols.
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Mise à I'arrêt délinitif
d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)

Etablissement ITM Logistique Alimentaire lnternational (lTM LAI)
Commune de GAILLON

Mémoire de cèssation d'activité d'lnstallations d'entrepôts couvèrts
soumis en entegistrement

Procès-verbal de récolement de I'inspection des installations classées

Volume

72 450 m3

50 kw

Libellé de la rubrique (activité) Nalure de I'installation
de

Entrepôts couvens (stockage

combustiblesmatières ou produ

supérieure

en Volume supérieur

mais inférieur

ou egat a 5u uuu m"

à 300 000 m3 ;

Volume de

l'entrepôtà 500 tonnes dâns

Puissance

A, Ê, D,

NC *

E

Rubrique

1510-2
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lll - Environnement du site

Les données géologiques, dans Ie secteur du site, indiquent que le site d'étude repose sur des alluvions de type sableux
sur plusieurs mètres de prolondeur. La tormation sous-jacente esl caractérisée par la présence de craie accompagnée
de silex noirs. Le sol au droit du site est plutôt perméable.

Le sens d'écoulement hydrogéologique des eaux souterraines supposé au droit du site est similaire à celui de la Seine,

soit d'Est en Ouest. Le sens d'écoulement de la nappe de la craie du Vexin normand et picard est orienté du Sud vers le

Nord.

Le niveau d'eau de la nappe de la craie, au droit du site, se situe à une cote de 10 mètres NGF de profondeur. Cette
nappe est en relation avec la nappe alluviale (Alluvions de la Seine moyenne et avale).

L'usage de la nappe, dans un rayon de 1 km autour du site, est à des fins industrielles, Ces forages se situent en amont
ou en position latérale du site.

Les captages d'alimentation en eau potable (AEP) exploités dans Ia nappe de la craie les plus proches sont sur la rive

opposée de la Seine. Celle-ci malérialise une barrière hydraulique entre le site d'étude et les captages AEP.

Le site est compris en zone inondable par les eaux superficielles (Seine) et par les phénomènes de remontée de nappe.

La parcelle cadastrale AV18 à Gaillon est également présente dans les secteurs de risques technologiques (SEVESO)

en application de l'article R. 123-11.b1 du Code de l'urbanisme.

lV - Historique du site

Ditférentes activités simultanées ou successives semblent avojr é1é exercées sur l'empreinle toncière totale ou partielle

du site. Selon les sources d'inlormations retrouvées, il est identifié les principales périodes d'activilés en remontant à

1966 où cette parcelle est agricole.

A pani. de :

. 1969 : Remaniement du sol pour tuture construction,

. 1973: Construction de bâliment d'entreposage et implantation de 2 cuves de stockage d'hydrocarbures de

25 m3 chacune pour le compte de la société ALBERT& Cie, exploitant une installation de transit, regroupement

ou tri de métaux, d'entreposage et démontage de véhicule hors d'usage assimilable à la rubrique 27L2 e|27t3,

, 200I: Fabrication et conditionnement de support de culture soumis à déclaration à la rubrique 2L7O-2 el

entreposage sur la partie Sud du bâtiment (4 280 m,) par la société DUMONA France,

. 1995 à 2013: Entreposage de produits combustibles soumis à déclaration contrôlée de la rubrique 1510-3 sur

les 4 280 m, au Nord du bâtiment, par la société ITM LAl,

, 20L3: Entreposage de produits combustibles soumis à enregistrement de la rubrique 1510-2 sur les I 050 m2

du bâtiment, par la société lTlV LAl.

Ce site logistique permel le chargement et déchargement de barges sur la Seine, par la mise en place d'un pont de
manutention surplombant le chemin de halage.

Conformément au point lll de I'article R, 512-46.25 du Code de l'environnement, I'exploitant doit placer le site de

I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un

usage futur du site déterminé selon les dispositions des articlês R. 5L2-46-26 et R. 5L2-46-27.

V - Cessation d'activités

Conlorménent notamment aux articles R, 512-46-25 et suivants du Code l'environnement, I'exploitant a transmis, par

courrier du 16 octobre 2014, une étude de notification de cessation d'activité élablit en date du 27 mars 2014 - version 2
et prévoyant :

- l'évacuation et l'élimination des produits dangereux et des déchets, la suppression des risques d'incendie et la

surveillance des installations,

- l'état du site (sondage et analyse de sols),

- l'usage futur du site.

1 - tes secleu.s où les nécessités du lonctionnenenl des seNices publircs, de lhwiène, de la protection cûxe les nuiffinces û de la ptéseNation

dæ rcsæurcs naturclles ou I'exislence de isques naurels, lels qu'inotdations, incendiæ de loÊt, ét6ion, altaissenenls, ébouleneng, avalanch5,
ou de isques technologiques justifient que soieûl lderdiles ou sormiss â des condirbns spécÉ/es les eoretuctions d installalions de tou(e naturc,
petneentes ou non, les pliltations, dépôts, affouiilenenls, longæ el exhaussements des sols ,'

Le mémoire de levée de doutes - Diagnostic de pollution des so,s, transmis par courrier du 16 octobre 2014, a été établi

le 16 juin 2014.

Un diagnostic approfondi de l'état des milieux, établi le 7 juillet 2014, a également été transmis en date du 16 octobre

2014.

ll convient de noter que la zone d'étude est uniquement limitée à la partie du bâtiment (8 050 m'?), sans prendre

en considération l'ensemble du site d'une superficie totale de 31- 346 m'? sur laquelle est notamment implanté

des anciennes cuves de fioul, zones qui n'ont pas lait I'obiet de sondage de sol. Une demande d'investigation
est formalisée à I'attention du propriétaire du site, au point X de ce rapport, visant à résorber le risque de

pollution potentiel des cuves de fioul historiques.

En application du ll de l'article R. 512-46-25 du Code de l'environnement, au moment de la notification prévue au I du

même article, l'exploitant transmel au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale

compétent en matière d'urbanisme et au propriétare du terrain d'assiette de I'installation les plans du site et les études et

rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successiTs du site ainsi que

ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. ll transmet dans le même temps au prétet

une copie de ses propositions.

Dans ce cadre, suite à l'intervention de I'inspection, l'exploitant a adressé de manière difTérée (19/01/20L5) la notificatton

et le mémoire de cessation d'activité à lMonsieur le Maire de Gaillon en indiquant que l'usage futur du site était de type

indusùiel.

L'avis du maire de Gaillon a été réputé favorable quant au maintien du sjte à un usage industriel.

L'usage lutur de type lndustriel est par conséquent retenu.

L'ensemble des installations a tait I'objet d'un démantèlement conformément au dossier de cessation d'activité, les

déchets présents sur le site ou issus du démantèlement des installations ont été correctement évacués. L'exploitant a

présenté des bordereaux de suivi de déchets.

Vl - lnvestigations A1 à Ao

Pour mémoire, concernant l'état de pollution des sols du site, le bureau d'études a réalisé un diagnostic sur la base de 6

sondages (41 à A6) à 2 mètres de prolondeur répartis uniquement sur les zones couvertes susceptibles d'être polluées,

le Sondage A3 à été étudié pour cibler le poste de chargement des batteries.

Les substances recherchées sont HCT C10-C40, HAP - BTEX - COHV (19 composés) - Métaux lourds - PCB -
Matière sèche,

ces sondages ont permis de mettre en évidence des anomalies observées dans les prélèvements du 20 mai 2014, sur

les sondages A1, A2 et A3, sur une profondeur de 0 à 2 mètres :

S'agissant des résultats analytlques des 8 métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb

et zinc), les résultats mettent en évidence des anomalies au droit dês zones investiguées. Les concentrations en

mercure (0,25 mgikg MS) et en zinc (440 mg/kg MS) dépassent les valeurs du bruit de fond géochimiques retenues (0,15

mg/kg MS pour le mercure et 300 mg/kg MS pour le zinc) sur le sondage AL.

S'agissanl des résultats analytiques des hydrocarbures totaux CL0-C40, les résultats mettenl en évidence des

anomalies au droit des sondages AL et A2, Lâ présence de lractions semi-lourdes C16-C21 (5,2 mg/kg MS) et lourdes

CZ|-CAO (44 mg/kg MS) au droit du sondage A1, ainsi qu'une concentration de 16 mg/kg MS en fraction C21-C40

relevée sur le sondage 42.

S'agissant des résultats analytiques des hydrocarbures aromatiques polycycliques, 15 HAP sur les 16 analysés

sont détectés en concentration anomalique sur le sondage A1 (8,3 mg/kg MS en somme des 16 HAP). Le sondage A3

présente une concentration anomalique en somme des 16 HAP de 0,37 mg/kg MS

S'agissant des résultats analytiques des polychorobiphényles, une concentration de 52 Ug/kg l\4S en somme des 7

pcB est mesurée sur le sondage A1. cette concentration est supérieure à la concentration ubiquilaire indiquée dans le

guide de I'lNERlS.

S,agissant des résullats analytiques des composés organohalogénés volatils (COHV), les résultats mettent en

évidence des anomalies au droit des sondages Al.. Une concentralion de 0,02 mq/kg MS est détectée pour le

dichlorométhane et le trichloroéthylène sur le sondages AL. Ces valeurs sont égales à la limite de quantification du

laboratoire.

S'agissant des résultats analytiques des composés chimiques aromatiques BTEX (Benzène, Toluène,

Éthylbenzène et xylènes), aucune trace de ces composés n'a été détectée,

4/7
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Le bureau d'étude recommande dans le mémoire de levée dê doutes la réalisation de 3 sondages
complémentaires à 2 mètres de profondeur alin de quantitier la source de pollution détectée au niveau du
sondage A1.

Vll - lnvestigations 51 à 53

Les substances rechelchées pour l'ensemble des 5 nouveaux sondages sont identiques à celles réalisées le 20 mai
2014. ll s'agit de : HCT C10-C40, HAP - BTEX - COHV (1"9 composés) - Métaux lourds - PCB. Les prélèvements des
échantillons du 22 iutllet 2014 ont été réceptionnés le 23 juillel suivant par le laboratoire d'analyses. ies sondages 51,
52 et 53 déterminent, par comparajson, I'e)ftension périphérique du Sondage A1.

s'agissant des résultats analytiques des I métaux lourds recherchés, les concentrations dépassent les valeurs du
bruit de fond géochimiques retenues pour trois métaux :

- le cadmium avec 0,55 mg/kg N/S au droit de 51 ;

- le cuivre avec 60 mg/kg I/S ;

- le plomb avec 95 mg/kg MS au droit de 51. Ces composés n'avaient pas été détectés sur Al. I

- le mercure varie de 0,23 à 0,47 mg/kg MS au droit des sondages 5L à 53. Ce composé est également détecté
en concentratjon anomalique sur Sl,B et S3B (B corlespond à la proTondeur de L à 2 m du sondage). Les
concentlations mesurées sont similaires à celles observées sur les échantillons du premier mètre (S1A à S3A).

Les autres métaux (arsenic, chrome, nickel, plomb et zinc) ne dépassent pas les valeurs du brujt de fond géochjmiques
retenues.

En comparaison avec le sondage AL (anomalies en mercure et en zinc), les concentratlons mesurées en métaux lourds
sont du même ordre de grandeur que celles des sondages complémentaires S1- (0,47 mg/kg IVS) à 53 (0,27 mg/kg MS).

s'agissant des résultats analytiques des hydrocarbu.es totaux c10.c40, l'échantillôn A1A présentait une teneur en
HCT de 50 mg/kg MS avec un mélange de fraction Cf6-C2! etCZL-C4o.

Les hydrocarbures c10-C40 onl été recherchés sur les échantillons des premiers et deuxièmes mètres des sondages
51, 52 et 53.

Les concentrations en hydrocarbures C10-C40 détectées sont comprjses j

- entre 60 et 140 mg/kg MS sur le premier mètre,

- entre 40 et 80 mg/kg MS sur le deuxième.

Le point ie plus impacté est S2A, il est à noter que l'échantillon sous-jacent S2B est le seul échântillon ne présentant
aucune trace d'HCT.

s1B. est le seul échantillon présentant des fractions intérieures à c16. La concentration détectée est très légèrement
supérieure à la limite de quantification (5,6 mg/kg MS détectés pour une limite de quantitication de S mg/kg MS).

Ces sondages complémentaires confirment une présence d'hydrocarbures C10-C4O en concentrations anomaliques
dans la zone, lous présentent des concentrations supérieures à cêlle mesurée en A1.

s'agissant des résultats analytiques des hydrocarbures aromatiques polycycliques, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques ont été recherchés,

L'échantillon A1 présentait une concentralion en somme des 16 HAP de 8,3 mg/kg MS, Le nâphtalène était le seul HAp
non détecté sur cet échantillon.

Les trois sondages complémentaires s1 à 53 présentent des concentrations anomaliques en HAp. Les concentrations
en somme des L6 HAP varient en(re 6,6 et 10 mg/kg MS sur S1.A, S2A et S3A. On note la présence de naphtalène en
S1A et S3A en concentration entre 1,5 et 2 fois supérieure à la limite de quantification du laboratoire (maximum 0,04
mg/kg MS).

Sur les échantillons profonds, seuls 51B et S3B présentent des concentrations anomaliques. ces concentrations sont du
même ordle de grandeur sur S3A et S3B tandis que la teneur en S1B est 2,5 fois inférieure à celle mesurée sur SLA.

Les concentrations observées sont donc globalement du même ordre de grandeur que celles observées sur A1.

S'agissant des résultats analytiques des polychlorobiphényles, les polychlorobiphényles ont été recherchés. Sur
l'échantillon A1, une concentration en somme des 7 pCB de 52 mg/kg MS avait été détectéé.

Tous les échantillons des trois sondages complémentaires s1 à 53 présentent des concentrations anomaliques en pcB
à l'exception de S2B. Les concenlrations en somme des 7 PCB varient entre 34 et 58 mg/kg MS sur le premjer mètre et

de 9,2 à 11 sur le deuxième. La concentration maximale est observée sur S2A, on note I'absence de traces de pcB sur
l'échantillon sous-jacent.

S'agissant des résultats analytiques des composés organohalogénés volatils (coHV), les composés
organohalogénés volatils ont été recherchés sur le premier mètre de chaque sondage.

Aucune lrace de ces composés n'a été retrouvée sur les échantillons prélevés sur St, 52 et 53. Le sondage A1
présentait une concentration de 0,02 mg/kg MS en trichloroéthylène et en dichlorométhane, non retrouvé sur les
sondages complémentaires.

g'agissant des résultats analytiques des composés chimiques aromatiques BTEX (Benzène, Toluène,
Elhylbenzène et Xylènes), Les composés chimiques aromatiques BTEX ont été recherchés suile premier mètre dé
chaque sondage. Aucune trace de ces composés n'a été détectée.

En conclusion du diagnostic approfondi de l'état du mllieu du 7 août 2014, les sondages complémentaires réalisés autour
de A1 contirment I'existence d'anomalies en hydrocarbures, en HAP, en PcB èt en métaux lourds. Les leneurs
observées sont globalement du même ordre de grandeur, on note cependant que les échantillons des sondages 51 et
52 présentent des concentrations anomaliques supérieures à celles observées en A1. Ainsi l'extension de cette zone
anomalique n'est pas connue.

On 
. 
peut cependant supposer qu'il s'agjt d'anomalies liées à la qualilé des remblais (remblais puis argiles

sableuses/limoneuses au droit de A1 et des sondages complémentaires s1 à s3) ou à un atelier historique au droit de
cette zone. L'actjvité de stockâge d'lTM LAI ne semble pas être à I'origine de ces anomalies.

Vlll - lnvestigations 54 et 55

ll est égalemênt demandé par l'exploitant, dans le diagnostic approfondi de l'état des milieux, établi le 7 juillet 2014, des
investigations complémentaires de 2 sondages à 1 mètres de proTondeur, à l'enérieur du bâtiment couvèrt, au droit des
quais n'1 et n"3 de chargemenudéchargement, les plus sollicités.

s'agissant des résultats analytiques des 8 métaux lourds, Les concentratjons mesurées au droit de ces Z sondages
sont inférieures aux valeurs retenues.

S'agissant des résultats analytiques des hydrocarbures totaux C10-c40, aucune trace de ces composés n,a été
détectée.

S'agissant des résultats analytiques des hydrocarbures aromatiques polycycliques, aucune trace de HAp n'a été
détectée au droit du sondage 54. Les concentrations mesurées sont inférieures aux vàleurs limites définies par I'ATSDR,

s'agissant des résultats analytiques des polychlorobiphényles, aucune trace de pcB n,a été détectée.

s'agissant des résultats analytiques des composés organohalogénés volalils, aucune trace de COHV n'a été
détectée.

I'agissant des résullats analytiques des composés chimiques aromatiques BTEX (Benzène, Toluène,
Ethylbenzène et Xylènes), aucune trace de BTEX n'a été détectée.

Aucune anomalie n'est détectée au droit des sondages s4 et s5 des quais de chargemenudéchargement.

lX - Proposition de l'inspection des installations classées

Vu les éléments apportés dans le dossier de cessation d'activité et les compléments observés, le Bureau d,étude conclut
que ces résultats sont acceptables pour un usage futur industriel notamment du fait que les pollutions ponctuelles mises
en évidence sont entièrement confinées par dalles de béton limitant grandement les vôies de translert par intiltration des
eaux ainsi que les voies d'exposition par contact direct et ingestion des sols. ll ne propose pas d'investigations
complémentaires.

ll est à noter que des risques de contaminations potentielles subsistent si les r€mblais sont mis à nu par soit le retrait des
dalles étanches (béton, enrobé) en surface, soit par des travaux d'excavation. Dans ce cadre, si les recommandations
apportées dans l'étude de la qualité des sols et du projet d'aménagement considéré venaient à être modifiées ou si des
travaux de nouveaux aménagements étaient prévus, un nouveau diagnostic serait à réaliser,

ll est donc préconisé que le résultat de ces investigations soil transmis au futur acquéreur du site.

D'après les conclusions des études de Bureau Veritast l'état du site est compatible avec son usage futur
industriel ce que valide l'inspection des installations classées.

so
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X - Responsabilité de l'exploitant

La remise en l'état du site impliquant le propriétaire du terrain, l\4onsieur ARNOU - responsable de la société

BRANGEON TRANSPORT ET LOGISTIQUE - 7 route de lvlontjean 49620 LA POMIiIERAYE, sur lequel il apparaît

nécessaire de palier un risque pour la sécurité ou la santé en réalisant des mesures adaptées à I'impact que peut

représenter le site et, plus particulièrement, la surveillance de cet impact et à sa maîtrise,

L'inspection demande notamment au propriétaire de faire procéder à la neutralisation des réservoirs enterrés et de leurs

équipements annexes, présents dans l'installation.

Les réservoirs et les tuyauteries sont dégazés et nettoyés par une entreprise dont la conduile d'une démarche sécurité a

fait I'objet d'un audit par rapport à un référentiel reconnu par le ministre chargé des installations classées.

Les réservoirs sont ensuite retirés ou à défaut, neutralisés par un solide physique inerte,

Le solide utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de l'enveloppe interne du réservoir et possède une

résistance suffisante et durable pour empôcher l'affaissement du sol en surface,

ll appartient parallèlement au propriétaire de justifier, par des investigations de sol, de l'absence de pollution au droit des

cuves de fioul et, le cas échéant, mettre en ceuvre les actions correctives.

En outre, il revient au propriétaire de la parcelle cadastrale AVI-8 à Gaillon d'attirer I'attention des loueurs potentiels des

installations, et à fortiori classées, que les secteurs d'implantation sont notamment sournis au respect des dispositions de

l'article R.123-11-.b du Code de l'urbanisme.

Par ailleurs, il appartient au propriétaire, dans le cadre de la vente, de porter à la connaissance de l'acquéreur

I'ensemble des éléments relatits à la cessation d'activité repris dans le mémoire de cessation d'activités
comprenânt notamment :

- le dossier de notification de cessation d'activité et de mise en sécurité,

- l'étude de la qualité des sols - historique et documentaire,

- l'étude de la quâlité des sols - diagnostic et analyse des sols.

Enlin, tout changement d'usage du site devra faire l'obret d'investigations complémentaires et de la démonstration de la

compatibiliré entre l'état du site et I'usage envisagé.

Le présent rapport fait otfice de procès-verbal de récolement selon les dispositions du lll de I'article R.512-46 du Code de

I'environnement pour les terrains figurant sur les plans en annexe.

RÉoACEUR DU RAPPoRT VÉRrFrcarEUR Appnoeereua

L'inspecteur de l'environnement
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Adopté et transmis

à monsieur le prélet de I'Eure

pour le directeur

le chef de l'unilé
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PREFET DE L'EURE

Arrêté no DIIBlllAl0z& mettant en demeure la société ITM Logistique Alimentaire

Internationnal de régulariser Ia situation administrative de son site situé

chemin rur:al no13 dit Grande AIIée à Gaillon

Installations drentrepôts couverts

Le préfet de I'Eure
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

\'U

le Code de I'environnement, et notarnment ses articles LlTl-6, L771,7, L172-1, L5l1'1' L5I2-3'

L514-5,

I'arrêté ministériel du l5 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux

entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au tihe de la rubrique n'1510 de la

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,

le rapport de I'inspection de I'environnement (spécialité installations classées) du 31 octobre 2013

relatifà une visite d'inspection réalisée le 24 septembre 2013,

le courrier de finspecteur de I'environnement (spécialité installations classées) du 6 novembre 2013

transmettant à l'exploitant le rapport d'inspection et I'informant de la proposition de mise en

demeure concemant les irrégularités constatées,

le courrier d'observations de I'exploitant en date du 2l novembre 201 3,

Considérant que lors de la visite inopinée du 24 septembre 2013, I'inspecteur des installations

classées a constaté les tàits suivants :

- la société. ITL LAI à Gaillon.enlrepose plus de.500 t de matières combustibles dans des

bâtiments d'un volume total de72 450 m3,

- le non respect des dispositions de I'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux

prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de

I'enregistrement au titre de la rubrique no15i0 de la nomenclature des installations ciassées

pour la protection de I'enviromement et notamment :

- les conditions constructives minimaies (murs extérieurs, toiture, paroi séparative) ne

permettent pas de prévenir la propagation d'un incendie à I'entrepôt ou entre les

parties de l'entrepôt (article 2.2.6),

- les cellules de stockage de marchandises ne sont pas dotées de dispositif

d'extinction automatique d'incendie (arlicle 2.2.7),

- la porte cornrnunicante entre les cellules n'est pas coupe-feu degré 2 heures et munie

de fermeture automatique (article 2.2.6),

- la paroi séparative des cellules n'est pas coupe-feu de degré 2 heures (arttcle 2.2.6)
- les locaux abritant finstallation (murs extérieurs) ne présentent pas les
caractéristiques suffrsantes de réaction et de résistance au feu minimales (degré 1

heure) (article 2.2.6),

- le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières
da:rgereuses n'est pas équipé de façon à pouvoir recueillir les matières répandues
accidentellement (article 2,2.I2),
. I'atelier de chzuge-de"batteries des chariots n'est pas implanté dans un local
exclusivement réservé à cet effet, ne présente pas les dispositions constructives et un
comportement au feu minimal des bâtiments (REI 120), sans sas et à proximité des

matières combustibles (article 2.2. 1 5),

- I'installation n'est pas dotée de moyens de secours contre l'incendie suffisants et
appropriés (article 2.2.9)

Considérant la nomenclature des instaliations classées et notamment la rubrique 1510-1 : enûepôts
couverts : stockage de malières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t
et le volume des entrepôts étant compris entre 50 000 et 300 000 nf : Eruegishement,

Considérant que l'installation dont l'activité a été constatée lors de Ia visite du 24 septembre 2013
relève du régime de I'enregistrement et qu'elle est exploitée sans l'enregistrement requis,

Considérant que I'exploitant au fait de la réglementation pour des faits similaires a créé illégalement
un second site dans le département depuis plusieurs années,

Considéranl que I'exploitant de I'installation a déposé un dossier de dsmande pour une nouvelle
installation soumise à autorisation relatif au projet de la société ITM LAI sur la commune
d'Heudebouville (27) et que I'avis de recevabilité date de 28 novembre 2012,

Considérant que i'exploitant de I'installation a déclaré déposer un dossier de cessation d'activité au
plus tard enjuillet 2014 pour la mise à I'arrêt définitif et la remise en état en octobre 2014 du site

illégalement exploité sur la commune d'Aubevoye, conformément aux articles L512-6-1 et R512-
39-1 et suivants du code de I'environnement,

Considérant qu'il y a lieu, conformément à I'article L1'1I-7 dl Code de l'environnement de methe
en demeure la société ITM LAI de régulariser sa situation administrative

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1":

En application de I'article L 171-7 dt Code de l'environnement, ia société ITM LAI exploitant une

installation de type entrepôts couverts sise chemin no13 dit Grande Allée sur la commune de

Gaillon est mise en demeure de régulariser sa situation administrative :

- soit en déposant r:n dossier de demande d'emegistrement en préfecture conforme aux articles

R5l2-46-1et suivants du code de I'envirornement,

- soit en cessant.ses,activites.el ^en,.procédant à la remise.en.étatprévue.à llarticle L512-7-6 du
code de l'enviromement

2
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Les délais pour respecter cette mise en demeue dont les suivants :

- dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, I'exploitant fera

connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure,

- dans le cas où il opte pour la cessation d'activité, celle-ci doit être eflèctive dans les trois

mois et l'exploitant foumit dans le même délai un dossier décrivant les mesures prévues à

I'article R512-46-25 et suivants,

- dans le cas où il optE pour le dépôt d'un dossier de demande d'enregistrement, ce demier doit

être déposé dans un délai de 3 mois. L'exploitant foumit dans les deux mois les éléments

justifiant du lancement de la constitution d'un tel dossier (commande à un bureau d'étude, etc),

- dans ce dernier cas, I'exploitant est tenu, dans un délai de 6 mois, de mettre en conformité

I'installation avec les articles 2.2.6,2.2.7,2.2.9,2.2.12 e|2.2.15 de I'anêté ministériel du 15

awil 2010 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts au titre de la

rubrique no 1 5 10 notamment.

Ces délais courent à compter de la date de notification à I'exploitant du présent arrêté.

Àrticle 2 :

Dans le cas où I'une des obligations prél'ues à l'article 1 de cet arrêté ne serait pas satisfaite dans le

délai prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être

engagées, il pourra être pris à I'encontre de I'exploitant, conformément à I'articleLl7l-7 du code de

I'environnement, les sanctions prévues par les dispositions du II de l'article L 171-8 du même

code; ainsi que la fermeture ou la suppression des installations ou la cessation définitive des

travaux.

Article 3 ;

Conformément à l'article L 514-6 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à

un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal administratif de Rouen dans

les délais prévus à l'article R514-3-1 du même code :

- par I'exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté,

- par un tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,

en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour

les intérêts mentionnés aux articles L21L-l et L51 1-1 du code de I'environnement dans un délai

d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

Article 4 :

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de I'enviromement, de I'aménagement

et du logement sont chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté, qui sera

notifié à I'exploitant par la voie administrative, et dont copie seta adressée à la sous-préfete des

Andelys, au maire de Gaillon et à I'inspecteur des installations classées @REAL - UT de I'Eure)'

Evreux, le 
1 3 JAN, 201/,

Le préfet, t

Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire gériéral

i-1. r't

It
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DATE 0ÇloÇtt g CODE 4t
0rig./objet

N'de projet 9.t(.s

Or"ra -

Visa
I) UMONA@

DEL 'Ë[,r-jË

23, rue du (reuzat

Z.A.(. de Saint-tlubert - B.P. 44

38081 Hsle d'Abeau (edex - France

Tér. 05) 04 74 ô0 81s5

Fax (33) A474 BO BO 49

Web : www,dumond,com

e-mall : dumona @dumonacom

llRFil

PREFECTURE DE L'EURE
Monsieur le Préfet
Bureau de I'Enviromement
Boulevard Georges Chauvin

27OOO EVREUX

L'Isle d'Abeau,

Le07 Marc20I2

Objet : Déclaration de cessation d'activité du site de DUMONA sur la commune de

GATLLON. Q7600).

Monsieur le Préfet,

Nous faisons suite par laprésente à notre courrier en date du 07 février 2012, et vous

adressons le rapport de cessation d'activité du site de DUMONA sur la commune de

GAILLON (27600),lieu dit le noyer Fleuri.

Nous rappelons que le site a été remis en état pour un usage comparable à celui de la dernière

période d'activité de I'installation, à savoir un usage industriel.

Nous joignons une copie des courriers que nous avons adressés à Monsieur le Maire de la
coûrmune de GAILLON, ainsi qu'à la SCI LaNoiseraie, propriétaire du site.

Nous vous rernercions de nous faire parvenir un récépissé de dépôt du présent rapport de

cessation d'activité.

Vons souhaitant bonne réception et dans l'aftente,

Nous vous prions agréer Monsieur le Préfet, I'expression de nos salutations distinguées.

J.P.RABATEL
Directeur Général

Tous supports de culture - Maraîchage - llorticulture - Pépinière - Hors sol

I z rilâP,S ttJti/

S.A.S. au côpltôl soclal de I 7O0 000 euros - PCS Vlenne B 546 214 552 - APE 4675 Z
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NOTIF'ICATION D'ARRET DEFINITIF
D'UNE INSTALLATION CLASSEE

Rappel : Cette notification est rédigée en application des articles F.STZ-74 et suivants du
Code de ltEnvironnement.

1. Raison sociale de I'entreprise.

DUMONA SAS

23,rue du Creuzat

38080 L'ISLE D'ABEAU
RCS : B 348 214 552 APE: 46752

2. Adresse du site d'implantation de I'installation classée.

DUMONA SAS

Notre Dame de la Garenne

La Grande Allée Secteur G
27600 GAILLON

3. Identité et no de téIéphone du responsable.

MTFRANÇAIS Christian
Tel : 02.35.76,57 .67,

Mail : cfrancais@dumona.com.

4 I Pièces jointes au dossier.

Plan des terrains d'emprise de l'installation.
Extrait du dossier de demande d'autorisation d'exploiter.
Factures VI Environnement.

Factures SVR.

ii
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DESCRIPTION DE L'ACTIVITE EXERCEE AVANT L'ARRET.

1. Classement de ltinstallation mise à I'arrêt.

La description détaillée de l'activité ainsi que 1es références règlementaires des

installations mises à l'arrêt sont décrites dans les pages de I à 9 du dossier de

demande d'autorisation, dont une copie est annexée à la présente notification.

2, Installations et équipements utilisés

Une unité de criblage de tourbe.

Une unité de mélange de matières premières,

Une unité de conditionnement en sacs et big bags.

Des engins de manutention : chargeuses sur pneus et chariot automoteurs de

manutention à conducteur porté.

3. Matières premières et combustibles utilisés.

Matières premières : tourbe, écorces, fibre de coco, argile, chaux.

Combustible: fuel.

4. Déchets produits par I'activité.

L'activité exercée sur le site ne produit pas de déchets, à l'exception des refus de

criblage, qui sont recriblés afin d'être utilisés, et des plastiques (films), qui sont
stockés et mis en décharge conformément aux obligations règlementaires. (Contrat

avec un prestataire).

5. Incidents d'exploitation.

Aucun incident d'exploitation n'a été relevé pendant toute la durée d'activité du
site.

i
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CONSTATATIONS ET REMEDES

1. Dangers et inconvénients présents lors de I'arrêt des installations.

Lors de I'arrêt de l'installation, étaient présents les stocks et équipements

suivants :

Stock de matières premières.

Matériel de manutention. (Chargeuses sur pneus et chariot élévateurs)

Matériel de criblage.

Matériel de conditionnement.

Cuve à fuel.

Matériel usagé. (crible).

2. Remise en état : mesures prises afïn d'éliminer l'ensemble des dangers et
inconvénients.

- L'intégralité du stock de matières premières a été transférée sur un nouveau

site situé à Anneville (76480).

- L'intégralité du matériel a été transférée sur le nouveau site.

- Le matériel de criblage a été transféré sur le nouveau site.

- Le matériel de conditionnement a été transféré sur le nouveau site.

- La cuve à fuel a été transferée sur un autre site de DUMONA situé à Saumejan.
(47420).

- Le matériel usagé a été évacué.

- Les déchets (plastiques, bois, caftons) ont été évacué par la société VI. (Copies

des factures jointes).

- Les huiles usagées ont été évacuées par la société Sonolub,

- La fosse toutes eaux a été vidangée par la société SRV. (Copie factur-e jointe).

En plus de ces actions, nous précisions les points suivants :

- Le site est clôturé et I'accès est règlementé par le locataire avec qui nous
partagions l'occupation du site. (Plateforme de stockage Intermarché).
- L'accès à un forage que nous utilisions afin de pomper de l'eau a été condamné

afin de prévenir à toute malveillance.

- L'alimentation électrique a été condamnée et arrêté.

Toutes ces actions permettent de garantir l'absence totale de dangers et de risques

à la fois humains et environnementaux.

Nous préoisons qu'au moment de notre départ, restent deux bidons d'huile, une

cuve extérieure, ainsi que des bidons plastiques, qui sont la propriété du
propriétaire du site, et qui étaient présent lors de notre arrivée. Leur évacuation ne

nous incombe pas.

Le site a été remis dans son état d'origine pour un usage industriel.
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Pièces jointes :

Plan des terrains d'emprise de f installation.
Extrait du dossier de demande d'autorisation d'exploiter. (Pages I à 9).

Factures VI Environnement.

Factures SVR.



DUrvloNA0

Site de Gaillon

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
D'EXPLOITER

Objet et plan du doesier

Date : Mars 2007

Rév: 0

Page:3

1 OBJET DE L'ETUDE

1.1 pREsENTATtoN cENERALE DE L'ETUDE

La Société DUMONA exploite à Gaillon une usine de conception, développement et fabrication de

supports de culture à destination des Marchés profeÉsionnels.

L'usine est constituée des principales unités suivantes

. L'unité de criblage,

r L'unité de mélange,

. L'unitê de conditionnement (sac, big bag, vrac).

Les unités et implantations connexes sont :

. L'administration,

. L€ laboratoire,

. Les zones de stockage des matières premières et palettes de produits finis.

Le site de Gaillon exerce des activitês ayant fait I'obJet d'une Déclaration au titre des lnstallations

Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE),en date du 29 Octobre 2001'

Cependant au cours de ses 5 années de fonctionnement, I'ajout au site de capacités et équipements

supplémenlaires a conduit au dépassement du seuil de I'Autorisation prévue par la Nomenclature des

lnstallalions Classêes.

Dans le cadre du décret du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n"76663 du 19 Juillet

1g76 pour les lnstallations Glassées pour la Protection de I'Environnemenl, l'exploitant d'une

lnstallation Classée pour la protection de I'Environnement soumlse à Autorisation doit disposer d'une

autorisation d'exploiter dêlivrée par la Préfecture. Cette disposition lui est fualement imposée par le

code de I'Environnemenl, titre 1er du livre V'

En consêquenc€, l'objet de la présente étude est d'établir un dossier de demande d'autorisation

d,exploiter permettant d'actualiser la situation adminlstrative du site DUMONA à Gaillon.
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DUtvloNAq

Site de Gaillon

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
D'EXPLOITER

Objet et plan du dossler

Date: Mars 2007

Rév: O

Page:4

? 123

1.2 Ln sosrrE DUMONA n Gnuott

L'entreprise DUMONA, développe en France depuis 1950 la filière Dumona@ qui possède deux unités

de production de terreau et d'écorc6 sur l'ensemble du territoire français.

L'activité menée sur le site DUMONA conduit à :

I'approvisionnement de 80.000 m3 de nêgoce de tourbes (majoritairernent en provenance

d'lrlande et des PaYs Baltes),

la production de 70.000 rns de terreaux professionnels-

L'ensemble des installations est implanté au sein de la zone industrielle de Notre Dame de la Garenne

sur la commune de Gaillon.

Pour assurer cette production, le site DUMONA présente les principaux ateliers et bâtiments suivants

Unités de fabrication

a Unité de fabrication de teneaux.

Stockaqes

r Stockage de Malières Premières (tourbes, écorces, coco, argile, engrais),

r Stockage de produits linis,

r Stockages de chaux,

Tra nsferts G.s prgduits

e Réception des matières premières par bateaux ou camions, puis transfert en zone de

stookage par camion (tourbes, écorces)'

. Réception de chaux Par camions,

r Expédition de teneaux par camion'

Lqgaux Jechniouee et admin.lçlratlfs

o Bureauxadministratifs,

r Vestiaire et sanitaires,

o Réfectoire,

. Laboratoire.

a

a
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2 IDENTIFICATION

L'identitê administrative de la société qui exploite I'unité de supports de culture ainsique la personne

signataire de la demande et celle chargée de suivre le dossier sont données oidessous :

Raison sociale DUTIONA

Forme juridique Société par action simPlifiée

Siège social 28 rue du Creuzat ZAC St Hubert 38080 L'isle d'Abeau

RCS Vienne 348214582

N" SIRET 34821455200096

Adresse de l'établissement concerné par Usine DUMONA Notre-Dame de la Garenne -La grande

la demande ; âllée - Secteur G 27600 Gaillon

Code APE:

Signataire de la demande :

Personnes chargêes de suivre le

dossier:

1032: Fabrication de Supports de Culture à partir de

matières organiques, ainsique par le criblage de matières

organiques d'origine végétale,

Monsieur J.P. RABAÏEL

Directeur Général DUMONA

Monsieur Christian FRANCAIS

Directeur d'Etablissement
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3 REFERENCESREGLEMENTAIRES

3.{ lorrunprcanoN DEs AcnvrrEs cLAssEEs

Les activités visées par la Nomenclalure des installations Classêes pour la Prolection de

I'Environnement du site de Gaillon, sont répertoriées dans les tableaux suivants, ainsi que les seuils

réglementaires conespondants.

Les tableaux mentionnent plus précisément:

o Les numéros des rubriques visées

. La désignation des installations et activités correspondante

. La situation des produits et activités

o Leseuilréglementaire

o Le régime de classernent : autorisation avec seruitude d'utilité publique (symbolisée par

les lettres AS), autorisation (symbolisée par la lettre A) et déclaration (symbolisée par la

lettre D), non soumis (symbolisé par les letlres NS), la letlre C associé aux installations

soumises à déclaration sont celles soumises au contrôle périodique.

r Le rayon d'affichage.

2170

2260

N"
RUB

DESIGNATION DE Iâ RUERIQUE COMMENTAIRES

QuÆtltrÊ
PRESENTE SUR LE

SITE

RÉGIME

FIÂYoN

O AFTICHAGE

SEUILS

D A AS

Engrais ot supports de culturc (fabrtcafion

desJ à padir de matières organiques
1. Lorsque la capacilé de produclion est
supérieure
2- Lorsque

ou égale à 10 t{
la capacilê de produolion e$i

supérieure ou égale à 1 t/iet inÉrieure â 10 t{

Febdcâtion êl
condilionnement dè
support de culture à
parlir de mallères

organiques (supports

de culture)

Capacité maxi
l2Oltt

A

3km

1ul 10r4

2171
Fumlers, engrals et supports de culture
(défrts de) renfurmant des malières
oEaniques et n'étant pae I'annexe d'une
e4lottation agricole
Le déoôtétani suoérieurà 200 m3

$lockage do
malières oqaniquos
(engrais et supporls

de cutture)

4000 m3 D 200
m3

Broyage, concassage, crlblage,
d6chlquetage, ensachage, pulvérlgatlon,
lrlluralion, netloyage, ttmisage, blubge,
mélange, épluchage et décortication dec
subsiNnces végétales et de lous produito
organiquee naturêls, à l'exclusion des
activités visées par les rubriques 2220,2221,
2225 el 2226, mais y compris la fabricalion
d'alimenls pour le bétal1.

La pulssance installée de I'ensemble des
machines lixee concourant au fonclionnement
de I'installation étant :

1- Supérieurc à 500 kW
2. Supérieure à 100 kW, mais inférieure ou
éoale à 500

Crlbleur,
comprcsseur,

broyeur, mélangeur,

ensachage,

171 l(W D 100
KW

500 kw
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NO

RUB
DÉSIGNATION DÊ LA RUBRIOUE CoMMENTARES

OUANTITE

PRESENTESUR LE

SITE

FIEOIME

FIAYoN

D'AFFIcH^GE

SEUILS

A AS

1230,1
Nitrate de potag3lum : engrals composés à
baae de nilratê de potassium (slockage de)
1. Sous lorme de granules et de microgranules.
La quanlité totale élant:
a) supérieure ou égale à 10 000 tonnes
b) supérieure ou fuale à 5 000 t, mais
inférieure à 10 000 t
c) Supérieure ou égale à 1 250 l, mais
inËrieuroà5000t

Composés présents

dans les engrais
r€çus

< 100 kg NS
.1250 t 5000 t '10 ki

Nitrate d'ammonlum (stockage de)
1, Nitrate d'ammonium et préparations dans
lesquels la teneur en azote due au nilrate
d'ammonium esl:
- comprise entre 24,5 % el28 % en poids et qui
conliennent au plus 0,4 % de substances
combustibles;
- supérieure à 28 o/o en poids et qui contiennent
au plus 0,2%de subslances combustibles.
La quantité lotale étant
a) supérieure ou égale à 2 500 tonnes
b) supérleure ou égale à 350 l, mais lnËrieure
à2500t
c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure
à350t

Composés présents
dans les êng.ais

r€çus

< 100 kg NS 100 t 350 t 2,5 kt

14X2
Liquides lnflammables (stockage en
réservoirs manufacturés de).
2. stockage de liquides inllammables visés à la
rubrique 1430:
a) représenlant une^capacité éguivalente totale
supérieure à 100 m'
b) représentant une capacité équivalente totale
supérieure à 10 mo mais lnférieure
ou éoale à 100 m3

Cuve aérienne de
fuel domeslique

d'une capecité de :

5m3

Capacité équivale nte
delmo

Capacité

équivalente

1m3

NS 10 ma 100 m3

Liquldes inllammables (installaiion de
rampllssage ou de distribulion)
1. inslatlations de chargement de véhiculÊs
citemes, de remplissage de récipients
mobiles ou des réservoirs des véhicules à
moteur, le débit maximum équivalent de
I'inslallation, pour les liquldes inflammables de
la catégorie de réÉrence (coeffioient 1)
élant:
a) supérioure ou égal à 20 m3/h

b) supérieure ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à
20 m'/h .

2. inslallalions de chargement ou de
déchargement desservant un dépôt de liquides
inflammables soumis â autorisalion

Une pompe de
chargement des

englns

Débit maximum

0.5 m3lh

NS 1mo/h 2o m3/h

1530
8ois, papler, carlon ou rnalériaux
combustlbles analogues (dépôts de)
La quantité stockée étant :

1. supérieure à 20 000 ms

2. supérieure à 1 000 m3mais inférieure ou
éqale à 20 000 mg

Palettes bois 8à10m3 NS 1 000

m3

20 000
m3

1330.1

143/.
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NO

RUB
DESIGiIATION DE LA RUBRIQUE CoMMENTAIRES

QUANTITE

PRESENIESUR LE

SITE

REGIME

RAYON

D'ÆFICHÀGE

SEulLs

A AS

2ffi2
Polymères (rnatlères plastlques'

caouûchoucg, élastomères, r6sines et
adhôrtfs
eynth6ûques) (slockage de)

Le volume susceptible d'être stocké étant:
a) Supérieur ou égal à 1 000 m3

ui subgrieure ou égal à 100 m3, mais inférieur

à1000m3

Sacs plastiques de

condltionnement des
produits finis, litm
étirable et coiffe.

45à60m3 NS 100

m3

1000

m3

Réfrlgération ou compresslon (installations

de) bnclionnant à des pressions effectives

supérieuresà 10ÙPa,

1. comprimanl ou utilisant dee fluides

inflammables ou toxiques, la puissance

absorbée
étanl:
a) supérieure à 300 kW

b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale

à 300 kw
2. dans lous les autres cas :

a) supérieure à 500 kw
b) supérieure à 50 kW mais inférieure ou égale

à 500 kw

Un compresseur d'air
de 15 l$V

't5 kw NS 50 kw 500kw
2920

Justîîicatîon dep caoacÎtés de oroduib :

Les quantités de produits stockées (inflarnmables, matières premières....) relevées dans le tableau

des lnstallations Classées précédent correspondent aux quantités maximales potentiellement

présentes sur le site.

Aucune capacité rnobile ne conduira à dépasser cette capacité rnaximale.

3.2 Smunnon AU RËcARD DE L'ARRETE DU {0 ilnt 2000

Get arrêté constitue la transcription de la directive européenne dite < $eveso ll I et instaure des

procédures spéciliques de eécurité lorsque des seuils de quantitê sont atteints pour certains produitrs

présentant des risques particuliers.

Le site DUMONA de Gaillon n'est pes soumis aux exigênces spêcifiques de I'Arrêté du 10 mai 2000

puisque le stockage de substance inllammable conceme uniquement le fuel domeslique dont la

capacité maximale est de 5 m3.
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3.3 TCXTES APPLICABLES

En utilisant le classement présentê dans la section 3.1 on déduit que les textes applicables aux

installations soumises à déclaration sont :

L'anèté du 7 janvier 2002 relatif à la fabrication des engrais et supports de culture â partir

de matières organiques.

Certains textes réglementent êgalement les installations soumises à autorisation. ll s'agit en

particulier de :

L'arrêté du 01 man 1980 portant réglementation des installations électriques des

établissements rêglementés au titre de la législation ICPE et présentant des risques

d'explosion.

a

a L'anêté du 20 aott 1985 relatif aux bruits aêriens êmis dans I'environnement par les

ICPE, modifié par I'anêté du 23 janvier 1997'

L'arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection des ICPE soumises à autorisalion contre

la foudre.

L'anêté du 2 fêvrier 1998 modifié, relatif aux prélèvernents et à la consommation d'eau,

ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la prolection de

l'environnement soumises à autorisation.

a
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T}UMONA

23, rue du (reuzat

Z.A.(. de Saint-Hubert " B.P. 44

38081 llisle d'Abeau (edex - France

Tér, (55) 04 74 E0 El 55

Fax (51) 04 74 80 ô0 49

lVeb :wwv.dumona,cam

e-mall : dumona @dumona.com

MAIRIE DE GAILLON
Monsieur le Maire
2, rue du Général de Gaulle

27600 GAILLON

L'Isle d'Abeau,

Le07 marc2012.

Objet : Déclaration de cessation d'activité du site de DUMONA sut'la commune de

Gaillon (27600).

Monsieru le Maire,

Nous faisons suite par la présente à notre courrier du 01 fevrier 2012 et vous adressons le

rapport de cessation d'activité du site de DUMONA sur votre commllne, rapport qui contient

entre autre le détail des mesures prises afin d'assurer l'arrêt et la mise en sécurité du site'

Nous rappelons que le site est remis en état pour Lln usage comparable à celui de la dernière

période d'activité de l'installation, à savoir un usage industriel.

Noris vous remercions de nous faire par de vos remarqlles éventuelles sur les mesures prises'

Vous souhaitant bonne réception,

Nons vous prions d'agléer Monsieur le Maire, l'expression de nos salntations distinguées

J.P.RABATEL
Directeur

Tous supports de culture - Maraîchage - Florticulture - Pépinière - Flors sol

S.A.S. ôu côpltôl social de 1 7OO 00O euros - PCS Vlenne b 348 2L4 552 - APE 4675 Z
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runnoNA@

23, rue du (reuzat

Z.A.C. de Salnt-tlubert - B.P. 44

38081 flsle d'Abeau (edex - France

Tér. (53) 04 74 ô0 E1 5s

Fax (35) 04 74 E0 ô0 49

Web : ww.dumona.com

e-mall : dumona @dumona.com

SCI LA NOISERAIE
Le Pélican

Route de Montjean

49620 La POMMERAIE

Monsieur,

Nous faisons suite par la présente à notre départ du site que nolls occupions sur ia comntune

de Gaillon (27600),lieu âit le Noyer Fleuri, clont le bail a pris fin le 31 décembre 201i.

Conformément à la législation et à l'article R 512-39-2 clu Code de I'Environnement, nous

vous faisons parvenir ie rapport de cessation d'activité du site, rapport qui oontient entre atttre

le détail cles mesures prises afin d'assurer son arêt et sa mise en sécurité.

Nous rappelons que le site est remis en état pour un usage cornparable à celui de la dernière

période cl;activité de I'installation, à savoir Lln usage industriel.

Nous vous remercions de nous faire par de vos remarques éventuelles sur les mesllres prises.

L'Isle d'Abeau,

Le07 mars20l2

Objet : Déclaration de cessation d'activité du site tte DUMONA sur la commune de

Gaillon (2760tt).

Vons souhaitant bonne récePtion,

Nous vous prions d'agréer Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

J.P.
Di

Tous supports de culture - Maralchage - Horticulture - Pépinière - tlors sol

S.A.S. au capltal soclal de 1 7OO OO0 eûros - RCS Vienne b 348 214 552 - APË 4675 Z
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Direcîion Régionale de l'Envircnnenrent,

de I'Aménugenent et du Logenent

de Haute-Nonnantlie,

Fiche tle visite d'inspection de

I'Inspection des Installations Classées

N/Réf. :UTE.20 1 2.02.5046.GD
n vatiae cIDIC

Er,rsr-rssnltnNr

N"SIRET : 348214 552 00096

N'SIIIC :301 260

Raison sociale:DUMONA

Cornmune: Gaillon

Activité principale : fabrication d'engrais

nAS KA(nonautorisé) nE IDC nD
! ppc ! snvnso as n snvgso ss

trNc

vrsrrr DU 09/0212012

Date de la précédente visite : 30/08/2006

[J approfondie XI courante I rapide

E circonstancielle ! ptanifiée

[J inopinée

X annoncée

le25l0ll20l2
par e-mail

Tmnsmission SRI N
I Prioritaire tr Affaire sensible n Action nationale f] Mise en deineure avec PV

[J Proposition de sanctions administratives ! Levée de sanctions administratives

PeRsonrnrs ReNconrnÉus (Nom - Qualité)
M. FRANCAIS : directeur d'établissement

Doculronrs coNsur-TÉs : copie de notification de cessation

d'activité au préfet de I'Eure et au maire de Gaillon

Docunnnrs Rrr\ts pr\R I-tnxpr-ort,txr :

ENoN our!
TuÈirrn(s) oc r-ftt',tspncttoN I

Inspection dans le cadre de I'insttuction de la demande de régularisation

déposée le 6 avril 2007

GIDIC - Thèrne rrrr***rr* Réf PAR :

Équipement sous pression Xl Non oui fl
Canalisation X Non Oui n

RÉoacrnun(S) nu nanronr :

L'inspecteur des installations classées

Gautier DEROY
Le ir.) l'::.li L

VÉRrrrc,rrnuR :

iI rtrllr?
! ii

.j.ail r.ii.'i

I iii,- - ,r-t'-i t"',,L,,,,rtiir,,,r*

: l',1.
' \\'t :tt \.,/

I '-'
i I r,r'v

'..'L l.t: ' //

;,-' ... .--I)

u,.,,,i r;.- 1i ;i.li-ri t.t'

'ir. ,i t-. \':';' i i; 'ti
.ij ,

'L

Appnon.rrnun :

Mario-Çggilo ptNART
.-,-\

,/ll/|'t./Bt/ ÀY -/\ ',
V

I 4 FËV, 2012

CoNtnxrn, nÉrÉnnNrlnls on LrtNsplIcttoN :

La société bénéficie d'un récépissé de déclalatiort rlu29ll0l0l pout'la fabrication d'engrais (r'ubrique 2170 - 8t/j) et le dépôt

d'engrais (r.ubrique 2l7l - 4000 nrr). Lors d'une visite le 30108106, I'inspection a constaté un délit de fonctionnement d'une

installation classée sans I'autorisation requise (nrbrique 2110 à 60 t/j en réalité) et a proposé à M. le préfet de I'Eure de lnettre en

derueure I'exploitant de déposer un dossier de tegularisatiou sous 3 mois (AP de MED il 21/11106).

Le dossier déposé Ie 06104107 a été cornplété le 06108/07 et le 14103/08. L'inspection a envoyé une demande de complérnents par

e-nrail le 31/03/2008, visiblement restée sans suite.

Lorsque I'inspection a contacté l'exploitant Ie25l0I/12 pal téléphone (M. FRANCAIS), celui-ci a indiqué que le site de Gaillon

était en cessation d'activité. Les activités ont été trausferécs sur un autre site à Ameville Ambourville (76a80), Ce dernier

bénéficie d'un récépissé de déclaration en date du20/07lIl (rubtique 2l7l -21 600 tnr). Un dossier de demande d'autorisation a

été déposé le05ll2l1l.
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Pnnvcrp*us coNsTATATIoNS :

! Ecarts réglementâires majeurs fl Aures écarts réglementaires Xl Observations

La société BRANGEON LOGISTIQUE est propriétaire du site. Une partie de celui-ci est loué à la société INTERMARCHE' Le

site est clôturé et muni d'un portail d'accès.

L'inspection a constaté que le bâtiment loué par la société DTMONA a été entièrement vidé. Selon I'exploitant les matières

prrnièr", (tourbe, écorcËs de pin...) et les adjuvants ont été ûansférés sur le site d'Anneville Ambourville et la cuve à fuel

ué.i"*" de 5 m3 a été reprise pâr un site du groupe DIIMONA situé à Sauméj an (47). Le déménagement s'est effrctué entre le 15

novembre et le 15 décembre 2011. L'éiectricité a été coupée. Selon I'exploitant la fosse septique a été vidangée en décembre

201 l.

A I'extérieur, des murs en béton constituant des casiers et installés par DIJMONA subsistent, ainsi que du matériel électrique, des

fiits d'buile et des palettes en bois. L'exploitant s'est engagé auprès du propriétaire à les évacuer, il indique qu'en accord avec

celui-ci les murs en béton vont rester en place.

L'inspection a également constaté Ia présence de bidons divers et de deux anciennes cuves métalliques à proximité immédiate du

bâtiment, L,exploitant indique qu,il nËst pas responsable de ces déchets, qui étaient déjà présents lorsqu'il est arrivé sur site'

L'inspeotion a également constaté que I'accès au forage n'est pas correctement verrouillé'

L'exploitant a indiqué qu'une notification de cessation d'activité a été envoyée en préfecture et à la mairie de Gaillon début

février 2012.1æs courriers présentés à l'inspection ne présentent pas I'ensemble des informations requises au titre des articles

R512-3g-l et R5l2-39-2 du Code de I'environnement. Par ailleurs, l'exploitant n'a pas envoyé de notification au propriétaire des

terrains avec proposition d'usage futur du site.

ConclusroNs ou sIlITEs ElwIsAcÉEs :

Un courrier à I'exploitant reprend I'ensemble des constats et ses conclusions.

Compte tenu de la cessation de I'activité de la société DUMONA sur le site, I'inspection des installations classées propose à M. le

préfet de l'Eure, à la réception de la notification de cessation d'activité :

- de se dessaisir du dossier de régularisation déposé le 06/A4107 , complété le 06/08/0'7 etle 14103108 ;

- d'abroger I'arrêté préfectoral de mise en deqeure da 27 111106 de déposer un dossier de régularisation sous trois mois,

Llsrn nns ptÈcns ronltrs

Lettre à itant - Cadre
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ANNEXE : Planche photographiclue

Visite du 09 février 2012

ur 8.20 I 2.02. -5 04 6. GD.

Photos

I

L.--

Cf. I - Parc de stockage - rnul's en béton restant en Place Cf.2 - rétention de la cuve à fuel

3- e vidé

rd;i

i1,;* ;Ii.' - :i; .:i- I:

Cf.4 - accès au à

Cf.5-bidonsàévacuet' Cf.6-cuvesàévacuer
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ANNEXE : Planche photographique

Visite du 09 février 2012

rJIF..2012.02.5046.GD.

Photos

Cf.7-ffttsàévacuer Cf 8 -ffits d'huiles à évacuer

cf.9- de - matériel à évacuer con
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Direction Régionale de I'Environnement,
de I'Aménagement et du Logement

de Haute-Normandie

Ilbeilé .

FRÀi\'ç^lsB

PRÉT'ETDE LTEURE

Angerville la campagne , le

Unité territoriale de l'Eure * rue de Melleville 27930 Angerville la campagne
Tél : 02 32 23 45 70 - Fax: 02 32 23 45 9g

www,haute-normandle.devEloppement-durable.gouv,fr'

1 5 FEv, 2012

Unité territoriale de I'Eure

Affaire suivie par : Gautier DEROY
qautier,derov@develoopement-durable.qouv.fr

Iêl:02 32 23 45 93 -Fax'.02 3223 45 99

Recommandé avec accusé de réception

Objet : Visite d'inspection du 9 février 2012

Réf :UTE.20 12.02.5047 .GD.

Monsieur,

Dans le cadre des dispositions de la législation des installations classées pour la protection de

I'environnement, une visite d'inspection de votre installation de Gaillon a été réalisée le 9 février 2012 en

présence de M. FRANCAIS, directeur d'établissement. Cette visite avait pour but principal de faire un point

sur l'état d'avancement des actions effectuées dans le cadre de la cessation d'activité.

A I'issue de cette visite I'inspection formule les observations suivantes :

la notification de cessation d'activité à M. le préfet de I'Eure, dont une copie a été présentée à

I'inspection lors de la visite, ne contient pas I'ensemble des éléments prévus à l'article R512-39-1

du Code de I'environnement (mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site) ;

le courrier à M. le maire de Gaillon, dont une copie a été présentée à I'inspection lors de la visite,

ne contient pas l'ensemble des éléments prévus à I'article R512-39-2 du Code de I'environnement

(plan du site, études sur la situation environnementale du site) ;

un courrier doit être envoyé au propriétaire des terrains (société Brangeon Logistique)

conformément à I'article R512-39-2 du Code de I'environnement;

des copies des courriers au maire et au propriétaire du terrain doivent être envoyées à M. le préfet

de I'Eure. Par la suite, leur accord ou désaccord sur I'usage futur du site devront lui être transmis ;

le forage doit être convenablement fermé et verrouillé pour éviter une pollution de la nappe (cf

arrêté ministériel du 11 septembre 2003) ;

les déchets présents sur le site doivent être évacués (fûts d'huile, bidons, cuves et fûts le long du

bâtiment, palettes, convoyeur, bigs-bags ...) ;

une attestation de vidange de la fosse septique doit être transmise à I'inspection.

Vous tiendrez informée I'inspection par écrit sous 1 mois des actions correctives menées sur

l'ensemble des points cités ci-avant en fournissant les éléments justificatifs nécessaires,

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer,

monsieur, I'expression de ma considération distinguée.

L'inspecteur des installations classées

DEROY

Monsieur le directeur
Société DUMONA

23 rue du Creuzat
ZAC de Saint Hubert -BP44
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

Ét' d Êlte.'d
ffigl lffil***ll
tE[@r@
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PREFECTIIRE DE L'EURE

ARRETE n' D3/84-06 -275 du 2 7 lll0v. 20{J0 mettant en demeure la société DUMoNA

France de régulariser sa situation administrative au titre des installations classées pour la

protection de l'environnement.

LE PREFET DE L'EURE
Officier de la Légion d'Honneur
et de l'Ordre National du Mérite

VU:

Le code de l'environnement, Livre 5 - Titre 1"',

G-n

Le décret n" 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, relatif aux installations

classées pour la protection de I'environnement,

Le récépissé de déclaration du 29 octobre 2001 pour les rubriques 217O

( fabricaiion de supports de culture) et 2171 (dépôts de_ supports de culture)

àetivre à la Société DUMONA France pour I'exploitation d'un site de support de

culture à partir de tourbe à GAILLON'

Le rapport de l'inspecteur des insiallations classées du 3 octobre 2006, suite à la

visite'àu site du 30 aoÛt 2006, constatant que de la capacité de production de

supports de culture, d'après les données fournies par l'exploitant, est estimée à

"nuiron 
60 Vj , dépassant ainsi le seuil prévu (10t/j) pour une déclaration au titre

de la rubriqu,e Zl.tZO de la nomenclature des installations classées pour la

protection de I'environnement,

Considérant en conséquence que la Société DUMONA exploite dans son

établissement de GAILLON, une installation classée soumise à autorisation sans

en avoir I'autorisation requise,

Le courrier de la DRIRE, adressé à I'exploitant le 28 septembre 2006, I'informant

de sa proposition de mise en demeure concernant cette irrégularité,

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de faire application des dispositions

prévues à I'article L. 514-1 du Code de I'Environnement,

sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture de I'Eure,

.ARRETE -

Article 1er - La Société DUMONA France , Le Noyer Fleury - 276A0 GAILLON

est mise en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un

dossier de demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de

la notification du présent arrêté.

Article 2 - Faute de se conformer à la présente mise en demeure, et

indépendamment des poursuites pénales, l'exploitant est passible des sanctions

administratives prévues aux articles L.514-1et 2 du code de I'environnement'

Article 3 - Conformément à I'article L. 514-6 du code de I'environnement, la

présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif. Le délai de

r""ourt est de deux mois pour l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour

où la présente décision a été notifiée'

BOULEVARD GEORGES CHAWIN 27Q22 EVREUX CEDEX TéI' 02 32.78'27,27

'lélécoPie : 02 32.38.24'l 5



2tl2-
.Article 4 - La secrétaire générale de la préfecture, le directeur régional de

l'industrie, de la recherche e[ de I'environnement et le maire do GAILLON sont

chargés chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui sera

notifié à I'exploitant par la voie administrative, et dont copie sera adressée :

- à M. le Sous-Préfet des AndelYs,

- à l'inspecteur des installations classées (D.R.l,R.E. ' Eure),

Evreux, le 2 Z 1;g1l. Z1;1;S

Le Préfet,
le Préfet,

générale,

ine HEDARY

az
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Direction des Actios.ls
lnterministérielles
4ème tsureaa.l - cacire de vie :

urbanisrne et environnement

Référence à rappeler SAI &74

Afiaire suivie par Mme DAGNES

1é1. 02.32.78.28.21

Fax : 02.32.78.28.09

iitJSTAE-LA.TiOhtS C!_A.SSEES peur ta
PROTECTICt\i de I'EhtVlRoNNEMEi{T

REC5F'SSEDS DECLARAT{O1{

LE PREFET E}E I-'EURE
CI.IEVALIER de ta LEGION d'HOhtNEUR

C,FFICIER de I'ORDRE NATTONê.L du MERTTE

VU

Le code de I'environnemeni, titre 1er, livrev, relatif aux installations classées pour la proiection del'environnement;

Le décret n"77'1133 du 21 septembre 1977 modifé, relatlf aux insiallations classées ;

Le décrei n'53-578 du 20 mai 1953 modifié, relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection
de I'environnement ;

CERTIF|E avoir reçu de SA DUMONA France

dont le siège sociat est: R.N. ZS 38510 AMNDON .

1"- une déclaration datée du oïI10to1 concernant la fabrication et le conditionnement de supports de
cultures

pour le site de SA DUMONA France

27600 GAILLON

"le Noyer Fleuri"

n itïol.
8Uj

n' 2171
4000 rn3

Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières
organiques, à I'excrusion des champignonnières rorsque ra capacité de
production est supérieure ou égale à 1 Vj et inférieure à 10 t/j

Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des
matières organiques et n'étant pas I'annexe d'une exploilation agricole, à
l'exclusion des champignonnières le dépôt étant supérieur à 200 m3

', :';.r1.

I ri

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalttâ Fraternité

Boule$srd Georges Cheuvin 2f022 EVREUX CEDEX W 02,32.79.2t-.27
Tétécopie : 02.32.3e.?4.1S



?të.* io'nto v\3. L

26

3

1

3

3
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1

1

D.C

D,C

D

D

D

D

D

D,C

D

Silos et installatloN de slockage de céréales, gralns, produils allmentalres ou tout
prodult organique dégageant des po6slères inflammables

1. Eo silos ou installalions de stockage
si le volume total de stockage esl supérieur âa)

b) si IB tolal de stockage est supérieur
15 0OO m3....
à 5 000 m3. mais intérieur ou égal à

15 000

2. Sous structute gon{lable ou tente
â) si le volume total de la structure gonflable ou de la tef,te esl supéner à 100 000
b) si le volume total de la ou de la lente est supérieur à 10 0O0

m!
m'

mais intèrieur ou égai à 100 000

Engrals et suppons de cllturê fabacelÊn des) à partil de maliêres oroanlques
1. Lorsque la æpâcilé de production est supérieure ou égale à 10 Vj ...............-.,,........
2. Lotsque la capacilé de production est supérieure ou égale à I yj et inférieure à 10 Uj ...

renfermant des malières

Engrals llqulde (dépôt el) e récipienls cle capacité u|ilaire supérieure ou égale â

3 000 l. lorsqùe la cepacité lotâle Ésl ;

l 3l3!liTi3 !iS31ii'"ii,3 llL;;;;; ;a; ;i;â

Etabllssements de fabrlcation et dépots dê trbac
Lâ quanlité totale susceptlble d'ètre emmagasinée élant

1. supriieure à 25 t
2. supérieure à 5 t mais infé.ieure ou égalô â 25 t

Abaltage d'anlmaux:
Le poids des animaux exprlmés en carcasses étant, en activité de pointe
1. Supérieur à
2. Supérieur â

5vj ...,....................,..........
500 kg/j, mais iolérieur ou égal à svj

Alimèntaires (pÉpatalion ou ænseNalion de praduits) d'origine végétale, par cuisson,

apperlisation, surgélalion, congélation, lyophilisation, déshydralation, lorréfaction, etc., à
l'excluslon du sucre, de la técule. du malt, d8s huiles, et des aliments pour le bélail mais
y æmpris les ateliss de maturatioo de hults et légumes, la quantilé de produils mtrant
étant:

1. supérieure à 10 ul

2. supérieure à 2 Vj, mais iotérieure ou égaie à 10 Uj

Alimentaires (prèpatalÊn ou ûnseÛê(ion de produils) d'ofigine ilimaie. par

déæupage, cuisson, appe(isatlon surgélatlon, coÂgélation, lyophilisôlron,
déshydralatjoo, salage. séchagê, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits

issus du lait el des corps gras, mais y compris les alimenls pour les animalx de

æmpagnis.
La quantiié de produils entrant étant:

1,supèrieureà2Uj
2, supérieure à 500 kg/j. mais ioférieure oa égale à2 Vt

Sucrer,es, raffineries cle sucre, malterles

2160

21rO

2171

217s

21Ar

2210

2220

2225

2226

1

1

1

1

1

1

4

1

D

D

D

D

o

D

D

D

D

Lail (Réceplion. slackage. lrailemeni lranstormalion efc., du) ou des produils issus du
larl

La capacjlé Journalière de traitement e;<primée en litre de laii ou équivalent-laii etant :

1. supérieure à 70 0C0 Vl ....................-....
2. supéieure à 7 000 Ui, n)ais inférieure ou ègale è 70 000 llj

Equrvalenæs sf les produils eotrant dans llnstallalon :

1 lil.re de crème = I I équlvalef,t-lail
1 lilre de lait écrèmè, de sérum, dÈ beuffe non coocenlré = 1 I équrvalent-latt
1 lilre dê lalt ésèmé, de sérum, cle beur.e préconceftrÊ = 6 | équtvalentslait
1 kg de fromage = 10 | équrvalenLlai.

!

Hulles végétalcs, huiles anlmales, corps gras (ulftclion ou lailemeil dès),
fabricalrofl des açides sléariqucs, palmitiques el olétques. â l'exclusloo de l'exttaclion des
hurles essenlielles dæ plantes aromatiques
La capacilé de étanl

1. supérieure 2uj
2AO2. supérieure à kg/j, mars inférieure ou égale â 2 Uj

Alcools d orlglne agracole, Êâux-cle-vie et llqueurs (ptoducilon pat dts\lla!ûn deS)
La capacité de

1, supérieure
exprimée en alæol absolu étanl

500 l/j
2. supériÈure à 50 l/j, mais inFérieure ou égale â 500 Uj

ViBs de)
La capacatè de productlon êtant '

1. supérieLre à 20 o00 nl/an. .........-........
2. sopérieure à 500 hl/an. mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an.......,.

Cldrc (prépaqlbû. ændilionnemenl de)
La capacité de produclioo étant:

'1. supérieure à 10 000 nl/ân
2. supérieure â 250 hl/an, mais infé.leure ou êgale à '10 000 hl/an ................ ............

Boissors
I excluslôn

(pÊpatalion, æûditionnenÈnl deJ àiere, jus de fruits,
des eaux minérales, ealx drl souace, eau( Ce (aôle et dès

aulres borssgos è

aclrvrtÊs vrsées pat
les ruhftques 2230, 2250,2251 ,12252.
La capaqtê

1. Supér

de produclion étanl
ierrs à 20 000 14

2. Supérieure à 2 000 l/j. mais n1férieurÊ ou égale à 20 000 l/j ....... ..

Alcools de bouche d'orl9lne ag.lcole, eaux de vie et liqueufs fslocl(ê9e des)
Lorsque la quâ^tité slockée de produils donl le trlre alæomélrque volumtqle esl
supèrieur à 40%, susceptible d'être presenle èst .

1. suFéf,eJre ou éqale à 50 000 t

2. supérrerre ou égale à 500 m'......
3. supérieure ou égale à 50 m'

2230

2240

zzSa

2251

2280

2265

concaSsaqe, t.ituratiôn,
nettoyô9e, tamlsaqe, blutaqe. mélôoge, ct aiiôo des substances
végétales et de tous produiis organlques naturêls, à I'qclusiùn des acljvitÉs v6èes
par les rubriques 222O, 2221, 2225 er 2226. mars y compris la labrjcairoo d'alime^rs pour
le bérail.
La p!rssaôge nstallÉe de l ensemble des machines fixes concouranl au lorullormernent
de I'lnstallalton étant

1 . Supéaeure è 500 kW
2. Supérielre à 100 kW. mals inlérieure o! égale à 500 kW

Fermêntatlon en mllieu f iqulde (nise en oeuwe d'un de)
Le volume lolal des

1. supédeur à 100

ou fermenleùrs élanl

2. supérieur à 30 ;;;,;i;;;;;;;;;;;;l; ; ôô';ï

$1
V/l" l\1

u.f

t\)
w

MuniaBe de Ià nor-rùnclllure réâlrsé par :

Arcoil,lÉcdg Chnrbrct frùrçuirs dc CooDc.!. ct il'ltrilr$rir
Pôlc trvtônffrncil ct Dê\,!loppcnÉ( Dsntlc. rJ. ulcûoc d larr - BP 300 I - 7J?7J P*lS Cldùr l6
'lTl.0 i i0 6e i8 {6 - Frx 0l si 57 18 J6 -rE-t&unlru4!9bis!.jr ST/4v/7/

t\lonrrtsc dÉ lÀ nornÈilrl8rurc rdhsè pilr

,r!r!orllic dcr ChruItrr FrÀrçrircr d! (:uortrcr(c rr d'lnt,n.i!
Pôh Eo!ironrEn,r"l tl Dùr'lloltcDrctrl Dunblc . ]t, ùlcrorE il'lirs - !P loll I - ?t7t{ l'ÂRlS CcdcN I ô
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CODE

Orig./objet Dfc. f?€tl€.A
N"de projet 2. r6.ss çç
Visa

DATf,

GT
L!c!,,:llg!:SÉsg
ll0f ult thlttr lt r,r{. 

^t';t:

l,Rtit:u't' DL L'titjlaË
Sccrltdrlut &ln{tal
DIRSCIION OÊ t^ RêOISMENTATIQN
gt mE.Lls6nTÊ$ PUSLIQUES

tsuRËAu oe u RÉoLEMENIAT|oN, oe$ ÉtEcTtoNS.
ou coumencg gr or l'rrnlrÎÊ puoLtoue
Ë.clbri tsfril publq$r

^thfi 
ûtrfrp& ù|fllr tEtÊR

I 0r3il?û2ttl
,l q:lu trlôtt
Sd d.lûhht Lû.rûûÙl 0ouv ù

Flvreux, la 2 avdl2AlS

Leftre rccommandéc avec sccusd réception no r 4 o3!r t,Se o8 r"5 5

Monsieur,

Par anêté préfectoral noDl/Bl/14/028 du 13 janvier 20L4,la société ITM Logistique
alimcntaire intemational a été mise en demeure de régulariser la situation udministrative de ion uit,
sis chemin rural nol3 dit Crande AllCe à CAILLON. Pour faire suite à l'arêr de I'exploitation de
I'entrepôt de stockage, la société m'a adressé le l0 octobre 20i4 un mémoire de cessation d'activité
concernant le bâtiment.

En application des dispositions du III de l'article RSL2-46-Z|I, vous trouverez ci-joint la
copie du rapport de I'inspection des installations classées du24 mars 2015 faisant'officr ar prurer-
verbal de récolement.

En votrc qualité dc propriétaire de I'ensemble du site sur lequel sont implantées
d'anciennes cuves de fioul, vous voudrez bien procéder à la neutralisation des réservoirs enterrés et
de leurs équipements annçxes.

Par aillçurs, vous justifierez, par des investigations de sol, de l'absence de pollution au
droit des cuves de fToul st le cas échéant, vous methez en æuvre les astions ,oo..ii.,r.r,

Vous informerez lss loueurs potentiels des instatlations que les secteurs d'implantation
sont soumis au respect des dispositions de I'article R.123-l lb du Codl de I'urbanisme.

Monsleur ARNOU
socldté BRANGDON TRANSI|ORT ET IOGISTIQIIE
7 route de MontJenn
49 620 LA POTT{MERAYE

Eoulcvntd ûeorger Chnuvin - c$ 94201 - 27022 EvRgux ctiD[x . TÊ1, 0l ]1 1g 1? 27 . Tôttconie 02 !tr lE ?4 I t



Dans le cadre d'une vente'.vous pofterez à la connaissance de I'acquéreur I'ensenble

des étéments rclarifs î:r";;;r,ir" o'*.tiulù'i'pit à*t le mémoire de cessation d'activité

:îxiil,ît;iililiTlon d. ..r,o,ion d,activité et de misc en sécurité,

- l'étude de la qualité itîttil - rtrstoriquc et documentaire'

- l'étude tle la qualitê i;;;;i; - oiugnottit et ânelvse des sols

Enfin, tout changement d,usage du site dev11 faire I'objet d'investigations

complémentaires er a.î. air*"rt*tion de ftiiio*rUiiii tnttt I'etat du site et I'usage envisagé'

A toutcs fins utiles, je vous informe avoir transmis ce document à la société ITM

Logistique alimentaire internationàl, ainsi qu'au maire de Gaillon'

Le bureau de la réglementation, des élections, du commerce et de I'utilité publique se

tient à voue disposition pour toit. info*ation complémeniaire que vous ju getiez nécessaire'

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée'

Pour Ie préfet etpv6(êgation,
Le chef drlhtrreau

\

Benjamin PERIER

2t2
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ITM LAI Base de Gaillon

(Levée de doutes)
Site ITM- commune de GAILLON (dép 27)

N" de mission . 14235069

Dale 1610612014

Page 20171
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Figure 5 : Plan des activités de la société DUMONA France - sans échelle (source : archives départementales
271

Ce plan permet d'apprendre que le site d'étude était partagé, avec
- Au Nord, l'activité d'entreposage de la société SA ALBERT 

;

- Au Sud l'activité de fabrication et conditionnement de la socrété DUMONA France

Aucune autre information n'a été retrouvée concernant la société DUIVIONA France.

Les informations collectées lors de l'étude historique sont présentées dans le tableau de synthèse n'5 (page 23)

DATF- t (t 7,,',n'rgXttr CODE [ /d=

0rig./objet t r,.ûr,,,{ 1i,,, f1,,., "dr',i r'{. llu,,,,

N'de projet

Visa

M.VSSP0010.085-V2



Poste de
chargement
des batteries
ITM LAI

Site étudié

ITM LAI Base de Gaillon
(Levée de doutes)

Site ITM- commune de GAILLON (dép 27)

Activité de la société ITM LAI (seulement périmètre ICPE - Stockage de marchandises) de 1995 à 2013

Spove
N" de mission : 14235069
Dale 16106l2014

Page .24171

3 = ensemble du site (nature des remblais)

I n"tiuité de la société ALBERT&Cie (démantèlement d'épaves et récupération de métaux recyclables) de 1973 à une date inconnue.

i----i n"tiuitédelasociétéDUMONAFrance(fabricationetconditionnementdesupportsdeculture) de2001 à une date inconnue.

2

Figure 6 : Localisation des activités / installations historique/actuelles sur la zone d'étude

t\4.vssP0010.085-v2
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ANNEXE 2.4 
 

PLAN DE LOCALISATION DES 

ANCIENNES INSTALLATIONS 
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Site localisé à GAILLON (27) 

Plan de localisation des 

anciennes installations 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

05/04/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

 Site à l’étude 

 Entrée / sortie 

1 / 2 500e 

Hangar (R + 0) 

  

Anciennement occupé par : 

* aires de démantèlement d’épaves et 

récupération de métaux,  

*aires de fabrication et conditionnement 

de support de culture 

* aires de stockage de produits secs 

Déchargement péniches 

Boxes de stockage vides 

Quais (dé)chargement 

des poids lourds 

Cuve enterrée  

(volume et contenu 

inconnus) 

Zone utilisée par les poids

lourds/véhicules pour 

leurs manœuvres 

Ancien bâtiment (criblage ?) 

Ancien bureau 

Société de fabrication d’emballage 

plastique (Schoeller Allibert France) 

La Seine 

Friche 

Champs 

Champs 

Bande enherbée/bitumée sans usage 

Abri sans usage (vide) 

Ancien stockage de 

bidons d’huiles 

Anciennes installations :  

Aires / boxes de stockage 

Aires de stockage (hors site) 

Pont bascule 

Local de charge batteries 

Cuves semi-aériennes (GO - 2x25m3) 

Volucompteur cuves GO 

Cuve aérienne sur rétention (FOD - 5 m3) 

- localisation exacte inconnue 

Cuves aériennes (Contenu ? Volume ?) 

Poste de transformation 

(PCB ?) 

Ancien forage de pompage 

des eaux souterraines 
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ANNEXE 3.1 
 

EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE REGIONALE 

(2 PAGES) 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Site 

 
 

Site localisé à GAILLON (27) 

 

Contexte géologique  

local 
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Site localisé à GAILLON (27) 
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géologique 
 

(Extrait de la carte géologique  

n° 124 Les Andelys) 

 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

1/25 000e 

2.18.5544 CPi Dessinateur 

20/03/19 Vérificateur AP 
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C METEO FRANCE

NORMALES DE ROSE DEVENT
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn

Période 1991-2010

EVREUX-HUEST (27)

Référence du client :135307

Indicatif : 27347001, alt : 138 m., lat : 49'01'30'N, lon : 01"13'18"E

DATE llrse 
*

CODE l/r

N"de projet

Ko &,z uql't+

I ss{,l,
Visa

LO.2

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en Yo Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 58440

Manquants :220

360
40

280
80

1,20

240

60

200

Pourcentage par di rection

Croupes de vitesses (m/s)

[1.s;4.5 I t4.5:8.0 I ' r-] t' Ooié 50Â

Dir. : Direction d'où vient le vent en rose de 360" : 90" = Est, 180" = Sud, 270" = Ouest, 360" = Nord

le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

zov

280

300

320

340

360

2.8

2.5

2.1

1.8

,a

3.2

3.0

2.7

3.0

2.8

3.0

1.4

1.8

1.7

1.0

0.5

0.4

0.5

't.4

2.4

3.6

3.6

2.8

2.7

ZJ

2.1

1.1

0.9

1.0

+

0.1

0.1

+

+

0.0

+

0.'t

0.4

1.0

1.2

0.7

0.6

0.4

0.2

+

+

4.3

5.2

5.0

3.6

2.2

3.0

6.0

8.4

7.8

6.'l

6.8

6.5

bU

4.3

4.0

Total 31.453.2

[ 0;1.s I

89.8

10.2

Dir. [1.5:4.5[ [4.5;8.0] >8.0m/s Total

Edité le :0410712012 dans l'état de la base

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,

en l'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l'accord de METEO-FRANCE

E

Direction de la Production
42 avenue Gustave Coriolis 31057 Toulouse Cedex
Fax : 05 61 07 80 79 - Email :climatheque@meteo.fr
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Contenu de la carte

Annotations

lnventalre Patrimonial

ZNIÊFF continentales de type I

I Z}II€FF dc tlpa I

ZNIEFF continentales de type ll

_: -'r ZN|€FF de 8pe il

Limites administratives

Dépanements de Normandie

[---'l Orpst€@nts dc ilormsdie

Fonds de plan

Scân 1/25 000 Noir et blanc

SCAN AUIO IGN

GI

Nature, Biodiversité et Geodiversité

Document impdmé le 27/312079
de I'Environnement, de et Logement -

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.frlservices/GetHTML/getHTML.php

tl2
Car6q,s - 9,rul t.brrncr.4c,

2.t6. ssçt,

CODE21to3t'gi)ATE

Orig./objet

N'de proiet

y'isa

lsurl 2710312019 èt 16:52



i .,r' 
..

.. I

'.t.

Contenu de la carte
Annotations

Gestion contractuelles et Engagements internationaux

N2000 Directive Oiseaux ZPS

N\$ N2o0ooeudwoisruzFs

N2000 D rective Habitats ZSC SIC pSlC

N2000 Diædire Hâbits8 ZSC SiC pSlC

Limites adm nistratives

Départements de Normandie

T--l Dûpsttænts do NtrlMdiê

Fonds de plan

Scan 1/25 000 Noir et blanc

Scan Auto IGN

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.frlservices/GetHTML/getHTML.php

212

lsurl 2710312019 à 1 6:50
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tl3

-
::-

CODE

G,tÉt|/ç*o\cf,il!@ Acr,.æ

I r(. sqtç

2Âlo3ll9

tti-a

0rig./objet

N'de projet

DATT

ITM LAI Base de Gaillon
Diagnoslic approfondi de l'état des milieux

GATLLON (27)

2.3.2. Localisation des points de prélèvements

Sondage à 2 mètres de profondeur lors du diagnostic initial

Sondage à 2 mètre de profondeur lors des investigations complémentaires

Figure 4 : Localisation des sondages (prélèvements)

]oou*
N'de mission : 14311253
Dale i 07108h4
Page: 12139

+
+

N

 

Site d'étude

M.VSSP0010.0122-V1



n i"1

opOve
ITM LAI Base de Gaillon

Diagnostic approfondi de l'état des milieux
GAtLtON (27)

N" de mission . 14311253
Dale .07108114
Page. 13/39

r*'

.:. 't'

+

+r+#

\
o

+
{ n

&irtp
5:i \l

1
4l

I ,rl
)"1 F

I

# \ aI

Tç

.-li

ç.

Figure 5 : Distance entre le sondage A1 et les sondages complémentaires 51 à 53

t\r.vssP0010 0122-v1



Jnou*

3t3

3.2.2. Localisation des points de prélèvements

ITM LAI Base de Gaillon
(Levée de doutes)

Site ITM- commune de GAILLON (dép 27)

N" de mission : 14235069

DaIe 1610612014

Page .46171

N

A

Site d'étude

+ Sondage à 2 mètres de profondeur

Figure 21 : Localisation des sondages (prélèvements)

M.VSSP0010.085-V2
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Spove
ITM LAI Base de Gaillon

(Levée de doutes)
Site ITM- commune de GAILLON (dép 27)

N" de mission : 14235069

Dale:1610612014
Page : 50/71

Benzo (ghi) PéryIène 0,005 à 0,07

lndéno (1,2,3 cd) pyrène 0,01 à 0,015

Somme des 16 HAP

Tableau 21 : Valeurs de concentrations ubiquitaires proposées pour certains HAP (lNERIS)

Cependant, les concentrations ubiquitaires définies par l'lNERlS étant inférieures à la limite de quantification du

laboratoire d'analyse, nous retrendrons les valeurs de I'ATSDR pour un sol agricole comme valeurs de référence

L'exploitation de ces données se fera à I'issue des résultats d'analyses.

De même, Ie guide INERIS fourni des éléments de détermination de concentrations ubiquitaires en Polychlorobiphényles

(PCB) pour le milieu Sol.

Valeur en mg/kg MS

Concentrations ubiquitaires en
PCB (rNER|S)

Pour les sols

Somme PCB 0,003

Tableau 22 : Valeurs de concentrations ubiquitaires proposées pour les PCB (lNERlS)

Pour les autres polluants organiques, en I'absence de sondaqe de référence/témoin et/ou de bruit de fond qéochimique,

tout dépassement de la limite de quantification (analyse laboratoire accrédité) est considéré en première approche

comme un indice d'anomalie (pour infos et aide à la décision : la détection d'une anomalie ne préjuge pas du résultat

d'un calcul de risque sanitaire sur la compatibilité avec un usage et/ou de la nécessité de réalisation de travaux).

3.2.7. Synthèse des résultats bruts des analyses de sol

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire ALCONTROL, possédant toutes les accréditations nécessaires.

Les résultats complets des analyses et les différentes méthodes analytiques et les limites de quantification sont données

en annexe 4.

3.2.7.1. Métaux lourds

Les teneurs en métaux lourds mesurées sur les sondages analysés sont données dans le Tableau 23 ci-dessous.

En mg/kg MS
AlA

(0-1m)
A2A

(0-1m)
A3A

(0-t m)
A4A

(0-l m)
A5A

(0-1m)
A6A

(0-1 m)

Valeurs
guide

retenues
(mo/ko)

arsentc 6.2 4.2 <4 4.3 <4 4,5 25

cadmium <0.2 0.20 <0.2 <0,2 <0,2 <o,2 0,45

chrome 22
.15

10 17 11 19 100

cuivre 19 5.1 <5 <5 <5 o2 40

mercure 0.25 <0.05 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 0,15

olomb 50 69 <10 <10 <10 <10 60

nickel 14 10 7,0 9.4 b.t 11 60

zinc 440 29 <20 2Â <20 39 300

Tableau 23 : Résultats pour les métaux (Hg, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb,Znl

Les valeurs en bleu indiquent les teneurs dépassant les limites de quantification du laboratoire, mais restant en-
dessous de la gamme de bruit de fond. Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant le bruit de fond ; elles

sont considérées comme des anomalies.

DATE 24to3ltg CODE 4/9
0rig./objet Poe. A P.rc- l6ætt\1poVctl*

N'de projet l.tt.ssqt
Visa

M.VSSPOOl O.OB5-V2



Joou*
ITM LAI Base de Gaillon

(Levée de doutes)
Site ITM- commune de GAILLON (dép 27)

N'de mission : 14235069

Date : 16/06/2014

Page:51171

3.2.7.2. lndiceshydrocarburestotaux C10-C40

Les teneurs en HCT mesurées sur les sondages analysés sont données dans le fableau24.

En mg/kg MS
AlA

lo-t ml
A2A

(0-l ml
A3A

(0-1 ml
A/IA

(0-{ m}
A5A

{0-l ml
A6A

(0.1 m)

Hydrocarbures
totaux C'10-C40

50 <20 <20 <20 <20 <20

fraction C10-C12 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C12-C'16 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16-C21 5,2 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C21- C40 44 16 <5 <5 <5 <5

Tableau 24 : lndice hydrocarbures en mg/kg

Les valeurs en gras et en rouge correspondent aux valeurs dépassant les limites de quantification du laboratoire. Elles

sont à considérer comme des anomalies.

3.2.7.3. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Tableau 25 : Résultats pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les valeurs en bleu indiquent les teneurs dépassant les limites de quantification du laboratoire, mais restant en-dessous

de la gamme de bruit de fond. Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant le bruit de fond ; elles sont

considérées comme des anomalies. En I'absence de valeurs seuils, les valeurs dépassant les limites de quantification

sont également considérées, par défaut, comme des anomalies.

En mg/kg MS
A{A

{0.1m)
A2A

{0-l m}
A3A

(0-r m)
A4A

(0;l m)
A5A

t0-r m)
A6A

(0-1m)

Valeurs
ATSDR
(mg/kg)

naphtalène <o.o2 <0.02 <0,02 <0.02 <0,02 <o,02

acénaphtylène 0,08 <0,02 <0.02 <0.02 <o.02 <0.02 0,005

acénaphtène 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,006

fluorène 0,04 <o.o2 <o.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,0097

phénanthrène 0,28 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 0,14

anthracène o.14 <0.02 <o.o2 <0.02 <0,02 <0,02 0,013

fluoranthène 0,61 0,03 0,03 <0,02 <0.02 <0.02 0,21

pyrène 0,57 0.o2 0.04 <0.02 <0,02 <0,02 0,t5

benzo(a)anthracène 1,0 <0,02 0,04 <0,02 <0.02 <0.02 0,t I

chrysène 0.88 <o.o2 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,12

benzo(b)fluoranthène 1,3 0,03 0,06 <0.o2 <o.02 <0.02 0,22

benzo(k)fluoranthène 0.58 <0.02 0.03 <0,02 <0,02 <0,02 0,25

benzo(a)pyrène 1,2 <o.o2 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 0,9

dibenzo(ah )anthracène 0,20 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

benzo(ghi)péry1ène 0,64 <0,02 0.03 <0.02 <0.02 <0,02 0,066

indéno( 1,2,3-cd)pyrène 0,76 <0.02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,1

Somme des HAP (16) - EPA 8,3 <o.32 0.37 <0.32 <0.32 <0,32

M.VSSP0010.085-V2
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(Levée de doutes)
Site ITM- commune de cAtLLON (dép 27)
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3.2.7.4. COHV - so/yanfs chlorés

Tableau 26 : Teneurs en COHV dans les sols

Les valeurs en gras et en rouge correspondent aux valeurs égales ou dépassant les limites de quantification du
laboratoire. Elles sont à considérer comme des anomalies

3.2.7.5. BTEX

En mg/kg MS
A1A

(0-l ml
A2A

(0-{ m)
A3A

(0-1m)
A4A

{0-1 m)
A5A

(0-l m)
A6A

(0-l m)
benzène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

toluène <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

éthylbenzène <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

orthoxylène <0.05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0,05

para- et métaxylène <0,05 <0.05 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05

Xylènes <0,05 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05

BTEX total <0,2 <0,2 <0,2 <0.2 <0,2 <0,2

Tableau 27 : Résultats des analyses en BTEX

3.2.7.6. PCB

En mg/kg MS
A1A

(0-l m)
A2A

(0-l m)
A3A

(0-1 m)
A4A

(0-{ m}
A5A

(0-l m)
A6A

(0-i m)
1 ,2-dichloroéthane <0,03 <0,03 <0,03 <0.03 <0,03 <0,03

1 ,1-dichloroéthène <0,05 <0,05 <0.05 <0,05 <0.05 <0,05

cis-1,2-dichloroéthène <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène <0,02 <o,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0,02

dichlorométhane 0.02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02
'1 ,2-dichloropropane <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

1 ,3-dichloropropène <0.1 <0,'l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

tétrachloroéthylène <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

tétrachlorométhane <0.02 <o.02 <0.02 <0,02 <0.02 <0.02

1,'1, 1 {richloroéthane <0,02 <0.o2 <0,02 <0.02 <0,02 <0,02

trichloroéthylène 0,02 <0,02 <0.02 <0,02 <0.02 <0,02

chloroforme <0,02 <o.o2 <0,02 <0.02 <0,02 <0,02

chlorure de vinyle <0,02 <0,02 <0.02 <0,02 <0.02 <0,02

hexachlorobutadiène <0,1 <0,1 <0,1 <0.1 <0,1 <0.1

bromoforme <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

En pg/kg MS
AlA

(0-{ m}
A2A

(0-{ m}
A3A

(0-1m)
A4A

(0-1m)
A5A

(0-l m)
A6A

(0-1m)

Concentration
ubiquitaire

ilNERIS)
Somme 7 PCB 52 <7 <7 <7 <7 <7 3

PCB (28) <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB (52) 1.5 <1 <1 <1 <1 <1

PCB (101) 7,3 <1 <1 <1 <,1 <1

PCB (118) 5,8 <1 <1 <1 <1 <1

PCB (138) 14 <1 <1 <1 <1 <1

PCB (153) 13 <1 <1 <1 <1 <1

PCB (180) 10 <1 <1 <1 <1 <1

Tableau 28 : Résultats des analyses en pGB

M.VSSP0010.085-V2
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Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant le bruit de fond ; elles sont considérées comme des anomalies.

En l'absence de valeurs seuils, les valeurs dépassant les limites de quantification sont également considérées, par

défaut, comme des anomalies.

3.2.8. lnterprétation des résultats d'analyses de sols

Observations : il n'est pas prévu dans le cadre de cette mission et à ce stade de la démarche :

. de traitement (geo)statistique des résultats d'analyses ; les incertitudes analytiques transmises par les
laboratoires accrédités peuvent être fournies sur demande du Donneur d'Ordre

. d'analyses de spéciation chimique eVou de profil spécifique (organiques, type, origine...).

METAUX LOURDS :

Les I métaux lourds recherchés ont été recherchés.

Les concentrations en mercure (0,25 m/kg MS) et en zinc (440 mg/kg MS) dépassent les valeurs du bruit de fond
géochimiques retenues (0,15 mg/kg MS pour le mercure et 300 mg/kg MS pour le zinc) au droit du sondage A1.

La concentration en plomb (69 mg/kg MS) dépasse légèrement la valeur du bruit de fond géochimique retenue (60

mg/kg MS) au droit du sondage 42.

HGT:
Les hydrocarbures C10-C40 ont été recherchés. On note la présence de fractions semi-lourdes C16-C21 (5,2 mg/kg MS)
et lourdes C21-C4O (44 mg/kg MS) au droit du sondage A1 . Une concentration de 16 mg/kg MS en fractionsC2l-C40 a

été relevée au droit du sondage 42.
Concernant les autres sondages, les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs limite de quantification du

laboratoire.

HAP:
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques ont été recherchés. 15 HAP sur les 16 analysés sont détectés en

concentration anomalique au droit du sondage A1 (8,3 mg/kg MS en somme des 16 HAP). Le sondage A3 présente une

concentration anomalique en somme des 16 HAP de 0,37 mg/kg MS. On note l'absence de naphtalène.

Concernant les autres sondages, les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs limite de quantification du

laboratoire.

PCB:
Les polychlorobiphényles ont été recherchés. Une concentration de 52 pg/kg MS en somme des 7 PCB a été mesurée

au droit du sondage A1 . Cette concentration est au dessus de la concentration ubiquitaire indiqué dans le guide

I'INERIS.

Concernant les autres sondages, les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs limite de quantification du

laboratoire.

COHV:
Les composés organohalogénés volatils ont été recherchés. Le dichlorométhane et le trichloroéthylène ont été détectés
et présentent une concentration de 0,02 mg/kg MS chacun au droit du sondage 41. Ces valeurs sont égales à la limite

de quantification du laboratoire.

Concernant les autres sondages, les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs limite de quantificaiion du

laboratoire.

BTEX:
Les composés organohalogénés volatils ont été recherchés sur tous les échantillons. Aucune trace de ces composés n'a

été détectée.

1.,19
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2.3.7. Synthèse des résultats bruts des analyses de sol

Les analyses ont été réalisées par Ie laboratoire ALCONTROL, possédant toutes les accréditations nécessaires.

Les résultats complets des analyses, les différentes méthodes analytiques et les limites de quantification sont présentés
en annexe 2

Dans le cas d'étude, les prélèvements entre 0 et 1 m de profondeur correspond à l'épaisseur de sol directement sous la
dalle.

2.3.7.1. Métaux lourds

Les teneurs en métaux lourds mesu rées sur les so ana sont données dans le

Tableau B ci-dessous.

En mg/kg MS
AI s1A s{B S2A s2B s3A s3B s4A s5A Valeurs guide

(0-1m) (0-l m) (1-2 m) (0-1m) (r.2 m) (0-1m) (1-2 m) (0-l m) (0.,l m)
retenues

Date de
réalisation

20t05120

14
22tO7t20

14
22t07t20

14
22t07t20

14
22t07t20

14

22tO7t20

't4
22t07t20

14
22tO7t201

4
22t07t201

4

commentaires

Extensi
on

Ouest
AI

Extensi
on

Ouest
A1

Extensi
on Nord

A1

Extensi
on Nord

A1

Extensi
on Est

A1

Extensi
on Est

A1

Quai de
chargem

ent

Quai de
chargem

ent

arsenic 6,2 7q 16 5,9 <4 4,7 o,c 5,1 B 25

cadmium <o,2 0,55 0,27 0,33 <0.2 <0,2 0,26 <0,2 0,24 0,45

chrome 22 16 'lo 1a 12 10 1B 14 20 100

curvre 19 60 20 1B 5,4 14 26 oÂ 40

mercure 0,25 0,47 0,23 0,23 0,07 0,26 0,27 <0,05 0,13 0,15

plomb 50 95 30 53 IJ 49 45 <'10 17 60

nickel 14 12 15 13 aÊ
11 8,5 12 60

z.nc 440 180 't 10 120 99 29 50 300

En mg/kg MS
AI sla s1B s2A s2B s3A s3B s4A s5A Valeurs guide

(0-l m) (0-r m) (1-2 m) (0-1m) (1-2 ml (0-1m) (1-2 m) (0-1m) (0-l m)
retenues
(md/kd)

Date de
réalisation

20ro5t20
14

22t07t20
14

22t07t20
14

22107t20
14

22t07t20
14

22t07t20
14

22t07r20
14

22t07r201

4
22t07t201

4

commentaires

Extensi
on

Ouest
A1

Extensi
on

Ouest
A1

Extensi
on Nord

A1

Extensi
on Nord

A1

Extensi
on Est

AI

Extensi
on Est

AI

Quai de
chargem

ent

Quai de
chargem

ent

arsentc 6,2 7,5 16 qo <4 4,7 6,5 8 25

cadmium <0,2 0,55 0,27 0,33 <o.2 <o,2 0,26 <0,2 0,24 0,45

chrome 22 '16 19 2.7 1) 10 18 14 20 100

cutvre 19 60 20 '18 5,4 14 26 C,J 9,5 40

mercure 0,25 0,47 0,23 0,23 0,07 0,26 0,27 <0,05 0,13 0,15

plomb 50 95 30 53 '13 49 45 <10 17 60

nickel 14 12 15 IJ 7.5 11 8,5 tz 60

z.nc 440 180 72 110 120 oo tq 50 300

Tableau 8 : Résultats pour les métaux (Hg, As, Cd, Cr, Cu, Ni, pb, Zn)

Les valeurs en bleu indiquent les teneurs dépassant les limites de quantification du laboratoire, mais restant en-
dessous de la gamme de bruit de fond. Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant te oruit oe fond ; elles
sont considérées comme des anomalies.

2.3.7.2. lndiceshydrocarburestotaux Cl0-C40

tvt.vssP0010.0122-V1
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AI slA stB s2A S28 s3A s3B s4A s5A

(l-2 ml (0-l ml (1.2 m! (0-1m) (0-l m)
En mg/kg MS

(0-l m) (0-t m) (l-2 m) (0-t m)

22tO7t20
14

22t07t20
,t4

22t07t20
14

22tO7r2g

14

22tO7t201

4

22t07t201
4Date de réalisation

20t05t20
't4

22t07t20
14

22t07t20
14

Extensio
n Nord

A1

Extensio
n Nord

A{

Extensio
n Est A1

Extensio
n Est A{

Quai de
chargeme

nt

Quai de
chargeme

nt
commentaires

Extensio
n Ouest

A1

Extensio
n Ouest

A1

80 140 <20 60 40 <20 <20Hydrocarbures totaux C1 0-
c40

50 80

<5fraction C10-C12 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 <5 5,6 <5 <5 <5 <5 <5 <5fraction C12-C16

<5 <5fraction C16-C21 5,2 8,2 13 l3 <5 6,'l <5

74 61 120 6,1 54 38 <5 <5fraction C21- C40 44

Les teneurs en HCT mesurées sur les sont données dans le

Tableau 9.

Tableau 9 : lndice hydrocarbures en mg/kg

Les valeurs en gras et en rouge correspondent aux valeurs dépassant les limites de quantification du laboratoire. Elles

sont à considérer comme des anomalies.

En mg/kg MS
A1 slA s{B s2A s2B s3A s3B s4A s5A

(0-t m) (0-i m) {1-2 m) (0-{ m} {1-2 m} (0.{ m} (1-2 m) (0-l m) (0-t n)

Date de réalisation
20t05t20

14

22t07t20
14

22t07t20
14

22t07t20

't4

22tO7t20

14

22tO7t20

14

22tO7t20

'14

22tO7t201

4
22tO7t201

4

commentaires
Extonsio
n Ouest

A1

Extensio
n Ouest

AI

Extensio
n Nord

A1

Extensio
n Nord

A1

Extensio
n Est A'l

Extensio
n Est A1

Quai de
chargeme

nt

Quai de
chargeme

nt
Hydrocarbures totaux o1 0-

c40
50 80 80 140 <20 60 40 <20 <20

fraction C10-C12 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C12-C16 <5 <5 5,6 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16-C21 5,2 8,2 't3 13 <5 6,1 <5 <5 <5

fraction C21- C40 44 74 6l 120 6,1 54 38 <5 <5

M.VSSP0010.0122-V1
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En mg/kg MS
A1 slA s{B s2A s2B s3A s3B s4A s5A

Valeu
rs

ATSD
R

(mg/k
o)

(0-t m) (0-l m) (1-2 m) (0-l m) (1-2 m) (0-1ml (l-2 m) (0-1m) (0-1m)

Date de réalisation
20to5t20

14

22tO7t20

14

22tO7tZO

14

22t07t20
14

22t07t20

't4
22t07t20

't4
22t07t20

14

22tO7t201

4
22tO7t201

4

commentaires

Extensi
on

Ouest
A1

Extensi
on

Ouest
A1

Extensi
on Nord

A{

Extensi
on Nord

A1

Extensi
on Est

A1

Extensi
on Est

AI

Quai de
chargem

ent

Quai de
chargem

ent

naphtalène <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <o,02 0,03 <0,02 <0,o2 <0.02

acénaphtylène 0,08 0,1 0,04 0,11 <0,02 0,1 0,32 <0,02 <0,02 0,005

acénaphtène 0,03 0,07 <0,02 0,03 <0,02 0,06 <0,02 <0,02 <0.02 0,006

fluorène 0,04 0,08 0,03 0,04 <0,02 0,15 0,03 <o,02 <0,02
0,009

7

phénanthrène o,28 0,91 0,35 0,33 0,03 0,81 0,12 <0,02 <0,02 0,14

anthracène 0,14 0,2'l 0,12 0,13 <0.02 0,77 0,15 <0,02 <0,02 0,0{ 3

fluoranthène 0,6'l 1,6 0,63 0,8 0,04 0,72 0,42 <0,02 0,04 0,21

pyrène 0,57 1,2 0,49 0,66 0,04 0,55 0,39 <0,02 0,03 0,15

benzo(a)anthracène 1 0,84 0,31 0,59 0,02 0,36 0,33 <0.02 o.o2 0,11

chrysène 0,88 0,89 0,26 0,6 <0.02 0,31 0,26 <0,02 0.o2 0,12

benzo(b)fluoranthène 1,3 1,3 0,4'l 1,1 0,03 0,67 1,2 <0,02 0.04 0,22

benzo(k)fluoranthène 0,58 0,55 0,18 0,47 <0,02 0,29 0,5 <0,02 <0,02 0,25

benzo(a)pyrène 1,2 0,94 0,34 0,94 0,03 0,59 0,99 <0.02 0.03 0,9

dibenzo(ah)anthracène 0,2 0,18 0,06 0,'19 <0,02 0,12 0,26 <0,02 <0,02

benzo(ghi)péry1ène 0,64 0,7 o,27 0,76 <0,02 0,52 0,75 <0,02 0,03 0,066

indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,76 0,76 o,25 0,85 <0,02 0,55 0,82 <0,02 0,02 0,1

Somme des HAP (16) -
EPA

8,3 10 3,8 7,6 <0.32 6,6 6,5 <0,32 <o,32

2.3.7.3. Hydrocarbures AromatiquesPolycycliques

Tableau 10 : Résultats pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les valeurs en bleu indiquent les teneurs dépassant les limites de quantification du laboratoire, mais restant en-dessous

de la gamme de bruit de fond. Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant le bruit de fond ; elles sont

considérées comme des anomalies. En I'absence de valeurs seuils, les valeurs dépassant les limites de quantification

sont également considérées, par défaut, comme des anomalies.

M.VSSPoo10,0122-V1
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2.3.7.4. COHV - so/vanfs chlorés

2.3.7.5. BTEX

Tableau 11 : Teneurs en COHV dans les sols

Tableau 12 : Résultats des analyses en BTEX

En mg/kg MS
A{

{0-l m}
sla

(0-t m)
s2A

(0-'l m)
s3A

(0-1 m)
s4A

{0-t m}
s5A

(0-l m)

Date de réalisation 20t05t14 22t07t14 22107114 22t07114 22107t14 22t07t14

commentaires
Extension
Ouest A1

Extension
Nord Al

Extension
Est Al

Quai de
charqement

Quai de
chargement

1 ,2-dichloroéthane <0 03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

1 ,1-dichloroéthène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

cis-1,2-dichloroéthène <0,03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène <o,o2 <0,02 <0,02 <0.02 <0,02 <0,02

dichlorométhane 0.02 <o.02 <0.02 <0.o2 <0.02 <0.02

1 ,2-dichloropropane <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

1 ,3-dichloropropène <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

tétrachlorométhane <0.02 <o.02 <0.o2 <0.02 <0.02 <0.02

1 ,1 ,1{richloroéthane <o,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

trichloroéthylène 0,02 <0.02 <0.02 <0,02 <0,02 <0,02

chloroforme <0,02 <0,02 <0,o2 <0,02 <0,02 <0.02

chlorure de vinyle <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0,02

hexachlorobutadiène <0,1 <0,1 <0,1 <0.1 <0.1 <0.'1

bromoforme <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

En mg/kg MS
A{

(0-1 m)
s{A

(0-1 ml
S2A

(0-'l ml
S3A

{0-{ m)
s4A

(0-t m)
s5A

(0-1 ml

Date de réalisation 20t05t14 22t07t14 22t07t14 22t07114 22107t14 2?i07t14

commentaires
Extension
Ouest A1

Extension
Nord Ai

Extension
Est Ai

Quai de
charqement

Quai de
charqement

benzène <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

toluène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

éthylbenzène <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

para- et métaxylène <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Xylènes <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05

BTEX total <o.2 <0.2 <0,2 <0.2 <0.2 <0.2

M.VSSP0010.0122-V'1
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cancentrafion
ubloultalre 4NERlSl

En pgkg MS

52 u 11 68 <7 32 9'2 <7 <7 3

1,7 <1 <1 <1 <1 <1<1 <1 <1

1'5 216 1 10 <1 <1 <'1 <1 <1

<1 217 1'5 <1 <1713 512 1,1 12

518 3'3 111 11 <1 2r4 <1 <1 <1

2,7 13 <1 9,2 2,5 <1 <,|,14 7,6

13 8'3 3 13 <1 9'9 214 <1 <1

2,2 7,1 <1 7r9 1,4 <1 <110 6'4

2.3.7.6. PCB

Tableau 13 : Résultats des analyses en PCB

Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant le bruit de fond ; elles sont considérées 6omme des anomalies

En l'absence de valeurs seuils, les valeurs dépassant les limites de quantification sont également considérées, par

défaut, comme des anomalies.

M.VSSP0010.0122-V1
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3.2.9. Cartographie synthétique des anomalies recensées sur le site

Les ci-a rès permettent une visualisation des anomalies eurs au bruit de fond et/ou aux limites de uantification du laboratoire recensees.

---->

-

4CODEtg

sçq2. 16.s

t6tÉiltl

DAÏE

N'de projet

0rig./objet

N

A

AIA

6.2

<0,2

22

19

0,25

50

14

440

mokq MS

arse'ltc

cadnium

chfo{rê

cL[vre

nBlGUre

pûotrb

nickel

zinc

A2A (0-l m)

4,2

0,2

15

5,1

<0,05

69

10

29

arsen€

cadnium

chrone

curufe

rercure

Dlonb

nbkel

znc

mokq MS

Figure 22 : Cartographie des anomalies observées en métaux lourds sur le site (en mg/kg MS) en Mai 2014
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N

A

<0,2

A3A (0-{ m)

<20

0.37

AIA l0-l ml

50

<5

<5

5,2

44

8,3

0.02

o.o2

<o.2

motko MS

Flvdrocârbures tôtaux Cl 0-C40

fractbn Ç10-C12

frâction C12-C16

fraction C1GCz1

fraction C?1- O40

Sorrrre des t'lAP ( 16) - ËPA

dichlorométhane

trichloroéth9ène

BTEXtotal

mo/kq MS

l-Vdrocarbures tohux C1 0-040

Sonrre des HAP(16) - EPA

BTEXtotal

Figure 23 : Gartographie des anomalies organiques observées sur le site (en mg/kg MS) en Mai 2014
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au bruit de fond et/ou aux limites de uantification du laboratoire recensees.

]noue

Les

+

ci-a res rmettent une visualisation des anomalies eurs

Sondage réalisé le 20 MAI 2014
Sondages réalisés le 22 JUILLET 2M4

s38
llaàml

N

^

0,26

18

26

6,5

<o.2

12

5

13

57

32

({l-t I

4,7

<4,2

10

14

0,33

ZJ

18

0.23

53

t5

110

cuvre

En mg/kg MS
14

440

arsenE

cadrrium

chrone

cadnium

chrone

nickel

znc

cuvre
tYErcure

A1A lo-i ml

6,2

<o.2

22

19

0.25

50

<45

120

26

49

7

45

99

11

rTercure

nickel

En mgkg MS

arsenlc

motko MS

arsenic

Edrium

cfiroûÊ

cuvre

refcufe

Dlofiù

nickel

zmc

slB;
{1.2 ml

16

0,27

19

20

0.23

30

15

72

'SîiA,'
(O-trrnI

7,5

0,55

16

60

0.47

95

12

180

En mgkg MS

arsenlc

cadmium

chrone

cuivre

ItÉrcure
plonù

nickel

zmc

Figure 6 : Cartographie des anomalies observées en métaux lourds sur le site (en mg/kg MS) en Juillet 2014
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s:lB
{l-2 rnl

40

<5

<5

6,5

<0,02

n.a

{0-1 ml
s3A

60

<5

<5

6,6

0,03

<0,2

N

A

s2B
(1-2 m)

<20

<5

<5

<0.32

<o.o2

n.a

(&l ml
140

<5

<5

7,6

<0,02

<o.2

En mg/kg MS

HCTC10-Ot0

dont fraction C10-C12

dont fraction C12-C16

Sonrre des 16 HAP

dont naphtalène

Sonrre des BTD(

En mg/kg MS

rcTC10-C40

dontfraction C1GC12

dontfraction C12-C16

Sonrre des 16 HAP

dont naphtalène

Sonrre des BTD(

,a:

(0-t ml
A1

50

<5

<5

8,3

<0.02

<0,2

En mg/kg MS

rcTq0-c40
dontfraction ClùC12
dontfraction C12-C16

Sonrre des 16 FIAP

dont naphtalène

Sonrre des BTE('1-2 m)

stB

80

<5

5,6

3,8

<0,02

n.a

sta
l0-l ml

80

<5

<5

10

0,04

<0,2

rcTC10-C40

dontfraction C10-C12

dontfraction C12-C16

Sonrre des 16 FAP

dont naphtalène

Sonrre des BTD(

En mg/kg MS

+
Sondage réalisé le 20 MAI 2014
Sondages réalisés le 22 JUILLET 2014

Figure 7 : Cartographie des anomalies organiques observées sur le site (en mg/kg MS) en Juillet 2014
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<1
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rcB (138)
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rcE(180)

En pg/kg MS

Sonrre 7 PCB

rcB (28)

PCB (52)

+
Sondage réalisé le 20 MAI 2014
Sondages réalisés le 22 JUILLET 2014

Figure 8 : Cartographie des anomalies observées en PGB sur le site (en pg/kg MS) en Juillet 2014
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ANNEXE 5.1 
 

PLAN DE LOCALISATION DES INVESTIGATIONS 
 

  
 



         rg  

Site localisé à GAILLON (27) 

Plan de localisation 

 des investigations 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

05/04/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

 Site à l’étude 

 Entrée / sortie 

1 / 2 500e 

Hangar (R + 0) 

  

Anciennement occupé par : 

* aires de démantèlement d’épaves et 

récupération de métaux,  

*aires de fabrication et conditionnement 

de support de culture 

* aires de stockage de produits secs 

Déchargement péniches 

Boxes de stockage vides 

Quais (dé)chargement 

des poids lourds 

Cuve enterrée  

(volume et contenu 

inconnus) 

Zone utilisée par les poids

lourds/véhicules pour 

leurs manœuvres 

Ancien bâtiment (criblage ?) 

Ancien bureau 

Société de fabrication d’emballage 

plastique (Schoeller Allibert France) 

La Seine 

Friche 

Champs 

Champs 

Bande enherbée/bitumée sans usage 

Abri sans usage (vide) 

Ancien stockage de 

bidons d’huiles 

Anciennes installations :  

Aires / boxes de stockage 

Aires de stockage (hors site) 

Pont bascule 

Local de charge batteries 

Cuves semi-aériennes (GO - 2x25m3) 

Volucompteur cuves GO 

Cuve aérienne sur rétention (FOD - 5 m3) 

- localisation exacte inconnue 

Cuves aériennes (Contenu ? Volume ?) 

Poste de transformation 

(PCB ?) 

Ancien forage de pompage 

des eaux souterraines 
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ANNEXE 5.2 
 

COUPES DES SONDAGES ET DES PIEZOMETRES 

(22 PAGES) 
 

 

  
 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

LEGENDE

DES COUPES DES SONDAGES

Niveau d'eau :

Nature des terrains :

Constats organoleptiques :

 : Niveau d'eau mesuré

R : Remblais

N : Terrain naturel en place

Odeur d'Hydrocarbures

faible

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S01

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

N

5,00 -

- 0,05

Limons sableux

+ traces noires

(marron foncé)

N

- 1,50

Limons sableux

(gris clair)

N

- 2,50

Sables

+ cailloux

(beige / jaune)

- 3,00

0

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S02

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

- 0,05

5,00 -

Dalle béton

N

- 0,25

Limons sableux

(marron)

R

- 1,50

Sables limoneux

(jaune / beige)

N

- 2,50

Sables limoneux

+ cailloux

(jaune / beige)

- 3,00

0,2

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S03

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

- 0,05

5,00 -

Dalle béton

R

- 0,25
Cailloux

N

- 0,40

Limons sableux

+ cailloux

(gris)

N

- 1,20

Limons sableux

(marron)

N

- 2,20

Sables

+ cailloux

(beige)

- 3,00

0

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S04

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

- 0,05

5,00 -

Dalle béton

N

- 0,75

Limons sableux

(marron)

N

- 1,80

Sables limoneux

(beige)

N

- 2,50

Sables

+ cailloux

(beige / jaune)

- 3,00

1,9

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S05

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

N

5,00 -

- 0,05

Limons sableux

(gris foncé)

N

- 2,50

Limons sableux

(gris clair)

- 3,00

0

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S06

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

RN

5,00 -

- 0,05

Limons sableux

(gris foncé)

N

- 2,50

Limons sableux

(gris clair)

- 3,00

0

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S07

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

N

5,00 -

- 0,05

Limons sableux

+ traces noires

(marron / gris)

N

- 0,80

Limons sableux

(gris foncé)

N

- 2,20

Limons

(marron)

- 3,00

0

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 5,00 m

S08

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

R

5,00 -

- 0,05

Limons sableux

(noir)

R

- 0,60

Sables limoneux

+ traces noires

(marron)

R

- 1,60

Sables limoneux

+ traces noires

+ enrobé

+ cailloux

(marron / noir)

N

- 2,30

Limons sableux

(noir / gris foncé)

N

- 3,50

Limons argileux

+ traces noires

(gris)

N

- 4,00

Limons argileux

(gris foncé)

- 5,00

H
C

3,2

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S09

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Dalle béton

4,00 -

R

5,00 -

- 0,20

Sables fins

+ cailloux

+ blocs béton

(gris / beige)

N

- 0,70

Sables

(marron / rouge)

N

- 2,00

Argiles sableuses

(marron / beige)

- 3,00

0

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S10

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Dalle béton

4,00 -

N

5,00 -

- 0,20

Sables limoneux

+ cailloux

+ traces noires

(marron)

N

- 1,00

Limons argileux

+ cailloux

(marron)

- 3,00

0,3

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S11

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Dalle béton

4,00 -

N

5,00 -

- 0,20

Sables fins

+ cailloux

(blanc / beige)

N

- 1,00

Limons sableux

(marron clair)

N

- 2,00

Sables

(marron clair)

- 3,00

0,1

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S12

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Dalle béton

4,00 -

N

5,00 -

- 0,20

Sables fins

(beige / jaune)

N

- 0,60

Sables

+ cailloux

(marron / rouge)

N

- 1,00

Sables limoneux

(marron clair)

N

- 2,50

Sables

(beige clair)

- 3,00

0,7

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
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REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 2,80 m

S13

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

R

5,00 -

- 0,05

Sables

+ enrobé

+ cailloux

(marron / jaune)

N

- 1,00

Limons sableux

(marron foncé)

N

- 1,60

Sables limoneux

(jaune / beige)

N

- 2,00

Sables

+ cailloux

(jaune / beige)

- 2,80

0

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Refus à 2,50 m Matériaux compacts

S14

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Terre végétale

4,00 -

N

5,00 -

- 0,05

Sables limoneux

+ cailloux

(beige)

N

- 1,00

Limons sableux

(marron foncé)

N

- 1,50

Sables limoneux

(marron clair)

N

- 2,00

Sables

+ cailloux

(marron / beige)

- 2,50

0,3

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S15

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Terre végétale

4,00 -

N

5,00 -

- 0,05

Sables limoneux

(beige)

N

- 1,00

Limons sableux

(marron foncé)

N

- 1,60

Sables limoneux

(marron clair)

N

- 2,00

Sables

(marron / beige)

- 3,00

16

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S16

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

N

5,00 -

- 0,05

Limons sableux

(marron clair)

N

- 1,60

Limons sablo-argileux

(gris)

- 3,00

0

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 3,00 m

S17

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

11/03/2019

DLV/AG

mrzb

50

beau à couvert cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

- 0,00

3,00 -

Enrobé

4,00 -

N

5,00 -

- 0,05

Sables

(ocre / rouge)

N

- 0,40

Sables argileux

(gris foncé)

N

- 1,50

Sables argileux

(gris clair)

N

- 2,00

Sables argileux

(beige)

- 3,00

0,4

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

LEGENDE

DES COUPES DES SONDAGES

Niveau d'eau :

Nature des terrains :

 : Niveau d'eau mesuré

N : Terrain naturel en place

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544  a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 10,50 m

PZ1

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

05/03/2019

BV/AM/EV

tarières creuses et pleines

150/190

de pluvieux à ensoleillé cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

3,00 -

4,00 -

5,00 -

6,00 -

7,00 -

- 0,00

8,00 -

Terre végétale

9,00 -

N

10,00 -

- 0,30

11,00 -

Graves

+ sables

+ galets

(brun)

12,00 -

N

13,00 -

- 0,80

14,00 -

Limons sableux

(brun)

15,00 -

N

- 2,30

Graves grossiers

+ sables

+ silex

(beige)

- 10,50

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544  a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 10,50 m

PZ2

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

05/03/2019

BV/AM/EV

tarières creuses et pleines

150/190

de pluvieux à ensoleillé cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

3,00 -

4,00 -

5,00 -

6,00 -

7,00 -

- 0,00

8,00 -

Enrobé

9,00 -

N

10,00 -

- 0,10

11,00 -

Sables graveleux

(brun)

12,00 -

N

13,00 -

- 1,20

14,00 -

Sables limoneux

(gris)

15,00 -

N

- 2,30

Limons sableux

(gris / beige)

N

- 5,00

Limons

(beige)

N

- 8,00

Sables graveleux

(beige)

- 10,50

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544  a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27)

Arrêt à 10,00 m

pZ3

Prof.

(m)
Echant. Constats FacièsCoupe lithologique

PID

(ppmV)
R/N

Prof.

(m)

Investigations réalisées le :

Equipe de terrain :

Matériel de forage : 

Diamètre de forage :

Conditions météorologiques :

05/03/2019

BV/AM/EV

tarières creuses et pleines

150/190

de pluvieux à ensoleillé cos0-2A18-5544a0 IKN° de Fichier : Dessinateur :

Remarques :

0,00 -

1,00 -

2,00 -

3,00 -

4,00 -

5,00 -

6,00 -

7,00 -

- 0,00

8,00 -

Enrobé

9,00 -

N

10,00 -

- 0,10

11,00 -

Graves

+ limons

(noir)

12,00 -

N

13,00 -

- 1,00

14,00 -

Limons

+ sables

(beige / gris)

15,00 -

N

- 4,00

Graves

+ sables

(gris)

- 10,00

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544  a Coupes des sondages
Version 0



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 0 

 

  

ANNEXE 5.3 
 

COUPES D’EQUIPEMENT DES PIEZOMETRES ET 

DES PIEZAIRS (4 PAGES) 
 

 

  
 



Type : Feuille de Forme

Ref:5MQFF034b

Verston : b

#P,ç* ffiAppffirqT mffi Tffiffip,ÂâhJ
p#Sf; *fi $3{"iâT"ç ; pifiX#fdfi-$"ffiË ûLj peËZË{g'q

MàJ : 29 sept. 2017

N" de projet Client

Q, lt. sç{4
LieU lvitte, adresse ou désignotion du site)

6RiitcN t'17>

OUVRAGE

REF. POINT Q-4 Chaussette filtrante X oui El Non

Type massif filtrant
(si gravette : incl. colibre) 6ie.Nature de l'ouvrage

Piézomètre

L-l Prezarr

n: Bouchon de fond B.oui I Non

Diamètre ouvrage :

l@ intérieur du tuboge - mm) Ço
Equipement de tête

n Bouche ras du sol

.Z Capot hors sol

f Ouvrage temporaireMatériau du tubage

A PVC

D PEHD

n: Cadenas I oui E Non

Taille crépine (mm) / 
^,-

Bouchon caoutchouc Oui ! Non

CONDITIONS DU FORA6E

Date o -f7bj72"r11

Conditions météo
{}wer5c-J

Mode de forage à"/"r. *oz

Diamtru forage 1mm1 td{o *,n

Prof. forage 1.1 Q'

a A

/,c

D}

? 5.,

fo5

0m/sol

Cuttings de forage

non impactés

Be ntonite
5L' f ,^
6,r r^

Tube plein

Béton

rri- --. ..0m/sol
t-

Massif filtrant

ll
om/sol

Béton

Tube crépiné

Bouchon de fond

REMARqUES 6ENERALES

(p articulorités de l'ouvraqe, difficultés rencontrées, élément notable,...)

vrsA

Auteur Vérificateur (Rp ou Cp)

ùfi,
cJ

Signoture

Frs
lnitioles

C4,

Signotute



Type: Feuiile de Forme

Ref: SMQFFO34b

Version : b

âËPg;fft
FqÂppffifqT mffi 

-f"HRRF{f 
ru

f)#Sfr il}fi frL,âT"ç : p1''*V_#MfTfTË *\.) ptrËZpqtft
Màl : 29 sept. 2017

N'de projet Client:

Q' Lt.5lç{+4*

LieU pitle, odresse ou désignotion du site)

N

OUVRAGE

REF, POINT 9* Chaussette filtrante I oui {ruon

(si grovette : incl. colibre)

Type filtrant
C]^rnNature de l'ouvrage

omètre

LJ PICZA

n: Bouchon de fond : Oui I Non

Diamètre ouvrage :

l0 intérieur du tuboge - mmJ >-D
Equipement de tête

E} Bouche ras clu sol

Fl Capot hors sol

! Ouvrage temporaireMatériau du tubage

I pvc

T PEHD

D: Cadenas n oui ENon

Iaille crépine lmmy .4 ^^
Bouchon caoutchouc ui n Non

CONDITIONS DU FORAGE

Date o tu)/zuzt
Conditions météo

Mode de forage ,Ltr,*/r,

Diamt,u forage lmmy tLJ-o am

Prof. forage (*) 4tS

o o

o 3o

4 Io

'1, 5-o

"3o

.2 i2

0m/sol

Cuttings de lorage

non impactés

Bentonite

Tube plein

Béton

r-r:--" " 0m/sol
-ir=l=-i__

Massif filtrant

tl
.., 0m/sol

Béton
aJ Crn

Tube crépiné

Bouchon de fond

REMARQUES GENERALES

(particularités de I ouvrage, difficultes rencùntrees, elément notobte, . )

VISA

Auteur Vérificateur (Rp ou Cp)

Ên
E,/

Pt rs

Siqnoture

cf,

lnitioles



Type : Feuille de Forme

Ref: SMQFF034b

Version: b

fçF#s.
aPC Ê8?rRô7€ç

ffiApFpfJ ffiT r}ffi "$"ffi 
ffi ffiAg $u

P{JStr mf; pU;T5; : ptnT*f'llfrîffifi û j.,r piËt,Ëcïffi
MàJ : 29 sept. 2O17

N'de projet: Client

Q, ]8.ç;ç4L

LieU pitle, adresse ou désignation du site)

6ar u-or:

OUVRAGE

REF. POINT fl..i Chaussette filtrante I oui ELNon

Nature de l'ouvrage

B Piézomètre

Ll Prezarr

f]:

Type massif filtrant
(si grovette : incl. calibre) /eç:.u!\16

Bouchon de fond XJ'Oui L_l Non

Diamètre ouvrage :

(0 intérieur du tubage - mm)

Equipement de tête

U Bouche ras du sol

I Capot hors sol

D Ouvrage temporaire
Matériau du tubage

E PVC

N PEHD

n: Cadenas Ll Oui E Non

Taille crépine 1mm1 ""1 o- ^ Bouchon caoutchouc S oui I Non

CONDITIONS DU FORAGE

Date
,4.,f I c;'\ i/12

Conditions météo
\-J,

.-,irri.. (..

Mode de forage ti.g,,,

Diamtre forage 1mm; / z{o n'n

Prof. forage 1m1 -.( "t,4;n,

0m/sol

Cuttings de forage

non impactés

Bentonite

Tube plein

,:!É.s:
.,....0m/sol

Béton

Massif filtrant

I

0m/soi

Béton [{À]
Tube crépiné

Bouchon de fond

REMARQUES GENERALES

(porticularités de I ouvroge, difficultés rencontrées, élément notoble, ...)

vrsA

Auteur Vérificateur (RP ou Cp)

I nitioles

0
A n

Signoture lnitioles

ef,

Signoture

-.t-ffi



r!ffi* RAPPffiRT Mf; TËRRASru
pfl$f; *fi filUâT$ : FNfrZ*ru?fTffif; ûu pâËXAtm

Type:Feuille de Forme

Ref: SMQFF034b

Version:b

Màl : 29 sept. 2017

N'de projet Client

Q, 18-.çç(L

LieU pitte, adresse ou désignation du site)

6ei4ou

OUVRAGE

REF. POINT Pr"- 4 - .t Chaussette filtrante tr oui ELruon

Nature de l'ouvrage

I

LJ Piezomètre

$eiezair
T:

Type massif filtrant
(si grovette : incl. colibre) Go ^1"

Bouchon de fond @oui X Non

Diamètre ouvrage :

(@ intérieur du tubaqe - mmj )ca
Equipement de tête

n Bouche ras du sol

f Capot hors sol

Rorurug. temporaireMatériau du tubage

RPVC
N PEHD

!: Cadenas n oui &.non

Taille crépine tmml Q,( ^-
Bouchon caoutchouc LJ Oui M Non

CONDITIONS DU FORAGE

Date tQ /û/4o"rt
Conditions météo ()rr.uo,(

Mode de forage nRzg

Diamt'e forage 1mm1 fo--
Prof. forage 1-1 3r^

COUPE DE ['OUVRAGE

O

a

t)

{1^

0m/sol

Cuttings de forage

non impactés

Bentonite

Tube plein

Lfl:.--- - '

t--
l

0m/sol
Béton

Massif filtrant

0m/sol

Béton

Tube crépiné

Bouchon de fond

REMARQUES GENERALES
vrsA

Auteur Vérificateur (RP ou Cp)

8\f
lnitioles lnitiales

CP,

Signoture

(particulorités de l'ouvroqe, difficultés rencontrées, élément notabte, ...)
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Fil,PffiP
F3Ç*-fr ffi ffi ffi $}ffi ffi $_fiVffi gVT 

ffi ruT

i] n r t r v e ir.,,t Ë l\J TS n' Â i ffi ffi \3 :;# L A iJ s Ê ! i'i D''J r\ {r ih f-,Ë\lW

Type : Feuille de Forme

Ref i SMQFFO8Oe

Version i e

MàJ : 05 oct 2018

toEnrrRcnnôN PÈoJEr

N" de projet Client

2_, ffi,,5ç++
-èlitto,c 

{z?)

LieU lvitle, adresse ou désignotion du site)

Pe

OUVRAGE I POINT DE PREIËVEMENT

REF, OUVRAGE Q."- +
Type L-J Pz' perm d( Pzr tempo Schéma (si nécessaire)

Protection

f tête hors sol

tr Capot ras sol

ël- Aucune

Diamtre intérieur
.)
) cttr

Profondeur
(de i'ouvrage / m) 4tto

Repère :

(pour la mesure de

la profondeur)

rR Haut tubage int

X Haut tête protec.

n Niveau du sol

[]:

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

Date ,t /t />) 12.a t J
Heure -,{31,, Lo

Conditions météo Pk"
Température i'c)

Pression atm {hPa)

^ily\ 
,o \L

Prof. de prélèvt (m) /r, /1.\

Référence PID keæ# Rûa ot|
Réf. Sonde hygro

PURGE

Présence eau dans l'ouvrage F\Non n oui

Niveau d'eau avant purge (m) Sons objet

Volume purgé {L)
Sons objet

Mesure PID début purge {ppmv) or3
Débit purge air (r/min) otl

Temps de purge air {min) 4T
Mesure PID fin purge {ppmv} t) a

MESURE IN-sITU DANS I.'OUVRAGE

Yo Oz lAprès purge ' %)

lo CO2@près purge - %)

Température \En fin de prélèvt-'cJ

Hygrométrie 1entr, ae

Mesures ques isi nécessolrel (ppmV)

Benzène
"troÏilin.

Xylènes n -octa n es TCE Autre

PRELEVEMENTS

Type support :

(ex. : CA 100/50,

XAD4, Silicogel,...)

N" de lot
Référence pompe :

(Rq : une réf. por support

si plusieurs pompes)

Débit de pompage (L/min)
Temps 1min1 :

(donné por lo pompe)

Volume (r)

(Qxt1
lnitial final éca rt

cA loei{ t lrtS?38{3L P>(orJ a ,2*- o2 o fiô {qL

REMARQUES GENERAIES

(étot de l'ouvroge, difficultés, ëlément notable, ...)

vtsA

Préleveur Vérificateur (RP ou CP)

$L'
AG

Siondture ltiiti0les

CP;

Siqnoture



:!PSr FICHE D'ENREGISTREMENT
ËruRrclsrRriuËNr D'uN BLANC DE TRANSPORT / TERRAIN

Type : Feuille de Forme

Ref: SMQFFIOSa

Version: a

MàJ : 28 avril 20L7

N'de projet : Client lieU fuil\e, adresse ou dësignation du site)

z, [(,9ç h+ RÛ(f,tr G'AitLCINl Cza)

TDENTIFTCAT|ON DU B!ÂNC

R$. [eilANTril.ON; f5{o^. 1çn,'5pon( Date <r Ç rr>3 /2.1j
Type support :

(ex. : CA 100/50, XAD4, Silicagel, ...)
N" de lot Nombre de supports expédiés au laboratoire

Cû q,a> /so q,gL")\58qT+ + + L b-0.e".

REMARQUES GENERAIES

(étot de I'ouvroge, difficultés, élément notoble, ...)

Préleveur Vérificateur (RP ou CP)

lnitioles

F,V

k6-

Signature

€

lnitioles

C?,

Signoture
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FICHE DE MESURES DES NIVEAUX D’EAUX 
 

  
 



Hpga
HPC EIVIR6IEC

FICHE DE MESURES
CoIvpILATIoN DES NIVEAUX O,EAUX SOUTERRAINES

Type : Feuille de Forme

Ref: 5MQFF055b

Version : b

MàJ :29/09/2017

IDENTIFICATION PROJET

N'de projet Client Lieu (vitte, adresse ou désignation du site)

2, 18,554t+ Rârtsn 6a-rLtoN (?+7

CONDITIONS DU PRETEVEMENT

Date Conditions météo Température Réf. sonde piézo

A1 to" 149 ?l*;- Arx Sof E

MESURE DES OUVRAGES

REF.

OUVRAGE

Heure

mesure

ntveau

Repère de la mesure

Niveau

d'eau
(m)

Epaisseur

surnagt
(cm)

Caractéristiques ouvrage

Haut

tubage

i nt.

Haut

tête
protec.

N tvea

du

sol

U Prof.

Ouvrage

(m)

Diamètre

(mm)

Tête hors sol

Tnl ; 
t''

l^L -[- i.'r

Capot ras sol

,ti
{*L 
efl..l.- a ,

l', l- thSd 'f, tr n 5st 9,3 c', :SO _g

lt., t 91, rF A tr ! h, (o ,r(o2 bU J
t)...4 ,z/al,,6 dq ! ! 4, /6 P/, (r Çi'>

'ci. r (,.r
! n n

n ! tr

tr ! tr

tr tr !

tr tr n

tr tr n

tr tr n

! n !

n n tr

n ! tr

n n tr

n n !

n ! n

n D n

n tr n

! tr n

! tr !

n ! !

! ! !

REMARQUES GENERALES

(état des ouvroges, dit'ficultés, ëlément notoble, ...)

vtsA

Préleveur Vérificateur (RP ou CP)

lnitioles

iV-

Signoture lnitioles

* CP'

Signoture
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ANNEXE 5.6 
 

RAPPORT DE NIVELLEMENT DES PIEZOMETRES 

DU CABINET DE  

GEOMETRES-EXPERTS CALDEA  
 

  
 



\6

PZ2

\$

zPzS

PZ

\1

\1

Z
4I
4I

15.t4

Y
.2182202

8220219.92
8220103.96

X
1581643.30

51.421581

84.681581

MAT
P22
PZ3
PZI

PiEZTMETRES

(FLEUVE)

æ 217
27202 ENil k
T€l : %2515.æ
Fdt I 0232.21.11.76

o2.s.z.B.t6
o2.s.u.o7.s

mfl€

æ6

ru:

ffi SNE ImE

F e@ar
7@ mF&t
il:025.65.æ
Fd : OZS.S.æ.{

4lL
Ra\e€" ?a- êârrst escAr-ÉÉ

9.t!-ssÇl.

CODEaL l& t4qDATF

0rig./objet

N'de projet

Visa

SEINE

QL-P-E.*fl

Commune de GAILLON

IMPLANTATION DES PIEZOMETRES

DOSSIER N" 16998 Date: 25t03/2019

ffistr

1612'rôhffi
P57
27110 E NUrure
Td : 02J25.10.S
Flr : 02J25.$21
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ANNEXE 5.7 
 

ESQUISSE PIEZOMETRIQUE DU 14 MARS 2019  

- VERS 10H00 - 
 

  
 



            rg  

Site localisé à GAILLON (27) 

Esquisse 

piézométrique du 

14 mars 2019 

- vers 10h00 - 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

26/03/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

 Site à l’étude 

 Entrée / sortie 

 Sens d’écoulement des eaux souterraines 

1 / 2 500e 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 0 

 

  

ANNEXE 5.8 
 

FICHES DE PRELEVEMENTS DES EAUX 

SOUTERRAINES (3 PAGES) 
 

 

  
 



*!ffi"rr
FICHË Mffi PRHTHVFT$TNWT

P n ut vr, ivt rli-ls n' fi A f"3X Sffi t"iïË mRAl zu fi S

TVpe : Feujlle de Forme

Ref : SMQFF031e

Version :e

Màl : 26 fév. 2018

IDENÎITICATION PROJEÏ

N'de projet Client LieU (viile, odresse ou désignotion du site)

? . i8,tÉçh t7€((AA ÊErL6n cz+'\

OUVRAGE / POINT DE PRELEVEMENT

REF.OTJVMGE: 814
Type fl Piézometre ! Puits

Diamæ (invmm) 5e
Equipement

p PVc

!:
N PEHD

Prof. ouvr. (m) E,qs
.É Tête hors sol

?nl
;.,.L

a

*s

n= ÇL, f
B=Ef,

n Capot ras sol

&B_1 t:1y,

REMARqUES GENERATES

(état de l'ouvraqe, dit'ficultes, élément notoble, description surnageant si besoin, . )

(t'^o *olh,^V l^[

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

Date A\laZltg
Conditions météo 0t "'ie

Réf. snde piézo srx 5 ohil
Réf. snde multipar HftrvNA-ortr-'lo 6
Référence pompe

Repère :

(pour lo mesure de lo

profondeur - opplicable à

toutes les cotes de niveou

dons lo liche)

n Haut tubage int.

n Haut tête protec

n Niveau du sol

n:

Surnageant E oui p ttton

Cote stat./repère

Epaisseur

PURGE

Heure début ourge
"A{JV':7-S

Matériel
ffRorp" ! Bailer

n:
Positn pompe (m/rep.1 8, 05

Posttn snoe multipar
{m/reo } :

g,3s
Volume purge (L) ,nrç L

Gestion eaux purge :

(stockog e, rejet, li e u, filtr atn... )
Cll , ,- r'{

Vol surnageant (L)

lsi surnqoeont récuoéréJ

Nettoyage matériel ! oui É( Non

CONSTATS ET PARAMETRES

Pt de contrôle
oaramètres:

p tn Situ n Ên sortie de pompe

Début purge
t=0

(si necessoie)

àt= Âû
(si nécessaire) (si nécessaire)

àt=
Critères de
stabilisation

Fin purge
àt= AA

Début
prélèvement

Fin

orélèvement

Niv.eau {m/rep) : A 
^l[ L^57

Débit {L/min) : t 5
Coloration W,lxk.ç k,,o*,*^E

Présence MES :
,,2

Autre constat :

pH l,E1 {ut +/ O,2 à O,3 t.aV
RedOxheÉlmvt -q3 - trt, {

+/ 2oà3o - 139. I
Oz (mc/L) :

l'r,1-Ç A.À +/'o,5 /4.AT
Cond. (us/cm) : s9

I+f 'I
<5OOt!5%, sinon2% ?'ri

T" ('c): 0,rl- I t4+' quT

PRETEVEMENTS

Matériel
F
tr

Pompe

Bailer Description de

l'échantillonnage

réalisé :

(Lcborotoire, floconnoge : nombre de flocons, volume, qdditiL ...)

I t VoL 4*"4
UVo(, 4 /. Vo?
4* ?o{.tPositn pompe (m/rep.) 8r"(

vrsA

Préleveur Vérificateur (RP ou CP)

lnitioles

f) uM Sigtloturc 
--

&
lnitiales

û;
Signoture



tç f:{'ff F{ H mil $}ffi ffi t"ffi vfr ry* ilruT
I' n t Lt- it;' itrt i t\t is I,l' {:: l\ U X 5 {} U 

"l- 
L ${ }ilÀ I 1-\J fi $

TVpe : Feuile de Forme

Ref : slvtQtFO3le

Version : e

MàJ : 26 fév. 2018

N" de projet Client LigU /vrtie adresse ou désignation du site)

?. i8,tsçL WdÂA "Ê€rueiç ez+1

OUVRAGE / POINT DE PRELEVEMENT

REF.OTJVMGE: P"L
Type V Piézomètre E Puits

DiamÙe linVmm) Fsa

Equipement K
n

PVC ! PEHD

Prof. ouvr. (m) 9,y)
E Tête hors sol

-r ,{ -.
i,rl $"t

,r*,-.i; ,i:-
,r
:

o-

&Capot ras sol

-1_.
,it

I

,=9

n

CONDITIONS OU PRETEVEMENT

Date

^\k>E 
I to14

Conditions météo Fbi.
Réf. snd" piézo Arx 'O!f

Réf. snde multipar tiftblNA-otl -.06
Référence pompe

Repère :

(pour lo mesure de Io

profondeur - opplicoble à

toutes les cotes de niveou

dons lo fiche)

n Haut tubage int.

n Haut tête protec

n Niveau du sol

n:

Surnageant n oui /Non
Cote stat./repère

Epaisseur

PURGE

Heure début purse /fib q)

Matériel
p Pompe n Bailer

Positn pompe (m/rep.) 8,:JS
Positn snde multipar

(m/reo. ) 9, ?f,
Volume purge {L) eru N3aL

Gestion eaux purge :

lstockoge, rejet, lie u, filù ot,... )
Ct+

vol surnageant (L)

lsi surnooeant récunéré)

Nettoyage matériel I oui E[ Non

CONSTATS ÊT PARAMETRES

Pt de contrôle
oaramètres : S tn Situ n En sortie de pompe

Début purge
t=0

(si nécessoire)

àt=
(si nécessaire)

d L-

(si nécessaire)

àt=
Critères de
stabilisation

Fin purge
àt=

Début
prélèvement

Fin
prélèvement

Niv.eau {m/rep) s,'t3 ç,6L
Débit (L/min) 9t ,ç1

Coloration briù" br"6tL

Présence MES
v //"

Autre constat

pH ( 6\& +/ O,2 à O,3 6,9r_

RedOxhoqre/mv) -5à,! rl- 20 à 30 *ttt,tl,d
Oz (mclL) : L, t3 +/ 0,5 À,t,9

Cond. (us/cm) : qvo <500: t5%, sinon 2% lEq
T'('c): AU,zq /l, t1

PRETEVEMENTS

Matériel
peomoe
n Bailer Description de

l'échantillonnage

réalisé :

(Loborotoire, floconnoge : nombre de flqcons, volume, odditil, ...)

zt tvo\ 4/. ça(l
*1vo8 zy vot-4 Lc ,lc-"| ''

Positn pompe 1m/rep.) Xr'5t

REMARqUES GENERALES

(étot de l'ouvroge, llit'ficultés, élément notoble, description sLtrnogeant si besoitl, ...)

Rgnoc-/a t(^*? 4'f

?u,Jp 3.fr't co6n*,6 /^

vlsA

Préleveur Vérificateur (RP ou CP)

lnitiales

,sYc
SigDature

6-
lnitioles

(T*



*!HS"rt
Frfi r-{ ffi r-}fr F?ffi ffi LfivËffi il ruT'

f p. i L r v r rv: i. ir; I : r' Ë J& L3 rï .$ {} l.i T fi *? lT l\ ; î\i Ë,S

Type : Feuille de Forme

Ref : 5MQtF031e

Version : e

Màl : 26 fév. 2018

N" de projet Client Lieu (ville, odresse ou désiqnotion du site)

? . r8.rc?ç. t?qt&A Ê€n-en ce+'\

oUVRAGE / POINT DE PRELEVEMENT

REF. OIJVRAGE: Arb
Type fl eiézomètre n Puits

Diamre (invmm) | ,^G( )

Equipement : f ivc

n:
N PEHD

Prof. ouvr. {m) ,40,L
n Têtehorssol

tl
L\

t ....1

:

lr,

Jl_
;

A= -

B=

4 capottras sol

I

L_,

,ôt

IB--

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

Date lil o'qlbtg
Conditions météo QU,;u

Réf. snde piézo ,Êrx 0q I
Réf. snde multipar rl/}M^/l\ 1tutptç

Référence pompe

Repère :

(pour lo mesure de lo

profondeur - opplicoble à

toutes les cotes de niveou

dons lo fiche)

I Haut tubage int.

n Haut tête protec

n Niveau du sol

[:
Surnagea nt [J oui Ç1 ltlon

Cote stat./repère

Epaisseur

PURGE

Heure début purse u hEc

Matériel
peomoe I Bailer

Positn pompe {m/rep.) 9 ,8a
Positn sndu multipar

{m/reo.) ,,4A."40
Volume purge iL) nJ'oL

Gestion eaux purge :

( stockaqe, reiet, lie u, fil trat"... )
c4

vol surnageant (L) :

(si surnaqeant récupéré)

Nettoyage matériel ! oui E Non

CONSTATS ET PARAMETRES

Pt de contrôle
oaramètres :

ln Situ n En sortie de pompe

Début purge

t=0
(si nécessaire)

àt=
(si nécessaire) (si nécessoire)

àt=
Critères de
stabilisation :'i:irË

DébUt
orélèvement

Fin

orélèvement

Niv.eau (m/rep) U,L
Débit (Vmini u,5 4,5
Coloration lu; oo- bào*

Présence MES /7 7
Autre constat

pH A,oS +/ o,2 à O,3 A,3'L
RedoxtlrBre/mv): - 11L0, q +/- 20 à 30 -st,j {-

Oz (mglr) c, l+ +/'0,5 a,/tr
Cond. {Bs/cm)

1:i_'g\ <500 : 15%, sinon 2% TA'L
T'('c) /5,ûE A5, 4+

PRETEVEMENTS

Matériel IPompe

Bailer Description de

l'échantillon nage

réalisé :

(Loborotoire, flaconnoge : nombre de flocons, volume, odditiÏ, ...)

-4tvoj zt l!"Q
Ly vo8 4 x(ot
711 vo"lPositn pompe {m/rep.) 3, F.,

REMARCIUES GENERAI-ES

(etol de t'ouvroqe, difJrcultès, element notoble, description surnogeant si besoiù, ...)

$e..ov,rz(/r*,v %,Lz kl
f;;t, t f:;' iî' t* ca6n,q

vrsA

Préleveur Vérificateur (RP ou CP)

Signature

6-
lnitioles

C'P^

Signoture

i

Ç
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*!P# FfiCffi Ë Mfr PRHLHVEMIf; NT"

FnrrrvrviËN rs nEs frS3RffiBË5 EITUT\Æâf\dn{JX

Type: Feuille de Forme

Ref : SMQFF110a

Version:0

MàJ:08/11/2018

:IDENTIFICATIQN jPROJET

N'de projet Client LieU lvitle, adresse ou désignation du site)

"1,18 tç<t+4- Ks-nen WftE* (.+)

POINT DE PRELEVEMENT

REF. POINT SA Coupe du carottage

Coordonnée X

Coordonnée Y

Usage de la zone
(voirie, porkino....)

Etat de la zone
bon. déarodé....)

9 G-&
Prendre une photo dLt cdrottoge

CONDITIONS DU PRETEVEMENT

Date Heure Conditions météo

4 lf.'''tl .rt€ 1,, f (À,*.rrrt /F e f'n'414

METHODOLOGIE DE PRETEVEMENT

Matériel utilisé

n Carotteuse

n Gouge

!':fl1ç(a.'t^

Mesures de

protection mises

en æuvre pour le

risque amiante :

I Surfactant I pulvérisation d,eau

I Aspiration à la source K. f pr spécifiques amlante

( Oouble ensachage des prélèvements

[:

DESCRTPTION UTHOtoGIQUE

Nombre de couche(s)

d'enrobé :

B
n
n

1

2

3

Sous-couche :

(présentant des

matériaux bitumineux)

LJ UUI

€L.Non

Couche Description Epaisseur (cm)
Apparence (mtx bitumineux

dur, fragments d'enrobé, ...)
Couleur

1 I

I nr ahJ r U'o rr-

2

3

Sous-couche

ECHANTILLONNAGE

Nom Nb

5 rt tr^*l*) L

REMARQUES GENERATES

(repositionnement du prelèvt, difficultés, élément notoble, ...)

vtsa

Préleveur Vérificateur (RP ou CP)

,r:yl Signoture lnitioles

C?;

Signoture



tlP"S:*
F*ThIf; DH PRËLTVEMIffiNT

Pnri-svrnl rNrs rlrs fi fd RtEfr S BiTU tW â ftJ Ë AiX

Type : Feuille de Forme

Ref : SMQFFIloa

Version : o

MàJ :08/71/2AI8

.IDENTIFICATITN PROJET

N'de projet Client LieU lvitte, adresse ou désignation du site)

1,l8rÇÇ ÊflRë.A (z+

POINT DE PRETEVEMENT

REF. POINT : 5o e

Coordonnée X

Coordonnée Y

Usage de la zone

Etat de la zone
De r^i{;

Prendre une photo du cdrottdge

Coupe du carottage

COND]TIONS DU PRETEVEMENT

Date Heure Conditions météo

NloJlBslg At \st %*
METHODOLOGIE OE PRELEVEMENT

Matériel utilisé

n Carotteuse

n Gouge,

@: ().çf4w

Mesures de

protection mises

en ceuvre pour le

risque amiante :

n Surfactant n pulvérisation d'eau

n Aspiration à la source ,d, Epl spécifiques amiante

Æ1. Double ensachage des prélèvements

n:

DESCRIPTION LITHOLOGlQUE

Nombre de couche(s)

d'enrobé :

(h'1

J2
T3

Sous-couche :

(présentant des

matériaux bitumineux)

n oui

ilF Non

Couche Description Epaisseur 1cm1
Apparence (mtx bitumineux

dur, fragments d'enrobé, ...)
Couleur

1 gn,bk 5- /l)o,,-

2
i-)

3

Sous-couche

ECHANTILTONNAGE

Nom Nb

SO3(.^'.,0 A

REMARQUES GENERATES

(repositionnement du prélèvt, difficultés, élément notable, ...)

vtsA

Préleveur Vérificateur (RP ou CP)

lnitioles

fte'

Signoture lnitioles

CPr

9gnoture



ttP.ç* F*f;Hffi MN PRNLHVËMgHNT

Fnrrrvrr*rillrs rrs fi illR#8frS ffigTqJM'ftJ ËAK

Type :Feuille de Forme

Ref: SMQFF110a

Version :0

lMàJ : 08/1112018

N'de projet Client Lieu lvitle, adresse ou désignotion du site)

1 ,la Sçt+t( Ksne-n R€rLç* u+)
POINT DE PRÊLEVEMENT

REF. POINT SOK (*,...-L:) Coupe du carottage

Coordonnée X

Coordonnée Y

Usage de la zone

lvoirie. porkina....)

Etat de la zone
bon. déarodé....)

/'
'p",X C ^al--

Prendre une photo du cdrottoge

CONDITIONS DU PRETEVEMENT

Date Heure Conditions météo

/tloJlwtg 461^ us (àuut tt 1f &,^ç"rnn

METHODOLOGIE DE PRETEVEMENT

Matériel utilisé

n Carotteuse

n Gouge

F".' 0,,(4*

Mesures de

protection mises

en æuvre pour le

risque amiante :

n Surfactant X pulvérisation d'eau

X Aspiration à la source 4 Epl spécifiques amiante

6 Oouble ensachage des prélèvements

n:

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

Nombre de couche(s)

d'enrobé :

d
l
n

1

2

3

Sous-couche :

(présentant des

matériaux bitumineux)

tr Oui

18 t"lon

Couche Description Epaisseur (cm)
Apparence (mtx bitumineux

dur, fragments d'enrobé, ...)
Couleur

aI QAI# /f ,lo,.

2

(

3

Sous-couche

ECHANTILTONNAGE

Nom Nb

So{/r*\ 4_

REMARQUES GENERATES

(repositionnement du prélèvt, difficultés, élément notable, ...)

vrsA

Préleveur Vérificateur (RP ou CP)

{iê
'';w- lnitiales

CQ;

Signature



r*Fg&
HPC EIVTROT'C

FICHE DE PRELEVEMENT
FREinvTvENTS oEs ENROBES BITUMINEUX

Type : Feuil e de Forme

Ref : SMQFF110a

Version :0

MàJ : 08/1112018

IDENTIFICATION PROJET

N'de projet Client LieU pitle, ddresse ou désigndtion du site)

?. [g ,9Çt^4 Ê9. ne-A (il;:Le"a (z?)

POINT DE PRELEVEMENT

REF, POINT 506'%'/tu^ Coupe du carottage

Coordonnée X

Coordonnée Y

Usage de la zone :

(voirie, porkinq,...)

Etat de la zone :

lbon, déqrodé,...) c *LJ'
Prendre une photo du corottlqe

CONDITIONS DU PRETEVEMENT

Date Heure Conditions météo

/2lo 3lto.t9 46\30 %ÆrG.-'*.tpéuh"ltuau

METHODOLOGIE DE PRELEVEMENT

Matériel utilisé

I Carotteuse

n Gouge

,8,' 6).0L.'^

Mesures de

protection mises

en ceuvre pour le

risque amiante :

n Surfactant tr pulvérisation d'eau

I Aspiration à la source ,f(Epl spécifiques amiante

l& oouble ensachage des prélèvements

T:

DESCRTPTTON LITHOTOGIqUE

Nombre de couche(s)

d'enrobé :

a.
I
!

1

2

3

Sous-couche :

(présentant des

matériaux bitumineux)

n oui

4.Non

Couche Description Epaisseur (cm)
Apparence (mtx bitumineux

dur, fragments d'enrobé, ...)
Couleur

1 Urù; S Na" n

2

3

Sous-couche

ECHANTILLONNAGE

Nom Nb

\., ltarhf .4

REMARQUES GENERATES

(reposttionnement du prélèvt, difficultés, élément notable, ...)

VISA

Préleveur Vérificateur (RP ou CP)

lnitioles

A'ç @È Ch

lnitioles Signoture
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Echantillons S03 S04 S06

Profondeur (m) (0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2)  (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)

Matière sèche (mg/kg MS) 82,2 84,8 86,8 90,9 96,3 88,8 85,2 82,9 84,1 86,7 81,2 83,5 88,9 94,8 87,4 86,7 82,1

S03 S04 S06

(0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2)  (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)

HC C5-C10 < 1,00 - < 1,00 - - < 1,00 < 1,00 - 1,1 < 1,00 < 1,00 - - < 1,00 1,1 5,5 -

HC C10-C40 25,2 < 15,0 < 15,0 < 15,0 36,1 < 15,0 < 15,0 < 15,0 < 15,0 103 38,5 2 190 21,9 185 38 109 < 15,0

S03 S04 S06

(0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2)  (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)

Benzène < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Toluène < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Ethylbenzène < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

o-Xylène < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

m,p-Xylène < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Xylènes totaux < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

∑ BTEX (5) < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

S03 S04 S06

(0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2)  (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)

Naphtalène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 < 0,05 -

Acénaphthylène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,19 - - < 0,05 < 0,05 -

Acénaphtène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,051 < 0,05 0,17 - - < 0,05 < 0,05 -

Fluorène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,2 < 0,05 0,26 - - < 0,05 < 0,05 -

Phénanthrène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,52 0,065 0,35 - - < 0,05 < 0,05 -

Anthracène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,2 < 0,05 0,1 - - < 0,05 < 0,05 -

Fluoranthène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,4 0,096 0,16 - - 0,064 < 0,05 -

Pyrène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,26 0,07 0,18 - - 0,057 < 0,05 -

Benzo(a)anthracène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,16 0,065 0,063 - - < 0,05 < 0,05 -

Chrysène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,2 0,087 0,081 - - < 0,05 < 0,05 -

Benzo(b)fluoranthène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,18 0,073 0,077 - - 0,076 < 0,05 -

Benzo(k)fluoranthène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,073 < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 < 0,05 -

Benzo(a)pyrène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,12 < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 < 0,05 -

Dibenzo(a,h)anthracène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,051 < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 < 0,05 -

Benzo(g,h,i)pérylène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,12 < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 < 0,05 -

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,15 < 0,05 0,075 - - < 0,05 < 0,05 -

∑ HAP (16) < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2,7 0,46 1,7 - - 0,2 < 0,05 -

S03 S04 S06

Couramment 

observées
Anomalies modérées (0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2)  (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)

1,0 - 25 30 - 60 Arsenic 7,58 4,12 6,85 4,15 3,53 6,76 6,89 3,73 7,14 7,61 - 5,29 5,57 6,51 - - -

0,05 - 0,45 0,70 - 2,0 Cadmium 0,65 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 0,49 < 0,40 < 0,40 < 0,40 0,6 - 0,42 < 0,40 < 0,40 - - -

10 - 90 90 - 150 Chrome 21,5 10,6 17,5 7,89 27,4 19 22,6 11,6 20,3 20,4 - 17,9 14,6 16,3 - - -

2 - 20 20 - 62 Cuivre 11,4 < 5,00 9,3 < 5,00 8,1 9,32 9,84 5,19 5,56 16,7 - 14,1 9,55 6,27 - - -

2 - 60 60 - 130 Nickel 12,5 6,93 11,2 4,85 7,83 11,8 13,2 7,8 12,2 13,3 - 8,87 9,94 9,24 - - -

9 - 50 60 - 90 Plomb 16,5 < 5,00 9,18 < 5,00 6,11 8,96 13,7 5,43 9,11 27,2 - 14,5 11,3 10,1 - - -

10 - 100 100 - 250 Zinc 46,9 15 30 10,8 20,1 35,5 42,9 19,1 37,1 71 - 80,9 46,4 37,3 - - -

0,02 - 0,1 0,15 - 2,3 Mercure < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,14 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,88 - 0,73 0,17 0,12 - - -

(*) : Gamme de valeurs observées dans les sols "ordinaires" de toutes granulométries - INRA-ASPITET, 1997.

S02 S05 S07

S01 S02 S05 S07

S01 S02 S05 S07

S01 S02 S05 S07

S01

S01 S02 S05

Hydrocarbures C10-C40  

(mg/kg MS)

Eléments Traces Métalliques 

[ETM] (mg/kg MS)

Hydrocarbures aromatiques monocyclique 

[BTEX] (mg/kg MS)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] 

(mg/kg MS)

INRA 
(*)

HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - SOLS

S07 S08 

S08 

S08 

S08 

S08 
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S03 S04 S06

(0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2)  (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)

PCB 28 < 0,01 - - - - - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - - - - -

PCB 52 < 0,01 - - - - - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - - - - -

PCB 101 < 0,01 - - - - - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - - - - -

PCB 118 < 0,01 - - - - - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - - - - -

PCB 138 < 0,01 - - - - - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - - - - -

PCB 153 < 0,01 - - - - - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - - - - -

PCB 180 < 0,01 - - - - - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - - - - -

∑PCB (7) < 0,01 - - - - - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - - - - -

S03 S04 S06

(0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2)  (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)

Dichlorométhane < 0,06 - 0,47 - < 0,05 < 0,05 0,10 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 - - - - -

Chlorure de vinyle < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 < 0,02 < 0,02 - < 0,02 < 0,02 - < 0,02 - - - - -

1,1-Dichloroéthylène < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 < 0,10 - < 0,10 - - - - -

Trans-1,2-dichloroéthylène < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 < 0,10 - < 0,10 - - - - -

cis 1,2-Dichloroéthylène < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 < 0,10 - < 0,10 - - - - -

Chloroforme < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 < 0,02 < 0,02 - < 0,02 < 0,02 - < 0,02 - - - - -

Tetrachlorométhane < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 < 0,02 < 0,02 - < 0,02 < 0,02 - < 0,02 - - - - -

1,1-Dichloroéthane < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 < 0,10 - < 0,10 - - - - -

1,2-Dichloroéthane < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 - - - - -

1,1,1-Trichloroéthane < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 < 0,10 - < 0,10 - - - - -

1,1,2-Trichloroéthane < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 < 0,20 < 0,20 - < 0,20 < 0,20 - < 0,20 - - - - -

Trichloroéthylène < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 - - - - -

Tetrachloroéthylène < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 - - - - -

Bromochlorométhane < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 < 0,20 < 0,20 - < 0,20 < 0,20 - < 0,20 - - - - -

Dibromométhane < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 < 0,20 < 0,20 - < 0,20 < 0,20 - < 0,20 - - - - -

1,2-Dibromoéthane < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 - - - - -

Bromoforme (tribromométhane) < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 < 0,20 < 0,20 - < 0,20 < 0,20 - < 0,20 - - - - -

Bromodichlorométhane < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 < 0,20 < 0,20 - < 0,20 < 0,20 - < 0,20 - - - - -

Dibromochlorométhane < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 < 0,20 < 0,20 - < 0,20 < 0,20 - < 0,20 - - - - -

S01 S02 S05

HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - SOLS

S07

S01 S02 S05 S07

S08 PolyChloroBiphényles [PCB]

(mg/kg MS)

Composés Organo-Halogénés Volatiles [COHV] 

(mg/kg MS)

S08 
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Echantillons

Profondeur (m)

Matière sèche (mg/kg MS)

HC C5-C10

HC C10-C40

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

o-Xylène

m,p-Xylène

Xylènes totaux

∑ BTEX (5)

Naphtalène

Acénaphthylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène

∑ HAP (16)

Couramment 

observées
Anomalies modérées

1,0 - 25 30 - 60 Arsenic

0,05 - 0,45 0,70 - 2,0 Cadmium

10 - 90 90 - 150 Chrome

2 - 20 20 - 62 Cuivre

2 - 60 60 - 130 Nickel

9 - 50 60 - 90 Plomb

10 - 100 100 - 250 Zinc

0,02 - 0,1 0,15 - 2,3 Mercure

(*) : Gamme de valeurs observées dans les sols "ordinaires" de toutes granulométries - INRA-ASPITET, 1997.

Hydrocarbures C10-C40  

(mg/kg MS)

Eléments Traces Métalliques 

[ETM] (mg/kg MS)

Hydrocarbures aromatiques monocyclique 

[BTEX] (mg/kg MS)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] 

(mg/kg MS)

INRA 
(*)

S09 S10 S11 S12 S12 S14

(0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)

95,2 91,2 97,2 98,6 96,7 92,8 89,6 91 87,3 90,4 95,5 92,1 85,3 85,9 86,1

S09 S10 S11 S12 S12 S14

(0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)

< 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 - - 2,3 - - < 1,00 - - - - -

178 < 15,0 49,2 < 15,0 < 15,0 117 < 15,0 < 15,0 < 15,0 < 15,0 < 15,0 < 15,0 < 15,0 34,5 < 15,0

S09 S10 S11 S12 S12 S14

(0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)

< 0,05 < 0,05 0,11 < 0,05 - - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - -

< 0,05 < 0,05 0,07 < 0,05 - - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - -

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - -

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - -

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - -

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - -

< 0,05 < 0,05 0,18 < 0,05 - - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - -

S09 S10 S11 S12 S12 S14

(0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 0,073 < 0,05 - 0,079 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 0,075 0,09 < 0,05 - 0,077 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 0,073 0,066 < 0,05 - 0,059 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 0,091 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 0,098 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 0,11 < 0,05 - 0,058 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 0,053 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 0,075 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 0,075 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 < 0,05 0,08 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

< 0,05 0,15 0,81 < 0,05 - 0,27 < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - - - - -

S09 S10 S11 S12 S12 S14

(0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)

7,19 9,17 6,33 5,89 - 4,76 - - - - - - - - -

0,77 < 0,40 < 0,40 < 0,40 - < 0,40 - - - - - - - - -

53,5 23,2 26,1 29,7 - 12,4 - - - - - - - - -

35,7 27,1 10,7 9 - 6,14 - - - - - - - - -

14,8 13,1 9,42 8,35 - 7,57 - - - - - - - - -

87,5 78,7 17,9 8,15 - 9,78 - - - - - - - - -

222 57,1 31,2 19,6 - 33,1 - - - - - - - - -

0,38 0,13 0,14 0,19 - < 0,10 - - - - - - - - -

S13 S15 S16 S17

HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - SOLS

S13 S15 S16 S17

S13 S15 S16 S17

S13 S15 S16 S17

S13 S15 S16 S17
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PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

∑PCB (7)

Dichlorométhane

Chlorure de vinyle

1,1-Dichloroéthylène

Trans-1,2-dichloroéthylène

cis 1,2-Dichloroéthylène

Chloroforme

Tetrachlorométhane

1,1-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

Trichloroéthylène

Tetrachloroéthylène

Bromochlorométhane

Dibromométhane

1,2-Dibromoéthane

Bromoforme (tribromométhane)

Bromodichlorométhane

Dibromochlorométhane

PolyChloroBiphényles [PCB]

(mg/kg MS)

Composés Organo-Halogénés Volatiles [COHV] 

(mg/kg MS)

S09 S10 S11 S12 S12 S14

(0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)

- < 0,01 < 0,01 - - < 0,01 - - - - - - - - -

- < 0,01 < 0,01 - - < 0,01 - - - - - - - - -

- < 0,01 < 0,01 - - < 0,01 - - - - - - - - -

- < 0,01 < 0,01 - - < 0,01 - - - - - - - - -

- < 0,01 < 0,01 - - < 0,01 - - - - - - - - -

- < 0,01 < 0,01 - - < 0,01 - - - - - - - - -

- < 0,01 < 0,01 - - < 0,01 - - - - - - - - -

- < 0,01 < 0,01 - - < 0,01 - - - - - - - - -

S09 S10 S11 S12 S12 S14

(0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)

- < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - - - - - - - - -

- < 0,02 < 0,02 - - < 0,02 - - - - - - - - -

- < 0,10 < 0,10 - - < 0,10 - - - - - - - - -

- < 0,10 < 0,10 - - < 0,10 - - - - - - - - -

- < 0,10 < 0,10 - - < 0,10 - - - - - - - - -

- < 0,02 < 0,02 - - < 0,02 - - - - - - - - -

- < 0,02 < 0,02 - - < 0,02 - - - - - - - - -

- < 0,10 < 0,10 - - < 0,10 - - - - - - - - -

- < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - - - - - - - - -

- < 0,10 < 0,10 - - < 0,10 - - - - - - - - -

- < 0,20 < 0,20 - - < 0,20 - - - - - - - - -

- < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - - - - - - - - -

- < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - - - - - - - - -

- < 0,20 < 0,20 - - < 0,20 - - - - - - - - -

- < 0,20 < 0,20 - - < 0,20 - - - - - - - - -

- < 0,05 < 0,05 - - < 0,05 - - - - - - - - -

- < 0,20 < 0,20 - - < 0,20 - - - - - - - - -

- < 0,20 < 0,20 - - < 0,20 - - - - - - - - -

- < 0,20 < 0,20 - - < 0,20 - - - - - - - - -

HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - SOLS

S13 S15 S16 S17

S13 S15 S16 S17
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Profondeur (m)  -1,0 / - 1,5 m -

Volume prélevé (l) 24 -

Mesure PID (COV) (ppm) 0,0 -

Hydrocarbures (mg/m
3
)

Hydrocarbures C5-C8 < 0,433 < 5,00

Hydrocarbures C8-C10 < 0,208 < 5,00

Hydrocarbures C10-C12 < 0,208 < 5,00

Hydrocarbures C5-C12 < 1,683 < 5,00

Hydrocarbures aromatiques monocycliques [BTEX] 

(mg/m
3
)

Benzène < 0,002 < 0,05

Toluène 0,009 < 0,20

Ethylbenzène < 0,004 < 0,10

o-Xylène 0,002 < 0,05

m,p-Xylène 0,013 (*) < 0,10

Dichlorométhane < 0,004 < 0,10

Chlorure de vinyle < 0,004 < 0,10

1,1-Dichloroéthène < 0,002 < 0,05

trans 1,2-Dichloroéthène < 0,002 < 0,05

cis 1,2-dichloroéthène < 0,002 < 0,05

Chloroforme < 0,002 < 0,05

Tétrachlorométhane < 0,002 < 0,05

1,1-Dichloroéthane < 0,002 < 0,05

1,2-Dichloroéthane < 0,002 < 0,05

1,1,1-Trichloroéthane < 0,002 < 0,05

1,1,2-Trichloroéthane < 0,002 < 0,05

Trichloroéthylène < 0,002 < 0,05

Tétrachloroéthylène < 0,002 < 0,05

Bromochlorométhane < 0,002 < 0,05

Dibromométhane < 0,002 < 0,05

1,2-Dibromoéthane < 0,002 < 0,05

Bromoforme < 0,002 < 0,05

Bromodichlorométhane < 0,002 < 0,05

Dibromochlorométhane < 0,002 < 0,05

(*) = somme des concentrations mesurées sur la couche de mesure et la couche de contrôle. Au regard des faibles concentrations mesurées  
       sur les couches de mesure et de contrôle, une saturation du support paraît peu probable. L'absence de détection de ce composé sur le 
       blanc de terrain / transport exclut une contamination liée au conditionnement et au transport du support. Une désorption de la couche de 
       mesure vers la couche de contrôle semble s'être produite pour une raison inconnue. Les faibles concentrations mesurées ne remettent 
       néanmoins pas en cause la validité du résultat.

HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - GAZ DU SOL

Blanc Terrain / Transport

(µg/tube)

Composés Organo Halogénés Volatils [COHV] 

(mg/m
3
)

Echantillons Pza1
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Pz1 Pz2 Pz3

Paramètres Unité

XXX Teneurs dépassant les valeurs limites de références.

XXX

Limite de 

"potabilité"

Limite de 

"potabilisation"

Référence de 

qualité
Pz1 Pz2 Pz3

- (a) 1 (b) - Hydrocarbures totaux (C5-C40) < 0,03 < 0,03 0,065

- - - Hydrocarbures totaux (C5-C10) < 0,09 < 0,09 0,065

- - - Hydrocarbures totaux (C10-C40) < 0,03 < 0,03 < 0,03

Limite de 

"potabilité"

Limite de 

"potabilisation"

Référence de 

qualité
Pz1 Pz2 Pz3

- - - Naphtalène < 0,01 0,02 0,08

- - - Acénaphtylène < 0,01 < 0,01 < 0,01

- - - Acénaphtène < 0,01 < 0,01 0,02

- - - Fluorène < 0,01 < 0,01 0,05

- - - Phénanthrène < 0,01 0,02 0,11

- - - Anthracène < 0,01 < 0,01 0,02

- - - Fluoranthène < 0,01 0,02 0,06

- - - Pyrène < 0,01 0,02 0,06

- - - Benzo(a)anthracène < 0,01 < 0,01 0,02

- - - Chrysène < 0,01 < 0,01 0,02

- - - Benzo(b)fluoranthène < 0,01 0,01 0,02

- - - Benzo(k)fluoranthène < 0,01 < 0,01 < 0,01

0,01 (a) / 0,7 (e) - - Benzo(a)pyrène < 0,0075 0,0096 0,017

- - - Indéno(1,2,3-cd)pyrène < 0,01 < 0,01 0,01

- - - Dibenzo(a,h)anthracène < 0,01 < 0,01 < 0,01

- - - Benzo(g,h,i)pérylène < 0,01 < 0,01 0,01

0,1 (a) - - Somme des 4 HAP (c) < 0,04 0,01 0,04

- 1,0 (b) - Somme des 6 HAP (d) < 0,06 0,04 0,12

- - - Somme des 16 HAP < 0,16 0,1 0,50

Limite de 

"potabilité"

Limite de 

"potabilisation"

Référence de 

qualité
Pz1 Pz2 Pz3

0,01 (a) (c) (d) 0,1 (b) - Arsenic < 0,005 < 0,005 0,011

0,005 (a) (c) / 0,003 (d) 0,005 (b) - Cadmium < 0,005 < 0,005 < 0,005

0,05 (a) (d) 0,05 (b) - Chrome total 0,008 < 0,005 < 0,005

2 (a) (d) - 1 (a) Cuivre 0,01 < 0,01 < 0,01

0,02 (a) / 0,07 (d) - - Nickel < 0,005 0,017 0,021

0,01 (a) (c) (d) 0,05 (b) - Plomb < 0,005 < 0,005 < 0,005

- 5 (b) - Zinc < 0,02 < 0,02 0,02

1 (a) (c) / 6 (d) 1 (b) - Mercure µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20

(a) : absence de valeur réglementaire,
(b) : valeur définie pour les eaux brutes issue de l’arrêté du 11 janvier 2007 (annexe II) relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
     eaux destinées à la consommation humaine.

(a) : valeur définie pour l'eau destinée à la consommation humaine issue de l'arrêté du 11 janvier 2007 (annexe I) relatif aux limites et références de 
      qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine,
(b) : valeur définie pour les eaux brutes issue de l’arrêté du 11 janvier 2007 (annexe II) relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
     eaux destinées à la consommation humaine,
(c) : somme des 4 substances : benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène et indéno(1,2,3-cd)pyrène,
(d) : somme des 6 substances : fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-cd)pyrène et benzo(g,h,i)pérylène,
(e) : valeur guide issue de l'OMS (Guidelines for Water Quality), 4ème édition, 2011.

(a) : valeur définie pour l'eau destinée à la consommation humaine issue de l'arrêté du 11 janvier 2007 (annexe I) relatif aux limites et références de 
      qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine,
(b) : valeur définie pour les eaux brutes issue de l’arrêté du 11 janvier 2007 (annexe II) relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
     eaux destinées à la consommation humaine,
(c) : arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances 
     significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines,
(d) : valeur guide issue de l'OMS (Guidelines for Water Quality), 4ème édition, 2011.

mg/l

HPC ENVIROTEC - MARS 2019 

- EAUX SOUTERRAINES

Ouvrage

Date de prélèvement

Teneurs jugées significatives (absence de valeur de comparaison).

Hydrocarbures C5-C40 

14/03/2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP]

µg/l

Eléments Traces Métalliques [ETM]

mg/l
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Pz1 Pz2 Pz3

Paramètres Unité

XXX Teneurs dépassant les valeurs limites de références.

XXX

HPC ENVIROTEC - MARS 2019 

- EAUX SOUTERRAINES

Ouvrage

Date de prélèvement

Teneurs jugées significatives (absence de valeur de comparaison).

14/03/2019

Limite de 

"potabilité"

Limite de 

"potabilisation"

Référence de 

qualité
Pz1 Pz2 Pz3

- - Cis-1,2-Dichloroéthylène < 2,00 < 2,00 < 2,00

- - Trans-1,2-Dichloroéthylène < 2,00 < 2,00 < 2,00

- - Trichloroéthylène < 1,00 < 1,00 < 1,00

- - Tétrachloroéthylène < 1,00 < 1,00 < 1,00

0,5 (a) / 0,3 (e) - - Chlorure de vinyle < 0,50 < 0,50 < 0,50

3 (a) / 30 (e) - - 1,2-Dichloroéthane < 1,00 < 1,00 < 1,00

- - - 1,1,1-Trichloroéthane < 2,00 < 2,00 < 2,00

20 (e) - - Dichlorométhane < 5,00 < 5,00 < 5,00

300 (e) - - Trichlorométhane (chloroforme) < 2,00 < 2,00 < 2,00

4 (e) - - Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) < 1,00 < 1,00 < 1,00

- - - 1,1-Dichloroéthylène < 2,00 < 2,00 < 2,00

- - - 1,1-Dichloroéthane < 2,00 < 2,00 < 2,00

- - - 1,1,2-Trichloroéthane < 5,00 < 5,00 < 5,00

- - - Bromochlorométhane < 5,00 < 5,00 < 5,00

- - - Dibromométhane < 5,00 < 5,00 < 5,00

60 (e) - - Bromodichlorométhane < 5,00 < 5,00 < 5,00

100 (e) - - Dibromochlorométhane < 2,00 < 2,00 < 2,00

- - - 1,2-Dibromoéthane < 1,00 < 1,00 < 1,00

100 (e) - - Tribromométhane (bromoforme) < 5,00 < 5,00 < 5,00

- - - Somme des COHV < 49,5 < 49,5 < 49,5

Limite de 

"potabilité"

Limite de 

"potabilisation"

Référence de 

qualité
Pz1 Pz2 Pz3

1 (a) / 10 (b) - - Benzène < 0,50 < 0,50 0,53

700 (b) - - Toluène < 1,00 1,3 1,2

- - - o-Xylène < 1,00 < 1,00 < 1,00

- - - m,p-Xylène < 1,00 < 1,00 < 1,00

500 (b) - - Xylènes totaux < 2,00 < 2,00 < 2,00

300 (b) - - Ethylbenzène < 1,00 < 1,00 < 1,00

(a) : valeur définie pour l'eau destinée à la consommation humaine issue de l'arrêté du 11 janvier 2007 (annexe I) relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine,
(b) : valeur guide issue de l'OMS (Guidelines for Water Quality), 4ème édition, 2011.

Hydrocarbures Aromatiques Monocyclique [BTEX]

µg/l

(a) : valeur définie pour l'eau destinée à la consommation humaine issue de l'arrêté du 11 janvier 2007 (annexe I) relatif aux limites et références de 
      qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine,
(b) : arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances 
      significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines,
(c) : somme des cis-1,2-Dichloroéthène et trans-1,2-Dichloroéthylène.
(d) : somme des trichloroéthylène et tétrachloroéthylène,
(e) : valeur guide issue de l'OMS (Guidelines for Water Quality), 4ème édition, 2011.

Composés Organo-Halogénés Volatils [COHV]

50 (a) (c)

µg/l

10 (a) (b) (d)

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0 Diagnostic d'état 0 de la qualité du sous-sol
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S01 (enrobé) S03 (enrobé) S06 (enrobé) S08 (enrobé)

- Dibenzo(a,h)anthracène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Benzo(k)fluoranthène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Fluoranthène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Benzo(ghi)Pérylène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Chrysène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Acénaphtène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Naphtalène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Phénanthrène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Benzo(a)pyrène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Pyrène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Anthracène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Indeno (1,2,3-cd) Pyrène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Acénaphthylène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Benzo(b)fluoranthène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Benzo-(a)-anthracene < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

- Fluorène < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

50 (*) Somme des HAP < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - ENROBE

 (*) : valeur issue du guide d'aide à la caractérisation des enrobés bitumineux de novembre 2013 excluant la possibilité de réutilisation des agrégats d'enobés à chaud ou tièdes.

Recherche de l'amiante

Amiante Fibres d'amiante non détectées

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

[HAP] (mg/kg MS)

Valeur de 

comparaison
S01 (enrobé) S03 (enrobé) S06 (enrobé) S08 (enrobé)

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0 Diagnostic d'état 0 de la qualité du sous-sol
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RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N. : 19E032269 Version du:25t03t2019

N" de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01 Date de réception : 1610312019

Référence Dossier : N" Projet .2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)
Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Andréa Golfier /AndreaGolfier@eurofins.com / +33 3 88 02 33 86
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N" Ech Matrice Référence échantillon
001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

o12

013

014

015

016

017

018

019

o20

o21

022

o23

o24

025

026

027

028

o29

030

031

o32

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

Sol

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

(soL)

s01 (0,05-1 ,5)

s01 (1 ,5-2,5)

s02 (0,25-1 ,5)

s02 (1 ,5-2,5)

s03 (0,4-1,2)

s04 (0,7s-1 ,8)

s05 (0,05-1 ,5)

s05 (2,5-3,0)

so6 (0,05-1 ,5)

s07 (0,05-0,8)

so7 (0,8-1 ,5)

s08 (0,05-0,6)

so8 (0,6-1 ,6)

s08 (1 ,6-2,3)

s08 (2,3-3,5)

s08 (3,5-4,0)

s08 (4,0-5,0)

soe (0,2-0,7)

s10 (0,2-1 ,0)

s11 (0,2-1 ,0)

s12 (0,2-0,6)

s12 (0,6-1 ,0)

s13 (0,05-1 ,0)

s13 (1 ,6-2,0)

s13 (2,0-2,8)

s14 (1 ,5-2,0)

s15 (1 ,6-2,0)

s15 (2,0-3,0)

s16 (0,05-1 ,6)

s16 (1,6-3,0)

s17 (0,4-1,5)

s17 (2,0-3,0)

Dossier No : 19E032269
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-0'1

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande :

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de'1 632 800€-APE 71208- RCS SAVERNE422 99E S71

Version du .2510312019

Date de réception . 1610312019

ACCREDITATION

No 1- 1488
Site de saverne

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier No : 19E032269
N' de rapport d'analyse : AR-l9-LK-045530-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

Version du 251O312O19

Date de réception : 1610312019

001 002 003 004 005 006

s01 (0,05-1,5) s01 (1,5-2,5) S02 (0,25-1,5) S02 (1,5-2,5) S03 (0,4-1,2) S04 (0,75-1,8)

SOL SOL SOL SOL SOL SOL

18103t2019 18t03t2019 18|AA2U9 18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019

Préparation Physico-Ghim ique

82.2

33.5

84.8

18.9

86.8

23.4

90.9

28.7

96.3

42.1

88.6

36.6

Métaux

XXS06:Séchageà40'C

1S896 : Matière sèche

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm

XXS01 : Minéralisation eau régale -

Bloc chauffant

15865 :Arsenic (As)

15870 : Cadmium (Cd)

15872 : Chrome (Cr)

15874 : Cuivre (Cu)

15881 : Nickel (Ni)

LSee3 : Plomb (Pb)

15894 :Zinc (Zn)

LSAos : Mercure (Hg)

o/o P.B.

%P,8.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg l\il.S.

mg/kg lil.S.

mg/kg l\I.S.

mg/kg [il.S.

mg/kg M.S.

mg/kg lVl.S.

4.12

<0.40

10.6

<5.00

6.93

<5.00

15.0

<0.1 0

6.85

<0.40

17.5

9.30

11.2

9.18

30.0

<0.1 0

7.58

0.65

21.5

11.4

12.5

16.5

46.9

<0_10

4.15

<0.40

7.89

<5.00

4.85

<5.00

10.8

<0.1 0

3.53

<0.40

27.4

8.10

7.83

6.11

2A.1

o.14

b. /b

0.49

19.0

9.32

11 .8

8.96

35.5

<0.'! 0

Hydrocarbures totaux
15919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(c10-G40)

lndice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M,S.

HCr pnC22- nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-GPG nCl0 à

nc40 (%)
> C10 - C12 inclus

> C12 - C16 inclus

> C16 - C20 inclus

> C20 - C24 inclus

> C24 - C28 inclus

> C28 - C32 inclus

> C32 - C36 inclus

> C36 - C40 exclus

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg l\il.S.

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

25.2

1.46

1.16

6.70

15.9

<'15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<0_05

36.1

2.96

4.52

4.03

24.6

0.17

8.03

8.32

7.51

7.82

26.17

25.27

16.71

<0.05

ACCREDITATION

N" 1- 1488
Site de saverne

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

<0.05

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N" : 19E032269
N" de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(r6 HAPs)
Acénaphthylène mg/kg M.S.

Acénaphtène mg/kg l\il.S.

Fluorène mg/kg [I.S.

Phénanthrène mg/kg M.S.

Anthracène mg/kg M.S.

Fluoranthène mg/kg M.S.

Pyrène mg/kg M.S.

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.

Chrysène mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène mg/kg lV.S.

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg [/1 S.

Benzo(ghi)Péry|ène mg/kg lV.S.

lndeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg l\il.S.

Somme des HAP mg/kg [il.S.

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg lVl.S.

PCB 52 mg/kg M.S.

PCB 101 mg/kg M.S.

PCB 118 mg/kg M.S.

PCB 138 mg/kg M.S.

PCB 153 mg/kg M.S.

PCB 180 mg/kg M.S.

SOMME PCB (7) ms/ks M.S.

Version du 251Q312019

Date de réception . 1610312019

001 002 003 004 005 006

s01 (0,05-1,5) s01 (1,5-2,5) S02 (0,25-1,5) S02 (1,5-2,5) S03 (0,4-1,2) S04 (0,75-1,8)

SOL SOL SOL SOL SOL SOL

18/03/2019 18t0312019 1810312019 18t03t2019

Hyd rocarbu res Arom ati q ues Polycycl iques (HAPs)

18t03t2019 18t03t2019

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Polychlorobiphényles (PCBs)

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0,05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Composés Volatils

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.1 0

<0.1 0

ACCREDITATION
No 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - Cl0)
C5 - C8 inclus mg/kg M,S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

Lsoyl : Dichlorométhane mg/kg M.S.

LSoXT: Chlorure de vinyle mg/kg M S.

LSoYP : l,1-Dichloroéthylène mg/kg M S

LSoYQ : Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

<1.00

<1.00

<1.00

<0.06

<0.02

<0.1 0

<0.1 0

<1.00

<1.00

<1.00

<0.05

<0.02

<0.1 0

<0.1 0

<1.00

<1.00

<1.00

0.47

<0.02

<0.10

<0.10
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier No : 19E032269
N' de rapport d'analyse : AR-1 9-LK-045530-01

Référence Dossier : N' Projet .2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

Version du :2510312019

Date de réception '. 1610312019

001 002 003 004 005 006

s01 (0,05-1,5) s01 (1,5-2,5) S02 (0,25-1,5) S02 (1,5-2,5) S03 (0,4-1,2) S04 (0,75-1,8)

SOL SOL SOL SOL SOL SOL

18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019 1810312019 18t03t2019

Composés Volatils

LSoYR : cis 1,2-Dichloroéthylène

LS0YS :Chloroforme

LSoY2 : Tetrachlorométhane

LSoYN : 'l ,1-Dichloroéthane

LsoXY :'1,2-Dichloroéthane

LSoYL :'1,1,1 -Trichloroéthane

LsoYz .'l',1,2-T tichloroéthane

LSoYo : Trichloroéthylène

LSoXZ : Tetrachloroéthylène

LSoZI : Bromochlorométhane

LSoZo : Dibromométhane

LSoXX : 1,2-Dibromoéthane

LSoYY: Bromoforme
(tribromométhane)

LS0Z2 : Bromodichlorométhane

LSoZ3 : Dibromochlorométhane

LSoXU : Benzène

LSoY4 : Toluène

LSoXW: Ethylbenzène

LS0Y6: o-Xylène

LS0Y5 m+p-Xylène

LSoIK: Somme des BTEX

mg/kg M.S.

mg/kg [4.S.

mg/kg lM.S,

mg/kg [/.S.

mg/kg l\il.S.

mg/kg [I.S.

mg/kg lVl.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

<0.1 0

<0.02

<0.o2

<0.'10

<0.05

<0.'10

<o.20

<0.05

<0.05

<0.20

<0.20

<0.05

<0.20

<0.1 0

<0.o2

<0.02

<0.10

<0.05

<0.10

<0.20

<0.05

<0.05

<0.20

<0.20

<0.05

<0.20

<0.1 0

<0-02

<0.02

<0.1 0

<0.05

<0.10

<0.20

<0.05

<0.05

<0.20

<o.20

<0.05

<0.20

<0.20

<0.20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

ACCREDITATION
N. 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

<0.1 0

<0.02

<0,02

<0.1 0

<0.05

<0.1 0

<0.20

<0.05

<0.05

<0.20

<0.20

<0.05

<0.20

<0.20

<0.20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

rofroc

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S,

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

<0.20

<o,20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.20

<0.20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 -fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7 12OB - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N' : 19E032269
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-0'1

Référence Dossier: N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

XXS06:Séchageà40'C

15896 : Matière sèche

XXSoT : Refus Pondéral à 2 mm

Version du .2510312019

Date de réception :1610312019

007 008 009 010 011 012

s{ts (0,05-1,5) s05 (2,5-3,0) 506 (0,05-l ,5) S07 (0,05-0,8) S07 (0,8-1 ,5) S08 (0,05-0,6)

SOL SOL SOL SOL SOL SOL

18103120',19 1810312019 1810312019 18103t2019 1810312019 18t]3t2019

Préparation Physico-C him ique

%P.8.

o/o P.B.

85.2

31.1

82.9

JZ.J

84.1

43.2

86,7

33.8

81.2 83.5

24.2

XXS01 : Minéralisation eau régale -
Bloc chauffant
15865 : Arsenic (As)

15870: Cadmium (Cd)

15872: Chrome (Cr)

15874: Cuivre (Cu)

Lsaal : Nickel (Ni)

Lsaeo : Plomb (Pb)

15894 : Zinc (Zn)

LSA09 : Mercure (Hg)

Métaux

6.89

<0.40

zz-ô

9.84

13.2

13.7

42.9

<0.10

Hydrocarbures totaux

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg N/].S.

<0.40

't1 .6

5.1 I
7.80

5.43

19.1

<0.1 0

7 .14

<0.40

20.3

5.56

12.2

9.11

37.1

<0.10

7 .61

0.60

20.4

16.7

13.3

27.2

71 .0

0.88

103

7.60

42.3

27.6

25.3

5.29

0.42

17 .9

14.1

8.87

14.5

80. I

0.73

1S919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(c1o-c4o)

lndice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCï (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg N/.S.

Acénaphthylène mg/kg M.S.

Acénaphtène mg/kg l\il.S.

Fluorène mg/kg lVl.S.

Phénanthrène mg/kg l\il.S.

Anthracène mg/kg M.S.

Fluoranthène mg/kg M.S.

Pyrène mg/kg M.S.

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.

Chrysène mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 91'1 911 - fax 03 88 9'16 53'l - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800€-APE712OB- RCS SAVERNE422998971

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<1 5.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

38.5

3.81

12.9

20.4

2190

913

923

324

27.8

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0_05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

'<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0_05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.05

<0.05

0.051

0.2

o.52

0.2

0.4

o.26

0.16

0.2

0.18

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.065

<0.05

0.096

0.07

0.065

0.087

0.073

ACCREDITATION

N. 1- 1488
Site de saverne

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

<0.05

0.19

0.'17

o.26

0.35

0.1

0.'16

0.18

0.063

0.081

o.o77

cofror

ESSATS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N' : 19E032269
N" de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier : N" Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(16 HAPs)

Benzo(k)fluoranthène mg/kg lVl.S.

Benzo(a)pyrène mg/kg lVl.S.

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg l\I.S.

Benzo(ghi)Péry|ène mg/kg [4.S.

lndeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg l\il.S.

Somme des HAP mg/kg M.S.

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg M.S.

PCB 52 mg/kg M.S.

PCB 101 mg/kg M.S.

PCB 118 mg/kg M.S.

PCB 138 mg/kg M.S.

PCB 153 mg/kg M.S.

PCB 180 mg/kg M.S.

SOMME PCB (7) mg/ks M.S.

LSoAP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C'|0)

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

LSOYI : Dichlorométhane mg/kg M.S.

LSOXT: Chlorure de vinyle mg/kg M.S.

LSoYP: 1,1-Dichloroéthylène mg/kg M.S

LSoYQ:Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kgM.S.

LSoYR : cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg M.S

LSOYS :Chloroforme mg/kg M.S.

LSoY2 : Tetrachlorométhane mg/kg M.S.

LSoYN : 1,i-Dichloroéthane mg/kg M.S.

LSoxY : 1,2-Dichloroéthane mg/kg M.S.

LSoYL: 1,1,l-Trichloroéthane mg/kg M.S.

LSoYZ: 1,1,2-Trichloroéthane mg/kg M.s.

LSoY0 : Trichloroéthylène mg/kg M.S

LSoXZ: Tetrachloroéthylène mg/kg M.S.

Version du:251Q312019

Date de réception : 1610312019

007 008 009 010 011 0'12

s05 (0,05-1,5) s05 (2,5-3,0) 506 (0,05-1,5) S07 (0,05-0,8) S07 (0,8-1,5) S08 (0,05-0,6)

soL soL sol soL soL soL

18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019 1810312019 1810312019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0_05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.073

0.'12

0.051

0.12

0.1 5

)a

ACCRED1TATION

N" 1- 1488
Site de saverne

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.075

17

cofroc

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.46

<1.00

<1.00

<1.00

Polychlorobiphényles (PCBs)

Gomposés Volatils

<1.00

<1.00

<1.00

0.10

<0.02

<0.10

<0.1 0

<0.1 0

<0.02

<0.02

<0.1 0

<0.05

<0_10

<0.20

<0.05

<0.05

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0,01

<0.01

1.1

<1.00

1.1

<0.05

<0.o2

<0.10

<0.'10

<0.10

<0.02

<0.02

<0.1 0

<0.05

<0.1 0

<0.20

<0.05

<0_05

<1.00

<1.00

<1.00

<0.05

<0.02

<0.1 0

<0.1 0

<0.1 0

<o.o2

<o.o2

<0-10

<0.05

<0.1 0

<o.20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.1 0

<0.10

<0.'10

<0.02

<0.02

<0.1 0

<0.05

<0.1 0

<0.20

<0.05

<0.05

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 -fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier No : 198032269
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier : N" Projet .2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande :

N'Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

Version du 251O312019

Date de réception : 1610312019

007 008 009 010 011 012
s05 (0,05-1,5) s05 (2,5-3,0) 506 (0,05-1,5)S07 (0,05-0,8) s07 (0,8-1,5) s08 (0,05-0,6)

SOL SOL SOL SOL SOL SOL

18103t2019 18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019

Composés Volatils

LS0Z'1 : Bromochlorométhane

LS0Z0: Dibromométhane

LSoXX : 1,2-Dibromoéthane

LSoYY: Bromoforme
(tribromométhane)

LS0Z2 : Bromodichlorométhane

LS0Z3 : Dibromochlorométhane

LSoXU : Benzène

LS0Y4 : Toluène

LSoXW: Ethylbenzène

LS0Y6 : o-Xylène

LS0Y5 : m+p-Xylène

LSoIK: Somme des BTEX

<0.20

<0.20

<0.05

<0.20

<0.20

<0.20

<0.05

<0.20

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg [I.S.

mg/kg [i].S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg [/].S.

<0.20

<0.20

<0.05

<0.20

<0.20

<0.20

<0,05

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.20

<0.20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.20

<0.20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.05

<0.05

<0_05

<0.05

<0.05

<0.0500

ACCREDITATION
No 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofTac.fr

cofrar

æ
ESSATS

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : ww.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7 1208 - RCS SAVERNE 422 998 97 1
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier No : 19E032269
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande :

N' Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

XXSo6:Séchageà40"C

15896 : Matière sèche

XXS0T : Refus Pondéral à 2 mm

18t03/2019 18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019 1810312019 1810312019

Préparation Physico-Chim ique

87.4 86.7 82.1

Version du .2510312019

Date de réception . 1610312019

014 015 016 017 018

s08 ('t,6-2,3) S08 (2,3-3,5) S08 (3,54,0) S08 (4,0-5,0) S09 (0,2-0,7)

SOL SOL SOL SOL SOL

95.2

25.1

013

s08 (0,6-1,6)

SOL

%P.8,

o/o PB.

88.9

32.9

94.8

36.2

Métaux

XXS0I : Minéralisation eau régale -

Bloc chauffant
15865 : Arsenic {As}

LS87o: Cadmium (Cd)

15872: Chrome (Cr)

15874 : Cuivre (Cu)

Lseel : Nickel (Ni)

LSsee: Plomb (Pb)

15894 : Zinc (Zn)

LsA09 : Mercure (Hg)

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg lil.S.

mg/kg M.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg lVl.S.

mg/kg lVl.S.

mg/kg [I.S.

7 .19

o,77

35.7

14.8

87.5

222

0.38

5.57

<0.40

14.6

o ÀÂ

9.94

I t-J

46.4

0.17

6.51

<0.40

'16.3

6.27

L24

1 0.1

37.3

o.12

Hydrocarbures totaux

1S919: Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(c10-c4o)

lndice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg [I.S.

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg [I.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg [/].S.

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg [/.S.

Acénaphthylène mg/kg l\il.S.

Acénaphtène mg/kg lM.S.

Fluorène mg/kg M.S.

Phénânthrène mg/kg M.S.

Anthracène mg/kg M.S.

Fluoranthène mg/kg M.S.

Pyrène mg/kg M.S.

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.

Chrysène mg/kg M.S.

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

21.9

5.37

7.44

4.83

4.25

185

17 .5

27.9

35.7

104

38.0

1.38

5.86

12.O

18.8

178

1.96

15.1

113

48.2

109

42.8

44.9

16.8

4.04

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0_05

<0.05

0.064

0.057

<0.05

<0.05

0.076

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

ACCREDITATION

N" 1- 1488
Site de saverne

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

colroc

æ
tssatsSAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N" : 19E032269
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet: REMEA- GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande :

N' Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(16 HAPs)

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.

Benzo(ghi)Péry|ène mg/kg M.S.

lndeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg [/.S.

Somme des HAP mg/kg M.S.

LS9AP: Hydrocarbures volatils totaux (G5 - C10)

C5 - C8 inclus mg/kg [,1.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg lV,S.

Somme C5 - C10 mg/kg lVl.S.

LSoXU : Benzène mg/kg [il.S.

LS0Y4 :Toluène mg/kg l\tl s'

LSoXW: Ethylbenzène mg/kg [il.S.

LSoY6 : o-Xylène mg/kg l\il S.

LSoYs:m+p-Xylène mg/kg Nil S

LSoIK: Somme des BTEX mg/kg lV.S.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

Version du 2510312019

Date de réception '. 1610312019

Composés Volatils

013 014 015 015

s08 (0,6-{,6) s08 (1,6-2,3) S08 (2,3-3,5) S08 (3,54,0)

SOL SOL SOL SOL

18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

18t0312019 18t0312019

cofrur

017

s08 (4,0-5,0)

SOL

ACCREDIÎATION
No 1- 1488

Site de sâverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

018

s09 (0,2-0,7)

SOL

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

o.2

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<1.00

<1.00

<1.00

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<1.00

1.1

1.1

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0"05

<0.0500

<'1.00

5.5

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<1.00

< 1.00

<.1.00

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

tssArs
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N" : 19E032269
N" de rapport d'analyse : AR-1 9-LK-045530-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

Version du 2510312019

Date de réception : 1610312019

019

s10 (0,2-1,0)

SOL

020

s11 (0,2-1,0)

soL

o21 022 023 024

s12 (0,2-0,6) 512 (0,6-1,0) Sl3 (0,05-1,0) 513 (1,6-2,0)

SOL SOL SOL SOL

%P.8.

%P.8.

18t03t2019 1810312019 1810312019 18/03/2019 1810312019 18t03t2019

Préparation Physico-Chim ique

96.7 92.8

44.1

89.6

XXSo6:Séchageà40'C

15896: Matière sèche

XXSoT : Refus Pondéral à 2 mm

XXSoI : Minéralisation eau régale -

Bloc chauffant
15865 : Arsenic (As)

LS87o : Cadmium (Cd)

15872 : Chrome (Cr)

15874 : Cuivre (Cu)

LSeet : Nickel (Ni)

LSeer : Plomb (Pb)

15894 : Zinc (Zn)

LSAog : Mercure (Hg)

91.2

25.6

97.2

't7.2

98.6

6.65

Métaux

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

9.17

<0.40

23.2

27.1

13.1

78.7

57.1

0_13

6.33

<0.40

26.1

10.7

9.42

17.9

31.2

o.14

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.073

<0.05

0.09

0.066

0.091

0.098

0.11

5.89

<0.40

29.7

9.00

8.35

8.15

'19.6

0.19

4.76

<0.40

6.'!4

7.57

9.78

33.1

<0_'10

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.079

<0.05

0.077

0.059

<0.05

<0.05

0.058

Hydrocarbures totaux

Ls9'19 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(cr0-c40)

lndice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg N/.S.

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg [/].S.

HCT (>nC 16 - nC22) (Calcul) mg/kg lVl.S.

HCr PnC22 - nC30) (Calcul) mg/kg l\1.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg l\il.S.

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(16 HAPS)

Naphtâlène mg/kg M.S.

Acénaphthylène mg/kg M,S.

Acénaphtène mg/kg M-S.

Fluorène mg/kg M.S.

Phénanthrène mg/kg M.S.

Anthracène mg/kg M.S.

Fluoranthène mg/kg M.S.

Pyrène mg/kg M.S.

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.

Chrysène mg/kg [/].S.

Benzo(b)fluoranthène mg/kg lil.S.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web :www.eurofins.frlenv

SAS au capital de 1 632 800 € - APE71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

49.2

1 .08

5.13

13.8

29.2

117

3.03

8.96

26.4

78.e

<15,0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.075

0.073

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0,05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

ACCREDITATION
N. 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N' : 19E032269
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Noni Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA- GAILLON - SOL
Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

LSA33 : Hydrocarbures Aromatigues Polycycliques
(16 HAPs)
Benzo(k)fluoranthène mg/kg [/].S.

Benzo(a)pyrène mg/kg [I.S.

Dibenzo(a,h)ânthracène mg/kg lVl.S.

Benzo(ghi)Péry|ène mg/kg [I.S.

lndeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg l\il.S.

Somme des HAP mg/kg NI.S.

Version du 2510312019

Date de réception :1610312019

019 020 021 022 023 024

s10 (0,2-1,0) s11 (0,2-1,0) s12 (0,2-0,6) 512 (0,6-1,0) 513 (0,05-1,0) 513 (1,6-2,0)

soL sol sol soL sol soL

1810312019 1810312019 1810312019 1810312019 1810312019 1810312019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.15

Polychlorobiphényles (PCBs)

Gomposés Volatils

0.053

0.075

<0.05

0.075

0.08

0.81

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0_05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

o.27

LSA42 : PGB congénères réglementaires (7)

PCB 28 mg/kg [I.S.

PCB 52 mg/kg [il.S.

PCB 101 mg/kg l\1.S.

PCB 118 mg/kg Nil.S.

PCB 138 mg/kg lVl.S.

PCB 153 mg/kg Nil.S.

PCB 180 mg/kg [I.S.

SOMME PCB (7) mg/kg lVl.S.

LS9AP: Hydrocarbures volatils totaux (G5 - C10)

C5 - CB inclus mg/kg lVl.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg [,1.S.

Somme C5 - C10 mg/kg lV.S.

LS0y1 : Dichlorométhane mg/kg [t.S.

LSoXT: Chlorure de vinyle mg/kg lV.S.

LSoYP : 1,1-Dichloroéthylène mg/kg [/.S.

LSoYQ: Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M S

LSoYR : cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg M S

LSgyS : Chloroforme mg/kg M.S.

LS0Y2: Tetrachlorométhane mg/kg M.S,

LSoYN : i,1-Dichloroéthane mg/kg M.S

LSoXY : 1,2-Dichloroéthane mg/kg M.S

LSoYL: 1,1,1-Trichloroéthane mg/kg M.S

LSoYZ : 1,1,2-Trichloroéthane mg/kg M.S.

LSoYo : Trichloroéthylène mg/kg M.S.

LSoXZ: Tetrachloroéthylène mg/kg M.S

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 91'l 91'1 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

<0.01

<0.01

<0.01

<0.0'l

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0_01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<1.00

<1.00

<1.00

<0.05

<0.02

<0.1 0

<0.10

<0.1 0

<0.02

<0.02

<0.1 0

<0.05

<0.1 0

<0.20

<0.05

<0.05

<1.00

<1.00

<1.00

<0.05

<0.o2

<0.1 0

<0.1 0

<0.10

<0.02

<o.02

<0.10

<0.05

<0.1 0

<o.20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.10

<0.1 0

<0.10

<0.02

<0.02

<0.1 0

<0.05

<0.'10

<0.20

<0.05

<0.05

<1.00

<1.00

<1.00

t.J

1.00

2.3

cofror

ACCREDITATION
N" 1- 14BB

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr
SAS au capital de 1 632 800 €-APE712oB - RCS SAVERNE 422 998 971 tssats
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N' : 19E032269
N" de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier : N" Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande :

N'Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

Version du 2510312019

Date de réception '. 1610312019

019 020

s10 (0,2-{,0) s11 (0,2-1,0)

SOL SOL

021 022 023 024

st2 (0,2-0,6) s12 (0,6-1,0) s13 (0,05-1,0) s13 (1,6-2,0)

SOL SOL SOL SOL

LSoZ1 : Bromochlorométhane

Lsozo: Dibromométhane

LS0XX : 1,2-Dibromoéthane

LS0YY: Bromoforme
(tribromométhane)

LsoZ2 : Bromodichlorométhane

LSoz3 : Dibromochlorométhane

LSoXU : Benzène

LS0Y4 : Toluène

LS0XW: Ethylbenzène

LS0Y6 : o-Xylène

;gsy5 .rn+p-Xylène

LSoIK: Somme des BTEX

mg/kg [i.S.

mg/kg [il.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

18t03t2019 18t03t2019 18t03t2019 1810312019 1810312019 18/03/2019

Gomposés Volatils
<0.20'<0.20*<0.20
<0.20t<0.20'<o.20
<0.05*<0.05*<0.05
<0.20*<0.20*<0.20

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg l\il.S.

mg/kg [I.S.

mg/kg [4.S.

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.20

<0.20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.20

<o.20

0.11

0.07

<0.05

<0.05

<0.05

0.1 80

<0.20

<o.20

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

ACCRED1TATION
N" 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac,fr

cofror

æ
ESSATS

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800€-APg71208 - RCS SAVERNE42299a971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N" : 19E032269
N" de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-0'1

Référence Dossier : N" Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

Version du 2510312019

Date de réception :1610312019

026 027 028 029 030

s14 (1,5-2,0) 515 (1,6-2,0) 515 (2,0-3,0) 516 (0,05-1,6) S16 (1,6-3,0)

SOL SOL SOL SOL SOL

025

s13 (2,0-2,8)

SOL

18t03t2019 18t03t2019 1810312019 18t03t2019 18103/2419

Préparation Physico-Chim ique
. 91.0 * 87.3 . 90.4 . 95.5 ', 92.1

Hydrocarbures totaux

15896 : Matière sèche o/o P.B.

15919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(c10-c40)

lndice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S,

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg l\il.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCI (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg lV.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg [I.S.

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg M.S.

Acénaphthylène mg/kg M.S.

Acénaphtène mg/kg M.S.

Fluorène mg/kg M.S.

Phénanthrène mg/kg M.S.

Anthracène mg/kg M.S.

Fluoranthène mg/kg M.S.

Pyrène mg/kg M.S.

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.

Chrysène mg/kg M.S,

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène mg/kg [/].S.

Benzo(a)pyrène mg/kg NI.S.

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg lV.S.

Benzo(ghi)Péry|ène mg/kg lVl.S.

lndeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg NI.S.

Somme des HAP mg/kg [i].S.

LS9AP: Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)

C5 - CB inclus mg/kg [I.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg l\/.S.

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

LSOXU : Benzène mg/kg M.S.

LSOY4 : Toluène mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

18t03t2019

85.3

<'15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

<'15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

< 15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Composés Volatils

<0.05

<0.05

tofror

ACCREDITATION

N. 1- 1488
Site de saverne

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

æSAS au capital de 1 632 800 € - APE712OB - RCS SAVERNE 422 998 971

<0.05

<0.05

<1.00

<1.00

<1.00

<0.05

<0.05

ESSAtS
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{} e urofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N' : 19E032269
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet: REMEA- GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA- GAILLON - SOL
Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement:

Date de début d'analyse

Version du:2510312O19

Date de réception :1610312019

025 026 027 028

81t (2,012'81 514 {1,5-2,0) 815 ({,6.2'01 S15 (2,0-3'0) S'16

sOL SOL SOL SOL

02s

{0,05',t'0)
soL

030

sl6 (1,6-3,0)

soL

18/03/2019 18/03/201e 18t6:gn01g 18t03,2A19 1810.312019 18t03t2019

LSoXW: Ethylbenzène

LS0Y6 : o-Xylène

ggsy5; m+p-Xylène

LsolK: Somme des BTEX

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.05

<0.05

<t.0500

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme
Tél 03 88 911 9'11 - fax 03 88 916 531 - sitê web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
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www.cofrac.fr

tolror

tssAts



Page 16121

Gl eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N" : 19E0322G9
N' de rapport d'analyse : AR-1 9-LK-045530-01

Référence Dossier : N' Projet .2|BSS44
Nom Projet : REMEA - GA|LLON (27)
Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande :

Version du .2510312019

Date de réception : 1610312019

<15.0

<4.00

<4.00

<4.00

<4.00

N'Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

15896 : Matière sèche % PB.

15919: Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(c10-c40)

lndice Hydrocarbures (C10-C4O) mg/kg [LS.

HCT (nC10 - nC16) (Catcut) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcut) mg/kg t\il.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Catcut) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

D : détecté / ND : non détecté

031 032

s17 (0,4-1,5) S17 (2,0-3,0)

SOL SOL

18t0312019 18t03t2019

Préparation Physico-Chimique
85.9 86.1

Hydrocarbures totaux

34,5

1.72

13. 1

12.9

6.81

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. ll comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l,essai.

seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ..

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l,accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé del'environnement : http://www.labeau.ecologie. gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains evou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée del'agrément disponible sur demânde.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l'arrêté du 11 lvars 20'1 0. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a étédélivré sur: www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

cofroc
Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 9'll 9'11 - fax 03 BB 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 BOO € - ApE 71208 - RCS SAVERNE 4 22 gg} g7j

ACCREDITATION

No 1- 1488
Site de sàverne

Portée disponible sur
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N' : 19E032269
N" de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA' GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA- GAILLON - SOL
Référence Commande :

Marine Guth

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

Version du 2510312019

Date de réception :1610312019

ACCREDITATION

No 1- 1488
Site de saverne

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

rofrot

tssArs
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N' : 19E032269

Emetteur:

Nom projet : REMEA - GAILLON (27)

N" de rapport d'analyse :AR-1 9-LK-045530-01

Commande EOL : 006-1 0514-448250

Référence commande :

Sol

Code Analyse

LSoIK Somme des BTEX

LSoXT Chlorure de vinyle

LSoXLl Benzène

LSoXW Ethylbenzène

LSoXX 1,2-Dibromoéihane

LSoXY 1,2-Dichloroéthane

LSoXZ Tetrachloroéthylène

LS0Y0 Trichloroéthylène

LSoYl Dichlorométhane

LS0Y2 Tetrâchlorométhane

LS0Y4 Toluène

LS0Y5 m+p-Xylène

LS0Y6 o-Xylène

LSoYP 1,1-Dichloroéthylene

LSoYQ Trans-1,2-dichloroéthylène

LS0YR cis'1,2-Drchloroethylene

LS0YS Chloroforme

LSoYY Bromoforme(tribromométhane)

LS0YZ 1,',I,2-lnchloroethane

LS0Z0 Dibromométhane

LS0Zl tsromochloromethane

Bromodichlorométhane

LS0Z3 Dibromochlorométhane

15865 Arsenic (As)

15870 Cadmium (Cd)

15874 Cuivre (Cu)

LS88l Nackel (Ni)

15883 Plomb (Pb)

15894 Zinc(Zn)

LS896 l\4atière seche

15919 Hydroærbures totaux (4 tranches) (C10-C40)

lndice Hydrocarbures (C1 0-C40)

HCT (nC10 - nC16) (Calcul)

HCT (>nC16 - nC22) (Câlcul)

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

LS9AP Hydrocarbures volâtils totaux (C5 - C'10)

C5 - C8 inclus

> CB - C10 inclus

Principe et référence de la méthode LQI Unité Prestation réalisée sur le site
de:

Calcul - Calcul mg/kg lV.S. Eurofins Analyse pour I'Environnement
France

HS - GC/MS lExtraction méthanolique] - NF EN ISC

221 55 (sol) Méthode inteme (boue,séd)

0.o2 mg/kg lV.S.

0.05 mg/kg M.S.

0.05 mg/Tg [il.S.

0.05 mg/kg [il.S.

0.05 mg/kq lV.S.

0.05 mg/kg lV.S.

0.05 mg/kg lV.S.

0.05 mg/kg M.S.

0.o2 mg/kg M.S.

0.05 mg/kg lil.S.

0.05 mg/kg lV.S.

0.05 mg/kg [i.S.

0.1 mg/kg lV.S.

0.1 mg/kg M.S.

0.1 mg/kg M.S.

0.'1 mg/kg M.S.

0.1 mg/kg [4.S.

D.O2 mg/kg [4.S.

o.2 mg/kg lM.S.

o.2 mg/kg lM.S.

mg/kg lV.S.

o2 mg/kg l\ .S.

D.2 mg/kg M.S.

D2 mg/kg M.S.

ICP/AES [Minéralisation à I'eau régale]

ISO 11885 - NF EN 13346 lvéthode B

NF EN 1 mq/kg M.S.

0.4 mg/kg M.S.

5 mg/kg li1.S.

5 mg/kg li.S.

1 mg/kg li.S.

5 mg/kg lvl.S.

5 mg/kg lil.S.

Sravimétrie - NF ISO '11465 0.1 o/o PB.

3C/FlD [Extraction Hexane /Acétone] - NF EN ISO

16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)
'15 mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg lr.S.

HS - GC/IVS - NF EN ISO 16558-1

mg/kg lV.S.

mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de l 632 800 €-APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier No : 19E032269

Emetteur :

Nom projet : REMEA - GAILLON (27)

N' de rapport d'analyse :AR-19-LK-045530-01

Commande EOL : 006-10514-448250

Référence commande :

Sol

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 -fax 03 88 916 531 - siteweb:www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800€-APE7120B- RCS SAVERNE422998971

Code Analyse

Somme C5 - C10

LSA09 lvercure (Hg)

LSA33 HydroÉrbures Aromatiques Polycycliques (16

HAPs)

Naphtalène

Acénaphthylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo-(a)-anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a, h)anthracène

Benzo(ghi)Péry1ène

lndeno ('l,2,3-cd) Pyrène

Somme des HAP

LSA42 PCB congénères réglementaires (7)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 1 38

PCB I 53

PCB 1 80

SOI\4|\ilE PCB {7)

LSL4E Découpage I tranches HCT-CPG nC10 à nC40 (%)

> C10 - C12 inclus

> C12 - C16 inclus

> C16 - C20 inclus

> C20 - C24 inclus

> C24 - C28 inclus

> C28 - C32 inclus

> C32 - C36 inclus

> C36 - C40 exclus

XXS0l l\ilinéralisation eau régale - Bloc chauflant

xxs06 séchage à 40"c

XXS07 Refus Pondéral â 2 mm

Principe et référence de la méthode LQI

1

Unité

mg/kg N4.S.

Prestation réalisée sur le site
de:

SFA / vâpeurs froides (CV-MS) lVinéralisation à
'eau régâlel - NF EN 13346 N/léthode B (Sol) - NF

ISO 16772 /Sôll - Méthode interne {Hors Sols)

0.1 mqikg M.S.

GC/N4S/IVS lExtraction Hexane / Acétone] - NF ISO

1 8287 (Sols) - XP X 33-0'12 (boue, sédiment)

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

mg/kg lV.S.

mg/kg lil.S.

mg/kg [4.S.

mg/l(g M.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg lvl.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg l/.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg lvl.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg lV.S.

cC/l/S/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF ÊN

161ô7 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.0'1

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg Nil.S.

mg/kg M.S.

mg/kg l/.S.

mg/kg l/.S.

mg/kg lV.S.

mgikg l!1.S.

GC/FID - lVéthode interne

%

%

%

%

o/o

%

%

o/o

)igeston acide - NF EN 13346 lvléthode B

Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à

2mm de l'échantillon sauf demande explicite du

llientl - NF ISO 11464 - NF EN 16179 (sol)

Tamisage ILe laboratoire travaillera sur la fraclion
<à 2mm de l'échantillon sauf demande explicite du

:lienu - NF ISO 11464 - NF EN 16179 {sol)

o/o PB.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N" : 19E032269

Emetteur:

Nom projet : REMEA- GAILLON (27)

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 91 6 53 1 - site web : www.eurofins.frlenv

N' de rapport d'analyse :AR-19-LK-045530-01

Commande EOL : 006-10514448250

Référence commande :

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 97 1
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tl eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantiilons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantittons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N' : 19E032269

Emetteur:

Nom projet : N" Projet :2185544
REMEA - cAtLLON (27)
Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

N" de rapport d'analyse :AR-19-LK-045S30-Ol

Commande EOL : 006-1 05 14-448250

Référence commande :

Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Nom flaconCode-barre

19E032269-001

198032269-002

19E032269-003

19E032269,004

19E032269-005

19E032269-006

'19E032269-007

19E032269-008

198032269-009

19E032269-010

19E032269-01 1

'19E032269-012

19E032269-013

198032269-0'14

19E032269-0.1 5

19E032269-016

198032269^017

19E032269-018

19E032269-019

19E032269-020

19EO32269-O21

19EO32269-O22

'19E032269-023

198032269-024

19E032269-025

19E032269-026

198032269-027

1s8032269-028

19E032269-029

19E032269-030

19E032269-03 1

19ED32269-D32

s01 (0,05-1,5)

s01 (1,5-2,5)

s02 (0,25-l,5)

s02 (1,5-2,5)

s03 (0,4-1,2)

s04 (0,75-1,8)

s05 (0,05-1,5)

s05 (2,5-3,0)

s06 (0,05-1,5)

s07 (0,05-0,8)

s07 (0,8-1,5)

s08 (0,05-0,6)

s08 (0,6-1,6)

s08 (1,6-2,3)

s08 (2,3-3,5)

s08 (3,5-4,0)

s08 (4,0-5,0)

s09 (0,2-0,7)

s10 (0,2-1,0)

s11 (0,2-1,0)

s12 (0,2-0,6)

s12 (0,6-1,0)

s13 (0,05-1,0)

s13 (1,6-2,0)

s13 (2,0-2,8)

s14 (1,5-2,0)

s15 (1,6-2,0)

s15 (2,0-3,0)

s16 (0,05-1,6)

s16 (1,6-3,0)

s17 (0,4-1,5)

s17 (2,0-3,0)

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de '1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 4 22 ssa s7 1
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

HPC ENVIROTEC

Madame Cécile PIMBERT
'l rue pierre maain - cs 83001

noyal chatillon sur seiche

35230 SAINT ERBLON

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier No : 19E032093 Version du:2210312019

N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-043879-01 Date de réception : 151A312O19

Réfêrence Dossier : N" Projet :2185544
Nom Projet ; REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - AS

Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Andréa Golfier /AndreaGolfier@eurofins.com / +33 3 88 02 33 86

Euroflns Anelyses pour l'Environnement - Site de Saveme
5, rue d'Otterswillor - 67700 Saverne
Tél 03 88 91'1 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurotlns.frlènv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422998 971

ACCREDITATION
N. 1- 1488

Site de saverne
Portée dlsponible sur

www.cofrac.fr

cofrqe

Pzal

Blanc TenainGaz de soloo2 (GDS)

ESSATS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier No : 19E032093
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-043879-01

Référence Dossier : N" Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - AS

Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

LSSKR: Désorption d'un tube de

charbon actif (100/50)

LSoIW: lndice Hydrocarbures Volatils (>MeCs -

c12l
> l\tleC5 - CB inclus (zone 1) pg/tube

> l\ilecs - C8 inclus (zone 2) pg/tube

> Cg - C1 0 inclus (zone 1 ) pg/tube

> C8 - C10 inclus (zone 2) pg/tube

> C10 - C12 inclus (Zone 1) pg/tube

> C'10 - C12 inclus (Zone 2) pg/tube

Somme >MeCS - C12 inclus (zone 1) Fg/tube

Somme > MeCs - C12 inclus (zone 2) pg/tube

Version du:2210312019

Date de réception : 1510312019

001

Pzal
GDS

002

Blanc Terrain

GDS

19t03t2019 19103t2019

Préparation Physico-Chim ique

Hydrocarbures totaux

Composés Volatils

<'1o.4

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

<40.4

<5.00

<0.1 00

<0.1 00

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

LSRBX: Benzène

Benzène

Benzène (2)

LSRDU : Toluène

Toluène

Toluène (2)

LSRDT: Ethylbenzène

Ethylbenzène

Ethylbenzène (2)

LSRDS : o-Xylène
o-Xylène

o-Xylène (2)

LSRDR:m+p-Xylènes
6+p-Xylène

mJ-p-Xylène (2)

LSRcJ : Dichlorométhane
Dichlorométhane

Dichlorométhane (2)

LSRD4 : Chlorure de vinyle

Chlorure de vinyle

Chlorure de vinyle (2)

LSRcB : 1,1-Dichloroéthène
1 ,1 -Dichloroéthylène

1,1-Dichloréthylène (2)

<0.05

<0.05

0.21

<o.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.10

<0.1 0

<0.1 0

0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.16

0_ 15

<0.1 0

<0.1 0

<0.1 00

<0.1 00

<0.1 00

<0.1 00

<0.1 00

<0. 1 00

<0.0500

<0.0500

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

<0.05

<0.05

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 9'l'1 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION

No 1- 1488
Site de saverne

Portée disponible sur
www,cofrac.fr

cofroc

æ
tssAts

<0.0500

<0.0500
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier No : 19E032093
N' de rapport d'analyse : AR-1 9-LK-043879-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet: REMEA- cAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - AS
Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice:
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

Version du 221O312O19

Date de réception : 1510312019

002

Blanc Terrain

GDS

pg/tube

tig/tube

pg/tube

;tg/tube

pg/tube

Ug/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

;rg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

001

Pzal
GDS

<0.0500

<0.0500

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.0500

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

1910312019 19t03t2019

Composés Volatils

LSRCg : trans 1,2-Dichloroéthène
trans'1,2-Dichloroéthène

trans 1,2-Dichloroéthène (2)

LSRCA : cis 1,2-dichloroéthène
cis 1,2-Dichloroéthène

cis I,2-Dichloroéthène (2)

LSRCB : Chloroforme
Chloroforme

Chloroforme (2)

LSRDIV : Tétrachlorométhane
Tétrachlorométhane

Tétrachlorométhane (2)

LSRCT : 1,1-Dichloroéthane
1 ,1 -Dichloroéthane

1, 1-dichloroéthane (2)

LSRDJ : 1,2-Dichloroéthane
I ,2-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane (2)

LSRCo : 1,1,1 -Trichloroéthane

1 ,'1 ,1 -Trichloroéthane

1, 1, 1-Trichloroéthane (2)

LSRCH : 1,1,2-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1 ,1 ,2-Trichloroéthane (2)

LSRDL : Trichloroéthylène
Trichloroéthylène

Trichloroéthylène (2)

LSRDK : Tétrachloroéthylène
Tetrachloroéthylène

Tétrachloroéthylène (2)

LSRCK : Bromochlorométhane
Bromochlorométhane

Bromochlorométhane (2)

LSRCI : Dibromométhane
Dibromométhane

Dibromométhane (2)

LSRD6 : {,2'Dibromoéthane
'l ,2-Dibromoéthane

1,2-Dibromoéthane (2)

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.0500

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.05

<0.05

<0.05

<0,05

<0.05

<0.05

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

pg/tube

pg/tube

pg/tube

ug/tube

pg/tube

pg/tube

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71 208 - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
No 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

cofrar

æ
tssats

<0.05

<0.05
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N' : 19E032093
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-043879-01

Référence Dossier : N" Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - AS

Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

Version du:2210312Q19

Date de réception :1510312019

001

Pzal
GDS

<0.0500

<0.0500

pg/tube

pg/tube

Ug/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

oo2

Blanc Terrain

GDS

<0.0500

<0.0500

19t0312019 1910312019

Composés Volatils

LSRCG : Bromoforme
Tribromométhane (Bromoforme)

Tribromométhane (Bromoforme) (2)

LSRcL : Bromod ichlorométhane
Bromodichlorométhane

Bromodichlorométhane (2)

LSRCC : Dibromochlorométhane
Dibromochlorométhane

Dibromochlorométhane (2)

D : détecté / ND : non détecté

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

<0.0500

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. ll comporte 8 page(s). Le présent râpport ne concerne que les objets soumis à I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ..

L'information relative au seuil de détection d'un pâramètre n'est pas couverte par I'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire etfonction de la matrice.

Tous les éléments de kaçabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disporlibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de

I'environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains evou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de

I'agrément disponible sur demande.

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 53'1 - site web : www.eurofins.frlenv

ACCREDIÏATION
No 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

cofroc

æ
tssArsSAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier No : 19E032093
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-043879-01

Référence Dossier : N" Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - AS

Référence Commande :

Anne-Charlotte Soulé De Lafont
Coordinateur Projets Clients

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

Version du 2210312019

Date de réception :1510312019
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N" 1- 1488
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N' : 19E032093

Emetteur :

Nom projet : REMEA- GAILLON (27)

N' de rapport d'analyse :AR-19-LK-043879-01

Commande EOL : 006-1 0514-443082

Référence commande :

Gaz de sol

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

SAS au capital de'l 632 800€-APE712OB - RCS SAVERNE 422998971

Code Analyse

LS01W Indice Hydrocarbures Volatils (>MeCs - C12)

> MeCs - C8 inclus (zone I )

> MeCS - C8 inclus (zone 2)

> C8 - C10 inclus (zone 1)

> C8 - C10 inclus (zone 2)

> C10 - C12 inclus (Zone 1)

> C10 - C12 inclus (Zone 2)

Somme >lMecs - C12 inclus (zone 1)

Somme > MeCs - C12 inclus (zone 2)

LSRBX Benzène

Benzène

Benzène (2)

LSRC6 1,1,1-Trichloroéthane

'1,1,1-Trichloroéthane

'1, 1,1 -Trichloroéthane (2)

LSRCT 1 ,1 -Dichloroéthane

1 ,1 -Dichloroéthane

1, 1-dichloroéthane (2)

LSRCB 1,1-Dichloroéthène

1,1 -Dichloroéthylène

1,1-Dichloréthylène (2)

LSRC9 trans 1,2-Dichloroéthène

trans 1,2-Dichloroéthène

kans 1,2-Dichloroéthène (2)

LSRCA cis 1,2-dichloroéthène

cis 1,2-Dichloroéthène

cis'1,2-Dichloroéthène (2)

LSRCB Chloroforme

Chloroforme

Chlorofome (2)

LSRCC Dibromochlorométhane

Dibromochlorométhane

Dibromochlorométhane (2)

LSRCG Bromoforme

Tribromométhane (Bromofome)

Tribromométhane (Bromofome) (2)

LSRCH 1,1,2-Trichloroéthane

1, 1,2-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane (2)

LSRCI Dibromométhane

Dibromométhane

Dibromométhane (2)

LSRCJ Dichlorométhane

Principe et référence de la méthode LQI Unité Prestation réalisée sur le site
de:

HS - GC/MS - Méthode interne

10.4

10.4

10

10

10

10

40.4

404

pg/tube

!rg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

pg/tube

Euroflns Analyse pour l'Environnement

France

3C/l/S IDésorplion chimique (Méthode TPH)]
Véthode interne

0.05

0.05

pg/tube

!gitube

3C/NlS [Désorption chimique] - Méthode interne

0.05

0.05

pg/tube

pg/tube

0.05

0.05

pg/tube

!rg/tube

0.05

005

pg/tube

pg/tube

0.05

0.05

pg/tube

pgitube

0.05

0.05

pg/tube

Ug/tube

0.05

0.05

pg/tube

pg/tube

0.05

0.05

pg/tube

!g/tube

0.05

0.05

pg/tube

pg/tube

0.05

0.05

pg/tube

Ug/tube

0.05

0.05

Ug/tube

pg/tube
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N' : 19E032093

Emetteur:

Nom projet : REMEA - GAILLON (27)

N' de rapport d'analyse :AR-19-LK-043879-01

Commande EOL : 006-1 0514-443082

Référence commande :

Gaz de sol

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 Il'l 911 -fâx 03 88 916 531 -siteweb:www.eurofins.frlenv
SAS au capital de t 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

Code Analyse

Dichlorométhane

Dichlorométhane (2)

LSRCK Bromochlorométhane

Bromochlorométhane

Bromochlorométhane (2)

LSRCL Bromodichlorométhane

Bromodichlorométhane

Bromodichlorométhane (2)

LSRD4 Chlorure de vinyle

Chlorure de vinyle

Chlorure de vinyle (2)

LSRD6 '1,2-Dibromoéthane

'1,2-Dibromoéthane

'1,2-Dibromoéthane (2)

LSRDJ 1 ,2-Dichloroéthane

'l ,2-Dichloroéthane

'1,2-Dichloroéthane (2)

LSRDK Tétrachloroéthylêne

Tetrachloroéthylène

TétrachloroéthYlène (2)

LSRDL Trichloroéthylène

Trichloroéthylène

Trichloroéthylène (2)

LSRDM Tétrachlorométhane

Tétrachlorométhane

Iétrachlorométhane (2)

LSRDR m+p-Xylènes

m+p-Xylène

mJ-p-Xylène (2)

LSRDS o-Xylène

o-Xylène

o-Xylène (2)

LSRDT Elhylbenzène

Ethylbenzène

Ethylbenzène (2)

LSRDU Toluène

Toluène

Toluène (2)

LSSKR Désorption d'un tube de charbon actif (100/50)

Principe et référence de la méthode LQI

0.1

0.1

lJnité

pg/tube

pg/tube

Prestation réalisée sur le site
de:

0.05

0.05

pg/tube

pg/tube

0.05

0.05

pg/tube

Ug/tube

0.1

0.1

pgitube

pg/tutre

0.05

0.05

pg/tube

pg/tube

0.05

0.05

pg/tube

ug/tube

0.05

0.05

!g/tube

pg/tube

GC/IVS IDésorption chimiquel - NF X 43-267 (AlT)

adaptée de NF X 43-267 (AlE,AlA)
005

0.05

pg/tube

pg/tube

GC/MS lDésorption chimique] - lMéthode interne

0.05

0.05

!g/tube

pg/tube

3C/[rS IDésorption chimique (lVéthode TPH)] -

Vléthode interne
0.1

0.1

pg/tube

pg/tube

0.05

0.05

pg/tube

pg/tube

0.1

0.1

pg/tube

pg/tube

o.2

o.2

pg/tube

pg/tube

Extraction
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$i e urofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantiltons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N" : 19E032093

Emetteur:

Nom projet : N' Projet .2185544
REMEA - cAtLLON (27)
Nom Commande : REMEA - GAILLON - AS

N" de rapport d'analyse : AR-19-LK-043879-01

Commande EOL : 006-1 05 14-443082

Référence commande :

Gaz de sol

RéférenceEurofins RéférenceClient Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon
1 9E032093-001

19E032093-002

Pzal

Blanc Terrain

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 53't - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 99A 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

HPG ENVIROTEC

Madame Cécile PIMBERT
1 rue pierre marzin - cs 83001

noyal chatillon sur seiche

35230 SAINT ERBLON

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N" : 19E032092
N" de rapport d'analyse : AR-'|9-LK-042465-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet ; REMEA- GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ESO

Référence Commânde :

Coordinateur de projet client :Andréa Golfier /AndreaGolfier@eurofins.com / +33 3 88 02 33 86

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 'fex 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frênv

SAS au capital de 1 632 800 € - APÊ71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

Version du:201O312019

Date de réception :1510312Q19

AçCREDITATION
No 1- 1488

Site de saverne
Portée dlsponible sur

www.cofrac.fr

rofror

æ
ESSAIS

002

003

Eau souterraine

Eau souterraine

(ESO)

(ESo)

Pz1

Pz2

Pz3
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N" : 19E032092
N' de rapport d'analyse : AR-1 9-LK-042465-01

Référence Dossier : N" Projet :2185544
Nom Projet: REMEA- GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ESO

Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

1S122:Arsenic (As)

1S127:Cadmium (Cd)

1S129:Chrome (Cr)

LS105 : Cuivre (Cu)

1S115:Nickel (Ni)

1S137: Plomb (Pb)

1S111 :Zinc (Zn)

DN225 : Mercure (Hg)

15308 : lndice hydrocarbures (C{ 0-C40) - 4

tranches
lndice Hydrocarbures (C10-C40) mgl

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l

1S318 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(16 HAPs)

Naphtalène pg/l

Acénaphthylène pg/l

Acénaphtène ttg/l

Fluorène pg/l

Anthracène pg/l

Fluoranthène pg/l

Pyrène tig/l

Benzo-(a)-anthracène Pg/l

Chrysène pS/l

Benzo(b)fluoranthène pS/l

Benzo(k)fluoranthène pg/l

Benzo(a)pyrène pg/l

Dibenzo(a,h)anthracène pg/l

lndeno (1,2,3-cd) Pyrène fiS/l

Phénanthrène pS/l

Benzo(ghi)Péry|ène Pg/l

Somme des HAP pg/l

Version du 2010312O19

Date de réception :1510312019

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

ps/l

001

Pz1

ESO

16/03/2019

<0.005

<0.005

0.008

0.01

<0.005

<0.005

<0.02

<0.20

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.0075

<0.01

<0.0'l

<0.01

<0.01

<0.16

002

Pz2

ESO

16t03t2019

Métaux
* <0.005

* <0.005

* <0.005

* <0.01

* 0.0'17

* <0.005

* <0.02

* <0.20

003

Pz3

ESO

1 6/03i20 1 I

0.011

<0.005

<0.005

<0.01

0.921

<0.005

0.02

<0.20

Hydrocarbures totaux

<0.03

<0.008

<0.008

<0.008

<0.008

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

<0.03

<0.008

<0.008

<0.008

<0.008

<0.03

<0.008

<0.008

<0.008

<0.008

0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.02

0.02

<0.01

<0.01

0.01

<0.01

0.0096

<0.01

<0.01

0.o2

<0.01

0.1 <x<0.2

0.08

<0.0'l

0.o2

0.05

0.02

0.06

0.06

0.02

0.02

0.02

<0.0'l

0.o'17

<0.01

0.01

0.11

0-01

0.497<x<0.527

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 91'1 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
No 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

(ofro(
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier No : 19E032092
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-042465-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ESO

Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

LS4Po : lndice hydrocarbures volatils (C5 - Cf 0)

C5 - C8 inclus pg/l

> CB - C10 inclus ttg/l

Somme C5 - C10 pg/l

LS11M:Dichlorométhane ttg/l

LS11J : Chloroforme ug/l

LS11N : Tetrachlorométhane ttg/l

LSIlP: Trichloroéthylène Pg/l

LS11L: Tetrachloroéthylène !g/l

LS11R:1,î-Dichloroéthane trg/l

LSlol: 1,2-Dichloroéthane Ps/l

LS11K: 1,1,1-Trichloroéthane Pg/l

LS 1 1 Q : 1 ,1 ,2-Trichloroéthane Pg/l

LS'1oJ : cis 1,2-Dichloroéthylène pg/l

LSIoM: Trans-1,2-dichloroéthylène pg/l

LSIoH : Chlorure de vinyle tLg/l

LS12E:1,'l-Dichloroéthylène Pg/l

Lsloc : Bromochlorométhane Pg/l

LSIoP: Dibromométhane Pg/l

LS12B : Bromodichlorométhane ug/l

LS12c : Dibromochlorométhane !9/l

LSIoV: 1,2-Dibromoéthane tts/l

LS12D : Bromoforme trg/l

(tribromométhane)

LS11B: Benzène Ps/l

LS10Z : Toluène ttg/l

LS11C: Ethylbenzène gg/l

LSllA: o-Xylène Pg/l

LS1l D : Xylène (méta-, para-) ug/l

LS32N :Somme des 19 COHV Pg/l

D : détecté / ND : non détecté

Version du 2010312019

Date de réception :1510312019

001

Pz1

ESO

oo2

Pz2

ESO

003

Pz3

ESO

16t03t2019 16t0312019 1610312019

Composés Volatils

<60.0

<30.0

<90.0

<5.00

<2.00

<1.00

<1.00

<1.00

<2.00

<1.00

<2.00

<5.00

<2.00

<2.00

<0.50

<2.00

<5.00

<5.00

<5.00

<2.O0

<'1.00

<5.00

33.7<x<63.7

<30.0

<93.7

<5.00

<2.00

<1.00

<1.00

<1,00

<2.00

<1.00

<2.00

<5.00

<2.OO

<2.OO

<0.50

<2.00

<5.00

<5.00

<5.00

<2.00

<1.00

<5.00

34.1 <x<64.1

31.1

65.2<x<95.2

<5.00

<2.00

<1.00

<.1.00

<1.00

<2.00

<1.00

<2.00

<5.00

<2.OO

<2.00

<0.50

<2.00

<5.00

<5.00

<5.00

<2.00

<1.00

<5.00

0.53

1.2

<1.00

<1.00

<1.00

<49.5

<0.50

<1.00

<1.00

<1.00

<1.00

<49.5

<0.50

1.3

<1.00

<1.00

<1.00

<49.5

Observations Réf clientN" Ech

Le flacon dédié aux analyses HCT, COHV/BTEX et/ou indice phénol,

préalablement stabilisé à I'acide, est arrivé au laboratoire avec un pH > 2.

(003) Pz3

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 9'11 911 - fax 03 88 9'16 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
No 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

cofror

ISSÂlS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N' : 19E032092
N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-042465-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ESO

Référence Commande :

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller- 67700 Sâverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7 1208 - RCS SAVERNE 422 998 97 1

Version du:2010312019

Date de réception :1510312019

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. ll comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les obiets soumis à I'essai

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identiflées par le symbole *.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par I'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires âccrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chârgé de

I'environnement : http:/Ar/ww.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de

l'aqrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le minislre chargé des installations classées conformément à l'arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a été

délivré sur: www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Anne-Charlotte Soulé De Lafont
Coordinateur Projets Clients

cofroc

ACCREDITATION

No 1- 1488
Site de saverne

Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSATS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N' : 19E032092

Emetteur:

Nom projet : REMEA - GAILLON (27)

N" de rapport d'analyse :AR-1 9-LK-042465-01

Commande EOL : 006-1 051 4-443084

Référence commande :

Eau souterraine

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 9'11 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

Code Analyse

DN225 lvlercure (Hg)

LS105 curvre (L;u)

LS100 tsromochloromethane

LS I0H Chlorure de vinyle

LS10l'1,2-Dichloroéthane

LS10J cisl,2-Dichloroéthylène

LS10P Dibromométhane

LS10V 1,z-Dibromoéthane

LSl0Z Toluène

15111 Anc(ln)

1S115 Nrckel (Nr)

LS'114 o-Xylene

LS11B Benzène

LS1'lC Ethylbenzène

LS1 l D Xylène (méta-, para-)

LS11J Chloroforme

LS11K 1,1,'l-Trichloroéthane

LS11L Tetrachloroéthylene

LS11lV Dichlorométhane

LS11N Tetrachlorométhane

LS11P Trichloroéthylène

LS1'1Q'1,'1,2-Trichloroethane

LS'11R 1,1-Drchloroethane

L5122 Arsenrc (As)

15127 Cadmrum (Cd)

LS129 Chrome (cr)

LS 1 2EI uromodrchloromethane

LS12C Dibromochlorométhane

LS12D Bromoforme(tribromométhâne)

LS12E 1,1-Dichloroéthylène

LS137 Plomb (Pb)

15308 lndice hydrocarbures (C10-C40) - 4 tranches

lndice Hydrocarbures (Cl 0-C40)

HCT (nC10 - nC'16) (Calcul)

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

LS31 8 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16

HÀPsl

Principe et référence de la méthode LQI Unité Prestation réalisée sur le site
do

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [N4inéralisation -
Doseoe Dâr SFAI - NF ÊN ISO 17852

o.2 ps4 Eurofins Analyse pour l'Énvironnement

France

ICP/AES. NF EN ISO 11885 0.0'l mg/l

HS - GC/IVS lEspace de tète stataque et dosage par

GC/rMSl- NF EN tSO 10301 (COHV)/ NF tSO

11423-1 (BTEX)

5 pg/l

0.5 ps/l

1 ps/l

2 ps/l

2 pgil

pg/l

1 ps/l

'l pgll

CP/AES - NF EN ISO 11885 o.o2 mg/l

0.005 mg/l

HS - GC/IVS lEspace de tête statique et dosage par

Gc/r\rsl - NF EN tSO 10301 (COHVy NF tSO

11423-1 (BïEX)

1 pg/l

0.5 !s/l

1 ps/l

1 ps/l

2 ps/l

2 ps/l

1 pg/l

5 ps/l

1 pg/l

1 !g/l

5 pg/l

2 !g/l

ICP/AES - NF EN ISO I1885 0.005 mg/l

0.005 mgfl

0.005 mg/l

HS - GC/IVS lEspace de tête statique et dosage par

GC/rVSl - NF EN tSO 1030'1 (COHV)/ NF ISO

11423-1 (BIEX)

5 pg/l

2 ps/l

pg/l

2 ps/l

ICP/AES - NF ËN ISO 11885 0.005 mg/l

GC/FlD IExtraction Liquide / Liquide sur prise

d'essai réduitel - NF EN ISO 9377-2

0.03

0.008

0.008

0.008

0.008

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Gc/lllSilVS IExtraction Liquide / Liquide] - lVéthode
interne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier No : 19E032092

Emetteur:

Nom projet : REMEA- GAILLON (27)

N" de rapport d'analyse :AR-1 9-LK-042465-01

Commande EOL : 006-'1 0514-443084

Référence commande :

Eau souterraine

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 9'11 91 1 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SASau capital de 1 632800€-APE71208 - RCSSAVERNE 422998971

Code Analyse

Naphtâlène

Acénaphthylène

Acénaphlène

Fluorène

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo-(a)-anlhracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a, h)anthracène

lndeno (1,2,3-cd) Pyrène

Phénanthrène

Benzo(ghi)Péry1ène

Somme des HAP

LS32N Somme des 19 COHV

LS4P0 lndice hydrocarbures volatils (C5 - C10)

C5 - CB inclus

> C8 - C10 inclus

Somme C5 - C10

Principe et référence de la méthode LQI

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.0075

0.01

0.01

0.01

0.01

Unité

ps/l

ps/l

pg/l

psfl

ug/l

pg/l

ps/l

ps/l

ps/l

ps/l

ps/l

ps/l

ps/l

ps/l

pg/l

pg/l

pg/l

Prestation réalisée sur le site
de:

HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage par

GC/t Sl - NF EN tSO 10301 (COHV)/ NF ISO

11423-1 (BTEX)

ps/l

HS - GC/MS - NF EN ISO 16558-,I

30

30

ps/l

ps/l

pg/l
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le tenain avant envoi au laboratoire

Dossier N' : 19E032092

Emetteur

Nom projet: N" Projet:2185544
REMEA- GATLLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ESO

N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-042465-01

Commande EOL : 006-1 0514443084

Référence commande :

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

19E032092-001

19E032092-002

19É032092-003

Pzl

P22

Pz3

Eurolins Analyses pour l'Environnement - Site de Saveme
5, rue d'Otterswillèr - 67700 Saveme
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - sitè web :www.eurofins.frlénv
SAS au capital de I 632 800 € - APE 7 1 208 - RCS SAVERNÊ 422 998 97 1
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

HPC ENVIROTEC
Madame Cécile PIMBERT
1 rue pierre marzin - cs 83001

noyal chatillon sur seiche
35230 SAINT ERBLON

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N.: i9E031444 Version du:25t03t2019

N' de rapport d'analyse : AR-19-LK-045186-01 Date de réception : j5to3l20l9

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)
Nom Commande : REMEA- GAILLON - ENROBE
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Andréa Golfier /AndreaGolfier@eurofins.com / +33 3 88 02 33 86

Eurolins Anelyses pour l'Environnement - Site de Saveme
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capitrl de 1 632 800 € - APE712OB - RCS SAVERNE 422 999 971

cofrac

ACCREDITATION
No 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

002

003

004

Matériaux routiers

Matériaux routiers

Matériaux routiers

(ROU)

(ROU)

(ROU)

S01 (enrobé)

S03 (enrobé)

S06 (enrobé)

S08 (enrobé)

www.cofrac,fr ISSATS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier No : 198031444
N" de rapport d'analyse : AR-19-LK-045186-01

Référence Dossier : N' Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ENROBE

Référence Commande :

N" Echantillon

Référence client :

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse

LS6XB : Prétraitement de l'échantillon
Concassage

Homogeneisation

LSQAT: HAPS 15 composés - délai Express
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.

Fluoranthène mg/kg l\il.S.

Benzo(ghi)Péry|ène mg/kg [4.S.

Chrysène mg/kg lVl.S.

Acénaphtène mg/kg M.S.

Naphtalène mg/kg M.S.

Phénanthrène mg/kg M.S.

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.

Pyrène mg/kg M.S.

Anthracène mg/kg M.S.

lndeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.

Acénaphthylène mg/kg M.S.

Benzo(bxluoranthène mg/kg M.S.

Benzo-(a)-anthracène mg/kg lVl.S.

Fluorène mg/kg [il.S.

Somme des HAP mg/kg lVl.S.

Traitement de l'échantillon

Nombre de préparations

LE0TJ : Analyse qualitative
d'amiante par MET
Prestation soustraitée à Euroflns Analyses pour le

Bâtiment Est SAS (Non accrédité)

D : détecté / ND : non détecté

Version du .2510312019

Date de réception : 1510312019

001 002 003 004

S01 (enrobé) S03 (enrobé) 506 (enrobé) S08 (enrobé)

ROU ROU ROU ROU

21t03t2019 2110312019 2110312019 2110312019

Préparation Physico-Chimique

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

Fait

Fait

Fait

Faii

Fait

Fait

Fait

Fait

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

Matériau dur
bitumineux de

type enrobé (

Calcination -
attaque acide -

broyage mé

* Pas d'amiante
détectée

Sous-traitance I Eurofins Analyses Batiment Est

LE07l : Analyse qualitative d'amiante par MOLP
Prestation soustraitée à Eurofins Analyses pou. le Bâtiment Est SAS
(Non accrédité)

Description visuelle ' Matériau de type * Matériau de type * Matériau de type
peinture (rouge) peinture (rouge) ; peinture (rouge) ;

;maté maté maté
* Calcination- * Calcination- * Calcination-

attaque acide - attaque acide - attaque acide -
broyage mé broyage mé broyage mé

* Pas d'amiante * Pas d'amiante * Pas d'amiante
détectée détectée détectée

cofrot

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saveme
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

ACCREDIÎATION
No 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac,fr

æSAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 tssAts
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N' : 19E031444
N" de rapport d'analyse : AR-19-LK-045186-01

Référence Dossier : N" Projet :2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ENROBE

Référence Commande :

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 9'l'l - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

Version du 251O312019

Date de réception :1510312019

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. ll comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire etfonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-trâitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de

l'environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.f r

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains eVou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de

I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à I'arrêté du 11 Mars 201 0. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Gilles Lacroix
Coordinateur Projets Clients

colror

tr

ACCREDITATION
No 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www,cofrac.fr
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

rssAts
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N' : 19E031444

Emetteur:

Nom projet : REMEA - GAILLON (27)

N' de rapport d'analyse :AR-1 9-LK-045186-01

Commande EOL : 006-10514-443085

Référence commande:

Matériaux routiers

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller- 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

Code Analyse

LEOTI Analyse qualitative d'amiante par IVOLP

Description visuelle

Traitement de l'échantillon

Nombre de préparations

LE07J Analyse qualitative d'amiante par MEï

LS6XB Prétraitementdel'échantillon

Concassage

Homogeneisation

LSQAT HAPS 16 composés - délai Express

Dibenzo(a, h)anthracène

Benzo(k)fluoranthène

Fluoranthène

Benzo(ghi)Péry1ène

Chrysène

Acénaphtène

Naphtalène

Phénanthrène

Benzo(a)pyrène

Pyrène

Anthracène

lndeno (1,2,3-cd) Pyrène

Acénaphthylène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo-(a)-anthracène

Fluorène

Somme des HAP

Principe et référence de la méthode LQI Unité Prestation réalisée sur le site
da

lMicroscopie Optique à Lumière Polarisée (IVOLP) -
HSG 248 - Appendice 2

Prestation soustraitée à Eurofins Analyses
pour le Bâtimeni Est SAS

lvlicroscopie Electronique à Transmission (IMET)

lvléthode lnterne (ïraitement) / NF X 43-050

3royage [Broyage et homogénéisatjon] - NF ÉN

15002

Eurofins Analyse pour l'Environnemenl
France

SC/MSi|MS [E]:traction Hexane / Acétonel - NF EN

1 5527 - NF EN 14346
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

mg/kg M.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg lrl.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg M.S.

mg/kg [/.S.

mg/.kg lr.S.

mg/kg lM.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg N4.S.

mg/kg lV.S.

mg/kg M.S.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N' : 19E031444

Emetteur:

Nom prolet : N' Projet '.2185544

REMEA - GATLLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ENROBE

N" de rapport d'analyse : AR-19-LK-045186-01

Commande EOL : 006-1 051 4-443085

Référence commande :

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Gode-barre Nom llacon

19E031444-001

158031444-OO2

19E031444-003

19E0s1444-004

S01 (enrobé)

S03 (enrobé)

506 (enrobé)

S08 (enmbé)

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saveme

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVER.NE 422 998 971
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Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR

L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Département Environ nement
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N" de rapport d'analyse : AR-19-LE-026716-01
Référence laboratoire sous{raitant N' : 19A010445

Reçu au laboratoire sous{raitant le : 18/03/2019

Date d'analyse : 1 810312019

Référence Dossier : EUFRSA2-0007 87 42

Version du : 2QlO3l2O19 18:42

Référence de suivi du dossier N" : 19E031444

Date de réception :

Page 1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour I'Environnement France SAS.

Méthode d'analvse emplovée pour Ia recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au

Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de libre

d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amtante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est

de 0.1o/o en masse.

O b se rvati on ( d éch a nti I lo n (s)

(1) L'échantillon provient bien d'un prélèvement jugé représentatif de I'objet soumis à l'essai (information fournie par

le demandeur). Le laboratoire a effectué les analyses sur la base de ces informations. Le laboratoire se dégage

de toute responsabilité en cas d'hétérogénéité des échantillons.

Michèle Hoehn
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. ll comporte '1 page(s)

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles

sont identifiées par le symbole '.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saveme, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.frlhdb
S.A.S.aucâpital de 1530320€ RCSSaverne S|RET48901789700013ryAFR95489017897 APE7120B

(ofra(

ACCREDIÏATION

N" 1- 1751
Portée disponible sur

www.cofrac,fr

N"
éch.

Code
échantillon

client

Référence
client

Description visuelle Technique
utilisée

Préparation Résultats

Nb Type

001

(1)

19E03'1444-001 S01 (enrobé) - Matériau de type peinture

(rouge) ; matériau dur

bitumineux de type enrobé
(de différentes couleurs)

MET *
1 Calcination -

attaque acide -

broyage

mécanique
(méthode interne

de traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

æ
ESSATS
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EUROFINS ANALYSES POUR

L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Département Environ nement
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N" de rapport d'analyse : AR-19-LE-026717-01
Référence laboratoire soustraitant N' : 194010445

Reçu au laboratoire sous-traitant le 1810312019

Date d'analyse : 1 8/03/2019

Référence Dossier : EU FRSA2-0007 87 42

Version du : 2OlO3l2O19 18:42

Référence de suivi du dossier N" : 19E031444

Date de réception :

Page 1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour I'Environnement France SAS

Méthode d'analvse emplovée pour la recherche oualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au

Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre

d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de tibre d'amiante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est

de 0.1% en masse.

Q b se rvatio n ( d éch a nti I lon 6)
(1) L'échantillon provient bien d'un prélèvement jugé représentatif de I'objet soumis à l'essai (information fournie par

le demandeur). Le laboratoire a effectué les analyses sur la base de ces informations. Le laboratoire se dégage

de toute responsabilité en cas d'hétérogénéité des échantillons.

Michèle Hoehn
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. Lâ reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. ll comporte I page(s)

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles

sont identifiées par le symbole *.
cofroc

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.frlhdb

ACCRED1TATION

No 1- 1751
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

N"
éch.

Code
échantillon

client

Référence
client

Description visuelle Technique
utilisée

Préparation Résultats

Nb Type

002
(1)

198031444-002 S03 (enrobé) - Matériau de type peinture

(rouge) ; matériau dur
bitumineux de type enrobé
(de différentes couleurs)

MET *
1 Calcination -

attaque acide -

broyage

mécanique
(méthode interne

de traitement)

Fibres d'amiante non

détectées

S.A.S.aucapital de1530320€ RCSSaverne S|RET48901789700013TV4FR95489017897 APE7120B
ESSATS
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EUROFINS ANALYSES POUR
L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
Département Environ nement

5 rue d'Otterswiller

67700 SAVERNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N" de rapport d'analyse :AR-19-LE-026718-01
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Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour l'Environnement France SAS.

Méthode d'analvse emplovée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au

Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB I : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1o/o en masse.
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de toute responsabilité en cas d'hétérogénéité des échantillons.
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Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour l'Environnement France SAS.

Méthode d'analvse emplovée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au

Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire I'ob.iet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre

d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0j% en masse.
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(1) L'échantillon provient bien d'un prélèvement jugé représentatif de I'objet soumis à I'essai (information fournie par

le demandeur). Le laboratoire a effectué les analyses sur la base de ces informations. Le laboratoire se dégage
de toute responsabilité en cas d'hétérogénéité des échantillons.
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ANNEXE 5.12 
 

CARTOGRAPHIE DES RESULTATS DANS LES SOLS 
 

 

  
 



             rg  

Site localisé à GAILLON (27) 

Cartographie des 

résultats dans 

les sols 

Echelle 

 

N°Projet 

 

Date 

 

2.18.5544 

05/04/2019 

Dessinateur 

 
Vérificateur AP 

CPi 

N

 Site à l’étude 

 Entrée / sortie 

1 / 2 500e 

Hangar (R + 0) 

  

Anciennement occupé par : 

* aires de démantèlement d’épaves et 

récupération de métaux,  

*aires de fabrication et conditionnement 

de support de culture 

* aires de stockage de produits secs 

Déchargement péniches 

Boxes de stockage vides 

Quais (dé)chargement 

des poids lourds 

Cuve enterrée  

(volume et contenu 

inconnus) 

Zone utilisée par les poids

lourds/véhicules pour 

leurs manœuvres 

Ancien bâtiment (criblage ?) 

Ancien bureau 

Société de fabrication d’emballage 

plastique (Schoeller Allibert France) 

La Seine 

Friche 

Champs 

Champs 

Bande enherbée/bitumée sans usage 

Couram m ent 

obs ervées
Anom al ies  m odérées

10 - 100 100 - 250 Z inc

(*)
 : Gamme de valeurs observées dans les sols "ordinaires" de toutes granulométries - INRA-ASPITET, 1997.

IN RA 
(* )

Elém ents  Traces  Méta l l iques  [ ETM]  

( m g/kg  MS)

Zinc 440 mg/kg

A1 ( 0,4 -  1,0 m )

HC C10-C40 2 190 mg/kg

S08 ( 0,05 -  0,6 m )

Abri sans usage (vide) 

Ancien stockage de 

bidons d’huiles 

Anciennes installations :  

Aires / boxes de stockage 

Aires de stockage (hors site) 

Pont bascule 

Local de charge batteries 

Cuves semi-aériennes (GO - 2x25m3) 

Volucompteur cuves GO 

Cuve aérienne sur rétention (FOD - 5 m3) 

- localisation exacte inconnue 

Cuves aériennes (Contenu ? Volume ?) 

Poste de transformation 

(PCB ?) 

Ancien forage de pompage 

des eaux souterraines 
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ANNEXE 6 

 

SCHEMA CONCEPTUEL DU SITE 

(USAGE FUTUR) 

 

  
 



Eaux superficielles 
(ingestion, inhalation,  

contact direct)  

Nappe alluviale (sens d’écoulement en direction 

de l’Ouest Nord-Ouest vers la Seine) 

Sols  

(ingestion, inhalation, 

contact direct) Air ambiant 

(inhalation) 

Canalisation d’eau potable 

(ingestion, inhalation, contact direct) 

Site 

Futurs usagers 

Ruissellement 

La Seine 

Usage de transport fluvial, 

récréatif et halieutique 

+ 14 m NGF 

Remblais 

 
Alluvions anciennes 

 
Craie du Santonien - Campanien 

 
Revêtement de voirie / dalle béton 

 
Espace enherbé 

+ 11 m NGF 

 

Légende 

Sud-Est Nord-Ouest 

Nappe 

 
Voie de transfert et/ou d’exposition potentielle non retenue 

 
Absence d’impact identifié dans les sols 

 
Présence de HCT et zinc sous revêtement de surface 
 

Schéma conceptuel  

(usage futur) 

Titre Echelle 
N°Projet 
N°Fichier 

Client 

Vérificateurs 
Dessinateur 

Sc0-2A18-5544a0.doc 

2.18.5544 

28/03/19 

Site localisé à GAILLON (27) 

 

CPi 

CP : 

RP : 

Projet 

- 

1 rue Pierre Marzin 

Noyal-Châtillon sur Seiche 

CS 83001 - 35230 SAINT-ERBLON 
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LISTE DES CONTACTS ET 

DOCUMENTS CONSULTES 

(2 PAGES) 
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:\Ctc0-2A18-5374a0.doc 

 

 

 

 I - Personnes et organismes contactés   
 
 

1. REMEA : Monsieur Kévin SIMON, Responsable financier, 

2. BRGM (Orléans) : banque de données du sous-sol (consultation du site internet), 

3. IGN : consultation du site internet, 

4. Mairie de Gaillon : consultation du site internet de la commune (PLU), 

5. Archives départementales de l’Eure : dossiers 18W167, 18W170 et 5M190, 

6. Préfecture de l’Eure : madame Béatrice MELO. 

 
 

 II - Documents consultés   
 

1. Sites internet www.basol.environnement.gouv.fr (recensement des sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) et www.basias.brgm.fr 

(recensement d’anciens sites industriels), 

2. Site internet www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, 

3. Site internet www.ecologie-solidaire.gouv.fr (Accueil du site > Politiques publiques / de A à Z > Risques 

technologiques > Installations classées pour la protection de l’environnement > Sites et sols pollués > Le 

cadre juridique > Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols polluées - mise à jour des textes 

méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007), 

4. Site internet www.cadastre.gouv.fr, 

5. Site internet www.geoportail.fr, 

6. Site internet www.meteofrance.fr,  

7. Site internet www.carmen.developpement-durable.gouv.fr, 

8. Site internet www.prim.net, 

9. Carte géologique n° 124 Les Andelys au 1/50 000 - BRGM Orléans, 

10. Carte IGN n°2012 OT de Forêt de bord Louviers au 1/25 000 - IGN, 



REMEA - Site localisé à GAILLON (27) 

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol 

Version 0 

2/2

 

11. Photographies aériennes historiques - IGN : 1950, 1969, 1973, 1979, 1985, 2000, 2005, 2009, 2012 et 

2016, 

12. Photographie aérienne récente (non datée) - BING, 

13. Procès-verbal de récolement de l’Inspection des Installations Classées en date du 24 mars 2015, 

14. Plan historique - dossier AD27 n°18W167, 

15. Courrier de la Préfecture de l’Eure adressé à la société Transport Brangeon en date du 02 avril 2015, 

16. Diagnostic de pollution des sols - APAVE - Rapport 14235069 en date du 16 juin 2014, 

17. Diagnostic approfondie de l’état des milieux - APAVE - Rapport 14311253 en date du 07 août 2014.  
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Conditions d'utilisation du rapport

Le présent rapport (dont ses annexes) est :

F rédigé à l'usage exclusif du donneur d'ordre et de manière à répondre aux

obj ectifs contractuels,

F la propriété exclusive du donneur d'ordre, les conséquences des décisions prises suite

aux recommandations de ce rapport ne pourront en aucun cas être imputées à HPC

ENVIROTEC,

F basé sur les connaissances techniques, réglementaires et scientifiques disponibles à la

date d'émission du rapport et se limite à I'emprise de la zone étudiée,

F établi selon les informations fournies à HPC ENVIROTEC et les connaissances

du moment,

F indissociable, une utilisation partielle ou toute interprétation dépassant les

recommandations émises ne saurait engager la responsabilité de HPC ENVIROTEC

sauf en cas d'accord préalablement établi.

VISA OAALITE VISA SUPERVISEAR
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CIIARGEE DU PROJtrT RESPONSABLB DU PROJET

Cécile PIMBERT Anne PELTIER
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ACRONYMES 

 

ARF Analyse du Risque Foudre 
ATEX ATmosphère Explosive 
BT Basse Tension 
CFA Courants Faibles 
CFO Courants Forts 
EDD Etude De Dangers 
EIS / EIPS Equipement Important pour la Sécurité/Sûreté 
ET Etude Technique 
HT Haute Tension 
ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IEPF Installation Extérieure de Protection contre la Foudre 
IIPF Installation Intérieure de Protection contre la Foudre 
MALT Mise à la terre 
SPF Système de Protection contre la Foudre 
ZPF Zone de Protection Foudre 
 

 

DÉFINITIONS 

 

Densité de foudroiement (NG) : Moyenne du nombre d’éclairs nuage-sol par unité de surface 
et par unité de temps (éclairs/km²/an). 

Densité des points d’impact de foudre au sol (NSG) : Moyenne du nombre de points d’impact 
de foudre au sol ou sur des objets situés au sol par unité de surface et par unité de temps 
(points d’impact/km²/an). 

Parafoudre : Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à écouler les courants 
de foudre. 

Paratonnerre : Dispositif destiné à protéger les bâtiments des effets de la foudre. 
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1. OBJET DE L'ÉTUDE 

La société REMEA souhaite aménager une plateforme de transit et de traitement-valorisation 
de terres et matériaux pollués sur la commune de Gaillon, dans l’Eure (27). 

De par les caractéristiques des activités et installations prévues sur le site, celui-ci est 
soumis à la réglementation relative aux ICPE (titre 1er du Livre V du Code de 
l’environnement), sous le régime d’autorisation. 

À ce titre, ce site est concerné par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la 
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation. 

Ce document présente les résultats de l'Analyse du Risque Foudre (ARF) conformément à 
cet arrêté. 

Il se base sur les informations fournies par REMEA et EGIS Structure & Environnement. 

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

2.1 Textes réglementaires 

 Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au 
sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation – section III : dispositions relatives à la protection contre la foudre. 

 Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines 
installations classées (abrogé par l’arrêté du 19 juillet 2011). 

 Circulaire du 24 avril 2008 relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection 
contre la foudre de certaines installations classées. 

2.2 Normalisation pour la protection contre la foudre 

Les textes de référence concernant la protection des installations contre la foudre sont : 

 Norme NF EN 62305-1 : Protection contre la foudre - Partie 1 : Principes généraux 
(Juin 2006). 

 Norme NF EN 62305-2 : Protection contre la foudre - Partie 2 : Évaluation des 
risques (Novembre 2006). 
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2.3 Données d’entrée 

Libellé du document Référence Ind Date 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
Pièce n°1 : Dossier administratif 

Document de travail 1 05/2019 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
Pièce n°2 : Étude d’impact 

Document de travail 1 05/2019 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
Pièce n°3 : Étude de danger 

Document de travail 1 05/2019 

Analyse du risque foudre Brangeon transport et logistique RGC 23820 A 09/2018 
Plan de masse exe Gaillon Document de travail 1 05/2019 
Plans des façades AB – BC – CD - DA 12018096-0 0 10/2018 

3. MÉTHODOLOGIE  

3.1 Méthodologie générale 

La démarche adoptée, basée sur celle proposée par l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié (voir 
schéma ci-dessous), comprend en particulier les points suivants : 

 Description des structures et des mesures de protections existantes, 

 Identification des structures à étudier et des risques associés, 

 Évaluation probabiliste du risque pour ces structures et détermination du niveau 
de protection nécessaire, 

 Conclusions sur les dispositions à prendre. 

 

  

Identification des évènements redoutés 

Mesures prises pour la réduction des risques 

Inventaire des mesures 

Protection Prévention 

 

Analyse du risque, détermination du niveau de protection 

Détermination des mesures de réduction des risques (si nécessaire) 

Liste des besoins de protections et niveau de protection associé  Besoin de prévention en complément de la protection 

Structures Réseaux et canalisations Equipements  Objectif et efficacité de la prévention 

 

Etude de dangers 

Procédures 
d’exploitation, 
mesures de sécurité 

FOUDRE 

NF EN 62305-2 

Effets directs 
Effets indirects 

Paratonnerres, 
blindages, 

parafoudres, filtres, 
équipotentialité, 
mises à la terre 

Analyse du Risque Foudre (ARF) 
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3.2 Périmètre de l'arrêté ICPE 

L’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié stipule dans son article 16 qu’une agression 
par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l’origine d’événements 
susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l’article L. 
511-1 du code de l’environnement (protection de l’environnement et des personnes). 

 

Code de l'Environnement : Article L. 511-1 : 

(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 art. 11 IV Journal Officiel du 18 janvier 2001) 
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière 
générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la 
protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments 
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens 
des articles 1er et 4 du code minier. 

 

3.3 ICPE visées par l’arrêté 

Les ICPE visées à la section III - article 16 de l'arrêté sont les installations soumises à 
autorisation dont le numéro de rubrique de la nomenclature des Installations Classées figure 
dans la liste ci-dessous : 

 les rubriques 47, 70 ; 

 toutes les rubriques de la série des 1000 et des 4000 ; 

 les rubriques 2160, 2180, 2225, 2226, 2250, 2260, 2345, 2410, 2420 à 2450, 
2531, 2541 à 2552, 2562 à 2670, 2680, 2681 et 2750 ; 

 les rubriques 2714, 2717, 2718, 2770, 2771, 2782, 2790, 2791, 2795 et 2797 ; 

 les rubriques 2910 à 2920, 2940 et 2950. 

  



 ANALYSE DU RISQUE FOUDRE - REMEA - PLATEFORME DE TRANSIT 
ET DE TRAITEMENT-VALORISATION DE TERRES ET MATÉRIAUX 
POLLUÉS DE LA COMMUNE DE GAILLON 

E2988_NTE_0001_B 

Ind : B p. 10 / 57 

 

 
Ce document est la propriété d’EGIS. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation. 

4. PRÉSENTATION DU SITE 

4.1 Activité du site 

Le site sera une plate-forme de transit et de traitement-valorisation de terres et matériaux 
pollués.  

4.2 Localisation géographique 

Le site envisagé se situe sur la commune du Gaillon, dans le département de l’Eure (27) en 
Normandie. 

Il se situe au nord-est du territoire communal, sur un ancien site industriel, logé entre la 
Seine à l’est, le site industriel de la société Schoeller Allibert, fabricant d’emballages 
plastiques, au sud, et le site industriel de la société Nufarm, au sud-est, fabricant de 
pesticides et autres produits agrochimiques, installation classée pour la protection de 
l’environnement soumise à autorisation et ayant le statut Seveso Seuil Haut. A environ 440 
mètres au sud de l’emprise du site se trouve la voie ferrée (ligne Paris – Le Havre),du sud-
ouest au nord-ouest. 

 

Figure 1 : localisation du projet 

 

Le site s’étend sur une seule parcelle cadastrale de la commune de Gaillon, la n°18. Un quai 
fluvial existant sera exploité par un prestataire pour le chargement et le déchargement des 
terres et matériaux transportés par voie fluviale (cf. figure suivante). 
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Figure 2 : Plan cadastral (Source : www.geoportail.gouv.fr) 

 

L’emprise du projet a une superficie totale de 2,39 ha. 

La répartition des surfaces sur le site est présentée dans le tableau ci-après. 

 

 

La figure ci-après présente une vue schématique de la répartition des surfaces. 



 ANALYSE DU RISQUE FOUDRE - REMEA - PLATEFORME DE TRANSIT 
ET DE TRAITEMENT-VALORISATION DE TERRES ET MATÉRIAUX 
POLLUÉS DE LA COMMUNE DE GAILLON 

E2988_NTE_0001_B 

Ind : B p. 12 / 57 

 

 
Ce document est la propriété d’EGIS. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation. 

 

Figure 3 : vue schématique de l’affectation des activités sur le site 

4.3 Incidents liés à la foudre 

Aucun élément fourni. 

4.4 Liste des bâtiments 

Le futur aménagement du site est le suivant : 

 Une zone intérieure, bâtiment dédié au process ; 

 Une zone extérieure au bâtiment intégrant les voies d’accès et de circulations et des 
installations annexes. 

 

 

4.4.1 Zone intérieure : Bâtiment dédié au process 
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À l’intérieur du bâtiment process, la majorité de l’espace est occupée par des casiers 
d’entreposage et de traitement biologique classique (17 casiers au total) : conditionnement 
par ajout de nutriments/bactéries si besoin et aération par retournement mécanique.  

Cette zone porte le numéro 1 sur la figure ci-après. 

Parmi ces casiers de différentes dimensions, deux casiers seront dédiés au traitement 
biologique et physique de terres polluées par aspiration forcée couplée à un traitement d’air 
sur charbon actif ou bio-filtre et ajout de bactéries si nécessaire. 

Cette zone porte le numéro 2 sur la figure ci-après. 

Dans la partie nord du bâtiment, à l’entrée, se situent une zone de stockage tampon des 
terres à traiter (numérotée 3 sur la figure ci-après), une zone de criblage et de lavage des 
terres (numérotée 4 sur la figure ci-après), une zone de dessablage et de stockage des refus 
de dessableur (numérotée 5 sur la figure ci-après) et une zone de stockage de l’inoculeur et 
de l’engrais, un transformateur, ainsi qu’une cuve de stockage des eaux de lavage associée 
à 2 cuves et un compresseur d’air (numérotée 6 sur la figure ci-après), une zone de 
déshydratation douce par floculation/filtration (numérotée 7 sur la figure ci-après). Un 
concassage pourra être réalisé dans le bâtiment pour des besoins ponctuels. 

Les accès au bâtiment process pour de déchargement des terres polluées et le chargement 
des matériaux traités seront équipés de lave-roues (numéroté 8 sur la figure ci-après).  

Les éléments numérotés cités précédemment sont repris dans la figure ci-après. 

 

Figure 4 : éléments principaux du bâtiment dédié au process 
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4.4.2 Zone extérieure 

La zone extérieure au bâtiment se compose principalement des voies d’accès et de 
circulation qui sont les suivants : 

1. Accès des poids lourds et des véhicules en provenance du Chemin du Halage ; 

2. Pont bascule ; 

3. Bâtiment d’accueil, de contrôle, bureaux, sanitaires et réfectoire ; 

4. Parking du personnel et des visiteurs (véhicules légers) ; 

5. Parking poids lourds ; 

6. Poste de distribution du carburant ; 

7. Aire disponible pour une évolution future (environ 4 900 m2) ; 

8. Accès pompier. 

Les éléments numérotés ci-dessus sont localisés sur la figure ci-après. 

 

Figure 5 : éléments principaux de la zone extérieure au bâtiment process 
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4.5 Protection foudre existante 

Aucun élément fourni. 

4.6 Moyens de prévention existants 

Aucun élément fourni. 

4.7 Moyens de protection contre l’incendie 

La protection incendie sera assurée par des extincteurs, un poteau incendie pour les 
pompiers et une réserve d’eau incendie de 120m3. 

4.8 Réseau de terre existant 

Aucun élément fourni. 

4.9 Alimentation électrique du site 

L’alimentation électrique sera réalisée au niveau du local du transformateur situé dans le 
bâtiment, au nord-est. 

D’après l’ancienne analyse du risque foudre citée au §2.3, actuellement le site est alimenté 
en Haute tension via une ligne aérienne vers poste de transformation HT/BT intégré dans le 
bâtiment. 

4.10 Réseau téléphone 

D’après l’ancienne analyse du risque foudre citée au §2.3, actuellement, le site est raccordé 
à un réseau de télécommunication via deux lignes aériennes multi paires de nature 
inconnue. 
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5. IDENTIFICATION DES RISQUES 

5.1 Liste des ICPE 

Le tableau suivant regroupe les ICPE du site. 

N° Désignation Régime Rayon Nature et volume des activités 

2515 

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de 
déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à 
l’exclusion de celles classées au titre d’une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2. 

La puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au 
fonctionnement de l’installation, étant : 

Les installations comprendront : 

- une unité de criblage d’une puissance maximale de 
200 kW ; 

- un module de concassage mobile présent 
ponctuellement sur site, d’une puissance maximale 
de 350 kW,  

 

Soit une puissance maximale totale de 550 kW. 

a) Supérieure à 200 kW E - 

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW D - 

2716 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :  
Des terres et matériaux non dangereux non inertes seront 
regroupés et/ou triés dans les casiers de stockage avant 
réexpédition. Le volume maximal est de 20 000 m3.  1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; E - 

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. DC - 

2718 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. 

La quantité de déchets dangereux (terres et/ou matériaux 
pollués) susceptible d'être présente en transit dans 
l'installation pour être valorisés et/ou éliminés est de  
28 000 tonnes. 

1. La quantité de déchets dangereux susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances 
dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnes à l’article R. 511-10 du 
code de l’environnement, susceptible d’être présente dans l’installation étant 
supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d’emploi ou de stockage de ces 
substances ou mélanges 

A 2 

2. Autres cas DC 
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N° Désignation Régime Rayon Nature et volume des activités 

2782 
Installations mettant en œuvre d’autres traitements biologiques de déchets 
non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l’exclusion 
des installations réglementées au titre d’une autre législation. 

A 3 
Traitement biologique de terres polluées (en box et 
sous bâtiment, avec ajouts de bactéries si besoin et 
aspiration d’air). 

2790 
Installations de traitement de déchets dangereux à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 

A 2 

Traitement de terres et des matériaux pollués pouvant 
provenir d’ICPE et éventuellement contenir des 
substances toxiques, corrosives ou dangereuses pour 
l’environnement et la santé. 

Nota : les terres et matériaux réceptionnés ne 
contiendront pas de substance ou mélange explosif, 
comburant, inflammable, autoréactif, radioactif, 
pyrophorique ou auto-échauffant. 

2791 

Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux 
rubriques 2517, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2782, 2794, 2795 et 2971. 

La quantité de déchets traités étant :  
Traitement de terres polluées non dangereuses par 
procédé physique (criblage) ou d’une quantité maximale 
de 1000 tonnes/j. 1. Supérieure ou égale à 10 t/j ; A 2 

2. Inférieure à 10 t/j. DC 

3510 

Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de 
plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des 
activités suivantes : 

- traitement biologique ; 

- traitement physico-chimique ; 

- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités 
énumérées aux rubriques 3510 et 3520 ; 

- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres 
activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 ; 

- récupération/régénération des solvants ; 

- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des 
métaux ou des composés métalliques ; 

- régénération d'acides ou de bases ; 

- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution ; 

- valorisation des constituants des catalyseurs ; 

- régénération et autres réutilisations des huiles ; 

- lagunage. 

A 3 

Élimination / valorisation de déchets dangereux d’une 
capacité de 1000 tonnes par jour, avec le recours aux 
activités suivantes : 

- traitement biologique (retournement mécanique des 
terres ou avec aspiration forcée et traitement d’air sur 
charbon actif ou bio-filtre, ajout de bactéries si 
besoin) ; 

- prétraitement physique (criblage ou concassage), 
- traitement physico-chimique (lavage, dessablage, 

coagulation/floculation) 
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N° Désignation Régime Rayon Nature et volume des activités 

3531 

Élimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de 
plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des 
activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 
91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires : 

- traitement biologique ; 

- traitement physico-chimique ; 

- prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la 
coincinération ; 

- traitement du laitier et des cendres ; 

- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets 
d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage 
ainsi que leurs composants. 

A 3 

Élimination de déchets non dangereux non inertes 
d’une capacité maximale de 1000 tonnes par jour, avec 
le recours aux activités suivantes : 

- traitement biologique (retournement mécanique des 
terres ou avec aspiration forcée et traitement d’air sur 
charbon actif ou bio-filtre, ajout de bactéries si 
besoin) ; 

- prétraitement physique (criblage ou concassage). 

3532 

Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets 
non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour 
et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités 
relevant de la directive 91/271/CEE :  
- traitement biologique 
- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coincinération 
- traitement du laitier et des cendres 
- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets 
d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que 
leurs composants 

Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la 
digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes 
par jour. 

A 3 
Valorisation et élimination de déchets non dangereux non 
inertes, d’une capacité maximale de 1000 tonnes par 
jour, par traitement biologique. 

3550 

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 
3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 
3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du 
stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la 
collecte. 

A 3 
Stockage temporaire de déchets dangereux en attente 
d’élimination ou de valorisation (rubrique 3510) pour une 
capacité de 1000 t/j. 

(1) A : Autorisation 

 D : Déclaration 

 DC : Déclaration Soumis au Contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du code de l’environnement 

 E : Enregistrement 

Nota : Les ICPE soumises à déclaration et non classées ne sont pas concernées par l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié et les risques qu’elles 
présentent sont limités étant donné les faibles quantités. 
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5.2 Installations ressortant de l’étude de dangers 

Conformément au document INERIS OMEGA 3 référencé DRA-11-111777-04213A, l’ARF 
doit s’appuyer sur l’étude de dangers réalisée sur le site et porter sur les installations vis-à-
vis desquelles la foudre peut présenter un risque majeur. Les critères à retenir pour savoir si 
la méthode d’analyse du risque doit être appliquée pour une structure sont les suivants : 

 Un scénario d’accident a été retenu et la foudre peut être un événement initiateur. 

 Un matériel électrique ou électronique défini comme important pour la sécurité et dont 
la défaillance peut conduire au phénomène dangereux est situé dans la structure. 

Sur un site industriel, la foudre peut avoir des interactions dangereuses avec de nombreux 
produits, équipements, structures ou substances. 

Ainsi, les événements à considérer pouvant être initiés par la foudre pour les installations 
industrielles peuvent être de diverses natures : 

 percement d’équipements métalliques au point d’impact de la foudre,  

 incendie et/ou explosion suite à des amorçages, 

 défaillance ou dysfonctionnement de matériels électriques ou électroniques. 

Le but des paragraphes suivants est de définir quels sont les risques présentés par le site 
pouvant être initiés par le phénomène foudre. 

5.2.1 Évènements vis-à-vis desquels la foudre peut être un phénomène initiateur 

Des potentiels de dangers ont été retenus dans l’étude de dangers du site. Ils concernent : 

 Le bâtiment Process dont les évènements redoutés sont les départs d’incendie 

 Locaux chauffeur et base vie dont l’évènement redouté est le départ d’incendie 

 Le poste de distribution du carburant dont l’évènement redouté est la fuite de 
carburant et la rencontre avec une source d’ignition 

Ces évènements redoutés peuvent avoir comme phénomène initiateur la foudre. 

Toutefois, les phénomènes dangereux liés aux potentiels de dangers retenus n’ont que des 
effets locaux pour le bâtiment process ou des effets limités au bâtiment ou à l’unité pour le 
bâtiment accueil et le poste de distribution de carburant.  

Aucun phénomène dangereux n'est susceptible de générer des effets en dehors des limites 
de l'enceinte du site. 

5.2.2 Équipements importants pour la sécurité/sûreté 

Aucun EIS n’est défini. 
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5.2.3 Cas particuliers 

5.2.3.1 Aire de dépotage 

Cette installation présente des risques uniquement lors d’opérations de dépotage. Sa 
protection sera basée sur des moyens de prévention interdisant les opérations de dépotage 
en cas d’orage (avec mise en place de procédures associées à un dispositif permettant de 
prévenir l’approche d’un événement orageux de type abonnement Météorage). 

5.2.3.2 Cuve de stockage 

En cas de foudroiement direct sur une cuve de stockage, le risque d’inflammation est dû à 
l’échauffement de l’enveloppe métallique au point d’impact ou aux amorçages entre 
plusieurs masses métalliques à des potentiels différents. 

L’utilisation de l’enveloppe métallique comme éléments de capture et d’écoulement des 
courants de foudre est possible sous certaines conditions. Ces dernières sont liées : 

 Aux caractéristiques mécaniques de l’enveloppe ; 

En raison de leur conception, les cuves constituent une cage de Faraday. Ces 
dernières sont, de par la nature et les caractéristiques de leur structure, notamment le 
mode d’assemblage des tôles et l’épaisseur de l’enveloppe d’acier, capable d’écouler 
la majorité des courants de décharge atmosphérique vers la terre sans provoquer un 
échauffement de l’enveloppe métallique suffisant pour atteindre la température d’auto 
inflammation du contenu. Les épaisseurs minimales à considérer dépendent de la 
nature du matériau et sont de l’ordre de à 4mm (acier galvanisé, inox) selon la norme 
NF EN 62305-3 et 5 mm pour les stockages en zone ATEX 0. 

 Au niveau d’équipotentialité des masses métalliques composant les cuves ; 

L’utilisation de l’enveloppe métallique des cuves comme élément de capture est 
possible à condition de s’assurer de l’équipotentialité de toutes les masses reliées à 
l’enveloppe des cuves. 

La circulation du courant de foudre dans la structure engendre des différences de 
potentiel entre les parties métalliques voisines présentant une discontinuité électrique 
locale. Des étincelages risquent alors de se produire entre ces masses métalliques 
pouvant enflammer des nappes d’hydrocarbures et autres liquides inflammables 
présents. 

 Au niveau de courants impulsionnels de forte intensité pouvant transiter le long des 
canalisations vers les installations situées à l’une ou l’autre extrémité. Le risque à 
considérer est donc la propagation de surtensions vers les installations raccordées à 
ces canalisations qui sont soumises à autorisation. 

Etant donné la nature métallique d’une cuve de stockage constituant une cage de Faraday, 
la protection contre la foudre des cuves de stockage sera traitée de manière déterministe 
lors de l’étude technique. 

5.2.3.3 Canalisations 

Il y a risque d’étincelage entre canalisations métalliques si une discontinuité électrique est 
présente. En effet, ces structures sont le siège, par effets directs ou indirects de la foudre, 
d’une élévation de potentiel causée soit par l’écoulement du courant de foudre dans la 
structure, soit par l’influence du champ électromagnétique rayonné. 



 ANALYSE DU RISQUE FOUDRE - REMEA - PLATEFORME DE TRANSIT 
ET DE TRAITEMENT-VALORISATION DE TERRES ET MATÉRIAUX 
POLLUÉS DE LA COMMUNE DE GAILLON 

E2988_NTE_0001_B 

Ind : B p. 21 / 57 

 

 
Ce document est la propriété d’EGIS. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation. 

En cas de coup de foudre sur les canalisations présentes en surface, il y a un risque 
d’échauffement ou de percement au point d'impact. Le nombre important de ces 
canalisations ainsi que leurs relatives proximités les unes par rapport aux autres engendrent 
un risque d'étincelage dû à l'apparition de fortes différences de potentiels. 

L’utilisation de l’enveloppe métallique des canalisations comme éléments de capture et 
d’écoulement des courants de foudre est possible sous certaines conditions. Ces dernières 
sont liées : 

 Aux caractéristiques mécaniques de l’enveloppe ; 

En raison de leur conception, les canalisations constituent une cage de Faraday. Ces 
dernières sont, de par la nature et les caractéristiques de leur structure, notamment le 
mode d’assemblage des tôles et l’épaisseur de l’enveloppe d’acier, capable d’écouler 
la majorité des courants de décharge atmosphérique vers la terre sans provoquer un 
échauffement de l’enveloppe métallique suffisant pour atteindre la température d’auto 
inflammation du contenu. Les épaisseurs minimales à considérer dépendent de la 
nature du matériau et sont de l’ordre de à 4mm (acier galvanisé, inox) selon la norme 
NF EN 62305-3. 

 Au niveau d’équipotentialité des masses métalliques composant les canalisations ; 

L’utilisation de l’enveloppe métallique des canalisations comme structure de capture 
est possible à condition de s’assurer de l’équipotentialité de toutes les masses reliées 
à l’enveloppe des cuves. 

La circulation du courant de foudre dans la structure engendre des différences de 
potentiel entre les parties métalliques voisines présentant une discontinuité électrique 
locale. Des étincelages risquent alors de se produire entre ces masses métalliques 
pouvant enflammer des nappes d’hydrocarbures et autres liquides inflammables 
présents. 

 Au niveau de courants impulsionnels de forte intensité pouvant transiter le long des 
canalisations vers les installations situées à l’une ou l’autre extrémité. Le risque à 
considérer est donc la propagation de surtensions vers les installations raccordées à 
ces canalisations qui sont soumises à autorisation. 

Certaines canalisations aériennes sont électriquement isolées, par des joints isolants, à une 
canalisation souterraine. Dans le cas d’un impact foudre sur celles-ci, il y a un risque d’une 
montée en potentiel entre ces brides et donc d’un risque de fuite d’hydrocarbures ou 
matières inflammables. 

Ainsi, des mesures de protection contre les effets de la foudre seront préconisées lors de 
l’étude technique. 

5.3 Synthèse des installations prises en compte 

Suite à l’analyse des paragraphes précédents, la protection contre les effets de la foudre 
sera étudiée pour l’installation suivante : 

 Le bâtiment process 

Pour cette structure, une analyse des probabilités de dommages dus à la foudre sera 
effectuée au paragraphe suivant de manière globale (effets directs et indirects) en utilisant la 
norme NF EN 62305-2. 

Par ailleurs une analyse déterministe sera menée pour les éléments suivants : 

 Cuve de stockage 

 Canalisations 
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Nota : la protection contre les effets de la foudre de la base vie et du local chauffeur ne 
seront pas étudiés car ces bâtiments ne comportent pas d’installation classée pour 
l’environnement. 

6. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION RETENUE (BÂTIMENT PROCESS) 

Nature de 
l’activité 

Process biologique, lavage, criblage, dessablage, déshydratation et stockage 
des terres traitées 

Contenu  

Casiers d’entreposage et de traitement biologique classique (17 casiers au 
total) : conditionnement par ajout de nutriments/bactéries si besoin et aération 
par retournement mécanique. 
Deux casiers seront dédiés au traitement biologique et physique de terres 
polluées par aspiration forcée couplée à un traitement d’air sur charbon actif 
ou bio-filtre et ajout de bactéries si nécessaire. 
Une zone de stockage tampon des terres à traiter.  
Une zone de criblage et de lavage des terres. 
Une zone de dessablage et de stockage des refus de dessableur. 
Une zone de stockage de l’inoculeur et de l’engrais. 
Un transformateur. 
Une cuve de stockage des eaux de lavage associée à 2 cuves et un 
compresseur d’air. 
Une zone de déshydratation douce par floculation/filtration. 

Dispositions 
constructives 

Type de construction : Structure métallique 
Dimensions maximales : 136 m x  66 m 
Hauteur maximale : 18 m 

Réseaux 
électriques 

internes 

Réseaux courants forts : 
 Réseaux HT et BT d’alimentation électrique 

Réseaux courants faibles : 
 Téléphonie 
 Contrôle commande 

Protection et 
extinction 
incendie 

Présence d’extincteurs 

Éléments 
conducteurs 

entrant ou 
sortant du 
bâtiment 

Réseaux électriques 
 Liaison d’alimentation HT provenant d’ENEDIS 
 Liaison d’alimentation BT et CFA vers le bâtiment base vie 
 Liaison d’alimentation BT et CFA vers le local chauffeur  
 Liaison d’alimentation BT et CFA vers le poste de distribution de 

carburant 
 Liaison d’alimentation BT des éclairages extérieurs 
 Liaison téléphonique provenant du fournisseur de télécommunication 

Canalisations métalliques diverses 
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7. CALCULS PROBABILISTES DU RISQUE FOUDRE 

Dans le cadre de cette étude, les calculs probabilistes sont basés sur la norme 
NF EN 62305-2. La méthode proposée dans ces documents consiste à évaluer les 
probabilités des dommages liés aux effets de la foudre et à les comparer aux niveaux 
acceptables définis dans la norme. La nécessité de mettre en place des protections en 
découle. 

Tous les calculs sont réalisés par le logiciel JUPITER version 2. 

7.1 Principe 

La norme NF EN 62305-2 propose une évaluation des risques de dommages dus à la 
foudre.  

Ce guide, appliqué dans le cadre général, identifie 4 types de pertes dues à la foudre : 

- L1: Perte de vie humaine ; 

- L2: Perte de service public ; 

- L3: Perte d'héritage culturel ; 

- L4: Perte de valeurs économiques (structure et son contenu, service et perte 
d'activité). 

Dans le cadre de l'application de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié, seule la perte de vie 
humaine L1 est retenue.  

Le risque R1, lié à la perte de vie humaine L1, est la somme de plusieurs composantes. 
Dans une première formulation, ces composantes peuvent être regroupées en fonction de la 
source de dommage, c’est à dire en fonction du lieu de l’impact par rapport à la structure 
considérée : 

R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ  
  

Impact sur la structure 
 
 
 

 
Impact sur le service 

 
 
 

 

   Impact à proximité de la 
structure 

 Impact à proximité du service 

 

Dans la seconde formulation, présentée ci-dessous, les composantes élémentaires du risque 
R1 sont regroupées en fonction du type de dommage : 

R1 = RA + Ru  + RB+ RV + RC + RM + Rw + RZ 
  

Electrisation à l’intérieur ou à 
l’extérieur 

 
 
 

 
Dommages corporels par défaillance 

de matériel 
   Dommages physiques  

incendie, explosion 
 

 

Ces différentes composantes élémentaires sont calculées à partir de l’activité orageuse, de 
la nature et des dimensions de la structure, des produits stockés et des risques particuliers 
liés à l’activité. Les mesures de prévention et de protection existantes sont prises en compte 
(système de détection incendie, …). Une présentation plus détaillée de ces composantes 
figure en ANNEXE 1. Les valeurs des principaux paramètres permettant de calculer le risque 
R1 sont regroupées à l'ANNEXE 2. 
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Le risque R1 calculé est comparé à un risque tolérable RT défini par la norme 
NF EN 62305-2. 

Si R1> RT => Le risque n’est pas tolérable. Des mesures de protection appropriées doivent 
être mises en place afin d’obtenir après un nouveau calcul R1  RT. 

Si R1  RT => Le risque est tolérable. Aucune mesure complémentaire de protection ou de 
prévention n’est obligatoire. 

Le seuil de risque tolérable RT pour la perte de vie humaine est fixé à 10-5 par la norme  
NF EN 62305-2. 

7.2 Paramètres retenus pour le calcul du risque 

Les principales données d'entrée pour l’application de NF EN 62305-2 sont présentées dans 
les paragraphes qui suivent. L’ANNEXE 3 rassemble l'ensemble des données d'entrée du 
logiciel JUPITER ainsi que le détail des calculs. 

7.2.1 Risques calculés 

Dans le cadre de cette étude, les composantes du risque R1 retenues sont présentées dans 
le tableau suivant. 

Source de dommage Nature du risque Retenu 

Impact sur la structure 

Blessures par tension de pas ou de contact à 
l’extérieur 

RA  

Incendie ou explosion RB  

Défaillance des réseaux internes RC  

Impact à proximité de la structure Défaillance des réseaux internes RM  

Impact sur un service 

Blessures par tension de contact à l’intérieur RU  

Incendie ou explosion RV  

Défaillance des réseaux internes RW  

Impact à proximité du service Défaillance des réseaux internes RZ  

 

Les composantes liées aux défaillances des réseaux internes RC + RM + Rw + RZ n’ont pas 
été retenues car les structures étudiées : 

 ne présentent pas de liaisons électriques pénétrant dans une zone ATEX de type 0 
(risque d’explosion), 

  ne contiennent pas de réseaux internes dont la défaillance mettrait immédiatement 
en danger la vie des personnes. 

 

7.2.2 Densité de foudroiement 

La densité locale de foudroiement (NG) est obtenue à partir de la densité des points d’impact 
de foudre au sol (NSG).  

Pour la commune de Gaillon, NG = 0,55 éclairs/km²/an (voir ANNEXE 4). 
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7.2.3 Données d’entrée pour l’évaluation du risque du bâtiment process 

7.2.3.1 Données générales 

Lignes externes 

Les hypothèses suivantes sont prises en compte. 

Les lignes externes connectées à cette structure sont les suivantes : 

1. Liaisons téléphoniques vers le fournisseur de télécommunication 

2. Liaisons HT venant de ENEDIS 

3. Liaisons BT et CFA vers le bâtiment base vie 

4. Liaisons BT et CFA vers le local chauffeur 

5. Liaisons BT et CFA vers le poste de distribution de carburant 

6. Liaisons BT vers éclairages parking 

Zones selon NF EN 62305-2 

Deux zones sont définies : 

 Zone Z1 : Intérieur de la structure. 

 Zone Z2 : Extérieur de la structure. 

 

7.2.3.2 Paramètres pour la structure 

Le tableau suivant présente les valeurs retenues pour la structure étudiée. 

Paramètre Symbole Valeur retenue 
Type de structure - Industriel 

Dimensions maximales (m) 

L 136(1) 

l 66m(1) 

h 18m(2) 

Emplacement de la structure Cd 
Entourée d'objets de même hauteur ou 

plus petits 

Protection contre la foudre de la structure PB Aucune 
(1)Dimensions maximales prises par rapport au plan du projet 
(2)Hauteur maximum indiquée sur plans des façades 

Justification des choix de coefficients : 

 Facteur d’emplacement (Cd) : la structure est située à proximité d’autres structures de hauteurs 
plus petites. 

 Protection contre la foudre de la structure (PB) : le calcul probabiliste du risque foudre sert à 
déterminer le niveau de protection contre la foudre nécessaire pour la structure étudiée. 
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7.2.3.3 Caractéristiques des lignes 

Les tableaux suivants présentent les valeurs retenues pour les différentes lignes. 

N° liaisons 1 2 3 

PARAMETRES Télécommunication Arrivée ENEDIS Bâtiment base vie 

Type de ligne - Signal - Aérien Énergie - Aérien Signal - Souterrain 

Résistivité du sol (.m) ρ - - 500 

Longueur de la ligne (m) LC 1000(1) 1000(1) 6(2) 

Hauteur de la ligne si 
aérienne (m) 

H 4 6 - 

Longueur de la structure 
adjacente (m) 

A - - 16,5(2) 

Largeur de la structure 
adjacente (m) 

B - - 6(2) 

Hauteur de la structure 
adjacente (m) 

Ha - - 7,3 

Position de la structure 
adjacente 

Cda - - 
Entourée d'objets plus 

petits 

Facteur d'emplacement 
de la ligne 

Cd 
Entourée d'objets 

plus petits 
Entourée d'objets 

plus petits 
Entourée d'objets plus 

hauts 

Correction dû à 
transformateur à l'entrée 
de la structure étudiée 

Ct Non Oui Non 

Facteur d'environnement 
de la ligne 

Ce 
Urbain (10 < h < 20 

m) 
Urbain (10 < h < 20 

m) 
Urbain (10 < h < 20 m) 

Qualité de l'écran du 
câble extérieur 

PLD Pas de protection Pas de protection Pas de protection 

Système intérieur 
connecté à la ligne 

- CFA HT BT+CFA 

Type de câblage KS3 Boucle de 0,5 m² Boucle de 0,5 m² Boucle de 0,5 m² 

Tension de tenue du 
matériel électrique (kV) 

KS4 1,5 6 1,5 

Parafoudres arrivée ligne PSPD Absent Absent Absent 

Parafoudres coordonnés PSPD Absent Absent Absent 
 (1) : Valeur par défaut Lc = 1000 m pour une liaison inconnue conformément à la norme 
 NF EN 62305-2. 
(2) : Dimensions prises sur le fichier Autocad du plan de masse 
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N° liaisons 4 5 6 

PARAMETRES Local chauffeur 
Poste de distribution 

de carburant 
Éclairages parking 

Type de ligne - Signal - Souterrain Signal - Souterrain Énergie - Souterrain 

Résistivité du sol (.m) ρ 500 500 500 

Longueur de la ligne (m) LC 6(2) 20(2) 1000(1) 

Hauteur de la ligne si 
aérienne (m) 

H - - - 

Longueur de la structure 
adjacente (m) 

A 6(2) 6(2) - 

Largeur de la structure 
adjacente (m) 

B 5(2) 3(2) - 

Hauteur de la structure 
adjacente (m) 

Ha 4,15 2(3) - 

Position de la structure 
adjacente 

Cda 
Entourée d'objets plus 

petits 
Entourée d'objets plus 

petits 
- 

Facteur d'emplacement 
de la ligne 

Cd 
Entourée d'objets plus 

hauts 
Entourée d'objets plus 

hauts 
Entourée d'objets plus 

hauts 

Correction dû à 
transformateur à l'entrée 
de la structure étudiée 

Ct Non Non Non 

Facteur d'environnement 
de la ligne 

Ce Urbain (10 < h < 20 m) Urbain (10 < h < 20 m) Urbain (10 < h < 20 m) 

Qualité de l'écran du 
câble extérieur 

PLD Pas de protection Pas de protection Pas de protection 

Système intérieur 
connecté à la ligne 

- BT+CFA BT+CFA BT 

Type de câblage KS3 Boucle de 0,5 m² Boucle de 0,5 m² Boucle de 0,5 m² 

Tension de tenue du 
matériel électrique (kV) 

KS4 1,5 1,5 2,5 

Parafoudres arrivée ligne PSPD Absent Absent Absent 

Parafoudres coordonnés PSPD Absent Absent Absent 
(1) : Valeur par défaut Lc = 1000 m pour une liaison inconnue conformément à la norme 
 NF EN 62305-2. 
(2) : Dimensions prises sur le fichier Autocad du plan de masse 
(3) : Dimensions estimées 

Justification des choix de coefficients : 

 Résistivité du sol : lorsque la valeur de résistivité du sol n’est pas connue, on retient par défaut ρ= 
500 Ω.m conformément à la norme NF EN 62305-2. 

 Position de la structure adjacente (Cda) = sauf cas particulier chaque structure du site est située à 
proximité d’autres structures ayant des hauteurs similaires et/ou inférieures à la sienne. 

 Facteur d’emplacement de la ligne (Cd) :  

 Pour les ligne aériennes : lignes pouvant être exposées aux impacts de la foudre. 

 Pour les lignes enterrées : lignes non exposées aux impacts de la foudre car enterrées et en 
environnement urbain.  

 Facteur d’environnement de la ligne (Ce) : l’environnement est une zone d’activité avec des 
bâtiments de hauteurs comprises entre 10m et 20m. 

 Qualité de l’écran du câble extérieur (PLD) : en l’absence de précisions sur ce paramètre, le cas le 
plus pénalisant est retenu. (cas =pas de protection) 
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 Type de câblage (KS3) : ce coefficient permet d’intégrer le fait que les câbles sont non blindés, en 
général ; et que des précautions de cheminement ont été mises en œuvre afin d’éviter les boucles. 
(cas = boucles 0,5m²) 

 Protection contre la foudre de la structure (PSPD) : le calcul probabiliste du risque foudre sert à 
déterminer le niveau de protection contre la foudre nécessaire pour la structure étudiée. Le système 
de protection foudre s’il est nécessaire sera défini dans la suite de l’étude. 

 

7.2.3.4 Caractéristiques des zones 

Le tableau suivant présente les valeurs retenues pour les différentes zones. 

Paramètre Symbole 
Zone Z1 :  
Intérieur 

Zone Z2 :  
Extérieur 

Valeurs du facteur h augmentant le 
montant relatif des pertes en 
présence d'un danger particulier 

hZ Risque de panique faible NA(1) 

Risque d'incendie rf Élevé NA(1) 

Dispositions prises pour réduire la 
conséquence du feu 

r Manuelles NA(1) 

Ecran de zone  KS1-KS2 Aucun NA(1) 

Type de sol ra Béton Asphalte 

Protection contre les tensions de pas 
et de contact 

PA Aucune Aucune 

Pertes dues aux blessures par 
tensions de pas ou de contact 

Lt 10-4 10-2 

Pertes dues aux dommages 
physiques 

Lf 5 10-2 NA(1) 

Pertes dues aux défaillances des 
réseaux internes 

L0 - NA(1) 

Lignes extérieures pénétrant dans la 
zone 

- 1 à 6 NA(1) 

(1) NA : Non Applicable. 

Justification des choix de coefficients : 

 Coefficient lié au type de danger (hz) : La foudre peut être un évènement initiateur de l’incendie 
pour ce bâtiment, cependant les effets restent dans le bâtiment (hz=2). 

 Coefficient lié au risque incendie (rf) : N’ayant pas d’information sur la densité de charge calorifique 
du bâtiment et sachant qu’il contient des unités de traitement, des box de stockage, le transformateur 
HT/BT et des armoires électriques, le risque élevé a été retenu pour l’ensemble de la structure. 

 Coefficient lié aux dispositions anti-incendie (r) : il y a la présence de moyens d’extinction incendie 
manuelles. 

 Coefficient lié aux pertes dues aux blessures par tensions de pas ou de contact (Lt) : valeurs de la 
norme par défaut. 

 Coefficient lié aux pertes dues aux dommages physiques (Lf) : valeurs de la norme par défaut. 

 Coefficient lié aux pertes dues aux défaillances des réseaux internes (L0) : sans objet car les 
composantes liées aux défaillances des réseaux internes n’ont pas été retenues (voir § 7.2.1).  
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7.3 Résultats des calculs probabilistes sans protection 

Les détails des calculs du risque R1 sont présentés à l'ANNEXE 3. La valeur du risque R1 
pour la structure étudiée est donnée dans le tableau suivant. 

Structure Risque R1 RT Conclusion 

Bâtiment Process R1 = 1,15.10-4 10-5 R1 > RT : PROTECTION NECESSAIRE 

 

Conformément aux résultats de l'évaluation probabiliste du risque selon la norme NF EN 
62305-2, le bâtiment process nécessite d’être protégé contre la foudre. 

7.4 Analyses et réévaluations du risque de dommages avec protections 

Les paragraphes suivants présentent les analyses du risque de dommage pour le bâtiment 
process. 

Cette structure ayant besoin d’une protection, les paragraphes suivants vont définir les 
niveaux nécessaires (voir ANNEXE 2). 

7.4.1 Analyse des composantes du risque R1 - Etat sans protection 

Sans protection, l’histogramme présenté à la Figure 6 montre que ce sont essentiellement 
les composantes de risque RB (dommages physiques dus aux impacts directs sur la 
structure) et RV (dommages physiques dus aux impacts directs sur les services) qui 
augmentent le risque R1. 

 Figure 6 : Valeurs des composantes du risque R1 par rapport à 10-5 (ligne rouge)  
Bâtiment Process - État sans protection 
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7.4.2 Préconisations pour la réduction du risque R1 

Les calculs sont repris avec le Logiciel JUPITER afin de ramener le risque R1 en dessous de 
la valeur 10-5. Les préconisations nécessaires pour la réduction du risque R1 sont 
présentées dans les tableaux suivants. Deux solutions de protections sont définies. 

Solution 1 : 

Composante à réduire Protection à mettre en œuvre 
RB et RV Mise en œuvre d’un système de détection automatique d’incendie 

protégé contre les surtensions 

RB liée à un impact direct sur la 
structure 

Protection de la structure contre les effets directs de la foudre de niveau 
IV 

RV liée à un impact à sur un 
service connecté à la structure 

Mise en place de protections de Niveau IV à l'entrée des lignes 
extérieures connectées à la structure : 

- Liaisons téléphoniques vers le fournisseur de 
télécommunication 

- Liaisons HT venant de ENEDIS 
- Liaisons BT et CFA vers le bâtiment base vie 
- Liaisons BT et CFA vers le local chauffeur 
- Liaisons BT et CFA vers le poste de distribution de carburant 
- Liaisons BT vers éclairages parking 

 

Solution 2 : 

Composante à réduire Protection à mettre en œuvre 
RB liée à un impact direct sur la 
structure 

Protection de la structure contre les effets directs de la foudre de niveau 
III 

RV liée à un impact à sur un 
service connecté à la structure 

Mise en place de protections de Niveau III à l'entrée des lignes 
extérieures connectées à la structure : 

- Liaisons téléphoniques vers le fournisseur de 
télécommunication 

- Liaisons HT venant de ENEDIS 
- Liaisons BT et CFA vers le bâtiment base vie 
- Liaisons BT et CFA vers le local chauffeur 
- Liaisons BT et CFA vers le poste de distribution de carburant 
- Liaisons BT vers éclairages parking 
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7.4.3 Calcul du risque R1 avec protections 

7.4.3.1 Solution 1 

En supposant que les protections décrites dans le tableau de la solution 1 ci-dessus ont été 
mises en œuvre, les calculs des risques ont été repris (voir également l'ANNEXE 3). 

L’histogramme présenté à la Figure 7 montre que le risque R1 avec les protections est 
ramené en dessous de la valeur 10-5. 

Figure 7 : Valeurs des composantes du risque R1 par rapport à 10-5 (ligne rouge)  
Bâtiment Process - Avec protections (solution 1) 

 

7.4.3.2 Solution 2 

En supposant que les protections décrites dans le tableau de la solution 2 ci-dessus ont été 
mises en œuvre, les calculs des risques ont été repris (voir également l'ANNEXE 3). 

L’histogramme présenté à la Figure 8 montre que le risque R1 avec les protections est 
ramené en dessous de la valeur 10-5. 

 Figure 8 : Valeurs des composantes du risque R1 par rapport à 10-5 (ligne rouge)  
Bâtiment Process - Avec protections (solution 2) 
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8. SYNTHÈSE DES BESOINS EN PROTECTION ET EN PREVENTION 

8.1 Protections à mettre en œuvre  

8.1.1 Suite aux calculs probabilistes selon la norme NF EN 62305-2 

Selon la norme NF EN 62305-3, les niveaux de protection nécessaires et les préconisations 
pour la structure étudiée sont regroupés dans les tableaux suivants.  

Solution 1 : 

Structure 

Ajout d’un système 
de détection 
automatique 
d’incendie 

Protection 
effets directs 

Protection effets indirects 

Bâtiment Process 

Mise en œuvre d’un 
système de détection 

automatique d’incendie 
protégé contre les 

surtensions 

Protection de 
niveau IV 

Mise en place de protections de Niveau 
IV à l'entrée des lignes extérieures 
connectées à la structure : 

- Liaisons téléphoniques vers le 
fournisseur de 
télécommunication 

- Liaisons HT venant de ENEDIS 
- Liaisons BT et CFA vers le 

bâtiment base vie 
- Liaisons BT et CFA vers le local 

chauffeur 
- Liaisons BT et CFA vers le poste 

de distribution de carburant 
- Liaisons BT vers éclairages 

parking 

 

Solution 2 : 

Structure 
Protection 

effets directs 
Protection effets indirects 

Bâtiment Process 
Protection de 

niveau III 

Mise en place de protections de Niveau III à l'entrée des 
lignes extérieures connectées à la structure : 

- Liaisons téléphoniques vers le fournisseur de 
télécommunication 

- Liaisons HT venant de ENEDIS 
- Liaisons BT et CFA vers le bâtiment base vie 
- Liaisons BT et CFA vers le local chauffeur 
- Liaisons BT et CFA vers le poste de distribution 

de carburant 
- Liaisons BT vers éclairages parking 

 

8.1.2 Protection déterministe 

Certaines installations font l’objet de prescriptions déterministes. Il s’agit de la cuve de 
stockage et des canalisations. 

Elles devront faire l’objet de préconisations lors de l’étude technique. 
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8.2 Moyens de prévention et d’enregistrement à mettre en œuvre  

Selon le paragraphe 4.6, le site ne dispose pas de moyens de prévention et 
d’enregistrement. 

Une procédure devra être mise en œuvre au stade de l’étude technique afin d’interdire en 
cas d’orage :  

 toutes opérations de dépotage, 

 toutes actions de chargements/déchargements de produits inflammables notamment 
au niveau de la cuve de stockage gasoil, 

 d’accéder en toiture des bâtiments 

 de circuler à proximité de conducteurs de protections contre la foudre si ils en 
existent 

 Etc 

Afin de déclencher ces interdictions, un moyen de détection d’orage devra être mis en place 
sur le site.  

De plus un système d’enregistrement des impacts foudre devra également être mis en place 
afin de déclencher les visites périodiques des protections contre la foudre en cas d’impact 
foudre sur les installations du site. 

9. CONCLUSION 

Cette Analyse du Risque Foudre (ARF) a permis d'évaluer le besoin en protection et en 
prévention contre la foudre de la future plateforme de transit et de traitement-valorisation de 
terres et matériaux pollués sur la commune de Gaillon selon la norme NF EN 62305-2. 

Cette analyse doit systématiquement être mise à jour à l’occasion de modifications 
substantielles au sens de l’article R. 512-33 du code de l’environnement et à chaque révision 
de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des 
répercussions sur les données d’entrée de l’ARF. 

Le détail des préconisations doit faire l’objet d’une étude technique de protection contre la 
foudre conformément l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié. 

L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention 
sont réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique, au plus tard deux 
ans après l’élaboration de l’analyse du risque foudre. 
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ANNEXE 1 : PRINCIPE DE LA NORME NF EN 62305-2 

La norme NF EN 62305-2 propose une procédure d'évaluation du risque foudre sur une 
structure. 

Cette procédure est basée sur le principe du calcul d'un risque foudre qui sera comparé à un 
risque tolérable (RT). Si le risque est supérieur à RT, alors la procédure permet de choisir les 
mesures de protection appropriées pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à 
cette limite. 

La description qui suit est limitée aux informations utiles à l'application du guide pour les 
études du risque foudre sur les sites industriels. 

1 Principe 

 

Trois grandes notions permettent de calculer le risque foudre : 

 La notion de sources de dommages. Quatre sources peuvent être distinguées en 
fonction du point d'impact de la foudre par rapport à la structure ou au service 
considéré : 

- S1: impacts sur une structure; 

- S2: impacts à proximité d'une structure; 

- S3: impacts sur un service; 

- S4: impacts à proximité d'un service. 

 La notion de types de dommages. Les dommages consécutifs à l'une des sources 
énumérées ci-dessus peuvent varier en fonction des structures, des contenus ou des 
mesures de protection prises. Trois types de dommages peuvent être considérés : 

- D1 : blessures d'être vivants; 

- D2 : Dommages physiques; 

- D3 : Défaillance des réseaux électriques et électroniques. 

 Enfin, la notion de pertes. Les dommages peuvent finalement conduire à l'une des 
pertes suivantes : 

- L1: Perte de vie humaine; 

- L2: Perte de service public; 

- L3: Perte d'héritage culturel; 

- L4: Perte de valeurs économiques (structure et son contenu, service et perte 
d'activité). 

Le tableau ci-après, extrait du document NF EN 62305-2, présente toutes les combinaisons 
possibles de ces trois notions.  
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Dans le cadre de la mise en conformité des installations aux sites industriels vis-à-vis du 
risque foudre, seule la perte de vie humaine L1 est retenue. Elle englobe : 

 le risque d'électrisation du personnel à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments 
(dans une zone de 3 m), 

 les risques encourus par le personnel en cas d'accident industriel provoqué par 
la foudre (incendie par exemple), 

 les risques de danger pour l'environnement et de contamination de 
l'environnement, pouvant nuire aux activités humaines et à la santé des 
populations. 
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2 Calcul du risque vis à vis de la perte de vie humaine 

 

Dans le cadre de l'étude du risque foudre, le risque à évaluer est le risque R1, mesurant la 
perte de vie humaine et les conséquences sur l'environnement. 

 

Risque R1 

Ce risque est la somme de plusieurs composantes et peut être décomposé comme suit : 

Dans la première formulation, présentée ci-dessous, les composantes élémentaires du 
risque R1 sont regroupées en fonction de la source de dommage, c'est à dire en fonction du 
lieu de l'impact par rapport à la structure considérée. 

 

R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ  
  

Impact sur la structure 
 
 
 

 
Impact sur le service 

 
 
 

 

   Impact à proximité de la 
structure 

 Impact à proximité du service 

 

Dans la seconde formulation, présentée ci-dessous, les composantes élémentaires du risque 
R1 sont regroupées en fonction du type de dommage. 

 

R1 = RA + Ru  + RB+ RV + RC + RM + Rw + RZ 
  

Blessures d’êtres vivants 
 
 
 

 
Défaillances des réseaux internes 

   Dommages physiques  
 

La nature des différents risques élémentaires est explicitée dans le paragraphe suivant. 
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Composantes des risques pour une structure 

La définition complète de chaque composante est détaillée dans le document NF EN 62305-
2. 

Composantes des risques dus aux impacts sur la structure : 

RA : composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et 
de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure : 

 Pertes de type L1 

RB : composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la 
structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant produire un danger ou une 
contamination pour l’environnement : 

 Pertes de type L1, L2, L3, L4 

RC : composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF : 

 Pertes de type L2, L4, 

 Pertes de type L1 dans le cas des structures présentant un risque d'explosion, 
des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux 
internes mettent immédiatement en danger la vie des personnes. 

Composantes des risques dus aux impacts à proximité de la structure : 

RM : composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF 

 Pertes de type L2, L4, 

 Pertes de type L1 dans le cas des structures présentant un risque d'explosion, 
des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux 
internes mettent immédiatement en danger la vie des personnes. 

Composantes des risques dus aux impacts sur un service connecté à la structure : 

RU : composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à 
l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté dans une ligne 
entrante : 

 Pertes de type L1 

RV : composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un 
étincelage dangereux entre une installation extérieure et les parties métalliques 
généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au 
courant de foudre transmis dans les lignes entrantes : 

 Pertes de type L1, L2, L3, L4 
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RW : composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des 
surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure : 

 Pertes de type L2, L4, 

 Pertes de type L1 dans le cas des structures présentant un risque d'explosion, 
des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux 
internes mettent immédiatement en danger la vie des personnes. 

Composantes des risques dus à un impact à proximité d'un service connecté à la structure : 

RZ : composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions 
induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure : 

 Pertes de type L2, L4, 

 Pertes de type L1 dans le cas des structures présentant un risque d'explosion, 
des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux 
internes mettent immédiatement en danger la vie des personnes. 

NOTE – Les services pris en compte dans cette évaluation sont seulement les lignes entrant 
dans la structure. Les coups de foudre sur ou à proximité de canalisations n’entraînent pas 
de dommages dans la structure si elles sont connectées à la borne principale de terre de la 
structure. Quand ce n’est pas le cas cette source de dommage doit également être prise en 
compte. 

 

Calcul d’un risque élémentaire 

Chaque composante RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW et RZ est explicitée par la relation de base 
suivante : 

RX =NXPXLX 

dans laquelle : 

NX : nombre annuel d'événements dangereux attendus, 

PX : probabilité que l'événement conduise à un dommage, 

LX : perte engendrée par le dommage. 

Le calcul de NX est détaillé dans l'annexe A de la NF EN 62305-2. 

Le calcul de PX est détaillé dans l'annexe B de la NF EN 62305-2. 

Le calcul de LX est détaillé dans l'annexe C de la NF EN 62305-2. 
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ANNEXE 2 : TABLEAUX DE VALEURS DES COEFFICIENTS DE LA NORME NF EN 
62305-2 

Tableau A.1 - Facteur d'emplacement Cd 

Emplacement relatif Cd 

Objet entouré par des objets plus hauts ou des arbres 0,25 

Objets entourés par des objets ou des arbres de la même hauteur ou plus petits 0,5 

Objet isolé : pas d'autres objets à proximité 1 

Objet isolé au sommet d'une colline ou sur un monticule 2 

 

 

Tableau A.3 - Facteur de transformateur Ct 

Transformateur Ct 

Service avec transformateur à 2 enroulements 0,2 

Service uniquement 1 

 

 

Tableau A.4 - Facteur d'environnement Ce 

Environnement Ce 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (> 20m) 0 

Urbain avec bâtiments de hauteur entre 10 et 20m 0,1 

Suburbain avec bâtiments de hauteur < 10m 0,5 

Rural 1 

 

 

Tableau B.1 - Valeurs de PA pour qu’un impact sur la structure entraine des chocs sur les 
êtres vivants dus à des tensions de contact et de pas 

Mesure de protection Pa 

Pas de mesures de protection 1 

Isolation électrique du conducteur exposé 10-2 

Sol équipotentiel efficace 10-2 

Plaques d’avertissement 10-1 
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Tableau B.2 - Valeurs de PB en fonction des mesures de protection pour réduire les 
dommages physiques 

Caractéristiques de la structure Niveau de protection PB 

Structure non protégée par SPF  1 

Structure protégée par un SPF  

IV 0,2 

III 0,1 

II 0,05 

I 0,02 

Structure avec dispositif de capture de niveau I et avec armatures en métal continues
ou en béton armé agissant comme un système de conducteurs de descente naturel 

0,01 

Structure avec toiture métallique ou avec un dispositif de capture de niveau I, incluant
éventuellement des composants naturels avec protection complète des matériels sur
le toit contre les coups de foudre directs et avec armatures en métal continues ou en 
béton armé agissant comme un système de conducteurs de descente naturel 

0,001 

 

Quatre niveaux de protection sont définis par la norme NF EN 62305-1 : I, II, III et IV. 

Pour chaque niveau de protection, des paramètres minimum et maximum de courant de 
foudre sont définis. 

Pour le Niveau de protection I, les valeurs maximales des paramètres du courant ne seront 
pas dépassées, avec une probabilité de 99 %. Les valeurs maximales du Niveau de 
protection I sont réduites de 75 % pour le Niveau II et de 50 % pour les Niveaux III et IV. 

Une probabilité moyenne est alors définie et l’efficacité d’une mesure de protection est 
supposée égale à la probabilité pour que les paramètres soient dans ce domaine. Le tableau 
suivant donne l'efficacité attendue de la protection en fonction du niveau de protection 
retenu. 

Probabilité pour que les paramètres de foudre soient 
Niveau de protection 

I II III IV 

Inférieurs aux valeurs maximales définies dans le 
Tableau 5 de la norme NF-EN 62305-1 

0,99 0,98 0,97 0,97 

Supérieurs aux valeurs minimales définies dans le 
Tableau 6 de la norme NF-EN 62305-1 

0,99 0,97 0,91 0,84 

Selon la norme NF EN 62305-2, la valeur de probabilité Pb pour qu'un impact sur une 
structure entraîne des dommages physiques dépend du niveau de protection requis. 

 

 

Tableau B.3 - Valeur de probabilité PSPD en fonction des niveaux de protection pour lesquels 
le parafoudre est conçu 

Niveau de protection PSPD 

Pas de parafoudres coordonnés 1 

IV 0,03 

III 0,03 

II 0,02 

I 0,01 
(1) 0,005-0,001 

(1) : des valeurs plus faibles de PSPD sont possibles si les parafoudres présentent des caractéristiques 
supérieures à celles d'un niveau de protection I pour la même installation. 
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Tableau B.4 - Valeur de probabilité PMS (composante de la probabilité PM qu'un impact à 
proximité d’une structure entraine des défaillances des réseaux internes) en fonction du 
facteur KMS 

KMS PMS 

 0,4 1 

0,15 0,9 

0,07 0,5 

0,035 0,1 

0,021 0,01 

0,016 0,005 

0,015 0,003 

0,014 0,001 

 0,013 0,0001 

 

 

Tableau B.5 - Valeur du facteur KS3 (composante du facteur KMS) en fonction du câblage 
interne 

Type de câblage interne KS3 

Câble non blindé - Pas de précaution de cheminement afin d'éviter des boucles(1) 1 

Câble non blindé - Précaution de cheminement afin d'éviter des boucles de grande taille(2) 0,2 

Câble non blindé - Précaution de cheminement afin d'éviter des boucles(3) 0,02 

Câble blindé avec résistance d'écran(4) 5 < R < 20 Ω/km 0,001 

Câble écranté avec résistance d'écran(4) 1 R < 5 Ω/km 0,0002 

Câble blindé avec résistance d'écran(4) R < 1 Ω /km 0,0001 

(1) Boucles avec différents cheminements dans de grands bâtiments (surface de boucle de l'ordre de 
50m²). 

(2) Boucles dans le même conduit ou boucles avec différents cheminements dans de petits bâtiments 
(surface de boucle de l'ordre de 10m²). 

(3) Boucles dans le même câble (surface de boucle de l'ordre de 0,5m²). 

(4) Câble avec écran de résistance R (Ω/km) relié à la liaison équipotentielle à ses deux extrémités et 
matériel connecté à la même liaison. 

 

 

Tableau B.6 - Valeur de probabilité PLD en fonction de la résistance R de l’écran du câble et 
de la tension de tenue aux chocs UW du matériel. 

UW 
(kV) 

20 > RS  5 
(Ω /km) 

5 > RS  1 
(Ω /km) 

RS < 1 
(Ω /km) 

1,5 1 0,8 0,4 

2,5 0,95 0,6 0,2 

4 0,9 0,3 0,04 

6 0,8 0,1 0,02 

RS (Ω /km) : résistance de l'écran du câble 

Pour un service non blindé prendre PLD = 1 

  



 ANALYSE DU RISQUE FOUDRE - REMEA - PLATEFORME DE TRANSIT 
ET DE TRAITEMENT-VALORISATION DE TERRES ET MATÉRIAUX 
POLLUÉS DE LA COMMUNE DE GAILLON 

E2988_NTE_0001_B 

Ind : B p. 42 / 57 

 

 
Ce document est la propriété d’EGIS. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation. 

Tableau C.1 - Valeurs moyennes types de Lt, Lf et Lo 

Type de structure Lt 

Tout type - Intérieur des bâtiments 10-4 

Tout type - Extérieur des bâtiments 10-2 

  

Type de structure Lf 

Hôpitaux, Hôtels, bâtiments civils 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire 5.10-2 

Publique, églises, musées 2.10-2 

Autres 10-2 

  

Type de structure Lo 

Risque d'explosion 10-1 

Hôpitaux 10-3 

 

 

Tableau C.2 - Valeurs du facteur de réduction ra et ru en fonction du type de sol ou de 
plancher 

Type de sol ou de plancher Résistance de contact (kΩ)* ra et ru 

Agricole, béton < 1 10-2 

Marbre, céramique 1- 10 10-3 

Gravier, moquette, tapis 10 - 100 10-4 

Asphalte, Linoléum, bois > 100 10-5 

* Valeurs mesurées entre une électrode de 400 cm² comprimée avec une force de 500N et un point à 
l'infini. 

 

 

Tableau C.3 - Valeurs du facteur de réduction rp en fonction des dispositions prises pour 
réduire la conséquence du feu 

Dispositions rp 
Pas de disposition (ou risque d’explosion) 1 

Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d'extinction fixes
déclenchées manuellement, installations manuelles d'alarme, prises d'eau,
compartiments étanches, voies d'évacuation protégées. 

0,5 

Une des dispositions suivantes : installations d'extinction fixes déclenchées
automatiquement, installations d'alarmes automatiques*. 

0,2 

* Seulement si elles sont protégées contre les surtensions ou d'autres dommages et si le temps 
d'intervention des pompiers est t < 10 min. 
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Tableau C.4 - Valeurs du facteur de réduction rf en fonction du risque d'incendie de la 
structure 

Risque d'incendie rf Commentaires 

Explosion 1 
Structures contenant des matériaux explosifs solides ou 

des zones de type 0 

Elevé 10-1 
Structures avec une charge calorifique particulière 

supérieure à 800 MJ/m². 

Ordinaire 10-2 
Structures avec une charge calorifique comprise entre 

800 MJ/m² et 400 MJ/m² 

Faible 10-3 
Structures avec une charge calorifique particulière 

inférieure à 400 MJ/m² 

Aucun 0  

 

 

Tableau C.5 - Valeurs du facteur hz augmentant le montant relatif des pertes en présence 
d'un danger particulier 

Type de danger particulier hz 
Pas de danger particulier 1 

Faible niveau de panique (structures limitées à deux étages et nombre de personnes 
inférieur à 100) 

2 

Niveau de panique moyen (structures destinées à des événements culturels ou
sportifs avec un nombre de personnes compris entre 100 et 1000) 

5 

Difficulté d'évacuation (structures avec personnes immobilisées) 5 

Niveau de panique élevé (structures destinées à des événements culturels ou
sportifs avec un nombre de personnes supérieur à 1000) 

10 

Danger pour l'environnement 20 

Contamination de l'environnement 50 

Note 1 − « danger pour l’environnement » signifie émission de substances biologiques, chimiques 
et/ou radioactives dans le périmètre immédiat de la structure (ou du site). 

Note 2 − « contamination pour l’environnement » signifie émission de substances biologiques, 
chimiques et/ou radioactives dans une zone débordant largement du périmètre immédiat de la 
structure (ou du site) au-delà des valeurs autorisées. 

Note 3 − l’application du guide 17-100-2 est complémentaire des études de danger mais ne se 
substitue pas à celles-ci 
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ANNEXE 3 : DÉTAILS DES CALCULS JUPITER 
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1.  CONTENU DU DOCUMENT  
Ce document contient :   
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  
- le projet de conception des mesures de protection 
requises.  
 
2.  NORMES TECHNIQUES 
Ce document porte sur les normes suivantes:  
- EN 62305-1: Protection contre la foudre. Partie 1: 
Principes généraux mars 2006;  
- EN 62305-2: Protection contre la foudre. Partie 2: 

Evaluation des risques mars 2006;  
- EN 62305-3: Protection contre la foudre. Partie 3: 
Dommages physiques à des structures et des risques de 
la vie mars 2006;  
- EN 62305-4: Protection contre la foudre. Partie 4: 
Systèmes électriques et électroniques au sein des 
structures mars 2006;  
 
3.  STRUCTURE A PROTEGER  
Il est important de définir la partie de la structure à 
protéger dans le but de définir les dimensions et les 
caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul 
des surfaces d'exposition. 
La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, 
physiquement séparé des autres constructions.  
Ainsi, les dimensions et les caractéristiques de la 
structure à considérer sont les mêmes que l'ensemble de 
la structure (art. A.2.1.2 -- norme EN 62305-2).  
 
4.   DONNEES D'ENTREES  
4.1 Densité de foudroiement  
Densité de foudroiement dans la ville deGaillon où se 
trouve la structure :   
 
    Ng = 0,6 coup de foudre/km² année  
 
4.2 Données de la structure  
Les dimensions maximales de la structure sont :  
A (m): 136    B (m): 66    H (m): 18  
 
Le type de structure usuel est : Industrielle  
La structure pourrait être soumise à :  
- perte de vie humaine  
 
L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, 
conformément à la norme EN 62305-2, doit être calculé :  
- risque R1;  
 
4.3 Données des lignes électriques  
La structure est desservi par les lignes électriques 
suivantes:  
 - Ligne Telecom: Arrivée Télécom 
 - Ligne de puissance: Arrivée ENEDIS 
 - Ligne Telecom: Bâtiment accueil 
 - Ligne Telecom: Poste distribution carburant 
 - Ligne de puissance: Eclairage extérieur 
 - Ligne Telecom: Local chauffeur  
 
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites 
à l'Annexe Caractéristiques des lignes électriques.   
 
4.4 Définition et caractéristiques des zones  
Se référant à: 
- murs existants avec une résistance au feu de  
120 min; 
- Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun 

de protéger contre LEMP (impulsion 
électromagnétique de la foudre); 
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-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de 
revêtement à l'intérieur de la structure et présence 
possible de personnes; 

-   autres caractéristiques de la structure, comme la 
disposition des réseaux internes et des mesures de 
protection existantes; 

 
sont définies les zones suivantes : 
 
Z1: Zone intérieure 
Z2: Zone extérieure 
 
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des 
pertes , le type de risque et les composants connexes 
sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des 
zones.  
 
5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET 

DES LIGNES ELECTRIQUES  
La surface d'exposition Ad due à des coups de foudre 
directes sur la structure est calculée avec la méthode 
analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.2.  
La surface d'exposition Am due à des coups de foudre à 
proximité de la structure, qui pourrait endommager les 
réseaux internes par des surtensions induites, est 
calculée avec la méthode d'analytique selon la norme 
EN 62305-2, art.A.3.  
Les surfaces d'exposition Al et Ai pour chaque ligne 
électrique sont calculées avec la méthode d'analytique 
selon la norme EN 62305-2, art.A.4. 
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre 
annuel d'événements dangereux (N) sont présentées 
dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel 
d'événements dangereux.  
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à 
calculer les composantes du risque sélectionné sont 
indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité 
d'endommagement de la structure non protégée.  
 
6. EVALUATION DES RISQUES  
6.1 Risque R1: pertes en vies humaines  
6.1.1 Calcul de R1  
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du 
risque R1 sont listées ci-dessous. 
 
Z1: Zone intérieure 
RB: 5,50E-05 
RU(Arrivée Télécom): 6,24E-09 
RV(Arrivée Télécom): 3,12E-05 
RU(Arrivée ENEDIS): 1,87E-09 
RV(Arrivée ENEDIS): 9,37E-06 
RU(Bâtiment accueil): 7,12E-10 
RV(Bâtiment accueil): 3,56E-06 
RU(Poste distribution carburant): 6,57E-11 
RV(Poste distribution carburant): 3,29E-07 
RU(Eclairage extérieur): 2,91E-09 
RV(Eclairage extérieur): 1,45E-05 
RU(Local chauffeur): 2,17E-10 

RV(Local chauffeur): 1,09E-06 
Total: 1,15E-04 
 
Z2: Zone extérieure 
RA: 1,10E-09 
Total: 1,10E-09 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 1,15E-04 
 
6.1.2 Analyse du risque R1  
Le risque total R1 = 1,15E-04est plus grand que le risque 
tolérable RT = 1E-05, et il est donc nécessaire de choisir 
les mesures de protection afin de la réduire. 
composantes du risque qui constituent le risque R1, 
indiquées en pourcentage du risque R1 pour la structure, 
sont énumérées ci-dessous. 
 
Z1 - Zone intérieure 
RD = 47,7775 %  
RI = 52,2216 %  
Total = 99,9991 %  
RS = 0,0104 %  
RF = 99,9886 %  
RO = 0 %  
Total = 99,999 %  
 
Z2 - Zone extérieure 
RD = 0,001 %  
RI = 0 %  
Total = 0,0009 %  
RS = 0,001 %  
RF = 0 %  
RO = 0 %  
Total = 0,001 %   
 
où:  
- RD = RA + RB + RC  
- RI = RM + RU + RV+ RW + RZ  
- RS = RA + RU  
- RF = RB + RV  
- RO = RM + RC + RW + RZ  
 
et :  
- RD est le risque dû aux coups de foudre frappant la 
structure  
- RI est le risque dû aux coups de foudre ayant une 
influence sur la structure bien que ne la frappant pas 
directement  
- RS est le risque dû aux blessures des êtres vivants  
- RF est le risque dû aux dommages physiques  
- RO est le risque dû aux défaillances des réseaux 
internes.  
 
Les valeurs énumérées ci-dessus, montrent que le 
risque R1 de la structure est essentiellement présent 
dans les zones suivantes :  
 
Z1 - Zone intérieure (99,9991 %)  
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 - essentiellement due àdommages physiques  
 - principalement en raison de coups de foudre 
frappant la structure et coups de foudre influençant la 
structure, mais ne la frappant pas directement  
 - la principale contribution à la valeur du risque R1 à 
l'intérieur de la zone est déterminée suivant  
 les composantes du risque :   
  RB = 47,7779 %   
  dommages physiques dus à des coups de foudre 
frappant la structure   
  RV (Arrivée Télécom) = 27,1188 %   
  dommages physiques dus à des coups de foudre 
frappant la ligne   
 
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
Afin de réduire le risque R1 au-dessous du risque 
tolérable RT = 1E-05, il est nécessaire d'agir sur les 
éléments de risque suivants: 
 - RB dans les zones:  
 Z1 - Zone intérieure    
 - RV dans les zones:  
 Z1 - Zone intérieure    
 
en utilisant au moins une des mesures de protection 
possibles suivantes:  
 
- pour la composante du risque B:  
 1) Paratonnerre  
 2) Protections contre les incendies manuelles ou 
automatiques 
- pour la composante du risque V:  
 1) Paratonnerre  
 2) Parafoudre à l'entrée de la ligne  
 3) Protections contre les incendies manuelles ou 
automatiques   
 4) L'augmentation de la tension de tenue des 
équipements  
 
Afin de protéger la structure les mesures de protection 
suivantes sont sélectionnées:  
 
 - installer un Paratonnerre de niveau IV  (Pb = 0,2)  
 - Dans la zone Z1 - Zone intérieure:   
  - Protections contre le feu:   Automatique  
  
 -  Pour la ligneLigne1 - Arrivée Télécom:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 -  Pour la ligneLigne2 - Arrivée ENEDIS:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 -  Pour la ligneLigne3 - Bâtiment accueil:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 -  Pour la ligneLigne4 - Poste distribution carburant:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 -  Pour la ligneLigne5 - Eclairage extérieur:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 -  Pour la ligneLigne6 - Local chauffeur:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 

Les mesures de protection sélectionnées modifient les 
paramètres et composantes du risque.  
Les valeurs des paramètres du risque liées à la structure 
protégée sont énumérés ci-dessous. 
 
Zone Z1: Zone intérieure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 0,2 
Pc (Arrivée Télécom)  = 1,00E+00 
Pc (Arrivée ENEDIS)  = 1,00E+00 
Pc (Bâtiment accueil)  = 1,00E+00 
Pc (Poste distribution carburant)  = 1,00E+00 
Pc (Eclairage extérieur)  = 1,00E+00 
Pc (Local chauffeur)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Arrivée Télécom)  = 9,00E-03 
Pm (Arrivée ENEDIS)  = 1,00E-04 
Pm (Bâtiment accueil)  = 9,00E-03 
Pm (Poste distribution carburant)  = 9,00E-03 
Pm (Eclairage extérieur)  = 1,00E-04 
Pm (Local chauffeur)  = 9,00E-03 
Pm = 3,57E-02 
Pu (Arrivée Télécom) = 3,00E-02 
Pv (Arrivée Télécom) = 3,00E-02 
Pw (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pz (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pu (Arrivée ENEDIS) = 3,00E-02 
Pv (Arrivée ENEDIS) = 3,00E-02 
Pw (Arrivée ENEDIS) = 1,00E+00 
Pz (Arrivée ENEDIS) = 1,00E-01 
Pu (Bâtiment accueil) = 3,00E-02 
Pv (Bâtiment accueil) = 3,00E-02 
Pw (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pz (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pu (Poste distribution carburant) = 3,00E-02 
Pv (Poste distribution carburant) = 3,00E-02 
Pw (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pz (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pu (Eclairage extérieur) = 3,00E-02 
Pv (Eclairage extérieur) = 3,00E-02 
Pw (Eclairage extérieur) = 1,00E+00 
Pz (Eclairage extérieur) = 4,00E-01 
Pu (Local chauffeur) = 3,00E-02 
Pv (Local chauffeur) = 3,00E-02 
Pw (Local chauffeur) = 1,00E+00 
Pz (Local chauffeur) = 1,00E+00 
ra = 0,01 
rp = 0,2 
rf = 0,1 
h = 2 
 
Zone Z2: Zone extérieure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 0,2 
Pc = 1,00E+00 
Pm = 1,00E+00 
ra = 0,00001 
rp = 1 
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rf = 0 
h = 1 
 
Risque R1: pertes en vies humaines  
 
Les valeurs des composantes de risque pour la structure 
protégées sont énumérées ci-dessous. 
 
Z1: Zone intérieure 
RB: 4,40E-06 
RU(Arrivée Télécom): 1,87E-10 
RV(Arrivée Télécom): 3,75E-07 
RU(Arrivée ENEDIS): 5,62E-11 
RV(Arrivée ENEDIS): 1,12E-07 
RU(Bâtiment accueil): 2,14E-11 
RV(Bâtiment accueil): 4,27E-08 
RU(Poste distribution carburant): 1,97E-12 
RV(Poste distribution carburant): 3,94E-09 
RU(Eclairage extérieur): 8,73E-11 
RV(Eclairage extérieur): 1,75E-07 
RU(Local chauffeur): 6,52E-12 
RV(Local chauffeur): 1,30E-08 
Total: 5,12E-06 
 
Z2: Zone extérieure 
RA: 1,10E-09 
Total: 1,10E-09 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 5,12E-06  
 
8. CONCLUSIONS  
Apres la mise en place des mesures de protection (qui 
doivent être correctement conçus), l'évaluation du risque 
est : 
Risque inférieur au risque tolérable:R1  
SELON LA NORME EN 62305-2 LA STRUCTURE EST 
PROTEGE CONTRE LA FOUDRE.  
 
9. APPENDICES  
APPENDICE - Type de structure  
Dimensions: A (m): 136    B (m): 66    H (m): 18  
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus petits (Cd 
= 0,5) 
Blindage de structure :Aucun bouclier équence de 
foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,55  
 
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  
Caractéristiques des lignes: Arrivée Télécom  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Signal aérienne 
Longueur (m) Lc = 1000 
Hauteur par rapport au sol (m) Hc = 4 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus petits 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
 
Caractéristiques des lignes: Arrivée ENEDIS  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Énergie aérienne avec transformateur HT / BT 

Longueur (m) Lc = 1000 
Hauteur par rapport au sol (m) Hc = 6 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus petits 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
 
Caractéristiques des lignes: Bâtiment accueil  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Signal enterrée 
Longueur (m) Lc = 6 
résistivité (ohm.m) � = 500 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 16,5    B 
(m): 6    H (m): 7,3 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): 
Entouré d'objets plus petits 
 
Caractéristiques des lignes: Poste distribution carburant  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Signal enterrée 
Longueur (m) Lc = 20 
résistivité (ohm.m) � = 500 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 6    B (m): 
3    H (m): 2 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): 
Entouré d'objets plus petits 
 
Caractéristiques des lignes: Eclairage extérieur  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) Lc = 1000 
résistivité (ohm.m) � = 500 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
 
Caractéristiques des lignes: Local chauffeur  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Signal enterrée 
Longueur (m) Lc = 6 
résistivité (ohm.m) � = 500 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 6    B (m): 
5    H (m): 4,15 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): 
Entouré d'objets plus petits 
 
APPENDICE - Caractéristiques des zones  
Caractéristiques de la zone: Zone intérieure  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Béton (ru = 0,01) 
Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
Protections contre le feu: actionnés manuellement (rp = 
0,5) 
zone de protection: Aucun bouclier 
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Protection contre les tensions de contact:   aucune des 
mesures de protection 
 
Réseaux interneArrivée Télécom  
 Connecté à la ligne Arrivée Télécom  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 1,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneArrivée ENEDIS  
 Connecté à la ligne Arrivée ENEDIS  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 6,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneBâtiment accueil  
 Connecté à la ligne Bâtiment accueil  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 1,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux internePoste distribution carburant  
 Connecté à la ligne Poste distribution carburant  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 1,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneEclairage extérieur  
 Connecté à la ligne Eclairage extérieur  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneLocal chauffeur  
 Connecté à la ligne Local chauffeur  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 1,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Zone intérieure  
Pertes dues aux tensions de contact (liées à  R1) Lt 
=0,0001 
Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) 
Lf =0,05 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Zone 
intérieure  
Risque 1:  Rb   Ru   Rv   
 
Caractéristiques de la zone: Zone extérieure  
Type de zone: Extérieur 
Type de surface: Asphalte (ra = 0,00001) 
Mesures de protection pour réduire les tensions de pas 
et de contact:   aucune des mesures de protection 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Zone extérieure  
Pertes dues aux tensions de pas et de contact (liées à 

R1) Lt =0,01 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Zone 
extérieure  
Risque 1:  Ra   
 
APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre 
annuel d'événements dangereux.  
 
Structure  
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes 
sur la structure Ad =4,00E-02 km²  
Surface d'exposition due aux coups de foudre à 
proximité de la structure Am =3,06E-01 km²  
Nombre annuel d'événements dangereux à cause des 
coups de foudre directes sur la structure Nd =1,10E-02 
Nombre annuel d'événements dangereux en raison de 
coups de foudre à proximité de la structure Nm =1,57E-
01 
 
Lignes électriques 
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes 
(Al) et aux coups de foudre à proximité (Ai) des lignes:  
 
Arrivée Télécom 
Al = 0,022704 km² 
Ai = 1,000000 km²  
 
Arrivée ENEDIS 
Al = 0,034056 km² 
Ai = 1,000000 km²  
 
Bâtiment accueil 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,003354 km²  
 
Poste distribution carburant 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,011180 km²  
 
Eclairage extérieur 
Al = 0,021153 km² 
Ai = 0,559017 km²  
 
Local chauffeur 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,003354 km² 
 
Nombre annuel d'événements dangereux dû aux coups 
de foudre directes (Nl), et aux coups de foudre à 
proximité (Ni) des lignes:  
 
Arrivée Télécom 
Nl = 0,006244 
Ni = 0,055000 
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Arrivée ENEDIS 
Nl = 0,001873 
Ni = 0,011000 
  
Bâtiment accueil 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000184 
  
Poste distribution carburant 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000615 
  
Eclairage extérieur 
Nl = 0,002909 
Ni = 0,030746 
  
Local chauffeur 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000184 
 
APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la 
structure non protégée  
 
Zone Z1: Zone intérieure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 1,0 
Pc (Arrivée Télécom)  = 1,00E+00 
Pc (Arrivée ENEDIS)  = 1,00E+00 
Pc (Bâtiment accueil)  = 1,00E+00 
Pc (Poste distribution carburant)  = 1,00E+00 
Pc (Eclairage extérieur)  = 1,00E+00 
Pc (Local chauffeur)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Arrivée Télécom)  = 9,00E-03 
Pm (Arrivée ENEDIS)  = 1,00E-04 
Pm (Bâtiment accueil)  = 9,00E-03 
Pm (Poste distribution carburant)  = 9,00E-03 
Pm (Eclairage extérieur)  = 1,00E-04 
Pm (Local chauffeur)  = 9,00E-03 
Pm = 3,57E-02 
Pu (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pv (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pw (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pz (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pu (Arrivée ENEDIS) = 1,00E+00 
Pv (Arrivée ENEDIS) = 1,00E+00 
Pw (Arrivée ENEDIS) = 1,00E+00 
Pz (Arrivée ENEDIS) = 1,00E-01 
Pu (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pv (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pw (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pz (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pu (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pv (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pw (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pz (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pu (Eclairage extérieur) = 1,00E+00 
Pv (Eclairage extérieur) = 1,00E+00 

Pw (Eclairage extérieur) = 1,00E+00 
Pz (Eclairage extérieur) = 4,00E-01 
Pu (Local chauffeur) = 1,00E+00 
Pv (Local chauffeur) = 1,00E+00 
Pw (Local chauffeur) = 1,00E+00 
Pz (Local chauffeur) = 1,00E+00 
 
Zone Z2: Zone extérieure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 1,0 
Pc = 1,00E+00 
Pm = 1,00E+00  
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1.  CONTENU DU DOCUMENT  
Ce document contient :   
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  
- le projet de conception des mesures de protection 
requises.  
 
2.  NORMES TECHNIQUES 
Ce document porte sur les normes suivantes:  
- EN 62305-1: Protection contre la foudre. Partie 1: 
Principes généraux mars 2006;  
- EN 62305-2: Protection contre la foudre. Partie 2: 
Evaluation des risques mars 2006;  
- EN 62305-3: Protection contre la foudre. Partie 3: 
Dommages physiques à des structures et des risques de 
la vie mars 2006;  
- EN 62305-4: Protection contre la foudre. Partie 4: 
Systèmes électriques et électroniques au sein des 
structures  mars 2006;  
 
3.  STRUCTURE A PROTEGER  
Il est important de définir la partie de la structure à 
protéger dans le but de définir les dimensions et les 
caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul 
des surfaces d'exposition. 

La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, 
physiquement séparé des autres constructions.  
Ainsi, les dimensions et les caractéristiques de la 
structure à considérer sont les mêmes que l'ensemble de 
la structure (art. A.2.1.2 -- norme EN 62305-2).  
 
4.   DONNEES D'ENTREES  
4.1 Densité de foudroiement  
 Densité de foudroiement dans la ville de Gaillon où 
se trouve la structure :   
 
    Ng = 0,6 coup de foudre/km² année  
 
4.2 Données de la structure  
Les dimensions maximales de la structure sont :  
A (m): 136    B (m): 66    H (m): 18  
 
Le type de structure usuel est : Industrielle  
La structure pourrait être soumise à :  
- perte de vie humaine  
 
L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, 
conformément à la norme EN 62305-2, doit être calculé :  
- risque R1;  
 
4.3 Données des lignes électriques  
La structure est desservi par les lignes électriques 
suivantes:  
 - Ligne Telecom: Arrivée Télécom 
 - Ligne de puissance: Arrivée ENEDIS 
 - Ligne Telecom: Bâtiment accueil 
 - Ligne Telecom: Poste distribution carburant 
 - Ligne de puissance: Eclairage extérieur 
 - Ligne Telecom: Local chauffeur  
 
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites 
à l'Annexe Caractéristiques des lignes électriques.   
 
4.4 Définition et caractéristiques des zones  
Se référant à: 
- murs existants avec une résistance au feu de  
120 min; 
- Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun 

de protéger contre LEMP (impulsion 
électromagnétique de la foudre); 

-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de 
revêtement à l'intérieur de la structure et présence 
possible de personnes; 

-   autres caractéristiques de la structure, comme la 
disposition des réseaux internes et des mesures de 
protection existantes; 

 
sont définies les zones suivantes : 
 
Z1: Zone intérieure 
Z2: Zone extérieure 
 
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des 
pertes , le type de risque et les composants connexes 
sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des 
zones.  
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5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET 
DES LIGNES ELECTRIQUES  

 
La surface d'exposition Ad due à des coups de foudre 
directes sur la structure est calculée avec la méthode 
analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.2.  
La surface d'exposition Am due à des coups de foudre à 
proximité de la structure, qui pourrait endommager les 
réseaux internes par des surtensions induites, est 
calculée avec la méthode d'analytique selon la norme 
EN 62305-2, art.A.3.  
Les surfaces d'exposition Al et Ai pour chaque ligne 
électrique sont calculées avec la méthode d'analytique 
selon la norme EN 62305-2, art.A.4. 
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre 
annuel d'événements dangereux (N) sont présentées 
dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel 
d'événements dangereux.  
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à 
calculer les composantes du risque sélectionné sont 
indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité 
d'endommagement de la structure non protégée.  
 
6. EVALUATION DES RISQUES  
6.1 Risque R1: pertes en vies humaines  
6.1.1 Calcul de R1  
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du 
risque R1 sont listées ci-dessous. 
 
Z1: Zone intérieure 
RB: 5,50E-05 
RU(Arrivée Télécom): 6,24E-09 
RV(Arrivée Télécom): 3,12E-05 
RU(Arrivée ENEDIS): 1,87E-09 
RV(Arrivée ENEDIS): 9,37E-06 
RU(Bâtiment accueil): 7,12E-10 
RV(Bâtiment accueil): 3,56E-06 
RU(Poste distribution carburant): 6,57E-11 
RV(Poste distribution carburant): 3,29E-07 
RU(Eclairage extérieur): 2,91E-09 
RV(Eclairage extérieur): 1,45E-05 
RU(Local chauffeur): 2,17E-10 
RV(Local chauffeur): 1,09E-06 
Total: 1,15E-04 
 
Z2: Zone extérieure 
RA: 1,10E-09 
Total: 1,10E-09 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 1,15E-04 
 
6.1.2 Analyse du risque R1  
Le risque total R1 = 1,15E-04 est plus grand que le 
risque tolérable RT = 1E-05, et il est donc nécessaire de 
choisir les mesures de protection afin de la réduire. 
composantes du risque qui constituent le risque R1, 
indiquées en pourcentage du risque R1 pour la structure, 
sont énumérées ci-dessous. 

 
Z1 - Zone intérieure 
RD = 47,7775 %  
RI = 52,2216 %  
Total = 99,9991 %  
RS = 0,0104 %  
RF = 99,9886 %  
RO = 0 %  
Total = 99,999 %  
 
Z2 - Zone extérieure 
RD = 0,001 %  
RI = 0 %  
Total = 0,0009 %  
RS = 0,001 %  
RF = 0 %  
RO = 0 %  
Total = 0,001 %   
 
où:  
- RD = RA + RB + RC  
- RI = RM + RU + RV+ RW + RZ  
- RS = RA + RU  
- RF = RB + RV  
- RO = RM + RC + RW + RZ  
 
et :  
- RD est le risque dû aux coups de foudre frappant la 
structure  
- RI est le risque dû aux coups de foudre ayant une 
influence sur la structure bien que ne la frappant pas 
directement  
- RS est le risque dû aux blessures des êtres vivants  
- RF est le risque dû aux dommages physiques  
- RO est le risque dû aux défaillances des réseaux 
internes.  
 
Les valeurs énumérées ci-dessus, montrent que le 
risque R1 de la structure est essentiellement présent 
dans les zones suivantes :  
 
Z1 - Zone intérieure (99,9991 %)  
 - essentiellement due àdommages physiques  
 - principalement en raison de coups de foudre 
frappant la structure et coups de foudre influençant la 
structure, mais ne la frappant pas directement  
 - la principale contribution à la valeur du risque R1 à 
l'intérieur de la zone est déterminée suivant  
 les composantes du risque :   
  RB = 47,7779 %   
  dommages physiques dus à des coups de foudre 
frappant la structure   
  RV (Arrivée Télécom) = 27,1188 %   
  dommages physiques dus à des coups de foudre 
frappant la ligne   
 
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
Afin de réduire le risque R1 au-dessous du risque 
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tolérable RT = 1E-05, il est nécessaire d'agir sur les  
éléments de risque suivants: 
 - RB dans les zones:  
 Z1 - Zone intérieure    
 - RV dans les zones:  
 Z1 - Zone intérieure    
 
en utilisant au moins une des mesures de protection 
possibles suivantes:  
 
- pour la composante du risque B:  
 1) Paratonnerre  
 2) Protections contre les incendies manuelles ou 
automatiques 
- pour la composante du risque V:  
 1) Paratonnerre  
 2) Parafoudre à l'entrée de la ligne  
 3) Protections contre les incendies manuelles ou 
automatiques   
 4) L'augmentation de la tension de tenue des 
équipements  
 
Afin de protéger la structure les mesures de protection 
suivantes sont sélectionnées:  
 
 - installer un Paratonnerre de niveauIII  (Pb = 0,1)  
  
 -  Pour la ligneLigne1 - Arrivée Télécom:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: III  
 -  Pour la ligneLigne2 - Arrivée ENEDIS:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: III  
 -  Pour la ligneLigne3 - Bâtiment accueil:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: III  
 -  Pour la ligneLigne4 - Poste distribution carburant:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: III  
 -  Pour la ligneLigne5 - Eclairage extérieur:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: III  
 -  Pour la ligneLigne6 - Local chauffeur:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: III  
 
Les mesures de protection sélectionnées modifient les 
paramètres et composantes du risque.  
Les valeurs des paramètres du risque liées à la structure 
protégée sont énumérés ci-dessous. 
 
Zone Z1: Zone intérieure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 0,1 
Pc (Arrivée Télécom)  = 1,00E+00 
Pc (Arrivée ENEDIS)  = 1,00E+00 
Pc (Bâtiment accueil)  = 1,00E+00 
Pc (Poste distribution carburant)  = 1,00E+00 
Pc (Eclairage extérieur)  = 1,00E+00 
Pc (Local chauffeur)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Arrivée Télécom)  = 9,00E-03 
Pm (Arrivée ENEDIS)  = 1,00E-04 
Pm (Bâtiment accueil)  = 9,00E-03 

Pm (Poste distribution carburant)  = 9,00E-03 
Pm (Eclairage extérieur)  = 1,00E-04 
Pm (Local chauffeur)  = 9,00E-03 
Pm = 3,57E-02 
Pu (Arrivée Télécom) = 3,00E-02 
Pv (Arrivée Télécom) = 3,00E-02 
Pw (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pz (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pu (Arrivée ENEDIS) = 3,00E-02 
Pv (Arrivée ENEDIS) = 3,00E-02 
Pw (Arrivée ENEDIS) = 1,00E+00 
Pz (Arrivée ENEDIS) = 1,00E-01 
Pu (Bâtiment accueil) = 3,00E-02 
Pv (Bâtiment accueil) = 3,00E-02 
Pw (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pz (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pu (Poste distribution carburant) = 3,00E-02 
Pv (Poste distribution carburant) = 3,00E-02 
Pw (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pz (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pu (Eclairage extérieur) = 3,00E-02 
Pv (Eclairage extérieur) = 3,00E-02 
Pw (Eclairage extérieur) = 1,00E+00 
Pz (Eclairage extérieur) = 4,00E-01 
Pu (Local chauffeur) = 3,00E-02 
Pv (Local chauffeur) = 3,00E-02 
Pw (Local chauffeur) = 1,00E+00 
Pz (Local chauffeur) = 1,00E+00 
ra = 0,01 
rp = 0,5 
rf = 0,1 
h = 2 
 
Zone Z2: Zone extérieure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 0,1 
Pc = 1,00E+00 
Pm = 1,00E+00 
ra = 0,00001 
rp = 1 
rf = 0 
h = 1 
 
Risque R1: pertes en vies humaines  
 
Les valeurs des composantes de risque pour la structure 
protégées sont énumérées ci-dessous. 
 
Z1: Zone intérieure 
RB: 5,50E-06 
RU(Arrivée Télécom): 1,87E-10 
RV(Arrivée Télécom): 9,37E-07 
RU(Arrivée ENEDIS): 5,62E-11 
RV(Arrivée ENEDIS): 2,81E-07 
RU(Bâtiment accueil): 2,14E-11 
RV(Bâtiment accueil): 1,07E-07 
RU(Poste distribution carburant): 1,97E-12 
RV(Poste distribution carburant): 9,86E-09 
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RU(Eclairage extérieur): 8,73E-11 
RV(Eclairage extérieur): 4,36E-07 
RU(Local chauffeur): 6,52E-12 
RV(Local chauffeur): 3,26E-08 
Total: 7,30E-06 
 
Z2: Zone extérieure 
RA: 1,10E-09 
Total: 1,10E-09 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 7,30E-06  
 
8. CONCLUSIONS  
Apres la mise en place des mesures de protection (qui 
doivent être correctement conçus), l'évaluation du risque 
est : 
Risque inférieur au risque tolérable:R1  
SELON LA NORME EN 62305-2 LA STRUCTURE EST 
PROTEGE CONTRE LA FOUDRE.  
 
9. APPENDICES  
APPENDICE - Type de structure  
Dimensions: A (m): 136    B (m): 66    H (m): 18  
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus petits (Cd 
= 0,5) 
Blindage de structure :Aucun bouclier équence de 
foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,55  
 
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  
Caractéristiques des lignes: Arrivée Télécom  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Signal aérienne 
Longueur (m) Lc = 1000 
Hauteur par rapport au sol (m) Hc = 4 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus petits 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
 
Caractéristiques des lignes: Arrivée ENEDIS  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Énergie aérienne avec transformateur HT / BT 
Longueur (m) Lc = 1000 
Hauteur par rapport au sol (m) Hc = 6 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus petits 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
 
Caractéristiques des lignes: Bâtiment accueil  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Signal enterrée 
Longueur (m) Lc = 6 
résistivité (ohm.m) � = 500 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 16,5    B 
(m): 6    H (m): 7,3 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): 
Entouré d'objets plus petits 
 
Caractéristiques des lignes: Poste distribution carburant  

L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Signal enterrée 
Longueur (m) Lc = 20 
résistivité (ohm.m) � = 500 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 6    B (m): 
3    H (m): 2 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): 
Entouré d'objets plus petits 
 
Caractéristiques des lignes: Eclairage extérieur  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) Lc = 1000 
résistivité (ohm.m) � = 500 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
 
Caractéristiques des lignes: Local chauffeur  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. 
de ligne: Signal enterrée 
Longueur (m) Lc = 6 
résistivité (ohm.m) � = 500 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 6    B (m): 
5    H (m): 4,15 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): 
Entouré d'objets plus petits 
 
APPENDICE - Caractéristiques des zones  
Caractéristiques de la zone: Zone intérieure  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Béton (ru = 0,01) 
Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
Protections contre le feu: actionnés manuellement (rp = 
0,5) 
zone de protection: Aucun bouclier 
Protection contre les tensions de contact:   aucune des 
mesures de protection 
 
Réseaux interneArrivée Télécom  
 Connecté à la ligne Arrivée Télécom  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 1,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneArrivée ENEDIS  
 Connecté à la ligne Arrivée ENEDIS  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 6,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneBâtiment accueil  
 Connecté à la ligne Bâtiment accueil  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
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(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 1,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux internePoste distribution carburant  
 Connecté à la ligne Poste distribution carburant  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 1,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneEclairage extérieur  
 Connecté à la ligne Eclairage extérieur  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneLocal chauffeur  
 Connecté à la ligne Local chauffeur  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² 
(Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 1,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Zone intérieure  
Pertes dues aux tensions de contact (liées à  R1) Lt 
=0,0001 
Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) 
Lf =0,05 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Zone 
intérieure  
Risque 1:  Rb   Ru   Rv   
 
Caractéristiques de la zone: Zone extérieure  
Type de zone: Extérieur 
Type de surface: Asphalte (ra = 0,00001) 
Mesures de protection pour réduire les tensions de pas 
et de contact:   aucune des mesures de protection 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Zone extérieure  
Pertes dues aux tensions de pas et de contact (liées à 
R1) Lt =0,01 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Zone 
extérieure  
Risque 1:  Ra   
 
APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre 
annuel d'événements dangereux.  
 
Structure  
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes 
sur la structure Ad =4,00E-02 km²  
Surface d'exposition due aux coups de foudre à 
proximité de la structure Am =3,06E-01 km²  
Nombre annuel d'événements dangereux à cause des 
coups de foudre directes sur la structure Nd =1,10E-02 
Nombre annuel d'événements dangereux en raison de 

coups de foudre à proximité de la structure Nm =1,57E-
01 
 
Lignes électriques 
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes 
(Al) et aux coups de foudre à proximité (Ai) des lignes:  
 
Arrivée Télécom 
Al = 0,022704 km² 
Ai = 1,000000 km²  
 
Arrivée ENEDIS 
Al = 0,034056 km² 
Ai = 1,000000 km²  
 
Bâtiment accueil 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,003354 km²  
 
Poste distribution carburant 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,011180 km²  
 
Eclairage extérieur 
Al = 0,021153 km² 
Ai = 0,559017 km²  
 
Local chauffeur 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,003354 km² 
 
Nombre annuel d'événements dangereux dû aux coups 
de foudre directes (Nl), et aux coups de foudre à 
proximité (Ni) des lignes:  
 
Arrivée Télécom 
Nl = 0,006244 
Ni = 0,055000 
  
Arrivée ENEDIS 
Nl = 0,001873 
Ni = 0,011000 
  
Bâtiment accueil 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000184 
  
Poste distribution carburant 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000615 
  
Eclairage extérieur 
Nl = 0,002909 
Ni = 0,030746 
  
Local chauffeur 
Nl = 0,000000 
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Ni = 0,000184 
 
APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la 
structure non protégée  
Zone Z1: Zone intérieure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 1,0 
Pc (Arrivée Télécom)  = 1,00E+00 
Pc (Arrivée ENEDIS)  = 1,00E+00 
Pc (Bâtiment accueil)  = 1,00E+00 
Pc (Poste distribution carburant)  = 1,00E+00 
Pc (Eclairage extérieur)  = 1,00E+00 
Pc (Local chauffeur)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Arrivée Télécom)  = 9,00E-03 
Pm (Arrivée ENEDIS)  = 1,00E-04 
Pm (Bâtiment accueil)  = 9,00E-03 
Pm (Poste distribution carburant)  = 9,00E-03 
Pm (Eclairage extérieur)  = 1,00E-04 
Pm (Local chauffeur)  = 9,00E-03 
Pm = 3,57E-02 
Pu (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pv (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pw (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pz (Arrivée Télécom) = 1,00E+00 
Pu (Arrivée ENEDIS) = 1,00E+00 
Pv (Arrivée ENEDIS) = 1,00E+00 
Pw (Arrivée ENEDIS) = 1,00E+00 

Pz (Arrivée ENEDIS) = 1,00E-01 
Pu (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pv (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pw (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pz (Bâtiment accueil) = 1,00E+00 
Pu (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pv (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pw (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pz (Poste distribution carburant) = 1,00E+00 
Pu (Eclairage extérieur) = 1,00E+00 
Pv (Eclairage extérieur) = 1,00E+00 
Pw (Eclairage extérieur) = 1,00E+00 
Pz (Eclairage extérieur) = 4,00E-01 
Pu (Local chauffeur) = 1,00E+00 
Pv (Local chauffeur) = 1,00E+00 
Pw (Local chauffeur) = 1,00E+00 
Pz (Local chauffeur) = 1,00E+00 
 
Zone Z2: Zone extérieure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 1,0 
Pc = 1,00E+00 
Pm = 1,00E+00  
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ANNEXE 4  : STATISTIQUES DU FOUDROIEMENT 
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1. Présentation de l’étude 
Le présent rapport relate les résultats des mesures acoustiques réalisées du 11 au 12 mars 2019 sur le site 

du futur projet de la filiale REMEA, consistant en l’installation d’une usine de traitement de terres polluées 

sur la commune de Gaillon (27). L’emprise du projet est matérialisée en rouge sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 1 : Plan de localisation du site sur la commune de Gaillon 

 

Le but de cette campagne de mesures acoustiques dans l’environnement est d’établir un état sonore 

initial du site.  

Ce rapport présente les résultats de ces mesures ainsi que leur interprétation par rapport aux textes 

mentionnés ci-après. 

Les mesures de bruit résiduel sont réalisées suivant la norme NF S31-010 - Caractérisation et mesurage des 

bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage. 

Les émergences admissibles des futurs équipements, par rapport au bruit résiduel, sont fixées par l’arrêté 

du 23 janvier 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 

protection de l’environnement, qui précise les maxima d’émergence à ne pas dépasser durant les 

périodes diurne (7 h – 22 h) et nocturne (22 h – 7 h) chez les riverains. 

 



 

 Version 01 13/03/2019 Page 5 sur 17 
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2. Notions d’acoustique 

2.1. Le Bruit – Définition 
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère ; il peut être caractérisé par sa 

fréquence (grave, médium, aiguë) exprimée en Hertz (Hz) et par son amplitude (ou niveau de pression 

acoustique) exprimée en décibel (dB).  

2.2. Les différentes composantes du bruit 
Le bruit ambiant 

Il s’agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il est 

composé des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

Le bruit particulier 

C’est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement par des analyses 

acoustiques (analyse fréquentielle, spatiale, étude de corrélation…) et peut être attribuée à une source 

d’origine particulière.  

Le bruit résiduel 

C’est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés.  

L’émergence 

Elle correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, 

et le niveau de bruit résiduel. 

 

Figure 2 : Les différentes composantes du bruit, et la notion d’émergence 
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2.3. Indicateurs 

2.3.1. LAeq 

L’indicateur LAeq correspond au niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A 

correspondant à une période de temps T. 

Lors d’une mesure sonométrique, cet indicateur est calculé et correspond à la moyenne du niveau de 

pression sur l’ensemble du temps de mesure. 

 

Figure 3 : LAeq, niveau de pression acoustique continu équivalent 

 

La pondération A est un filtre auquel est soumis le signal sonore mesuré afin qu’il puisse correspondre au 

signal sonore perçu par l’oreille humaine. 

2.3.2. Indices fractiles 

Les indices fractiles (aussi appelés indices statistiques) peuvent être calculés sur une mesure sonométrique 

et permettent de mettre en avant certains évènements particuliers. Le niveau de pression acoustique LN 

correspond au niveau dépassé pendant N% de la durée du mesurage.  

À titre d’exemple, le L90 (niveau de bruit dépassé pendant 90% du temps) peut être utilisé comme 

indicateur du bruit de fond, et le L10 (niveau de bruit dépassé pendant 10% du temps) comme indicateur 

des niveaux maximaux atteints. 

 

Figure 4 : Niveau de pression Lp et indices fractiles L10 et L90 
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2.4. Plage de sensibilité de l’oreille 
L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal), 

et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit 

exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille. 

 

2.5. Arithmétique particulière 
Le doublement de l’intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une 

augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit : 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est supérieur au 

second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus 

faible est alors masqué par le plus fort :  

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux fois 

plus de bruit) est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial. 

0 dB(A) 25 dB(A) 45 dB(A) 65 dB(A) 85 dB(A) 105 dB(A) 120 dB(A)

INAUDIBLE CALME AUDIBLE FATIGUANT PENIBLE DOULOUREUX

Seuil de perception 
de l’oreille humaine

Chambre calme
Nature

Conversation Route à fort trafic Boite de nuit
Bar

Décollage d’un avion
Explosion
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3. Aspect réglementaire 

3.1. Émergences 
Le site en projet est soumis aux dispositions de l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis 

dans l'environnement par les ICPE, à savoir : l’installation doit respecter des niveaux sonores fixés par 

l’Arrêté et déterminés de manière à assurer le respect des valeurs maximales d’émergence précisées ci-

après pour les différentes périodes de la journée.  

L’émergence sonore (cf. § 2.2) maximale admissible dépend du niveau de bruit résiduel préexistant et de 

la période réglementaire : 

Niveau de bruit ambiant  

existant dans les zones  

à émergence réglementée  

(incluant le bruit  

de l’établissement) 

Émergence admissible pour la 

période de 7h00 à 22h00,  

sauf dimanches  

et jours fériés 

Émergence admissible pour la 

période de 22h00 à 7h00,  

ainsi que les dimanches  

et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 

égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 1 : Émergences admissibles 

 

Les Zones à Émergence Réglementée (ZER) sont définies par : 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’Arrêté 

d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 

terrasses) ; 

 Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à 

la date de l’Arrêté d’autorisation ; 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés après la date 

d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles 

les plus proches (cour, jardin, terrasses), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les 

zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

L’Arrêté du 23 janvier 1997 précise également que si la différence entre le LAeq et le L50 (niveau atteint ou 

dépassé pendant 50 % du temps) est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la 

différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

3.2. Niveaux sonores en limite de propriété 
Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété seront déterminés de manière à assurer le 

respect des valeurs d’émergence admissibles, ces niveaux ne devant pas excéder 70 dB(A) pour la 

période de jour (7 h - 22 h) et 60 dB(A) pour la période de nuit (22 h - 7 h) lorsque l’installation est en 

fonctionnement. 

3.3. Mesures de contrôle 
L’exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d’émission sonore de 

son installation par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l’inspection des 

installations classées. 
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4. Mesures de bruit : méthodologie et résultats 

4.1. Méthodologie 
Deux mesures de 24 h (PF1 et PF2) ont été réalisées du 11 au 12 mars 2019 chez les riverains les plus proches 

du site. Elles visent à définir l’environnement sonore existant sur les périodes réglementaires jour (7 h - 22 h) 

et nuit (22 h - 7 h). 

La méthode de mesure suit les prescriptions de la norme NF S 31.010 intitulée « Caractérisation et mesurage 

des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage » de décembre 1996.  

Les mesures sont basées sur la méthode du « LAeq court », qui stocke un échantillon LAeq par seconde 

pendant l’intervalle de mesure. Cette méthode permet de reconstituer l’évolution temporelle d’un 

environnement sonore et d’en déduire la valeur du niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, 

noté LAeq. 

4.2. Données météorologiques 
Les conditions météorologiques peuvent influencer la mesure du niveau sonore, en particulier sur de 

grandes distances. Cette influence est reflétée par la modification de la courbure des rayons sonores, 

résultant de l'interaction du gradient de température, du gradient de vitesse du vent et de la direction du 

vent. Cet effet est détecté à partir d'une distance Source / Récepteur d'environ 50 mètres et augmente 

avec la distance à la source. Cela devient significatif au-delà de 250 mètres. Lors d'une campagne de 

mesures, l'acquisition de données météorologiques telles que le vent, la température et la nébulosité 

permet d'interpréter avec précision les résultats de mesure. 

Les relevés météorologiques présentés en annexe sont basés sur les données fournies par Météo-France à 

la station météo « Evreux-Husest ». 

4.3. Localisation des mesures 
Le plan ci-dessous permet de localiser l’ensemble des points de mesures. 

 

Figure 5 : Plan de localisation des points de mesures 



 

 Version 01 13/03/2019 Page 10 sur 17 

 

Implantation d’une usine de traitement de terre polluée à Gaillon (27) – Étude acoustique 

4.4. Présentation des résultats de mesure 
Une fiche de synthèse des résultats est créée par point de mesure (cf. annexe). Elle comporte les 

renseignements suivants : 

 Les coordonnées GPS du point de mesure, 

 Date et horaires de la mesure, 

 Localisation du point de mesure sur un plan de situation orienté, 

 Photographies de l’appareil de mesure et de son angle de vue, 

 Sources sonores identifiées, 

 Résultats acoustiques : évolution temporelle, niveaux sonores de constat et indices statistiques par 

période réglementaire diurne (7h – 22h) et nocturne (22h – 7h) : évolution temporelle, niveaux 

sonores LAeq et indices statistiques. 

Note : L’indice statistique L50 est défini dans la norme NF S 31.010 intitulée « Caractérisation et mesurage 

des bruits de l’environnement ». Cet indice représente un niveau acoustique fractile, c’est-à-dire qu’un 

indice Lx représente le niveau de pression acoustique continu équivalent dépassé pendant x % de 

l’intervalle de mesurage. L’indice L50 représente donc le niveau sonore équivalent dépassé sur la moitié 

de l’intervalle de mesurage. 

4.5. Synthèse des résultats de mesures 
Le tableau suivant présente une synthèse des résultats de mesure arrondis au ½ dB(A).  

Point 

de 

mesure 

Localisation Hauteur/sol 
Début de la 

mesure 

LAeq 

(7h-22h)  

en 

dB(A) 

L50 

(7h-22h) 

en 

dB(A) 

LAeq 

(22h-7h)  

en 

dB(A) 

L50 

(22h-7h) 

en 

dB(A) 

PF1 

M. et Mme SAMSON 

42, rue des Acacias 

27940 Aubevoye 

1,5 m 
11/03/2019  

à 12h15 
57,5 44,0 55,0 34,0 

PF2 

M. et Mme LEGENDRE 

9, chemin du Halage 

27600 Gaillon 

1,5 m 
11/03/2019  

à 13h00 
53,0 50,5 51,0 50,5 

Tableau 2: Résultats de mesures 

 

Les valeurs en gras sont celles retenues pour le calcul des émergences. 

La différence importante observée entre le LAeq et le L50 au point PF1 est due à la proximité de l’habitation 

avec la voie ferrée (les passages de trains engendrent une augmentation du LAeq).  

L’homogénéité entre les indices fractiles et les niveaux globaux de jour et de nuit au PF2 s’explique par la 

présence d’une écluse qui génère un bruit de fond permanent.   
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4.6. Définition des objectifs acoustiques 

4.6.1. Zones à émergence réglementée 

Les objectifs acoustiques sont définis à partir des mesures de bruit résiduel et de l’émergence maximale 

admissible de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) la nuit (majorée de 1 dB(A) si le niveau de bruit est inférieur à 45 

dB(A)). 

Pour rappel, l’arrêté du 23 janvier 1997 précise que si la différence entre le LAeq et le L50 (niveau atteint ou 

dépassé pendant 50 % du temps) est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la 

différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit résiduel retenus ainsi que les niveaux de bruit ambiant 

maximaux admissibles en ZER suivant les périodes réglementaires. 

Point de mesure ZER 
Période diurne  

(7h–22h) 

Période nocturne  

(22h–7h) 

PF1 

Niveau de bruit résiduel 

retenu 
44,0 dB(A) 34,0 dB(A) 

Niveau de bruit 

ambiant maximal 

admissible 

50,0 dB(A) 38,0 dB(A) 

PF2 

Niveau de bruit résiduel 

retenu 
53,0 dB(A) 51.0 dB(A) 

Niveau de bruit 

ambiant maximal 

admissible 

58,0 dB(A) 54,0 dB(A) 

Tableau 3: Niveau de bruit ambiant maximal admissible en ZER 

 

4.6.2. Limite de propriété de l’ICPE 

Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété sont déterminés de manière à assurer le 

respect des valeurs d’émergence admissibles, ces niveaux ne devant pas excéder 70 dB(A) pour la 

période de jour (7 h - 22 h) et 60 dB(A) pour la période de nuit (22 h - 7 h). 

Limite de propriété ICPE 
Période diurne  

(7h–22h) 

Période nocturne  

(22h–7h) 

Niveau de bruit 

ambiant maximal 

admissible 

70,0 dB(A) 60,0 dB(A) 

Tableau 4: Impact sonore maximal admissible en limite de propriété de l'ICPE 
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5. Conclusion 
Les valeurs de bruit ambiant maximaux admissibles en ZER définis à partir des mesures réalisées en mars 

2019 sont de : 

 50,0 dB(A) pour la période diurne et 38,0 dB(A) pour la période nocturne à l’ouest du site, 

 58,0 dB(A) pour la période diurne et 54,0 dB(A) pour la période nocturne à l’est du site. 
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6. Annexes 

6.1. Matériel de mesure utilisé 
Les sonomètres utilisés sont conformes à la classe 1 des normes NF EN 60651 et NF EN 60804 et font l’objet 

de vérifications périodiques par un organisme agréé. Le traitement des données acoustiques est effectué 

grâce au logiciel DBTRAIT32 de 01dB-Metravib. 

 

Sonomètre intégrateur FUSION 4 classe 1 comprenant :  

 un FUSION n° 10866, 

 un microphone à condensateur 40CE n° 217780 

 un préamplificateur 01dB PRE22 n° 10973. 

Sonomètre intégrateur FUSION 11 classe 1 comprenant :  

 un FUSION n° 11368, 

 un microphone à condensateur 40CE n° 259658 

 un préamplificateur 01dB PRE22 n° 1610249. 
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6.2. Conditions météorologiques relevées pendant les 

mesures 
Les conditions météorologiques peuvent influencer le niveau sonore mesuré, notamment à grande 

distance. Cette influence se traduit par la modification de la courbure des rayons sonores, résultant de 

l’interaction du gradient de température, du gradient de vitesse du vent et de la direction du vent. 

Détectable à partir d’une distance Source / Récepteur de l’ordre de cinquante mètres, cet effet croît 

avec la distance à la source et devient significatif au-delà de 250 m. Lors d’une campagne de mesure, 

l’acquisition des données météorologiques comme le vent, la température et la nébulosité permet 

d’affiner l’interprétation des résultats de mesure. 

Les relevés météorologiques présentés en pages suivantes sont issus des données fournies par la station 

Météo-France d’Evreux-Husest et permettent de quantifier les données suivantes : 

 Température en °C ; 

 Humidité en % ; 

 Vitesse et direction du vent à 10 m de hauteur, respectivement en m/s et degrés vis-à-vis du Nord ; 

 Précipitations en mm ; 

 État du sol. 

 

Formule de calcul de la vitesse du vent en fonction de l’altitude : 

La vitesse du vent fournie par un mât Météo-France est donnée en général à une hauteur de 10 m, 

exprimée en m/s. Pour se ramener à une hauteur différente, on utilise la formule suivante : 

V(z en m) = V(10 m) x  
)/10(

)/(

0

0

zLn

zzLn
 

Où : 

 z0 ≈ h/10, 

 h est la hauteur moyenne des éléments présents à la surface du sol (végétation, obstacle…), 

 V(z en m) est la vitesse du vent à z m de hauteur, 

 V(10 m) est la vitesse du vent à 10 m de hauteur. 

 

Pour information, voici quelques valeurs que peut prendre z0 : 

 sol nu et lisse, gazon ras : z0 = 10-3 m, 

 sol labouré, herbe : z0 = 10-2 m, 

 culture basse : z0 = 10-1 m,  

 zone semi-urbaine : z0 = 1 m. 
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Date Heure 

Température 

EXT. 

Humidité 

EXT. 

Vitesse du vent à 2m 

de hauteur 

Direction 

du Vent 

Direction 

du Vent 
Pluie Etat du sol Rayonnement Couverture nuageuse 

[°C] [%] [m/s] (qualification) 
(rose des 

vents) 
° ( / Nord) [mm] (observé) (qualification) [octats] (qualification) 

11/03/2019 12:00 7,3 58 2,89 Vent moyen ONO 300 0 sec Faible 0 Dégagé 

11/03/2019 13:00 8,2 51 2,41 Vent moyen ONO 300 0 sec Faible 7 Nuageux 

11/03/2019 14:00 9,4 46 2,50 Vent moyen ONO 290 0 sed Faible 7 Nuageux 

11/03/2019 15:00 8,4 51 2,59 Vent moyen ONO 300 0 sec Faible 0 Dégagé 

11/03/2019 16:00 8,6 50 2,56 Vent moyen ONO 300 0 sec Faible 0 Dégagé 

11/03/2019 17:00 8,8 57 1,75 Vent moyen NO 310 0 sec Faible 6 Nuageux 

11/03/2019 18:00 8,4 57 1,63 Vent moyen ONO 290 0 sec Faible 0 Dégagé 

11/03/2019 19:00 6,4 63 0,87 Vent faible O 280 0 sec Faible 0 Dégagé 

11/03/2019 20:00 3,7 72 0,45 Vent faible SO 220 0 sec Faible 0 Dégagé 

11/03/2019 21:00 3,2 80 0,81 Vent faible SSO 210 0 sec Faible 7 Nuageux 

11/03/2019 22:00 1,8 82 0,90 Vent faible SO 220 0 sec Faible 0 Dégagé 

11/03/2019 23:00 2,9 78 1,05 Vent moyen S 180 0 sec Faible 0 Dégagé 

11/03/2019 00:00 3,6 80 0,93 Vent faible S 190 0 sec Faible 8 Nuageux 

12/03/2019 01:00 3,7 80 1,17 Vent moyen S 190 0 sec Faible 8 Nuageux 

12/03/2019 02:00 4,1 78 1,14 Vent moyen S 190 0 sec Faible 8 Nuageux 

12/03/2019 03:00 4,1 78 1,23 Vent moyen S 190 0 sec Faible 8 Nuageux 

12/03/2019 04:00 4,5 75 1,51 Vent moyen S 180 0 sec Faible 8 Nuageux 

12/03/2019 05:00 4,4 77 1,38 Vent moyen S 180 0 sec Faible 8 Nuageux 

12/03/2019 06:00 4,2 79 1,32 Vent moyen S 170 0 sec Faible 8 Nuageux 

12/03/2019 07:00 4,2 78 1,51 Vent moyen S 170 0 sec Faible 8 Nuageux 

12/03/2019 08:00 4 78 0,99 Vent faible S 170 0 sec Faible 0 Dégagé 

12/03/2019 09:00 6,1 74 2,44 Vent moyen S 190 0 sec Faible 0 Dégagé 

12/03/2019 10:00 7,5 71 2,92 Vent moyen SSO 200 0 sec Faible 0 Dégagé 

12/03/2019 11:00 8,4 64 3,31 Vent fort SSO 200 0 sec Faible 0 Dégagé 

12/03/2019 12:00 9,1 66 3,64 Vent fort SSO 210 0 sec Faible 8 Nuageux 

12/03/2019 13:00 9,5 63 3,52 Vent fort SSO 200 0 sec Faible 8 Nuageux 

12/03/2019 14:00 10,8 57 3,67 Vent fort SSO 200 0 sec Faible 8 Nuageux 

Tableau 5: Données météorologiques le jour de la mesure – Station Evreux-Husest 
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6.3. Fiches de mesures 

 

à

Durée : 24 h

/

M. et Mme SAMSON 11/03/2019

Droite

Façade Est

Mesure de bruit d'état initial

 dB(A)

Sources sonores

Figure non disponible

Commentaires

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible

Figure non disponible

Evolution temporelle

LAeq 

12:15Mesure réalisée le

Rez-de-chaussée

Figure non disponible

Gauche Centre

27940 Aubevoye

PF1 

Figure non disponible Figure non disponible

42, rue des Acacias

Plan de situation

 dB(A)

L50

57,7

54,8  dB(A) 34,2  dB(A)

Rue Jean de Becker Rémy

Voie ferrée

La période codée en rouge 

correspond a une perturbation 

due au fonctionnement d'une 

ventilation. Elle n'est pas prise en 

compte dans les résultats.

Prise de vue du microphone

Période diurne (7 h - 22 h) 

Niveaux sonores mesurés - Bruit résiduel

Période nocturne (22 h - 7 h)

Périodes réglementaires

44,2

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

20

30

40

50

60

70

80

90

100

dB(A)
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à

Durée : 24 h

/

M. et Mme LEGENDRE 11/03/2019

-

Droite

Façade Nord-Est

Mesure de bruit d'état initial

 dB(A)

50,3  dB(A)

Sources sonores

50,8  dB(A)

Figure non disponible

Camions de la ZI

Ecluse

Commentaires

Prises de vue depuis le microphone

Figure non disponible

Figure non disponible

Evolution temporelle

LAeq 

13:00Mesure réalisée le

Rez-de-chaussée

Figure non disponible

Gauche Centre

27600 Gaillon

PF2 

Figure non disponible Figure non disponible

9, chemin du Halage

Plan de situation

 dB(A)

L50

53,2

Prise de vue du microphone

Période diurne (7 h - 22 h) 

Niveaux sonores mesurés - Bruit résiduel

Période nocturne (22 h - 7 h)

Périodes réglementaires

50,7

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

20

30

40

50

60

70

80

90

100

dB(A)
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1 - CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Les activités projetées par REMEA sur la future plateforme de Gaillon sont le transit, le traitement ainsi que la 

valorisation de terres et matériaux pollués. Le site doit faire l’objet d’un dossier de demande d’autorisation 

environnementale. 

Les articles L.122-1 et L.122-3 du Code de l’Environnement prévoient la réalisation d’études d’impact pour les 

projets d’aménagement, comprenant l'étude des effets du projet sur la santé. Les aménagements concernés 

et le contenu de l’étude d’impact sont présentés dans l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. L’article 

R.122-5-VI de ce même code s’intéresse plus particulièrement à l’étude d’impact des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit 

pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique… ». Au titre de cet article, 

l’étude d’impact des ICPE soumises à autorisation doit comporter une analyse des effets directs et indirects, 

temporaires et permanents de l'installation sur l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publique. 

Ainsi, dans le cadre de l’étude d’impact constitutive du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

(DDAE), une évaluation des risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques du site doit être réalisée. La 

présente étude y est consacrée. Elle concerne l’analyse des risques chroniques liés à une exposition à long 

terme des populations riveraines, aux substances émises à l’atmosphère par l’ensemble des rejets 

atmosphériques du site. 

L’évaluation présentée dans ce rapport s’appuie sur la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 

prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. Elle est 

conforme au cadre général défini par le guide de lecture de l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS) [2000] 

et aux modalités de mise en œuvre décrites par le guide méthodologique pour l’évaluation des risques 

sanitaires des études d’impact des ICPE établi par l’Institut National de l’Environnement Industriel et des 

Risques (INERIS) [2013].  

L’étude réalisée se décompose ainsi en 4 étapes indissociables :  

▬ L’étape 1 est consacrée à la caractérisation des émissions atmosphériques du site et de son 

environnement. Dans cette étape, les données d’émission caractérisant l’ensemble des rejets 

atmosphériques du site sont recueillies, analysées et synthétisées. L’environnement du site est par ailleurs 

décrit en particulier du point de vue de ses caractéristiques démographiques, des populations sensibles 

présentes dans la zone d’étude, des usages et sources de contamination déjà présentes dans le domaine 

d’étude ; 

▬ L’étape 2 traite de l’identification des dangers liés aux substances émises. Dans cette étape sont décrits, 

pour chacun des composés traceurs de risque émis à l’atmosphère, les effets sur la santé, les valeurs 

toxicologiques de référence, les limites d’exposition issues de la bibliographie, les valeurs réglementaires 

ainsi que les préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et autres structures de santé 

publique pour une exposition chronique ; 

▬ L’étape 3 concerne l’évaluation de l’exposition des populations. Son but est de déterminer les voies de 

passage du composé traceur de la source vers la cible et d’estimer la fréquence, la durée et l’importance 

de l’exposition. La détermination des niveaux d’exposition auxquels sont soumises les populations 

riveraines est réalisée au moyen d’un modèle de dispersion atmosphérique des polluants ; 

▬ L’étape 4 correspond à la caractérisation des risques sanitaires. Elle est effectuée à partir de la synthèse 

des informations issues de l’évaluation des expositions et de l’évaluation de la toxicité sous la forme d’une 

expression qualitative et quantitative du risque. Dans cette étape, les incertitudes sont évaluées et les 

résultats analysés. 

Les éléments nécessaires à la prise de décision sont présentés de façon structurée et l’évaluation est conduite 

en appliquant les principes de proportionnalité, de transparence et de prudence scientifique. 
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2 - ÉTAPE 1 : CARACTÉRISATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1 - Localisation du site et description de son environnement 

Situation générale du site et définition du domaine d’étude 

Le site REMEA est localisé sur la commune de Gaillon dans le département de l’Eure (27) en région Normandie. 

Il se situe au nord-est du territoire communal en bordure du Quartier de Notre-Dame-de-la-Garenne, à 

proximité immédiate de la Seine (cf. Figure 1).  

L’environnement proche est constitué :  

▬ De la Seine au nord-est ; 

▬ De la société Schoeller Allibert France (fabrication d’emballages plastiques) au sud ; 

▬ Au-delà de la voie ferrée (ligne Paris – Le Havre) au sud-ouest ; 

▬ De la société Nufarm (fabrication d’herbicides, de régulateurs de croissance et de fongicides pour la culture 

de céréales) à l’est ; 

▬ D’une friche agricole à l’ouest du site ; 

▬ Des carrières de granulats gérés par Lafarge, Jaouen, Colas, etc. ; 

▬ De quelques zones d’habitats résidentiels peu denses (habitat individuel) au sein du domaine d’étude à 

l’ouest, au nord-ouest, au nord-est et au sud-est. 

 

Dans le cadre de la présente évaluation, un domaine d'étude de 1 km autour de l’emprise du site a été 

considéré (cf. Figure 2). Il a été choisi de façon à pouvoir visualiser en totalité la zone potentielle d’influence du 

site sur son environnement. Les concentrations évaluées par le modèle de dispersion atmosphérique, pour les 

composés spécifiquement émis par le site, doivent être visibles jusqu’à des concentrations de l’ordre de 1/10ème 

de la concentration maximale mise en évidence dans l’environnement. 

Le domaine d’étude ainsi défini comprend partiellement le territoire des communes de Gaillon, d’Aubevoye, 

de Courcelles-sur-Seine, de Port-Mort et de Saint-Pierre-la-Garenne. 
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FIGURE 1 – LOCALISATION GÉNÉRALE DU PROJET 

Source : Egis 
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Les habitations les plus proches se situent, par rapport aux limites de propriété du site, à environ :  

▬ 800 m au sud-ouest – commune de Gaillon ; 

▬ 780 m à l’ouest – commune déléguée d’Aubevoye (commune nouvelle du Val d’Hazey) ; 

▬ 725 m au nord – commune de Courcelles-sur-Seine (rive opposée de la Seine) ; 

▬ 550 m au nord-est – commune de Port-Mort (rive opposée de la Seine) ; 

▬ 410 m au sud-est – commune de Gaillon. 

L’emprise du site, le domaine d’étude de 1 000 m centré sur l’emprise et les habitations les plus proches sont 

localisés sur la Figure 2. 
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FIGURE 2 – EMPRISE DU PROJET 

Source : Egis 
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Démographie et populations sensibles 

Les populations exposées sont définies comme les populations résidant ou fréquentant le domaine d’étude. 

Ces populations ont été quantifiées pour chaque commune du domaine d’étude en utilisant les données de 

l’INSEE1. Le nombre total d’habitants est de 16 438 personnes. Le Tableau 1 fournit la répartition de la 

population sur ces différentes communes ainsi que le recensement des moins de 6 ans et des plus de 80 ans, 

populations sensibles d’un point de vue sanitaire. 

TABLEAU 1 – EFFECTIF DE POPULATION DANS LES COMMUNES DU DOMAINE D’ÉTUDE 

 

Les établissements susceptibles de recevoir régulièrement des populations sensibles doivent faire l’objet d’une 

attention particulière. Il s’agit des :  

▬ Écoles maternelles, primaires ; 

▬ Établissements de garde d’enfants d’âge pré-scolaire (crèches, haltes-garderies, etc.) ; 

▬ Établissements d’hébergement pour personnes âgées ; 

▬ Établissements à caractère sanitaire (établissements hospitaliers, de soin et de prévention, d’accueil, etc.). 

Aucun établissement de ce type n’a été identifié au sein du domaine d’étude (sources : INSEE, mairie des 

communes concernées, fichier FINESS2 – Fichier d’Identification National des Établissements Sanitaires et 

Sociaux). 

Industries et autres sources de pollution 

Le Registre Français des Émissions Polluantes (iREP) fait l’inventaire des émissions industrielles dans l’eau et 

dans l’air en France. Le registre est constitué des données déclarées chaque année par les exploitants. 

L’obligation de déclaration par les exploitants des installations industrielles et des élevages est fixée (polluants 

concernés et seuils de déclaration) par l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions 

polluantes des installations classées soumises à autorisation. 

Dans les 3 km autour des limites de propriété de la future plateforme, 3 industries sont mentionnées dans le 

registre iREP. Les émissions et la localisation de ces industries sont présentées dans le Tableau 2 et sur la Figure 

3.  

Ces industries sont :  

▬ BS Coatings (Aubevoye) à 1,9 km au nord-ouest de l’emprise du projet ; 

▬ NUFARM (Gaillon) à 0,28 km au sud-est de l’emprise du projet ; 

▬ Syngeta Production France SAS (Saint-Pierre-la-Garenne) à 1,58 km de l’emprise du projet. 

------------------------------------- 
1 Populations légales 2015 en vigueur le 1er janvier 2018  
2 http://finess.sante.gouv.fr/finess/jsp/index.jsp 

Communes Population totale Population de moins de 6 ans Population de plus de 80 ans

Aubevoye (Val d'Hazey) 5 532 413 203

Courcelles-sur-Seine 2 004 168 82

Gaillon 7 027 648 273

Port-Mort 936 49 33

Saint-Pierre-la-Garenne 939 59 50

TOTAL 16 438 1 337 641

Source : INSEE - Population légale 2015 en vigueur au 1er janvier 2018

http://finess.sante.gouv.fr/finess/jsp/index.jsp
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TABLEAU 2 – DÉTAIL DES ÉMISSIONS DES INDUSTRIES SOURCES DE POLLUTION DANS L’AIR DANS UN RAYON DE 

3 KM AUTOUR DU SITE 

 

Il est également à noter, comme autres sources de pollution atmosphérique, celles liées aux activités humaines 

classiques (circulation automobile, chauffages, etc.). 

  

Aubevoye (Val d'Hazey) Gaillon Saint-Pierre-la-Garenne

BS Coatings NUFARM SAS Syngeta Production France SAS

ZI A allée Paul Sabatier ZI C Grande allée 55 rue du Fond du Val

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Fabrication de pesticides et d'autres produits 

agrochimiques

Fabrication de pesticides et d'autres produits 

agrochimiques

COVNM
en t

année

33,4

2006

53

2009

1,2 dichloroéthane (DCE - chlorure d'hydrogène)
en t

année

7,43

2009

Phénols
en kg

année

13 500

2008

Crésol (mélange d'isomères)
en kg

année

603

2008

Formaldéhyde
en kg

année

1 880

2008

1 420

2014

Naphtalène
en t

année

10,2

2007

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
en t

année

21,8

2006

Hydroflurocarbures (HFC)
en kg

année

101

2012

Hydrochloro fluorocarbures (HCFC)
en kg

année

8,6

2011

Méthanol
en kg

année

Source : M inistère de la transition écologique et so lidaire - Géorisques

Polluants
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FIGURE 3 –  LOCALISATION DES INDUSTRIES SOURCES DE POLLUTION DE L’AIR DANS UN RAYON DE 3 KM AUTOUR 

DU SITE  

Source : IREP 
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Environnement naturel, pratiques agricoles et élevages 

Le secteur de la vallée de la Seine occupé par la zone d’étude, est dominé par l’urbanisation, où les zones 

d’activités avec de petites unités industrielles, comme c’est le cas à Gaillon, ne sont pas réellement détachées 

des zones urbaines.  

Dans ces secteurs d’activités, les plateformes minérales et les routes empiètent jusqu’aux limites de la berge. 

Lorsque ce n’est pas le cas, les champs cultivés des plaines alluviales viennent au plus près de l’eau. (cf. Figure 

4).  

La répartition des cultures recensées est présentée dans le Tableau 3. 

L’emprise du projet se situe dans une zone industrielle sans aucune parcelle recensée dans le cadre du Registre 

Parcellaire Graphique de 2017. Les plus proches parcelles agricoles recensées sont situées sur la rive opposée 

de la Seine. Aucune parcelle de jardins familiaux ou de jardins partagés n’est recensée dans le domaine d’étude. 

TABLEAU 3 – CULTURES RECENSÉES DANS LE DOMAINE D’ÉTUDE 

 

  

Cultures Surface en ha % des surfaces agricoles % du domaine d'étude

Blé tendre d'hiver 34.412 81% 8.3%

Colza d'hiver 3.748 9% 0.9%

Prairie permanente 1.667 4% 0.4%

Jachère 1.632 4% 0.4%

Surface agricole non exploitée 1.021 2% 0.2%

TOTAL 42.480 100% 10.3%

Source : Registre Parcellaire Graphique 2017
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FIGURE 4 – LOCALISATION DES PARCELLES AGRICOLES DANS LE DOMAINE D’ÉTUDE 
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Qualité de l’air dans le domaine d’étude 

Atmo Normandie dispose d’un réseau de mesures réparti sur l’ensemble de la région Normandie qui permet 

d’évaluer la qualité de l’air. Les stations les plus proches de l’emprise du projet sont les suivantes : 

▬ La station urbaine d’Évreux (polluants : NO2, SO2, O3 et PM10) située à environ 23 km au sud-ouest de 

l’emprise du projet ; 

▬ La station rurale de la base régionale de Loisirs de Lery-Poses (polluants : O3 et PM10) située à environ 19 

km au nord-ouest de l’emprise du projet. 

Les données présentées dans le Tableau 4 proviennent des mesures effectuées en 2018 par Atmo Normandie. 

Les stations sont localisées sur la Figure 5. 

TABLEAU 4 – TENEURS ANNUELLES 2018 MESURÉES AU DROIT DES STATIONS D’ATMO NORMANDIE LES PLUS 

PROCHES DU SITE 

 

Les niveaux mesurés font état d’une bonne qualité de l’air sur les zones étudiées. Aucune valeur limite en 

moyenne annuelle n’est dépassée. 

  

Polluants Stations Moyenne annuelle (µg/m³) Valeur limite (µg/m³)

Dioxyde d'azote - NO2 Evreux 18 40 (moyenne annuelle)

Evreux 51

Léry-Poses 53

Evreux 15

Léry-Poses 16

Source : ATM O Normandie

40 (moyenne annuelle)

120 (maximum journalier de la moyenne sur 

8 heures, à ne pas dépasser plus de 25 

jours par an en moyenne calculée sur 3 ans)

Ozone - O3

Particules - PM10
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FIGURE 5 – STATIONS DE MESURES MÉTÉO FRANCE ET ATMO NORMANDIE LES PLUS PROCHES DU FUTUR SITE 

Source : Météo France – ATMO Normandie 
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2.2 - Inventaire des rejets du site et des substances émises 

Les principaux rejets atmosphériques liés aux activités de la plateforme sont des émissions canalisées générées 

par le rejet situé au niveau des 2 casiers dédiés au traitement des terres les plus chargées en polluants volatils 

(chlorés, BTEX par exemple) ; 

Les effluents rejetés au niveau du traitement biologique des terres les plus polluées seront traités par 

biofiltration dimensionnée pour traiter un débit nominal de 25 200 m3/h ; 

Cet équipement permettra de respecter les valeurs limites de rejet suivantes (d’après l’arrêté du 02/02/1998) : 

COV : 20 mg/m3 (pour le rejet issu des 2 casiers après traitement) ; 

Les caractéristiques physiques de ce rejet ainsi que les émissions correspondantes sont présentées dans le 

TABLEAU 5 (sources : maître d’ouvrage).  

TABLEAU 5 – CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU REJET  

 

Extracteur Commentaires

Hauteur en m 10
Valeur réglementaire minimale issue de 

l'article 52-56 du 02/02/1998

Débit d'air en m³/h 25 200
Valeur issue de la fiche technique extracteur 

envoyée par REMEA le 12/04/2019

Température du rejet en °C 20

Section en m² 0,88
Valeur calculée à partir de la vitesse

d'éjection retenue

Diamètre en m 1,06 Valeur calculée à partir de la section retenue

Vitesse d'éjection en m/s 8
Valeur réglementaire minimale issue de 

l'article 57 de 02/02/1998

Nombre d'heures de fonctionnement en h/an 8 760 Fonctionnement en continu

COV totaux en mg/Nm³ 20 Valeur réglementaire

COV totaux en g/h 504

Caractéristiques physiques

Polluants concentration

Polluants flux
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3 - ÉTAPE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 
Compte tenu des substances émises par les installations REMEA, l'exposition des personnes vivant au voisinage 

du site peut se produire principalement par inhalation de composés gazeux. 

3.1 - Considérations générales sur les substances toxiques et les valeurs toxicologiques 

de référence 

Les toxiques peuvent être rangés en deux catégories en fonction de leur mécanisme d'action : 

▬ Les toxiques à seuil pour lesquels il existe des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) en dessous 

desquelles l'exposition est réputée sans risque.  

Ces valeurs toxicologiques de référence, basées sur les connaissances scientifiques, sont fournies pour 

chaque voie d'exposition par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou des organismes tels que l'US-

EPA (United States Environmental Protection Agency), l'ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry), Santé Canada (Health Canada), l’OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) ou 

encore le RIVM (National Institute of Public Health and the Environment, Pays-Bas) ; 

▬ Les toxiques sans seuil, tels que la plupart des produits cancérogènes, pour lesquels il n'est pas possible 

de définir un niveau d'exposition sans risque pour la population.  

Pour ces produits, les valeurs toxicologiques de référence sont nommées Excès de Risque Unitaire (ERU) et 

sont définies par les mêmes instances internationales.  

Les ERU correspondent au nombre de cas de cancers attendus pour une exposition unitaire (1 µg/m³ pour 

l'inhalation et 1 mg/kg pc/j par ingestion) durant toute la vie, 24 heures sur 24. Ainsi, un ERU de 10-4 signifie 

qu’une personne exposée durant toute sa vie à 1 µg/m3 de polluant (ou à 1 mg/kg pc/j par voie orale) 

aurait une probabilité supplémentaire de contracter un cancer de 0,0001 (par rapport à un sujet non 

exposé). Cela signifie aussi que si 10 000 personnes sont exposées, un cas de cancer supplémentaire est 

susceptible d'apparaître. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC ou IARC en anglais), et 

l'US-EPA ont par ailleurs classé la plupart des composés chimiques en fonction de leur cancérogénicité. 

Les VTR et ERU sont produits par des experts toxicologues en fonction des données de la littérature, de résultats 

expérimentaux ou d’enquêtes épidémiologiques. Ce travail nécessite des compétences spécialisées et est 

confié à des organismes tels que l’OMS, l’US-EPA ou l’ATSDR notamment. 

Les critères de choix de la valeur toxicologique de référence sont les suivants, en accord avec les 

recommandations de l'InVS [2000] et de la note d’information N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 

2014 [Direction Générale de la Santé, 2014] : 

▬ L’existence d’une VTR ; 

▬ La voie d'exposition en lien avec la voie à évaluer pour le composé considéré ; 

▬ La durée d'exposition (aiguë, subaiguë ou chronique) en lien avec la durée à évaluer dans l'étude 

(chronique dans cette étude) ; 

▬ La notoriété de l'organisme dans l’ordre de priorité suivant : 

▬ ANSES ; 

▬ Expertise collective nationale ; 

▬ US-EPA, ATSDR et OMS en tenant compte de la date d'actualisation de la VTR ; 

▬ Santé Canada, RIVM, OEHHA et EFSA.  

3.2 - Choix des traceurs de risque 

L’évaluation quantitative des risques sanitaires est menée pour une sélection de substances appelées « traceurs 

de risque ». Il s’agit des substances les plus pertinentes à prendre en compte du fait des quantités émises et 

de leurs propriétés toxicologiques.  
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Méthode de choix des traceurs de risque 

De façon à conduire cette évaluation du risque sanitaire, une sélection des polluants traceurs de risque à 

considérer parmi ceux identifiés à l'émission est réalisée. De façon à sélectionner les traceurs, les valeurs 

toxicologiques de référence ont été regroupées dans un même tableau avec les flux totaux par polluant liés 

aux rejets du site.  

En accord avec le guide méthodologique de l’INERIS [2013], un tri a été effectué selon les critères suivants : 

▬ Pour les polluants à effets à seuil : les polluants sont classés et sélectionnés en fonction du tri, par ordre 

décroissant, du rapport appelé « potentiel de toxicité » : Flux Total / VTR. 

En effet, pour ces substances, la possibilité d’effets toxiques à seuil pour les populations exposées sera 

matérialisée par le calcul de l’Indice de Risque (IR) selon la formule suivante :  

IR = Dose d’exposition / VTR. 

La dose d’exposition (concentration inhalée) étant proportionnelle au flux total émis, le classement utilisé, 

par « potentiel de toxicité », revient à ranger les polluants par ordre décroissant des indices de risque qui 

seront calculés à partir des doses d’exposition. 

▬ Pour les polluants à effets sans seuil : les polluants sont classés et sélectionnés en fonction du tri, par ordre 

décroissant, du produit (appelé « potentiel de cancérogénicité ») : Flux Total x ERU. 

En effet, pour la quantification des effets sans seuil, un Excès de Risque Individuel (ERI) sera calculé, 

correspondant à la probabilité supplémentaire, par rapport au risque de base, de survenue d’un cancer au 

cours d’une vie entière pour les concentrations réelles d’exposition. L’Excès de Risque Individuel est calculé 

par la formule suivante : 

ERI = Dose d’exposition x ERU. 

Ainsi, le classement utilisé, selon le potentiel de cancérogénicité « Flux Total x ERU », revient à ranger les 

polluants par ordre décroissant des ERI qui seront calculés à partir des doses d’exposition. 

L’exposition des populations par inhalation est principalement proportionnelle au flux émis par le site (et en 

second lieu aux caractéristiques physiques d’émission). Ainsi, le classement utilisé, par « potentiel de toxicité », 

revient à ranger les polluants par ordre décroissant des IR (pour les polluants à seuil) ou des ERI (pour les 

polluants sans seuil) qui seront calculés à partir des concentrations dans l’environnement. Par contre, la valeur 

du potentiel de toxicité est arbitraire et ne présage en rien du risque calculé dans l’environnement. 

Remarques préliminaires 

Les substances pouvant être présentes dans les terres polluées réceptionnées et traitées sur site ne sont pas 

connues précisément. Sur la base du retour d’expérience sur ce type d’installation, les polluants pouvant 

potentiellement être retrouvés sont : les hydrocarbures pétroliers, BTEX, certains HAP (naphtalène et 

phénanthrène en particulier) et des solvants chlorés. L’absence d’information sur la nature exacte des COV 

nous conduit donc à retenir une hypothèse majorante et à considérer l’ensemble de ces COV sont assimilés 

à du trichloroéthylène, COV présentant les valeurs toxicologiques de référence les plus pénalisantes pour 

cette famille de molécules. 

En l’absence d’informations quant aux concentrations réellement attendues au niveau du rejet, il est fait 

l’hypothèse que les concentrations rejetées correspondent aux valeurs limites du rejet.  

3.3 - Sélection des traceurs pour le risque sanitaire par inhalation 

Effets à seuil 

Le choix des traceurs de risque, pour les effets à seuil par inhalation, est réalisé sur la base du Tableau 6. Ce 

tableau présente les flux (calculés dans le Tableau 5) et les VTR associées pour l’ensemble des substances ainsi 

que leur classement selon le rapport Flux Total / VTR.  
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TABLEAU 6 – CHOIX DES TRACEURS DE RISQUE POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION 

 

Seul le trichloroéthylène est considérée comme substance pouvant être émise à l’atmosphère ; il représente 

donc 100 % du potentiel de toxicité et est retenu comme seul substance traceur de risque pour les effets à 

seuil par inhalation. 

Effets sans seuil 

Le choix des traceurs de risque, pour les effets sans seuil par inhalation, est réalisé sur la base du Tableau 7. Ce 

tableau présente les flux (calculés dans le Tableau 5) et les ERU associés pour l’ensemble des substances ainsi 

que leur classement selon le rapport Flux Total x ERU. 

TABLEAU 7 – CHOIX DES TRACEURS DE RISQUE POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION 

 

Le trichloroéthylène, seule substance considérée comme pouvant être émise à l’atmosphère, présente des 

effets sans seuil. Il est donc retenu comme traceur de risque et représente donc 100 % du potentiel de 

cancérogénicité à l’émission par inhalation. Pour rappel, le trichloroéthylène a été considéré comme substance 

la plus pénalisante pour le mélange de COV pouvant être émis par le rejet « casiers ».  

Synthèse du traceur de risque retenu 

Le Tableau 8 résume les types d’effets sanitaires (sans seuil ou avec seuil) par inhalation associés au composé 

chimique retenu comme traceur de risque.  

TABLEAU 8 – COMPOSÉ RETENU PAR TYPE D’EFFET ET PAR VOIE D’EXPOSITION 

 

 

3.4 - Synthèse des données toxicologiques et choix des relations dose-réponse pour 

le trichloroéthylène 

Un résumé des effets toxicologiques associés au trichloroéthylène ainsi que les relations dose-réponse 

retenues selon les méthodes décrites au début du chapitre est présenté ci-après. 

La voie respiratoire est la voie d’absorption principale du trichloroéthylène. L'absorption pulmonaire est rapide 

et le taux d'absorption est proportionnel à la concentration, la durée d'exposition et la fréquence respiratoire. 

Le trichloroéthylène inhalé a pour organe cible privilégié le Système Nerveux Central (SNC). L'inhalation de 

fortes quantités induit une phase d'excitation (euphorie, ébriété) suivie d'une dépression du SNC, caractérisée 

par une hypotonie musculaire, une perte de réflexes et de coordination motrice, pouvant aller jusqu'au coma. 

De nombreuses études, synthétisées dans la fiche de données toxicologiques relative au trichloroéthylène de 

l’INERIS de 2017 ont été menées sur des travailleurs exposés au trichloroéthylène. Elles présentent certaines 

limites, notamment une absence de données sur les niveaux d'exposition et sur l'existence d'éventuels facteurs 

confondants potentiels. La plupart de ces études font mention de symptômes similaires à ceux décrits lors 

Substances
Flux annuel

(g/h)

VTRi

(µg/m³)
Source Flux/VTRi

Potentiel de toxicité

(%)

Trichloroéthylène 504,0 3 200 ANSES 2018 0,158 100,00%

Substances
Flux annuel

(g/h)

ERUi

(µg/m³)-1 Source Flux/VTRi

Potentiel de toxicité

(%)

Trichloroéthylène 504,0 4,30E-07 OMS 2000 2,17E-04 100%

Substances

Effets à seuil Effets sans seuil

Trichloroéthylène  

Exposition chronique par inhalation
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d’une exposition aiguë : céphalées, léthargie, somnolence, anesthésie, vertiges, nausées et vomissements, pour 

des concentrations modérées de 50-100 ppm (270-540 mg/m3). À 200 ppm, une sécheresse de la gorge et une 

irritation oculaire ont été notées. Une intolérance à l'alcool, caractérisée par une rougeur transitoire affectant 

le visage et le cou a été également fréquemment observée. Quelques cas spécifiques de lésions cutanées 

(irritation, érythème, maculopapules…) sur le visage ou le corps ont été décrits chez des travailleurs exposés au 

trichloroéthylène gazeux ou liquide. 

Les différentes études épidémiologiques réalisées ont pu établir un lien entre une exposition par inhalation au 

trichloroéthylène et le cancer du foie. De plus, chez l'animal, le lien entre l'exposition par inhalation ou ingestion 

au trichloroéthylène et la survenue de cancers variés (foie, rein et tissus lymphoïde) est bien établi. Depuis 

Octobre 2012, le trichloroéthylène est classé comme cancérigène pour l’homme (Groupe 1) par inhalation par 

l'International Agency for Research on Cancer (IARC). 

Deux types d’effets sont étudiés pour le trichloroéthylène dans cette étude : les effets à seuil et les effets sans 

seuil. 

Pour les effets à seuil, les VTR proposés pour une exposition chronique par inhalation sont présentées dans le 

Tableau 9. 

TABLEAU 9 – PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DU TRICHLOROÉTHYLÈNE 

 

Quatre organismes ont statué sur une valeur toxicologique de référence : l’ANSES, l’OEHHA, le RIVM et l’US-

EPA. La valeur proposée par le RIVM est dite provisoire, en raison du manque de données et elle présente un 

faible niveau de confiance ; elle n’est donc pas retenue dans le cadre de cette étude.  

Conformément à la hiérarchie de choix préconisée par la note d’information N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 

du 31 octobre 2014 [Direction Générale de la Santé, 2014], nous retenons la valeur établie par l’ANSES qui 

considère par ailleurs, que l’effet rénal est le plus pertinent. Un niveau de confiance moyen à fort a été attribuée 

à cette VTR  

Pour les effets sans seuil, les ERU proposés pour une exposition chronique par inhalation sont présentés dans 

le Tableau 10. 

  

Substance
VTRi

(µg/m³)
Effets critiques associés, types d'étude et source

600
Effets neurologiques,

étude sur l'homme, OEHHA, 2000

200

(valeur 

provisoire)

Effets hépatiques,

étude sur l'animal, RIVM, 2005

2

Augmentation des malformations cardiaques et effets 

immunologiques (diminution du poids du thymus),

étude sur l'animal, US-EPA, 2011

3 200 Effets rénaux, étude sur l'animal, ANSES 2018

Trichloroéthylène
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TABLEAU 10 – PRÉSENTATION DES ERU POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION DU TRICHLOROÉTHYLÈNE 

 

Cinq organismes proposent des Excès de Risques Individuel pour une inhalation chronique du 

trichloroéthylène dont trois à partir d’études sur l’animal.  

L’ANSES dans son expertise de 2018 considère que l’effet rénal est le plus pertinent et retient ainsi la même 

étude que celle de l’US-EPA, toutefois, le facteur d’incertitude sur les enfants diffère et l’ANSES n’en retient 

pas. Conformément à la note d’information N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 [Direction 

Générale de la Santé, 2014], nous retenons l’ERU proposé par l’ANSES. Cette valeur présente un niveau de 

confiance moyen à fort. 

 

Substance
ERUi

(µg/m³)-1
Effets critiques associés, types d'étude et source

4,3.10
-7 Cancer des testicules,

étude sur l’animal, OMS, 2000

6,1.10
-7 Cancer des testicules,

étude sur l’animal, Santé Canada, 1992

2.10
-6 Cancer du foie et des poumons,

étude sur l’animal OEHHA, 2002

4.10
-6 Tumeurs rénales,

étude sur l’homme, US-EPA, 2011

1.10
-6 Tumeurs rénales,

étude sur l’homme, ANSES 2018

Trichloroéthylène
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4 - ÉTAPE 3 : ÉVALUATION DE L’EXPOSITION HUMAINE 
Aux vues des substances considérées dans la présente étude, seule l'exposition des personnes vivant au 

voisinage du site peut se produire directement par inhalation pour les polluants gazeux ou particulaires. 

L’évaluation quantitative des expositions consiste à estimer les doses de substances, associées au site, 

auxquelles les populations sont exposées. L’estimation des concentrations en substances dans l’air a été 

réalisée à partir des résultats d’une étude de la dispersion atmosphérique, tenant compte des caractéristiques 

réelles du site (topographie, météorologie, émissions).  

Ce chapitre présente dans un premier temps le principe et les hypothèses retenues pour les calculs de 

dispersion atmosphérique. Dans une seconde partie, les méthodes et résultats des calculs de concentration en 

substance dans les différents milieux d’exposition sont détaillés.  

4.1 - Présentation du modèle de dispersion atmosphérique utilisé 

Il existe essentiellement trois familles de modèles numériques adaptés à l’étude de la dispersion atmosphérique 

des polluants dans l’environnement, à savoir les modèles gaussiens, les modèles lagrangiens et les modèles 

eulériens. Ces trois familles de modèles correspondent à différentes approches mathématiques de résolution 

des équations de la mécanique des fluides. Le choix de l’utilisation de l’un ou l’autre de ces modèles doit tenir 

compte de leurs limites d’utilisation respectives et des temps de calcul nécessaires pour arriver aux résultats 

attendus. 

Dans le cadre de cette étude, EGIS Environnement a utilisé un modèle de dispersion atmosphérique de type 

gaussien. Ce type de modèle, largement répandu pour les études de qualité de l’air, présente l’avantage d’un 

temps de calcul très court, permettant ainsi l’étude d’un grand nombre de situations météorologiques. Les 

modèles gaussiens sont par ailleurs utilisables dans la plupart des configurations de site industriel. 

Ainsi, cette étude a été réalisée en utilisant le logiciel de dispersion atmosphérique ADMS 5, Atmospheric 

Dispersion Modelling System, développé par le CERC, le Cambridge Environmental Research Consultants Ltd 

et intégrant un modèle de type gaussien de seconde génération3. Ce logiciel, largement utilisé en Europe, 

est reconnu en France (INERIS, InVS) pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets des 

installations industrielles, ainsi qu’à l’international (respecte notamment les recommandations de l’US-EPA, 

l’agence américaine de protection de l’environnement). Il permet de répondre à l’ensemble des éléments 

demandés par la législation française et européenne sur la qualité de l’air.  

Les chapitres suivants présentent les paramètres d’entrée permettant de tenir compte des spécificités 

intrinsèques du site : caractéristiques émissives, données météorologiques et caractéristiques concernant 

l’occupation des sols. 

4.2 - Les données d’entrée du modèle relatives aux émissions 

Les caractéristiques physiques du rejet ont été présentées dans le Tableau 5. Les flux des polluants traceurs de 

risque retenus sont présentés dans le Tableau 11. 

  

------------------------------------- 
3 Les outils de « seconde génération » permettent une description plus fine de la turbulence atmosphérique que les approches 

numériques précédentes. La couche limite atmosphérique est décrite de façon continue et non plus sous la forme de classes 

de stabilité limitant le nombre de situations météorologiques. Le niveau de turbulence de l’atmosphère est par ailleurs 

caractérisé verticalement en 3 dimensions en tenant compte à la fois de la turbulence d’origine thermique et de la turbulence 

d’origine mécanique en fonction des caractéristiques d’occupation des sols. 

http://www.cerc.co.uk/
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TABLEAU 11 – CONCENTRATION DES SUBSTANCES TRACEURS DE RISQUE À L’ÉMISSION PAR LE REJET 

(EXTRACTEUR) 

 

La localisation de la source a été définie à partir du plan masse transmis par REMEA. 

4.3 - Les données d’entrée du modèle relatives à la topographie et à l’occupation des 

sols 

Topographie 

Compte tenu de l’absence de relief entre le site et les premières habitations, la topographie n’a pas été prise 

en compte.  

Occupation des sols 

La rugosité est une grandeur qui permet de caractériser les irrégularités d'occupation du sol (présence de 

bâtiments, de forêts, de la mer, etc.). Elle est exprimée avec une unité de longueur (mètre) qui caractérise 

l’épaisseur de la couche qui contient ces éléments d'occupation du sol. La rugosité varie de quelques dixièmes 

de millimètres (mer calme) à quelques mètres (dans les zones très fortement urbanisées). Cette grandeur est 

utilisée lors des calculs de dispersion atmosphérique pour estimer la turbulence de l’atmosphère d’origine 

mécanique (friction du vent à la surface du sol). Dans le cadre de cette étude, une valeur de rugosité de 0,5 

mètre est affectée à l’ensemble du domaine d’étude. Elle permet de rendre compte de l’occupation des sols 

du domaine d’étude correspondant à un environnement peu dense, d’habitats dispersés. 

4.4 - Les données d’entrée du modèle relatives à la météorologie 

Les paramètres météorologiques utilisés pour les calculs de dispersion proviennent de la station 

météorologique Météo France de Muids (code station n° 27422001) pour la température, la vitesse et la 

direction du vent ainsi que pour la nébulosité4. Cette station, située à environ 6 km au sud du site, est jugée 

comme la plus représentative des conditions météorologiques du site. Elle a été localisée sur la Figure 5. 

Le fichier météorologique utilisé dans le cadre de cette étude comporte 3 ans de données horaires interpolées 

en données horaires, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le fichier météorologique utilisé pour les calculs 

est ainsi constitué de 26 304 échéances temporelles. 

Direction du vent 

D’après la Figure 6Erreur ! Source du renvoi introuvable., sur la période de 3 ans considérée, les vents 

dominants sont de secteur Sud-Ouest à Nord-Ouest (220° à 320°) représentant 44 % de la période considérée. 

Les autres vents sont principalement de secteur Est (80° à 100°), représentant 11 % de la période considérée. 

  

------------------------------------- 
4 La nébulosité est une mesure de la couverture nuageuse. Ce paramètre permet d’appréhender l’état de turbulence de 

l’atmosphère.  

Extracteur

COV totaux (assimilé au 

trichloroéthylène)
en g/s 0,14

Source : REMEA - Egis
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FIGURE 6 – ROSE DES VENTS RECONSTITUÉE PAR LE MODÈLE : STATION MÉTÉO FRANCE DE MUIDS 

(PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2017) 

Source : Météo France 

 

Vitesse du vent 

La répartition de la vitesse du vent est présentée ci-après : 

▬ Absence de vent, vitesse égale à 0 m/s : 0 % ; 

▬ Vents calmes, inférieurs à 0,75 m/s : 12 % ; 

▬ Vents faibles de 0,75 à 3 m/s : 53,1 % ; 

▬ Vents modérés, de 3 à 8 m/s : 33 % ; 

▬ Vents assez forts, de 8 à 14 m/s : 1,9 % ; 

▬ Vents forts, de 14 à 20 m/s : 0 % ; 

▬ Vents très forts, supérieurs à 20 m/s : 0 %. 

Les vents calmes, correspondant à des vents dont la vitesse est trop faible pour être mesurée et la direction 

trop instable pour être déterminée, ont été pris en compte.  

Lors des conditions de « vents calmes », le résultat est une moyenne pondérée de la concentration obtenue 

avec une approche gaussienne classique et de la concentration obtenue avec une approche de dispersion 

radiale symétrique (la pondération dépendant de la vitesse du vent à 10 m). La dispersion radiale symétrique 

est modélisée comme une source passive qui a une hauteur équivalente à la hauteur maximale d’un panache 

standard obtenu lors des calculs de surélévation. La dispersion est supposée comme étant équiprobable dans 

toutes les directions. 

Sur la zone d’étude, les vents sont majoritairement faibles à modérées de 0,75 à 8,5 m/s (environ 86 % du 

temps) impliquant de ce fait une dispersion atmosphérique plutôt moyenne.  

Température 

Les températures ont été prises en compte dans les calculs de dispersion atmosphérique. Les statistiques 

moyennes mensuelles par année des températures du fichier météorologique sont présentées dans le Tableau 

12. 
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TABLEAU 12 – STATISTIQUES MENSUELLES DES TEMPÉRATURES 

 

Stabilité de l’atmosphère 

La turbulence de l’atmosphère, ou stabilité atmosphérique, conditionne l’ampleur de la dilution et du 

transport des panaches. Selon que l’atmosphère est qualifiée de stable ou d’instable, la dilution des polluants 

est plus ou moins importante et le panache est plus ou moins rapidement rabattu au sol. On distingue 

généralement la turbulence d’origine « mécanique », générée par le cisaillement du vent et la présence 

d’obstacles, et la turbulence d’origine « thermique », générée par la distribution de températures. 

Pour rendre compte de l’état de stabilité de l’atmosphère, les modèles de dispersion atmosphériques gaussiens 

de seconde génération utilisent et calculent les paramètres suivants : 

▬ La longueur de Monin-Obukhov (LMO). Cette grandeur, qui a une unité de longueur (m), correspond au 

ratio de la turbulence d’origine mécanique sur la turbulence d’origine thermique. Elle est déterminée à 

partir notamment de la connaissance de la vitesse de frottement de l’air en surface (calculée en tenant 

compte de la vitesse du vent et de la hauteur de rugosité), de la température de l’air, de la capacité 

calorifique de l’air, etc. ; 

▬ La hauteur de la couche limite atmosphérique (h). La couche limite atmosphérique est la zone de la 

troposphère influencée par la surface terrestre. C’est dans cette zone que la dispersion des polluants est 

observée. 

Les différentes valeurs prises par le ratio h/LMO permettent globalement de catégoriser l’atmosphère comme 

suit :  

▬ h/LMO >-0,3 correspond à une atmosphère instable ; 

▬ -0,3 ≤ h/LMO < 1 correspond à une atmosphère neutre ; 

▬ h/LMO ≥ 1 correspond à une atmosphère stable. 

4.5 - Mise en œuvre des calculs de dispersion atmosphérique 

Les calculs ont été réalisés sur un domaine d'étude de 2,225 km sur 2,225 km environ centré sur le site. Sur ce 

domaine, une grille de calcul a été établie avec un pas de discrétisation de 25 m, soit 8 100 points de grille. Les 

calculs ont été effectués pour chacun de ces points de grille. 

Les simulations de la dispersion atmosphérique (concentrations dans l’air en moyenne annuelle des traceurs 

de risque) ont été réalisées en évaluant pour chacune des données horaires contenues dans le fichier 

météorologique (26 304 échéances temporelles), et pour chacun des points de la grille de calcul (8 100 points). 

À partir des concentrations horaires ainsi estimées, on en déduit pour chaque point de la grille, les 

concentrations moyennes annuelles (moyenne des concentrations horaires évaluées pour chacune des 26 

304 échéances).  

Les calculs de dispersion atmosphérique sont spécifiques aux émissions du site REMEA dans sa configuration 

de fonctionnement. 

4.6 - Choix des récepteurs 

Le polluant retenu comme traceur de risque dans cette étude est le trichloroéthylène. 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juilllet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2015 4.8 4.2 7.5 11.1 13.2 17.4 18.9 19.6 14.0 11.0 10.9 10.0

2016 5.8 6.1 6.6 8.9 13.8 16.8 19.1 19.7 18.0 10.7 7.6 3.9

2017 2.1 7.0 10.0 9.3 15.1 19.3 19.9 18.6 15.0 13.8 8.0 5.9

2015 à 2017 4.2 5.8 8.0 9.8 14.0 17.8 19.3 19.3 15.7 11.8 8.8 6.6

Source : M étéo France
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Pour ce polluant, les calculs de dispersion atmosphérique ont permis d’estimer les concentrations moyennes 

annuelles dans l’air attendues sur l’ensemble du domaine d’étude. 

Pour rendre compte des résultats et caractériser le risque sanitaire, il est considéré, dans la suite de ce rapport, 

les concentrations estimées en plusieurs endroits (notés récepteurs) du domaine d’étude :  

▬ À Rmax, récepteur localisé au niveau de la concentration maximale dans l’air hors de limites de propriétés 

des futures installations ; il se situe en limite de propriété du site (au sud-est) dans une zone industrielle, 

exempte d’habitations ; 

▬ À R1, localisé à Courcelles-sur-Seine au niveau des habitations les plus proches et les plus impactées au 

nord du site ; 

▬ À R2, localisé au niveau des habitations les plus impactées du hameau de La Roque dans la commune de 

Port-Mort, au nord-est du site ; 

▬ À R3, localisé au niveau des habitations les plus impactées du chemin du Haut Marais dans la commune 

de Gaillon, au sud-est du site ; 

▬ À R4, localisé au niveau des habitations les plus impactées de la route du Plan d’Eau dans la commune de 

Gaillon, à l’ouest du site ; 

▬ À R5, localisé au niveau des habitations les plus impactées de la Cité Rémy dans la commune d’Aubevoye, 

à l’ouest du site. 

Leur localisation est précisée sur les figures suivantes. 

4.7 - Résultats des calculs de dispersion atmosphérique 

La Figure 7 présente la répartition des concentrations moyennes annuelles dans l’air pour le trichloroéthylène. 

Le Tableau 13 présente les résultats des calculs de concentrations moyennes annuelles dans l’air, hors des 

limites de propriété du site, au point d’impact maximal et au niveau des récepteurs considérés.  

TABLEAU 13 – CONCENTRATIONS MOYENNES ANNUELLES ESTIMÉES PAR LE MODÈLE DE DISPERSION 

ATMOSPHÉRIQUE DES POLLUANTS (µg/m3) 

 

 

  

Traceur de risque Rmax  R1  R2  R3 R4  R5

Trichloroéthylène 1,89 0,04 0,12 0,18 0,10 0,08
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FIGURE 7 – CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE EN TRICHLOROÉTHYLÈNE DANS L’AIR 

Source : Egis 
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4.8 - Calcul de l’exposition des populations 

Scénarios d’exposition 

Un scénario d’exposition par inhalation sera considéré au niveau des points récepteur suivants : 

▬ Rmax, point d’impact maximum hors des limites de propriété du site. Ce scénario très pénalisant permet 

de calculer le risque maximal ; 

▬ Les riverains les plus impactés et/ou les plus proche du site. 

Pour ces cibles, les paramètres d’exposition retenus sont présentés dans le Tableau 14 pour le risque par 

inhalation. 

La fréquence annuelle d’exposition (F) du point récepteur Rmax (pas d’habitations), et des habitations les plus 

proches et les plus impactées (R1 à R5) est considérée comme continue 24 h/j et 365 j/an, soit F = 1.  

La durée d’exposition (T) des points Rmax (pas d’habitations) et des habitations les plus proches et les plus 

impactées (R1 à R5) est fixée à 30 ans. En effet, des études montrent que le temps de résidence moyen d’un 

ménage dans un même logement est de 30 ans (percentile 90 – étude réalisée en France [Nedellec et al, 1998], 

percentile 95 de la distribution donnée dans l’Exposure Factor Handbook). 

TABLEAU 14 – PARAMÈTRES D’EXPOSITION RETENUS POUR L’ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES PAR 

INHALATION 

 

Évaluation de l’exposition chronique par inhalation 

Pour évaluer l’exposition des populations par inhalation, une pénétration dans l’organisme de la totalité des 

substances inhalées est considérée. Les paramètres physiologiques n’interviennent pas.  

La concentration inhalée est déduite de l’équation suivante :  CI = Cair x F 

Avec : 

▬ CI : Concentration moyenne annuelle inhalée par la cible (concentration moyenne d’exposition), exprimée 

en µg/m³ ; 

▬ Cair : Concentration moyenne annuelle en polluant dans l'air, exprimée en µg/m³ et estimée à partir de la 

modélisation de la dispersion atmosphérique ; 

▬ F : Fréquence annuelle d'exposition (sans unité) présentée dans le Tableau 14. 

Le Tableau 15 Erreur ! Source du renvoi introuvable.présente les concentrations moyennes d’exposition, 

hors des limites de propriété du site, au point d’impact maximal et au niveau des récepteurs considérés.  

TABLEAU 15 – CONCENTRATIONS MOYENNES D’EXPOSITION POUR LES TRACEURS DE RISQUE PAR INHALATION 

 

Paramètres d'exposition Rmax
Populations 

riveraines

F (sans unité) 1 1

T (ans) (pour les effets sans seuil) 30 30

Source : Egis

Traceur de risque Rmax  R1  R2  R3 R4  R5

Trichloroéthylène 1,89 0,04 0,12 0,18 0,10 0,08
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5 - ÉTAPE 4 : CARACTÉRISATION DU RISQUE SANITAIRE 

5.1 - Caractérisation du risque par inhalation 

Caractérisation du risque par inhalation pour les polluants à effets à seuil 

Pour les substances disposant d’une VTR pour des effets à seuil par inhalation, la possibilité d’effets 

toxiques pour les populations exposées est évaluée par le calcul de l’Indice de Risque (IR), selon la formule 

suivante : 

i

i
VTR

CI
IR   

Avec : 

▬ CI : concentration d’exposition moyenne inhalée, exprimée en µg/m³ d’air inhalé ; 

▬ VTRi : valeur toxicologique de référence choisie dans cette évaluation, exprimée en µg/m³ d’air inhalé, pour 

une exposition chronique par inhalation. 

En termes d'interprétation, lorsque l'indice de risque est inférieur à 1, la survenue d’effets à seuil paraît peu 

probable, même pour les populations sensibles. Au-delà de 1, la possibilité d'apparition d'effets ne peut être 

exclue.  

Le Tableau 16 présente les indices de risque à seuil par inhalation calculés à partir de la concentration 

d’exposition (Tableau 15) et de la valeur de référence retenue pour caractériser le danger (VTRi, présentée dans 

le Tableau 9). 

TABLEAU 16 – INDICE DE RISQUE PAR INHALATION 

 

Pour le trichloroéthylène, l’indice de risque est inférieur à 1 sur les points récepteurs et donc, à fortiori, sur 

l’ensemble du domaine d’étude.  

L’indice de risque maximal est de 5,90.10-4. Pour les populations riveraines les plus impactées celui-ci est de 

5,50.10-5 au niveau de R3.  

Aucun effet à seuil par inhalation, lié aux polluants considérés dans cette étude et émis par la plateforme 

REMEA dans sa configuration future, n’est donc susceptible d’apparaitre chez les populations 

environnantes. 

Caractérisation du risque par inhalation pour les polluants à effets sans seuil 

Pour les effets sans seuil (cancérogènes), un Excès de Risque Individuel (ERI), correspondant à la probabilité 

supplémentaire, par rapport au risque de base, de survenue d’un cancer au cours d’une vie entière pour les 

concentrations réelles d’exposition est calculé. L’Excès de Risque Individuel est déterminé par la formule 

suivante : 

ERIi = ERUi x CI x T/Tm 

Avec :  

▬ ERUi : Excès de Risque Unitaire par inhalation pour une vie entière (conventionnellement 70 ans). C’est la 

probabilité de survenue d’un cancer, au cours de l’exposition d’un individu durant sa vie entière à la 

concentration de 1 µg/m³ ; 

Traceur de risque

Rmax R1 R2  R3  R4  R5

Trichloroéthylène 5,90E-04 1,18E-05 3,64E-05 5,50E-05 3,28E-05 2,36E-05

Indice de risque
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▬ T : durée d'exposition en années (cf. TABLEAU 14) ; 

▬ Tm : durée de vie, fixée à 70 ans ; 

▬ CI : concentration d’exposition moyenne inhalée, exprimée en µg/m3 d’air inhalé. 

En terme d’interprétation, de façon à apprécier le risque cancérogène, caractérisé par l’Excès de Risque 

Individuel, l’US-EPA prend en considération un risque repère de 10-6 pour un risque collectif touchant 

l’ensemble d’une population, et une valeur maximale de 10-4 pour juger du risque auquel un individu peut être 

exposé. L'ATSDR utilise souvent un intervalle de 10-4 à 10-6 pour l'excès de risque de cancer vie entière pour 

déterminer s'il y a une préoccupation particulière pour le risque cancérogène. 

Pour sa part, le Ministère chargé de l’Environnement a retenu, dans sa circulaire du 9 août 2013, un critère 

d’acceptabilité du risque de 10-5. Cette valeur correspond par ailleurs aux recommandations de l’Organisation 

Mondiale de la Santé.  

Dans le cadre de cette étude, nous retenons la valeur de 10-5 comme critère d’acceptabilité de l’Excès 

de Risque Individuel (ERI).  

Le Tableau 17présente les excès de risque individuel par inhalation, calculés à partir des concentrations 

d’exposition (Tableau 15) et de la valeur de référence retenue pour caractériser le danger (ERUi, présentées 

dans le Tableau 10. 

TABLEAU 17 – EXCÈS DE RISQUE INDIVIDUEL (ERI) PAR INHALATION 

 

Les excès de risque individuels pour une exposition par inhalation sont inférieurs à la valeur repère de 10-5. 

Au point d’impact maximal (Rmax), l’ERI calculé est égal à 8,09.10-7 pour le trichloroéthylène. Au niveau des 

populations riveraines les plus impactées, l’ERI calculé pour le trichloroéthylène est de 7,54.10-8. 

Le risque cancérigène par inhalation, lié aux émissions associées au trichloroéthylène de la plateforme 

REMEA dans sa future configuration de fonctionnement, peut donc être qualifié d’acceptable pour les 

populations environnantes. 

Traceur de risque

Rmax R1 R2  R3  R4  R5

Trichloroéthylène 8,09E-07 1,62E-08 4,99E-08 7,54E-08 4,50E-08 3,24E-08

Excès de Risque Individuel
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6 - REVUE DES INCERTITUDES 
Les incertitudes qui portent sur cette évaluation sont précisées dans ce chapitre. Les paragraphes suivants 

présentent les incertitudes en les classant (facteurs de sous- ou sur- estimation des risques).  

6.1 - Facteurs de sous-estimation des risques 

Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et qui conduisent à sous-estimer les risques sont les suivantes : 

▬ L'exposition par la voie cutanée n'a pas été prise en compte dans cette étude. Ce choix est justifié par 

plusieurs éléments. Peu de VTR existent pour cette voie et l’extrapolation d'une valeur de référence à partir 

d'une autre voie est entachée d'un grand nombre d'incertitudes. De plus, l'absorption cutanée des gaz est 

négligeable devant l'absorption par les voies respiratoires. 

▬ L’exposition par ingestion n’a pas été prise en compte. En effet, les polluants rejetés à l’atmosphère par 

le site sont principalement sous forme gazeuse. Ils se redéposent peu sur les sols et leur évaporation est le 

plus souvent rapide. 

6.2 - Facteurs de surestimation des risques 

Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et qui conduisent à surestimer les risques, sont les suivantes : 

▬ Les concentrations des polluants (COV) correspondent aux valeurs limites à l’émission réglementaires. 

Ces concentrations ne devraient vraisemblablement pas être atteintes. Les calculs du risque dans ces 

conditions sont majorants ; 

▬ En l’absence d’information sur la répartition des espèces chimiques dans la famille des COV, le flux 

réglementaire à l’émission a été affecté à la forme la plus préoccupante en termes de risques sanitaires, à 

savoir le trichloroéthylène; 

▬ L'exposition des personnes sédentaires est considérée comme permanente dans le domaine d’étude 

soit 24 h/ 24 et 365 j/an pendant toute la durée d’exposition (30 ans). Cette exposition est peu probable 

puisque les personnes peuvent être amenées à résider hors du domaine d’étude, en tout cas hors de la 

zone la plus exposée, quotidiennement (lieu de travail hors du domaine d’étude par exemple) ou pendant 

certaines périodes de l’année comme les vacances. Cette hypothèse contribue certainement à une 

surestimation importante du risque. Cette surestimation ne peut néanmoins être estimée ; 

▬ La caractérisation des risques a été réalisée également au niveau du point d’impact maximal hors des 

limites de propriétés du site, bien qu’aucune population n’y soit identifiée en tant que résident permanent. 

▬ Les valeurs toxicologiques de référence choisies peuvent généralement être considérées comme 

bénéficiant d’un degré de confiance élevé. Des facteurs de sécurité sont systématiquement appliqués (pour 

l’extrapolation inter-espèces, pour les populations sensibles, la qualité des données sources, etc.). 

L’application de ces valeurs toxicologiques de référence, établies par les grandes instances internationales 

de la santé, conduit généralement à une surestimation des risques.  

6.3 - Facteurs d’incertitude dont l’influence sur les résultats n’est pas connue 

Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et dont le sens d’influence n’est pas connu sont les suivantes : 

▬ Les émissions du site dans sa configuration de fonctionnement future ont été considérées comme 

constantes pendant la période de 30 ans de rejets atmosphériques ; 

▬ Les calculs d’exposition ont été menés sur la base des résultats de simulations de dispersion 

atmosphérique. L’incertitude sur les résultats obtenus est difficilement quantifiable. Les incertitudes sont 

liées : 

▬ À la fiabilité des codes de calcul du modèle. On notera que le modèle utilisé est reconnu par l’INERIS 

et que, comme de nombreux logiciels de dispersion atmosphérique commercialisés, il a été validé par 

comparaison à des mesures in-situ (« kit de validation »).  

▬ Aux données d’entrée utilisées : caractéristiques émissives et données météorologiques ; 
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▬ Les substances interagissent les unes par rapport aux autres. Si la connaissance des effets sur la santé 

liés à l'inhalation de chacune d'entre elles a beaucoup avancé, ce n'est pas encore le cas pour un ensemble 

de substances. Ainsi, quand les effets sur la santé de plusieurs polluants sont les mêmes, quelle que soit la 

voie d’exposition, la pratique habituelle consiste à sommer les risques. Il est toutefois difficile de savoir si 

les effets sanitaires sont en réalité antagonistes, synergiques ou additifs. 

6.4 - Synthèse des incertitudes 

Il ressort de l'examen des incertitudes que les facteurs qui minorent le risque sont certainement source d'une 

sous-estimation négligeable du risque sanitaire. Ceci souligne le souci permanent des auteurs de se placer 

dans des situations amenant à une majoration du risque chaque fois qu'il se présente une incertitude ou qu'une 

donnée est manquante. La plupart des hypothèses amènent donc à une probable surestimation du risque 

qu’il n’est malheureusement pas possible de quantifier. 

Les résultats de cette étude sont à d’apprécier, en fonction de l'état des connaissances disponibles, aussi bien 

méthodologiques que descriptives. Les données et les méthodes de calculs utilisées ont été présentées et les 

choix ont été justifiés. 
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7 - SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS 

7.1 - Rappel méthodologique 

Afin d’évaluer l’impact sanitaire de la future plateforme REMEA, nous avons considéré l’ensemble des rejets à 

l'atmosphère du site dans sa future configuration de fonctionnement. 

En ce qui concerne les paramètres d’émission, nous nous sommes appuyés sur les valeurs limites 

réglementaires à l’émission. L’absence d’information sur la nature exacte des COV a conduit à retenir une 

hypothèse majorante et à assimiler l’ensemble de ces COV à du trichloroéthylène. 

Pour cette substance, les valeurs toxicologiques de référence ont été choisies selon les principes du guide 

méthodologique de l’INERIS en identifiant les dangers liés aux substances et en faisant une synthèse des 

relations dose-réponse répertoriées par les instances internationales et nationales de la santé (OMS, US-EPA, 

ATSDR, etc.). 

À l’aide d’un modèle de dispersion atmosphérique des polluants de type gaussien, tenant compte des 

conditions météorologiques réelles du site, nous avons déterminé les concentrations environnementales dans 

l’air pour tous les polluants traceurs de risque et sur l'ensemble de la zone d'étude. 

Les Indices de Risque (IR) et les Excès de Risque Individuels (ERI) par inhalation ont été déterminés pour le 

trichloroéthylène. 

7.2 - Conclusions 

En ce qui concerne les effets à seuil, les résultats montrent que le trichloroéthylène présente, des Indices de 

Risque par inhalation inférieurs à 1, au niveau de l’impact maximal hors des limites de propriété du site et à 

fortiori sur l’ensemble du domaine d’étude. Au niveau des populations les plus impactées, l’indice de risque 

est de 0,00055. 

En considérant uniquement les émissions du site, aucun effet toxique à seuil par inhalation n'est donc 

susceptible de se produire pour la population avoisinant le site. 

En ce qui concerne les effets sans seuil, les Excès de Risque Individuels estimés pour les risques cancérogènes 

par inhalation, sont inférieurs à la valeur de 10-5 au niveau du point d’impact maximal hors des limites de 

propriété et a fortiori sur l’ensemble du domaine d’étude. Au niveau des populations les plus impactées, l’excès 

de risque individuel est de 7,54.10-8. 

En considérant uniquement les émissions du site, le risque cancérogène peut donc être considéré 

comme non préoccupant pour la population riveraine du site. 

En conclusion, les émissions atmosphériques de la future plateforme REMEA, dans sa 

configuration de fonctionnement future et sur la base des hypothèses retenues, ne sont pas 

préoccupantes en termes de risque pour la santé des populations avoisinant le site, en l’état 

actuel des connaissances scientifiques. 

Il est à noter que cette conclusion est basée sur des hypothèses concernant les COV que, faute 

d’information, nous avons assimilés en totalité au trichloroéthylène. Compte tenu de ces 

éléments nous préconisons dès le démarrage de l’installation de contrôler l’ensemble des 

concentrations émises et si nécessaire de réactualiser l’évaluation des risques sanitaires. 
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8 - ANNEXE 1 : ACRONYMES 
AASQA  Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air. 

ADMS  Atmospheric Dispersion Modelling System. 

ANSES  Agence Nationale Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail. 

ATSDR  Agency for Toxic Substances and Disease Registry, États-Unis. 

CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer dont la dénomination anglo-saxonne est IARC 

(International Agency for Research on Cancer). 

COV  Composés Organiques Volatils. 

CSHPF  Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France. 

ERI  Excès de Risque Unitaire  

ERUi Excès de Risque Unitaire par inhalation, correspond à l’excès de risque de cancer pour une 

concentration standard de 1 µg/m3 de la substance considérée dans l’air ambiant. 

FINESS  Fichier d’Identification National des Établissements Sanitaires et Sociaux. 

IARC International Agency for Research on Cancer, dont la dénomination française est CIRC (Centre 

International de Recherche sur le Cancer). 

ICPE  Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

INERIS  Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques, France. 

INSEE  Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France. 

IR  Indice de Risque.  

IREP  Registre Français des Émissions Polluantes.  

InVS  Institut national de Veille Sanitaire, France. 

OEHHA  Office of Environmental Health Hazard Assessment, États-Unis. 

OMS  Organisation Mondiale pour la Santé. 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, institut national de la santé publique et de la 

protection de l’environnement des Pays-Bas. 

UE  Union Européenne. 

US EPA United States Environmental Protection Agency, agence nationale de protection de 

l’environnement aux États-Unis. 

VG  Valeur Guide. 

VTR Valeur Toxicologique de Référence, grandeur numérique qui matérialise la relation entre une 

dose d’agent toxique et l’incidence de ses effets. Les VTR sont établies par diverses autorités 

nationales ou internationales. 

WHO  World Health Organization, la dénomination française est OMS.  
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