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1.PLAN DE SITUATION AU 1/25000



PLATEFORME DE TRANSIT ET DE
TRAITEMENT-VALORISATION DE TERRES
ET MATERIAUX POLLUES - GAILLON (27)

PLAN DE SITUATION
AU 1/25 000EME
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2.PLAN D’ENSEMBLE AU 1/200

Compte tenu de la taille du site et conformément au 9° de l'article R181-15-2 du Code
de l'environnement, REMEA sollicite une dérogation pour la fourniture du plan
d’ensemble a une échelle adaptée au 1/500eéme.



PLATEFORME DE TRANSIT ET DE . o
TRAITEMENT-VALORISATION DE TERRES
ET MATERIAUX POLLUES - GAILLON (27)

PLAN DE MASSE

LEGENDE :

[ mammant procass

[ Zone o circulason

s ms Cloture & implarmer - Périmétre ICPE
i Cioture existants - Pérmétre IGFE
. RASRE AEP

— R EP Toitun

—— R EF ie

—F— Ligne Desse tensian

- Ligns mynrane slin

B Poseau slectrique

T possau tiighenioe

—— Stock amendement st
culture de bactéries =




3.JUSTIFICATIF DE LA MAITRISE FONCIERE DU
TERRAIN



ATTESTATION DE LOCATION

Je soussigné,
Monsieur Vincent BRANGEON,

Agissant en qualitt de Président de la Société TRANSPORTS BRANGEON, Société par actions
simplifiée au capital de 3 242 510 €, dont le siege social est situé 8 MAUGES-SUR-LOIRE (49 620) -
7 Route de Montjean —La Pommeraye, immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numérc 451 242 838,

Alteste avoir conclu en date du 22 janvier 2019, un confrat de bail commercial sous condition
suspensive au profit de la Société REMEA, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €,
dont le siége social est situe & NANTERRE (92000) — 22-24 Rue Lavoisier et immatriculée
au RCS de NANTERRE sous le numéro 440 794 857, portant sur la location d'une partie d'un ensemble
immobilier situé & GAILLON (27 600 - lieudit « Le noyer fleuri » et comprenant :

- Un entrepdt d'une superficie de 6 840 m?,

- Une partie de la plate-forme extérieure pour une superficie d'environ 15 200 m?, située sur une

parcelle de plus grande contenance cadastrée section AV 18,

Déclare que le bail commercial susvisé prendra eoffet & compter du 1e" mai 2020 sous réserve de
I'obtention par la Société REMEA d'une autorisation d'exploiter une Installation Classée pour la
Protection de FEnvironnement, déliviée par la Direction régionale de lenvironnement, de
I'aménagement et du logement et nécessaire & I'exercice de l'activité envisagée dans les lieux loués,

Rappelle que les lieux loués sont destinés exclusivement a :
- L'exploitation d'une plateforme de transit et de traitement - valorisation des terres et matériaux
potlués,
- Entreposage du matériel de la Societé REMEA nécessaire 2 l'exercice de son activité.

Autorise a ce titre la Societé REMEA a exploiter les lieux loués sous réserve de la réalisation de la
condition suspensive susvisée.

Pour faire valoir ¢ce que de droit.

Fait 8 MAUGES-SUR-LOIRE
Le 27 fevrier 2019
En deux exemplaires.

Pour la Société TRANSPORTS BRANGEON
M. Vincent BRANGEON
Président



4.JUSTIFICATIF DE LA PROCEDURE RELATIVE
A LA CONVENTION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DES TERRAINS DE VNF



voles
navigables
de France

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

STANDARD
f N° 21351300055

Entre les soussignés
Voies navigables de France, établissement public administratif de I'Etat, représenté par Monsieur Alain MONTEIL,

Directeur territorial dihment habilité(e) 4 I'effet de la présente.
désigné, ci-aprés, par VINF, dune part

Et
Dénomination : SAS TRANSPORTS BRANGEON
Domiciliation : 7 Route de Montjean
Le Pélican
49620 LA POMMERAYE
désigné, ci-aprés l'occupant, d'autre part
VISAS DES TEXTES

WYu le code du domaine de 1'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de 'environnement ;

Vu le code des transponts ;

Vu le décret n® 60-1441 du 26 décembre 1960, modifi¢, portant statut de Voies navigables de France ;

Vu le déeret n® 91-796 du 20 aciit 1991, modifié, relatif au domaine confié & Voies navigables de France par l'article
124 de la loi de finances pour 1991 ;

* Vu le décret n* 91-797 du 20 aodt 1991, modifig, relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de
France par l'atticle 124 de la loi de finances pour 1991 ;

Vu le décret du 6 février 1932, modifié, portant réglement général de police des voies de navigation intérieure ;

Vu les réglements particuliers de police applicables ;

Vu l'arrété du 24 janvier 1992 relatif au domaine confié a Voies navigables de France ;

Vu la décision du directeur général fixant le montant des redevances domaniales applicables aux différents usages
du domeine public fluvial confié & Voies navigables de France et de son domaine privé du 24/11/2008 ;

* Vula demande de I'occupant en date du 02/07/2013

+ Vu le décret (1°73-912 du 21 septembre 1973, modifié, portant réglement général de police de la navigation

intérieure,

L T R Y
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE L. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
T : LOCALISATION DE L' T

VNF met temporairement & la disposition de I'occupant, aux fins et conditions décrites ci-apr2s, une partie du domaine
public fluvial qui lui est confié ;

Yoie(s) d'eau :
Libellé Section PK Rive Commune
Seine Seine, de Méricourt 3 Amfreville 162,0000 Gauche  GAILLON

La présente convention ne vaut que pour la localisation précédemment détaillée. Elle est consentie sous ke régime des
autotisations d'occupation du domaine public. L'emplacement occupé figure sur le plan annexé 4 la présente convention.

L'occupant occupe la partie du domaine public fluvial désignée ci-dessus aux fins suivantes :

La présente convention est établie dans le cadre des activitds de manutention de la Société BRANGEON, pour
lesquelles celle-ci est amenée a charger et décharger des marchandises pour le compte d'autrui. Il ne s'agit pas de sous
occupation.

Les installations consistent en ;

- 1 plan d'eau de 81 x 12 = 972m?

- | quat d'accostage de 81ml

- 1 escalier de 10.08m x Im

- | passerelle de 8m x 0.50m = 4m?

Pour répondre 4 ses besoins, loccupant est antorisé & effectuer sur la partie du domaine public fluvial mis & sa
disposition, les constructions et aménagements décrits 4 I'article 5 de Ja présente convention dans les conditions prévues

a ce méme article.

3:C ENTI

L'occupant a sollicité une aide au report modal anprés de VINF pour une durée de 7 années 4 compter de 2013, avec un
engagemeit de trafics de 55.000 tonmes/an par voie d'eau, ce qui sera conventionné dans le cas d'acceptation du dossier
par ¥NF portant ainsi la durée de I'acte a 11 années, Du fait de cette durée, VNF se réserve le droit de modifier les tarifs
de la présente convention A sa date anniversaire dés lors que de nouveaux tarifs auraient été réguli¢rement publiés et
portant sur l'activité exercée sur le domaine public fluvial par ["'occupant.

ARTICIE 4 : DUREE

La présente convention, consentie pour une durée de 11 année(s) prend effet & compter du 01 février 2009, Elle prend
donc fin le 31 janvier 2020 ; en aucun cas, elle ne peut faire 'objet d'un rencuvellement par tacite reconduction.

ARTICIES : TRAVAUX

5.1 Constructions - Aménagements
Dans le cadre des activités penmises 4 Tarticle 2 de fa présente convention, loccupant est autorisé A effectuer, sur le

domaine public fluvial, les constructions et aménagements (ouvrages) suivants ;

/
La description détaillée de ces ouvrages figure, le cas échéant, en annexe 4 la pidsente convention. L'occupant est tenu

de conserver aux lieux mis 4 sa disposition la présente destination contractuelle, 4 l'exchusion de toute autre utilisation

de quelque nature, importance €t durée que ce soit.
Les travaux de constructions et d'aménagements sont entrepris dans le sirict respect des dispositions stipulées aux

articles 14 et 15 de la présente convention.
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5.2 Exécution

L'occupant doit prévenir, par écrit, le représentant local de VNF sus-mentionné au moins 10 jours avant le

commencement des travaux,
L'ensemble des travaux ainsi entrepris doit étre conduit de facon a ne pas géner la navigation et la circulation sur le

domaine public ; l'occupant doit se conformer & toutes les indications qui lui sont données, A cet effet, par le
représentant local de VNF. Les contraintes techniques et spéeifiques lides 4 l'ouvrage sont, le cas échéant, décrites en

annexe.

5.3 Récolement
Les travaux ainsi exécutés donnent lieu 4 une vérification de la part du représentant local de VNF et font l'abjet d'un

procés-verbal de récolement. Cet acte n'engage en rien la responsabilité de VNF au regard des textes en vigueur
auxquels doit se soumettre l'occupant.

ARTICLE 6 : REDEVANCE

6.1 Montant
L'c~cupant s'engage 4 verser au comptable secondaire d¢ VNF 4 PARIS une redevance de base annuelle d'uon montant

de ' euros (valeur indice INSEE du colit de la construction : 1562) qui commence 4 courir & compter de entrée
en vigueur de Ia présente convention fixée 4 l'article 4,
Les modalités de calcul de la redevance sont précisées dans le releve détaillé, joint en annexe.

6.2 Exigibilité

La redevance due pour l'occupation ou Tutilisation du domaine public par i'occupant est payable davance et
annuellement. Elle est exigible dans les trente jours (quarante cing jours pour les personnes morales dotées d'un
comptable public) qui suivent Yenvoi du titre exécutoire de recette par VINF.

Toutefbis, un échéancier de paiement peut étre proposeé par le comptable & l'occupant, décomposant le montant annuel
en échéance mensuelle ou trimestrielle. A chaque €chéance, I'occupant devra s'acquitter du réglement auprés de I'agent
comptable secondaire de VNF par chque, virement ou prélévement automatique a I'adresse suivante :

Agence comptable secondaire de VNF de PARIS

18 quai d*Austerlitz 75013 PARIS .

6.3 Révision
Le montant de la redevance pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées & l'article L. 33 du code du
domaine de I'Etat.

6.4 Indexation
La redevance est indexée chaque année, au ler janvier, en fonction de I'évolution de l'indice INSEE du coilt de ia

constuetion. L'indice de référence servant de base 4 I'indexation est celui du deuxiéme trimestre de Pannée précédant
l'entrée en vigueur de la présente convention.

6.5 Pénalités
En cas de retard dans le paiement de la redevance, les sommes restant dues seront majorées d'intéréts moratoires au taux

légal.
ARTICLE 7 : GARANTIES
Méant.

TITRE I, DISPOSITIONS GENERALES
ARTICIE 8 : ETAT DES LI (T E

L'occupant prend les lieux dans I'état 4 la date d'effet de la convention.

Un état des lieux entrant, contradictoire, des parties terrestres (bfties ou non) et/ou en eau désignées & t'article ler de la
présente convention est, en tant que de besoin, dressé, en double exemplaire, par le représentant local de VNF. Dans ce
cas, il est annexé a la présente convention.

L'état des licux sortant, également contradictoire, est dressé 4 l'issue du délai imparti & Particle 21 de la présente
convention, lequel consiate et chiffie, le cas échdant, les remises en éfat, les réparations ou charges d'entretien non
effectuées. 1'occupant en régle le montant sans délai, sous peine de poursuites immédiates. En cas de dispense
éventuelle de remise en £tat, I'état des lieux sortant est dressé A 1'isgue de la présente convention.

TICLE 9 : CARACTERE PERSONNEL DE 1.A CONVENTION

La présente convention est consentie pour un usage exclusif de l'occupant. Dés lors, l'autorisation d'occuper le domaine

public fluvial est strictement persounelle,
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Conformément & l'article 9 de la présente convention, l'occupation privative du domaine public fluvial étant
rigoureusemment personnelle, la convention ne peut &tre cédée ou transmise & un tiers.

Toute cession ou apport 4 un tiers, 4 quelque titre et sous quelque modalité que ce soit {y compris en cas de décés), de
tout ou partie des droits conférés par la présente convention, est en conséquence nul et de nu! effet.

ARTICLE 11 ;: PRECARITE
La présente convention est délivrée 4 titre précaire et révocable.

Elle peut éventuellement &tre renouvelée sur demande écrite de 1'occupant.
Toutefois, 1l s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation pour VNF. L'occupant n'a, en effet, aucun droit acquis au

maintien et au renouvellement de son titre d'occupation.
L'occupant qui souhaite ainsi voir la présente convention renouvelée devra en faite la demande par écrit trois moig avant

l'éch#ance énoncée aux articles 4 et 18.
Lorsqu'une convention d'occupation du domaine public est expirée et n'a pas ét rencuvelée, la circonstance que
T'occupant ait pu se maintenir sur le domaine public fluvial par tolérance de VNF, ne peut éire regardée comme valant

renouvellement de la convention.
TICL E -0OC ATION

Toute mise & disposition par I'occupant au profit d'un tiers de tout ou partie des lieux définis aux articles 1 et 5 de la
présente convention, que ce soit 4 titre onéreux ou gratuit, est strictement interdite.

TICLE 13 : ITS REE

La présente convention n'est pas constitutive de droits réels au sens de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété
des personnes publiques.

ARTICLE 14 : INTERD INS LIEES !

La présente convention étant consentie sous le régime des occupations temporaires du domaine public, Ia |égislation sur
les baux ruraux, les baux A Joyers d'immeuble & usage commercial, professionnel ou d'habitation ne s'applique pas a

l'occupant du domaine public fluvial,
La présente convention ne vaut par ailleurs, en aucun cas, autorisation de circulation ou de stationnement de véhicules

sur les chemins de halage. En outre, aucun dépdt, aucune cldture, sucun obstacle quelconque ne doit embarrasser les
bords de la voie navigable ni les chemins de service.

ARTICLE 15 : OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT

15.1 Information
L'occupant a l'obligation d'informer, sans délai, le représentant local de VNF de tout fait méme s'il n'en résulte aucun

déght apparent, dommage, détérioration, de nature 4 préjudicier su domaine public fluvial mis a sa disposition,

15.2 Porté A connaissance
L'occupant, s'il est une société, a 'obligation de porter, par écrit, 4 la connaissance de VNF toute modification de sa

forroe, de son objet ou de la répartition de son capital social,

15.3 Respect des lois et véglements

L'occupant a l'obligation de se conformer aux lois ot réglements en vigueur, notaiument 4 ceux régissant son activité,
aux prescriptions des différentes polices relevant de la compétence de I'Etat (25, environnement, navigation) ainsi qu'a
celles prévues aux textes en vigueur.,

La présente convention ne vaut pas, par ailleurs, autorisation au titre des différentes polices sus-visées. En cas de
travaux, la présente convention ne vaut pas permis de construire et ne dispense pas l'occupant de la déclaration exigée
en cas de travaux exemptés du permis de construire.

L'occupant satisfait & I'ensemble des dispositions légales ou réglementaires qui sont on viendraient a &tre prescrites, en
raison de son occupation, de maniére 4 ce que la responsabilité de VINF ne puisse étre recherchée 4 un titre quelconque.
Il effectue & ses frais, risques et périls, et conserve & sa charge, tous travaux, installations qui en découleraient.
L'occupant doit en outre disposer en permanence, de toutes les autotisations requises pour les activités exercées, de
sorte que la responsabilité de VNF ne puisse jamais &tre mise en cause.
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15.4 Régles de sécurité et d'hygiéne, respect de I'environnement

L'occupant s'engage & exercer son activité en prenant toute garantie nécessaire au respect de la législation en matiére de
sécurité, d’hygiéne et d'environnement (notamment concernant la gestion des déchets et des eaux nsées).

Dans le cadre de l'entretien des espaces verls, l'occupant veille & wtiliser des meéthodes respectueuses de
l'environnement, Si l'occupant utilise des produits phytosanitaires (herbicide, fongicide, insecticide), ces produits
phytesanitaires devront &tre homologués (produits inserits sur la liste européenne d'autorisation de mise sur le marché)
et adaptés au milieu 4 traiter (zone non agricole, zone aquatique, zone semi-aquatique).

L'occupant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter I'entrainement de ces preduits vers

o les habitations, parcs €t jardins,

o les points d'eau consommable par I'homme et les animaux,

e les cours d'ean, canaux, plans d'eaux, fossés, etc.,

o d'une maniére générale, toutes propriétés et biens appartenant A des tiers.

15.5 Obligations découlant de ia réalisation de travaux

Au cours des fravaux autorisés & l'article 5 de la présente convention, l'occupant prend toutes les précautions nécessaires
pour empécher la chute de tous matériaux ou objets quelconques dans la voie navigable et enléve, sans retard et 4 ses
frais, ceux qui viendraient cependant & y choir,

Aussitdt aprés leur achivement, I'occupant enléve, sous peine de poursuites, sans délai et A ses frais, tous les décombres,
lerres, dépbts de maiériaux, gravats, remblais, immondices on objets quelcongues qui encombrent le domaine public
fluvial ou les zones grevées de la servitude de halage.

15.6 Responsabilité, dommages, assurances

« Dommages
Tous dommages causés par l'occupant aux ouvrages de la voie d'ean, aux parties terrestres du domaine public fluvial

occupées, ou i ses dépendances, doivent immédiatement ére signalés & VNF et réparés par l'occupant & ses frais, sous

peine de poursuites,
A défaut, en cas d'urgence, VNF exéeute d'office les réparations aux frais de l'occopant.

+ Respensabilité

L'occupant est le seul responsable de tous les dommages, directs ou indirects, quelle que soit leur nature, affectant tant
le domaine public fluvial que les constructions et aménagements effectuds par lui, qu'ils résultent de son occupation
et/ou de ses activités, qu'ils soient causds par son fait, par le fait des personnes dont il doit répondre ou par les choses
qu'il a sous sa garde, et ce, que le dommage soit subi par VINF, par des tiers ov par I'Etat, ou, le cas échéant, par des
usagers de la voie d'eau.

La surveillance des lieux mis 4 dispasition incombant. & 'occupant, VNF est dégagé de toute responsabilité en cas
d'effraction, de déprédation, de vol, de perte, de dommages ou aulfre cause guelconque survenant aux persoines et/ow
aux biens.

L’occupant garantit VNF contre tous les recours et ou condamnations & ce titre,

« Assurances

En conséquence de ses obligations et responsabilités, loccupant est tenu de contracter, pour la partie du domaine public
fluvial mis & sa disposition et pendant toute la durée de la convention, toutes les assurances nécessaires (civile,
professionnelle, vol, explosion, risque d'incendie, dégits des eaux, risques spéciaux liés 4 son activité, etc.) et doit en
Justifier 4 la premiére demande de VNF.,

15.7 Entretien, maintenance, réparation
Les ouvrages édifiés par l'occupant ainsi que les éléments du domaine public fluvial mis & sa disposition, doivent éte
entretenus en bon &tat et 4 ses frais par l'occupant qui s'y oblige de facon & toujours convenir parfaitement & l'usage

auquel ils sont destinés,

15.8 Impéts et taxes
L'accupant prend i sa charge tous les impdts, contributions et taxes de toute nature, présents et & venir, auxquels sont on

pourraient étre assujettis les terrains, bétiments, ameénagememts, constructions occupées en vertu de la présente
convention, quelles que soient la nature et Pimportance desdits impéts et taxes.

Concernant spécifiquement la taxe foncitre, 'occupant est redevable de celle-ci uniquement pour les seules édifications,
constructions et aménagements qu'il a été autorisé & réaliser dans le cadre de la présente convention, ce, jusqu'a
['‘échéance de celle-ci.

Par ailleurs, si VNF devenait redevable au cours de la convention de la taxe fonciére sur 'ensemble des immeubles
faisant partie du domains public fluvial confié, I'occupant s'engage d'ores et déja & rembourser le montant de I'impdt
afférent 4 son occupation et acquitté par VNF, a premiére demande et ce jusqu'i 'échéance de ladite convention.
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ARTICLE 16 : PREROGATIVES DE VNF
16.1 Droits de contrile

» Construction, aménagements, travaux
Le représentant local de VINF se réserve le droit de vérifier et de contrSler les projets d'aménagements et de construction

ainsi que Pexéeution des travaux effectuds par Voccupant, visés 3 l'article 5 ds la présente convention.
Ce contrble ne saurait, en aucune maniére, engager la responsabilité de VNF tant a Iégard de l'occupant qu'a I'égard des

tiers.

» Entretien
Le représentant local de VNF se réserve la facultd de contréler et de constater tout manquement aux obligations de

conservation et d'entretien du domaine public fluvial mis & la disposition de l'occupant, au regard des dispositions
prévues & l'article 15 de la présente convention.

+ Réparations
Le représentant local de YNF, averti préalablement ¢t sans délai, confonmément & larticle 15 de la présente convention,

se réserve la faculté de contrdler les mesures entreprises par I'occupant pour réparer, A ses frais, les dommages causés au
domainte public thavial mis & sa disposition.

16.2 Droit d'intervention et de circulation sur le domaine

L'occupant doit laisser circuler les agents de la représentation locale de VNF sur les emplacements occupés. En cas de
travaux sur les berges ou de dragage, l'occupant doit, le cas échéant, laisser les agents de la représentation locale de
VNF exécuter les fravaux dans le périmétre qu'iis auront défini.

16.3 Absence d'indemnité pour troubles de jonissance
L'occupant ne peut prétendre a aucune réduction de redevance, indemnité on autre droit quelconque pour les troubles de
Jjouissance résultant des réparations, travaux d'entretien, quelle que soit la nature, qui viendraient & étre réalisés sur le

domaine public fluvial et ce quelle que soit la durée.
I1 ne peut davantage y prétendre pour les dommages ou la géne causés par la navigation, l'entretien et, d'une maniére
générale, Pexploitation de la voie d'eau.

TITRE II1I. FIN DU CONTRAT
ARTICLE 17 : PEREMPYION

Faute pour I'occupant d'avoir fzit usage du domaine public fluvial mis a sa disposition dans un délai de 6 mois, 4
compter de I'entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci sera périmée de plein droit, méme en cas de paiement
de la redevance.

ARTICLE 18 : TERME NORMAL

La présente convention prend fin le 31 janvier 2020 conformément a Particle 4,
CLE 19: E

La convention est réputée caduque notamment dans les cas suivants ;

o décds de l'occupant,

s dissolution de l'entité occupante,

» cessation pour quelque motif que ce soit de I"activité exercée par l'occupant conformément 4 l'article 2 de la présente
convention.

Sous peine de poursuites, loccupant dont la convention est frappée de caducité, ou ses ayants droit, le cas dchéant,

doivent procéder 4 la remise en état des lieux conformément aux dispositions prévues & l'article 21 de la présente

convention sauf dans le cas de la dispense éventuellement accordée.

1ls ns pourront prétendre 4 aucune indempisation.

ARTICLE 20 : RESILIATION

20,1 Résiliation sans faute
VINF se réserve, 4 tout moment, la faculté de résilier, par letire recommandée avec avis de réception, la présente

convention pour motif d'intérét général li¢ au domaine occupé. Cette tésiliation est diment motivée,
Au terme du préavis stipulé & l'alinéa 204 de la présente convention, l'occupant doit remetire les lieux en état
conformément a l'article 21 de la présente convention, sauf s'il en est dispense,
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20.2 Résiliation-sanction

En cas d'inexécution ou d'inobservation par I'occupant, d'une queiconque de ses obligations, VINF peut résilier par letire
recommandée avec avis de réception la convention, 4 la suite d'une inise en demeure adressée en la méme forme, restée
en tout ou partie sans effet, et ce, sans préjudice des poursuites contentieuses qui peuvent étre diligentées & son

encontre, Cette résiliation est diiment motivée.
Sous peine de poursuites, 'occupant dont la convention est résiliée doit procéder, i ses frais et sans délai, 4 1a remise en
état des lieux conformément aux dispositions prévues 4 I'article 21 de la présente convention, sauf s'il en est dispens€.

20.3 Résiliation i I'initiative de l'occupant
L'occupant & [a faculté de solliciter la résiliation de la présente convention par lettre recommandée avec avis de

réception sous réserve de respecter le préavis prévu i l'alinéa 20.4,
Sous peine de poursuites, Foccupant doit procéder 4 la remise en état des lieux conformément aux dispositions prévues

4 l'article 21, sauf g't] en est dispensé.
20.4 Préavis

+ Résiliation sans faute
La résiliation de Ia présente convention pour motif d'intérét général li¢ au domaine occupé (alinéa 20.1) prend effet 4

lissue de I'observation d'un préavis de 3 mois A compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de
réception, sauf cas d'urgence.

+ Résiliation-sanction
La résiliation de Ia présente convention pour faute (alinéa 20.2) prend effet, a réception de la lettre recommandée avec
avis de réception pronongant la résiliation de la convention.

« Régiliation 3 V'initiative de I'occupant
La résiliation de la présente convention 2 I'initiative de F'occupant (alinéa 20.3) prend effet 4 l'issue de I'observation d'un
préavis de 2 mois 4 compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception,

20.5 Conséquences de la résiliation
L'occupant dont la convention est résiliée ne peut prétendre 3 aucune indemnisation quelgue soit le motif de la

résiliation.
La redevance est réputée due jusqu'd la date effective de la résiliation.
Dans le cadre des résiliations visées aux alinéas 20.1 et 20.3, la partic de la redevance qui aura fait l'objet d'un paiement

forfaitaire d'avance et correspondant 4 la période restant A courir est remboursée 3 l'occupant.

TAT

21.1 Principe
A l'expiration de la convention, quel qu'en soit le motif, 'occupant doit sous peine de poursuites remettre les lieux dans

leur &tat primitif, et ce, dans un délai de 3 mois.

21.2 Possibilité de dispense
L'occupant pourra étre dispensé de la remise en état des licux dans le cas ot VNF, avani Vissue de la présente
convention accepterait, expressément et par écrit, l'intégration au domaine public fluvial de tout ou partie des ouvrages

que Poccupant aura été autorisé 4 effectuer.

TITRE IV. AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 22 ; LITIGES

Tous les litiges nés de I'interprétation ou de l'exécution des clauses de la présente convention seront, faute d'tre résolus
i 'amiable enire VNF et Poccupant, exclusivement soumis au tribunal administratif tervitorialement compétent.

ARTICLE 23 : ELECTION DE DOMICILE

Pour 'exécution des présentes et de leurs suvites, et notamment en cas de réclamations, les parties font élection de

domiicile :
Pour VNF : subdivision d’Amfreville 7 route des Ecluses 27380 AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS

Pour l'occupant : TRANSPORTS BRANGEON 7 Route de Montjean Le Pélican 49620 LA POMMERAYE
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ARTICLE 24 : ANNEXES
= Relevé détaillé de la redevance

Fait en trois exemplaires,
A AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS,le  — 9 DEC. 2013

Pour VNF Pour loccupant
Monsieur Alain MONTEIL SAS TRANSPORTS BRANGEON
Divecteny tevritorial

(Cacket de la collectivité ou
de la sociélé, le cas dehéarnt)

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
Transports Brangson
SAS AU CAPITAL DE 3 242 510 €
Le Pélican 7 Rte de Montjean
CS 80 046 49620 LA POMMERAYE
RCS ANGERS 451 242 838
Tél: 024172148 1024

Nom et quglité du sggnataire
compléter)

Conformément aux articles 32, 38, 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'intéresyé est
informé du caractére obligatoire ou facultatif des réponses, de son droit d'accés, de rectification ou de suppression des informations le concernant
aupres du représentant local de Voies navigables de France,
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voies
navigables
de France

RELEVE DETAILLE DE LA REDEVANCE
(CE DOCUMENT N'EST PAS UNE FACTURE)

IDENTIFICATION PU CLIENT
Client n°0042041 SAS TRANSPORTS BRANGEON
7 Route de Montjean
Le Pélican
49620 LA POMMERAYE
N° COT/AOT : 21351300055 Date d'effet : 01/02/2008  Date d'échéance 1 31/01/2020
Durée : 11 année(s}  Période de facturation : annuelle
LOCALISATION
Voie{s) d'eau :
VOIE D'EAU SECTION PK RIVE COMMUNE
Seine Seine, de Méricourt a 162,0000 Gauche GAILLON
Amfreville
REDEVANCE ANNUELLE DE BASE
LIBELLE QUANTITE TARIF DE BASE MONTANT
REDEVANCE
Equipement d'accostage 4,00
Equipement d'accostage 81,09
Issue
Plan d'eau 972,00

TOTAL REDEVANCE ANNUELLE DE BASE
INDICE DE BASE

FRAIS DE DOSSIER

MONTANT PAR PERIODE DE FACTURATION
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IDENTIFICATION DU CLIENT

ELEMENTS DE LIQUIDATION

Ciient n°0042041 SAS TRANSPORTS BRANGEON

7 Route de Mantjean

Le Pélican

48620 LA POMMERAYE
N® COT/AOT : 21351300055 Date d'effet: 01/02/2009  Date d'échéance : 31/01/2020

Durée 111 année(s} Période de facturation : annuetle
LOCALISATION
Voie(s) d'eau :
VOIE D'EAV SECTION PK RIVE COMMUNE
Seine Seine, de Méricourt 4 162,0000 Gauche GAILLON
Amfreville

TOTAL REDEVANCE ANNUELLE DE BASE

INDICE DE BASE

FRAIS DE DOSSIER

MONTANT PAR PERIODE DE FACTURATION

ELEMENTS DE LIQUIDATION

ui d'accos

Valeur locative de référence en €/m, m? ou nombre/an
Typezone: Zone moyennement touristique ou de moyenne activité

Linéaire {m), surface {m?) ou nombre de pontons 4,00

Utilisation réelle en mois 12

Montant de la redevance due en €fan

Equipement d'accostage

Valeur locative de référence en €/m, m? ou nombre/an

Type zone .  Zone moyennement touristique ou de moyenne activité

Linéaire {m}, surface (m?) ou nombre de pontons 81,00

Utilisation réelle en mois 12

Montant de la redevance due en €/an

lssue

Type dlissue Escaliers, Durés 5 an{s)
passerelles

Redevance due au type d'issue en €
Montant de la redevance due en €/an

\eRG
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navigables
de France

Plan d'eau

Valeur locative unitaire en €/m?an Type d'activité
Superficie du plan d'eau en m? 972,00

Montant de la redevance due en €fan
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5.AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
EURE-MADRIE-SEINE SUR LA REMISE EN
ETAT DU SITE ET LA CONSOMMATION EN EAU
POTABLE



SERVICE DEVELOPPEMENT ET PROTECTION DU TERRITOIRE Aubevoye, le Val d'Hazey le 17 mai 2019

Nos réf. : DPT-PBa/2019~5\1 Monsieur le Président
REMEA
22-24 ruc Lavoisicr
Batiment B
92000 Nanterre

Objet : Avis de la CCEMS sur la remise en état d’une plateforme de transit et de traitement-valorisation des
terres et matériaux pollués sur la commune de Gaillon et avis sur la consommation d’eau

Dossier suivi par . Pierre Basley
Chargé de mission développement économique
@ 02.32.53.41.28
pierre.basley@ccems.fr

Monsieur le Président,

Suite a la présentation de votre projet le mardi 23 avril 2019
sur le site de l'entreprise BRANGEON a Gaillon, je viens vers vous pour
émettre un avis sur les dispositions de remise en état du site dans le cadre du
code de I'environnement.

Au vu des mesures sur la remise en état du site aprés exploitation présentées
dans votre courrier en date du 29 mars 2019 (référencé pyk/LET19134), la
CCEMS émet un avis favorable.

Vous prévoyez notamment les mesures suivantes :

e le netloyage général des terrains utilisés, comprenant I'évacuation des
différents types de déchets vers les filieres appropriées,

» le démontage et 'enlévement des ouvrages mobiles,

e |'evacuation des terres et matériaux pollués encore présents sur la
plateforme,
le démontage des casiers,

» [inertage de la cuve de stockage de gazole,

e la vidange des boues de la micro station d'épuration et des seéparateurs
d’hydrocarbure,

e |a realisation d'un bilan environnemental de la qualité du sous-sol qui sera
compare a celui effectué a la prise de possession du terrain.

Nos échanges lors de votre présentation ont été I'occasion de vous faire part de
l'importance qu’accorde la CCEMS a I'étude du schéma portuaire de I'Eure en
cours, piloté par VNF dans le cadre du CPIER, qui a montré que I'emplacement
est stratégique en raison des potentialités logistiques et l'intérét porté par les
différents acteurs.



De plus, les élus accordent une grande importance a I'aspect visuel du site.
Toutes les mesures visant a réduire I'impact visuel de votre activité doivent étre
appliquées (stockage des terres dans le batiment, fagades, ...).

Vous avez également demandé a mes services si la capacité du réseau d'eau
potable de la zone est capable d’alimenter le site.

Notre prestataire, I'entreprise VEOLIA, a modélisé hydrauliquement Ila
recevabilité de la demande en eau potable de votre activité par rapport au
réseau existant. Les résultats montrent que votre activité pourra étre alimentée
en eau potable sans perturber le réseau dans les conditions d'exploitation
données, a savoir un besoin d’environ 16 600 m3/an avec un débit moyen de 9
m3/h pendant les heures de travail (8h par jours) les jours ouvreés.

La CCEMS, compétente sur la gestion de I'eau potable, émet un avis favorable.
Je reléve cependant que la pression de la zone est élevée. Je vous invite donc
a envisager la pose d'un réducteur de pression au niveau de leur compteur

pour protéger vos installations.

Je vous laisse reprendre contact avec mes services pour la question relative a
la défense incendie.

La collectivité continuera de suivre votre dossier avec intérét.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguees.




6.AVIS DU PROPRIETAIRE SUR LA REMISE EN
ETAT DU SITE



IBRANGEON

Transports et logistique

REMEA

A Pattention de M. Kévin SIMON
22-24 rue Lavoisier — batiment B
92 000 NANTERRE

Mauges-sur-Loire, le 13 mai 2019

N/réf . VB/MBE 2019.05.13
Obijet : Votre courrier du 07 mai 2019 — Avis favorable aux conditions de remise en état du

site.

Monsieur,

Nous faisons suite a votre courrier du 07 mai 2019 relatif a votre demande d'avis sur
les conditions de remise en état du site de Gaillon (27) = lieudit « le noyer fleuri » que la
Société REMEA envisage de louer a compter du 1% mai 2020.

Apres étude de votre demande et conformément a l'article D. 181-15-2 11°) du Code
de I'environnement, nous vous faisons part de notre avis favorable aux conditions de remise
en état du site telles que proposées dans le dossier joint & votre demande.

Nous restons a votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions de croire, Monsieur, en I'expression de nos salutationg gistinguées.

7, route do Mentjean ¢+ CS 80046 » Lo Pommerayw * 49620 Mauges-sur-Leire
Administration Tél. 02 41 72 11 55 ~ Fax 02 41 72 40 59

Exploitation : Tel. 02 41 72 11 60 ¢ Fax 02 41 77 B0 53
transpori@brangeon.fr *+ www.brangeon.fr
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RESUME NON TECHNIQUE 1/3)

Dans le cadre d’un projet d’ouverture d’une ICPE, la société REMEA a mandaté notre bureau d’études
HPC Envirotec pour la réalisation d’un diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol d’un site localisé a

GAILLON (27).

Cette étude a été réalisée conformément a la norme NFX 31-620 correspondant aux « prestations de services
relatives aux sites et sols pollués (étude, ingénierie, réhabilitation de sols pollués et travaux de dépollution) » de
I’AFNOR (décembre 2018) ainsi qu’a la méthodologie définie dans la note du Ministere chargé de
I’Environnement du 19 avril 2017 et les guides associés « Visite de site », « Diagnostics de site », « Schéma

conceptuel et modele de fonctionnement ».

Le volet historique a permis de mettre en évidence la présence des principales activités suivantes :

e avant 1973 : Terrain agricole,

e 1973 : Construction de I’actuel hangar et implantation de I’entreprise Albert & Cie,

e 1973 - < 1995 : Utilisation du site par la société Albert & Cie pour le démantelement
d’épaves et la récupération de matieres métalliques recyclables,

e 1995 - 2012 : Occupation de la partie Nord du hangar par la société ITM LAI pour le
stockage de produits alimentaires secs,

e 2001 - 2012 : Occupation de la partie Sud du hangar par I’entreprise DUMONA France pour
la fabrication, le conditionnement et I’entreposage de supports de culture,

® 2013 : Occupation de la totalité du batiment par la société ITM LAI,

e > 2013 : Occupation du site par la société Transports Brangeon pour le chargement /

déchargement de péniches et le stockage temporaire des produits divers.

Le volet documentaire a permis de mettre en évidence les éléments suivants :

Sensibilité au regard d’une
Milieu Vulnérabilité / site SIDIILE at Fegar@ rune.
potentielle pollution issue du site
Eaux souterraines Forte Faible
(Nappe des alluvions de (nappe libre a une profondeur (présence de la Seine en aval direct,
La Seine et de 1a Craie) d’environ 2 a 4 m) constituant une barriere hydraulique)
Eaux superficielles Forte Moyenne
per (localisée a 20 m en aval hydraulique (usages de transport fluvial, récréatif
(La Seine) . ..
du site) et halieutique)
Forte
Milieu faune/flore (zones naturelles remarquables en aval éolien du site,
les plus proches étant a ~ 20 et 250 m)

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol W =
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RESUME NON TECHNIQUE (2/3)

Les investigations sur site réalisées du 04 au 14 mars 2019, complétées des analyses au laboratoire et des

investigations antérieures ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :

e concernant la qualité des sols/remblais :

e en Fléments Traces Métalliques: la présence d’une unique teneur en zinc

supérieure au bruit de fond géochimique en partie Nord-Est du hangar sous la

dalle béton,

e en substances organiques et organo-halogénées : en partie Nord du site sous un

revétement de type enrobé (anciennes cuves gasoil), la présence d’une teneur

significative en hydrocarbures Cio-C4, cohérente avec les constats

organoleptiques observés lors des prélevements (matériaux noirs et odeurs faibles

d’hydrocarbures).

e concernant la qualité des gaz du sol : I’absence d’impact identifi€,

e concernant la qualité des eaux souterraines : 1’absence d’impact identifié,

e concernant la qualité de I’enrobé : 1’absence d’amiante et des teneurs en HAP inférieures

aux seuils analytiques permettant un recyclage de 1I’enrobé sans restriction particuliere.

Au regard des résultats obtenus lors des diagnostics de I’état du sous-sol réalisés et dans le cadre d’un

usage futur du site de type industriel, les recommandations présentées dans les tableaux suivants

sont préconisées :

Mesures de

gestion (1/2) Contexte concerné

Opération(s) a mettre en ceuvre / Objectif(s)

Zone concernée|

Mesure corrective

Aucune

» Présence d’une cuve

Vidange, nettoyage, dégazage de la cuve enterrée et des
éventuelles canalisations associées puis réalisation par un
organisme agréé soit de leur retrait soit de leur inertage au
sable ou au béton,

En cas de retrait de la cuve et canalisations :

conﬁisvl;f)sires enterrée de nature et *  Retrait de§ éventuels matériaux encaissaI}t/s.irr.lpac.tés Partie Sud
contenu inconnus et a,chemlnement vers des centres d’élimination
agréés,
%  Vérification de [D'état résiduel (réalisation de
prélevements en fond et flancs de fouille) apres le
retrait des cuves et des tuyauteries,
*  Remblaiement de la fosse de visite.
Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol W =
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Mesures de a PR 5 et Zone
. Contexte concerné Opération(s) a mettre en ceuvre / Objectif(s) p
gestion (2/2) concernée
Vérification de I’état de 1’ouvrage,
Dans le cas ou ’ouvrage est en état de fonctionnement et
sera utilisé dans le cadre des futures activités : vérification
de son équipement, réalisation d’un essai de pompage et
déclaration au titre de la Loi sur I’Eau,
> Présence d’un forace Dans le cas ou I'ouvrage est en état de fonctionnement
& accds aux caux & mais ne sera pas utilisé dans le cadre des futures activités : Partic Sud
. comblement de 1’ouvrage dans les regles de 1’art par une
souterraines & & P
société spécialisée et transmission des éléments a la
Préfecture de 1’Eure,
Dans le cas ou l’ouvrage est déja comblé: garantir
I’inaccessibilité a celui-ci (verrouillage du regard),
Conserver pour mémoire les opérations menées sur
cet ouvrage.
onservation d’un recouvrement en bon état des sols
C tion d tenb tat d 1
reconnus impactés (enrobé, dalle béton, terre végétale
sur une épaisseur minimum de 30 cm apres compactage)
> Dans le cadre de la ou retrait des zones d’impacts identifiées (impliquant la
Mesures reconversion du site vérification de I’état résiduel des sols),
ures pour un usage de . o o
conservatoires type industriel Conservation pour mémoire de la localisation de
3 , ces teneurs,
> Présence d’un )
impact ponctuel des En cas de travaux de réaménagement du site,
sols en HC et zinc application des mesures d’hygiene et de sécurité
adaptées pour la protection des travailleurs (port
d’équipements de protection individuelle adaptés :
gants, masques a poussieres,...). Ensemble
ot . s . . du site
Réalisation d’un plan de terrassement via la mise en
ceuvre d’analyses spécifiques,
, ) Evacuation des matériaux dans un centre de traitement
> En cas /d.excavatlon agréé apres obtention d’une acceptation préalable,
de matériaux o ) )
(réalisation de Application des mesures d’hygiene et de sécurité
fouilles. tranchées adaptées pour la protection des travailleurs (port
création d’un sous- d’équipements de protection individuelle adaptés :
sol,...) gants, masques a poussieres,...),
Acheminement, aprés obtention d’une acceptation
préalable, de I’ensemble des matériaux devant é&tre
excavés vers un centre adapté.
Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol
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1. - Introduction

Dans le cadre d’un projet d’ouverture d’une ICPE, la sociét¢ REMEA a mandaté notre bureau d’études
HPC Envirotec pour la réalisation d’un diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol d’un site localisé

a GAILLON (27).

Cette étude, réalisée conformément a la norme NFX 31-620 correspondant aux « prestations de services
relatives aux sites et sols pollués (étude, ingénierie, réhabilitation de sols pollués et travaux de dépollution) » de
’AFNOR (décembre 2018) ainsi qu’a la méthodologie définie dans la note du Ministere chargé de
I’Environnement du 19 avril 2017 et les guides associés « Visite de site », « Diagnostics de site », « Schéma
conceptuel et modele de fonctionnement », comprend les prestations suivantes :

e PHASE I : « Etudes historique, documentaire et de vulnérabilité » (missions A100 a A120 @),

e PHASE II : « Investigations sur site et analyses au laboratoire » (missions A130, A200, A210

et A230 ©),
e PHASE III : « Rapport d’étude » (mission A270 ).

™ : codification des prestations dans la norme NFX 31-620.

Ce rapport présente, outre les contextes historique et environnemental du site et les informations
obtenues au cours de cette étude (voir liste des contacts et documents consultés en annexe 7), I’ensemble des
résultats de 1’étude mise en ceuvre et conclut quant a la qualité actuelle du milieu souterrain du site et quant a
son impact potentiel vis-a-vis de I’environnement et propose d’éventuelles mesures conservatoires et/ou

correctives en découlant notamment au regard de 1’usage futur projeté du site.

2. - Présentation du site

2.1. - Localisation et identification

Le site étudié est localisé en partie Est de la commune de GAILLON, a environ 2,0 km au Nord de la
départementale D6015, a environ 670 m a I’Ouest du barrage de Port-Mort et a environ 20 m au Sud de la Seine
(voir localisation géographique en annexe 1.1). De forme polygonale, il est bordé par les éléments
suivants (voir plan de masse en annexe 1.3) :

e 2 1’Quest, une friche appartenant au propriétaire actuel du site puis des champs,

® au Nord, le chemin du Halage puis la Seine,

e a I’Est, une bande enherbée et bitumée sans usage puis la société de fabrication

d’emballages plastiques (Schoeller Allibert France),

® au Sud, la société de fabrication d’emballages plastiques précitée et des champs.
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Le site, d’une superficie d’environ 23 850 m?, se situe a une cote altitudinale d’environ + 14 m NGF.
L’entrée et la sortie de celui-ci s’effectuent depuis le chemin du Halage en bordure Nord-Ouest du site (portail
fermé). Le site occupe une partie de la parcelle n°18 de la section AV du cadastre de la commune de Gaillon

(voir plan parcellaire en annexe 1.2).

D’apres le Plan Local d’Urbanisme de Gaillon, le site est localisé en « zone Ul » correspondant a une
zone urbaine industrielle. Ce document précise également que la zone d’étude se situe en secteur inondable fort
en cas de crue de la Seine et dans les zones rapprochées et éloignées d’une usine classée SEVESO, a savoir un

secteur de risques technologiques (voir annexe 1.6).

2.2. - Occupation et utilisation actuelles

Le site a I’étude est actuellement utilisé comme plateforme de transit par la société Transports Brangeon
pour le déchargement de péniches, le stockage de produits divers et le chargement de camions. Il comporte les
éléments suivants (voir plan de masse en annexe 1.3) :

e en partie Est, un hangar (R + 0) servant au stockage de produits divers (engrais solide,

graviers,...), au déchargement des péniches et au chargement des camions (quais en bordures
Nord et Ouest du hangar) et dans lequel est également présent des bungalows (bureaux) et
un poste de transformation (date de mise en place ? utilisation de PCB ?),

¢ au Sud-Ouest, un abri et des boxes non couverts de stockage (actuellement sans usage),

o du Sud-Ouest au Nord-Ouest, une aire bitumée servant aux manceuvres des véhicules et

poids lourds,

® au Sud, la société de fabrication d’emballages plastiques précitée et des champs.

2.3. - Installations enterrées

B Actuelles installations

Lors de la visite de site, la présence d’une cuve enterrée en bordure Sud du site (a I’extérieur au Sud-Ouest

du hangar) a été mise en évidence. Ses caractéristiques sont décrites dans le tableau suivant :

Localisation Type de cuve L. Prof. mesurée de la|
. . . Contenu / Volume Caractéristiques
sur le site (compartimentation) base / sol
Sud Absence d’information 1,8m®

® : mesure effectuée lors des investigations réalisées en 2019.

Remarque : Aucune trace de cette cuve n’a été retrouvée dans 1’étude historique. Bien qu’elle se situe au
droit d’un ancien batiment utilis¢é comme bureau par la société DUMONA, celle-ci n’est pas citée parmi les

installations de cette entreprise (la société utilisant une autre cuve - voir paragraphe en page suivante).

Selon les constats effectués sur le terrain, cette cuve est partiellement remplie de sable et abandonnée.
Aucun certificat d’inertage ou information concernant une gestion de cette cuve par un organisme agréé n’a été
retrouvée (vidange, dégazage et inertage), un inertage au sable incluant le remplissage complet du volume de la

cuve et de I’espace sous le regard.
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Par ailleurs, I’étude historique a permis de recenser une fosse septique au droit du site dont la localisation

n’est pas précisée (non retrouvée lors de la visite de site).

B Anciennes installations

Deux anciennes cuves semi-enterrées ont été identifiées en partie Nord lors de I’étude historique. Celles-ci,
d’une capacité de 25 m* chacune et exploitées par la société Albert et Compagnie, contenaient du gasoil et étaient
enterrées a 1,0 m de profondeur. Elles ne sont plus présentes aujourd’hui (retirées probablement lors de la

cessation d’activité de la société Albert et Cie).

Par ailleurs, une cuve aérienne de fioul d’une capacité de 5 m® était présente en partie Sud du batiment
(localisation exacte inconnue) et était exploitée par la société Dumona. Selon les éléments retrouvés, elle était sur
rétention et a été évacuée dans le cadre de la cessation d’activité de I’entreprise précitée. Aucune rétention n’a été

observée lors de la visite de site, celle-ci ayant dii étre démantelée suite au retrait de la cuve.

D’apres les informations transmises par la Préfecture, deux autres cuves aériennes de contenu inconnu
étaient situées en bordure Est du hangar, en dehors de I’emprise du site. Celles-ci, mises en place avant 2001,

étaient encore présentes en 2012 au départ de la société précitée et ont ensuite été retirées (absentes aujourd’hui).

2.4. - Constats de visite / état des surfaces du site

L’état des surfaces du site étudié a été appréhendé lors de la visite effectuée le 04 mars 2019. Au cours

de celle-ci, aucun signe susceptible d’indiquer une pollution du sous-sol du site n’a été repéré.

Par ailleurs, aucune mesure d’urgence n’a été recommandée a 1’issue de cette visite (voir reportage

photographique et fiche de visite en annexes 1.4 et 1.5).

2.5. - Situation administrative du site

La Préfecture de I’Eure ainsi que les bases de données BASOL (sites et sols pollués (ou potentiellement
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif) et BASIAS (inventaire des

anciens sites industriels et activités de services) ont été consultées dans le cadre de la présente étude.

Selon I’ensemble des informations collectées, 1’actuelle activité exercée au droit du site par la société

Transports Brangeon n’est pas recensée dans ces bases de données.

Néanmoins, les anciennes sociétés ayant été présentes sur le site ont été recensées au registre des ICPE
et/ou dans la base de données BASIAS. L’ensemble des éléments récoltés complétés des informations issues

des études antérieures est compilé dans le tableau en page suivante (voir en annexes 2.1 et 2.3).
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Nom de | Dat .
om' ,e, a ICPE et/ou BASIAS ? 'e S Informations (rubrique, données complémentaires,...)
sociéte activites

BASIAS HNO2707022 1973 -

Albert et Déclaré au registre des date > Arrété préfectoral non retrouvé
Compagnie | ICPE (déclaration entre > Absence d’élément relatif a une cessation d’activité

1968 et 1974) inconnue

» Absence de déclaration effectuée

» Visite inopinée de la DREAL en septembre 2013 leur demandant
ensuite de régulariser leur situation administrative par AP du 13/01/14
en effectuant, soit un dossier de demande d’enregistrement soit en

Connu au registre des 1995 - cessant ses activités et en procédant a la remise en état du site

ICPE 2013 > Réalisation d’un dossier de demande de cessation d’activité

le 16/10/2014

» Rubriques concernées :

ITM LAI

® 1510-2 = entrepdt couvert
® 2925 =local de charge batteries

» Déclaration en date du 29/10/2001, réactualisée en mars-avril 2007
suite a la mise en demeure par AP du 27/11/2006 aprés une visite
inopinée de la DREAL

» Déclaration de cessation d’activité en date du 07/03/2012

3 . » Rubriques concernées :
Déclaré au registre des 2001 -

DUMONA ICPE en 2001 vers 2012

® 2170-2 = fabrication des supports de culture (autorisation)

® 2171 = fumiers, engrais et supports de culture (déclaration)

® 2260 = broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage ,
pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange,
épluchage et décortication des substances végétales et de tous
produits organiques naturels (déclaration)

™). AP = Arrété Préfectoral.

Remarque : d’apres la base de données BASIAS, une autre entreprise est référencée a I’adresse du site, a
savoir la société Lille, Bonnieres et Colombes. Cependant, apres consultation des archives départementales

(dossier 5M190), celle-ci se trouvait en dehors de I’emprise de la zone d’étude (voir §.2.6).

2.6. - Eléments remarquables au voisinage du site

Une recherche dans les bases de données BASIAS et BASOL a permis de mettre en évidence 1’existence
de plusieurs sites dans un rayon de 1,0 km par rapport a la zone d’étude. Les tableaux suivants rassemblent les

informations relatives aux sites considérés :

e Localisation /
: Dates d’exploitation
bord t
Nom (1/2) Activités / Produits polluants orcure site
otentiels ® st ; .
P hydraulique) ® Début Fin

Albert et Cie » Démantelement d’épaves, récupération HC/ETM/ ? (<1995 -

(HNO2707 0; 2) de matieres métalliques recyclables COHV / BTEX Au droit du site 1973 activité
> Cuves de gasoil (50 m?) / HAP terminée)

@: HC = hydrocarbures / BTEX = Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne et Xylenes / COHV = Composés Organo-Halogénés Volatils / HAP = Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques / ETM = Eléments Traces Métalliques,
®: en considérant un sens d’écoulement en direction du Nord-Ouest de la nappe alluviale et de la Craie.
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.. Localisation / .
Principaux bordure site Dates d’exploitation
Nom (2/2) Activités / Produits polluants .
otentiels @ (position 5 ;
P hydraulique) V) Début Fin
» Fabrication, transformation et/ou dépot
Allibert, ex de matieres plastiques de base
Prodex-Europe, » Fabrication de caoutchouc synthétique
ex Plastiques (dont fabrication et/ou dépot de pneus 1954 En activité
Cosmos neufs et rechapage, ...)
(HNO2707024) > Cuves de gasoil (3 m%), fuel (45 +
15 m®) et propane (5 m®)
— . — HC/ETM / Bordurjc Sud du
» Fabrication, transformation et/ou dépot site
o . COHV / BTEX e
Allibert. ex Sté de matieres plastiques de base (amont Activité
Fran ,aise » Transformation et conservation de la /HAP hydraulique) terminée
Fabrikoifi ex Sté viande et préparation de produits a base hors travail
L de viande, de la charcuterie et des os du plastique
Francaise des L. o . 1911 "
. (dégraissage, dépdt, équarrissage) (date arrét
abattoirs écono R .
et frico » Apprét et tannage des cuirs ; connue pour
(HNO2 70g7 013) préparation e%t tein/tu.re dejs fourru.res. et abattoir :
cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, 1914)
peaux vertes ou bleues
~ 0,2 km au Sud-
Ouest
(latéral
Sté Lille, hydraulique) 0
Bonniéres et » Dépot de liquides inflammables = HC /BTEX/ et ~ 0,6 km au 1940 ( t: ”»
activité
Colombes 3 dépots souterrains de 2x4000m> HAP/ETM Sud-Est (amont terminée)
i
(HNO2707008) hydraulique)
et~0,6kma
I’Ouest (latéral
hydraulique)
» Fabrication et conditionnement de
prodliltst phtytosalzl(;alres, cfle produits ~ 0.2 km au Sud-
our le traitement des surfaces
CFPENUFARM fnétall' es, de produits tensioactifs, de Est (amont 1950
(HNO2707800) _ques, de produ 10acS, hydraulique)
mastics, de produits pour les textiles et
cuirs et de produits pour le traitement HC/ETM /
des eaux COHV / BTEX
NEC (Nouveaux » Chaudronnerie, tonnellerie / HAP
Etabli t » Trait t et revét td &t
a 1ss§men S ra? ement et revétement des métaux ~ 0.4 km au Sud En activité
Chandeliers), ex (traitement de surface, sablage et .
) e . ) . (latéral / amont ?
Sté Ferbeck et métallisation, traitement électrolytique, hydraulique)
raulique
Vincent application de vernis et peintures) Y 4
(HNO2707037) » Dépbt ou stockage de gaz
H'erouard Sé, ex > EXploiFatior} de' gravieres et s?lbliéres, ~ 0.6 km au Sud-
Lille, Bonnieres extraction d'argiles et de kaolin HC/ETM/ Est( ; 0
amon !
et Colopbes Sté » Dépot de liquides inflammables BTEX /HAP )
hydraulique)

(HNO2707019)

(D.L.L)

@ : HC = hydrocarbures / BTEX = Benzene, Toluene, Ethylbenzeéne et Xylenes / COHV = Composés Organo-Halogénés Volatils / HAP = Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques / ETM = Eléments Traces Métalliques,

®): en considérant un sens d’écoulement en direction du Nord-Ouest de la nappe alluviale et de la Craie.
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La société NUFARM, référencée dans BASIAS « HNO2707800 » est un site SEVESO seuil haut (soumis
a autorisation des ICPE). Aucune information relative a un incident entrainant une pollution du sous-sol 1ié a

ses activités depuis 1950 n’a été retrouvée.

Un site BASOL (27.0012 - ancienne décharge de déchets industriels) est également référencé a environ
0,6 km au Sud-Est du site (amont hydraulique). Néanmoins, 1’étude de la qualité du sous-sol réalisée en 1993
n’ayant pas mis en évidence d’impact, le site a été considéré comme ne présentant pas de risques particuliers

pour I’environnement, en I’état actuel des connaissances.

3. - Synthese de I’évolution historique du site étudié

3.1. - Chronologie synthétique des activités et occupations du site

La consultation des archives départementales de 1’Eure, des documents transmis par la Préfecture de
I’Eure, des informations issues des fiches BASIAS et autres éléments transmis par REMEA ainsi que I’analyse

des photographies aériennes ont permis de recenser les principaux faits ayant marqué 1’évolution historique du

site a I’étude. Ceux-ci sont synthétisés dans les tableaux suivants (voir en annexe 2) :

Date (1/2) Sources Faits principaux (liste non exhaustive)
Avant 1968 Phofo.graphles Terrain agricole.
aériennes
Demande par I’entreprise Albert & Compagnie de construction d’un batiment
1968 - 1972 en partie Est du site (actuel hangar),
AD27, Remaniement des sols vers 1969.
Phofo.graphles Construction de I’actuel hangar, présence de traces de circulation en bordure
aériennes
1973 Ouest du hangar,
Implantation de D’entreprise Albert & Compagnie pour le démantelement
d’épaves et récupération de matieres métalliques recyclables.
1973 - 1974 AD27 Mise en place de deux cuves semi-enterrées de gasoil (2 x 25 m’) en partie
Nord du site,
Utilisation de la moitié Est du site par la société Albert et Compagnie :
1974 - < 1995 . présence d'u hangar, des quais de (dé)chargement des poids lourds et de voies
Photographies de circulation,
aériennes Présence en bordure Ouest d’un terrain agricole.
1985 - 2000 Aménagement de 1’ancien terrain agricole en une cour.
Arrét de I’activité de la société Albert et Compagnie et retrait probable des
<19957? - . . o .
deux cuves (non retrouvées aujourd’hui sur le site).
< Implantation de I’activité de la société ITM LAI pour le stockage de produits
Préfecture de . . . .
1995 I'Bure alimentaires secs (conserves, couches, boissons non alcoolisées, terreaux,...)
en partie Nord du hangar.
4 Occupation de la partie Nord du hangar par la société ITM pour ses activités
Préfecture de . s . .
1995 - 2012 , de stockage avec présence d’un local de charge des batteries en partie centrale
I’Eure et Apave du hangar

®: AD27 = Archives Départementales de I’'Eure / Apave = données issues du rapport de diagnostic de pollution des sols réalisé par I’ Apave en date

du 16/06/14.
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Date (2/2) Sources Faits principaux (liste non exhaustive)

¢ Implantation de la sociét¢é DUMONA pour la fabrication, le conditionnement
et ’entreposage de supports de culture en partie Sud du hangar et sur ’espace
extérieur a I’Ouest du hangar avec I’installation notamment de :
, = un batiment de type bureaux en partie Sud,
Préfecture de N P . p
2001 , = un pont a bascule en partie centrale,
I’Eure et Apave ‘o P . 3
= une cuve aérienne sur rétention dans le hangar (fioul - 5 m’),
= des zones de stockage/criblage en partie Ouest (stockage de bidons d’huile
notamment au droit de 1’abri).
e Présence de 2 cuves aériennes en bordure Est du hangar (hors site).

e Construction de 2 batiments en partie Sud-Ouest du site pour le
stockage/criblage (dont le stockage de bidons d’huile) et d’un batiment de type

2001 - 2005 bureaux en partie Sud,
e Présence en 2005 de stockage de remblais en partie Ouest du site.
e Présence a ’extérieur en partie Ouest du site d’un volume de stockage moins
2009 important de remblais remplacé en parties Nord-Ouest et Nord par du
Photographies stockage de matériel divers.
aériennes
¢ Démantelement du batiment localisé le plus a I’Ouest en partie Sud-Ouest du
2009 - 2012 . .
site et mise en place de boxes de stockage.
e (Cessation de ’activité de la société DUMONA,
Mars 2012 ¢ Evacuation de I’ensemble de leurs installations (matieres premieres, matériel,
cuve de fioul 5 m?, matériel usagés, déchets, bidons huile,...),
e Absence d’utilisation des espaces extérieurs visible en 2012.
2013 e Occupation de la totalité du batiment par la société ITM.
Préfecture de
Décembre I'Bure e (Cessation de [lactivité de la société ITM, retrait de 1’ensemble de
2013 leurs installations.
> 2013 REMEA / visite e Site exploité par la société Transports Brangeon pour le chargement /

de site déchargement des péniches et le stockage temporaire de produits divers.

®: AD27 = Archives Départementales de I’'Eure / Apave = données issues du rapport de diagnostic de pollution des sols réalisé par I’ Apave en date

du 16/06/14.

Remarque : les dossiers des archives départementales cités par la Préfecture de I’Eure dans son courrier
du 12/02/19 ainsi que ceux inscrits sur les fiches BASIAS HNO2707022 et HNO2707008 ont été consultés
(18W170, 18W167 et SM190). Les éléments retrouvés sont décrits dans le tableau en page précédente. Parmi
ces dossiers, deux n’étaient pas relatif au site a I’étude, a savoir :

e e dossier 18W170 (ITM) : qui concerne le supermarché Intermarché également situé sur la

commune de Gaillon depuis 1975 et non le dépot ITM LAI (Intermarché également) présent
au droit du site 2 partir de 1995. La cuve de 100 m® de gasoil citée n’a donc jamais été
présente sur la zone d’étude,

e le dossier 5SM190 (Lille, Bonnieres et Colombes) : qui met en évidence un emplacement de

ce site en dehors de la zone d’étude (3 dépdts souterrains).
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3.2. - Incidents / accidents

Les informations obtenues quant a 1’évolution historique du site et au cours de la visite n’ont pas permis

de recenser d’incident et/ou d’accident au droit de I’emprise a 1’étude.

3.3. - Zones a risques associées aux activités antérieures

Les principales zones a risques identifiées lors de la visite du site et de I’étude historique sont listées

dans le tableau suivant (voir plan de localisation des anciennes installations en annexe 2.4) :

LI Principaux
02 Localisation sur | susceptibles neipate p Eléments traceurs
Zones visées 5 . produits utilisés, , RS
le site d’étre A 2 d’une pollution
. 2 générés ou stockés
Impactes
Hangar : activités diverses exercées :
démantelement épaves, récupération .
de métaux, fabrication et Huiles, essence,
condi tionnemc;n t de supports de Est solvants, ferraille, | HC/ETM /COHV /
ppPO batterie, liquides | BTEX / HAP / PCB
culture, local de charge batteries, poste . .
. diélectriques PCB ?
de transformation et stockage de
produits secs et divers
Anciennes cuves semi-enterrées gasoil Nord Gasoil
Cuve enterrée - contenu ? Sud ) Fuel ?
Sols, air du HC/BTEX /HAP/
. . sol et eaux
Ancienne cuve aérienne . ETM
DT Sud du hangar souterraines Fuel
sur rétention fioul
L. Est du hangar - .
Cuves aériennes - contenue ? ne Fuel ? Gasoil ?
hors site
. . Aires extérieures a . L.
Anciennes aires de stockages R Remblais, matériel
I’Ouest du hangar
Anciens batiments Bordures Sud et Remblais, matériel, | HC/ETM /COHV /
Ouest Sud-Ouest bidons d’huile BTEX /HAP/PCB
Remblais anthropique Ensemble du site -
®: HC = Hydrocarbures / BTEX =

Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques / HAP = Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques /
COHYV = Composés Organo-Halogénés Volatils / ETM = Eléments Traces Métalliques / PCB = PolyChloroBiphényles.

4. - Etude documentaire

4.1. - Contextes géologique, hydrogéologique et hydrographique

Au regard de la carte géologique n°124 des Andelys au 1/50 000 (voir annexe 3.1) ainsi que des

données collectées aupres de la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS), le site s’inscrit au sein des
formations décrites dans les tableaux en page suivante.
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Formation Dénom. Nature Prof. au (i(:;OIt
du site
Remblais - Remblais anthropiques Oalm
Contexte
géologique Alluvions anciennes basse terrasse Fya Sables limoneux et graves 1a1l3m
. . . ie blanche fine et tres tend N
Craie du Santonien - Campanien Cs.s Craie blanche fine ot tres fendre 13a>50m
avec des silex
) : épaisseurs des couches estimées selon les données collectées (données de forages,...).
, ,
Nappe(s) d eaux Prof. attendue I,(elatwn avec i)
souterraines (m NGF) d’autres nappes
T Nappe des all‘uV1ons . e Nappes libres
hydrogéologique de La Seine ~2a4m Napp es en e Sens d’écoulement vers le Nord-
. (+ 10 m NGF) relation o ;
Nappe de la Craie Ouest drainé par La Seine
L’altitude moyenne du site étant de + 14 m NGF.
Eaux Nature Position / site Cote en Sens Position
superficielles m NGF | d’écoulement | hydraulique / site
Contexte_
hydrographique la Seine Fleuve ~ 20 m au Nord +11 - Aval hydraulique

) : en considérant un sens d’écoulement en direction du Nord-Ouest de la nappe alluviale et de la Craie.

4.2. - Usages des eaux souterraines

®  Alimentation en eau potable (AEP)

D’apres les informations obtenues aupres de la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS), trois

captages des eaux destinées a la consommation humaine et exploitant la nappe de la Seine et de la Craie sont
présents dans un rayon de 2,0 km autour du site (01248X0044/F, 01248X0037/F et 01248X0020/F).

Néanmoins, la Seine est localisée entre le site et ces ouvrages et joue ainsi un role de barriere hydraulique.

®  Autres usages des eaux

D’apres les informations obtenues aupres de la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS), il

existe quatre captages a usage industriel dans un rayon de 1,0 km autour du site. Ces derniers sont présentés

dans le tableau suivant :

Dénomination Prof. de
Aquifere @ du forage ) Situation Situation
p Usages o captage ) . . . (b
concerné (indice de 1a Banque de NGF géo. / site hydraulique / site
Données du Sous-Sol) (en m )
01248X0322/F Inconnu
~ 0,5 km au Sud-Est ‘
’ Amont / latéral
Nappes alluviale AEL 01248X0314/F2 - hydraulique
et de la Craie 01248X0331/F - 25 ~ 0.8 km au Sud-Est
01248X0334/F +0 ~ 0,8 km a I’Ouest Latéral hydraulique

@ AEI = Alimentation en Eau Industrielle,
®): en considérant un sens d’écoulement en direction du Nord-Ouest de la nappe alluviale et de la Craie.
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Remarque : un ancien puits (nommé « forage » dans les documents transmis par la Préfecture relatif a la
société Dumona) était présent au droit du site en bordure Sud et était utilisé par cette société pour « le pompage
des eaux » (utilisation probable dans le cadre de leur processus de fabrication des supports de culture). Ce
forage a été condamné selon les informations transmises par Dumona. Lors de notre intervention, la présence
du regard d’acces a été observée mais n’a pas pu étre ouvert. Néanmoins, aucun élément relatif a 1’état actuel de
I’ouvrage n’a été obtenu, a savoir, si celui-ci est en bon état de fonctionnement mais inaccessible ou s’il a été

comblé dans les regles de I’art.

4.3. - Usages des eaux superficielles

La Seine est utilisée pour des usages de type transport fluvial, récréatif et halieutique.

4.4. - Risques naturels et technologiques

Selon les informations obtenues aupres du portail thématique « prim.net » dédié a la prévention des
risques naturels et technologiques majeurs, la commune de Gaillon est concernée par les risques suivants :
e inondation,
e mouvement de terrain (par affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines hors
mines et/ou par tassements différentiels),
¢ industriel (dont effet thermique),
® séisme (zone de sismicité = 1),

¢ transport de marchandises dangereuses.

4.5. - Météorologie locale

Le site a I’étude se trouve dans une région admettant des précipitations moyennes annuelles d’environ
604,6 mm/an, une température moyenne annuelle de I’ordre de 10,8°C (moyennes des mesures - précipitations
et température [période 1981 - 2010] au niveau de la station d’Evreux-Huest) et des vents dominants provenant
de I’Ouest et Sud-Ouest (vents mesurés a la station d’Evreux-Huest [période 1991 - 2010] - voir annexe 3.2).

Sur la base de ces valeurs, la pluie efficace, calculée a partir de la formule de Turc mensuelle, est de

155,5 mm/an.

4.6. - Zones naturelles remarquables

Les zones naturelles remarquables décrites dans le tableau en page suivante ont été recensées dans un
rayon de 1,0 km autour du site (au regard notamment de 1I’envol de poussieres depuis le site - voir cartographies

en annexe 3.3).
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Référence sur _ Localisation par rapport au
(a)
cartographies R Type site (zone la plus proche) ®
La terrasse alluviale de
1 Notre-Dame-de-la-Garenne - 1?0203:[ i,l;i_eg;lem
(230031157) ZNIEFFE 11
2 Les iles et berges de la Seine en amont ~ 20 m au Nord
de Rouen (230031154) (latéral éolien)
3 Iles et berges de la Seine dans ’Eure | Natura 2000 - Directive ~ 250 m au Nord-Est
(FR 2302007) Habitat (aval éolien)
Les Pelouses silicoles
4 de Notre-Dame-de-la-Garenne ZNIEFF 1 - 37(()161;23 lSéuO(;iizji-Est
(230031161)
5 Boucles de la Seine amont Natura 2000 - Directive
d’ Amfreville a Gaillon (FR 2300126) Habitat ~ 490 m au Sud
6 Terrasses alluviales de la Seine Natura 2000 - Directive (latéral éolien)
(FR2312003) Oiseaux
La terrasse alluviale de Bouafles -
7 Courcelles-sur-Seine ZNIEF II ~(l7aSt§’rr;l 2 lzl'i (’)f)d
(230031156)
3 Les fles aux préles et aux beeufs ~ 1,2 km au Sud-Est
(230030979) (latéral éolien)
ZNIEFF 1
9 L’ile Besac ~1,3km a I’Est
(230030978) (latéral éolien)
La forét de Vernon et des Andelys ~ 1,7 km au Nord
10 (230031155) ZNIEFE I (latéral éolien)

@ ZNIEFF = Zone Naturelle d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique,
®: en considérant des vents dominants en provenance de I’Ouest et Sud-Ouest (voir § 4.5).

4.7. - Synthese de la vulnérabilité / sensibilité de I’environnement du site

Les informations obtenues permettent d’avancer les éléments présentés dans le tableau suivant :

Milieu

Vulnérabilité / site

Sensibilité au regard d’une
potentielle pollution issue du site

Eaux souterraines
(Nappe des alluvions de
La Seine et de 1a Craie)

Faible
(présence de la Seine en aval direct,
constituant une barriere hydraulique)

Forte
(nappe libre a une profondeur
d’environ 2 a 4 m)

Eaux superficielles
(La Seine)

Forte Moyenne
(localisée a 20 m en aval hydraulique (usages de transport fluvial, récréatif
du site) et halieutique)

Milieu faune/flore

Forte
(zones naturelles remarquables en aval éolien du site,
les plus proches étant a ~ 20 et 250 m)
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5. - Synthese des études antérieures

Des études ont été menées au droit du hangar et du quai de (dé)chargement des poids lourds présents sur

la zone d’étude. Les principaux résultats de celles-ci sont présentés dans le tableau suivant (voir en annexe 4) :

Nature de I’étude

Date des opérations Auteurs Références du (des) rapport(s)

Diagnostic de pollution
des sols

Mission 14235069

Mai 2014 Rapport en date du 16/06/14

APAVE

[J Principaux résultats :

Prestations mises en ceuvre :

¢ Etude historique et documentaire,

o Etude de vulnérabilité,

e Réalisation de 6 sondages carottés (Al a A6) a une profondeur maximale de 2,0 m,

* Al, A2, A4 a A6 : répartis dans le batiment,

* A3 : localisé au droit du local de chargement des batteries,

® Analyses effectuées ) : HC C;o-Cs0, BTEX, HAP, COHV, PBC et ETM,

® Couches analysées = couche (0,0 - 1,0 m) de chaque sondage,

Résultats :

® Mesure in situ (PID) : absence de détection de composé volatil (PID max = 0,0 ppmV),
¢ Sondage Al, entre 0,0 et 1,0 m de profondeur, présence de :

* teneurs supérieures aux valeurs seuils retenues en mercure et zinc,

* de teneurs supérieures a la limite de quantification du laboratoire en HC Cio-C4 (50 mg/kg), en
I’ensemble des HAP hors naphtalene (3 HAP(16) = 8,3 mg/kg), en Y PCB(7) (52 ug/kg) et en
certains COHV (dichlorométhane et trichloroéthylene = 0,02 mg/kg),

® Autres résultats :

* présence d’une teneur supérieure au seuil considéré en plomb au droit du sondage A2 entre 0,0 et
1,0m,

* présence de teneurs traces en certains HAP au droit des sondages A2 et A3 entre 0,0 et 1,0 m,

* des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de quantification du laboratoire pour les autres
parametres et échantillons analysés.

Recommandations :
® Réalisation de 3 sondages complémentaires aux abords du sondage Al.

Diagnostic
approfondie de I’état
des milieux

Mission 14311253

Juillet 2014 Rapport en date du 07/08/14

APAVE

[J Principaux résultats :

Prestations mises en ceuvre :
e Réalisation de 5 sondages carottés (S1 a S5) a une profondeur maximale de 2,0 m,

#* S1 a S3 : aux abords de I’ancien sondage Al,

* S4 et S5 : au droit du quai de (dé)chargement des poids lourds,

 Analyses effectuées ) : HC Cj0-Ca40, BTEX, HAP, COHV, PBC et ETM,
® Couches analysées :
* couche (0,0 - 1,0 m) de chaque sondage,
* couche (1,0-2,0 m) pour les sondages S1 a S3 (absence de recherche des COHV),
Résultats :
® Sondages S1 a S3, présence généralisée :

* de teneurs supérieures aux valeurs seuils retenues en mercure entre 0,0 et 2,0 m de profondeur,
associée, pour I’échantillon S1 (0,0-1,0 m) a des teneurs en cadmium, cuivre et plomb,

* de teneurs entre 0,0 et 2,0 m de profondeur supérieures a la limite de quantification du laboratoire
en HC C;p-Cy4 (entre 40 et 140 mg/kg), en ’ensemble des HAP (3 HAP(16) = entre 3,8 et 10
mg/kg) et en > PCB(7) (entre 9,2 et 68 pg/kg),

® Sondages S4 et S5 (quai): la présence de teneurs faibles voire inférieures aux seuils de
quantification du laboratoire pour I’ensemble des parametres recherchés.

® : HC = hydrocarbures / BTEX = Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques / HAP = Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques /
COHYV = Composés Organo-Halogénés Volatils / PCB = PolyChloroBiphényles / ETM = Eléments Traces Métalliques.
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6. - Investigations

6.1. - Investigations de reconnaissance de l’état du sous-sol

6.1.1. - Nature des investigations

Les investigations de reconnaissance ont été effectuées par une équipe de notre société HPC Envirotec du

04 au 14 mars 2019 et ont consisté en :

la réalisation de 17 sondages (S1 a S17) menés jusqu’a une profondeur maximale de 5,0 m a
I’aide d’une sondeuse de type MRZB équipée de gouges a fenétres de 50 mm de diametre,
permettant le prélevement d’échantillons de sols,

la pose de 3 piézometres (PZ1 a Pz3) forés jusqu’a 10,5 m de profondeur a 1’aide d’une
foreuse lourde de type Ecofore équipée de tarieres pleines ou creuses de diametre respectifs
de 150 et 190 mm,

I’équipement de 1 sondage (S17) en piézair temporaire (Pzal) pour le prélevement des
gaz du sol,

4 prélevements d’échantillons d’enrobés (S01 (enrobé), S03 (enrobé), S06 (enrobé) et
S08 (enrobé)) réalisés a 1’aide d’une gouge de 60 mm de diametre et répartis sur le site en
fonction des différents types d’enrobé identifiés,

1 prélevement des gaz du sol dans le piézair mis en place (Pzal),

3 prélevements d’eaux souterraines dans les piézometres nouvellement implantés au droit

du site (Pz1 a Pz3).

La réalisation de ces investigations s’est accompagnée des prestations suivantes :

description organoleptique des matériaux traversés (sols/remblais) lors de la réalisation des
sondages et piézometres et du prélevement d’échantillons de sols,

évaluation in situ de la qualité des gaz du sol (mesures PID - détecteur par photo-ionisation)
au droit de I’ensemble des sondages,

mesures du niveau d’eau dans les 3 ouvrages nouvellement implantés,

analyse au laboratoire d’échantillons sélectionnés (sols/remblais, gaz du sol, eaux

souterraines et enrobé).

6.1.2. - Localisation des investigations

B Sondages / piézairs

La répartition des investigations de reconnaissance a été réalisée a proximité des zones a risques

recensées (voir §3.3) et non investiguées lors des études antérieures. L’emplacement des sondages est

synthétisé dans le tableau en page suivante (voir plan de localisation des investigations en annexe 5.1).
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Profondeur de

Sondages / Localisation LpGEes i
iéza%rs sur le site géographiques Installations / zones visées reconnaissance (m)
P (WGS84) Prévue | Réalisée
49°10'13.13" N . .
S01 1°22'31 80'E Anciennes aires de stockage
S02 49°10'12.27" N Anciennes aires de stockage et ancien
Ouest Sud- 1°22'31.76"E batiment
Ouest 49°10'12.69" N . .
S03 1°22'33 26'E Anciennes aires de stockage
S04 49°10'11.67" N Anciennes aires de stockage 30
1°22'34.03"E de bidons d’huile ’
49°10'13.62" N
S0 1°2234.08'E
Ouest Nord- 49°10'14.83" N . .
S06 Ouest 1°2234.03"E Anciennes aires de stockage
49°10'14.24" N
S07 1°2235.65"E
S08 Nord 4?";3';2'813"EN Anciennes cuves semi-enterrées de gasoil 3,0 50®
Hangar : activités diverses exercées :
S09 démantelement épaves, récupération de
Est Nord-Est métaux, fabrication et conditionnement de
S10 Mesures non supports de culture, local de charge
réalisables au batteries, poste de transformation, cuve 30
droit d’un aérienne sur rétention de fioul et stockage ’
S11 batiment de produits secs et divers
Sud-Est -
S12 Anciennes cuves aériennes en bordure
extérieure Est du hangar (S10 et S12)
49°10'11.43"N
(b)
S13 1°22'34.99"E 2.8
49°10'10.98" N Cuve enterrée de contenu et volume ®)
Si4 Sud 1°22'35.03"E inconnus 2,5
49°10'11.14"N
SIS 1°22'34.63"E 3.0
S16 49:10:14'90: N Dimensionnement des constats observés
1°22'37.00"E sur SO8 (odeurs hydrocarbures entre 0,05 ;
Nord Y 5.0 3,0©
@ 49°10'15.41" N et 4,0m de profondeur associées a des ’ ’
S17/Pzal 1°22'36.79"E traces noires)

@ : sondage poursuivi en raison de la présence de constats organoleptiques positifs & 3,0 m de profondeur (odeurs d’hydrocarbures),

®) : refus sur le terrain naturel (cailloux),

©: arrét a 3,0 m de profondeur en raison de I’absence de constat organoleptique, les constats observés sur SO8 étant les plus forts entre 0,0 et 3,0 m,
@' le piézair était initialement prévu au droit du sondage SO8 présentant des constats organoleptiques. La présence d’eau dans le sondage (vers 1,0 m
de profondeur) n’a pas permis de 1’équiper en piézair temporaire et le sondage S17, localisé en aval hydraulique immédiat, a été sélectionné.

Remarque : I’information sur la présence d’une ancienne cuve aérienne de fioul au droit du hangar a été

obtenue aupres de la DREAL apres la mise en ceuvre des investigations. L’absence de signe visible de cette

ancienne installation n’a pas permis de 1’identifier lors de la visite de site, ne permettant pas la réalisation d’un

sondage au droit méme de cette cuve, la localisation exacte de celle-ci demeurant inconnue. Néanmoins, les

sondages S11 (HPC Envirotec - 2019) et A6 (Apave - 2014) ont été a priori réalisés a proximité de celle-ci.
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B Piézometres

Coordonnées Localisation par rapport au
e o s . 2 . o4 Profondeur
Piézometres Localisation géographiques sens d’écoulement des eaux des forages
(WGS84) © souterraines ® g
49°10'10.01" N .
- (a)
Pz1 Sud-Est 1°2238.17"E Amont hydraulique
49°10'15.78"N
Pz2 Nord Nord-Ouest 192235 88"E 10,5m
Aval hydraulique
P Ouest 49°10'13.63"N

1°22'31.42"E

@: Jocalisé en dehors de I’emprise a 1’étude, a la demande de REMEA et en accord avec le propriétaire de la zone concernée (la zone initialement
prévue en bordure Sud du hangar étant envahie par les ronces),

®: en considérant un sens d’écoulement global des eaux souterraines de la nappe alluviale/Craie en direction du Nord-Ouest,

©: les coordonnées prises par le géoméetre sont en RGF93-CC et indiquées en annexe 5.6.

B Prélevements des carottes d’enrobé

Nom du prélevement Localisation sur le site Coordonnées géographiques (WGS84)

; 49°10'13.13" N
S01 (enrobé) 1°22'31.80"E

Ouest Sud-Ouest
) 49°10'12.69" N
S03 (enrobé) 1°22'33.26"E

S06 (enrobé) Ouest Nord-Ouest 4?021(2)312(8);}31\1

$08 fenrabe o 49°10'15.15" N
(enrobé) or 1°2236.89'E

6.1.3. - Caractéristiques de I’ouvrage de reconnaissance de la qualité des gaz du sol (piézair)

La procédure de réalisation du piézair temporaire mis en place au droit du sondage S17 © sélectionné en

fonction des constats est décrite dans le tableau suivant :
() 1e piézair était initialement prévu au droit du sondage SO8 présentant des constats organoleptiques. La présence d’eau dans le sondage (vers
1,0 m de profondeur) n’a pas permis de 1’équiper en piézair temporaire et le sondage S17, localisé en aval hydraulique immédiat, a

été sélectionné.

Phasage Nature de I’opération
1 - Equipement du sondage sélectionné par insertion d’un tuyau en PE et obturation de 1’espace entre le
’ tuyau et Iorifice a I’aide de gravette puis d’argile bentonique en surface (étanche),
2. - Connexion du systeme de mesures in situ ou de prélevement (pompe et supports) au tuyau.

L’ouvrage de controle de la qualité des gaz du sol a été réalisé et équipé conformément aux prescriptions
de la norme NFX 18400-204 (juillet 2017) et du guide BRGM-INERIS (novembre 2016), tel que présenté dans

le tableau en page suivante (voir coupe technique en annexes 5.3).
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Piézairs
Pzal (S17)

Caractéristiques

e Profondeur d’ancrage du piézair / sol -1,5m

¢ Nature - diametre du tubage interne PE - 25 mm
e Hauteur crépinée (1 mm) / sol -1,0=>-1,5
e Contenu de I’espace annulaire (m) :

- Bentonite 0,0 2 -0,7

- Gravillons siliceux filtrants (1,4-2,4 mm) 0.7 -15
¢ Bouchon de pied @ Oui

¢ Bouchon de téte (béton) ®

e Téte de protection

Non (ouvrage temporaire)

@ équipement de la méme nature que celle du tube interne du piézair,
®): étanchéification permettant d’éviter toute contamination du sous-sol par des eaux de surface.

Remarque : le sondage S17 ayant été foré jusqu’a 3,0 m de profondeur, celui-ci a préalablement été

rebouché a I’aide de gravette jusqu’a 1,7 m de profondeur puis par un bouchon étanche de bentonite jusqu’a

1,5 m de profondeur afin de prélever les gaz du sol uniquement au niveau de la hauteur crépinée.

6.1.4. - Caractéristiques des ouvrages de reconnaissance de la qualité des eaux souterraines

(piézometres)

Les piézometres Pz1 a Pz3 ont été réalisés conformément a la norme NF X31-614 (décembre 2017) et

équipés comme décrit dans le tableau suivant (voir coupes techniques en annexe 3.3) :

Pic ot
o rezometre Pzl P22 P23
Caractéristiques
¢ Profondeur d’ancrage du piézometre/sol -85m -10,0 m -10,5m
¢ Nature - diametre du tubage interne PVC vissé - 50,8 / 60 mm
¢ Hauteur crépinée (1 mm) / sol (m) -2,5=> -85 -3,529-10,0 -4,5=>»-10,5
¢ Chaussette de protection Non
¢ Contenu de I’espace annulaire (m) :
- Gravillons siliceux filtrants -20=>»-8,5 -1,5=>»-10,0 -1,5=>»-10,5
¢ Bouchon de pied ® Oui (PVC)
¢ Bouchon de téte @ :
- Béton +0,0= -0,1 +0,0=-0,1 +0,0-0,1
- Cuttings de forage non impactés -0,1>-1,0 -0,1-03 -0,12>-1,0
- Bentonite -1,0-2,0 -03>-15 -1,0-15
e Téte de protection Hors sol Ras de sol

@' équipement de la méme nature que celle du tube interne du piézometre,
®): étanchéisation permettant d’éviter toute contamination de la nappe par des eaux de surface.
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6.1.5. - Stratégie et modes opératoires d’échantillonnage

B Echantillonnage des sols/remblais

L’examen des couches de terrain traversées lors de la réalisation des investigations de reconnaissance des
sols/remblais a déterminé la stratégie de 1’échantillonnage. Ainsi, au droit de chaque ouvrage effectué, les
échantillons de sols/remblais ont été prélevés selon la stratégie suivante :

¢ un échantillon représentatif de chaque couche de matériaux rencontré @,

¢ un échantillon représentatif de chaque niveau de matériaux jugé suspect ©.

@ cet échantillon est représentatif d’une couche de matériaux donnée individualisée aprés examen visuel. Il
peut étre unique lorsqu’un sondage a traversé un matériau totalement homogene,

®: un niveau de sols a été jugé suspect lorsqu’il présentait des traces d’impact ou des caractéristiques
organoleptiques anormales. Celui-ci peut englober plusieurs couches.

Le mode opératoire de prélevement de ces échantillons est décrit dans le tableau suivant :

Phasage Nature de I’opération (sondages)
1. e Foncage par metre linéaire jusqu’a 5,0 metres de profondeur au maximum,
7 e Description détaillée des horizons ou couches traversées (examen de la nature, de la texture, de la
structure et des principales caractéristiques organoleptiques des matériaux),
3 ¢ Prélevement manuel des échantillons de sols selon la stratégie décrite ci-avant,
4 ¢ Conditionnement de chaque échantillon dans un bocal en verre,
5. ¢ Etiquetage et entreposage des échantillons a 1’abri de la lumiere et de la chaleur,
6 e Obturation des sondages en respectant la lithologie originelle des matériaux extraits.

B Mesure in situ des gaz du sol

Pour chaque sondage réalisé, des mesures semi-quantitatives d’éventuels hydrocarbures volatils ont été
réalisées a environ 1,0 m de profondeur a 1’aide d’un détecteur par photo-ionisation (PID - mini RAE 3000
référencé RAEO18) sans séparation de produits étalonné sur 1’isobutylene. Le mode opératoire de cette

opération est décrit dans le tableau suivant :

Phasage Nature de I’opération ©

1 e Pénétration du tubage provisoire dans le trou de mesure (sans rebouchage partiel - tubage de diametre
’ interne 25 mm, crépiné entre 1,0 et 1,5 m),

2. e Obturation de I’extrémité supérieure du trou de mesure,

3 e Mise en marche du PID et connexion a la sortie du tubage provisoire (ou sortie du tubage du piézair
’ temporaire),

4, e Purge de I’ouvrage a ’aide du PID pendant une durée minimale de 10 min (débit de 0,5 L/min),

5. e Attente d’une stabilisation de la mesure,

6. e Lecture directe de la mesure sur I’appareil (lampe utilisée de 10,6 eV calibrée sur ’isobutylene).

) : conformément au recueil de méthodes de prélevement et d’analyses de 1air pour I’évaluation de I’exposition professionnelle aux agents
chimiques : http://www.inrs.fr/htm/metropol.html.
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B Echantillonnage des gaz du sol

Au sein du piézair réalisé, un prélevement des gaz du sol par adsorption sur charbon actif (pour les
composés volatils) a été réalisé sur la base des prescriptions de la norme NF ISO 18400-204 du 21 juillet 2017
et du guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol et de I’air intérieur en lien avec une pollution des sols
et/ou des eaux souterraines (BRGM et INERIS - 25 novembre 2016), selon la stratégie décrite dans le tableau

suivant (voir fiches de prélevement de gaz du sol en annexe 5.4).

Phasage Nature de I’opération

- Mesure dans l’air ambiant de la température et de la pression atmosphérique (détermination des
conditions de dégazage des composés volatils),

- Purge de I’ouvrage a 1’aide d’une pompe autonome (DRAGER X-ACT référencée PX013) pendant une

2. durée d’environ 15 min (débit de 0,5 L/min),

3 - Connexion de la pompe précitée munie du tube de charbon actif (CA 100/50) a la sortie du tubage
’ provisoire précité,

4. - Pompage de 24 L d’air au minimum a I’aide de la pompe précitée au débit de 0,2 L/min,

5 - Obturation des extrémités du tube a 1’aide de capuchons en polyéthylene, étiquetage et entreposage de ce

dernier a I’abri de la lumiére et de la chaleur.

Remarque 1 : Les cartouches de charbon actif utilisées pour les prélevements comportent une couche de
mesure et une couche de contrdle, cette dernicre permettant de contrdler la non-saturation de la couche de
mesure et ainsi de valider I’échantillonnage, les analyses ayant porté sur chacune de ces couches. Néanmoins,

seuls les résultats obtenus sur la couche de mesure seront présentés en annexe 5.10.

Remarque 2 : Par ailleurs, un blanc de terrain et de transport (charbon actif 100/50) a également été

transmis au laboratoire afin de s’assurer des conditions de prélevement / conservation des échantillons.

Les modalités de mise en ceuvre du prélevement de gaz du sol sont reprises dans le tableau suivant :

Méthode de prélevement Prélevement
, ’Nom (.le Type de support
I’échantillon Cotes hautes et basses Durée de pompage Débit (/min) Volume prélevé (1)
(m/sol) (min) P
Pzal (S17) -1,0/-1,5 120 0,2 24 Tube CA 100/50

™ : CA : Charbon actif.

B Echantillonnage des eaux souterraines

A T’issue de I’opération de mesure des niveaux d’eaux au sein des ouvrages Pz1 a Pz3, des échantillons
d’eaux souterraines ont été prélevés le 14 mars 2019, conformément a la norme NFX 31-615 (voir fiches en

annexe 5.5 et 5.8). Le mode opératoire de ces prélevements est décrit dans le tableau en page suivante.
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Phasage Nature de I’opération

1. - Mesure du niveau d’eau dans le piézometre a I’aide d’une sonde a signal sonore/lumineux,

) - Purge des eaux contenues dans le piézometre a 1’aide d’une pompe passant préalablement par un
’ dispositif de charbon actif,

- Attente d’une stabilisation des parametres physico-chimiques mesurés in situ, contrdolée par trois

3 mesures successives réalisées a 3/5 min d’intervalle (intervalle de temps théorique retenu dans le cas

’ d’une bonne réalimentation de I’ouvrage) avec une absence d’évolution au-dela des gammes de
valeurs recommandées par la norme NF X31-615 de décembre 2017,

4 - Prélevement des échantillons d’eaux a 1’aide d’une pompe a la méme profondeur que celle utilisée
' lors de la purge,

5 - Description organoleptique des eaux pompées dans le piézometre tout au long de la purge et des
’ prélevements (odeur, couleur,...),

6 - Conditionnement de I’échantillon dans des bouteilles étanches en verres fumé ou en PEHD adaptées
’ aux analyses a réaliser,

7. - Etiquetage et entreposage des bouteilles a 1’abri de la lumiere et de la chaleur.

Remarque : le renouvellement des ouvrages étant assez lent, les mesures en continu n’ont pas pu étre

effectuées. Une purge d’au moins trois fois la colonne d’eau a néanmoins pu étre réalisée permettant d’obtenir

un échantillon représentatif de la qualité des eaux souterraines au droit du site.

B Echantillonnage des enrobés

Le mode opératoire de prélevement des échantillons d’enrobé est décrit dans le tableau suivant (voir en

annexe 5.9) :
Phasage Nature de I’opération

1. ¢ Fongage jusqu’a I’atteinte du support du revétement a 1’aide d’une gouge,

2 e Réalisation d’échantillons de I’enrobé et de 1’éventuelle sous-couche par prélevement manuel par un
’ opérateur formé aux risques d’exposition a I’amiante (sous-section 4),

3 e Conditionnement de chaque échantillon dans deux sachets doublés  Polyéthylene Haute Densité
) (540 ml),

4. e FEtiquetage et entreposage des échantillons a 1’abri de la lumiere et de la chaleur,

5. e Obturation des points de prélevements a I’aide d’un enrobé a froid.

) : en raison de la présence potentielle d’amiante.

6.1.6. - Conservation des échantillons

Apres caractérisation (avec renseignement de fiches de description), conditionnement et étiquetage,

chaque échantillon de sol, de gaz du sol, d’eaux souterraines et d’enrobé a été placé a I’abri de la lumiere et de

la chaleur dans une caisse a température contrdolée (+ 4°C) pour I’acheminement ultérieur vers le

laboratoire d’analyses.
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6.2. - Constats organoleptiques de terrain

6.2.1. - Examen des échantillons de sols

Les constats organoleptique positifs (odeur, couleur, matériaux exogenes) mis en évidence lors des
prélevements d’échantillons de sols / remblais et du forage du piézometre sont décrits dans le tableau suivant

(voir coupes des sondages en annexe 5.2) :

Ouvrage Prof. (m) Nator e ceralades — Constats organoleptiques
’ matériaux (matrice) ® ateriaux Couleur suspecte Odeur suspecte
exogenes
SO01 0,05-1,5 Marron foncé / traces noires
S05 0,05-2,5
Gris foncé

S06 0,05-2,5 -
S07 0,05-0,8 - Marron/gris/traces noires

0,8-2,2 LS Gris foncé

0,05-0,6 Noir

0,6-1,6 Marron / traces noires
S08 1,6-2,3 Morceaux enrobé Marron / noir HC (faible)

2,3-3,5 Noir / gris foncé

3,5-4,0 - Gris / traces noires

LA

4,0-5,0 Gris / Gris foncé
S09 0,2-0,7 S Morceaux béton -
S10 0,2-1,0 SL - Marron / traces noires
S13 0,05-1,0 S Morceaux enrobé -
S17 0,4-1,5 SA Gris foncé
Pz3 0,4-1,0 GL Noir

@ A = Argiles / G = Graves / L = Limons / S = Sables,

® : HC = hydrocarbures.

Les coupes des sondages mettent en évidence la présence tres ponctuelle de remblais limono-sableux
possédant des morceaux d’enrobé ou de béton sur une épaisseur maximale de 2,3 m. La présence d’une dalle
béton sous I’enrobé a également été observée entre 0,05 et 0,25 au droit des sondages S02 et SO3 et entre 0,05
et 0,75 m au droit du sondage S04. Par ailleurs, aucune venue d’eau n’a été observée lors de la réalisation des
sondages a I’exception du point SO8 ol un niveau d’eau a été mesuré vers 1,0 m de profondeur (probablement
en lien avec la présence a proximité ou au droit du point des anciennes cuves semi-enterrées qui reposaient sur

une dalle béton vers 1,8 m de profondeur entrainant une accumulation des eaux météorites en surface).

6.2.2. - Mesures in situ d’air du sol

Les mesures semi-quantitatives (PID et tubes colorimétriques) menées au droit de 1’ensemble des
sondages ont permis de mettre en évidence I’absence de teneur notable en hydrocarbures volatils (PID max =

16 ppmV - voir en annexe 5.2).
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6.2.3. - Ecoulement des eaux souterraines au droit du site

Préalablement aux prélevements, la piézométrie des eaux a été appréhendée par la mesure des niveaux

d’eaux au sein des 3 piézometres nouvellement implantés sur le site.

Les résultats de la campagne de mesure des niveaux d’eaux effectuée le 14 mars 2019 vers 10h00 sont

repris dans le tableau suivant (voir annexe 5.5) :

Piézometres Pz1 Pz2 Pz3
Altitude du piézometre / téte de protection (m NGF ) + 15,14 + 14,70 + 14,00
Profondeur du toit de la nappe / haut tubage interne - 1,76 -533 - 4,60
Altitude du toit de la nappe (m NGF) + 13,98 +9,37 + 9,40
Différence haut tubage interne / sol + 0,46 -0,09 - 0,08
Profondeur du toit de la nappe / niveau du sol (m) -1,3 -5,42 - 4,68

® : relevé réalisé par le cabinet de Géometre Experts Caldea le 14/03/2019 - voir en annexe 5.6.

Ces résultats mettent tout d’abord en évidence une profondeur du toit des eaux souterraines par rapport a la

surface du sol du site comprise entre 1,3 et 5,42 m de profondeur en mars 2019.

Ils montrent également, par interprétation des mesures piézométriques (voir esquisse piézométrique en
annexe 5.7), un écoulement global des eaux de la nappe en direction du Nord-Ouest, sens d’écoulement
cohérent avec celui attendu. Ces données placent comme suit les ouvrages au moment de la mesure :

e Pz1 : amont hydraulique de I’ensemble du site,

e Pz2: aval hydraulique de la partie Sud du site,

e Pz3: aval hydraulique de la partie Nord du site.

6.2.4. - Examen des échantillons d’eaux souterraines

Les constats organoleptiques établis sur le terrain au moment du préleévement des eaux souterraines au

sein des ouvrages sont décrits dans le tableau suivant (voir annexe 5.8) :

Point de prélevement Pz1 Pz2 Pz3

¢ Coloration Incolore Beige

e Turbidité Nulle

¢ Odeur

¢ Phase surnageante @

* Autres
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6.3. - Programme analytique engagé

Les analyses chimiques des échantillons prélevés et sélectionnés ont porté sur les principales substances

susceptibles d’étre rencontrées en sous-sol du site au regard des zones a risques identifiées (cf. §3.3).

Les analyses ont été effectuées en totalité par le laboratoire EUROFINS (Saverne) accrédité COFRAC,
en respectant une procédure d’assurance qualité a toutes les étapes (préparation des échantillons - extraction

des polluants - détection - reproductibilité de la mesure).

B Analyses des échantillons de sols/remblais (sondages)

Le programme analytique présenté dans le tableau suivant a été engagé sur les échantillons de

sols/remblais prélevés, en fonction des zones a risques visées et/ou des constats :

Substances analysées Normes analytiques Nombre d’analyses

Sur matériaux bruts

ENISO 11885 et

Eléments Traces Métalliques (ETM) ISO 16772 (mercure)

18 analyses

Hydrocarbures (Cio-Cao) EN ISO 16703 32 analyses
Hydrocarbures (Cs-Cio) EN ISO 16558-1 16 analyses
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ISO 18287

21 analyses
Composés Mono-aromatiques volatils (BTEX)

EN ISO 22155
Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) 11 analyses

Polychlorobiphényles (PCB) EN 16167 7 analyses

B Analyses de ’échantillon de gaz du sol

Le programme analytique présenté dans le tableau suivant a été engagé sur I’échantillon de gaz du

sol prélevé :

Substances analysées Normes analytiques Echantillon sélectionné

Hydrocarbures (Cs-Ci26)

Composés Mono-aromatiques volatils (BTEX) Méthode interne GC/MS Pzal et Blanc Terrain

Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV)

Remarque : le blanc de terrain/transport a également fait 1’objet des mémes analyses afin de s’assurer des

conditions de prélevement/conservation de I’échantillon.
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B Analyses des échantillons d’eaux souterraines

Le programme analytique présenté dans le tableau suivant a été engagé sur les échantillons d’eaux

souterraines prélevés :

Substances analysées Normes analytiques Echantillons sélectionnés
Hydrocarbures Co-Cao NF EN ISO 9377-2
Hydrocarbures Cs-Cio NF EN ISO 16558-1
Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques (BTEX) NF ISO 11423-1
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) Méthode interne Pzl a Pz3

Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb NF EN ISO 11885

et Zinc
Mercure NF EN ISO 17852
Composés Organo Halogénés Volatils (COHV) NF EN ISO 10301

B Analyses des échantillons d’eaux souterraines

Le programme analytique présenté dans le tableau suivant a été engagé sur les échantillons d’eaux

souterraines prélevés :

Substances analysées Normes analytiques Echantillons sélectionnés

Parties pertinentes de la norme
NF X 43-050 S01 (enrobé), SO3 (enrobé),
S06 (enrobé), SO8 (enrobé)

Recherche d’amiante

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) | NF EN 15 527 - NF EN 14346

6.4. - Qualité des sols/remblais
6.4.1. - Choix des outils d’interprétation

La qualité des sols du terrain a 1’étude a été appréhendée par mise en regard des constats organoleptiques
établis sur les profils de sols lors de la réalisation des sondages de reconnaissance (voir coupes en annexe 5.2),
des résultats analytiques obtenus au laboratoire ainsi que :

e des teneurs issues de la « Gamme de valeurs couramment observées dans les sols "ordinaires"

de toutes granulométries » et de la « Gamme des valeurs observées dans le cas d’anomalies
naturelles modérées » (INRA-ASPITET - 1997) pour les Eléments Traces Métalliques,

e d’apres le retour d’expérience de notre société en 1’absence de valeur de comparaison

réglementaire pour les autres substances.
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6.4.2. - Résultats

L’ensemble des résultats de la présente étude est présenté dans la synthese analytique, les bulletins
d’analyses du laboratoire et la cartographie en annexes 5.10 a 5.12. Les résultats des précédentes études ont
également été intégrés ) afin d’obtenir un état global actuel de la qualité des sols au droit de la zone d’étude

(voir résultats bruts en annexe 4.2).

) : résultats des études antérieures réinterprétés au regard des modalités décrites au §6.4.1.

= Eléments Traces Métalligues :

Les résultats analytiques ont mis en évidence pour 1’ensemble des échantillons analysés :

e la présence d’une unique teneur en zinc supérieure au bruit de fond géochimique au droit du
sondage Al entre 0,4 et 1,0 m de profondeur, sous la dalle béton du hangar,

e des teneurs pour les autres métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb et

mercure) conformes au bruit de fond géochimique local.

= Substances Organiques et Organo Halogénées :

Les résultats analytiques ont mis en évidence pour 1’ensemble des échantillons analysés :

e la présence localisée en partie Nord du site sous un revétement de type enrob€, au droit du

sondage SO8 (anciennes cuves de gasoil) d’une teneur significative en hydrocarbures Cio-Cao
entre 0,05 et 0,6 m de profondeur (2 190 mg/kg), cohérente avec les constats organoleptiques
observés lors des prélevements (matériaux noirs et odeurs faibles d’hydrocarbures),

¢ la présence de teneurs faibles voire inférieures aux seuils de quantification du laboratoire pour

les autres parametres recherchés.

Concernant la concentration en hydrocarbures Cio-Cs0 mesurée au droit du sondage SO8 entre 0,05 et
0,6 m de profondeur, les teneurs mesurées dans les couches sous-jacentes et au droit des sondages S16 et S17

confirment également le caractere tres localisé de cette teneur significative.

6.5. - Qualité des gaz du sol - Interprétation

6.5.1. - Choix des outils d’interprétation

La qualité des gaz du sol du site a été appréhendée par comparaison des résultats des mesures réalisées in

situ (PID) et des résultats des analyses au laboratoire et au regard du retour d’expérience de notre société.

6.5.2. - Résultats

Les résultats analytiques obtenus sur I’échantillon de gaz du sol prélevé ont permis de mettre en évidence
(voir synthese analytique et bulletins d’analyses en annexes 5.10 et 5.11), des teneurs a 1’état de traces en
certains BTEX (toluéne et xylenes) et des teneurs inférieures aux seuils de quantification analytique pour les

autres substances analysées (HC Cs-C», autres BTEX et COHV), cohérentes avec les mesures in situ.
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Les résultats obtenus au laboratoire sur la couche de contrdle de I’échantillon ainsi que sur le blanc de
terrain/transport ont mis en évidence des teneurs inférieures aux seuils de quantification pour tous les
parametres recherchés, montrant ainsi 1’absence de saturation des supports et 1’absence d’impact du
conditionnement/transport sur les résultats obtenus a I’exception du m,p-xylene sur I’échantillon Pzal. En effet,
une concentration similaire a la concentration mesurée sur la couche de mesure a été obtenue sur la couche de
contrdle. Au regard des faibles concentrations mesurées sur ces deux couches, une saturation du support parait
peu probable. L'absence de détection de ce composé sur le blanc de terrain / transport exclut une contamination
liée au conditionnement et au transport du support. Une désorption de la couche de mesure vers la couche de
contrdle semble s'étre produite pour une raison inconnue. Les faibles concentrations mesurées ne remettent
néanmoins pas en cause la validité du résultat (somme des concentrations mesurées sur les deux couches

réalisée pour I’interprétation des résultats).

6.6. - Qualité des eaux souterraines

6.6.1. - Choix des outils d’interprétation

A titre indicatif, la qualité des eaux souterraines prélevées au droit des ouvrages du site peut étre
appréhendée par comparaison des résultats analytiques obtenus avec les valeurs disponibles dans la littérature.
Il s’agit notamment des limites de qualité des eaux destinées a la consommation humaine (limite de
« potabilité ») et des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée a la consommation humaine (limite
de « potabilisation ») définies dans 1’ Arrété du 11 janvier 2007 (relatif aux limites et références de la qualité
des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation humaine), ainsi qu’aux valeurs de I’OMS (2011) et de

I’annexe II de 1’arrété du 17 décembre 2008.

6.6.2. - Résultats

Les résultats analytiques obtenus sur 1I’ensemble des échantillons d’eaux souterraines prélevés ont permis
de mettre en évidence (voir synthese analytique et bulletins d’analyse en annexes 5.10 et 5.11) :
® une teneur en arsenic en aval hydraulique du site (Pz3) de ’ordre de grandeur de la limite de
potabilité (0,011 pg/l) et nettement inférieure a la limite de potabilisation,
e des teneurs a 1’état de traces voire inférieures aux seuils de quantification analytique pour

I’ensemble des substances analysées (HC Cs-C40, HAP, ETM, COHV et BTEX).

6.7. - Qualité des enrobés

6.7.1. - Choix des outils d’interprétation

La qualité de I’enrobé (pour les HAP) a été appréhendée par mise en regard des résultats analytiques
obtenus au laboratoire et de la valeur du « guide d’aide a la caractérisation des enrobés bitumineux » de
novembre 2013 excluant la possibilité de réutilisation des agrégats d’enrobés a chaud ou tiede, décrite dans le

tableau en page suivante.
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Guide d’aide a la caractérisation des

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (mg/kg MS) enrobés bitumineux

Somme des 16 HAP 50 mg/kg

6.7.2. - Résultats

Les analyses ainsi engagées sur les échantillons d’enrobé ont permis de mettre en évidence (voir synthese
analytique et bulletins d’analyse en annexes 5.10 et 5.11) I’absence d’amiante dans les enrobés identifiés au
droit du site et des teneurs en ) HAP(16) systématiquement inférieures & la valeur seuil considérées (teneurs

inférieures aux seuils de quantification du laboratoire.

Au regard de ces résultats, la réutilisation de I’enrobé présent au droit du site a chaud ou tiede peut

étre envisagée sans restriction particuliere.

7. - Schéma conceptuel (usage futur)

Les résultats ont permis I’élaboration du schéma conceptuel de type « sources / vecteurs / cibles » pour
I’usage futur projeté (industriel - voir annexe 6) en considérant I’aménagement actuel du site. Ce schéma est

décrit dans le tableau suivant :

Formes et voies de Prise en Nature de

SIIREES transfert potentielles compte P’exposition Ll
Diffusion vers I’air
ambiant
Air ambiant NON @ Inhalation
Dégazage des
polluants
Futurs usagers
Eau du robinet NON ®
Présence d’un Ingestion /
impact dans les sols Sols superficiels Inhalation /
(zinc et HC) Contact direct
NON ©

Usagers des zones
Envol de poussieres naturelles remarquables
et futurs usagers du site

Prélevements d’eaux

. Usages divers
souterraines

Ingestion / Usagers des captages et

NON @ . e
Contact direct | des eaux superficielles

Relation nappe - Eaux
eaux superficielles superficielles

@ : absence d’impact identifié dans I’air du sol et de substances volatiles identifiées dans les sols,

®): absence de substances dans les sols susceptibles de passer au travers des futures canalisations,

© : impacts identifiés dans les sols présentant un revétement de surface (enrobé et dalle béton du hangar),
@ absence d’impact identifié dans les eaux souterraines.
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8. - Conclusion et recommandations

Dans le cadre d’un projet d’ouverture d’une ICPE, la sociét¢ REMEA a mandaté notre bureau d’études
HPC Envirotec pour la réalisation d’un diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol d’un site localisé

a GAILLON (27).

Cette étude a été réalisée conformément a la norme NFX 31-620 correspondant aux « prestations de services
relatives aux sites et sols pollués (étude, ingénierie, réhabilitation de sols pollués et travaux de dépollution) » de
I’AFNOR (décembre 2018) ainsi qu’a la méthodologie définie dans la note du Ministere chargé de
I’Environnement du 19 avril 2017 et les guides associés « Visite de site », « Diagnostics de site », « Schéma

conceptuel et modele de fonctionnement ».

Le volet historique a permis de mettre en évidence la présence des principales activités suivantes :

e avant 1973 : Terrain agricole,

e 1973 : Construction de I’actuel hangar et implantation de I’entreprise Albert & Cie,

e 1973 - < 1995 : Utilisation du site par la société Albert & Cie pour le démantelement
d’épaves et la récupération de matieres métalliques recyclables,

e 1995 - 2012 : Occupation de la partie Nord du hangar par la société¢ ITM LAI pour le
stockage de produits alimentaires secs,

e 2001 - 2012 : Occupation de la partie Sud du hangar par I’entreprise DUMONA France pour
la fabrication, le conditionnement et I’entreposage de supports de culture,

® 2013 : Occupation de la totalité du batiment par la société¢ ITM LAI,

e > 2013 : Occupation du site par la société Transports Brangeon pour le chargement /

déchargement de péniches et le stockage temporaire des produits divers.

Le volet documentaire a permis de mettre en évidence les éléments suivants :

Sensibilité au regard d’une
Milieu Vulnérabilité / site SIOUITE au regard Cumne
potentielle pollution issue du site
Eaux souterraines Forte Faible
(Nappe des alluvions de (nappe libre a une profondeur (présence de la Seine en aval direct,
La Seine et de la Craie) d’environ 2 a 4 m) constituant une barriere hydraulique)
Eaux superficielles Forte Moyenne
per (localisée a 20 m en aval hydraulique (usages de transport fluvial, récréatif
(La Seine) . ..
du site) et halieutique)
Forte
Milieu faune/flore (zones naturelles remarquables en aval éolien du site,

les plus proches étant a ~ 20 et 250 m)

Les investigations sur site réalisées du 04 au 14 mars 2019, complétées des analyses au laboratoire et des

investigations antérieures ont permis de mettre en évidence les éléments présentés en page suivante.
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concernant la qualité des sols/remblais :

e en Eléments Traces Métalliques :

o la présence d’une unique teneur en zinc supérieure au bruit de fond
géochimique au droit du sondage Al entre 0,4 et 1,0 m de profondeur, en
partie Nord-Est du hangar sous la dalle béton,

o des teneurs pour les autres métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel,

plomb et mercure) conformes au bruit de fond géochimique local.

e ¢n substances organiques et organo-halogénées :

o en partie Nord du site sous un revétement de type enrobé, au droit du

sondage SO8 (anciennes cuves de gasoil) d’une teneur significative en
hydrocarbures Cio-C4o entre 0,05 et 0,6 m de profondeur (2 190 mg/kg),
cohérente avec les constats organoleptiques observés lors des prélevements
(matériaux noirs et odeurs faibles d’hydrocarbures),

o des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de quantification du

laboratoire pour les autres parametres recherchés.

concernant la qualité des gaz du sol : la présence de teneurs a 1’état de traces voire

inférieures aux seuils de quantification du laboratoire en hydrocarbures Cs-Cj», BTEX et

COHYV au droit du piézair réalisé,

concernant la qualité des eaux souterraines : la présence de teneurs inférieures aux seuils

retenus a 1’exception d’une teneur en arsenic, de 1’ordre de grandeur du seuil de potabilité

mais inférieure au seuil de potabilisation,

concernant la qualité de ’enrobé : 1’absence d’amiante et des teneurs en HAP inférieures

aux seuils analytiques permettant un recyclage de I’enrobé sans restriction particulicre.

Au regard des résultats obtenus lors des diagnostics de I’état du sous-sol réalisés et dans le cadre d’un

usage futur du site de type industriel, les recommandations présentées dans les tableaux suivants

sont préconisées :

Mesures de gestion p P 5 e p
a /Z)g Contexte concerné Opération(s) a mettre en ceuvre / Objectif(s) Zone concernée|
Mesure corrective Aucune
¢ Vidange, nettoyage, dégazage de la cuve enterrée et des
éventuelles canalisations associées puis réalisation par un
organisme agréé soit de leur retrait soit de leur inertage au
sable ou au béton,
e En cas de retrait de la cuve et canalisations :
Mesures » Présence d’une cuve . ) » i . )
conservatoires enterrée de nature et *  Retrait de§ éventuels matériaux encalssalzt/s.lrr.lpac.tes Partie Sud
contenu inconnus et a,chemlnement vers des centres d’élimination
agréés,
%  Vérification de [D'état résiduel (réalisation de
prélevements en fond et flancs de fouille) apres le
retrait des cuves et des tuyauteries,
*  Remblaiement de la fosse de visite.
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Mesures de gestion 2 PR 5 yoret p
g Contexte concerné Opération(s) a mettre en ceuvre / Objectif(s Zone concernée|
(212) p J
Mesure corrective Aucune
Vérification de I’état de 1’ouvrage,
Dans le cas ou ’ouvrage est en état de fonctionnement et
sera utilisé dans le cadre des futures activités : vérification
de son équipement, réalisation d’un essai de pompage et
déclaration au titre de la Loi sur I’Eau,
> Présence d’un forage Dans le cas ou I'ouvrage est en état de fonctionnement
N g mais ne sera pas utilisé dans le cadre des futures activités : .
d’acces aux eaux ) N ; Partie Sud
souterraines comblement de 1’ouvrage dans les regles de 1’art par une
société spécialisée et transmission des éléments a la
Préfecture de 1’Eure,
Dans le cas ou l’ouvrage est déja comblé: garantir
I’inaccessibilité a celui-ci (verrouillage du regard),
Conserver pour mémoire les opérations menées sur
cet ouvrage.
Conservation d’un recouvrement en bon état des sols
reconnus impactés (enrobé, dalle béton, terre végétale sur
une épaisseur minimum de 30 cm aprés compactage) ou
»> Dans le ce'ldre de lfi retrait des zones d’impacts identifiées (impliquant la
Mesures reconversion du site vérification de 1’état résiduel des sols),
conservatoires pour un usage de type . . .
industriel Conservation pour mémoire de la localisation de
) . ces teneurs,
» Présence d’un impact ) o
ponctuel des sols en En cas de travaux de réaménagement du site, application
HC et zinc des mesures d’hygicne et de sécurité adaptées pour la
protection des travailleurs (port d’équipements de
protection individuelle adaptés: gants, masques a
poussieres,...). Ensemble
du site
Réalisation d’un plan de terrassement via la mise en ceuvre
d’analyses spécifiques,
, . Evacuation des matériaux dans un centre de traitement
> En cas /d.excavatlon agréé apres obtention d’une acceptation préalable,
de matériaux o ) )
(réalisation de Application des mesures d’hygiene et de sécurité adaptées
fouilles. tranchées pour la protection des travailleurs (port d’équipements de
création d’un sous- protection individuelle adaptés: gants, masques a
sol,...) poussieres,...),
Acheminement, aprés obtention d’une acceptation
préalable, de 1’ensemble des matériaux devant étre excavés
vers un centre adapté.
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ANNEXE 1
CONTEXTE ACTUEL DU SITE
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ANNEXE 1.1

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE
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Site localisé a GAILLON (27)

Localisation
géographique
du site

(Extrait de la carte IGN n° 2012 OT
de Forét de bord Louviers)

Echelle 1/25 000e
N°Projet 2.18.5544 Dessinateur CPi
Date 20/03/19 Vérificateur AP
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ANNEXE 1.2

PLAN PARCELLAIRE DU SITE
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- section AV -

Echelle 1/2500e
N°Projet 2.18.5544 Dessinateur CPi
Date 25/03/2019 Vérificateur AP
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ANNEXE 1.3

PLAN DE MASSE DU SITE (MARS 2019)
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ANNEXE 1.4

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE (4 PAGES)
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:/Pho0-2A18-5544a0.doc

Photographie n°l : Vue en direction du Nord-Est sur I’entrée du site puis le chemin du Halage
et sur Pouvrage Pz2 nouvellement implanté

B —

"

- e -

Photographie n°2 : Vue en direction de ’Est sur les aires de stockage a Uintérieur du bdtiment
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Photographie n°3 : Vue générale en direction du Sud-QOuest sur I’espace extérieur du site

Photographie n°4 : Vue en direction du Sud-Est sur la bordure Sud du site (boxes et abri de stockage)

et sur Pouvrage Pz3 nouvellement implanté
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Photographie n°5 : Vue en direction du Nord-Ouest sur la bordure extérieure Nord du site

Photographie n°6 : Vues rapprochées sur ’acces a la cuve présente en bordure Sud du site

(contenu et volume inconnus)
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Photographie n°7 : Vue en direction du Sud-Est sur la bordure Sud-Est du site

Photographie n°8 : Vue en direction du Nord sur la bordure Est du hangar (hors site)

et sur Pouvrage Pz1 nouvellement implanté
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ANNEXE 1.5

FICHE DE VISITE (MARS 2019 - 7 PAGES)
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Société : REMEA Projet : Diag état 0

Lieu : GAILLON (27) N° Projet : 2.18.5544

RP/CP : AP/CPi Date : 04/03/19

Equipe de terrain : EV/AM/DLV/BV Cadre de la visite: Implantation investigations

1 - Description du site / Localisation, identification, occupation

Propriétaire

Coordonnées du gérant

Désignation usuelle du site

Adresse lieu-dit « le noyer fleuri »
Ville (département) GAILLON (27)
Existence d’études antérieures X oui [_] non
Carte topographique / Localisation IGN 2012 OT
Topographie générale du site Globalement plan

Pente du terrain (existence de points bas, sous-sol,...) -

Etat des surfaces revétues Enrobé présentant des fissures et de la mousse
Typologie/Utilisation actuelle du site Chargement / déchargement péniches et camion
Condition d’acces au site 1 entrée/sortie en partie Nord-Ouest

Populations présentes sur le site ou a proximité . . . . .
p P p Employés du site / zone industrielle et agricole

(+ typologie)
2 - Activité(s) industrielles pratiquées sur le site
(A classer par ordre chronologiquement d’apparition sur le site - Rubrique nomenclature IC)
Période Activité
<1973 Terrain agricole
1973 - < 1995 Albert et Cie
1995 - 2013 ITM LAI
2001 - 2012 DUMONA
> 2013 Transports Brangeon
3 - Environnement immédiat autour du site
Localisation // au site Description
Nord chemin du Halage puis la Seine
Est bande enherbée/b%tumée sans usage (Propriété de Transports Brangeon) puis la société de fabrication
d’emballage plastique (Schoeller Allibert France)
Sud société de fabrication d’emballages plastiques (Schoeller Allibert France) et champs
Ouest friche (propriété de Transports Brangeon) puis des champs

Remarques Générales

) : Préciser le nombre de plan(s) joint(s) avec nom / échelle / limite approximative du site
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4 - Description sur place

4.1 - Schéma d’implantation sur le site - Photographie

(Annoter le schéma d’implantation du site / Annotation du plan de masse/ Prendre des photos du site)

4.2 - Superstructure(s) / ouvrage(s) existant(s) | Nombre : 1
Localisation Ref plan Description Utilisation
Sud-Ouest Boxes de stockage sans usage (vide)
4.3 - Batiment(s) existant(s) | Nombre : 2
Localisation Ref plan Description Utilisation R+
Est Hangar Stockage divers (engrais, graviers,...) | 0
Sud-Ouest Abri de stockage sans usage (vide) 0
4.4 - Installation / Stockage(s) extérieur(s) / Dépot(s) / décharge(s) existant(s) | Nombre :
Localisation Ref plan Description Utilisation

4.5 - Surface(s) découverte(s)

Localisation Ref plan Description Utilisation

Bordures Sud et Sud-Ouest Zones enherbées sans usage
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4.6 - Stockage(s) d’hydrocarbures

Localisation sur le site

Type de cuve (Bi / Mono)

Contenu / Volume

Prof. mesuré de la base / sol

caractéristiques™ :

* . SE: Simple Enveloppe FM : Fosse magonnée

PT : Pleine Terre

AE : Aérienne

4.7 - Ancien(s) Stockage(s) d’hydrocarbures

Localisation sur le site

Type de cuve (Bi / Mono)

Ancien Contenu / Volume

Prof. mesuré de la base / sol

caractéristiques™ :

Nord

2 cuves mono-
compartimentées

2 x : Gasoil /25 m?

-1,0 m

Semi-enterrées

¢ SE: Simple Enveloppe

FM : Fosse maconnée PT : Pleine Terre

AE : Aérienne

4.8 - Autre(s) Stockage(s) souterrain(s)

Localisation sur le site Type de cuve (Bi / Mono) Contenu / Volume Prof. mesuré de la base / sol caractéristiques™ :
Sud Inconnu Inconnu -1,8 m Enterrée

Détecteurs de fuite

Séparateur(s) / débourbeur(s) HC non

Aire(s) de distribution ? (y compris GPL)

Volucompteurs

ancien volucompteur associé aux cuves semi-enterrées GO au Nord

Réseaux d’alimentation et de distribution carburants

Station de traitement des eaux vannes

Constat(s) établi(s) lors de la visite

Localisation

Constats établis lors de la visite
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HPC ENVIROTEC

5 - Milieu(x) susceptible(s) d’étre pollué(s)

5.1 - Air

Existences de produits volatils / pulvérulents : [] Oui X] Non

Existence de source(s) d’émissions gazeuses ou de poussieres, sur le site ou a proximité : [ ] Oui X] Non

Préciser lesquelles :

5.2 - Eaux superficielles

Distance du site ou de la source au cours d’eau le plus proche : 20 m
Estimation des débits du cours d’eau (préciser 1’unité) -
Utilisation du cours d’eau le plus proche - Nature : Transports marchandises X Oui [ ] Non
Existence de rejets directe en provenance du site [] Oui X] Non
Existence de rejets extérieurs [] Oui X] Non
Présence de signes de ruissellement superficiel [] Oui X] Non
Présence de mares [] Oui X] Non
Situation en zone d’inondation potentielle X Oui [ ] Non
5.3 - Eaux souterraines
Existence d’une nappe d’eau souterraine sous le site ‘ X Oui ‘ [ ] Non ‘ ] Ne sait pas
Nature de I’aquifere : Nappe alluviale
Estimation de la profondeur de la nappe 2m
Utilisation sensible des eaux souterraines - Nature : [] Oui ‘ X] Non
Distance du captage / puits le plus proche (AEP / AEI / privé) m ou km
Existence potentielle de circulation préférentielles vers la nappe (failles, fractures, puits anciens, .
réseaux souterrains, lithologie perméable...) BJ Oui [ Non
Existence d’un recouvrement constitué de formations géologiques a faible perméabilité X Oui [ ] Non
5.4 - Sol
Projet de requalification du site a court terme (] Oui [ ] Non
Indices de pollution du sol du site (végétation...) [] Oui [ ] Non
Indices de pollution du sol a I’extérieur du site (retombés atmosphériques...) [] Oui [ ] Non

5.5 - Pollution / Accident déja constaté

Date Type Equipement concerné Origine principale Manifestations principales
Pollution de I’atmosphere - caractéristiques : (] Oui [ ] Non
Pollution des eaux de surface - caractéristiques : [] Oui [ ] Non
Pollution des eaux souterraines - Caractéristiques : [] Oui [ ] Non
Pollution des sols - caractéristiques : [] Oui [ ] Non
Présence de lagunes - caractéristiques : [] Oui [ ] Non

Mesures prises a la suite de I’événement :

[] Evaluation des impacts prévisibles

[] Mesures de confinement ou d’évacuation des populations

[] Mesures de protection des eaux de surface (barrages flottants, usages d’absorbants, de floculant ou de dispersants)

[ ] Mesures de protection des eaux souterraines

[] Mesures de restriction de I’usage des sols

5.6 - Connaissance de plaintes concernant ’usage des milieux

[ oui ] non

)

2)

3)
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6 - Documents concernant le site

1)

2)

3)

4)

5)

0)

7)

8)

10)

11)

12)

7 - Personnes rencontrées ou a rencontrer

Nom Organisme Téléphone Rencontré le (date)
M. Kévin SIMON 06 23 87 70 86
Mme Claire MARTIATTE REMEA 06 99 56 37 41 04/03/19

M. Stéphane DELHORBE

0670 01 70 75
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8 - Schéma conceptuel du site

Sources identifiés

Source n°

Nature

cf rapport

Milieu d’exposition et voies de transfert possibles

Eau souterraine

Nature de la zone non saturée

Epaisseur de la zone non saturée

Epaisseur de la nappe

cf rapport

Relation avec une eau de surface

Usages

Eau de surface

Drainage du site vers une eau de surface

Ruissellement depuis une source vers une eau de surface

Relation entre eau souterraine et eau de surface

cf rapport

Débit (cours d’eau) ou importance (lac)

Usages

Sol

Personnes fréquentant le site et les alentours

Accessibilité des personnes a la contamination

cf rapport

Usages du sol

Air

Présence de substances volatiles, explosibles,
inflammables, ou de poussicres, présence d’odeurs

Risque d’entrainement de substances volatiles, explosives
ou inflammables par la nappe

cf rapport

Existence des lieux confinés sur le site ou sa périphérie
(caves, vides sanitaires, gaines ou réseaux enterrés...)

Présence d’habitation sur le site ou sa périphérie

9 - Préconisations pour un controle de la qualité des milieux

Si les éléments indispensables a la mise en place ou a I’utilisation d’ouvrages de contrdle des milieux n’ont pu étre réunis, indiquer
les lacunes, et les points a traiter en priorité lors des phases de diagnostic pour les combler ;

Si les éléments recueillis a I’issue de la visite de site sont suffisants pour décider de I’implantation d’ouvrages de contrdle de la
qualité des milieux, indiquer les caractéristiques préconisées de ces ouvrages (nombre, longueur, position possible, éléments a
analyser, périodicité)
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10 - Mesures de mise en sécurité a prendre

Action

Degré d’urgence

Enlevement de fits, bidons

Excavations de terres

Stabilisation de produits ou de sources (bassins, dépots...)

Mise en ceuvre d’un confinement

Restriction d’acces au site

Création de réseau de surveillance des eaux souterraines

Contrdle d’une source d’alimentation en eau potable

Démolition de superstructures (batiments, réseaux aériens...)

Comblement de vides

Autres :

En cas de nécessité, prévenir les autorités préfectorales et municipales

717
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ANNEXE 1.6
EXTRAITS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE GAILLON (6 PAGES)
Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol LR o %

Version 0
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UC : zone Urbaine Centrale R = \\

UC1 : secteur 1 de la ZPPAUP
UC2 : secteur 2 de la ZPPAUP

UR : zone Urbaine Résidentlelle
UH ; zone Urbaine des Hameaux
UHa : secteurs des Hameaux & faible densité
UE : zone Urbaine d'actlvités Economique
Ul': zone Urbaine industrielie
AU : zone A Urbaniser 4 long terme
AUR : zone A Urbaniser Rés|dentlelle
AURa : secteur A Urbaniser Résidentielle de plus faible densité
AU : zone A Urbaniser a vocation Industrielle
A : zone Agricole
Al secteur Agricole Inconstructible
N zone Naturelle
NI : secteur de Lolsirs
Nj : secteur de Jardins
Nh ; secteur de Hameaux
Np : secteur de Paysage
Ng : secteur des Gens du voyage
Nc : secteur llé au chateau

EMPLACEMENTS RESERVES BENEFICAIRE | SURFACE

ER1 | Extension u groupe scolalrs ‘Commune. 5000 m*
ER2 | Création d'une pralrie Inondable CCEMS 5800 m?
ER3 | Créatlon d'un bassin par endiguement de Ia ravine CCEMS 2200 m?
ER4 | Criatlon d'un parking Commune 1500 m?
ER5 | Elarglssement de volrle Commune 5030 m*
ERE | Elarglssement de volrle Commune 800 m*
ER7 | Elarglssement de volrie Commune 1400 m
ERE | Elarglssement de volre CCEMS 7630 m?
ER§ | Elarglssement de volrie CCEMS 2360 m*
o |ER10 | Barslssemen de voire CCEMS 10800 m*

— ik oAl

sEmANANN Limks de zone

mm s [mitsde secleor

IEITET] Espanes bolsts oacses en appication du L1301 t RIZ311a

belses dassés / artres oot 130.1 &t R123, 1.8

TR DU BOUPDE 4 probéger Bn anafsallen du R123.110

riBorasE BU vDles publlcz. sux installadons o i rét geréml
el aux sspaces verls an appicatie da R123,14 4

Saaliuda de L2823

Immeuss & proléger ou & matirs en valeur =n applcation du R¥Z311,0

| Espaces publlcs stiou paysagh 3 protges ou & metine an vaiecsr s appleston du R123,71.0

@ | F R (BEVESC ) en applicail Az

E Sectaur de rhgus natured 18 & la crue e réfirence de & s8ne (1510) en applicadon du R123.01 5

E Zoms noncatle | dague mayan, cdllmités en spplcalon o R125-11%

[~ 52 2o inancathe: s albis, b on agplaion du £ 123116

Zone cexpansion des rulsselaments en applsalion du R1Z3114

Luvvv"':

rrreTyvy Bectsurs da protecon sonirs les nulsances, résubiant 4z ledsiercs dure poutke edustiels

Site localisé a GAILLON (27)

M Pg ” Echelle - J
/W Extrait du Plan Local VJ

HPC ENVIROTEC d’Urbanisme de N°Projet 2.18.5544 Dessinateur CPi

GAILLON (27) REemeA

Date 26/03/2019 Vérificateur AP




Fure-Madrie-Seing

Plan Local d Urbanisme de Gallon

Réglemnt

du Plan Locail d’'Urbanisme de Gaillon.

Euclyd-Eurotop

CHARITRE W TWSPOSITIONS. APPLICABLES A LA ZONE UI

sECTION|
Arllgha UE1
1
12
13
14
15
Aricke Ul2
21
= NP : 22
DATE | S6/0319 |CODE] 4/5, 2
Orig. fobjet | ALY ammune. Gallan (23)
N'de projet 2.18.55lk = 2
Vi pour &tre annexé & la délibération du 06/06/2017 .
approuvant |z déclaration de prjet valant mise en compatipYise % 2
SEGTION N
APPROBATION DU PLU : 31/10/2008 .
MODIFICATION n°1 : 19/12:2008 Auicks UL3
MODIFICATION n°2 ; 044032010 21
REVISION n°l et n°2 : 28/06/2016 :
MODIFICATION n°3 : 28/06/2016 an

MISE EN COMPATIRILITE : (6/06/2017

Etude realisés par

y
auddicé

urbanisme

o Eot (xhige rocin} sgamon Orueal
Espace Sanle-Crn Pt o ACTYTRS L Loog Buisson
% place Salne-Grmix R0 LW G B « B, 1

27930 Le viedhEvraux
Td 3233 Mix

S1U00 Chilona-sn-Chemnagne
Tik pa2eedbsm

agance Mard AgranC Wil-cha-L ol

ZAC du Chavalwmen Poprugry d Endroprans t Saumuroks
S o dus Molelras Aug o b Cheana e Dlurd
SH25 Pporst-wWa nanin ASAZ Saunmw

TaL 03 37 U7 38 39 Tal 0041 51 98 2%

| Réglement : modification n°3

La zone N corespond aus zones whaines dindusties.

flols ; Des secleurs de potection o de rsques sont repérds an documénts oraphigues sous 13 fatme
e Irames, ey prescripbons pamculiéres les concemant figuwrant 4 la fn de oo righament, sles s
superpirsenl aux dspositons du réglemant pouw chacune dek zonas.

Nature de F'occupation et de ('utilisation du sol

Occapations of vilsatons du 3o ivierdiles

Lhebergemant hitedior. les commarees ot les constructions & usage dhabltalion saf ceuy vishs &
larbed: 2

Les parcs d'atfractions dés lors quils sonl ouvarts au public

L3 aédpdts de vehicules jorsquila sont suscepliiles de sonkenir au moin3 10 unités el quils ne sont pas
scis @ autorisaton

Les garages collectifs da taravanes.

e

Les afft h bs du sol, S eur supericie st supénewrs & 100 m® ot qua beur
hauhwldmlimdmmmﬂwpﬁwea%wlwmmarﬂmz

Occupations of utiksations du sol sournizes 3 conditions spiciaks
Peuvent dfro aulrisdes

Lesopnsimmiom a wsaye dhabiation des persoines dont (3 prtsence est neCRSSEIR poAT assurar Ly
surveiliance ot le gardisnnace des construclons Qu inslallations autonisées dans 1 zong

Le eommances. directamnent [s au oncionnamant de< indusiries of installaions aubrinies
Calg ferre, tautes ke sup lures qui t ' virer 1 A la sdeumild de |a navigation

{radar. débecteur de bnims, hudams,bahsa g mr unelawdedﬁnmsuéedewsha%‘g da
bevge

Colé Saine, boules bes inkrashclures. qui poumaient S'avirer ndcasaires pour Iaxploilation de |a voie
d'ea (digus de calibrage. mur e qual. posts d'aecnatons ! d'amarage dos novires o des battsur, oic
..} sur boula Pétendue du plan Feav sfists sor e el de s eommana

Les aliodh ot oxh ts do sol & Purbanisal
séquipements ainfasruciires ou P9s & L Lite contrig les ingndatipns.

d¢ la zona ou Yias au

Conditions de Mocoupation da 5ol
Accis ol volria
Aoche

T tervain enclaye est inconsimuctibla & mons qua son proprisiaie ne produiss Ta preuve de fexistence
dine sanatydz do passane sutlisanta, insttuee par un ol auibertiges o par vomr judiciaiie, an
awplication de Taic 632 du Cods Chal
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Eudyd-Eurotop

312 Lesaccés doivent e adaptés & lapératicn ! aménagéds de tels manigs que
- lavisibiite soit sufizante et ka sécuntd assude
- les wehicyl tomobilas ot an particulier les poids |ourds puissent enbrar et sortir des propridtés

ars avoir o eFleciver de manoevyres swrla volre.
I'eomate neulrais, SUr ks woiss publqoas, paur 'aménagemern de raccss soil oplimise

k) Yaire

A21  Lesvoines publques ou privées doivent svalr des caraciénslques adapes & 'approche du maténel de
lutte centra lineerdis ef de coflects des déchers

A22  Les dimensions, lonmes ef caraclinistioues Ischnigues dos woles pubiques ou privéas deivent Ate
azptées aux bsages auwquels alles 2onl desniet o sk opératons 4u'slles doivent permelire.

323 Les voies privées 54 terminant en impasse dofvent élre aménagées de balle sorle que fes véhicoles vigés
n 321 puissent faire damptow,

Artlels U4 Daxsarts par ke résanuy

41 Eiu patable

411 Towe construction, installataon o inbssermen: necessiant ung alimentstion en eau dotdle raccordé a
réseau public Jeau peable

42 Assginissenient saum Lsbes

421 Toule constuchon, mstaliation ou lotissement le nécessilant doil 8l raccwdt au reseau public
d'agsamissemant En labsence de réseam d'ass . $aUkes sonl autoriséas (es conshuchons
dassainissement non ooliectil en vigueur, L'évacuation des caux indusiielzs dans ke réseau pubke
d'ssaiissement pedt 8 subdrdonnée & ('accond do gestinnnaire du réscau et 4 un prétrailement
comwvany gver celui-ci

422 Les eaux risiduaires indusingbes duvenl 2re évacudes coniormiment aux disposiions des articles
RA11-B 2t R111-12 du Gode de I'Urbanisme,

43 AspAniccamen aauy Dt

431 Tout aménagement réalise siw un temsin e doil pas falre gbstacle au e écovlement des eaur
Pluviales. Linfiltration des saux & k2 parceis s6'a teilisss

432 Tout ingtalation industiiels non soumise 3 aulorisalion ou & décaralion au tive de k |Bgisialon sur s
matallzions casdes et du code da Tarwirormamant, doit s"quiper d'un dispositi da braflomen des eaux
pluviales, adaphé & I'mporance et & la nalure de l'achiité el assiran] une protaciion efficase du miliey
nalurel

453 Les sufaces mpermeablisess des aménagements exériaurs seront Dmitees aux sincls besting
fonctionnels

434 En labsence de réseaux DL en cas de fesomn NsUMsR0ls, les aménagemants nécessaves an e
duoullemn; des saus puvales et évenluelement ceiwx visant & I3 limitalion des délls cvaciws dg kg
Proprict sont a la charge sxclushe du proprislans gl doit rédiser 185 disposiils sdaphés a lopération et
&l fefean

| Régiernent ; modification n°3 -40-

fucfyd-Eurolop |
14 Elackigks, gar kémmunicabons
441 Tous ravaux de bianchemenl 3 un dseen délechicté basse lensor, pon desings & desservic une
eonStucton cu v i i ou i&a, 20M inteik.
Anticle UIS Canrcidnistiques des lerrains
I n'est pas fixd de preseriplions parkuhénes
Auticle 15 plardation des ructians par Rpport aux emprises publiquas
B1 Les consbuctions 3 usage de QuEnes ou ogemen de gadiennage, deviont Gbserver un fecul de §
métres minmlen A fappon Sux emprses puthques
Les constroctions dune hauteur todale nfEnene 3 3m pouront &re sdifides 4 Falimenint,
§2  Les sgrandissements des constructions existantas qui ne sonl pas mplsaites conkormément au 6.1 et
6.4 devroni respacter un recul au molns &9al 4 cehi do la consieciion miliake
63 Les agrandissements mesorés des baliments exislanis, les anexss, oinfwes ou non. da Gibke
impoiiance, ef les conslietons o Instalbliors nécessales au fancionnement des sorices pubkes ow
A1ttt codechif pourronl, outre |es disposliions de Parichs 6.1, Sire Implanlés avee un recul au mans
4gal ¥ lamoilé ga la hawmewr de |3 consbruziion
8.4 Les auires construclions devronl cbssrver un rscwd de 10 mées manimom par rappon aux emprkses
pliblues
65  Aucure serditude de recul, el appleadle # la consuchon de guenbes, bureaus da gardien,
installations similaies ou aux consiruclions ou instaltations prées sur ks domaing public de |3 SHCF,
66  Les construclions de loues naflres dowend raspacier un recul minimal de 25m per rapporl & 'axe de ka
ROMNS eroe la RDAE
Anicla UI-7 Implantation des construstons par rappan pua Kmiles séparatives
T4 Les conslruchons devionl obserua, sl 1 maing yne des geux limilss saparatives, Un recul ag Naing
eyl & Ja it de 13 hateur du batiment 3 consiryie, mesurs e KUl point du Dakment, ks ouvrages
technigues, aves un mininrm de 4 m par rapeor au limites separadives.
72 Les disposiions de Varicle 7.1 ne s'appbgaent pas aux construckens ou installalions prénmcs eur [y
domane g la SHGF,
T3 Enoure pawr ks pamelies dont Lme [imite séparative st constiluge par uns Tavine, les cblutes et ks
constuctions devront obserer un recu! de 5 par repponl aix fees.
Adticle Ul Implantation des constructions les unes per rapport auk aubres sur une meme proprigti
et pas find de presoriplions poiculidres
Articla UL Emprise au sol
3| L'empeise au 52l ast fisde 3 un marimum de 50% ol surface de la parcalle ou de funibé foncidre
| Regiemen : modification n°3 -41-
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Eunclyd-Furotop

8% Cetle amprise peut &t portée a 70% lorsqu'ale s'appligue 3 une ane de stockage couvens liae &

| agrandissement d'vre adivks snstante 4 L date d'ansobafion du Pt
Article U140 Hawtsur des constructons

1 n'est pas fixé de presariplion paticuliése
Article U419  Azpect extérieur

M Teute consbruslion doil présenker wn aspecl compalibls avec 8 caraclére cu inérdt des leux
voisirants, d Site ou des paysages, yoompns 65 miness st Bs ensagnes.

112 La palychromie uiisée pour les fagades sea d'au mavamum deux teintes, sauts les dbracements, las
fermredures € lewrs encadrements pouvant miroduire une troisiéme couleur.

113 Lesparties de banmentg réalisées en Dardage le serond en puse haizontate

trd  Lascouweriures & laible pante ou les loRiNes lerasses seromt habilées par des acrtéres

115 Zn wue de nemettra |a réalsation de baliments darchitecture affimée, das dispositions aubes que
delles prévuss sux ainkas 11.2:4 11,4 pouront #te atonsés

TE  Les adaptations a sol dewonk 2ire ducées Je facon & modifies au minimum ke %xrain

1.7 Les cAdtwes etles portes de ciftures. & [agnement ou en imite da vole privés, dovent e congtitudes,
s0il par das haes vives, soil par des grillages 3 maile rgide, griles & baereau ol taus aulres dispasitife
di qualité & claire v campoctant ou nan i mur bahut.

Article Ul-12 Stafiorinememt des véhicules

12 Le slabonnament dés wehicdes, quil sagiste des wéhicules légers ol [oids lowds, popres 3
Fanlreprige oo de ceun utdsée par be personied ou s vesteurs, dodl obligatoirement &tre sssure ar
dehors des empnises publigues avec pour les vehicules kger un mnlmum de :

1 place pour 407 de surace de bureaux
= 1 pleca pour 100 m* de surface ge loeas desings 3 la producion
1 plece pour 400 m* de surface o stackags,

122 P ks aquipaments publics o kes semites d'ntérdt collectil, te nomare de place & réaliser gerz
détarrning en fordion dat Bezoins s 3 13 nature da Paclivie, awec un minium dune plase par 200 m?
de sorlace da plancher hors ceuyre netls

123 Ces surfaoes ne comprennent pas les aes qestinges au stebonremen: des poids bourds qui seron)
anEnegees e pus,

W24 Un rewbtement poneux sera privikdgie pear les aies de stafionnemant des wihicules léaers

125 Pour ks agrandissements, restrusturatons ou changements daffectalion & usage aubre qus ogement,
le nombre de places de slabonnemenl exgé sera caloult par @pplication des ralios Gdessus. aux m* e
surface de plancher hors geuwie netie conservee el créce

| Regiernent :madification n®3 -42-

-

Fuclyd-Eurorop |

Des sectewrs de pretection ou de dsques sont repérds aux documents graphigues sous Y forme de
trames, fes presciplions particuliéres ke concemant Figurent ci dessous, elks s4 supsrposent s
dizpnsitions du réglemant paur chatune des 20nes.

4} Les espaces beists clazsés, plantations d'alignements et arbres izolks délimmes en apphcation du L130-1 .t
du R12%T1adu cods de Nurbanisme :
Ceme prescoplion conceme des planlati islantes ou das planksl a wéer. el inlerdit loukes lgs
ottupgtions et uilisalinrs des sols qui s'spposstaient 3 ta présenabien oo 4 la créalian des - planiations
b} Les ezpaces publics eliou paysagers & protéger en application du R1Z3-11.0 du code g [urbanisine ; Tars
les fravawrx avant pour effel de detrure un alément de paysege wentie par % PLU en application du R123-11h
et NOR soumis 4 un régime d'autonzabion, doivent fEre Fobjet dune avborsation préalable an line des
Installabars el trawsa dyvars
) Les mares et soliftes & protéger, 2n applization de laticle R13-11h du coda de Mebanlsme
Celte preszriplicn concerne les mares &l sautces existankes et interdit towtes occupations €f vilsabons des sols
qQui soppasergient a leur présenation
dj Les emplacemends réisarvés aux voies of ouvrages publics, aux instalativns d'inbérat oémiral st aux
8spaces verts J&0RlEs on applicion du R123-114 du code de Turbenisme
Destinaion Béneficiain
ERI Extension de [école Cammuine
ERZ Création d'une prairie inondable CCEMS
ER3 Création d'un basain COEMS
ER4 Creation d'un parking Cemmuns
ER5 | Bleroissementdovoine | Comwrume
|ERE | Elargissement de voiie Conume
ERT Elzrgssenent de voie Commune
ERE | Elargissoment ds voitie =
ER? | Elargizsement de voitie G
ER10 | Elargissement de wolrin Lommune
Wesl rappsté que s Code de [thbanisme mspose, nalammen dans son artele L, 12317
- Le popidlace dun lerran bib cu non bl rasard per un plan local drbanisme pour uh Guvrage
ouilic, une woio putdious, une installabon d'inleréd général ou un espace vert, peut, dés que ke plan 2s|
cprosatle aux ters, 6t MEMa & ure décision de sursis A slatier Gui lui a &t oppasés est en coors e
validie, esiger de la collectivite cu du senice public au bémélie doquel b 1errzin 3 418 réseng, quil soil
orodédé A 2on acquisition ds les conddions £1 delais mantonnds sux anicle L2301 et suwvants du
sode de TMurbenisme.
| féglerment : modification n®3 -FF-
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- Edyd-Eurﬂtop . Euclyd-Furotop

- Losquune servilude mentionnge 3 aicle L1232 el inghiwde. ks peopristalies des beraing
TEODENTHS pevent meLl en IsmewE |a commune de procéder 3 Facquisilion de leur temain, dans fes

- los rétabitaions des consiriclions exislantes & condition quils n'akent paes pour effe) d'augmentes Je nomipre
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REPUBLIQUE FraNuAlse

PREFET DE L'EURE

Secréfarfat Général
Direction des élections,

de la légalité et de |'nvironnement Evreux, le 12 mars 2019
Bureau tes Slectivn, de la riglemeatation

ot des procédures envicannementgles

Sertion procédures envirmnsmentalas, installalons classées

et amépagement coommersial

&ffaire suivie par Béarice Mélo-Fin

W 0232 TR IR 26

S0 32 182613

&0; beatrice. mabug@eure. aouy.

Madarne,

Par courrier électronique du 4 mars 2019, vous me demandez si des immeubles situés
chemin du Halage et chemin rural 13 a Gaillon omt fait I'abjet dun clagsement au titre des
installations classées pour la protection d¢ l'environnement.

Je wous informe que deux dossiers de deéclaration se trouvent aux archives
départemnentales - 2 mue de Verdun - 27025 Evreux cedex - 1l ; 02 32 31 50 34 sous leg cotes:

- 18 W 167: 8t Alberi et Compagnie, tous produils métellurgiques =t tole,
agrandissement d'un dépdt de produits métallurgiques, dépdt de gasoil (1968-1974).

- 18 W 170: 1TM Entreprise/Intermarché SA, installation d'une cuve souterraine de
gasoil (1973),

Pour ce qui conceme l'établissement ITM, vous trouverez ci-joint un rapport du 24 mars
2015 de la DREAL concernant la misc a 'arrét de I'installation.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour le préfet et par délégation,
la chef deyburean,

-_
Chantal LILLE

Madame Anais GODARD
Socieéré HPC Envirntec

Boldavar] Georges Chauyin = CS 92201 27002 EVREUX CEDEX - Tél, 02 32 78 27 27 -

DATE | 760215 [cope[ 478
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CEPARTEMENT DE L'EURE
Misa i Farrét definitit
d'une installation classée pour I2 protection de Vemvironnament (ICPE)
Etabitfszement ITM Loglstique Alimentaire International {ITM LAl
Commune de GALLON

Mémoire da cessation d"activitd o’ Installations d'enirepdts couverts

Procés-verbal de récolement de Plnspection des installations cl

| - Conlexte

Arvéig préfectoral du 132 janvier 2014 nweliant en demeure (a sockéid ITM Legislique Alimentaire
International ge régulariser 1a situation admintsrative du site exploité ilegalement Chermn rural
n*13 dit Grande Allée & Gaillon, installetions d'entrepéts couverts soumis 4 enragisirement.

Cet arrdté de mise en demeure de réqulanser la siuation administrative fait suite 3 la visite
inopinée en date du 24 septembre 2012 de finspection des installations classées qui a constalé
les Infractions suivantes :

la spaidl (TM LA1 & Gaillon exploite des inslallaions classées sans

I'enregisirement {awiorisation prétectorale simplifiée) nécessare au fire de la
{ rubrigue n* 1510 de la nomenclature des installations classées, en application de
l'article L. 612-7 du Code de Menvironnsment,
, fe non respect des dispositions de 'Amété ministériel du 15 svril 2010 relatil aux
prescrigtions générales applicables aux entrepdts couverts reievant du régime de

I'enrggisrement au tire de 12 rubrique n® 1510 de la nomenslatire des installations
classéss pour la protection de Fenvironnernent et rotamment les articles 2.2.6,
207,229, 2212812215,

Accueil d pubhe - I-12H00 - Accueil Kkphoniqua Sh00-12h007 t4hi0.-1 o0
Té: C232VAET0-Fau: 0232234599

RO Oe Molievilk:
b 27930 ANGERVILLE LA CAMPAGHE

Par transmission du 16 octobre 2014, la société [TM Logietigue Alimentaire Internatinnal (ITM LAI) a remis un mémaire
de cessation d'activilé composé d'un rapport de notification d'activité du 27 mars 2014 — Version 2), d'un diagnostic de
poliution des sols du 16 juin 2014 et d'un diagnostic approfondi de pollulion de I'état des milieux du 7 juillet 2014.

Lobjet du présent rapport est Pexamen et lavis de Mnspection des installalions classées concernant la cessation
aefinkive daclivités de l'entrept denomme « Entrepil ERANGEON » lowé par la société (TM Lopistigue Almentaire
Imefmalional 3 la sociélé BRANGEON TRANSPORT ET LOGISTIQUE, propriétaire du site implanté précisément Chemin
de Halage lieu-dit Le Noyer Fleuri - 27600 - GAILLOM.

Par cournier recommandé du 27 novembre 2013, 12 sotiélé ITM Logistique Alimentaire Internationsl a résilié Iz location
de « Enfrepdt BRANGEOH », au 31 décembre 2013 auprés de société BRANGEON TRANSPORT ET LOGISTIQUE,

Le mémoire de cessation dactivité a éé formulé en application de larticle R.513-45-25 o suivants du Code de
I'Enwvirgnnesnent,

It - Sitsation administrative et description du site

Le skqge social de Ja soclété par achion simplifiée & assock unigue ITM Logistique Alimenaire International {ITM LA est
Situé 24 rue Auguste Chabniénes - 75015 4 PARIS

Le site, objet du preésent rapport, est implanté 4 deux adresses postales indiquant un seul et méme liey, Chemin de
Kalage lieu-dit Le Moyer Fleuri ou Chemin rural n*13 dit Grance Allée sur la commune de GAILLON (27600),

L& ITM LAl 8 expioité g maniére ilégale de 1995 4 2013 un entrepdt, conshitue de 2 cellules d'un iotal de & 050 m?
ertreposant plus de 500 ¢ de matiéres combustibles dans des bAtiments dun volume iotal de 72 450 m? pour le
stockage de produits secs (conserves, couches, boissons non alcoolisées, terreair. ).

Celte activité ast encadrée par Parrété ministériel du 15 awil 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux

enrepits couvens refevanl du régime de lenregisirement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclaiure des
installadons classées pour la protection de fenvironnement.

Rubrique ch b. LibeNé de I rubique (activi) ‘ Nature de Hnstalkasion m Valtume
[ Entrepdls  couvens  (slockage uer {
15102 | £ matigres ou poduits combustbles en|  Volame supéneur ou égal & 50 000 m? Volume ge 72 450 mi
‘ |quantité supéreore & 500 tornes dens mials inféfisur 4 300 000 m ; l'entrepit |
|Hes}
Aeliers  de charge  daccumufaleurs| Pussance maximale de courant continu
2925 D |« batteries » servant an déplacement 0| ygisable pour cete opération etant PUSsANGE 50 k¥
au levage dengins éleciiques de supeneure & 50 ki
manutention = ! n

“ 2 A [Autarlsation) ou E (snreglstrement) ou O [Declaralion) ou NG [Non Classs)

Cefie seconde actlviné esl soumise aux dispositions de Farrété ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions
pénérales applicables aux instatiaions classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la
robrique n® 2925 * ateliers de charge d'accumulatewrs * de la nomenclature des installations classées pour la protection
de fenvironnerment,
Selon la consultation du plan cadastral, le site, abjet du présent rapport, a pour coordonnées LAMBERT Il {au cenire du
site)

- X =:53000512 m

= Y =2454000.10m

= Z=11 métres NGF
La demande de cessation dactivité définitive ne porte pas sur l'ensemble du site mais sur una superficis totake de 31 346
m? sur laquelle est implanté notamment un batiment dune swrface Totale de B 500 mZ, équips d'un qual et dispositit de

chargement/déchargement de barges fluviales sstime & 450 w2, des quais de chargement/déchargement de transpodts
routiers, localisés sur la parcelle cadastrake AV18 a Galon au Sud et |z long du flauve Seine.

Le site estimplanté dans la zone industrielle de Gaillon en sectaur L1 salon e plan local d'urbanisme.

Un plan du site complet est Joint en annexe du présent rapport. || matérialise également la localisation des points de
prélévements des sols.
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IN - Environnement du site

Les données géologiquss, dans 18 secieur du site, indiquent que ke sie d'étude repose sur des atnions de pe sableuy
sur plusieurs métres de profondewr, La fonmation sous-jacente ast caractérisée par fa présence de craie actompagnée
de sikex nows. Le 50l au drolt du site est pludt perméalds,

Le sens d'écoulement hydrogéologigue des eaux souterraines suppose au droit du site est simdaire A celui de la Selne,
$0il 'Est en Quest, Le sens d'écoulement de |a rappe de Iz craie dw Vexin normand el picard st oienté du Sud vers le
MNord.

Le niveau d'eau de la nappe de la craie, au droit du site, se situe & une cote de 10 métres NGF ge profondewr, Cete
nappe esi en relation avec Ia nappe alluvizle (Alluvions de la Seine moyenne et avale).

L'usage de ia neppe, dans un rayon de 1 km auiour du site, est 4 des fins indusinielles, Ces forages se siluenl en amont
ou en posfion latérake du site.

Les captages dalimentation en eau potable (AEF}Y exploités dans Ia nappe de la craig lzg plus prochas sont sur la rive
opposée de ta Seine. Celle-ci matérialise une bariére hydreuligue entre ke site d'dtude et les captages AEP.

Le sitz @5t compris en zone inondable par les eaux superficielles {Seine} e1 par les phénoménes de remontée de nappe.

La parcelle cadasivale AV18 & Galllon est également présente dans les sectewrs de nisques technologiques [SEVESO)
en application de l'articke R. 123-11.b' du Code de l'urbanisme.

I - Historique du sile
Différentes activilés simulianées ou successives semblent avor été exercées sur I'empreinte fonciére totale au partkelle
du site. Selon les sources d'informations retrouvées, il esl idenlifié les principales périodes d'activilés en remontant &
1966 ou cetre parcelle est agricole.
A partie de
* 1959 : Remaniement du sol pour future construckion,
+ 1673 Construction de batment d'entreposage et implantation de 2 cuves de stockage d'hydrocarbures de

25 m? chacune pour ke comple de la sociéké ALBERTE Cie, exploitant une installation de transh, regroupement
ou Iri de métaux, d'entrepasage et démontage de véhicule hers d'usage assimiable & la rubrigue 2712 et 2713,

+ 2001 ; Fabricaion et condiionnement de support de culfure soumis & déclaraion 4 & rubrique 2170-2 el
entreposage sur la partie Sud du batiment (4 280 m3) par 1a societé DUMONA France,

» 1995 3 2013 Enreposage ge produits comi)stibles soumis 4 déclaralion contrdlée de la rubrigue 1510-3 sur
&2 4 280 m au Moed du bdtimant, par s société ITM Lal,

« 2013 : Entreposage de produits combustibles soumis & enregistrement de la rubrique 1510-2 sur les 8 080 m?
du batiment, par la sockété ITM LAl
Ce site logistique permet ke chargement of déchamgement de barges sur la Seine, par la mise en place d'un pont de
manulenticn swplombant ke chemin de halage.
Corformément au poinl Il de Farticle R, 512-46.25 du Code de l'environnement, fexploitant dokt placer le sie de

lnstallation dans un état 1l quil ne puisse porer adeinie aux iNErEts mentionnés a Fanicle L. 511-1 et quil permatte un
usape futur du site déterminé selon les dispositions des ariicles R. 512-46-26 et R, 512-46-27.

V = Cessation d'activilés
Conformément notamment aux articles R, 512-46-25 &t suivants du Code Menvironnement, lexploitant a transmis, par
courrier du 16 octobre 2014, Lne étude de notification de cessation d'activité établi en date du 27 mars 2014 - version 2
et prévoyant ;
- tévacuation et I'ékmination des produits dangereux et des géchets, la suppression des isques dincendie et La
survellance des lnstallations,
- l'etat du =ite (sondage et analyse de sols),
- lusage fulur du site,

1.tes ol s ftés o b e des seraves publlcs de Paanéne, de la protection contre s nuisances el de la présenvalion
des regsowees nalurelios oo lexixfence de dsgues nalurels, lels qurinandalfons, fcendiss o forkl, Snsion, afalssemens, sboudaments, smalinches,
D e Fisques kathnofagires iostifient que soient W fles ou fees & ges difers spéoiales fex conStiebons &7 nsrafiafions da e nakire,
DPRmARENES OU NG, fes plantations, Géptis, alfouffernens, foages &1 exhavssements des Sofs |

Le mémaire de levée de doutes - Diagnostic de pollution des sots, ransmis par courrier du 16 octobre 2014, a été étabii
be 16 juin 2014.

un diagnostic apprefondi de Iétat des milieux, établl le 7 juillet 2014, a également &té ransmis an date du 14 octobre
2014,

W gonvient de noter que ka zone détude est uniguement limitée & la partle du bétiment {8 050 m?), sans prendre
en considération Fensemble du site d’une superficie totale de 31 346 m* sur laquelle est notamment implanté
des anciennes cuves de fioul, zones qui n'ont pas fait Iobjet de sondage de sol. Une demande d’investigation
est formalisée & attention du propridtaire du site, au point X de ce rapport, visant & résorber le nsque de
podistion potentied des cuves de floul histonigues,

En application du Il de laricle R, 512-46-25 du Code de l'environnement, au moment de la notification prévde au 1 du
mame article, l'explpilant ransmel au maire ou au président de I'établissement public de cooperation intercommunale
compétent en matiére durbanisme et an propriétaire du temain d'assiztte de l'instaliation les plans du site atles études et
rapports communiquss A l'administrabon sur la sltuation environnementale el sur les Usages successifs du site ainsi que
sa5 propositions sur le type d'usage fulur du site ¢u'il envisage de consfdérer, || ransme| dans ke Meme emps au pretet
une copie de ses PIoPoSHioNS.

Dans ce cadre, sulte 3 Mmervention de ['mspection, lexphoitant a adressé de maniére différée (12012015} Ia nodfication
ot le mémoire de cessation d'activité A Monsiaus 16 Maire de Gaillon en indiquand que Mesage fiur du site &tait de type
industriel.

L'avis du maire de Gaillon 2 été réputé favorable guant au maintien du site 4 un usage industriel.

L'usage futur de type lndustriel est par conséquent retenu.

L'ensemble des Installations & fait l'objet dun démantélement conformémant au dossier de cessation d'acivilé, les
déchets pesents sur le site ou issus du démantélement des installations ont €4 cormectement évacugs. L'exploitant a
présent? des bordereaux de suivi de déchets.

VI - Investigations AL 4 A&

Pour mémoire, cancemnant I'état de pollution des sols du site, le bureau d'études a réalisé un diagnostic sur la base de €
sondages (Al 4 AB} A 2 mitres de profondeur répartis uniquement suT les zones colvertes susceptibles déire palludes,
le Sondage A3 & été etudié pour cibler le poste de chargement des batterias.

Les substances recherchées sont HCT C10-C40, HAF = BTEX — COHY (19 cOmpos#s) — Mélaux lourds - FCB -
Matigre séche.

Ces sondages ant permic de methie en dvidence des ancmalies observees dans les prélévements du 20 mai 2014, sur
les sondages Al, A2 et A3, sur une profondeur de 0 4 2 métres

S'agissani des résultats analytijues des 8 métaux lourds (arsenic, cadmivm, chrame, cuivre, mercura, nickel, plomi
el zing}, les résultets memtent en évidence des anomalies av droit des zones invesliguées. Les concentrations en
mercune (0,25 mgikg MS) et en zin (440 mgikg MS) dépassent les valewrs du bruil de fond géochimigues retenves (0,159
mofkg MS paur ke mercure et 300 madka MS pour le Zinc) sur le sondage Al

S'agissant des résultats analytiques des hydrocarbures totaux C13-Ca0, les résuMals mettent en gvidence des
aroimalies au drofl des sondages Al gt A2. La presence de fractions semi-lourdes C16-C21 (5.2 mykg MS) et Iourdes
C21-C40 {34 meykg MS) au droit du sondage Al, slrsi qu'une concentration de 16 mghg MS en fraction C21-C40
relevée surie sondage A2,

$'agissant des résuliats analytiques des hydrocarbures aromatiques polycycliques, 15 HAP sur les 16 analysés
sonl détectes en concentration anomatique sur le sondage AL (8,3 mg/kg MS en somme des 16 HAP). Le sondage A3
présente Lne concentration anomalique en somme des 16 HAP de 0.37 mghkg MS

S'apissant des résultais analytiques des polychorobiphényles, une concentration de 52 pg/kg MS en somme des 7
PCE est mesurée sur le sondage AL. Cette conceniration est sUpérisure 4 la concentralion ubiquitaire indiquée dans le
gulde de 'INERIS.

S'agissant des résultats anslytiques des composés organchalogénés volatils (COHV), les résultats mettent en
évidence des anomalies au droit des sondages AL, Une concentration de 0,02 molkg MS est déteciée pour le
dichiorométhane et le fichloroéthyidne sur ke sondages Al. Ces valeurs sont épales a la limite de guantification du
laborataire.

Sagissant des résultais analytigues des composés chimiques avomatigues BTEX (Benzéne, Toluéne,
Ethylbenzéne et Xykenes), aucLne trace de ces cOMPosés n'a élé déteciée.
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Le bureau d'étude recomumande dans le mémaire de levée de doutes la réalisation de 3 sondages
complémentaites & 2 métres de profondewr afin de quantifier la source de pollution détectée au nlveaw du

sondage Al

Wil - investigations S1 4 53

Les substances recherchées pour I'ensemble des 5 nouveaux sondages sont identigues 3 celies réalisées le 20 maj
2014. I s'agit de - HCT C10-C40, HAP — BTEX — COHV. (19 composés) — Métaux lourds - PCB. Les prélévements des
eéchantilfons du 22 juillet 2014 ont é1é réceptionnés le 23 [uillet Suivant par le laboratoire d'analyses. Les sondages 51,
S2 o1 S3 déterminent, par comparaison, l'extension périphérique du Sondage Al

S'agissant des résultats analytiques des 3 métaux lourds recherchés, les concentrations dépazsent las valeurs du
bruit de fond géachimigues retenues poLr tois métaus

- e cadmium avec 0,55 maiky MS au droit de 51 ¢
- e cuiyrg avec 60 mafkg MS
- le plom avec 95 mglkq M3 au droit de S1. Ces composés n'avaient pas été détectés sur Al

- {e mercure varie de 0,23 & 0,47 mg/kg MS au droit des sondages S1 & S3. Ce composé est également délects
en concentration anomalique sur S1B et S3B (B correspond a la profondeur de 1 & 2 m du sondage). Les
concentrations mesurées sont similaires a celles observées sur les échantillons du premier métre (S1Aa S3A),

Les autres métaux (arsenie, chrome, rickel, plomb ot zine} ne dépassent pas les valewrs du bruit de fond géochimiques
retenues.

En cotmparaison aver le sondage Al (anomalies en mercure et @n zinc), les concentrations mesurées en métaux lourds
sont du méme ordre: de grandeur gue celles des sondages complémentaires S1 (0,47 mglkg M3} a 53 ((,27 mgikg M3).

Sagissant des résultats analytiques des hydrocarbures totaux C10-C40, I'échantillon A1A présentait une teneur en
HZT de 50 molkg M5 aver un mélange de fraciion C16-C21 et C21-C40.

Les hydrocarbures C10-C40 onl é1¢ recherchés sur les échaniilions des premiers el deuxiémes metres des sondages
21, 52e1 53

Les concentrations en hydrecarbures C10-C4) détertées sont comprises ;
- gntre 6C et 140 mgikg M5 sur le premler métre,
- &nire 40 2t 80 mgfhg M5 sur le deuxiéme,

Le point le plus impacté est S2A, il est & noter que 'échanfillon sous-jacent S4B est le seul échantillon ne prézentant
alcune wace d'HCT.

S1B est le seul échantillon présentant des fractions inférisures & C16. La concentration détectde est ag JEgérement
supérieure & la limite de quantificatin (5,6 mg/kg MS détectés pour une limite de quantification de 5 mykg MS).

Ces sondages complémentaires confiment une présence dhydrocarbures G10-C4ld en goncentrations anomaliques
dans |a zong, tous présenient des concenirations supérieures a calle mesurée en Al

S'agissant des résultats analytiques des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ies hydrocarbures
aromatiques polycycliques ont 81é recherchés,

L'echantilon AL présentail Une Concentralion en somme des 16 HAP de B3 mofka MS, Le naphtaléne était le seul HAP
non détects sur cet échantllon.

Les trols sondages complémentaires S1 & S$3 présentent des concentrations anomaliques en HAP. Les concentrations
en somme des 16 HAP varient entre 6,6 et 10 mg/kg MS sur S1A, S2A e S3A. On note la présence de naphtaléne en
S1A el S3A en concentration entre 1,5 et 2 fols supérieure 4 1a limijte de quantification du laboratoire (maximum 0,04

malkg MS).
Sur les échantilens profonds, seuls S1B et S3B présentent des cancentrations anomaliques. C&s CONCENIAtions som qu
méme ardre de grandeur sur S3A et S36 tandis que la teneur en S1B est 2,5 fois inféricure a celle mestrée sur S1A,

Les concentrations observées soni gende globalemen du méme ordre de grandeur que celles observées sur AL,

Sagissant des résultats analytiques des polychlorobiphényles, ies polychiarobiphényles ont eté recherches, Sur
I'échantillion AL, une concentranion en somme des 7 PCB de 52 malka MS avait 6té détectée,

Tous les echantillons des trois sondages complémentaires S1 4 S3 présentent des concertrations anomaliques en PCB
& Fexception de S2B. Les concentrations en semime des 7 PCE varient entre 34 ot 58 molkg MS sur ke premier mitre et
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de 8,2 3 11 swrle deuxiéme. La concentration maximale est abservée sur S2A, an note 'absence de traces de PCE sUF
I'é¢hantiion sous-acent.

S'agissant des résultats analytiques des composés organohalogénés vafatils {COHV], les composés
organchalogénés volatils ort &€ recherchiés sur le premier métre de chaque sondage.

Aucune trace de ces composés m'a eté retrouvée sur les échantillons prélevés sur S1, $2 ot £3. Le sondage Al
présentail une concentration de 0,02 mg/kg MS en trichloroéthyléne et en dichloreméthane, non retrouvé sur les
sondages complémentaires,

S'agissant des résultats analytiues des composés chimiques aromatiques BTEX (Benzéne, Toluéne,
Ethylbenzéne et Xylénes), Les composés chimiques aromatiques BTEX ont é1é recherchés sur ls premier métre de
chague sondage. Aucune trace de ces composés n'a 616 détectée,

En conclusion du diagnostic approfondi de '&tat du milieu du 7 aodt 2014, les sondages complémentalres réalisés autour
de Al confirment existance d'aromalies en hydracarbures, en HAP, en PCB el en meélaux lourds. Les fenews
observées sont globalement du méme ordre de grandelir, on note cependant due les schantillons des sonpdages Sl et
52 présentent des concentrations anomaliques supérieures & celles ohservées en Al. Alnsi l'extension de cette 20ne
anomalique n'est pas connue.

On peut cependant supposer quit s'agil d'anomalies liées & la qualité des remblais (remblais puis argles
sableusesflimoneuses au droit de Al el des sondages complémentaires S1 4 S3) ou & un atelier historique av droit de
cetie zone. L'activité de stockage d'ITM LAl ne semble pas étre & l'origine de ces anomalles.

VIl - Investigations S4 et 56

Il est également demandé par I'exploitant, dans le diagnostic approfondi de I"érat des miliews, établi le 7 Juillet 2014, des
Investigations complémentaires de 2 sondages a 1 métres de profondeur, & Pextéfieur du batiment couver, au droir des
quais n"1 et n*3 de chargement/déchargement, les plus sollicités,

S'agissant des résuliats analytiques des 8 lourds, Les cor ions au droit de ces 2 sondages
sont inférieures aux valeurs retenues,

S'agissant des résultats analyiiques des hydrocarbures totaux G10-C40, avcune {race de ces COMPOSEs N'e été
détectée.

S'agissant des résultats analyviques des hydrocarbures aromatiques polyeycliques, aucune trace de HAP n'a été
détectée av droit du sondage S4. Les concentrations mesurées sont infésisures aux valeurs fimites définies par IATSDR.

S'agissant des résultats analytiques des polychlorobiphényles, aucune trace de PCB n'a 618 détectée,

S'agissant des résultats analytiqgues des composés organohalogénés volatils, aucune trace de COHY n'a é1é
déleckée,

S'agissant des résultats apelytiques des composés chimiques afomatiques BTEX (Benzine, Toluéne,
Ethylbenzéne et Xylénes), aucure trace de BTEX n'a £té détectée.

Aucune anomalie n'est déteciée au droit des sondages S4 et S5 des quals de chargementidéchangement.

1% - Proposiiion de linspection des installations classées

Vu les éléments apponés dans le dossier de cassation 'acivité et les compléments observés, le Bureay d'étude conclut
que ces résultats sont acceptables pour un usage futur industriel notamment du fait que les pollutions ponctuelles mises
en evidence sant entierement confinées par dalles de béton imitant grandement les voies de transfert par infiltration tdes
eaux ainsi que les voies d'exposition par contact direct et ingestion des sols. Il ne propose pas d'investigations
complémentaires.

Il est & noter que des risques de contaminations potentielles subsistent si les remblais sont mis & nu par soit le retrait des
dallas &tanches (béton, entobé) en surface, soit par des travaux d'excavation, Dans ce cadre, =i les recommandations
apportées dans l'étude de la qualité des sols et du projet d'aménagement considéré venaienl & élre modiliées ou s/ des
Iravaux de nouveaux aménagements élaignt prévus, un nouvesy diagnostic seraif & realiser.

Il est donc préconisé que le résultat de ces invesligations soit transimis au fulwr acquéreur du site.

D'aprés les conclusions des études de Bureau Veritas, I'étal du site esl compatible avec son usage futur
Industriel ce que valide linspection des installations classées,

&7
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X - Responsabilité de I'exploitant
La remice en Iétat du site impliquant le propriétaire du terrain, Monsieur ARNOU — responsable de la sociéke
BRANGECH TRAMSPORT ET LOGISTIOUE - 7 route de Monljean 49520 LA POMMERAYE, sur lequel @ apparall
nécessaire de palier un risque pour la sécurité ou la santé en rdalisant des mesures adaptées & limpact que peut
représenter |e site f, plus particuhérement, fa surveillance de cetimpact e & sa mailrise,
Linspection demande notamment au propriétaire de faire procéder & la neuralisation des réservoirs enemes et de leurs
&quipements annexes, présents dans linstallation.
Les résenvoirs ef les tuyauteries sont dégazés et nettayeés par une enfreprise dont Ia conduite d'une démiarche SEcurie a
fait l'objet d'un audit par rapport & un référentiel reconnu par & ministre charpé des installations dassées.
Laz réservoirs sont ensuite retirés ou a détaut, neytralisés par un solide physique ingne.
Le solide utilisé pour 1a pzuiralisaion recouvre oule la surface de 'enveloppe interne du réservoir et posséde une
résistancs stiffisante et durable pour empécher Faflaissement du sol en surface,
Il appartient parallélement au proprigtaire de justifier, par des inveshgations de sol, de 'absence de pollulion au droit deg
cuves de fioul e, e cas echéant, metire &n cewvee les actions cormectives,
En outre, il revient au propridtaire de la parcelle cadastrale AV1g 2 Gaillon d'atlirer Iatiention des loucurs potentiels des
instalkations, =1 & forori classeées, que kes seclewrs d'implantation sent notamment saumis au respecl des dispositons de
Farticke B.123-115 du Code de l'urbanisme.

Par ajlleurs, | apparnent au propridtare, dans le cadre de Ja vents, de porter 2 la connaissance de l'acquéreur
l'ensemble des £l&nents relatifs 3 la cessation d'activité repris dans le mémoire de cessation d'aclivités

comprenant notamrment ;

~  le dossier de notification de cessabon d activité et de mise en séeorité,
—  [l'élude de la qualité des sols - historique el documentaire,
- éude de 12 qualité des sols ~ diagnostic et analyse des sols.

Enfin, tout changement d'usage du site dewra faire lobjet dinvestigations complémentaires et de la démanstiation de la
compalibilité enlre I'41al du site et l'usage envisags,

Le présent rappon fait office de procés.verbal de récolement selon les dispositions du Il de larticke R.512-46 du Code de
Ienvircnnement pour kes terrains fiqurant sur les plans en annexe.
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Linspecienr ge fFenvirgnnement L'ingenreure de lindusirie el des | Adopte g transmis
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PREFET DE L'EURE

Arrété n® D1/B1/14/028 mettant en demeure la société ITM Logistique Alimentaire
Internationnal de régulariser 1a situation administrative de son site situé
chemin rural n°13 dit Grande Allée 3 Gaillon

Installations d'entrepibts couverts

Le préfet de "'Eure
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de 1'Ordre National du Mérite

vu

le Code de 'environnement, ¢t notamment ses articles L171-6, L1717, L172-1, L5E1-1, L512-3,
L514-5,

lartété ministériel du 15 avhl 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrephls couverts relevant du régime de I'enregistrement au tire de la rubrique n®1510 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement,

le rapport de Kinspection de l'environnement {spécialité installations classées}) du 31 octobre 2013
relatif 4 une visite d'inspection réalisée le 24 septernbre 2013,

le courrier de inspecteur de Penvironnement (spéoialité installations classées) du 6 novembre 2013
transmeltant 4 lexploitant le rapport d'inspection et Iinformant de la proposition de mise en
demeure concemant les irrégularités constatées,

le courtier d'observations de Peaploitant en date da 21 novemnbre 2013,

Considérant que lors de la visite inopinée du 24 septembre 2013, linspecteur des installations
classées a constaté les fails suivants :

- la socigté ITL LAT & Gaillon entrepase plus de 500 t de mafiéres corabustibles dans des

bitiments d'un volume total de 72 450 m?,
- le non respect des dispositions de larrété ministériel du 15 avril 2010 relatif aux

prescriptions  générales applicables aux entrepdts couverts televant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées

pour la protection de 'snvironnement et notamment :
- les conditions constructives minimales (murs extérieurs, toiture, paroi séparative) ne
pemmettent pas de prévenir la propagation dun incendie & lentrepdt ou entre ies

parties de Yentrepdt {article 2.2.0),
- les cellules de stockage de marchandises ne sont pas dotées de dispositif

d'extinction amomatique d'incendie (article 2.2.7),
- la porte communicante entre les cellules n'est pas coupe-feu degré 2 heures et munie

de fermeture automatique (article 2.2.6),

Biollavard Searoes Thandn - 27022 EVRELX CEDEX - Tél. 02 32 78 27 27 - Télkcople 02 32 38 24 15

- la paroi séparative des cellules n'est pas coupe-feu de degré 2 heures {article 2.2.6)

- les locaux abritant linstaflation (murs extérieurs) ne présenmtent pas les
caracteristiques suffisantes de réaction ct de résistance au fou minimales (degré 1
heure;) (article 2.2.6),

- le sol des aires et des locaux de siockage ou de manmipulation des matidres
dangereuses n'est pas éguipé de fagon 4 pouvoir recueillir les matiéres répandues
accidentellement (article 2.2.12),

- Tatelier de chargede “batteries des chariots n'est pas implanté dans un local
exclusivement réservé 4 cet effet, ne présente pas les dispositions constructives et un
comportement au feu minimal des batiments (REI 120, sans sas et 4 proximité des
matiéres combustibles (article 2.2.15),

- listallation n'est pas dotée de moyens de secows contre lincendie suffisants et
appropri€s (article 2.2.9)

Considérant la nomenclature des instellations classées et notamment la rubrique 1310-1 ; entrepits
couverts | stockage de matiéres, prodwits ou substances combustibles en quantité supéreure 4 500 t
et le volume des entrepSts étant compris entre 50 000 et 300 400 m’ : Enregistrement,

Considérant que l'installation dont l'activité a été constatée lors de la visite du 24 septembres 2013
reléve du régime de Fenregistrernent et qu'elle est exploitée sans l'enregistrernent requis,

Considérant que I'exploirant a fait de la réglementation pour des faits similaires a eréé illégalement
un second site dans le département depuis phisieurs années,

Considérant que l'exploitant de I'installation a déposé un dossier de demande peur une nouvelle
installation soumise & autordsation relatif an projet de la société ITM LAI sur la commune
d'Hendebouville (27} et que 1'avis de recevabilité date de 28 novembre 2012,

Considérant que l'exploitant de M'installation a déclaré déposer un dossier de eessation d'activité au
plus tard en juillst 2014 pour la mise & I'amé définitif ot ]z remise en état en octobre 2014 du site
illégalement exploité sur la commune d'Acbevoye, conformément aux articles L512-6-1 et R512-
39-1 et suivants du code de I'environnernent,

Considérant qu'il ¥ a lieu, conformément a |'article 1.171-7 du Cede de Venvironnement de mettre
¢n demeurs la société ITM LAT de régulariser sa situation admministrative

Sur propositien du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 172
En application de I’article L 171-7 du Code de 'environnement, la société ITM LAIT exploitant une
installation de type entrepdts couverts sise chemin n°13 dit Grande Allée sur la commune de
(iaillon est mise en demeure de régulariser sa situation administrative :
- goit en déposant un dossier de demande d'enregistrement en préfecture conforme aux articles
R512-46-1 ¢t suivants du code de l'environnement,
- 50t e cessant ses.activitds et on.procédant 4 la remise en Stal prévue 4 Larticle L312-7-6 du
code de l'environnement



Les délais pour respecter cetie mise en demeure dont les suivants

- dans un délai de¢ | mois 4 compter de la notification du présent arrété, l'sxxploitant fera
conngitre laquelle des denx options il retient pour satisfaire 4 fa mise en demeure,

- dans le cas ot il opte powr la cessation dactivité, celle-ci doit &tre effective dans les trois
mois et lexploitant foumit dans le méme délai un dossier décrivant les mesures prévues &
'anticle R512-46-25 et suivants,

- dans le cas ot il opte pour le dépdt d'un dassier de demande d'enregistrement, ce demnier doit
étre déposé dans un délai de 3 mois. L'exploitant fournii dans les deux mois les éléments
justifiant du lancement de la constitution d'un tel dossier (commande 3 un bureau d'étude, etc),
- dans ce demier cas, I'exploitant est tenu, dans un délai de 6 mois, de mettre en conformité
Tinstallation avec les articles 2.2.6, 2.2.7, 2,29, 22,12 et 2.2,15 de 'arcétd ministériel du 15
avril 2010 relatif 3 ta prévention des sinistres dans les entrepdts couverts au titre de la
rubrique n®1510 notamment,

Ces délais courent 4 comprer de la date de notification a l'exploitant du présent arréié,

Article2 :

Dans le cas oi I'une des obligations prévues 4 'article 1 de cet arrété ne serait pas satisfaite dans le
délai prévu par ce méme article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient &tre
engagées, il pourra &tre pris 2 l'encontre de Iexploitant, conformément 4 l'article L171-7 du code de
I'environnement, les sanctions préyues par les dispositions du IT de article L 171-8 du méme
code; ainsi que la fermeture ou la suppression des installations ou la cessation définitive des
travaux.

Article3 :
Conformément 4 1'article L 514-6 du Code de Penvizonnernent, la présente décision est soumise 4
un contendieux de pleine juridiction. Elle peut &tre déférée au tribunal administratif de Rowen dans
les délais prévus a larticle R314-3-1 du méme code :
- par l'exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la dste de notification du présent arrére,
- par un tiers, personnes physiques cu morales, les communes intéressées ou leurs groupsments,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de Pinstailation présente pour
les intéréts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 du code de l'environnement dans un délai
d'un an a compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

Article 4 3

Le secrétaire général de la préfeciure, le directeur régional de 'environtement, de 'aménagement
ot du logement sont chargés chacun en ce qui e cuncerne, de I"exéeution du présent arré, qui sera
notifié 4 I'exploitant par la voie administrative, et dont copie sera adressée 3 la sous-préfite des
Andelys, an maire de Gaillon et 4 Pinspecteur des installations classées (DREAL — UT de 1'Eure).

Evieux, le 19 JAN 2016

Le préfer, f
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

. "‘\ J
Alain FAUDOJ t
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23, rue du Creuzat

LAL. de Saint-Hubert - B.P. 44
38081 lisle d'Abeaur Cedex - France
Tél (33) 04 74 80 8155

Fax (33) 04 74 80 80 49

PREFECTURE DE L’EURE

Web . www.durnona.com Monsieur l? Pn?fet
Bureau de I’ Environnement

e-mall | dumona @dumona.com . .
Boulevard Georges Chauvin

27000 EVREUX

L’'Isle d’Abeau,
Le 07 Mars 2012

Objet : Déclaration de eessation d’activité du site de DUMONA. sur la commune de
GAILLON. (27600).

Monsieur le Préfet,

Nous faisons suite par la présente a notre courrier en date du 07 février 2012, et vous
adressons le rapport de cessation d’activité du site de DUMONA sur la commune de

GAILLON (27600}, licu dit le noyer Fleuri.

Nous rappelons que le site a été remis en état pour un usage comparable a celui de ia derniére
pértode d’activité de I’installation, & savoir un usage industriel.

Nous joignons une copie des courriers que nous avons adressés 4 Monsieur le Maire de la
commune de GATLLON, ainsi qu’4 1a SCI La Noiseraie, propriétaire du site.

Nous vous remercions de nous faire parvenir un récépissé de dépdt du présent rapport de
cessation d’activite.

Vous souhaitant bonne réception et dans 1’ attente,
Nous vous prions agréer Monsteur le Préfet, [’expression de nos salutations distinguées,

JP.RABATEL

Directeur Général .~

Tous supports de culture - Maraichage - Horticulture - Pépiniére - Hors sol

5.A.5. au capltal soclal de ' 700 Q00 esuros - RCS Yienne & 348 214 552 - APE 4475 Z
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NOTIFICATION D’ARRET DEFINITIF
D'UNE INSTALLATION CLASSEE

Rappel : Cette notification est rédigée en application des articles R 572-74 et suivants du
Code de ’Environnement,

1. Raison sociale de I’entreprise.

DUMONA SAS

23, e du Creuzat

38080 L’ISLE D’ABEAU

RCS:B 348214 552 APE: 46757

2. Adresse du site d’implantation de ' installation classée.

DUMONA SAS

Notre Dame de la Garenne
La Grande Allée Secteur G
27600 GAILLON

3. Identité et n° de téléphone du responsable,

Mr FRANCAIS Christian
Tel : 02.35.76.57.67,
Mail : cfrancais@dumona.com,

4 : Piéces jointes au dossier.

Plan des terrains d’emprise de installation.

Extrait du dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Factures V1 Environnement,

Factures SVR.



DESCRIPTION DE L’ACTIVITE EXERCEE AVANT L’ARRET.

. Classement de I’installation mise i 1’arrét.

La description détaillée de I’activité ainsi que les références réglementaires des
installations mises & 1’arrét sont décrites dans les pages de 1 4 9 du dossier de
demande d’autorisation, dont une copie est annexée a la présente notification.

. Installations et équipements utilisés

Une unité de criblage de tourbe.

Une unité de mélange de matiéres premiéres.

Une unité de conditionnement en sacs et big bags.

Des engins de manutention : chargeuses sur pneus et chariot automoteurs de

manutention & conducteur porté.

. Matiéres premiéres et combustibles ntilisés,

Matiéres premiéres : tourbe, écorces, fibre de coco, argile, chaux.
Combustible : fucl,

. Déchets produits par I’activité,

L’activité exercée sur le site ne produit pas de déchets, 4 I’exception des refus de
criblage, qui sont recriblés afin d’étre utilisés, et des plastiques (films), qui sont
stockés et mis en décharge conformément aux obligations réglementaires. (Contrat
avec un prestataire).

. Incidents d’exploitation.

Aucun incident d’exploitation n’a été relevé pendant toute la durée d’activité du
site.
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CONSTATATIONS ET REMEDES
1. Dangers et inconvénients présents lors de Parrét des installations.

Lors de I’arrét de I’installation, étaient présents les stocks et équipements
suivants :

- Stock de matiéres premiéres.

- Matériel de manutention. (Chargeuses sur pneus et chariot &lévateurs).
- Matériel de criblage.

- Matériel de conditionnement.

- Cuve a fuel.

- Matériel usagé. (crible).

2. Remise en état : mesures prises afin d’éliminer I’'ensemble des dangers et
inconvénients.

- L’intégralité du stock de matiéres premiéres a été transférée sur v nouveau
site situ¢ 4 Anneville (76430).

- L’intégralité du matériel a été transférée sur le nouveau site,

- Le matériel de criblage a été transféré sur le nouveau site.

- Le matériel de conditionnement a été transféré sur le nouveau site.

- La cuve a fuel a été transférée sur un autre site de DUMONA situé 4 Saumejan.
(47420).

- Le matériel usagé a été évacué,

- Les déchets (plastiques, bois, cartons) ont été évacué par la société VI. (Copies
des factures jointes).

- Les huiles usagées ont été évacuées par la société Sonolub.

- La fosse toutes caux a été vidangée par la société SRV, (Copie facture jointe).

En plus de ces actions, nous précisions les points suivants :

- Lesite st cloturé et I’aceés cst réglementé par le locataire avec qui nous
partagions 1’occupation du site. (Plateforme de stockage Intermarché).
- L’accés 4 un forage que nous utilisions afin de pomper de I’eau a été condamné

afin de prévenir a toute malveillance.
- L’alimentation électrique a été condamnée et arrété,

Toutes ces actions permettent de garantir I’ absence totale de dangers et de risques
a la fois humains et environnementaux,

Nous précisons qu’au moment de notre départ, restent deux bidons d’huile, une
cuve extérieure, ainsi que des bidons plastiques, qui sont la propriété du
propriétaire du site, et qui €taient présent lors de notre arrivée. Leur évacuation ne

nous incombe pas.

Le site a été remis dans son état d’origine pour un usage industriel,



(13

Pitces jointes :

- Plan des terrains d’emprise de I’installation,

- Extrait du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. (Pages 1 4 9).
- Factures VI Environnement.

- Factures SVR,



Dale : Mars 2007
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

DUMONA @& D'EXPLOITER Rév:0

Site de Gaillon Objet et plan du dossier Page: 3

1 OBJET DE L’ETUDE

1.1 PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE

La Socicté DUMONA exploite a Gaillon une usine de conception, développsment et fabrication de
supports de culture A destination des Marchés professionnels.

L'usine est constituée des principales unités suivantes :

« L'unité de criblage,
s L'unité de mélange,
e L'unité de conditionnement {sac, big bag, vrac).

Les unités et implantations connexes sont :
« L'administration,

e Lealaboratoire,
o Les zones de stockage des maliéres premitres et paleties de produils finis.

Le site de Gaition exerce des activités ayant fait fobjet d’une Déclaration au titre des Installations
Classées pour la Protection de IEnvironnement (ICPE)en date du 29 Octobre 2001.

Gependant au cours de ses 5 années de fonctionnement, 'ajout au site de capacites et aquipements
supplémentaires a conduit au dépassement du seuil de 'Autorisation prévue par la Nomenciature des

installations Glassées.

Dans le cadre du décret du 21 saplembre 1977 pris pour application de la loi n°76-663 du 19 Juillet
1976 pour les Installations Classées pour la Protaction de IEnvironnemend, Fexploitant d'une
Installation Classée pour la Protection de 'Environnement soumise & Autorisation dolt disposer d'une
autorisation d'exploiter délivrée par la Préfecture. Cette disposition lui est également imposée par le
code de Environnement, titre 1er du livira V.

En conséquence, l'objet de la présente étude est d'établir un dossier de demande d'autarisation
d’exploiter permettant d'actualiser la situation administrative du site DUMONA 2 Gaillon.
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Date : Mars 2007
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

DUMONA & D’EXPLOITER Rév - 0

Site de Gaillon Objet et plan dus dossier Page: 4

1.2 LA SOCIETE DUMONA A GAILLON

L'entreprisce DUMONA, développe en France depuis 1950 la filidre Dumona® qui posséde deux unités
de production de terreau et d'écorca sur I'ensemble du territoire frangais.

L'activite menée sur le site DUMONA conduit &

» [Fapprovisionnement de 80.000 m’® de négoce de tourbes (majoritairement en provenance
d'Irlande et des Pays Baltes),
s la production de 70.000 m® de terreaux professionnels.

L’ensembie des installations est implanté au sein de la zone industrielle de Notre Dame de la Garenne
sur la commune de Gaillon.

Pour assurer cette production, le site DUMONA présenle les principaux ateliers et batiments suivants :

Unités de fabrication

= Unité de fabrication de terreaux.

Stockages
¢ Stockage de Matiéres Premigres (tourbes, écorces, coco, argile, engrais),

» Stockage de produits finis,
» Stockages de chaux.

Transferts des produits
« Réception des matiéres premidres par bateaux ou camions, puis transfert en zone de

stockage par camion {tourbes, &corces),
= Réception de chaux par camions,
+ Expédition de terreaux par camion.

Locaux techniques et administratifs
o Bureaux administratifs,

e Vestialre et sanitaires,
o Réfectoire,
« Laboraioire.
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| DOSSIER DE DEMANDE DAUTORISATION |2 Mers 2207
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2 |IDENTIFICATION

Lidentité administrative de la société qui exploite Punité de supports de cuiture ainsi que la personne
signataire de la demande et celle chargée de sulvre le dossier sont données ci-dessous !

Raison sociale :

Farme juridique :

Siage social :

RCS:

N° SIRET :

Adrasse de 'élablissement concerné par
la demande .

Code APE :

Signataire de Ja demande :

Personnes chargées de stivre le
dossier :

DUMONA

Société par action simplifiée

28 rue du Creuzat ZAC St Hubert 38080 L'isle d'Abeau

Vienne 348214552

34821455200086

Usine DUMONA Notre-Dame de la Garenne —La grande
allée - Secteur G 27600 Gaillon

1032: Fabrication de Supports de Culture & partir de
matiéres organiques, ainsi que par le criblage de matiéres
organiques d'origine végétale.

Monsieur J.P. RABATEL
Directeur Géndral DUMONA

Monsieur Christian FRANCAIS
Directeur d'Etablissement
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3 REFERENCES REGLEMENTAIRES

3.1 |DENTIFICATION DES ACTIVITES CLASSEES

tes activitds visées par la Nomenclature des insiallations Classées pour la Proteclion de
FEnvironnement du site de Gaillon, sont répertorides dans tes tableaux suivants, ainst que les seuils

réglementaires correspondants.

Les tableaux mentionnent plus precisément.

¢ Les numéros des rubligues visées

s La désignalion des installations et activités correspondante

¢ La situation des produits et activités

o |e seuil réglementaire

* Le régime de classement : autorisation avec senvitude g'utiiité publique (symbolisée par
fas letires AS), autorisation (symbolisée par la letire A) et déclaration (symbolisée par la
lettre D), nan soumis (symbolise par les letires NS), la lettre C associé aux installations
soumises & déclaration sont celles soumises au contrble périodique.

¢ Le rayon d'affichage.

trituration, nettoyage, famlisage, blutage,

méfange, épluchage et décortication des hroy::;h?hé;;rfeur,
aubstances végdtales et de tous produits
organfques oatueels, a Pexclusion des
aclivités visées par les rubriques 2220, 2221,
2225 et 2228, mais y compris la fabrication
d'aliments pour ja bétail.

La pulssance Inslalite de lensemble des
machines fixes concourant au fonctionnement
doe Pinstallation étant:

1. Supérisure & 500 KW

2. Supérisure & 100 kW, mais inférieure ou
égale 4 500

N® QUANTITE REGIME SEUILS
Rug | DESIGNATION DE LA RUBRIGUE COMMENTAIRES PRESENTE SUR LE RAYON
SITE DAFFICHAGE | D A AS
2170 | Engrais ot supports de culture {fabricafion Fabricatlon et Capacilé maxi A 1 1014
des) & pariir de malidres organiques condilionnament do 120 4§
1. Lorsque ta capacité de production est suppoit de culture &
supérieure ou égale 2 10 4] .. parlir de matiéres 3um
2. Lorsque la capacité de productton est organigues {supporis
supérieurs ou &gafe & 1 tj etinférieure 4 10 t] de cufture)
Fumlers, engrals et supports de culture 3
2171 {0épdis da) renfermant des matidres Stockage da 4000 v 0 2"29
organiques et n'étant pas I'annexe d'une matiéres arganiques
exploitation agricole {engrals et supports
. Le dépdt étant supéreur & 260 m° de cuiture)
Broyage, concassage, criblage,
2280 déchlguetage, ensachage, pulvérisation, mgslr:mgur. 171 kW B 13? SO0 KN

9i23
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DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

COMMENTAIRES

CUANTITE
PREJENTE S8UR LE
SiTE

REGIME
RAYON

SEULS

D' AFFICHAGE D

1230,

Nitrate de potasslum ; engrals composés &
basea de nitrate de potassium (sfockage de)
1. Sous forme de granutes et de microgranules.
La quaniité totale &tant :

a) supérieure ou égale & 10 000 tonnes

b} supéreure ou égale 4 5 000 1, mais
inférieure & 10 000 t

c) Supérieure ou égale 3 1 250t, mais
inférieure & 5 000 ¢

Composés présents
dane l6s engrals
regus

<100kg

NS 1260t

10 kt

1350,1

Nitrate d'ammonium (stockage de)

1, Nilrate d'ammonlum et préparations dans
lesquels Ia teneur en azote due au nitrale
d'ammonium st :

- comprise antre 24,6 % et 28 % en poids et qui
contiennent au plus 0,4 % de substances
combustibles ;

- supérieure B 28 % en poids et qui contiennent
au plus 0,2 % de substances combustibles.

La quantits totate étant

a) supériaure ou &gale 4 2 500 lonres

by) supérieure ou égals 4 350 {, mals Infériaure
425001

o) Supérieurs ou £gale 3 1001, mais infériaure
4350t

Composés présents
dans les mngrais
regus

<100 ky

NS 100+

2,5kt

1432

Liquides inflammables (stockags en
réservoirs manufaclurés de),

2. slockage de liquides inflammakles visés 4 la
rubrique 1430 :

a) représentant une capaclté éguivalente lotale
supérieure 4 100 m®

b) représentant una capacité équivalente tolale
supérieure 4 10 m mais Inférieure

ou égale 4 100 m*

Cuve adrienne de
fuel domesligue
d’une capacits de:
sEm®
Capacité équwalente
de Tm*

Capacité
équivalente

i

NS 10m®

1434

Liquides inflammables (insialiation de

remplissage au de distabution)

1. installations de chargement de véhicules

citemes, de remplissage de récipients

mobiles ou des réservoirs des véhicuies a

motsur, le débit maximum équivalent de

linstaflation, pour tes liguides inflammabies de

la catégorie de ndférence (coefficlent 1)

étant

a} supérieure ou égal & 20 m*/h

b} su?érieure ou égal 4 1 m3h, mais infarieur 4
mth.

2. |ns|allat|ons de chargement ou de
déchargement desservant yn dépdt de liquides
inflammables soumis & autorisation

Uine pompe da
chargement des
enging

Dé&bit maximum
0.5mih

NS 1m¥h

1530

Bals, papler, carton ou matériaux
combustibles analogues (dépdts de)

La quantité stockée étant :

1. supérieure & 20 000 m®

2. supérieure 4 1 000 mamais infétisure ou

FPalettes bois

gatom’

NS 1000

éqale 4 20 000 m*




THRES

de) fonctionnant & des pressions effectives
supérieures 3 10*Pa,

1. comprimant ou utilisant des fluides
inflammablas ou toxiguss, la puissanca
absorhée

élant

a) supérieure a 300 kw

b) supérieure 3 20 kW, mais inférieure ou gale
a 00 kw

2. dans tous les autres cas:

g) supéteurs & 500 kW

b) supdrisura & 50 kW, mais inférieure ou égale
4 500 kw

de 15 KW

! Date : Mars 2007
DU M ON A @ DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
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N QUANTITE REGIME SEULS
RUB DESIGNATION DE LA RUBRIQUE COMMENTAIRES PRESENTE SUR LE RavoN
SITE DAFFICHAGE | D A
Polyméres (matidres plastiques, 1 1 1000
2662 caoutchoucs, élastoméres, risings et of:gfﬁgf:;mﬁ g:s 45860m NS ,g? m
adhéslis ;
produits finis, film
synthétiques) (slockage de) Stirable et colffe.
Le volume susceptible d'étre stocké étant :
a) Supérieur ou égal & 1 000 m*
b) Supérieure ou égal & 100 m®, mais inférieur
| |at1000m® _
2970 | Réfrigeration ou compresslon {instaflations | ;. compresseur d'air 16 W NS 50K | so0Kw

3.2

Justification des capacités de produits :

Les quantités de prodults stockées (inflammables, matidres premiéres....) relevées dans le tableau
des Installations Classées précédent correspondent aux quantités maximales potenticllament

présentes sur e site.

Aucune capacité mobile ne conduira 4 dépasser cefte capacité maximale.

Cet arrélé constitue la transcription de la directive européenne dite « Seveso Il » et instaure des
procédures spécifiques de sécurité lorsque des seuils de quanlité sont atteints pour certains produits

présentant des risques particuliers.

Le site DUMONA de Gaillon n'est pas soumis aux exigences spécifiques de I'Arréte du 10 mai 2000
puisque le stockage de substance inflammable concerne uniquement le fue! domestique dont la

capacité maximale est de 5 m”.

SITUATION AU REGARD DE L’ARRETE DU 10 mal 2000




Date : Mars 2007

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

DUMONA@ D’EXPLOITER

Rév: 0

Site de Gaillon Objet et plan du dossier Page: 9

3.3 TEXTES APPLICABLES

En utilisant le classement présenté dans la section 3.1 on déduit que les textes applicables aux
instalfations soumises a déclaration sont .

o L'arété du 7 janvier 2002 relatif & la fabrication des engrais et supports de culture a partir
de mati@res organiques.

Certains textes réglementent également les installations sournises & autorisation. Il s'agit en
particulier de :

e Larété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au litre de la législation WCPE et présentant des risques
d'explosion.

o Lamété du 20 ao0t 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environrnement par les
ICPE, modifié par I'arrété du 23 janvier 1997,

o L'arrété du 28 janvier 1993 relatif & ta protection des ICPE soumises a autorisation cortre
la foudre,

e Lardté du 2 février 1998 modifié, relatif aux préltvements et & la consommation d'eau,
ainsi qu'aux émissions de toute nature des instaliations classées pour |2 protection de
I'environnement soumises a autorisation,

V2123
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DUMONA®

)

23, rue du Creuzat
Z.ALC de Saint-Hubert - B.P. 44
38081 Lisle d’Abeau Cedex - France

Tél, (33) 04 74 80 81 35 )

Fax (33) 04 74 60 60 49 MAIRIE DE GAILLON
Monsieur le Maire

Web ; www.dumona.com

e-mall - dumona @dumona.com 2, rue du Général de Gaulle
27600 GAILLON
L’Isle d’Abeau,
Le (7 mars 2012,

Objet : Déclaration de cessation d’activité du sitc de DUMONA sar la commune de
Gaillon (27600),

Monsieur le Maire,

Nous faisons snite par la présente a notre courrier du 01 février 2012 et vous adressons le
rapport de cessation d’activité du site de DUMONA sur votre commune, rappett qui contient
entre autre le détail des mesures prises afin @’ assurer 'arrét et la mise en séeurité du site.

Nous rappelons que le site est remis en état pour un usage comparable a celui de la derniere
période d’activité de ’installation, & savoir un usage industriel.

Nous vous remercions de nous faire par de vos remarques éventuelles sur les mesures prises.

Vous souhaitant bonne réception,
Nous vous prions d’agréer Monsicur le Maire, I’expression de nos salutations distinguées.

JP.RABATEL
Directeur Générfyj

Tous supports de culture Marai‘chage Horticulture Pépimére Hors sol

5.A.5. au capleal soclal de 1 700 000 euros - RCS Vienne B 54& 214 532 - APE 46?.: 4
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DUMONA®

23, rue du Creuzat

ZA.L. de Saint-Hubert - B.P, 44
38081 Lisle d'Abeau Cedex - France
Tél. (33) O4 74 80 B1 55

Fax (33) 04 74 B0 80 49

SCI LA NOISERAIE I
Le Pélican

Web ; www.aumona.com '
e-mall : dumona @dumona.com Route de Montjean
49620 La POMMERAIE
L’Islc d’Abeau,
Le 07 mars 201 2.

Objet : Déclaration de cessation d’activité du site de DUMONA sur la commune de
Gaillon (27609).

Monsieur,

Nous faisons suite par la présente a notre départ du site que nous occupions sur la commune
de Gaillon (27600), lien dit le Noyer Fleuri, dont l¢ bail a pris fin le 31 décembre 2011.

Conformément & la législation et 4 I"article R 512-39-2 du Code de I"Environnement, nous
vous faisons parvenir le rapport de cessation d’activité du site, rapport qui contient entre auire
le détail des mesures prises afin d’assurer son arrét et sa mise en sécurité.

Nous rappelons que le site est remis en étal pour un usage comparable & celui de la derniére
période d’activité de Iinstallation, & savoir un usage industriel.

Nous vous remercions de nous faire par de vos remarques éventuelles sur les mesures prises.

Vous souhaitant bonne réception,
Nous vous prions d’agréer Monsieur, I’expression de nos salutations distinguées.

J.P.RABATEL

Directeur: ‘énérn_L )

Tous supports de culture - Maraichage - Horticulture - Pépiniére - Hots sol

S.A.5. au capttal soclal de 1 700 00Q euros - RCS Vienne b 348 214 552 - APE 4675 Z
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REPUSLIQUE FRARGAISE

Direction Régionale de I'Envirennement, Fiche de visite d’inspection de [
de F'dménagement el du Logement I’Inspection des Installations Classées
de Haute-Normandie, ‘

N/RéE. :UTE.2012.02.5046.GD
O validé GIDIC
visitE pu 09/02/2012

ETABLISSEMENT Service ¢

Mission Appul

INSPI-R;U_I{(S) -

N°SIRET : 348 214 552 00096
Ne SITIC : 301 260

Pilote : G. DEROY Date de la précédente visite : 30/08/2006

Copilote : / Raison sociale : DUMONA 0 approfondie courante [ rapide

Commumne ; Gaillon circonstancielle O planifice

Accompagnateur(s) ¢ /

e o , X
Activité principale : fabrication d'engrais annonceée

O AS A(nonautorise)y JE  Opc OD
|[Ompc  CISEVESO AS I SEVESOSB

L) inopinée le 25/01/2012

par e-mail

U Nc

| Transmission SRI [
O Prioritaire [ Affaire sensible L] Action nationale {1 Mise en demeure avec PV

[ Proposition de sanctions administratives (] Levée de sanctions administratives

‘ PERSONNES RENCONTREES {Nom - Qualité) : Docunients consuLTes @ copie de notification de cessation
M., FRANCAIS : directeur d'établissement d'activité au préfet de I'Eure et au maire de Gaillon
DOCUMENTS REMIS PAR L'EXPLOITANT &

_ KINoN  oull]
|THEME{5) DE L'INSPECTION : GIDIC - Théme ****+%% R PAR:
Inspection dans le cadre de l'instruction de la demande de régularisation Equipement sous pression Non Owmi O

déposée le 6 avril 2007 Canalisation BNon owi O
RépAcTEUR(S) DU RAPPORT ! VERIFICATEUR @ APPRODATEUR ¢
L'inspecteur des installations classées g iy b, Al AP flolinrii Marie;gagﬂa PINART
" o -' it d ) ’
| et o /)
| N A\
Gautier DEROY Yoy INACHTER
Le l\ ,J:é rfr L’, | Le 1“' FEV{ 2“12

CONTFXTE, REFERENTIELS DL LINSPECTION

La société bénélicie d'un récépissé de déclaration du 29/10/01 pour la fabrication d'engrais (rubtique 2170 — 8t/)) et le dépdt
dengrais (rubrique 2171 — 4000 m’). Lors d'une visite le 30/08/06, Inspection a constaté un délit de fonctionnement dune
installation classée sans I'sutorisation requise (rubrique 2170 4 60 tfj en réalité) et a proposé a M. le préfet de 'Eure de metire en
demeure l'exploitant de déposer un dossier de régularisation sous 3 mois (AP de MED du 27/11/06).

Le dossier déposé le 06/04/07 a été complété le 06/08/07 et le 14/03/08. L'inspection a envoyé une demande de compléments par

e-mail le 31/03/2008, visiblement resiée sans suite,

Lorsque l'inspection a contacté I'exploitant le 25/01/12 par téléphone (M. FRANCAIS), celui-ci a indiqué que le site de Gaillon
Siait en cessation d'activité, Les activités ont été transférées sur un autre site a4 Anneville Ambourville (76480). Ce dernier
bénéticie d'un récépissé de déclaration en date du 20/07/11 {rabrique 2171 - 21 600 117’). Un dossier de demande d'autorisation a

| ét6 déposé [e 05/12/11.




PRINCIPALES CONSTATATIONS !
[ Ecarts réglementaires majeurs [ Autres écarts réglementaires Observations

La société BRANGEON LOGISTIQUE est propriétaire du site. Une partie de celui-oi est loué 4 la société INTERMARCHE. Le
site est cloturé et muni d'un portail d'accés.

I'inspection a constaté que le batiment loué par la société DUMONA 2 été entiérement vidé. Selom l'exploitant les matidres
premidres (tourbe, écorces de pin...) ot les adjuvants ont été transférés sur le site d'Anneville Ambourville ¢t la cuve & fuel
aérienne de 5 m* a été reprise par un site du groupe DUMONA situé 4 Sauméjan (47). Le démenagement g'est effectué entre le 15
novembre et le 15 décembre 2011, L'électricité a été coupée, Selon l'exploitant la fosse septique a été vidangée en décembre

2011.

A llextérieut, des murs en béton constituant des casiers et installés par DUMONA subsistent, ainsi gue du matériel Electrique, des
filts d'hvile et des palettes en bois. L'exploitant s'est sngagé auprés du propriétaire a les évacuer, il indique qu'en acecrd avee
cehi-ci les murs en bélon vont rester en place.

L'inspection a également constaté fa présence de bidons divers et de deux anciennes cuves métalliques & proximité immédiate du
batiment. L'exploitent indique qu'il n'est pas responsable de ces déchets, qui &taient déja présents lorsqui'il est arrivé sur site,

L'inspection a également constaté que I'accés au forage n'est pas correctement verrouillé.
Lexploitant a indiqué quune notification de cessation d'activité a été envoyée en préfecture et 4 la mairie de Gaillon début

février 2012, Les courriers présentés 2 Iinspection ne présentent pas P'ensemble des informations requises au titre des articles
R512-39-1 et R512-39-2 du Code de l'environnement. Par ailleurs, l'sxploitant n'a pas envoyé de notification an propriétaire des

terrains avec proposition dusage futur du site.

CONCLUSIONS OU SUITES ENVISAGEES |

Un courrier 4 I'exploitant reprend l'ensemble des constats et ses conclusions,

Compte tenu de la oessation de lactivitd de la société DUMONA sur le site, linspection des installations clagsées propose 4 M. le
préfet de I'Eure, & la céception de Ja notification de cessation d'activité :

~  de se dessaisir du dossier de régularigation déposé le 06/04/07, complété le 06/08/07 ¢t le 14/03/08 |

—  dabroger artété préfectoral de mise en demeurs dn 27/11/06 de déposer un dossier de régularisation sous trois mois.

LISTE DES PIRCES JOINTES ©

Lettre a l'exploitant — Cadre photos ___J

\6/2%
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ANNEXE : Planche photographique
Visite du 09 février 2012
UTE.2012.02.5046,GD.

Photos

Cf. | - Parc de stockage —murs en béton restant en place Cf.2 — rétention de la cuve a fucl

Cf. 3 — entrepb
TEYTEL

Cf. 5 — bidons 4 évacuer Cf.6 — cuves A éyacuer




ANNEXE : Planche photographique
Vigite du 09 février 2012
UTE.2012.02.5046.GD.

Photos

iRi23

Cf & —fiits d'huiles & svacuer

Cf. 9 — parc de stockage — matériel 2 évacuer (convoyeur)

Cf 10 — parc de stockage — palettes & évacuer
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PREFET DE L'EURE

Angerville la campagne , le
Direction Régionale de 'Environnement, 13 FEY, 2012

de "Aménagement et du Logement
de Haute-Normandie

Unité territoriale de I'Eure

Affaire suivie par : Gaulier DEROQY
gaulier.deroy@developpement-durable.qouv.ir
Tél: 0232234593 -Fax:0232214509

Recommandé avec accusé de réception

Objet : Visite d'inspection du 9 février 2012
Ref :UTE.2012.02.5047.GD.

Monsteur,

Dans le cadre des dispositions de la législation des installations classées pour ia protection de
I'environnement, une visite d'inspection de votre installation de Gaillon a &ié réalisée le 9 février 2012 en
présence de M. FRANCAIS, directeur d'établissement. Cefte visite avait pour but principal de faire un point
sur ['état d'avancement des actions effectuées dans le cadre de la cessation d'activite.

Allissue de cette visite ['inspection formule les observations suivantes :

- la notification de cessation d'activité & M. le préfet de I'Eure, dont une copie a été présentée a
linspection lors de la visits, ne conlient pas I'snsemble des éléments prevus a l'article R512-39-1
du Code de l'environnement {mesures prises ou prévues pour assurer [a mise en sécurité du site) ;

- |e courrier @ M. le maire de Gailton, dont une copie a été présentée a l'inspection lors de la visite,
ne contient pas 'ensemble des éléments prévus a larticle R512-39-2 du Code de lenvironnement
(plan du site, études sur la situation environnementale du site} ;

— un courrier doit &tre envoyé au propriétaire des terrains (société Brangeon Logistique)
cohformément & ['article R612-39-2 du Code de I'environnement ;

- des copies des courriers au maire et au proprietaire du terrain doivent &tre envoyées a M. le préfet
da I'Eure. Par la suite, leur accord ou désaccord sur l'usage futur du site devront Ui étre transmis ;

- le forage doit étre convenablement fermé et verrouillé pour éviter une pollution de la nappe (cf
arrété ministériel du 11 septembre 2003) ;

— les déchets présents sur le site doivent étre évacués (flts d'huile, bidons, cuves et fits le long du
batiment, paleties, convoyeur, bigs-bags ...} ;

~  une attestation de vidange de la fosse septique doit étre transmise a 'inspection,

Vous tiendrez informée I'inspection par écrit sous 1 mois des actions correctives menées sur
I'ensemble des points cités ci-avant en fournissant les éléments justificatifs neécessaires.

Restant & votre disposition pour tout renseignement complémentaire, j¢ vous prie d'agréer,
monsieur, I'expression de ma considération distinguée.

L'inspecteur des installations classées

i ———

>

_Gautier DEROY

—

Monsieur le directeur Py

Société DUMONA

23 rue du Creuzat Unité territoriale de IEure —rus de Mellsville 27930 Angersille la campagne  foa f-E'Q afa Q

ZAC de Saint Hub BP44 Tél; 02 32 23 45 70 - Fax : 02 32 23 45 09
e Saint Hubert - wwww, haute-normandie developpement-durable.gouv.ir Quatite Inehiennement

38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

1913
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PREFECTURE DE L'EURE

ARRETE n° D3/B4-06-275 du 27 NOV. 2006  mettant en demeure la Société DUMONA
France de ragulariser sa situation administrative au titre des installations classées pour la

pratection de 'environnement.

LE PREFET DE L'EURE
Officier de la Légion d'Honneur
et de I"Ordre National du Mérite

VU
Le code de Penvironnement, Livre 5 — Titra 1%,

Le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, relatif aux instailations
classées pour Ia protection de 'environnerment,

Le récépissé de déclaration du 29 octobre 2001 pour les rubriques 2170
{ fabrication de supports de culture) et 2171 (dépots de supports de culture)
délivré a la Société DUMONA France pour I'exploitation d'un site de support de
culture & partir de tourbe a GAILLON,

Le rapport de linspecteur des installations classées du 3 octobre 2008, suite a la
visite du site du 30 aocdt 2006, constatant que de la capacité de production de
supports de culture, d'aprés les données fournies par I'exploitant, est estimée &
environ 60 t/j , dépassant ainsi le seuil prévu (10t/) pour une déclaration au titre
de la rubrique 2170 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de 'environnement,

Considérant en conséquence que la Société DUMONA exploite dans son
établissement de GAILLON, une installation classée soumise & autorisation sans
en avoir Fautorisation requise,

Le courrier de la DRIRE, adressé & I'exploitant le 28 septembre 2006, Yinformant
de sa proposition de mise en demeure concernant cette irrégularité,

Considérant en conséguence quil y a lieu de faire application des dispositions
prévues a l'article L. 514-1 du Code de I'"Environnement,

Sur la proposition de la secrélaire génerale de la préfecture de YEura,
-ARRETE -

Article 1er - La Société DUMONA France , Le Noyer Fleury — 27600 GAILLON
est mise en demeure de régulariser sa situation administrative en deposant un
dossier de demande d'autorisation dans un délai de trois mois & compler de
1a notification du présent arrété.

Article 2 - Faute de se conformer a la présente mise en demeurs, et
indépendamment des poursuites pénales, 'exploilant est passible des sanctions
administratives prévues aux articles L. 514-1 et 2 du code de Penvironnement.

Article 3 - Conformément a l'article L. 514-6 du code de I'environnement, la
présente décision ne peut élre déférée gu'au tribunal administratif. Le délai de
recours est de deux mois pour I'exploitant. Ce délai commence & courir du jour
ot la présente décision a été notifiée,

BOULEVARD GEORGES CHAUVIN 27022 EVREUX CEDEX Tél. 02 32.78.27.27
Télécopie : 02 32,38.24,15

2123
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-Arficle 4 - La secrétaire générale de la préfecture, le directeur régional de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement et le maire de GAILLON sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arréts, qul sera
notifié & l'exploitant par la voie administrative, et dont copie sera adressée :

- & M. e Sous-Préfet des Andelys,
- &linspacteur des installations classées (D.R.LR.E. - Eure),

Evreux, le 27 NOY, 2006

Le Préfet,
Pour e Préfet,
La secrétaire genérale,

| .:. {

 Delphine HEDARY
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interminis@rielles € 4,0
deme Bureau - cacre de vie Evreux, le 23 6CTQOQ’
urbznisme et environnemens

INSTALLATIONS CLASSEES pour g

Référence arappeler SDf 1474 EROTECTIOK Har .
Affaire suivie par Mme DAGNES RETEETION ce | SIVIRONREMENT
Tal. 02.32.78.28.21 RECEFISSE DE DECEARATION

Fax :02,32.76.28.00

LE PREFET CE L'EURE
CHEVALIER de fa LEGION d'HONNEUR
OFFICIER de 'ORDRE NATIONAL du MERITE

Vi)

Le code de l'environnement, titre ter, livreV, relaiif aux installations classees pour la protection de
i'snvironnement;

Le décret n®77-1133 du 21 septembre 1977 modife, relatif aux installations classees :

Le décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié, reiatif a la nomenclature des installations classées pour la protection
de I'environnement ;

CERTIFIE avoir regu de SA DUMONA France

dont e siége social est: R.N. 75 38510 ARANDON

1°- Une déclaration datée du  08/10/01 concernani  |a fabrication et le conditiennement de supports de
cultures

pour Je site de SA DUMONA France "le Noyer Fleuri*

27600 GAILLON

n 2 102, - Engrais et supports de culture (fabrication des) a partir de matiéres 8t
organiques, a |'exclusion des champignonniéres lorsque la capacité de
preduction est supérieure ou égale & 1 t/j et Inférieure & 10 i

n® 2171 Fumiers, engrais et supports de culture (dépdts de) renfermant des 4000 m3
matieres organiques et n'étant pas 'annexe d'une exploitation agricole, a
I'exclusion des champignonniéres le dépét étant supérieur a 200 m3

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liber® Egalité Fratermitd

Boulevard Gearges Chauvin 27022 EVREUX CEDEX 2 02.3278.27.27
Télécople : 02.32.36.24.15

22123
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Silos etinstzllatlons de stockage de cérdales, grains, produits almentalres ou tout
prodult organigue dégageant des poussléres inflammahbies
1, En zilos au instalialicns de stockege
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15 00D m3

2. Sous skivchure gonllable ou lente
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b sile vlume iolel de 13 struclure gwlah!e ©OU Oir 13 lenie &bl supsniear & 10 000 m?
Mais Iénewr ou égal & 700 000 m’

Fabi

Eﬁﬁrals of suppons de culture [fabhcation des) 2 parie de malides oroaniques
1, Loranue la capacité se procucion ast supdrieure ou égale 3 100 ..
2. Lorsque la capacite da produelion s supsrisure U doale 3 1 b ol

..

2171

ol I

F et ports de culture (dépbis ds] renfermant das malikres
orgam:;ues ol n'étant pas rannexe crune exploilation agricole
Le dépbl étant supéreur 4 200 m*

2178

Engrals flaulde (d€pd o} en récipients ok capacilé orilaire sUpénieure ou égale &
3000 |, lorsyue @ capadté lotale sl -
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ox
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Abatlage d'zanlmaux !
L& ponds des animaus exprimiés en carcasses gant, &n achvild de poirte
1, Supériewr 2 5] .
2. Supeienr 3 500 kgl rnars mténeur ou Bgal & 51

e

Alimentaires (préparstion ou consenvation de produls) dorigine végelale, par cusson,
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2x2
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Sucreries, raflineries de sucre, malleries
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PREFPLET DE L'EURE

Secrdiarint Géndral

DIREGTION DE LA REQLEMENTATION

ET DESLIBERTES PUBLICGUES

BUREAU DE LA REQLEMENTATION. DES ELECTIONS,
OU COMMERCE &T DE L'UTILITE PUBLIQUE

Bachon Lk putigue

Alare sutvie pat Ming LEGER

® 613181023

& 023378 30

& deiphine egen@ieure goux ir

Evreux, le 2 avril 2015

Lettre recommanddc avec accusé réception n® 1A cai 196 o¥ s 5

Monsieur,

Par arrété préfectoral n°D1/B1/14/028 du 13 janvier 2014, la sociétd ITM Logistique
alimentaire intermational a été mise en demeure de régulariser la situation administrative de son site
sis chemin rural n°13 dit Grande Allée 3 GAILLON, Pour faire suite 2 U’arrét de I’exploitation de
I"entrepdt de stockage, la société m’a adressé le 10 octobre 2014 un mémoire de cessation d’activité
concernant le batiment.

En application des dispositions du Il de Iarticle R512-4627, vous trouverez ci-joint la
copic du rapport de I'inspection des installations classées du 24 mars 2015 faisant office de procés-
verbal de récolement.

En votre qualité de propriétaire de I’ensemble du site sur lequel sont implantées
d’anciennes cuves de fioul, vous voudrez bien procéder  la neutralisation des réservoirs enterrés et
de leurs équipements annexes.

Par ailleurs, vous justifierez, par des investigations de sol, de I'absence de pollution au
droit des cuves de fioul ¢t le cas échéant, vous mettrez en ceuvre les actions correctives.

Vous informerez les loueurs potentiels des installations que les secteurs d'implantation
sont soumis au respect des dispositions de I’article R.123-11b du Code de 'urbanisme.

Monsieur ARNQU

Société BRANGEON TRANSPORT ET LOGISTIQUE
7 route de Montjean

49 620 LA POMMERAYE

Boulevard Georgee Chauvin - CS 92201 - 27022 EVREUX CEDEX - T8, 0232 1827 27 - Téldcopio U2 32 38 24 13
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ITM LAl Base de Gaillon N* de migsion 14235069
{_evée de doules) Date . 16/06/2014
Site 11M- commune de GAILLON (dep 27) Page 2071

Frmpnse 2udiée |

Entrepcsage

i BA-ALBERT
==

Stockage |

Fabrication
Conditionnement

Bureaux
. |
Crnblage |

Usine ALLIBERT

Figure 5 : Plan des activitées de la societé DUMONA France — sans échelle {source : archives départementales
27)

Ce plan permet d'apprendre gue lg site d'etude était partage, avec
- Au Nord, l'activilé d'entreposage de la société SA ALBERT ;
- Au Sud, l'activite de fabrication et conditionnement de la société DUMONA France.

Aucune autre information n'a été retrouvée concernant la société DUMONA France.

Les informations collectées lors de 'étude historique sont présentées dans le tableau de synthése n®5 (page 23).

DATE | 96102019 |cOvE| | /%
Crig.fobjet |Exheat Rap. bvee o bt Apow]
N'de prajet| 1676/ g 1g sS4,

—

Visa _.%5:

MVSSPO010.085-v2



ITh LAl Base de Gaillon N* de mission : 14235069
(Levée de doutes) Date : 16/06/2014
Site ITM- commung de GAILLON (dep 27) Page . 24{71

i

| site atudie

— —

Foste de

chargemeant
=| des batleries
ITH LA

B Aciivite de la sociéte ALBERTACe (démantélement d'épaves et récupération de métaux recyclables) de 1973 & une date inconnue. | 2

' LE Activite de la sociéte DUMONA France (fabrication et conditionnement de supports de culture) de 2001 & une date inconnue.

D Activité de la société ITM LAI (seulement périmétre ICPE — Stockage de marchandises) de 1995 a 2013, 3 = ensemble du site (nature des remblais)

Figure 6 : Localisation des activités / installations historiquefactuelles surla zone d’étude

M.WSSP0010.085-v2

212
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ANNEXE 2.4

PLAN DE LOCALISATION DES
ANCIENNES INSTALLATIONS
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Déchargement péniches

Poste de transformation
(PCB ?)

Bande enherbée/bitumée sans usage

Zone utilisée par les poids
lourds/véhicules pour
leurs manceuvres

Hangar (R + 0)

Anciennement occupé par :
* aires de démantélement d'épaves et
récupération de métaux,
*aires de fabrication et conditionnement
de support de culture

Boxes de stockage vides * aires de stockage de produits secs

Anciennes installations :

Abri sans usage (vide)

Ancien stockage de

h - i Aires de stockage (hors site
bidons d’huiles N . ge ( )

Aires / boxes de stockage

Pont bascule

Cuve enterrée | Local de charge batteries

(volume et contenu - 4 Cuves semi-aériennes (GO - 2x25m?3)

inconnus) Quais (dé)chargement , ! Volucompteur cuves GO
des poids lourds

- — Cuve aérienne sur rétention (FOD - 5 m?)

D Site a I'étude : Société de fabrication d’emballage - localisation exacte inconnue

» ’ i Ancien forage de pompage plastique (Schoeller Allibert France)
Entrée / sortie des eaux souterraines

Site localisé a GAILLON (2

- P P Echel/e 1 / 2 500e
“"T - N . .
e Plan de localisation des|
HPC ENYIROTEC i . . N°Projet 2.18.5544 Dessinateur
anciennes installations

Cuves aériennes (Contenu ? Volume ?)
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Echelle 1/25 000e -_’

Contexte géologique ‘

local N°Proj ; i
jet 2.18.5544 Dessinateur CPi
(i el conegeoogiaue RemeA

n° 124 Les Andelys)
Date 20/03/19 Veérificateur AP

HPC ENVYIROTEC




Cone de déjection

— e

.! F

Alluvions modernes

Fyd

Alluvions anciennes
Basse terrasse 12 —15m

Alluvions anciennes
Maoyenne terrasse 30 —3om

'. Fyb_j

Alluvions anciennes
Haute terrasse 55 m

Fya

Alluvions anciennes
Terrasse au-dessus de 55 m

LP

Limons des plateaux

Lutétien supérieur
Calcaires a Orbitalites complanatus

=8

Cuisien
Sables

e3

Sparnacien
Argiles

Rs

e

Formations a silex

B

Ch-5h
| Ces |

| .

Ce — Carmpanien
£5b_ Santonien supérigur
>8a_ Santonien inferieur visible

L

Coniacien
LV
Limons de comblement
des fonds de vallées :
Turonien
mi
Burdigalien
Sables de Lozere
Site localisé & GAILLON (27)
Légende de la carte Echelle 1/25000e —
- géologique oo ‘
ENVIROTEC N°Projet 2.18.5544 Dessinateur CPi
(Extrait de la carte géologique el I Ie
n° 124 Les Andelys)
Date 20/03/19 Vérificateur AP
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[ METEO FRANCE
NORMALES DE ROSE DE VENT

Vent horaire a 10 métres, moyenné sur 10 mn
Période 1991-2010

Réference du client :135307

EVREUX—HUEST (27) Indicatif : 27347001, alt : 138 m., iat : 43°01°30"N, Jon : 01°1318"E
Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % Valeurs trihoraires gntre DhOO et 21000, haure UTC
[Dare M h49  [copE[ | 7 mi?: :: ::22::2:2::53440
Oﬂg. fﬂb}'et &‘&’, (,}2 Uen ‘L Manquants ; 220

Mﬂj 9 1] ssid 360 40 Dir  [1545( [4580] >80ms  Total

Visa N 20 29 14 * 43

40 33 1.8 01 52

B0 3.2 17 a1 54

30 25 1.0 + 16

20 100 21 05 + 26

120 1.8 0.4 a0 22

140 24 05 + 30

160 27 14 0.1 12

180 22 24 04 6.0

200 38 35 10 g4

220 30 36 12 78

240 27 28 07 81

280 2.5 27 086 6.8

280 28 23 04 65

300 AT 2.1 02 6.0

320 aa 1.1 + 473

340 28 09 + 18

200 380 A0 1.0 + 4.0

Total 532 314 2.2 803

[918] 10.2

Pourcentage par direction
Groupes de vitesses (m/s) [TFrTvireT]

% 5%

Dir. : Direction d'od vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Quest, 360° = Neord
le signe + indique une fréguence non nulle mais inférieure & 0.1%

Edité le : 04/07/2012 dans I'état de la base

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues,

en I'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans I'accord de METEO-FRANCE
| Em——
Direction de la Production

42 avenue Gustave Coriolis 31057 Toulouse Cedex
Fax : 05 61 07 80 79 - Email : climatheque@meteo.fr
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http://carmen.application.developpement-durable.gouv fr/services/GetHTML/getHTML. php

Nature, Biodiversite et Geodiversité
o L eV G Lt
sy 7 VI

Contenu de 1a carte
Annolaliong
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Site d'étude

de profondeur lors du diagnostic initial
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dage a2 métres

Figure 4 : Localisation des sondages (prélévements)
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Figure 5 : Distance entre le sondage A1l et les sondages complémentaires §1 a 53
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322 Localisation des points de prélévemeants
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+ Sondage 3 Z métres de profondeur

Figure 21 : Localisation des sondages (prélévements)
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Benzo (ghl} Péryléne 0,005 a 0,07
Indéno (1,2,3 cd) pyréne 0,01 40,015
Somme des 16 HAP 2

Tableau 21 : Valeurs de concentrations ubiquitaires proposées pour certains HAP (INERIS)
Cependant, les concentrations ubiquitaires définies par I'INERIS étant inférieures a la limite de quantification du
lahoratoire d'analyse, nous retiendrons les valeurs de FATSDR pour un sol agricole comme valeurs de référence.
L'exploitatian de ces données se fera a l'issue des résultats d'analyses.

De méme, le guide INERIS fourni des éléments de détermination de concentrations ubiquitaires en Polychlorobiphényles
(PCB) pour l2 miliew Sol.

Concentrations ubiguitaires en

PCR {INERIS)
Valeur an mg/kg MS

Four les sois
Somme PCB 0.003

Tableau 22 : Valeurs de concentrations ubiquitaires proposées pour les PCB (INERIS)

Pour les autres polluants organiques, en I'absence de sondage de référence/témoin et/ou de bruit de fond géochimique
tout dépassement de la limite de quantification (analyse laboratoire accredité) est considéré en premiére apprache
comme un indice d'anomalie (pour infos et aide & la décision : la détection d'une anomalie ne préjuge pas du résultat
d'un calcul de risque sanitaire sur la compatibilité avec un usage etfou de la nécessité de réalisation de travauyx).

327 Synthése des résuliats bruts des analyses de sol

Les analyses ont &té réalisées par le laboratoire ALCONTROL, possédant toutes les accréditations nécessaires,

Les résultats complets des analyses et les différentes méthodes analytiques et les limites de quantification sont données
en annexe 4,

3271 Metaux lourds

Les tenaurs en métaux lourds mesurées sur les sondages analysés sont données dans le Tableau 23 ci-dessous.

Vaiours
En mglg M3 (oﬁ‘l' J:-:ru) (cﬁ :1) (0?13 :1} (u?:fn; (c:f ﬁn (6?? ?n] e
(mgrhg} |
arsenic 6,2 4.2 <4 43 <4 45 25
cadmium <02 0.20 <0,2 <(,2 <0,2 <(,2 0,45
chrome 22 15 10 17 11 19 100
cuivre 19 5.1 <5 <5 <5 82
marcure 0,25 <0.05 <0,05 <005 <0.05 <0.05 0,15
plomb 50 69 <10 <10 <10 <10
nickel 14 10 7.0 9.4 6.1 11 &0
zing 440 28 <20 35 <20 39 300

Tableau 23 : Résultats pour les métaux (Hg, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)

Les valeurs en bleu indiquent les teneurs dépassant les lmites de quantification du laboratoire, mais restant en-
dessous de la gamme de bruit de fond. Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant le bruit de fond ; elles
sont considérées comme des anomalies.

DATE | 24/0319 |coDE| 1/9
Orig./objet |Rap- A pave- (606, koMot

N'"de projet 2.16. 5544

Visa e ——
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3272 Indices hydrocarburas folaux C10-C40

Les teneurs en HCT mesurées sur les sondages analysés sont données dans le Tableau 24.

En mgrkg MS [c:‘};I ‘:.} (uﬂ} «;}f ;) (uf: :1) (m) {o‘-l*.l5 ?n)
A 50 <20 <20 <20 <20 <20
fraction C10-C12 <5 <5 <§ <5 <5 =5
fraction C12-C16 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C16-C21 52 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C21- C40 44 18 <5 <5 <5 <5

Tableau 24 : Indice hydrocarbures en mg/kg

Les valeurs en gras et en rouge correspondent aux valeurs dépassant les limites de quantification du laboratoire. Elles
sont 3 considérer comme des anomalies,

3273 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Valeurs
En mgkg MS mﬂ-\11 :1: (6‘1“12 fm 1 :of: ‘:n (off J::n [o?f:n ;g,f;
haphtaléne <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <002 >
acenaphtyléne 0,08 <0,02 <0,02 <0.02 <0,02 <0.02 0,008
acenaphtene 0.03 <D.02 <0,02 <0,02 <0,02 <0.02 0,006
fluoréne 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <002 <0,02 0,007
phénanthréne 0,28 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,14
anthracéne 0.14 <0,02 <0.02 <0,02 <0,02 <0,02 0,013
fluoranthéne 0.61 0.03 0.03 <002 0,02 <0,02 0,21
pyréne 0,57 0.02 0.04 <0,02 <0.02 <0,02 0,15
kenzo(a)anthracéne 1.0 <0,02 0.04 <0,02 <0,02 <0,02 o011
chryséne 0,88 <002 0.03 <0,02 <0,02 0,02 0,12
benzo(b)uoranthéne 1,3 0.03 0.06 20,02 <0.02 <0,02 0,22
benzo(k)fluoranthéne 0,58 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,25
benzo{a)pyréne 1,2 <0,02 0.05 <0,02 <0.02 <0.02 09
dibenzo{ah)anthracéne 0,20 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 :
benzo(ghi)péryléne 0,64 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0.02 0,066
indéno(1,2,3-cd)pyrene 0,76 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 .1
Somme des HAP (1G) - EPA 8,3 <0,32 0,37 <0,32 <0,32 <0.32 :

Tableau 25 : Résultats pour les hydrocarbures aromatiques pelycycliques

Les valeurs en bleu indiquent les teneurs dépassant les limites de quantification du laborateire, mais restant en-dessous
de la gamme de bruit de fond. Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant e bruit de fond ; elies sont
considérées comme des anomalies. En I'absence de valeurs seuils, les valeurs dépassant les limites de guantification
sont €également considérées, par défaut, comme des anomalies.

M.VSSP0R010.085-v2
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3274 COHV - solvants chlorés

En mghg MS {c::1 :1) (u‘-\-fzj (oﬁ ‘:1) :oﬁ :1] u)";;5 fn) o4 ?n)
1.2-dichloroéthane <0,03 <0,03 <0,03 <0.03 <0,03 <0,03
1,1-dichloroéthéne <0.05 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05

cis-1,2-dichlorcéthéne <0,63 <0,03 <0,09 <0.03 <0,03 <0,03
trans 1,2-dichloroéthyléne <0.02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
dichloromeéthane 0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0,02 <0.02
1.2-dichleropropane <0,03 0,03 <0.03 0,03 <0,03 <0.03
1,3-dichlarcpropéne <0,1 <01 <01 <01 <01 <0.1
tetrachloroéthyléne <0.02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,02
tetrachlorométhane <0.02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
1.1,1-trichloroéthane <0,02 <002 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
trichloraethylene 0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0,02 <0.02
chloroforme <0.02 <0,02 0,02 <0.02 <0,02 <0,02
chiorure de vinyle <0,02 <0,02 0,02 20,02 20,02 0,02
hexachlorobutadiéne <01 <01 <0,1 <0.1 <0,1 <0.1
bromoforme <0.05 <0.05 0,0 <0,05 <0.05 0,05

Tableau 26 : Teneurs en COHY dans les sols

Les valeurs en gras et en rouge correspondent aux valeurs egales ou dépassant les limites de quantification du
laboratoire. Elles sont 4 considérer comme des anomalies.

32758 BTEX

T AZA A3A AR ABA AGA
En mgtkg MS {01 m) {0-1 m) (0-1 m) {04 m) (0-1m) {0~1 m)
benzéne <0,06 <005 <0.05 0,05 <0,05 <0,05
toluéne <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05
éthylbenzene <0.05 <005 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
orthoxyléne <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
para- et métaxyléne <0,05 <0.05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xylenes 20.05 <0.05 <0.05 0,05 <0,05 0,05
BTEX total <0,2 <0.2 <0,2 <02 <02 <02
Tableau 27 : Résultats des analyses en BTEX
3276 FCB
Concentration
AA AZA A3A AdA ASA ABA :
EnvokaMS | gam | @Am | @Am) | 01ny | @am | (o4 m) "3;‘}5‘;“;’;;’9
Somme 7 PCB 52 <7 «7 <7 <7 <7 3
PCB (28) <1 <1 <1 <1 <1 <1 -
PCB (52) 1,5 <1 <1 <] <] < -
PCB {101} 7.3 <1 <1 <1 <1 <1 =
PCB (118) 58 <1 <1 <1 <1 <1 -
PCB (138) 14 <1 1 <1 <1 <1 -
FPCB {153) 13 <1 21 <1 <1 < =
PCEB (180} 10 <1 <1 < <1 <1 -

Tableau 2B : Résultats des analyses en PCB

M.V35P0010.085-v2
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Les valaurs en gras et en rouge sant celles dépassant le bruit de fond ; elles sont considérées comme des anomalies,
En l'absence de valeurs seuils, les valeurs dépassant les limites de quantification sont également considérées, par
défaut, comme des anomalies.

328 Interprétation des résultats d’ analyses de sols

Obsgervations : il n'est pas prévu dang le cadre de cette mission et & ce stade de la démarche ;
o de fraitement (geo)statistique des résultats d'analyses; les incertitudes analytiques fransmises par les
laboratoires accrédités peuvent &tre fournies sur demande du Donneur d'Ordre
« d'analyses de spéciation chimique et/ou de profil spécifique (organigues, type, origine...),

METAUX LOURDS :
Les 8 métaux lourds recherchés ant &té recherchés.

Les concentrations en mercure {0,25 m/kg MS) et en zinc (440 mghkg MS) dépassent les valeurs du bruit de fond
gé&ochimigues retenues {0,15 mg/kg MS pour le mercure et 300 mg/kg MS pour ke zine) au dreit du sondage A1

La concentration en plomb (69 mg/kg MS) dépasse legérement la valeur du bruit de fond géochimigue retenue (60
mg/kg MS) au droit du sondage A2,

HCT :

Les hydrocarbures C10-C40 ont eté recherches. On note la présence de fractions semi-lourdes C18-C21 (5,2 mgfkg MS)
et lourdes C21-C40 (44 mg/kg MS) au droit du sondage A1. Une concentration de 16 mg/kg MS en fractions C21-C40 a
€t& relevée au droit du sondage A2,

Concernant les autres sondages, les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs limite de quantification du
laborataire.

HAP :

Les hydrocathures aromatiques polycycliques ont été recherchés. 15 HAP sur les 16 analyses sont détectés en
concentration anomalique au droit du sondage A1 (8,3 mgkg MS en somme des 16 HAP). Le sondage A3 présente une
concentration anomalique en somme des 16 HAP de 0,37 mg/kg MS. On note I'absence de naphtaléne.

Concernant les autres sondages, les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs limite de quantification du
laboratoire.

PCB :

Les polychlorobiphényles ont été recherchés. Une concentration de 52 pg/kg MS en somme des 7 PCB a été mesurée
au droit du sondage A1. Cetle concentration est au dessus de la concentration ubiguitaite indigué dans le guide
I'INERIS.

Concernant les autres sondages, les cancentrations mesurées sont inférieures aux valeurs limite de quantification du
laboratoire.

COHV :

Les composés organahalogénés volatils ont été recherchés. Le dichlorométhane et le trichloraéthyléne ont été détectes
et présentent une concentration de 0,02 mg/kg MS chacun au droit du sondage A1. Ces valeurs sont égales a la limite
de quantification du laboratoire.

Concernant les autres sondages, les concentrations mesurées sont infarieures aux valeurs fimite de quantification du
laboratoire.

BTEX :
Les composés organohalogénés volatils ont été recherchés sur tous les échantillons. Aucune trace de ces composés n'a
été détectée.

M. VSSP0010.085-v2
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2.37.  Synthése des résultats bruts des analyses de sol

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire ALCONTROL, possédant toutes les accréditations nécessaires.

Les résultats complets des analyses, les différentes méthodes analytiques et les limites de quantification sont prasentés
€n annexe 2

Dans le cas d'étude, les prélevements entre Det 1 m de profondeur cofrespond a 'épaisseur de sol directement sous la
dalle.

2371 Metaux lourds

Les teneurs en meétaux lourds mesurées sur les sandages analysés sont données dans le
Al S14 §1B 824 S2B S3A S3B S4A S5A Valeurs guide

En mofog MS
d 01m) | (©1m} | (1-2m) | @Im) | (1-2m) | (@Am) | (1-2m) | (01 m) | (0-1m) ’g‘g';:ef
Date de 20405120 | 22107120 | 22/07/20 | 22/07/20 | 22/07/20 | 22/07/20 | 22/07/20 | 22/07/201 | 22/07/204
réalisation 14 14 14 14 14 14 14 4 4 -
Extons! | EXtensl | e ensi | Extensi | Extonsl | Extensi | Qualde | Quaide
commentaires - Ouest Ouest | ™" Mord | onNord | onEst | onEst | chargem chargem -
Al A1l A1 At ent ont
Al A1
arsenic 6,2 7.5 16 59 <4 47 6,5 51 8 25
cadmium =02 0,55 027 0,33 <02 <02 025 <0,2 0,24 0,45
chrowne 22 16 19 23 12 10 18 14 20 100
cuivre 19 60 20 18 5.4 14 28 53 95 40
MeCUre 0,25 0,47 0,23 0,23 0,07 0,26 0,27 <0,05 0,13 0,15
plomb 50 95 30 53 13 49 45 <10 17 €0
nickel 14 12 15 13 7.5 75 11 8.5 12 60
Zine 440 180 72 110 32 120 99 29 50 300
Tableau 8 ci-dessous.
Al 1A S1B S2ZA S28 S3A 82B S4a 1.1 Valeurs guide
Er motkg MS
(0-Am} | (0Am) | (1-2m} | (01 m) | (1-2m) O1m) | (1-2m) | (0-1m) {0-1 m} ’fm",zgf
Date e 20105120 | 22107/20 | 22107120 | 22/07/120 | 22/07/20 | 22/07J20 | 22/07/20 | 22/07/201 221071201 s
réalisation 14 14 14 14 14 14 14 4 4
Ex;:nsl Ex;ennsl Extensi | Extensi | Extensi | Extensi | Quaide | Quaide
conumentaires - Quest Ousst | " Nord [ on Mord | onEst | onEst | chargem chargem -
Al Al Al Al ent ent
A1 A1
arsenic 6.2 7.5 16 59 <4 47 6.5 51 g 25
cadmium 0,2 0,55 0.27 0,32 <f,2 <02 0.26 <02 0,24 0,45
chrome 22 14 19 22 12 10 15 14 20 100
cuivre 19 §0 20 18 54 14 26 5.3 9.5 40
mercure 0,25 0,47 0,23 0,23 0.07 0,28 027 0,05 013 0,16
plommb 50 95 30 53 13 49 45 <10 17 80
nickel 14 12 15 13 7.5 7.5 1" 8.5 12 80
zinc 440 180 72 110 32 120 a9 29 50 300

Tableau 8 : Résultats pour les métaux {Hg, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn}
Les valeurs en bleu indiquent les teneurs dépassant les limites de quantification du laboratoire, mais restant en-

dessous de la gamme de bruit de fond, Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant le bruit de fond ; elles
sont considérées comme des anomalies.

2372 fndices hydrocarbures lotaux C10-C40

M.VSSP0010.0122-v1
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Les teneurs en HCT mesurées sur les sondages analysés sont données dans le

A1 S1A 818 S2A s28 S3A S3B 844 S5A

Ern mg/kg MS
©tm) | (04m) | (1-2m) | (O1m) | (1-2m} | (0-Am) | (1-2m} | (@-1m) | {(O-1m)
= 20/05/20 | 22/07120 | 22/07/20 | 22/Q7120 | 22/07/20 | 22/107/20 | 22/07/20 | 22071201 | 22r07/201
R ) 14 14 14 14 14 14 14 4 4
Extensio | Extenslo | Extensio | Extensio q Gualde | Quaide
cammentaires - nOuest | nDuest | nMord | n Nord ﬁxﬁt‘;ﬁ:: Exé:m: chargems | chargeme
Al Al Al Al nt nt
AL I oo 80 80 140 | <z 60 40 <20 <20
fraction C10-G12 <5 <5 <0 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C186 <5 <5 56 <5 <5 <5 <5 <b <5
fraction G16-C21 5,2 8,2z 13 13 <& §,1 <5 <5 <5
fraction C21- C40 a4 74 81 120 6,1 54 i <5 =5
Tableau 9.
A S1A S1B S2A §2B8 S3A S3B S4A S5A
En mgkg MS

0Am) | 01m) | (t-2m} | (O4m) | (1-2m} | (0-1m) | {1-2m) {01 m) {0-t m)

o 20105/20 | 22/07/20 | 22/07/20 | 22/07/20 | 22107720 | 22107120 | 22/07I120 | 220071201 | 22/07/201
Date de réalisation

14 14 ! 14 . 14 i4 14 14 4 4
commentairas - ?(tit?:;? En%:lz: :t) E:EE:;O E: ‘ngcllo E"é‘i’:if E*éz':ﬂ:’ cﬁ:r}:et::w cﬁaur:gitet::e
POt eai et 5o 80 80 140 <20 60 40 <20 <20
fraction C10-C12 <5 <5 <5 <5 <h <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 <5 <5 5.6 <5 <5 <5 <5 <5 <5
fraction C18-C21 52 8,2 13 13 <5 6,1 25 <5 <5
fraction C21-C40 44 74 61 120 6,1 54 38 <5 <5

Tahleau % : Indice hydrocarbures en mg/kg

Les valeurs en gras et en rouge correspondent aux valeurs dépassant les limites de quantification du laboratoire. Elles
sont @ considérer comme des anomalies,

M.VSSP0010.0122-V1
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2373 Hydrocarbures Aromatiquas Polyeycliques

Valeu
s
At s1A | s18 | s2a | sz | ssa | s | s4a ssa | 4750
En mgig MS (mgrk
9 |
O1m) | (0-1m) | {1-2m) | (01 m) | (1-2m) | (O-Im) | (3-2m) | (0-1 m) (0-1 m)
Date de réalisation zo.‘g:tzu 22.'21120 zzn::rzu 22!21.*20 22!2:120 22."?:!20 22!21!20 22.-'0:!201 22!01!201
. Ex;t:‘nsi Ex:;nsi Extensi | Extensi | Extensl | Extensi | Quaide | Quaide
commentaires - Ouest Ouest onNord | on Nord | on Est onEst | chargem | chargem
A1 Al Al Al A1 Al ent ent
naphtaléne <002 0,04 <0,02 «0,02 <002 0,03 <002 <002 <002 -
acénaphiylene 0,08 0,1 0,04 0,11 ={),02 0,1 4,32 <002 <0,02 0,005
acénaphténe 0,03 0,07 «0,02 0,03 «0.02 0,06 <0,02 <0,02 <0,02 0,008
fluorene 004 | 008 | 003 | 004 | <002 | 015 | 003 | <002 | <00z |99
phénanthréne 0,28 0,91 0,35 0,33 0.03 0,81 0,12 <0,02 <0,02 014
anthracéne 0,14 0,21 0,12 0,13 <002 077 0,15 <}.02 <002 0,013
fluoranthéne 0,61 1,6 0,63 0,8 0,04 0,72 0,42 0,02 0,04 0,21
pyréne 0,57 1,2 0,49 0,66 0,04 0,55 0,39 <0,02 0,03 0,15
penzo(a)anihracene 1 0,84 0,31 0,59 0,02 0,36 0,33 <(,02 0,02 0,11
chryséne 0,38 0,89 0,26 0,8 <002 0,31 0,26 <(,02 0.02 0,12
kenzo{b)fluoranthénea 1,3 1,3 0,41 1,1 0.03 0,67 1,2 <0,02 0,04 0,22
henzo(kflusranthéns 0,58 0,55 0,18 0,47 <0,02 0,29 0,5 <0,02 <0,02 0,25
benzo(a)pyréne 1,2 0,94 0,34 0,94 0.03 0,59 0,99 0,02 0.03 09
dibenzo{ah)anthracéne 0,2 0,18 0,06 0,19 <0,02 012 0,26 <002 <0,02 -
benzo({ghi)péryléne 0,64 0,7 0,27 0,76 <002 0,52 0,75 <002 0,03 0,066
indéno(1.2,3-cdypyréne | 0,76 0,76 0,25 0,85 <0,02 0,55 0,82 <0,02 0,02 o1
S e 10 38 76 | <032 | 66 6,5 <032 | <03 | -

Tableauw 10 : Résultats pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques

Las valeurs en bleu indiguent les teneurs dépassant les limites de guantification du laboratoire, mais restant en-dessous
de la gamme de bruit de fond. Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant le bruit de fond ; elles sont
considérées comme des anomalies. En [absence de valeurs seuils, les valewrs dépassant les limites de quantification
sont également considérées, par défaut, comme des anomalies.
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ITM LA| Base de Gaillon
Diagnostic approfondi de I'état des milieux

N® de mission 14311253
Dale : 07/08/14

Eoave

GAILLON (27) Page : 21/39
2374 COHYV - solvants chiorés
En mg/kg MS (u-‘rm) (0?11 ?n} (0?12‘:-1 (o?m) (os-: J:n} (os-;ffn]
Dale de réalisation 20/05/14 22107114 22107114 22/0714 2210714 2210714
comrenaies e oy [ e amer =
1,2-dichloroéthane <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
1.1-dichlorogth&ne <0,05 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
cis-1,2-dichloroéthéne <0,03 <003 <0,03 <0,03 <003 <0,03
trans 1.2-dichloroéthyléne <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
dichloreméthane 0,02 <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0,02
1.2-dichloropropane <003 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0,03
1,3-dichloropropene <0,1 <0,1 <0,1 <0, 1 <0.1 <0.1
tétrachloroéthyléne <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
tetrachloromeéthane <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <002 <0,02
1.1, 1-trichlaroéthane <002 <0,02 0,02 <0.02 <0.02 0,02
trichloroéthyléne 0,02 <0,02 <002 <0.02 <(,02 <0,02
chlorofonme <002 0,02 <0,02 <0.02 <0,02 «0,02
chiorure de vinyle <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0,02
hexachlorobutadiéne <0, 1 0,1 <0, 1 <0.1 <01 <0.1
bromoforme <0,05 <0.05 <0.05 <0,05 <Q,05 <0,05
Tableau 11 : Teneurs en COHY dans les sols
2375 BTEX
En mgkg MS {0:1m} (0?11 :1) (mj uff :1) nf: ﬁ-n) (rfn)
Date de réalisation 20/0514 22/0714 2210714 22007114 22107114 22107114
commentaies 2 | Ot A | oAt {l— eatar | lharaemntll:chamement
benzene <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05
tolu¢ne <0,05 <0,08 <0,05 <0,05 <005 <0,05
ethylbenzene 0,05 0,05 <0.05 20,05 <0,05 <0,05
orthoxyléne <0.05 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
para- et metaxylene <0,05 20,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xylénes 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
BTEX total <0,2 <0.2 <02 <0.2 <0.2 <0.2

Tableau 12 : Résultats des analyses en BTEX

MVESFO010.0122-V1
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ITM LAI Base de Gaillon N° de mission : 14311253
pave Diagnostic approfandi de I'état des milisux Date : 07/08/14
GAILLON (27) Page : 22/39

23768 PCB
; = Concentration
En kg MS Al S1A S1B S2A S2B S3A S3B | S4A S5A ubiquitaire (INERIS)
(0-1m) [ (01m) | (1-2m) | (01 m) | (1-2m) | (0-1 m) | (1-2m) | (0-1m) | (0-1m)
Date de | 2010512 | 22/07/2 | 2210712 | 22107/2 | 22/0712 | 22107/2 | 22/07/2 | 22/07/20 | 22/07/20
réalisation 014 014 014 014 014 014 014 14 14
) Extensi | Extensi | Extensi | Extensi Extensi | Extensi | Quai de | Qual de
commentaire on on on on
- on Est | onEst | charge | charge
5 Quest | Quest | Nord | Nord Al A1 wiont St
A1 A1 A1 Al o
Somme 7
PCB 52 b | 11 63 <7 32 9,2 <7 <7 3
PCB (28) | <1 <1 1,7 <1 <1 <1 <1 <1 -
PCB (52) 15 2,6 1 10 <1 <f <1 <1 <1 -
PCB (101) 7,3 5,2 1,1 12 <1 27 1,5 <] <1 -
PCB (118) 68 33 1,1 11 <1 24 <1 <1 <1 -
PCB (138) 14 7.6 2,7 13 <1 9,2 25 <1 <1 -
PCB (153) 13 8,3 3 13 < 9,9 24 <1 <1 -
PCRB (180) 10 6.4 2.2 71 <1 7.9 1,4 <1 <1 -

Tableau 13 : Résultats des analyses en PCB

Les valeurs en gras et en rouge sont celles dépassant le bruit de fond ; elles sont considérées comme des anamalies.
En I'absence de valeurs seuils, les valeurs dépassant les limites de quantification sont également considérées, par
défaut, comme des anomalies.

M.VSSP0010.0122-V1
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_ DATE 2310319 |cone] 4
ITM LAl Base de Gaillen N° de mission : 14235069 . ,
e pave (Levée de doutes) Date : 16/06/20 14 Orig./objet [Rap. Apove \Gjogi It o308
Site ITM- commune de GAILLON (dép 27} Page : 54/71 . ,
N de Drﬂ}et 2 |6 .SS({(‘
Visa

329 Cartographie synthétique des anomalies recensées sur le site
Les cartographies ci-apres permettent une visualisation des anomalies (teneurs supérieures au bruit de fond et/ou aux limites de guantification du Iaoratoi] recensées.

"—.. <
1O R v 1

A1A (0-1m)
6,2
=<0,2

22
19
0,25
50
14

-

hes arlo_n';alies observéés e mxou

. gu 22 : Cartogra
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ITM LAl Base de Gaillon N® de mission ; 14235069
(Levée de doutes) Date ;. 16/06/2014
Site ITM- commune de GAILLON (dép 27} Page : 55/71

maika MS A1A (01 m)
Hydrocaroures totaux C10-C40 50
fraction C10-C12 <5
fraction C12-C16 <5
Fraction C16=C21 5,2
fraction C21= C40 44
Somme des HAP(16) - EPA 8,3

dichlorométhane

trichloroéthvi&ng

AJA (01 m)

| Hydrocarbures fotaux C19-C40 =20
Sormme des HAP (16) - EPA 0,37

<02

=== = Tl ' _— ‘C'\ 4 £
Figure 23 : Cartographie des anomalies organiques observées sur le site (en mgfkg MS) en Mai 2014
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ITM LAI Base de Gaillon N°® de mission : 14311253
pave Diagnostic approfondi de Fétat des milieux Date : 07/08/14
GAILLON (27) Page - 25/36

2.4. SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES ANOMALIES RECONNUES SUR LES MILIEUX INVESTIGUES

Les cartographies ci-aprés permettent une visualisation des anomalies (teneurs supérieures au bruit de fond etfou aux limites de quantification du laboratoire) recensées.

. makaMS | AMA (01 m) N
1 s1A | s1B arsen 6.2 A
B EnmaAg S 164 m) [(1-2m) carimium <02
B e .| arsenic 7.5 16 chrome 22
S cadmium 0,55 027 e cunre 18
. chrome 16 19 mercure 0.28
& » CUNTe 50 20 i N Dbl'l‘t! 50
1385 4 mercure 047 0,23 % 2 14 S3A s38
| plorrb 9 30 ~ 440 Enmokg MS It ) [(1-2 m)
- - 12 £l : arsenic | 47 6.5
—_ 150 2 ) cadmum | <02 0.26
chrome 10 18
; _ cuivre 14 26
84 E mercure 0,26 0,27
plomb: 43 45
4 nickel 75 1
zinc: 120 99
En mgla MS o T ey [(1-2m)
arsenic 59 <4
cadmium 0.33 =0.2
- chrome 23 12
&y cuire 18 5.4
y B mercure 0,23 0,07
plomb 53 13
b _ nickel 13 75
R ' & zine 110 32
B S ~ R s
_." e
..;'_ ! ~ ~

$ Sondage réalisé le 20 MAI 2014

Sondages realisés le 22 JUILLET 2014

Figure 6 : Cartographie des anomalies observées en métaux lourds sur le site (en mgikg MS) en Juillet 2014
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ITH LAl Base de Gailion
Diagnostic approfendi de 1'état des miliewx

N? de mission : 14311253
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GAILLON (27) Page : 26/29
Al
En makg MS
nmake 01 m)
HCT C10-C40 50
L dont fraction C10-C12| <G N
¥ ! dont fraction C12-C16| <5 A
e 1 d
R A : Somme des 16 HAP 8,3
g ¢ _ 5 dont naphtaténs | <0.02
3 S1A | S1B S2A | S8
mg En MS :
S EnmghkoMS  [@am)|zm Somme des BTEX <0.2 mokg (0-1m}|(1-2 m)
o e HCT G10-C40 80 80 % ey HCT G10-C40 140 | <20
dont fraction C10-C12| <5 <5 o dont fraction €10-C12| <5 <5
dont fraction C12-C16 <5 5,6 ; dont fraction C12-C16 <5 <5
Somime des 16 HAP 10 3.8 Somme des 16 HAP 76 | <0.32
»” dont naphtaféne | 0,04 <0,02 dont naphtaténe | <0.02 | <002
-
Somme des BTEX 02 | na | 5 Somme des BTEX 02 | na
o
M
EnmakaMS oy m (12 m)
HCT C10-C40 60 40
dont fraction C10-C12| <5 <5
donit fraction C12-C16 <5 <5
&3 Somme des 16 HAP 6,6 6.5
5 = dont naphtaténe | 0,03 | <0,02
Somme des BETEX <0,2 na
y = e,
IS
£ S / -
| E— Sl . \ _:_e o

Sondage réalisé le 20 MAI 2014
Sondages réalisés le 22 JUILLET 2014

Figure 7 : Cartographie des anomalies organiques observées sur le site (en mg/lkg MS) en Juillet 2014
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K .

L

Sondage réalisé le 20 MAI 2014
Sondages réalisés le 22 JUILLET 2014

Figure 8 : Cartographie des anomalies observées en PCE sur le site {en pg/kg MS) en Julllet 2014
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PLAN DE LOCALISATION DES INVESTIGATIONS
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Déchargement péniches

Poste de transformation
(PCB ?)

- : . ~ ' _ Bande enherbée/bitumée sans usage

Zone utilisée par les poids
lourds/véhicules pour
leurs manceuvres ’ 4 4 Hangar (R + 0)

Ancien batiment (criblage ? ' & « Anciennement occupé par :
J / * aires de démantelement d’épaves et

récupération de métaux,
*aires de fabrication et conditionnement
de support de culture

Boxes de stockage vides * aires de stockage de produits secs

Anciennes installations :
Abri sans usage (vide)

Ancien stockage de
bidons d’huiles

Aires / boxes de stockage

3 Aires de stockage (hors site)
Ancien bureau

e e . Pont bascule
Investigations menées

Sondage Apage 2014 Cuve enterrée
Sondages HPC Envirotec 2019 (volume et contenu o Cuves semi-aériennes (GO - 2x25m?3)

Piézométres HPC Envirotec 2019 inconnus) Quais (dé)chargement " Volucompteur cuves GO
des poids lourds

“J Local de charge batteries

] e Cuve aérienne sur rétention (FOD - 5 m3)
D Site a I'étude T i Société de fabrication d’emballage i - localisation exacte inconnue
ISl JOTgEeIdeiDOMPaEE lastique (Schoeller Allibert France, ’
» Entrée / sortie des eaux souterraines s ) ﬂ Cuves aériennes (Contenu ? Volume ?)

Site localisé a GAILLON (2

IDra
“"T - N o e
~ > Plan de localisation [ . !
HPC ENVIROTEC A ) . N°Projet 2.18.5544 Dessinateur CPi
des investigations RemeA

05/04/2019
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

LEGENDE
DES COUPES DES SONDAGES

Nature des terrains :

R : Remblais
N : Terrain naturel en place
Niveau d'eau :
X : Niveau d'eau mesuré

Constats organoleptiques :

Odeur d'Hydrocarbures

D faible

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages

Version 0

m Hmﬂ”(f

HFC ENVIROTEC



REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

So01
Prof. . . Prof. s PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00 - - 0,00
M 5 Enrobé

Limons sableux

+ traces noires

(marron foncé)

1,00 -
0
B -1,50
Limons sableux
2,00 - N (gris clair)
- 2,50
Sables
N + cailloux
(beige / jaune)
3,00 - 3,00
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -

Remarques :

Diameétre de forage :

Investigations réalisées le : 11/03/2019
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb

50

Conditions météorologiques :

beau a couvert

N° de Fichier : cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0

Coupes des sondages
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HPFC ENVIROTEC




REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

S02
Prof. . . Prof. s PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0.00- ——
5 Enrobé
Dalle béton
_ 20,25
Limons sableux
N (marron)
1,00 -
0,2
o -1,50
5 5 Sables limoneux
2,00 - iy > S R (jaune / beige)
L B :. .. : -. 4 ': ..' . 2,50
é § .- é‘ 4 Sables limoneux
) s fire = + cailloux
A £ =, g W o N (jaune / beige)
O gy
3,00 - B A A 300
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -

Remarques :

Investigations réalisées le : 11/03/2019
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50

Conditions météorologiques :

beau a couvert

N° de Fichier :

cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0

Coupes des sondages
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

S03
Prof. . . Prof. . PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
000- (——
5 Enrobé
Dalle béton
@ § -0.25 Cailloux
Ty = R
M é'“ APl T g o] 040
e
e
L AN R
Fira ey ke Limons sableux
§ . g B ﬁ:] i) N + cailloux
i E w é‘m :. ﬁ' (gris)
1,00 - @ e B SRR 0
oo i : e -120
Limons sableux
N (marron)
2,00 -
n T T —— -2,20
- e
Rl R
g
T . e, Sables
fﬂﬁ = . @ N + cailloux
(- Rt é m g (beige)
el g
? o w g
3,00-[ - = d o 3,00
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50
Conditions météorologiques :  [beau a couvert N° de Fichier : cos0-2A18-5544a0 Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0

Coupes des sondages
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

S04
Prof. . . Prof. . PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
000- (——
5 Enrobé
Dalle béton
1,00 -
1,9
Limons sableux
N (marron)
200- i
e 2 S > Sables limoneux
i T i N (beige)
O g = 0
: é é é _' Sables
; 5 i S . + cailloux
B = - m ¢ N (beige / jaune)
3,00 - B A1 300
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -

Remarques :

Investigations réalisées le : 11/03/2019
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50

Conditions météorologiques :

beau a couvert

N° de Fichier :

cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0

Coupes des sondages
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

S05
Prof. . . Prof. . PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00- -0,00
M 5 Enrobé
1,00 -
0
Limons sableux
N (gris foncé)
2,00 -
Limons sableux
N (gris clair)
3.00- o L L -3.00
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50
Conditions météorologiques :  [beau a couvert N° de Fichier : cos0-2A18-5544a0 Dessinateur : 1K
Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages Hnt ”,

HPC ENVIROTEC

Version 0
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S06
Prof. . . Prof. . PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00- -0,00
M 5 Enrobé
1,00 -
0
Limons sableux
RN (gris foncé)
2,00 -
Limons sableux
N (gris clair)
3.00- o L L -3.00
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50
Conditions météorologiques :  [beau a couvert N° de Fichier : cos0-2A18-5544a0 Dessinateur : 1K
Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages Hnt ”,

HPC ENVIROTEC

Version 0
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S07
Prof. . . Prof. N PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00 - - 0,00
M 5 Enrobé
Limons sableux
+ traces noires
(marron / gris)
T -0,80
1,00 -
0
Ll Limons sableux
1 (gris foncé)
2,00 -
o -2,20
Limons
N (marron)
3,00 - - - 3,00
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50
Conditions météorologiques :  |beau a couvert N° de Fichier ;: cos0-2A18-5544a0 Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a
Version 0

Coupes des sondages
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

Diameétre de forage :

S08
Prof. . . Prof. s PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00 - - 0,00
N = 5 Enrobé
a
Limons sableux
R (noir)
M - 0,60
1,00- Sables limoneux 32
R + traces noires >
(marron)
n - 1,60
Sables limoneux
+ traces noires
R + enrobé
2,00 - + cailloux
(marron / noir)
I -2,30
Limons sableux
N (noir / gris foncé)
3,00 -
Limons argileux
N + traces noires
(gris)
a00-| Y ¢ . |- 4.00
Limons argileux
N (gris foncé)
5,00 - - - 5,00
Arrét a 5,00 m
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
50

Conditions météorologiques :

beau a couvert

N° de Fichier :

cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0

Coupes des sondages
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

S09
Prof. . . Prof. . PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00 - - 0,00
Dalle béton
Sables fins
+ cailloux
R + blocs béton
(gris / beige)
1,00 -
0
Sables
N (marron / rouge)
X I
Argiles sableuses
N (marron / beige)
3,00-| -
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diametre de forage : 50
Conditions météorologiques :  |beau a couvert N° de Fichier : cos0-2A18-5544a0 Dessinateur ;:  IK

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages
Version 0
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S10
Prof. . . Prof. s PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00 - - 0,00
Dalle béton
Sables limoneux
+ cailloux
N + traces noires
(marron)
100-[ - f
0,3
Limons argileux
2,00-| M B N + cailloux
(marron)
3,00-| -
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50
Conditions météorologiques :  [beau a couvert N° de Fichier : cos0-2A18-5544a0 Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0

Coupes des sondages
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

S11
Prof. . . Prof. . PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00 - - 0,00
Dalle béton
_ s e T
L ﬁ =
'ﬂn .m_ﬁl-l!!._
s . Sables fins
é @ E. \ 14 = N + cailloux
m g ﬂ m d 7 (blanc / beige)
'én = o=
& d - § -
100-[= p : -1,00
0,1
Limons sableux
N (marron clair)
X I -2,00
Sables
N (marron clair)
3,00-] -3,00
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50

Conditions météorologiques :  |beau a couvert

N° de Fichier :

cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0

Coupes des sondages
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

S12
Prof. . . Prof. . PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00- - 0.00
Dalle béton
0,20
F: ¥ Sables fins
N (beige / jaune)
- 0,60
Sables
N + cailloux
(marron/ rouge)
1,00- | 1,00
0,7
Sables limoneux
N (marron clair)
200-| - p
2,50
Sables
N (beige clair)
3,00 - - e ] 300
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50
Conditions météorologiques :  [beau a couvert N° de Fichier : cos0-2A18-5544a0 Dessinateur : 1K
Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages HN" ”,
O OF <
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

S13
Prof. . . Prof. s PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00- - 0,00
- 5 Enrobé
Sables
+ enrobé
R + cailloux
(marron / jaune)
1,00-( - 1,00
0
Limons sableux
N (marron foncé)
-1,60
+ g Sables limoneux
] (et T e N (jaune / beige)
2,00 - - R e ek
# 4 - é =
e e
e £ pE Sables
@. ﬁ . Eﬂﬂ N + cailloux
e, é (jaune / beige)
e m g
- — - — - -2,80
Arréta 2,80 m
3,00 -
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50
Conditions météorologiques :  [beau a couvert N° de Fichier : cos0-2A18-5544a0 Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a
Version 0
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S14
Prof. . . Prof. s PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00 -
M Terre végétale
Sables limoneux
+ cailloux
N (beige)
1,00-| ~
0,3
Limons sableux
N (marron foncé)
Sables limoneux
N (marron clair)
2,00 -
Sables
N + cailloux
(marron / beige)
Refus a 2,50 m Matériaux compacts
3,00 -
4,00 -
5,00 -

Remarques :

Investigations réalisées le : 11/03/2019
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb

50

Diameétre de forage :

Conditions météorologiques :

beau a couvert

N° de Fichier :

cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

S15
Prof. . . Prof. . PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00 -
M Terre végétale
Sables limoneux
N (beige)
1,00-| ~
16
Limons sableux
N (marron foncé)
Sables limoneux
N (marron clair)
2,00 - M
Sables
N (marron / beige)
3,00 - -
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50
Conditions météorologiques :  [beau a couvert N° de Fichier : cos0-2A18-5544a0 Dessinateur : 1K
Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages ."-:Hpﬁ 2
B BN

HPC EMVIROTEGC

Version 0



REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

S16
Prof. . . Prof. s PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00 - - 0,00
M 5 Enrobé
Limons sableux
N (marron clair)
1,00 -
0
I - 1,60
2,00 -
Limons sablo-argileux
N (gris)
3,00 - - -3,00
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -

Remarques :

Diameétre de forage :

Investigations réalisées le : 11/03/2019
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb

50

Conditions météorologiques :

beau a couvert

N° de Fichier :

cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0
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S17
Prof. . . Prof. . PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
0,00 - -0,00
5 Enrobé
Sables
N (ocre / rouge)
- - 0,40
Sables argileux
1,00 - N (gris foncé)
0,4
- W Zara S r— - - 2 s . £ = 1’50
._'__ s ,__ R Sables argileux
FLA e T G T P N (gris clair)
2,00 - n e - 2,00
_ _'_' _ _'_' Sables argileux
T A N (beige)
3,00 - - e = -3,00
Arréta 3,00 m
4,00 -
5,00 -
Investigations réalisées le : 11/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : DLV/AG
Matériel de forage : mrzb
Diameétre de forage : 50

Conditions météorologiques :  |beau a couvert

N° de Fichier :

cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a
Version 0
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

LEGENDE
DES COUPES DES SONDAGES

Nature des terrains :

N : Terrain naturel en place

Niveau d'eau :

X : Niveau d'eau mesuré

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Coupes des sondages

Version 0
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P71
Prof. . . Prof. . PID
() Echant. | Constats | Coupe lithologique (m) R/N Facies (ppmV)
0,00 - R Terre végéale
-0,30 Gravis
£ N + sables
80 + galets
1.00- (brun)
Limons sableux
(brun)
N
2,00 -
e W D
4,00 - : ﬂfm gt
Y aw b
S oW T
L AV
L iV Iy
& a % 23 » ol
7,00 - : EEW i
g2
8,00 - : ﬂfm =
ot
L ey ey
Caw e
Al & 1050
Arréta 10,50 m
11,00 -
12,00 -
13,00 -
14,00 -
15,00 -

Investigations réalisées le :

05/03/2019

Remarques :

Equipe de terrain :

BV/AM/EV

Matériel de forage :

tarieres creuses et pleines

Diameétre de forage :

150/190

Conditions météorologiques :

de pluvieux a ensoleillé

N° de Fichier :

cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

Matériel de forage :

tarieres creuses et pleines

Diameétre de forage :

150/190

PZ2
Prof. . . Prof. . PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
(m) (m) (ppmV)
- 0,00
0,00 - ;
10 Enrobé
Sables graveleux
o N (brun)
1,00 -
-1,20
Sables limoneux
N (gris)
2,00 -
-2,30
3,00 -
Limons sableux
N (gris / beige)
4,00 -
5,00 - 1- 5,00
6,00 -
Limons
N (beige)
7,00 -
8,00 - ; -8,00
00 T e : Sabl I
s 'l E £ o 4 ables graveleux
s il 3 m N (beige)
10,00 - " i ’
L= o At s
Arréta 10,50 m
11,00 -
12,00 -
13,00 -
14,00 -
15,00 -
Investigations réalisées le : 05/03/2019 Remarques :
Equipe de terrain : BV/AM/EV

Conditions météorologiques :

de pluvieux a ensoleillé

N° de Fichier :

cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0
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pZ3
Prof. . . Prof. s PID
Echant. | Constats | Coupe lithologique R/N Facies
p g1q
(m) (m) (ppmV)
- 0,00
0.00- 10 Enrobé
Graves
N + limons
1,00 - (noir)
2,00 -
Limons
+ sables
N (beige / gris)
3,00 -
4,00 - Iﬂ I._-;I E.T-"g 6] - 4,00
=Gawi
g e
b piad g
xle G oo s
P e, e
6,00 - ﬂmﬂ
i ¥ gl
=G e
& .d:l E . . & E . Graves
7,00 - CeRTrh ) . + sables
00 If:] g g N (gris)
CECVE S
Pae Oa
bo- i i
SR 4 wan sl
©% 09
g e
9,00 - 5’3 d]‘::‘ﬂé
©% 9
o w,
10,00 - - - - 10,00
Arréta 10,00 m
11,00 -
12,00 -
13,00 -
14,00 -
15,00 -

Investigations réalisées le :

05/03/2019

Remarques :

Equipe de terrain :

BV/AM/EV

Matériel de forage :

tarieres creuses et pleines

Diameétre de forage :

150/190

Conditions météorologiques :

de pluvieux a ensoleillé

N° de Fichier : cos0-2A18-5544a0

Dessinateur : 1K
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ANNEXE 5.3

COUPES D’EQUIPEMENT DES PIEZOMETRES ET
DES PIEZAIRS (4 PAGES)
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HPFE EHVIRDTES

RAPPORT DE TERRAIN
POSE DE PUITS ; PIEZOMETRE oU PIEZAIR

Type - Feulle de Farme

Ref : SMOFF034n

Yersion b

Mal: 29 sept. 2017

R T omncmovmon SRR
N° de projet : Client : Lieu fuille, odresse au désignation du site) *
7. 18.S5¢ gerE Ghitten  (ATD) ‘
- JK..S i . ¢
OUVRAGE CONDITIONS DU FORAGE
A -
REF.POINT:| 7D A Chaussette filtrante :| = Oui E.non vate:| &S /273/Dat4
N s : Type massif filtrant:|
. @ P_lemmene {3t graverte _inc! calibre} é‘;é/ "ﬁ N
Natura de louvrage : | O Pigsair Conditions météo : p verse S
O Bouchon de fond : [ &.0ui O Non '
Diamétre ouvrage : -~ .
i mtereur du luboge - mm) SO U 8ouche ras du sal z‘c o A(oz
Equipement de téte : | & Capot hors sal Mode de forage : el
[l PvC {1 Quvrage temporaire
Matériau du tubage : | (] PEHD
O - Cadenas:| J Oui  §4 Non Dam™forage imm):| ¢ 57O mm
Taille crépine (mm : ” Mo Bouchon caoutchouc : L] Oui [ Non Prof. forage (mi: 15
—d
COUPE DE L'OUVRAGE
Qm/sol
Cuttings de forage Sz [ O’, A._o_
non impactés - i .
———' A0 e
Rentamte — o . . | 57 S’ A
| 6,5 cnn |
Tube plein 2 o0 J e 0m/ sol
Bétan |~
Mdassif filtrant
0m/sol
(55 e e /s
. . —
Beton — = R
Tube créping
Bouchon de fond
REMARQUES GENERALES VISA
{porliculurités de Fuuvrage, difficultss rencontrées, elément notable, ] Auteur Vérificateur (RP ou cp)
.fm'fr?j;s Supngiure J tniligles Signstiure
e | e -




HiFC EhnwiRaTERD

RAPPORT DE TERRAIN
POSE DE PUITS : PIEZOMETRE o PIEZAIR

Tvoe : Feulle deFerme

Ref : SMOFFO34b

Version h

M3l . 29 seot. 2017

TN

N* de projet : Client : Lieu fuille, adresse ou désignation du site) :
. * v \
7. 8.S5¢ | @ertEs Gaition _(A®)
OUVRAGE CONDITIONS DU FORAGE
rerpamt:| 2, Q Chaussette filtrante :[ 0 Dui &% juon Date: 0-%/5, 3/ 2085
iy : Type massif filtrant : 1 )
. &Plezo_metre {5t grovetts | incl calibre) Gr"* ‘/“"'ﬁ m
Nature de l'ouvrage : | [ pigzair Conditions métdo :
Q. Bouchon de fond : [ Oy O Non
Diamétre auvrage - —
(@ intérigur du tubage - mm) N * E Bouche ras du sol j_—h- /.,
Equipement de téte - E[ Capot hors sol Maode de forage: ey S0
& pve J Ouvrage temporaire
Matériau du tubage : | [ PEHD
n. Cadenas:| [ ow P won Diam"= forage tmm} FASTO mm
Taiile erépine (mm} ; A mm Bouchon caoutchouc: [&5.0ui [ Mon Prof. farage i) ; 49, 5
COUPE DE L'OUVRAGE

Om/sol

Cuttings de forage
non Impactes

Bentonite

Tube plein

Masgaif filtrant

Tube eréping ———————

Bouchon de fond

REMARQUES GENERALES

VISA
fporifculanilds de Fauvrage, difficultes rencontrées, Slément notable, ..} i
par 4 Auteur Vérificateur (RP ou CP)
tnvititles Sigaature ereenor tniteles Signature -
n ]
A 0r o7 ch. %
eV




H®FE ENVIRATER

RAPPORT DE TERRAIN

POSEDEPUITS : PIEZOMETRE ou PIEZAIR

Type :Feulle de Forme

Ref : SMQFFO34L

Version : b

W) 29 sept 2017

¥

R N e B

N* de projet :

Lieu jville, adresse ou désignation du site) *

2. 18.SSU

emuon (7D

\

OUVRAGE CONDITIONS DU FORAGE
REF.POINT:| (2 3 Chaussette filtrante:| 0 Oui ENon Date:|  A4) o f A
idrom: Type massif filtrant : sk o
, al Pfézo_metre {si grovette . inel colibre) Gé{ e . 1 L . v
Nature de Fouvrage ; | (J piézair Conditions météo : \ml C
0o Bouchon de fend:| K'oui T Non =%
Diamétre guvrage : : 8 -
{& inigneur du fubage - m}) SC) \E ouche ras du sol [: i
: Equipement de téte ;| [ Capot hors sol Mode de forage : [ L egf>re
PVC 03 Ouvrage tempaoraire
Matériau du tubage : | (] PEHD -
O Cadenas:[ 1 Oui  [A Non Diam™™ forage jmm): @AY A
Taille crépine (mm) : AP Bouchon caoutchoug: | J Oui [J Non Prof, forage (m) : o ,{‘-_9} Em

COUPE DE L'OUVRAGE

Om/sol

Cuttings de lorage
non impackés

Bentornte

Tube plein

tasaf fltrant

Béton

Beton —— || o
Tube crépiné
Bouchon de fand
REMARQUES GENERALES VISA
tparticularites de l'oweage, diffcultés rencontedes, élement notable, ) Auteur Vérificateur I:RP oucP)
Ipital=s Sigaature . triliutes Signature B
ur, —— e e
n |T< of | o=




HPCG

HMPEE ENMVIRGTES

POSE DE PUITS : PIEZOMETRE ou PIEZAIR

Type : Feullle de Frerme

RAPPORT DE TERRAIN

Ref : SMAFFO34b

Version b

Mal : 29 sepL 2017

IDENTIFICATION PROJET

N° de projet :

Client : Lieu fwtte, agresse ou désignation du site) ©

?. )8.SSU

geTE.

GAuons @B -

OUVRAGE CONDITIONS DU FORAGE
REF. POINT : pz—c_ 4_ «&} Chaussette filtrante: | J Oui  [A Non Date : /f' Z /0 S /g‘y{}r
| -
5 Pigzomatre | Type massif filtrant : 6 /
1) te rinel cofibre} T ALIE :
Nature de Fouvrage : | f piezair (s grovette joek glirg Conditions météo : | (G ot
O Bouchon de fond : | &4 Oui O Nen
Diarnétre cuwvrage :
(@ intSrizur du tubage - mm} S(J'h [J Bouche ras du sol Rz g
vipement de téte : | OJ Capot hors <al Mode de forage : 77 !
Equipement da téte
bl PVC ﬁLOuwage temporaire
Matériau du tubage : | O PEHD
0- Cadenas:| J Oui & .Non Diamt forage (mm) ; e
Tallle crépine jmm) : o, { e Bouchon caoutchouc:| J oui B Non Prof, forage (m): 3 -

COUPE DE L'OUVRAGE

Om/sal _ "
Cuttings de forage S 1
non impactes T .
o | B
Bentonite - [ ~— ]
L fCnq |
Tube plen S _— e N AT |
Beton —— |
tdassif filtrant
ﬁ ..... : —Fl Om/sal
~ R
Beton — L _’_’_/_ .
Tube créging ————————
Bouchon de fond == A 2»'5' l
_r_ —
REMARQUES GENERALES VISA
{particutarités de Fouvraye, difficultds rencontrées, digment notable, . | Aut ifi {
uteur Vérificateur {RP ou CP}
irutioles Signature e Initiates Jignature
8V | &7 R ———
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ANNEXE 54
FICHES DE PRELEVEMENTS DE GAZ DU SOL
(2 PAGES)
Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol LB 4%
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HFS ENYIRAYES

FICHE DE PRELEVEMENT

PRELEVEMENTS Y AIR DU SOL Ay semi D'UN PIEZAIR

Type ; Feuille ce Forme

Ref . SMOFFOS0e

Version e

#al: 0 oct 2018

e
.

IDENTIFICATION PROJET.

N* de projet:

Client :

Lieu fuive, adresse ou désignation du site} ;

2.8, 5548

Leen

GAiGon  (F)

CUVRAGE / POINT DE PRELEVEMENT

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

REF. QUVRAGE : @ 7L Date : L% 03788195
Type : [ L1 P perm &2 P tempa | Schéma {si nécessaire} ; Heure : A3 ‘\ xS
1 Téte hors sol
Conditions météo : ! [i o
Protection : | {1 Capot ras sol ele CP €
& Aucuna Température ('C) : g’ QC
Diam*™ intérieur : 3 Ciwm

Profondeur :
[de I'ouveage f mj &

450

Repére :
{paur la mesare de
la profondzur}

&3 Haut tubage int
[ Haut téte protec
U Niveau du sol

Prassion atm (hPa) ;

Aod® 0 "\ﬂw

Prof. de prélévt im;

A0 m

Référence PID :

Wi Rz of

RE&f. Sonde hygra :

P

O
PURGE MESURE IN-SITU DANS L'"OUVRAGE
Présence eau dans {'ouvrage : [A\Mon O oui % O {Apres purge - %)
Niveau d'eau avant purge fm) : Suns objet %6 COy iaprés purge - %)
Valume purgé i ; Sans objet Terpérature iEn fin de prefévi - °C)
WMesure PID début purge fppmiv) : o, 3 Hygromeétrie (£n fin de ;Jréh‘%*_u‘rf,-'?'é:]. :
Débit purge air (L/min) : Q ¥ Mesurei/cplé’rimétriques fsinécessaire) [ppmv) :
Ternps de purge 3ir {min) : ot T Benzene jTaalﬂéne ¥ylénes | n-octanes TCE Autre :
Maesure PID fin purge (ppmv) : 2 o )
J
PRELEVEMENTS
Type support : Référence pompe : Débit de pompage [t/mint ¢
fex. . CA 100/50, N de ot : iRy : une réf. por suppoit Temps Fmi"f : Volume i}
XAD4, Silicagel, ..) sf plusmeurs pompes) Inftial final écart {donne por io oompe) faxu

A foe/so [PHINLIL

PXol3

0,4

S0

L

© 2

REMARQUES GENERALES VISA
ferat de Fowvrgge, difficuités, sfsment notable, ) , P
Préleveur Vérificateur (RP ou CP}
.In:'t.-dis/ Sgnature - tigies Sgnafure
B 0
A CPJL ‘g




HPZ®

HEC EMVIROTSEE

Tvpe : Feuille de Farme

FICHE D’ENREGISTREMENT et S0

ENREGISTREMENT D'UN BLANC DE TRANSPORT / TERRAIN |

Mal - 28 awril 2017

; IDENTIFICATION PROJET
N*® de projet Client : Lieu {vite, adresse ou désignation du site)
2, 18,55 &4 REM6n Gaiton. (23D

IDENTIFICATION DU BLANC
REF. ECHANTILLON : Rfene  Tra ~S .P‘”"é vate: | 7 /053 /.Z.ns@

Type support : . ) . -
fex. + C 100750, XAD4, SHcagel, . N de lot : Nombre de supports expédiés au laboratoire :

CAh Ao /50 WIGIBELDAT- = 4 A bleac

REMARQUES GENERALES i o VISA
etat de Mouvrage, difficuités, sisment natahle, ) Préleveur Vérifleateur I:RP ou CP)
e
Initigles Signatire nitiales Swgnature

ﬂff? { ch ?
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ANNEXE 3.5

FICHE DE MESURES DES NIVEAUX D’EAUX

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol BLEIR™. 4
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WP~ ERVIRDTES

FICHE DE MESURES
COMPILATION DES NivEAUX D'EAUX SOUTERRAINES

Type : Feuille de Forme

Ref . SMQFFO350

Yersion - b

Wal | 29/09/2017

IDENTIFICATION PROJET

N° de projet :

Client :

Lieu fvifle, adresse ou désignation du site)

2. 18.55%4

REMEA

GAILION (2%

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

Date : Conditions météo : Température : Réf. sonde piézo :
AL 103119 Phau e AlX SOLR
MESLURE DES OUVRAGES
Repére de la mesure Caractéristiques ouvrage
Heure Niveau Epaisseuy 3 N
ouvnsce | e | S| (v | qem || e | T |
int. protec. sol {m) L B (em) Ll em
%22 |34ws0 | 2 | o | o | £33 “ 193 | SO - g
0,3 Ghefl & | 0 | 0 4o~ (4ol G0 | 4| P
pe A | Aohtl @ | 0 | 0 | AT | Shly] So |5 6|
0O a a
O a a
[ [} ju
] m} ]
O m] O
O a ]
[} o 0
O ] (]
O ] ]
O O 0
O m] u}
O m] u}
O a a
O O ]
O ] u]
a O a
a a a
[m] [m] a
O O (i
REMARQUES GENERALES VISA
{état des ouvrages, difficultes, édmeant notalle, ] Préleveur Vérificsteut {RP ou CP}
Initigles signatwe Inniliales Swnulure
e
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ANNEXE 5.6

RAPPORT DE NIVELLEMENT DES PIEZOMETRES
DU CABINET DE
GEOMETRES-EXPERTS CALDEA

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol LI X

Version 1
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LA SEINE

h) rd

DATE.

ook 114 |CODE[ A /4

Orig. fobjet

Relove % . Garsvoves CALDEA

N"de projet

9 18 SSLL

Visa

aa——

PIEZOMETRES

(FLEUVE)
MAT X Y z
PZ2 1581643.30 8220283.21 14.70
PZ3 1581551.42 8220219.92 14.00
PZ1 1581684.68 8220103.96 15.14

Commune de GAILLON
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T8l : 02.32.35.10 68
Fax : 02.32.35.50.21
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HPL

HEG AN llt»tcl‘I'E‘-

FICHE DE PRELEVEMENT
PRECEVEMENTS D'EAUX SOUTERRAINES

Type :Feuille de Forme

Rof | SMOFFO31e

Versign 1 &

hfal: 26 (éw 2013

IDENTIFICATION PROJET

N* de projet :

Cllent :

Lieu fvitte, adresse ou désignation du site) ¢

1.18.5¢

“

flettéA

renen (29

OUVRAGE / POINT DE PRELEVEMENT

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

PURGE

REF. OUVRAGE ¢

%

Date :

Mlo319

Heure début purge :

VS YAY

Type: S’ Piezometre O Puits Conditions meétéo : Pl N # Pompe O Bailer
Diar® gy ¢ 6 ¢ Ref, s pigzo:| fay S50 ud J=E
m PVC O] PEHD Ref. shde multipar. HHNN f-01 "l A IS Posith pompe {m/rep ) : 8 J O 5
Equipement : . Posit" s muitipar
Référence pompe : P i fre";] ; 5? 3 S
Prof. ouvr. jm) : 8 LS Repére :| O Haut tubage int. Volume purge it} /" ¢ L
{pour lo mesure 0 fa | [ Haut tége protec
m Tete horssol | [ Capotrassol | O : profondeur — gpplicable o O] Miveau du sol
FoLtes fes cates de hiveau . g
i 21 . Gestion caux purge:| (4 + re , ¥
[.‘ \ ‘ 18 - S dons tafiche) | L : fstockage, rejet, feu, filtratn..} C r /
~L B L 4 | Surnageant ;| O Oui ﬂ Non
o 1 Val surnageant (L} ;
A= J;'Z‘ f CD_T“E stat,,."repere ¥ ; {5i surnageant récupére) -
B=§%. B= ., Epaisseur : -~ Mettoyage matériel ;| [ Qui K Non
CONSTATS ET PARAMETRES
Ptpg;?érl‘tgﬁ w In Situ U En sortie de pompe
Début purge | (sinécessaire) | (sinécessaire) | {sfnecesstire) Critéres de Fin purge Début Fin
t =0 it= AL At= 3t= stabilisation at= AN prélevement | prélévement
Miv.eau {m/rep) : m F}é ii ”m 5 }
Débit {Lfmin) : = 5
Coloration : i‘ff«' ‘_E'f:'n% t
Présence MES : ' -
Autre constat : / -~
ey 33D R 13 02203 & uY
] . y
RedOxmensim| G4 -1 | 20930 -39 1
0z (mefL) : L'; T_S- ,/., 1 05 /I; A }
] ]
Cond. [ussem) : :;Q) '}_ g . <500 3%, sinon 2% 3y
Teaf 0L 9 W3 9 (3~
PRELEVEMENTS
Pompe flehoroloire, _ﬂuconnoge - nombre de flacens, volume, addinlf, ]
Matériel : g Bailer Description de Ax Vol v
- I'échantillonnage fs @‘0( A% Vo7
réalisé :
Posit? pompe {m/rep.] g - I‘ A QOL‘
£
REMARQUES GENERALES Visa 3
fetat de Fowvrage, difficultés, éfdment notablfe, u‘:.'srﬁﬁon Sumimm EF BesO, o) Dy Veérifi CatelIJ.l' {RP o~ CP]
(e Irstintes Signature nitichas Cignntire
iy wn%m« ﬁﬂl v ] Y
06 | ==




i’é:

HPE BNVIROTYHE

{CHE DE PRELEVEMENT
CartevermenTs O EAUX SOUTERBAINES

Type - Feuls de Forme

Ref: SMOFFO11e

Wersion | g

WAl 26 faw 7018

REPP e
A
e

- : - | T —
L) Nhergls s i Y s M 4

ST S R A T s e N

= A '-'f*".:‘:".- TR T A

e |ommtarr‘g&‘m§mt

“aig wy

N® de projet :

Client :

Lieu fvilte, adresse ou désignation du stte) &

2. 1R.5¢ ¢k LT EA

reaex (%)

OUVRAGE / POINT DE PRELEVEMENT CONDITIONS DU PRELEVEMENT PURGE
£
REF.OUVRAGE:| {0, Z. Date : .4{1 }0% / 209 Heure début purge :|_41h €)
Type: % Piezametre O Puits Conditions météo : W\ @ E Pompe [J Bailer
Matériel :
Diam™ (intjmen) : ﬁ SO REf, s™e pigzo IQ\IK O g O:
Q‘PVC O PEHD Réf. snde multipar. : llﬁNN P(—O][‘_.ﬂ)jg Posit" pompe {m/rep ) @ 81 Hq
Equipement "~ , Posit™ s"& multipar. .
a: Reférence pompe : P inviep 91, 70
Prof, ouvr. (m) ; ﬁr 20 Repére :| O Haut tubage int. Volume purge i) % r~3h
1 fpour o mesure dela| [ Haut téte prutec
[ Téte hors sol | B Capot ras sol | O profondew — applicabie & C fiiveas dy sol
\ towtes fes cotes de miveau
Tl A B ; . Gestion eaux purge :
[‘ I ‘ il' . «Irl o donsta fiche) | L [stockage, rajel, feu, filtrat ) C ‘4’
ol im L 4] Surnageant:| O Out WNon
. N Vol surnageant (L ;
A= Cote stat '{reDere 2 - fsi surnageant rocupené] -
B= B= ,@ Epaisseur: — Nettoyage matériel :| [ Oui M Non
CONSTATS ET PARAMETRES
ngalr:nogfrrg; & 1n Situ O En sortie de pompe
Début purge | {sinécessawe) | (st nécessaire) | (si nécessaire) Critéres de Fin purge Début Fin
t=0 ats= at= at= stabilisation k= prélévement | prélévement
Mhv.eau (mfrepl : S" 53 e 5; é. {
Débit wmni:|  Gf : S
Coloration : ‘ bune ,
Présence MES: V/ J -~
Autre constat : yd e
PH : 668" 02403 6,92_
LB | Fi -
RedOximeurs/my --Sﬁl! 8 s “./!7(1,@?5)
Ozimg1y| L, £ 5 -85 A g
Cond, {usiem - CB O " <500 #5%, sinon 2% 8’( 9 t’]
Tra] A4,9° Ab 43
' T
PRELEVEMENTS
ompe {Laboratoire, floconnage | nombre de flacens, volume, gdding. .}
Matériel: Baller Description de é’_, ¥\ O3 A P
0. ! émantll:;?;f ol Voj’_ Ax VO 9
Posit™ pompe imfrep.) : 3’ 5%y ' K o
s
REMARQUES GENERALES z visa
{etat de Nouvrage, Jfff'r'cuflrés, éiéme{:f norabzisi:l'ptian swrnageant i besoin, ) Prélaveur Vérificateur [RP ou CP)
m N0 My / Initioles Sigaatites trutinles Stgnature
P V )
Pu f?l.— 3 ‘/@ {S C& L {alidppa 8 ,q G‘ (/ R v -

Lolati




HEE Enulit&TEY

FICHE DE PRELEVEMENT

FRELE

VEMENTS D' EAUK SOUTERBAINES

Type Feullede Farme

Aef : SMOFId31e

Yarsion ; @

ha) 26 few 2012

N de projet:

Client :

Lieu fville, edresse ou désignation du site)

7. 18.5C &%

feertéA

REMER (%)

OUVRAGE / POINT DE PRELEVEMENT

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

PURGE

rerowRaGE] 75 pate:|  ALfo3/tolY Heure début purge :| A1 WU
Type: Pigzome a rui Canditi STEQ ' :
ype g) igzometre uits anditions metea OLUI e_,l Matdriel ﬂPompe 0O Bailer
Diam™ fint/mm) ; 4 gf} Réf, s™epidzo | X O[‘l g )
PVE’ ) 0 PEHD Réf. snde multipar, : HnNN'{-\ Of[{ 20[5 Posith pompe {n/rep ) 9), 8(3
fquipement :

.

Référence pompe :

s

Pasit” s78 multipar.

fronrep) |

0,40

Prof. ouvr. (m) :

A0, L

O Téte hars sal

f
A capotrassot | [T -

Repére ;

{pour la mesure de lo
prafondeur = applcable &
todtes fes coles de mveaw

[J Haut tubage int.

wolume purge {u

~So L

[ 1laut téte protec
O Miveau du =al

| 3 ; } Gestion eaux purge :
!-'1‘- | ‘ 18 __ -EH___ dansfa fiche) | [ fstackage, rejet, ffew, filtrot..} 6'4
L ¥a 1o 1l Surnageant:| O Qui % Non
=~ . P Yol surnageantiu :
= f Cote Stat'hepere > fsi surnageant cecupdéré) -
B= B= 8 Epaisseur : — Nettoyage matériel ;| O Ow # Non
[
CONSTATS ET PARAMETRES
P;gfaﬁggg% )jln Situ [ Ensortie de pompe
Déhut purge | (sindcessaire) | (st nécessairg] | [sindcessoire) Criteres de F1n p ﬁf Début Fin
t=0 it= at= at= stabilisation /I prélévement | prélévemeant
Niv.eau im/rep} : {,, £
Déhbit (Lfmin : th S 1‘/‘)'
Coloration : b&"" '2 bogjc
Présence MES ; 7, ya
Autre constat : / ' e
pH: /W,OS 10,2203 //}13{2,
RedO imesu/m ;| _ '1(;!.); A w2030 .-S.‘,'}S! 'R
Orime/0 ) () ’li’" 0,5 0 , Ak
Cond. {usfem) f,“'_ Sf‘ S0 25%, unon 2% }/] 7
reof AS 03 15 1%
PRELEVEMENTS
-Pompe {Labaratoire, flaconnage | nombre d= flocons. voturne, addirtif, )
Matériel : ﬁBailer Dascription de At v AA ’?oq
0. Iechanml;r;rllizge‘ 2y vok A X VoL
Posit™ pompe {m/rep] tj, %9 o AL v ?
REWMARQUES GENERALES £ VISA
{état de Vouvrage, :Mﬂruﬁes tément notable, description mrrmqe:mf si besoin, L..) Préleveur Vérificateur (RP - CP}
‘[Q\EJ\O w '/‘t Initioles SHjucHure Inittules Sigmature
0 = e
Fu t%{ k¢ /th (G_ ~ (aén e JVHG-' Ch _;34#

oA
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ANNEXE 5.9
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C&

MPS ENYIROTED

FICHE DE PRELEVEMENT
PRELEVEMENTS DES ENROBES BITUMINEUX

Type :FeLille de Farme

Ref : SMCOFF110a

Version : 0

M) 10841172018

IDENTIFICATION PROJET

N°® de projet :

Client :

Lieu fvitfe, adresse ou désignation du site) &

1.18,5€ 14

cenen

Reétea  (=%)

POINT DE PRELEVEMENT

REF. POINT :

4

Coordonnée X :

Coordonnée ¥ ;

Usage de la zone :
{voirse, parking, ..}

Etat de tazone :
[bon, dégrodé....}

?-’.j (L-..a'(bd

Prendre upe phate du carottage

Coupe du carottage :

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

Date :

Heure ;

Conditions météo ;

AL} /213

A ko

@wv’fré- //'Z"Q "-‘_,/”""'“"c){d

METHODOLOGIE DE PRELEVEMENT

O Carotteuse

Mesures de
protection mises

O Pulvérisation d’eau
& EPIspecifiques amiante

O Surfactant
O Aspiration & la source

Matériel utilisé ; | O Gouge .
- ¢ Eemin en aeuvre pour le | [ Double ensachage des prélévements
B flarte risque amiante : | ) .
DESCRIPTION LITHOLOGIQVE ECHANTILLONNAGE
1 . . )
Nombre de couche(s) = Sous-couche© | [ (i
& bé - 0z {présentant des &N
enrooe 13 matériauy biturninews) Nen Nam : Nb:
L . Apparence (mix bitumineux
Couche Description Epaisseur {cm) dur, Frazments & anrobé, ) Couleur
! Cnrob 5 Moo S4 e rbl-oj -
2
3
Sous-couche
REMARQUES GENERALES VISA
T T E—- = -
{reposttionaement du pref2y, difficultds, slément notable .} Préleveur Vérificateur [ RP ou CP)
Initiotes Stgnature ~ Iniicles Signature
e | =




PLC&

HFS EHVIRDOTEG

FICHE DE PRELEVEMENT
PRELEVEMENTS DES ENROBES BITUMINEUX

Type : Fewlle de Forme

Ref : S0ACFF110a

Yersior 10

Mal . 03/117/2018

IDENTIFICATION PROJET

N° de projet :

Client :

Lieu juile, adresse ou désignation du site} |

. 18,5<k

LETEA

Re€TeEn

(2%)

POINT DE PRELEVEMENT

REF. POINT :

(¢arobe )

Coordonnde X :

Coordonnde Y :

Usage de |a zone :
(vairfe, parking,...)

Etat de |z 20ne :
(bon, dégradé....)

Deqr-te

Prendre une photo du carcttage

Coupe du carottage

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

Date:

Heura :

Conditions météo :

/05] 1049

A8hep

Bear

METHODOLOG)E DE PRELEVEMENT

O Carotteuse

protection mises

Mesures de

O Surfactant
U Aspiration 3 la source

O Pulvérisation d'eau
& EPIspécifiques amiante

Matériel utilisé ; | O Gouge .
& - [, ) en ceuvre pourle | &3 Double ensachage des prélévements
: (]" Lt risque amiante : | /.
DESCRIPTION LITHOLOGIOUE ECHANTILLONNAGE
4 .
Nombre de cauche(s) Sous-couche : | [ g
denrobé : Oz {presentant des #h
enrobe 03 matérians btuminew:) Nan
Nom : Nb:
- . Apparence [mtx bitumine s
Couche Description Epaisseur (cm) dur, ‘ragrments d'enrabe, ) Couleur
1 enbL‘.’ . g-‘ MJ‘ L SOS ({wrﬁl)l:) A
i
2 N
o L
3
Sous-couche
REMARQUES GENERALES ViISa
fi tionnement du prélé, difficuires. Sémenr notakle ) ,
B o e e Préleveur Vérificateur (RP ou CP)
fnitiales Infbiagies signature

%

cp,

Signature ! l

=

. olwind



{

HEE ENYIHOTES

FICHE DE PRELEVEMENT
PRELEVEMENTS DES ENROBES BITUMINEUX

Type - Feullle de Forma

Ref - SMOFF 1104

Varsion 10

Mal (08/11/2018

IDENTIFICATION PROJET

N° de projat :

Client :

Liatl fvitte, adresse ou désigaation du site} |

1.18,5€ k4

RETEA

Rérten  (2%)

POINT DE PRELEVEMENT

REF. POINT :

S@x ((;\(-\gj'k.")

Coordonnée X :

Coordonnée Y :

Usage de la zone :
[voirie porking,..)

Etat delazone:
{bon, dégrade,...)

’D, ﬂ r cu_"é:

Prendre une phato du corotioge

Coupe du carottage :

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

Date :

Heure :

Condlitions météo :

Aoy ]30/9

AP L5

% (oo b //' gw{ﬁx%

METHODOLOGIE DE PRELEVEMENT

O cCarotteuse

Mesures da
protaction mises

O Surfactant
0J Aspiration 3 la source

O Pulvérisation d"eau
i, EPI spécifiques amiante

Matériel utilisé : | 0J Gouge
Q. & 3 en czuvre pourle | & Double ensachage des préléevements
Fler oo risque amiante ; | .
DESCRIPTION LITHOLOGIQUE ECHANTILLONNAGE
& 1 Sous-couche : :
Nombre de couche(s) - | O Quf
& b - 0z (présentant des
enrape | O 3 matériause BiturmineLs) A Non Norn - Nb :
- . Apparence {mt bitumineus
Couche Description Epaisseur {cm) dur, fragments d'enrobs, ) Couleur
1 b o Mo: - _S’,)(/szj -7
2
~ $
3
Sous-couche
REMARQUES GENERALES VISA
t du profévt difficultes, S8 tabie,
frepablarement du prelév’ Glfiuites, Amentnofoble.<i Préleveur Verificateur (RP ou CP)
Initiales Signatuge tritiotes Sqgnature

e

Cct

=




HPL®

MED EMVIRGTET

FICHE DE PRELEVEMENT
PRELEVEMENTS DES ENROBES BITUMINEUX

Type . Feuille d2 Farme

ke’ : SMOFF L10a

YWersion - 0

M 08/11/2018

IDENTIFICATION PROJET

N® de projet :

Cliens :

Lieu (vitte, adresse ou désignation du site)

118,544

CETIEA RéTien

(=)

POINT DE PRELEVEMENT
REF.POINT :| S50 $ Ww\ Coupe du cerottage :
Coordonnde X ;
Coordonnée Y :

Usage de lazone :
{vairie, parking,...)

Etat de la zone ;
{bor, dégradé, .}

> g el

¢
Prendre une photo du coroliage

CONDITIONS DU PRELEVEMENT

Date: Heure:

Conditions météo :

Alo3]a049 4§30

Buyess [&uaf(ﬁ-'//)éze, %

METHODOLOGIE DE PRELEVEMENT

Mesures de
protection mises

O Carotteuse

O Surfactant
O Aspiration 3 la source

O Pulvérisation d’eau
={_EPI spécifiques amiante

Matérielutilisé : | O Gouge L
ek, en ceuvre pour le | A Double ensachage des prélévements
A hias Lzam risque amiante : | .
DESCRIPTION LITHOLOGIQUE ECHANTILLONNAGE
1 4
Nombre de couche(s} b Sou?-couche | O out
denrobé - 12z {présemtant des 0 Non
] matériaux bitumingLe} | o Nom : Nb:
Couche Description Epaisseur (cm) Apparence fmtf( bitum’ineux Couleur
dur, fragments d'ewrabeé, |}
- : )
! é’/ﬂm’?a S P, - Se. _’anp‘tx/ 4.
2 L}
3
Sous-touche
REMARQUES GENERALES VISA
frepontionnement du préidv, difficulids, dément notable, ) Préleveur Vérificateur {RP ou CP}
fritiates Signature Inititles Sipiture

pe “ | ==
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REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

Tsa0-2A18-5544a0.xIsx
8

HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - SOLS

S01 S02 503 S04 505 S06 S07 S08
Profondeur (m) (0,05-1,5) [ (1,525 (0,25-1,5) [ (1,525 (04-1,2) (0,75-1,8) (0,05-1,5) [ (2,5-30) (0,05-1,5) (0,05-0,8) [ (0,3-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) [ (1,623) [ (2335 [ (3,5-40) [ (4,0-5,0)
Matiére séche (mg/kg MS) 822 \ 84,8 86,8 | 90,9 96,3 88,8 852 | 82,9 84,1 86,7 | 812 83,5 88,9 | 94,8 | 874 | 86,7 | 82,1
Hydrocarbures C(-Cy, S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08
(mg/kg MS) (0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2) (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (23-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)
HC Cs-C,yy <1,00 - <1,00 - - <1,00 <1,00 - 1,1 <1,00 <1,00 - - <1,00 1,1 -
HC Cyy-Cyo 252 <150 <150 <150 36,1 <150 <150 <150 <150 103 38,5 2190 219 185 38 <150
Hydrocarbures ar S01 S02 503 S04 505 S06 S07 S08
[BTEX] (mg/kg MS) (0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2) (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) 2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)
Benzéne <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluéne <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <005 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzéne <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylene <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xyléne <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <005 <0,05
Xylenes totaux <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5 BTEX (5) <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] So01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08
(mg/kg MS) (0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2) (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)
<0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <005 - - <0,05 <0,05 -
Acénaphthylene <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,19 - - <0,05 <0,05 -
Acénaphténe <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,051 <0,05 0,17 - - <0,05 <0,05 -
Fluoréne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0.2 <0,05 0,26 - - <0,05 <0,05 -
Phénanthréne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,52 0,065 0,35 - - <0,05 <0,05 -
Anthracéne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <005 <0,05 0.2 <0,05 0,1 - - <0,05 <0,05 -
Fluoranthéne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 04 0,096 0,16 - - 0,064 <0,05 -
Pyréne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,26 0,07 0,18 - - 0,057 <0,05 -
Benzo(a)anthracéne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 0,065 0,063 - - <0,05 <0,05 -
Chrysene <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0.2 0,087 0,081 - - <0,05 <0,05 -
Benzo(b)fluoranthéne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <005 <0,05 0,18 0,073 0,077 - - 0,076 <0,05 -
Benzo(k)fluoranthéne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,073 <0,05 <0,05 - - <0,05 <005 -
Benzo(a)pyréne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 - - <0,05 <0,05 -
Dibenzo(ah)anthracéne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,051 <0,05 <005 - - <0,05 <005 -
Benzo(g,h,i)péryléne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 - - <0,05 <0,05 -
Indéno(1,2,3-c,d)pyréne <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,15 <0,05 0,075 - - <0,05 <0,05 -
> HAP (16) <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2,7 0,46 17 - - 0.2 <0,05 -
INRA © . o S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08
Eléments Traces Métalliques
C';::::‘::g"‘ Anomalies modérées [ETM] (mg/kg MS) (0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) 0,4-1,2) (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) 2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)
10-25 30 - 60 Arsenic 7,58 4,12 6,85 4,15 3,53 6,76 6,89 373 7,14 7,61 - 5,29 5,57 6,51 - - -
0,05 - 0,45 0,70 -2,0 Cadmium 0,65 <040 <0,40 <040 <0,40 0,49 <0,40 <040 <0,40 0,6 - 0,42 <0,40 <040 - - -
10-90 90 - 150 Chrome 21,5 10,6 17,5 7,89 274 19 22,6 11,6 203 20,4 - 17,9 14,6 16,3 - - -
2-20 20-62 Cuivre 114 <5,00 93 <5,00 3,1 9,32 9,84 5,19 5,56 16,7 - 14,1 9,55 6,27 - - -
2-60 60 - 130 Nickel 12,5 6,93 112 4,85 7,83 118 132 7.8 122 13,3 - 8,87 9,94 9,24 - - -
9-50 60 - 90 Plomb 165 <5,00 9,18 <5,00 6,11 8,96 13,7 543 9,11 272 - 145 113 10,1 - - -
10 - 100 100 - 250 Zinc 46,9 15 30 10,8 20,1 355 42,9 19,1 37,1 71 - 80,9 46,4 373 - - -
0,02-0,1 0,15-23 Mercure <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,88 - 0,73 0,17 0,12 - - -

©; Gamme de valeurs observées dans les sols "ordinaires” de toutes granulométries - INRA-ASPITET, 1997.
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HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - SOLS
PolyChloroBiphényles [PCB] So01 S02 So3 S04 S05 S06 S07 So8
(mg/kg MS) (0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2) (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)
PCB 28 <0,01 - - - - - <001 - - <0,01 - <0,01 - - - - -
PCB 52 <0,01 - - - - - <0,01 - - <0,01 - <0,01 - - - - -
PCB 101 <0,01 - - - - - <001 - - <0,01 - <0,01 - - - - -
PCB 118 <0,01 - - - - - <001 - - <0,01 - <0,01 - - - - -
PCB 138 <0,01 - - - - - <001 - - <0,01 - <0,01 - - - - -
PCB 153 <0,01 - - - - - <001 - - <0,01 - <0,01 - - - - -
PCB 180 <0,01 - - - - - <001 - - <0,01 - <0,01 - - - - -
3SPCB (7) <0,01 - - - - - <0,01 - - <0,01 - <0,01 - - - - -
Composés Organo-Halogénés Volatiles [COHV] So1 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08
(mg/kg MS) (0,05-1,5) (1,5-2,5) (0,25-1,5) (1,5-2,5) (0,4-1,2) (0,75-1,8) (0,05-1,5) (2,5-3,0) (0,05-1,5) (0,05-0,8) (0,8-1,5) (0,05-0,6) (0,6-1,6) (1,6-2,3) (2,3-3,5) (3,5-4,0) (4,0-5,0)

Dichlorométhane <0,06 - 047 - <0,05 <0,05 0.10 - <0,05 <0,05 - <0,05 - - - - -
Chlorure de vinyle <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 - - - - -
1,1-Dichloroéthyléne <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - - - - -
Trans-1,2-dichloroéthylene <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - - - - -
cis 1,2-Dichloroéthyléne <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - - - - -
Chloroforme <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 - - - - -
Tetrachlorométhane <0,02 - <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 - <0,02 - - - - -
1,1-Dichloroéthane <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - - - - -
1,2-Dichloroéthane <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - - - - -
1,1,1-Trichloroéthane <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - - - - -
1,1,2-Trichloroéthane <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - - - - -
Trichloroéthyléne <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - - - - -
Tetrachloroéthyléne <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - - - - -
Bromochlorométhane <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - - - - -
Dibromométhane <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - - - - -
1,2-Dibromoéthane <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 - - - - -
Bromoforme (tribromométhane) <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - - - - -

i éf <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - - - - -
Dibromochlorométhane <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - - - - -

Diagnostic d'état 0 de la qualité du sous-sol
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HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - SOLS

E

S09 S10 s11 S12 s12 S13 S14 S15 S16 S17
Profondeur (m) 0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) [ (1,6-2,0) [ (2,0-2.8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) [ (2,0-3,0) (0,05-1,6) [ (1,6-3,0) (0,4-1,5) [ (2,0-3,0)
Matiére séche (mg/kg MS) 952 912 97.2 98.6 96.7 92.8 | 89.6 | 91 873 904 \ 95,5 92,1 | 85,3 85.9 | 86,1
Hydrocarbures Cyy-Cyy 509 S10 s11 S12 s12 S13 S14 S15 S16 S17
(mg/kg MS) (0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2.8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)
HC C5-Cyy <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 - - 23 - - <1,00 - - - - -
HC Cy-Cyp 178 <150 492 <150 <150 117 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 34,5 <150
bure: i i S09 S10 s11 S12 s12 S13 S14 S15 S16 S17
[BTEX] (mg/kg MS) 0,2-0,7) (0,2-1,0) 0,2-1,0) (0,2-0,6) 0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) 0,4-1,5) (2,0-3,0)
Benzéne <005 <0,05 0,11 <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <005 - -
Toluéne <0,05 <0,05 0,07 <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 - -
Ethylbenzéne <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - <005 - <005 <0,05 - - <0,05 - -
o-Xylene <0,05 <0,05 <005 <0,05 - - <0,05 - <005 <0,05 - - <0,05 - -
m,p-Xylene <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <005 - -
Xylenes totaux <005 <0,05 <0,05 <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <005 - -
5 BTEX (5) <0,05 <0,05 0,18 <0,05 - - <0,05 - <0,05 <0,05 - - <0,05 - -
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] S09 S10 s11 s12 s12 S13 S14 S15 S16 S17
(mg/kg MS) (0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)
Naphtaléne <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Acénaphthylene <0,05 <0,05 <005 <0,05 - <0,05 <0,05 - <005 <0,05 - - - - -
Acénaphtene <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Fluoréne <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Phénanthréne <0,05 <0,05 0,073 <0,05 - 0,079 <005 - <0,05 <0,05 - - - - -
Anthracene <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Fluoranthéne <0,05 0,075 0,09 <0,05 - 0,077 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Pyréne <0,05 0,073 0,066 <0,05 - 0,059 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Benzo(a)anthractne <0,05 <0,05 0,091 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Chryséne <0,05 <0,05 0,098 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Benzo(b)fluoranthéne <0,05 <0,05 0,11 <0,05 - 0,058 <005 - <0,05 <0,05 - - - - -
Benzo(k)fluoranthéne <0,05 <0,05 0,053 <0,05 - <0,05 <005 - <0,05 <0,05 - - - - -
Benzo(a)pyréne <0,05 <0,05 0,075 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Dibenzo(a,h)anthracéne <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Benzo(gh,i)pérylene <0,05 <0,05 0,075 <0,05 - <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrene <0,05 <0,05 0,08 <0,05 - <0,05 <0,05 - <005 <0,05 - - - - -
> HAP (16) <0,05 0,15 0,81 <0,05 - 0,27 <0,05 - <0,05 <0,05 - - - - -
INRA © B _— S09 S10 s11 S12 S12 s13 S14 s15 S16 s17
Eléments Traces Métalliques
C‘;‘;:::‘;';:"' Anomalies modérées [ETM] (mg/kg MS) 0,2-0,7) (0,2-1,0) 0,2-1,0) (0,2-0,6) 0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)
10-25 30 - 60 Arsenic 7,19 9,17 6,33 5,89 - 4,76 - - - - - - - - -
0,05 - 0,45 0,70 - 2,0 Cadmium 0,77 <040 <040 <0,40 - <0,40 - - - - - - - - -
10-90 90 - 150 Chrome 53,5 232 26,1 29,7 - 124 - - - - - - - - -
2-20 20 - 62 Cuivre 357 27.1 10,7 9 - 6,14 - - - - - - - - -
2-60 60 - 130 Nickel 14.8 13,1 9.42 8,35 - 7,57 - - - - - - - - -
9-50 60 - 90 Plomb 87,5 78,7 179 8,15 - 9,78 - - - - - - - - -
10 - 100 100 - 250 Zinc 222 57.1 31,2 196 - 33,1 - - - - - - - - -
0,02-0,1 0,15-2,3 Mercure 0,38 0,13 0,14 0,19 - <0,10 - - - - - - - - -

' Gamme de valeurs observées dans les sols "ordinaires” de toutes granulométries - INRA-ASPITET, 1997.
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HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - SOLS

PolyChloroBiphényles [PCB] S09 S10 S11 S12 S12 S13 S14 S15 S16 S17
(mg/kg MS) (0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)
PCB 28 - <0,01 <0,01 - - <0,01 - - - - - - - - -
PCB 52 - <0,01 <0,01 - - <0,01 - - - - - - - - -
PCB 101 - <0,01 <0,01 - - <0,01 - - - - - - - - -
PCB 118 - <0,01 <0,01 - - <0,01 - - - - - - - - -
PCB 138 - <0,01 <0,01 - - <0,01 - - - - - - - - -
PCB 153 - <0,01 <0,01 - - <0,01 - - - - - - - - -
PCB 180 - <0,01 <0,01 - - <0,01 - - - - - - - - -
3IPCB (7) - <001 <0,01 - - <0,01 - - - - - - - - -
Composés Organo-Halogénés Volatiles [COHV] S09 S10 S11 S12 S12 S13 S14 S15 S16 S17
(mg/kg MS) (0,2-0,7) (0,2-1,0) (0,2-1,0) (0,2-0,6) (0,6-1,0) (0,05-1,0) (1,6-2,0) (2,0-2,8) (1,5-2,0) (1,6-2,0) (2,0-3,0) (0,05-1,6) (1,6-3,0) (0,4-1,5) (2,0-3,0)
Di - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - - - - - - - -
Chlorure de vinyle - <0,02 <0,02 - - <0,02 - - - - - - - - -
1,1-Dichloroéthyléne - <0,10 <0,10 - - <0,10 - - - - - - - - -
Trans-1,2-dichloroéthyléne - <0,10 <0,10 - - <0,10 - - - - - - - - -
cis 1,2-Dichloroéthyléene - <0,10 <0,10 - - <0,10 - - - - - - - - -
Chloroforme - <0,02 <0,02 - - <0,02 - - - - - - - - -
Tetrachlorométhane - <0,02 <0,02 - - <0,02 - - - - - - - - -
1,1-Dichloroéthane - <0,10 <0,10 - - <0,10 - - - - - - - - -
1,2-Dichloroéthane - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - - - - - - - -
1,1,1-Trichloroéthane - <0,10 <0,10 - - <0,10 - - - - - - - - -
1,1,2-Trichloroéthane - <0,20 <0,20 - - <0,20 - - - - - - - - -
Trichloroéthyléne - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - - - - - - - -
Tetrachloroéthyléne - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - - - - - - - -
Bromochlorométhane - <0,20 <0,20 - - <0,20 - - - - - - - - -
Dibromométhane - <0,20 <0,20 - - <0,20 - - - - - - - - -
1,2-Dibromoéthane - <0,05 <0,05 - - <0,05 - - - - - - - - -
Bromoforme (tribromométhane) - <0,20 <0,20 - - <0,20 - - - - - - - - -
Bromodichlorométhane - <0,20 <0,20 - - <0,20 - - - - - - - - -
Dibromochlorométhane - <0,20 <0,20 - - <0,20 - - - - - - - - -

Diagnostic d'état 0 de la qualité du sous-sol
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HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - GAZ DU SOL
Echantillons Pzal plane Te(‘:;l/i:'ll{?’:;mnspon
Profondeur (m) -1,0/-1,5m -
Volume prélevé (1) 24 -
Mesure PID (COV) (ppm) 0,0 -
Hydrocarbures (mg/ms)
Hydrocarbures Cs-Cg < 0,433 <5,00
Hydrocarbures Cg-Cy, < 0,208 <5,00
Hydrocarbures C;-C, < 0,208 <5,00
Hydrocarbures Cs-C;, < 1,683 <5,00
Hydrocarbures aromatiques monocycliques [BTEX]
(mg/m”)
Benzéne < 0,002 < 0,05
Toluéne 0,009 <0,20
Ethylbenzéne < 0,004 <0,10
0-Xyléne 0,002 < 0,05
m,p-Xyléne 0,013 <0,10
Composés Organo Halogénés Volatils [COHV]
(mg/m’)
Dichlorométhane < 0,004 <0,10
Chlorure de vinyle < 0,004 <0,10
1,1-Dichloroéthéne < 0,002 < 0,05
trans 1,2-Dichloroéthéne < 0,002 < 0,05
cis 1,2-dichloroéthéne < 0,002 < 0,05
Chloroforme < 0,002 < 0,05
Tétrachlorométhane < 0,002 < 0,05
1,1-Dichloroéthane < 0,002 < 0,05
1,2-Dichloroéthane < 0,002 < 0,05
1,1,1-Trichloroéthane < 0,002 < 0,05
1,1,2-Trichloroéthane < 0,002 < 0,05
Trichloroéthyléne < 0,002 < 0,05
Tétrachloroéthylene < 0,002 < 0,05
Bromochlorométhane < 0,002 < 0,05
Dibromométhane < 0,002 < 0,05
1,2-Dibromoéthane < 0,002 < 0,05
Bromoforme < 0,002 < 0,05
Bromodichlorométhane < 0,002 < 0,05
Dibromochlorométhane < 0,002 < 0,05
) = somme des concentrations mesurées sur la couche de mesure et la couche de controle. Au regard des faibles concentrations mesurées
sur les couches de mesure et de contrdle, une saturation du support parait peu probable. L'absence de détection de ce composé sur le
blanc de terrain / transport exclut une contamination liée au conditionnement et au transport du support. Une désorption de la couche de
mesure vers la couche de contrdle semble s'étre produite pour une raison inconnue. Les faibles concentrations mesurées ne remettent
néanmoins pas en cause la validité du résultat.
Diagnostic d'état 0 de la qualité du sous-sol HPLO
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HPC ENVIROTEC - MARS 2019
- EAUX SOUTERRAINES
Ouvrage Pzl | Pz2 | Pz3
Date de prélevement 14/03/2019
Parameétres Unité
XXX Teneurs dépassant les valeurs limites de références.
XXX Teneurs jugées significatives (absence de valeur de comparaison).
Lo Uy | EEEEs Hydrocarbures CCo - P2 b3
"potabilité" ""potabilisation" qualité
@ 1 ® - Hydrocarbures totaux (Cs-Cy,) <0,03 <0,03 0,065
- - - Hydrocarbures totaux (Cs-C ) mg/l < 0,09 < 0,09 0,065
- - - Hydrocarbures totaux (C;(-Cy) < 0,03 < 0,03 < 0,03

@ . absence de valeur réglementaire,

®): valeur définie pour les eaux brutes issue de I’arrété du 11 janvier 2007 (annexe II) relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des

eaux destinées a la consommation humaine.

"]I;:t];il:liliz" "po%;:liil::a(:ieon" Réfqél:;l;iiz oo Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] Pz1 Pz2 Pz3
- - - Naphtalene < 0,01 0,02 0,08
- - - Acénaphtylene < 0,01 < 0,01 < 0,01

- - - Acénaphtene < 0,01 < 0,01 0,02

- - - Fluoréne < 0,01 < 0,01 0,05

- - - Phénanthréne < 0,01 0,02 0,11

- - - Anthraceéne < 0,01 < 0,01 0,02

- - - Fluoranthéne < 0,01 0,02 0,06

- - - Pyréne <0,01 0,02 0,06

- - - Benzo(a)anthracéne < 0,01 < 0,01 0,02

- - - Chrysene ng/l < 0,01 < 0,01 0,02

- - - Benzo(b)fluoranthene < 0,01 0,01 0,02

- - - Benzo(k)fluoranthéne < 0,01 < 0,01 < 0,01

0,01 @/0,7© - - Benzo(a)pyréne <0,0075 0,0096 0,017
- - - Indéno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 0,01

- - - Dibenzo(a,h)anthracéne < 0,01 < 0,01 < 0,01

- - - Benzo(g,h,i)pérylene < 0,01 < 0,01 0,01
0,1® - - Somme des 4 HAP © <0.04 0,01 0,04

- 1,0 - Somme des 6 HAP ¥ <0,06 0,04 0,12

- - - Somme des 16 HAP <0,16 0,1 0,50

; valeur définie pour I'eau destinée a la consommation humaine issue de I'arrété du 11 janvier 2007 (annexe I) relatif aux limites et références de

qualité des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation humaine,
®): valeur définie pour les eaux brutes issue de I’arrété du 11 janvier 2007 (annexe II) relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées a la consommation humaine,
(©)

(d

: somme des 4 substances : benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthéne, benzo(ghi)pérylene et indéno(1,2,3-cd)pyrene,
: somme des 6 substances : fluoranthéne, benzo(b)fluoranthéne, benzo(k)fluoranthéne, benzo(a)pyrene, indéno(1,2,3-cd)pyrene et benzo(g,h,i)pérylene,
: valeur guide issue de 'OMS (Guidelines for Water Quality), 4¢éme édition, 2011.

€)

I];:t';‘;fh‘:: ,,polt‘;:‘iil::a‘:ieon" Réfqél::llli: e Eléments Traces Métalliques [ETM] Pzl P22 Pz3
0,01 @@ 0,1® - Arsenic < 0,005 < 0,005 0.011
0,005 ©© /0,003 @ 0,005 ® - Cadmium < 0,005 <0,005 <0,005
0,05 @@ 0,05 ® - Chrome total 0,008 <0,005 < 0,005
2@®@ - 1@ Cuivre mg/l 0,01 <0,01 <0,01
0,02®/0,07? - - Nickel < 0,005 0,017 0,021
0,01 @@ 0,05 ® - Plomb < 0,005 < 0,005 <0,005

- 5® - Zinc <0,02 <0,02 0,02

1 0@/6@ 1 ® - Mercure ngl <0,20 <0,20 <0,20

@ valeur définie pour I'eau destinée a la consommation humaine issue de I'arrété du 11 janvier 2007 (annexe I) relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation humaine,
® . valeur définie pour les eaux brutes issue de I’arrété du 11 janvier 2007 (annexe II) relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées a la consommation humaine,
©: arrété du 17 décembre 2008 établissant les critéres d'évaluation et les modalités de détermination de I'état des eaux souterraines et des tendances
significatives et durables de dégradation de I'état chimique des eaux souterraines,

@ valeur guide issue de 'OMS (Guidelines for Water Quality), 4éme édition, 2011.

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a

Version 0 Diagnostic d'état 0 de la qualité du sous-sol HPZO
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HPC ENVIROTEC - MARS 2019
- EAUX SOUTERRAINES
Ouvrage Pzl | Pz2 | Pz3
Date de prélevement 14/03/2019
Parameétres Unité
XXX Teneurs dépassant les valeurs limites de références.
XXX Teneurs jugées significatives (absence de valeur de comparaison).
":;::;ll:;i(:z" "po%:l:lill::a(:ieon" Re?s;;iz e Composés Organo-Halogénés Volatils [COHV] Pzl Pz2 Pz3

S0@© - - Cis-1,2-Dichloroéthylene <2,00 <2,00 <2,00
- - Trans-1,2-Dichloroéthyléene <2,00 <2,00 <2,00
10 @O - - Trichloroéthylene < 1,00 < 1,00 < 1,00
- - Tétrachloroéthylene < 1,00 < 1,00 < 1,00
0,5/03 - - Chlorure de vinyle < 0,50 <0,50 <0.,50
3@ 30© - - 1,2-Dichloroéthane < 1,00 < 1,00 < 1,00
- - - 1,1,1-Trichloroéthane <2,00 <2,00 <2,00
20©@ - - Dichlorométhane <5,00 <5,00 <5,00
300 © - - Trichlorométhane (chloroforme) <2,00 <2,00 <2,00
4© - - Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)| < 1,00 < 1,00 < 1,00
- - - I.1-Dichloroéthylene nefl <200 <200 <200
- - - 1,1-Dichloroéthane <2,00 <2,00 <2,00
- - - 1,1,2-Trichloroéthane < 5,00 < 5,00 <5,00
- - - Bromochlorométhane < 5,00 < 5,00 < 5,00
- - - Dibromométhane <5,00 <5,00 <5,00
60 © - - Bromodichlorométhane <5,00 <5,00 <5,00
100 © - - Dibromochlorométhane <2,00 <2,00 <2,00
- - - 1,2-Dibromoéthane < 1,00 < 1,00 < 1,00
100 © - - Tribromométhane (bromoforme) <5,00 <5,00 <5,00
- - - Somme des COHV <49,5 <49,5 <49,5

@

: valeur définie pour I'eau destinée a la consommation humaine issue de l'arrété du 11 janvier 2007 (annexe I) relatif aux limites et références de

qualité des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation humaine,
®

: arrété du 17 décembre 2008 établissant les criteres d'évaluation et les modalités de détermination de 1'état des eaux souterraines et des tendances

significatives et durables de dégradation de I'état chimique des eaux souterraines,
(c

: somme des cis-1,2-Dichloroéthéne et trans-1,2-Dichloroéthyléne.
(@

: somme des trichloroéthyléne et tétrachloroéthylene,
: valeur guide issue de 'OMS (Guidelines for Water Quality), 4¢éme édition, 2011.

(e

,,:;:::;;;:2" "polg;rl:;llti:a(:ieon" Re?:;;:; e Hydrocarbures Aromatiques Monocyclique [BTEX] Pz1 Pz2 Pz3
1@9710® - - Benzeéne < 0,50 < 0,50 0,53
700 @ - - Toluéne < 1,00 1,3 1,2
- - - o-Xyléne < 1,00 < 1,00 < 1,00
} } } m.p-Xylene nel < 1,00 < 1,00 < 1,00
500 @ - - Xylénes totaux <2,00 <2,00 <2,00
300 ® - - Ethylbenzéne < 1,00 < 1,00 < 1,00

@ : valeur définie pour I'eau destinée a la consommation humaine issue de I'arrété du 11 janvier 2007 (annexe I) relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées a la consommation humaine,

® valeur guide issue de 'OMS (Guidelines for Water Quality), 4éme édition, 2011.

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a
Version 0 Diagnostic d'état 0 de la qualité du sous-sol
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HPC ENVIROTEC - MARS 2019 - ENROBE
Recherche de I'amiante S01 (enrobé) S03 (enrobé) S06 (enrobé) S08 (enrobé)
Amiante Fibres d'amiante non détectées
c:ﬂ?}'):‘;;i‘zn Hy d“’““"’“;;‘;;‘;‘:fg‘;:{‘g’;;;"'ycy Cigres S01 (enrobeé) S03 (enrobeé) S06 (enrobeé) S08 (enrobé)
- Dibenzo(a,h)anthracéne < 0,50 < 0,50 <0,50 < 0,50
- Benzo(k)fluoranthéne < 0,50 < 0,50 <0,50 < 0,50
- Fluoranthéne <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
- Benzo(ghi)Péryléne < 0,50 < 0,50 <0,50 < 0,50
- Chryséne < 0,50 < 0,50 <0,50 < 0,50
- Acénaphténe <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
- Naphtaléne <0,50 <0,50 < 0,50 < 0,50
- Phénanthréne <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
- Benzo(a)pyreéne < 0,50 < 0,50 < 0,50 <0,50
- Pyréne < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
- Anthracéne <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
- Indeno (1,2,3-cd) Pyréne < 0,50 < 0,50 < 0,50 <0,50
- Acénaphthyléne <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
- Benzo(b)fluoranthéne < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
- Benzo-(a)-anthracene < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
- Fluoréne < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
50" Somme des HAP <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

@ valeur issue du guide d'aide a la caractérisation des enrobés bitumineux de novembre 2013 excluant la possibilité de réutilisation des agrégats d'enobés a chaud ou tiedes.

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a
Version 0 Diagnostic d'état 0 de la qualité du sous-sol
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35230 SAINT ERBLON
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° ;: 19E032269 Version du : 25/03/2019
N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01 Date de réception : 16/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : 2185544
Nom Prgjet : REMEA, - GAILLON (27)

Nom Commande ; REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande !

Coordinateur de projet client : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurcfins.com / +33 3 88 02 33 86
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EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° . 19E032269

N°® de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier @ N° Projet : 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON {27}

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande :

Version du : 25/03/2018
Date de réception - 16/03/2019

N° Ech Matrice Référence échantillon
001 Sol {SOL) 501 {0,05-1,5)
002 Sol (S0OL) 501 (1,5-2,5)
002 Sol (SOL) S02 (0,25-1,5)
004 Sol (80L) S02 {1.5-2,5)
005 Sol (SOL) 503 {0,4-1,2)
006 Sol {SOL) S04 (0.75-1,8)
007 Sol (80L) 505 (0,05-1,5)
008 Sol (s0L) 505 (2.6-3,0)
009 Sol (SOL) £06 (0.05-1,5)
010 Sal (SOL) 507 {0,05-0,8)
011 Sol {50L) 507 {0.8-1,5)
012 Sal {sOL) 508 {0.05-0.6)
013 Sol (30L) 508 (0.6-1,6)
014 Sol {S0L) 508 (1.6-2,3}
015 Sal {(SOL) 508 {2,3-3,5)
016 Sal {SOL) 508 (3.5-4,0)
017 Sol (S0L) 508 (4.0-5,0)
018 Sol (80L) 509 (0.2-0,7}
019 Sol {S0L) 510 (0,2-1,0)
020 Sol (S0L) S11 (0,2-1,0)
021 Sol {(S0L) §12 {0,2-0,6}
022 Sol (80L) 512 (0610
023 Sol (50L) 513 (0.05-1,0)
024 Sol (SOL) 813 (18-2,0)
0245 Sol (S0L) $13(2.0-2,8)
026 Sol (S0OL) 514 {1,5-2,0)
027 Sol (S0L) 15 (1,6-2,0}
028 Sol (S0OL) $15 {2.0-3,0)
029 Sof (80L) $16 (0.05-1,8)
030 Sol {SOL) 516 {1,6-3,0)
031 Sol (80OL) 817 (0,4-1,5)
032 Sol {S0L) 817 (2,0-3,0)

Eurofing Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 87700 Savema
Tél 03 68 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web ;| www.eurofins. frfeny

SAS au capilal de 1632 800 € - APE 71208 - RS SAVERME 422 998 871

cofrac

ALCREDITATION
MN™1- 1488
Site de saverne
Portée disponile sur
www.cofrac.fr ESSAIS
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{% eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N? : 19E032269 Version du | 25/03/2019
N° de rapport d'analyse | AR-19-LK-045530-01 Date de réception : 16/03/2019

Reférence Dossier . N° Projet : 2155544
MNorn Projet - REMEA - GAILLON {27}
Nom Commande | REMEA - GAILLON - S0OL

Référence Commande .
N® Echantillon 001 002 003 004 005 006
Référence client ; 501 {0,05-1,5) 501 (1,5-2,6) 502 {0,26-1,6) S02(1,5-2,5) S03 (0,4-1,2) 504 (0,75-1,8)
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL sS0L
Date de prélévement :
Date de début d‘analyse : 18/03/2019 18/03/2019  18/03/2019 18/03/2019  1B/03/2019 1840372019
Préparation Physico-Chimique
#X306 : Séchage a 40°C * - n - y 2 y - . - y
L5896 . Matiare séche % P.B. = 82.2 . 848 g 86.8 . |09 - 96.2 - 28,8
¥x507 - Refus Pondéral & 2 mm % PB, . 335 . 18,9 n 23.4 * 287 . 421 . 26,6
Métaux
X¥S01 : Minéralisation eau régale - = o " = £ - * = > - . -
Bloc chauffant
LSsas . Arsenlc [As) mgikg M.5.  * 7.58 » 412 - 5.85 » 4.15 " 353 . 676
L5570 Cadmium (Cn:l] mgikg M.S.  * 0.65 " <040 » =0.40 . =0.40 - «0.40 A 0,48
L5872 : Chrome {CF) mgikg M.S. ¢ 21.5 . 10,6 " 17.5 . 7.83 . 27.4 . 19.0
L5874 : Cuivre (Cu) mgikg M.S. * 11.4 . <5.00 . 9.30 - =500 . a.1q % 8.32
Lsea1 : Nickel {Ni) mgikg M.5.  * 12.5 . 6.93 ’ 1.2 » 4.85 J 7.82 . 1.8
L5563 : Plomb (Pb) mgikg M.S. * 16.5 . <5.00 - a.18 . <5.00 i 6.11 . 896
L5884 : Zing {Zn) mglkg M.5.  * 46.9 . 18,0 " 30.0 . 10.8 ] 20.1 » 35.5
LSAD9 : Mercure (Hy) mgikg M.S, * <0.10 . <0.10 > <0.10 . <0.10 J 0.14 * =0.10

Hydrocarbures totaux

L5919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)

{G10-G40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mghkg M3, * 252 o <16.0 . =15.0 : <150 . 361 * =<15.0
HCT {nC 10~ nC 16} (Calcul) moikg M. 5. 1.46 <4.00 <400 <4,00 296 <4.00
HGT (>nC16 - nG22) (Galouly mgikg M.5, 1,16 <4.00 =4.00 <4.00 452 <4.00
HCT {(=n22 - nC340) (Calaul) mokg M3 B.70 <4.00 =4.00 =4.00 4.02 =4.00
HCT (=niC30 - nC40) {Caloul} mohkg M., 15.9 <400 <4.00 <400 246 <4,00
LSL4E : Découpage 8 tranches HCT-CPG nC10 &
nC40 (%)
=C10-C12inclus % o7
=512 - C16 inclus Yo B.03
=16 - G20 inclus % B.32
= C20-C24 inclus Yo ¥.51
» 024 - C28 inclus % 7.82
=528 - C32 inclus %o 2617
= 032 - G236 inclus % 2527
= C36 - G40 exclus % 16.71

Hydrocarbures Aromatigques Polycycllques (HAPS)

L&433 Hydrocarbures Aramatiques Polycycliques

{16 HAPs)
Naphtaléne mgikg M.S. <0.05 , <0.05 N <0.05 2 <0.05 . <0.05
cofrac
Eurofins ‘na'!ses pour FEnvironnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5. rue d'Olerswiller - 67700 Saverne N 1- 1488
Tel 03 B3 911 911 - fax 03 68 9168 531 - sile web : www. eurofins.frieny Site de saverne
SAS au capilel de 1 632 800 € - APE 71206 - RCS SAVERNE 422 994 971 Fortée dispomble sur

www,COFrac, fr ESSALS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032269
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-045530-01

Référence Dossier - N® Projet . 2185544
Mom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande . REMEA - GAILLON - SOL
Reférence Commande .

N°® Echantillon ao1 002 003 004
Référence client §01 (0,05-1,5} S01 (1,5-2,5) S02 (0,25-1,6) 502 (1,5-2,5}
Matrice sOL SOL SOoL SOL
Date de prélévement :

Date de début d'analyse : 18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019  1B/03/2019

Version du : 25/03/2019
Date de réception : 16/03/2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

L5A33 . Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

{16 HAPs)

Acénaphthyléne mgkg M.S.  *
Acénaphténe mgikg M.S. *
Fluoréns mgikg M.5. *
Phénanthréne mgfkg M.8. *
Anthracéne mgkg M.5.
Fiuaranthéne mghg M.S. *
Pyréne mg/kg M.S. *
Benzo-{a}-anthracéne mgikg M.5. *
Chryséne mgkg M.5. *
Benzo(b}lucranthéne mghg M.5. *
Banzo{k)fluoranthéna mg/kg M.S. *
Benzo{a)pyréne mg/kg M5, *
Dibenza(a,hjanthracéne mgikgM.5. *
Banzo{ghilPéryléne mgikg M.S.  *
Indeno {1,2,3-cd) Pyréne moglkg M.5, *
Somme des HAP mgskg M.S.

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.08
<0.05
<005
0,65
“0.05
<0.05
<0.05

<0.05
<0.05
«0.05
<0.05
=0.05
<0.05
<005
<0.05
=0.05
=0.05
<005
<0.05
=0.05
<0.05
=0.05
<0.05

=006
<005
0,05
<0.05
=0.05
=0.05
<005
=0.05
<0.05
<005
<005
<0.05
<005
«0.05
<0105
«<0.05

Polychiorobiphényles (PCBs)

L5442 : PCE congénéraes réglementaires {7)

PCB 28 mako M.S. *
PCB 62 mgkgM.S. *
PCE 101 mgtkg M.S. *
PCB 118 mgikg M.5. *
PCE 138 mafkg M5, *
PCB 153 mafkg M5, *
PGB 180 mgigM. S *
SOMME PCB (7) mgrkg M.S

LS94P : Hydrocarbures volatils totaux {C5 - C10)

C& - C8 inclus mgdkg M.3.

= 0§ - C10 inclus mgskg M.5.

Sormma C5 - 10 mgikg M. 8,
LsoY1 : Dichlorométhane mgikg M.5. *
L&0XT : Chlorure de vinyle matkg M8, *

LSovP : 1,1-Dlchloroéthyléne mgikg M.5.  *
Lsova - Trans-1,2-dichloroéthyléne mgtkg M.5. *

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Dth iller- 57700 S 1]

<001
=001
=@
<0.01
Q.01
«<0.01
0.1
<0.01

Composés Volatils

<1.00
=1.00
<1.00
<0.08
<0.02
<010
=0.10

Tél 02 88 911 911 - fax 03 88 916 521 - site web | www.eurofins. frienw

SAS au capilal de 1632 800 € - APE 71208 - RG3 SAVERNE

422 998 971

<1.00
=1.00
<1.00
0.47
=0.02
<0.10
<0.10

005 006
503 (0,4-1,2) $04 (0,75-1,8)
SOL SOL
18/03/2019 18/03/2019
- <005 ” =0.05
= <0.05 . <005
. =0.05 2 <0.05
: <005 ® <0.05
- <0,05 e =0.05
. =005 e <05
. =005 r <0.05
o <0.05 " <0.05
- «=0.05 o =0.05
. <005 - <0058
. <0.05 . <006
L <0.05 A <0.05
& <005 . =0.05
. <0 05 = «<{.05
= <0.05 * <0,05
=0.05 <0.09
<1.00
<1.00
<=1.00
. <0.05 . <0.05
. =0.02 L <0.02
- <0.10 . =0.10
. <0.10 L4 =0.10
cofrac
ACCRFDITATION
M* 1- 14HE

Site de saverns
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032269
N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier . N° Projet - 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande . REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande

N* Echantillon

Référence client :
Matrice :

Date: de prélévement :
Date de début d'analyse :

LSOYR

LSOYS ;
LSOY2 .
LSOYH -
LSOxXY :
LSOYL :
LSOYZ .
LSaY0 :
LSOX2

LS0Z1:
LSOZ0 :
LS0RK
LSOYY :

cis 1,2-Dichloroéthyléne
Chlorotorme
Tetrachlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroathane
1,1, 1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
Trichlovoéthyténe
Tetrachloraéthyléne
Bromochlorométhang
Dibromométhane
1,2-Dibromoéthane
Bromaoforme

{tribromomeéthane)

LS0Z2 :
LS0Z3 :
L30xU :
L5304

LSOXW -

L50Y5
LSOY5 .

Bromodichlorométhane
Cibromochiorométhane
Benzéne
Toluéne

Ethylbenzéne
o-Xyléne
m+p-Xyléne

L50IK . Somme des BTEX

mgikg M.S.
ma'kg M.S.
mgkg M.S.
mghkg M.S.
mo/kg M.S.
rmgfkg M.5.
mgikg M. S,
mofka M5,
magfkg M.5.
mgskg M3
mgikg M.S.
mgikg M.S.
mgikg M.3.

madkg M.5.
mgékg M.3.
mgfkg M.S.
mgdkg M. S,
mgtkg M. 5,
mgfkg M.S,

mgikg M.5

mgdg M5,

Version du ; 25/03/2019
Date de réceplion . 16/03/2019

004 002 003 004
$01 (0,05-1,5) S01 (1,6-2,6) S02 (0,28-1,5) S02(1,5-2,5)
SoL soL sSoL SOL
18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019
Composeés Volatils
= <010 - =010
: =0.02 ‘ =0.02
= =0.02 ® <0.02
= <0,10 T <010
e <0.05 T <005
= <010 g <010
a 0,20 . =020
E «0.05 y <0.05
= <0.05 r =05
u =0.20 ¥ =0.20
- =0.20 o =0.20
- =0.05 i =0.05
- <0,20 . =020
- <0.20 iy <0.20
' <0.20 ] <(.20
B =0.05 § =0.05
= =0.05 g =005
- <0.05 » «0,05
= <005 n =0.05
‘ =0.05 . =0,08
=0,0500 «<0,0500

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
S, rue d'Otterswiller - 57700 Savernsa
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www. eurafins frienv

SAS su capital de 1632 800 € - APE 71208 - RCS 5AVERNE 422 998 571

005 006
$03 (0,4-1,2) S04 (0,75-1,8)
SOL SOL
18/03/2019 183720189
. <010 2 <0.10
. <0.02 . <0.02
: <0.02 © <002
‘<010 ¢ <010
* <005 ¢ <005
<10 ¢ <010
* <020t <0.20
* <005t <005
‘o <0ms * <005
* <020 . <0.20
* <0.20 * =20
* <005 <0.05
* <020 * <020
= =0.20 s =0.20
= Q.20 <0.20
o <0.05 <0.0%
. <0.05 - <0.05
= =0.05 o <0.D5
= <0,05 - =0.05
= «0.05 - <05

«{.4500 =0.0500
cofrac
ACCREDITATION
M® 1- 14898

Site de saverne

Portée dispanible sur

wwwy, Cofrac, fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E(032269

N° de rapport d'analyse : AR=19-LK-045530-01
Reférence Dossier ; N° Projet ; 2165544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Reference Commande ;

N* Echantillon

Référence client ;
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d*analyse :

xx506: Séchage & 40°C
L5es6 - Matigre séche
XXS07 : Refus Pondéral a 2 mm

XXS01 : Minéralisation eau végale -

Bloc chauffant
L5865 Arsenic (As)

Lsa70: Cadmium (Cd)

Lsa72: Chrome (Cr)
L5874 : Cuivre [Cu)
Ls8a1 : Nickel {NDY
L5882 : Plomb (Pb)
Ls834 : Zinc (Zn)

LSA09 : Mercure (Hg)

% P.B.
% P.B,

malkg M.S
tmgfkg .5
mgikg M.S

mgikg M.5.
maikg M.5.
mgfkg M.5
mgikg M5
mgikg M.5.

L5913 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)

(G10-G40)

indice Hydracarbures (C10-C40)
HCT {nC10 - nC16Y (Caleul
HGT (=nG16 - nG22) [Caleul)
HCT (»nC22 - nC30) (Calcul)
HCT {»nC30 - nC40) (Caloul)

motkg M.S.
mgikg M. 8.
mgkg M.5.
mgkg M.5.

mgikg M.S

L5A33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

{16 HAPa}
Naphialéne
Acénaphthyléne
Acénaphténe
Fluaréne
Phénanthréne
Anthracéne
Flugranthene
Pyréna
Benzo-{al-anthracéne
Chrysene
Benze{blusranthéne

Eurpfins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5. rua d'Ctterswiller- 57700 Saveme

mgfkg M.S

mgikg M.S.

magikg M.S

mgkg M.S.
maikg M.5.

mg'kp M.S

mgikg M.S.
maika M.,

maikg M.§

maikg M.5.

mgikg M.S

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurclins. friany
SAS au capital de 1532 300 € - APE 7120E - RCS SAVERNE 422 998 971

Version du : 25/03/201&
Date de réception : 16/03/2019

Slte de saverne
Portée disponible sur
wwvw.cofrac.fr

007 008 009 010 01 012
S05 (0,05-1,5) SD5 (2,6-3,0) S06 (0,05-1,5) $07 {0,05-0,8} SO7 (0,8-1,5)} SO8 (0,05-D,6)
sSoL sSOL SOL SOL SOL soL
18/03/201%9 180372019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019
Preparation Physico-Chimique
852 _ B2.5 L B4.1 BE.7 B1.2 B 835
311 N 223 - 43.2 3a.B . 24.2
Métaux
5.89 b s TA4 7.61 " 529
<0.40 = =0 40 4 <040 0.60 ~ 0.42
228 . 11.6 4 20.3 2004 . 17.9
9.84 e 518 - 5.56 16.7 s 14.1
13.2 " T.80 / 122 13.2 x .87
1.7 . 543 S 9.1 27.2 = 14.5
42.8 - 191 — a7 714 = 50.9
<0.10 e =0.10 - <10 0.88 = 073
Hydrocarbures totaux
<15.0 L2 =150 ' <15.0 102 385 L2 2180
<4,00 <400 <400 7.E0 1.37 913
=400 <4, 00 <4.00 423 3.81 923
<4.00 <4.00 <4.00 27.6 12.9 Jz24
<4.00 <4.00 <400 253 204 278
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
<0.05 - <0.05 . <[0.05 0.05 =0.05 . «(.05
<005 * <005 » <0.05 =0.05 =005 2 0.19
<005 = <005 = <005 0.051 <0.05 |2 017
«0.05 * «0,058 - <008 0.2 =005 * 028
«0.05 . <0.05 " <0.05 0.52 0.065 b 0.35
<005 = <{.09 » ={0,05 0.2 <005 L 0.1
<0.05 — (.05 = «(.05 (4 0.056 s 0,16
<0.05 <005 «{.05 0.24 0.07 - 0,18
=005 - <(.05 = <{1.05 0.16 0.065 L 0.083
<0.05 " ' «0.05 <Q.0% o2 0.087 L 0.081
<0.05 3 <0.05 (.05 0.8 0.073 . 0.077
cofrac
ACCREDITATION
N* 1- 1488

ESSAILS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032269

N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier . N® Projet ;. 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Reférence Commancde :

N° Echantillon

Référence client ;
Matrice :
Date de prélévement :

Date de début d'analyse :

LSA33 . Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

{16 HAPs}
Benzo{k)fluoranthéne

Benzo{alpyréne
Dibenzofa, hanthracene
Benzo(ghi)Péryléne
Indeno {1,2,3-cd) Pyréne
Somme des HAP

mgikg M.S.
mgikg M.S.
maskg M.S.

mafcg M.5

mgikg M.S.
mgikg M.5.

LS442 PCB caongénéres réeglementaires (7)

PGB 28

PCB 52

PCE 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180
SOMME PCB {7)

maikg M.3.

mgikg M.S.

maikg M.S.
mgikg M.5.
maikg M.S.

mgikg M.5

mgikg M.S.
mafkg M.S.

L58AP : Hydrocarbures volatils totaux {C5 - C10)

C& - C8inclus

= C8- C10inclus

Somme G5 - C10
L.50¥1 : Dichlorométhane
LS0XT . Chlorure de vinyle
L30YP 1,1-Dichloroéthyléne
L50vQ : Trans-1,2-dichloroéthyléne
L50YR - cis 1,2-Dichloroéthyléne
LS0YS : Chloroforme
L50Y2 : Tetrachlorométhane
LSOY¥N : 1,1-Dichloroéthane
LS0XY - 1,2-Dichlaroéthane
LsgyL 1,1,1-Trichloroéthane
LS0YZ : 1.1,2-Trichloroéthane
L5¢va: Trichloroéthyléne
LS0XZ : Tetrachloroéthyléne

ma/kg M.5.
maikg M.3.
mgikg M.S.

mgikg M.S

mgikg M.S.

mogikg M5

mgikg M.3.

mgikg M.S.
mgikg M.S

mgikg M.S.
mglkg M.S.
mgikg M.5.
moikg M 3.
maikg M.S.
mgikg M.5.
mgiky M.5.

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne

Version du : 258/03/2019
Date de réception : 16/03/2019

007 008 009 010 011 012
805 {0,05-1,5) S05 (2,5-3,0) S06 (0,05-1,5) S07 (0,05-0,8) S07 (0,8-1,5) S08 (0,05-0,6)
SOL SOL SOL soL SoL soL
18/03/2019 18/03/2019 18/03/2018 18032019 18/03/2018 18/03/2019
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

¥ =0.05 =0.05 =Q,05 0,073 =0.05 y <0.05

<0.05 <0.05 <005 012 <0.05 . <0.05
. <0.05 <0.05 <0.05 0.051 <0,05 J <0,06
o <0.04 =<0.05 <0Q.05 012 <(),08 (.05
. <0.05 <0.05 <0.05 0,15 <0.05 0.075

=<0.05 =005 «0,08 27 0.46 1.7

Polychlorobiphényles (PCBs)

3 =0.01 =0,01 s <001
. =D.01 =0.01 - =0,01

=0.01 <0.01 ® (.01
* <001 =<0.01 * <am
. <0,01 <0.01 o =0.01
= =0.01 <0.01 | =0.01
™, <0.01 =0.01 ” =001

=0,01 <0.01 ={0.01

Composés Volatils

<1.00 11 =1.00 <1.00

<1.00 <1.00 <{.00 <1.00

<1.00 1.1 =1.00 <1,00
= 0.19% «0.05 <0.05 g =0.05
" <0.02 =0.02 =0.02 . <0.02
. =0,10 =010 (.10 a <0.10
v =010 =010 «(.10 a =010
" <0,10 =010 <(.10 a =0.10
= <002 <002 <002 _ =0.02
= «0.02 «1.02 «=0.02 . =0.02
. <010 =010 <(.10 & =0.10
" «<0,05 <0.05 <0.05 =0.05
. <0.10 <010 <(.10 <0.10
* <0.20 =0.20 <0.20 = =0.20
* =0.05 =0,05 =0.05 a <0.05
' =005 <005 =0.05 o <0.05

cofrac
ACCREDITATION
N2 1- 1488

5, rue ¢'Otterswiller - 67700 Saverne

T&l 03 89 911 911 - fax 02 8BS 916 531 - site web - waww. surolins frieny
545 au capitsl de 1632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

Sike de saverns
Portée disponible sur
wwwi,cofrac. fr

ESSAILS
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< eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032269 Version du - 25/03/2019

N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01 Date de réception - 16/03/2019
Référence Dossier : N° Projet : 2185544

Nom Projet - REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande ;: REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande :

N°® Echantillon o007 008 009 010 011 012
Ré&férence client : 805 {0,056-1,5) S05 (2,5-2,0) S06 (0,05-1,6) 507 {0,05-0,8) 507 (0,8-1,5) 508 (0,05-0,6)
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement :
Dale de débul d'analyse : 18/03/2019 18f03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019
Composés Volatils
L5021 . Bromachlorométhane mgkg M5 * <0.20 * <0.20 g <0.20 . <0.20
L5020 : Dibromométhane mgikg M.S. * <0.20 . <0.20 . <0.20 . <0.20
LSoxX : 1,2-Dibromoéthane mg/kg M.8. «0.05 . <0,05 . 0,05 . <0,05
LSoYY : Bromoforme mgikg M.S,  * <0.20 . <0.20 . 20,20 . <0.20
{tribromométhane)
L5022 : Bromodichloromeéthane matkg M.S. <0,20 . <0.20 = Q.20 . <0.20
L&0Z23 : Dibromochlorométhane mgikg M.S. ¢ <0.20 . <0.20 . <0,20 . <0.20
LS0XU : Benzéne mofkg M.S. ¢ «0.05 < <0,05 a 0,05 L =0,05
LSoY4 : Tolugne makg M8 * <005 - <0.05 s «0,05 " <0.05
LS0XW : Ethylbenzéne mg/kg M.S. * <0.05 & <0.05 s <0.05 b <0.05
LS0Y6 : o-Xyléne mgkg M3 * <0.05 = =0.05 u =0.05 - «<0.05
LSQYS . m+p-Xylene mgkg M.S.  * <0.05 e <0.05 . <0.05 . <0.05
LSOIK - Somme des BTEX migdkg M.S. <0.0500 <0.0500 <0.0500 <.0500
cofrac
Eurefins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverng ACCREDITATION
3. rue d'Ouerswiller - 67700 Saverne M° 1- 1488
Tél 03 88 911 511 - fax 03 88 915 531 - site web : www.eurofins. frieny Site de saverns
SAS au capital de 1 §32 B0D € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disportible sur

WIWW.COfTaC.r ESSAIS
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< eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032269 Version du ; 25/03/2019
N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01 Date de réception : 16/03/2019

Référence Dossier . N° Projet . 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON {27)

Nom Commande - REMEA - GAILLON - SOL
Réference Commande .

N° Echantillon 013 014 018 Q1€ 017 018
Référence client ; 808 (0,6-1,6) 508 {1,6-2,3) S08(2,3-3,6) S08(3,5-4,0) S08(4,0-50) 509 {0,2-0,7)
Matrice : SOL S0OL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement :

Date de début d'analyse : 18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019 18/03/2019  18/03/201% 18/03/2019

Préparation Physico-Chimique

XX3506 : S6chage a 40°C - - -

L5896 - Matiére sache % P8 - 88,9 . 94.8 = 37.4 2 86.7 * 821 . 95.2
XX$07 . Refus Pondérala 2 mm % PB r 329 . 35.2 . 251
Métaux

XX501 : Minéralisation ¢au régale - * - * - : -
Bloc chauffant

L5865 - Arsenic (As) mgikg M.S. * 5.57 > 5.51 . 749
L5870 : Cadmium ({Cd) mgkg M., * <0,40 . <0,40 . 077
|.5872 : Chrome {Cr) mokg M5 14,6 . 16.3 . 535
L3874 : Cuivre [Cu} mo/kag M8, ¢ 8.55 * 6.27 ’ 35.7
Lsea1 : Nickal (Ni) mgka M.S. ¢ 9.54 . 9.24 . 14.8
L5283 : Plomb {Pb) makgM.S. * 13 . 101 . a7.5
L2es4 : Zinc {Zn) makg M.5. * 46.4 . 73 . 222
L8409 : Mercure (Hg) makgM.5. 017 . 012 . 0.38

Hydrocarbures totaux

L5919 : Hydrocarbures totaux {4 tranches)

{C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mokg M.5. " 219 * 135 . 33.0 . 109 i <15.0 * 178
HCT {nC10 - nC1€) (Calcul) maikg M.S. 5.37 17.5 1.38 42.3 <4.00 1.98
HCT {(=nC16 - n522) (Calculy mafkg M.3. 744 279 5,86 44.9 <4.00 15.1
HECT (»nC22 - n30) (Calcul} mgikg M.5. 4.83 5T 12.0 16.8 <4.00 113
HCT {=nC30 - nC40) {Caleuly mgfkg M.S. 4.25 104 18.8 4.04 4,00 48.2

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

L$A33 - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

{16 HAPs)
Naphtaléne mag/kg M.5. o <005 . «0.05 -, <(0.05
Acénaphthyléne mafkg M. 3. * =0,05 n =0.05 * =0.05
Acénaphténe mgikg M.5. . <005 . <0.05 * =0.058
Flusréne mgfkg M.5. o <005 J =0.05 X «0.05
Phénanthréne mg/kg M. S . <0.05 . =(.05 ' =005
Anthracéne mgfkg M.5. * <03 * =0.05 * <0.05
Fluoranthéne mg/kg M.S. . 0.064 » =0.05 & 0,08
Pyréne mghg M.5. y 0.057 S 20.05 i =0.058
Benzo-(a)-anthracens mgkg M.5. . <0.05 & 0,05 . <0.05
Chrysépe mgikg M.5. * <05 X =005 . <005
Benzo{b)flueranthéne mgig M.5 . 0076 2 =0.05 . =0.05

cofrac

Eurpfing Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDTTATION
5. rug d'Olerawiller - 57700 Savenns Ne 1- 1488
Tél 03 88 911 511 - fax 03 98 916 521 - site web - www gurofins frfenv Site de saverne
SAS au capital de 1 632 BOO € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 871 Portée disponible sur

www.cofrac, fr ESSAILS
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< eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 19E032269 Version du : 25/03/2019
N° de rapport d'analyse : AR=19-LK-045530-01 Date de réception ; 16/03/2019
Référence Dossier : N® Projet ; 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27}
Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande
N® Echantillon 013 014 0156 016 017 018
Référence client : $08 (0,6-1,6) S08 (1,6-2,3) S08(2,3-3,5) 508 (3,5-4,0) S08{4,0-5,0) 509 (0,2-0,7)
Matrice . SOL S0OL SOL SOL SOL SOL
Daie de prélavement :
Daie de début d'analyse : 18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019  1B8/03f201%  18/03/2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

L3A33 . Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

{16 HAPs)
Benzo{kifluoranthéna ma/kg M. S, - «0.05 . 0,05 . <0.05
Benzolalpyréns mgikg M.5. - «0.05 = <0.05 ¥ <i1.05
Dibenzoia.hyanihracéne maikg M.S . <0.05 . <0.05 : <0.05
Benzo(ghi)Péryléne mgikg M.S. g =Q.05 . =0.05 . <Q.05
Indena {1,2,3-cd) Pyréne mgikg M.S. . <005 . <0,05 . <0,05
Somme des HAP maikg M.S 0.2 <0.05 =(.05

Composés Volatils

L39AF : Hydrocarburas volatlls totaux (G6 - C10)

C5 - Cainclus mgikg M.5. <1,00 <1.00 «1,00 =1.00

»C8 - C19 indus maikg M.S =1.00 11 55 <1.00

Somme C5 - C10 maikg M.S. <1.00 1.1 585 <1.00
LS0XU - Banzéne mgikg M35 * <003 . =005 r =0.05 . <0,05 . <0.05 n <(.05
Ls0v4 : Toluéne mgig M3 <0.05 a «<0.05 ’ <0.05 . «<0.05 * <0.05 B =0.05
Lsoxw: Ethylbenzéne mgikg M5 * <0.05 » <0.09 ’ <0.05 * <0.05 * <0.05 o <0.0%
LSOYE ; o=-Xyléne mg/kg M.5. * <0.05 b <0.05 ’ <005 . <0.05 . <0.05 B =0.05
LSOY5 : mtp=Xyléne makg M5 * <0.05 * =0.03 p <0,05 * =0.05 9 =<Q.05 . =0.05
LSOIK  Samme des BTEX mg/kg M.S. <0,0500 =0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 =0.0500

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnemant - Site de Saverne ACCREDITATION

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme Mo 1- 1488

Tél 03 88 911 811 - fax 03 B8 916 531 - site web _ www.eurcfins frianv Site de saverns

SAS au capilal de 1632 300 € - APE 7120B - RC5 SAVERNE 422 993 §71 Portée disponible sur

www.cofrac,fr ESSAILS



< eurofins

Page 11/21

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032269
N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier : N* Projet . 2185544
Nom Prajet : REMEA - GAILLON {27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Ré&férence Commande :

N° Echantillen

Référence client
Matrice

Date de prélévement :
Date de début d'analyse .

XXS06 - Séchage a 40°C
L5896 : Matiére séche
XX507 : Refus Pondéral &8 2 mm

XX501 : Minéraligation eau régale -

Bloc chaufiant
L$865 ; Arsenic (As)

L3870 : Cadmium (Cd)

L5e72 : Chrome (Cr)
L5874 ; Culvre {Cu)
Ls281 ; Nickel (NI
Lseaa : Plomb (Ph)
LS294 : Zinc {Zn)

LSAD9 : Mercure (Hg)

% PE
% P.B.

maig M. 5.

mghg M.S
mghkg M.S
mg/kg M.S
mgikg M.S

mg/kg M.S.
mg/kg M.S.
mg/kg M.S.

LS815 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)

{C10-C40)

Indice Hydrocarburss (C10-C40)
HET (MC10 - nZ18Y (Caleul)
HCT {=>nC16 - nC22) {Calcul)
HGT {(»nC22 - nC30) (Calcul)
HGT (>nC320 - nC40) (Caleul)

{16 HAPs)
Maphtaléna

Aceénaphihyléne
Acenaphitene
Fluoréne
Phé&nanthréne
Anthracane
Flueranthéne

Pyréans
Benzo-(a)}-anthracéne
Chryséne
Benzo(b)luoranthéne

Eurofing Anslysee pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme

mg/kg M.5.

mgskg M.S
magfkg M.S

mg/kg M.S.

mg/kg M.5

magtkg M.S
magtkg M.S
mgfkg M.5
magikg M.S

magtkg M. S,

mglkg M.S
mgikg M.S

mgtkg M.5.

ma/kg M.§
mgfg M.&

madkg M. 3.

<003
<0.05
<0.05
«0,05
«0.05
<0.05
0.075
0.073
<0.05
<005
<05

Tel 03 86 911 911 - fax 03 &8 316 531 - sile web © www. eurafins. Irieny

SAS au capital de 1632 300 € - APE 71206 - RCS5 SAVERNE 427 985 971

<0.05
<0.05
<0.05
0,05
0073
<0.05
0.09
0.066
0.081
0.058
0.1

Version du ; 25/03/2019
Date de réception : 16/03/2019

«0.05
=0.05
<{.05
<0.0%
<0.05
<0.05
=0.05
<0.05
<0.05
<0.05
=005

019 020 021 022
$10{0,2-1,0) S11(0,2-1,0) $12{0,2-0,6) 512 (0,6-1,0)
SOL SOL soL SOL
18/03/2019  18/03/2018  18/03/2019  18/03/2019
Préparation Physico-Chimique
L) 1.2 % 87.2 " 98.6 95.7
- 25.6 o 17.2 - 8.65
Métaux
& 497 . 6,33 . 5,89
T <D.40 . «.40 * =040
y 232 . 26.1 * 297
y 27 . 10.7 * 9.00
y 131 * 9.42 . 84.35
I} 8.7 ' 17.9 . 8.15
y 57.1 . 31.2 * 19.6
. 0.13 * 0.14 * 013
Hydrocarbures totaux
» <15.0 . 48 % o =15.0 <15.0
<4,00 1.08B «4.00 <4.00
=<4.00 5.13 <4.00 =4.00
=4,00 13.8 =4.00 <400
<4.00 28.2 =4.00 <400

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

L$433 : Hydrocarbures Aromatiquas Polycycliques

023 024
$$3 (0,05-1,0) $13 (1,6-2,0)
S0L SOL
18/03/2019 18/0342019
~/ 428 895
ke 44.1
. 4,76
- ={1.40
. 124
g 5.14
b T.57
- a.78
31
r =0.10
e 147 =150
3.03 <4 00
5.96 <400
26.4 <4.00
78.8 =4, 00
¥ <0.05 <0.05
= <0.05 <005
= <0.05 =005
= <(.05 <0.05
. 0.079 <0.05
= 0,05 <0.05
. 0,077 =(,05
- 0.059 <{.05
' <0.05 <0.05
o <0.05 <005
“ 0,058 <{.05
cofrac
ACCREDITATION
M® 1- 14588

Sile de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N® : 19E032269

N" de rapport d'analyse : AR=19-LK-045530-01

Référence Dossier . N° Projet ; 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande

N® Echantillon
Référence client :
Matrice ;

Date de prélévement :
Date de début d'analyse

LSA33 - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

{16 HAP=)
Benza(k)fluoranthéne

Benzo{a)pyréne
Dibenzo{a,h)anthracéne
Benzo(ghParyléne
Inderc {1,2,3-cd} Pyréne
Sormme des HAP

mgtkg M.S.
mgtkg M.S.
mgdkg M.5.
mgdkg M.S5.
mg/g M.S.
mgfkg M.S.

LSA42 - FCB congénéres réglementaires (7)

PCB 28
PCE 52
FCB 101
FPCB 118
PCB 138
PCB 153
PCE 180
SOMME PCB(7)

mg/kg M.S.
mglkg M.S.
mgfkg M.S.
mg/kg M.5.
mgfkg M.S.
mg/kg M.S.
mag/kg M. S,
mg/kg M.5.

L$oAP : Hydrocarbures volatils totaux {C5 - C10)

5 - CAinclus

= 28 - C10 inclus

Somme C&- G10
.50'r1 : Dichlgrométhane
L30XT : Chlorure de vinyle
LS0YP : 1,1-Dichloroéthyléne
LsovQ . Trans-1,2-dichloroéthyléne
LSoYR : cig 1,2-Dichloroéthyléne
Ls0YS : Chloroforme
Ls0Y2 : Tetrachlorométhane
Lso¥N - 1,1-Dichloroéthane
Lsoxy - 1,2-Diehloroéthane
LsovL : 1,1,1=Trichloroéthane
LsayZ : 1,1,2-Trichloroéthane
LS0YQ : Trichloroéthyléne
L50xZ : Tetrachloroéthyléne

mgtkg M.S.
maskg M.S.
mgtkg M.S.
mgikg M.S.
mgikg M.5.
mgtkg M.5.
mgtkg M.S.
mgikg M. 3.
mgficg M. 5.
mgfkg M. 5.

mgfkg M.S

mgskg M.5.

mgfkg M.S

mgfkg M.3.
mgfkg M.S.
mgfkg M. S.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

Version du : 25/03/2019
Date de réception : 16/03/2019

019 020 021 022 023 024
$10{0,2-1,0) S11(0,2-1,0) $12(0,2:0,6) $12 (0,6-1,0) $13 {0,06-1,0) $13 (1,6-2,0)
SOL SOL SOL soL soL soL
18/03/2012  1B/03/2019 18/03/2019 18/03/2019  18/03/2019 18/03/2019
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
" =0.05 . 0.053 =0.05 <Q.05 . Q.05
2 =0.05 . 0.075 <0.05 <0.05 * <0.05
] <0.05 = <0.05 <0,05 =<0.05 " <0.05
. <0,05 x 0.075 <(0.05 <0.05 o <006
. =0,05 . Q.08 <0.05 =0.05 " =0.05
0.18 0.81 =0.05 0.27 =0.05
Polychlorobiphényles (PCBs)
. <0.01 . <0.01 <0,01
. <001 L, <0.01 =0.01
£ =0.01 - <0.01 <001
- <0,01 . <001 <001
2 <0,01 . <0.01 =0,01
. 0,01 . <001 <0.01
s <001 ¥ <D0 01 <001
<0.01 <0.01 =0.01
Composés Volatils
<1.00 <1.00 =<1.00 1.3
<1,00 <1.00 <1.00 1.00
<1,00 <1,00 =1.00 23
b <D.05 " <0.05 =0,05
= =0.02 L =002 =0,02
= <010 " <010 =0.10
2 <010 » <010 <010
4 <010 " <010 0,10
E <0.02 . <0.02 <0.02
s <002 ™ =002 20.02
¥ <0.10 bl <0.10 <010
| =0.05 <0.05 <0,05
L’ =010 <010 <010
=0.20 " =020 =0,20
[~ <0.05 ‘ <0.05 <0,05
5 =0.05 " <D.05 <0.05
cofrac
ACCREDITATION
M= 1- 1488

5, rue d'Otterswiller - 67700 Savems

Tél 03 88 911 811 - fax 03 89 916 531 - sile web : www. eurofins frieny
S5AS au capital de 1632 800 € - APE V1208 - RCS SAVERNE 422 996 971

Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac. fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D’'ANALYSE

Dossier N° : 19E032269
N° de rapport d'analyse | AR-19-LK-045530-01

Référence Dossier . N° Projet : 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - S0OL

Reéférence Commande .

N° Echantillon

Référence client :
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

Ls021 : Bromochlorométhane
L5070 : Dibromométhane
Lg0ox¥% : 1,2-Dibromoéthane
L50%Y . Bromoforme
{tribromométhane)

L5022z : Bromodichiorométhane
L30Z3 : Dibromochiorométhane
LS0XUY  Benzéne

Ls0v4 : Toluéne

Lsoxw : Ethylbenziéne

LsovE : o-Xyléne

LS0YS : m+p-Xyléne

LS0IK - Somme des BTEX

mgikq M.S.

mgikqg M.S

mgikg M.3.

mgikg M.S

mg/kg M.S.

mg/g M.S.
mgkg M.5.
mg/kg M.S.

mgikg M.S
mgkg M.5

morkg M.S.

mokg M.S

Version du : 25/03/2019
Date de réception : 16/03/2019

019 020 021 023 024
$10 (0,2-1,0) S11(0,2-1,0) $12(0,2-0,6) $12 (0,6-1,0} 513 {0,05-1,0) S$13 (1,6-2,0)
soL SOL soL soL SOL
18/03/2019 18032019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 181032019

Composés Volatils
. =020 > =0.20 o =0.20
= <0.20 = <0.20 = <(0.20
. <0.05 + <005 <005
: <0.20 g <0.20 3 <0.20
= ={0.20 s <0.20 E =0.20
= =0.2p <020 - <0.20
— 0,08 . 0.1 - ={].05 * <005
= <005 — 0.07 1 (.05 3 «{.05
<0.05 - 0,05 | «{.05 . «(.05
* <0.05 * <0.05 - (.05 ¥ «{1.05
s =005 3 <005 2 «(0.05 ¥ <{.05
<0, 0500 0.180 <0.0500 «<0.0500
cofrac

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de 3averne

5, rua d'Otterswiller - 87700 Savarne

Tal 03 88 911 911 - fax D3 88 916 531 - site web : www.eurafins.friany
S5 au capilal de 1632 830 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 396 871

ACCREDITATION
M= 1- 1488
Site de saverng
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032269 Version du : 25/03/20159
N° de rappaort d'analyse . AR-19-LK-045530-01 Date de réception : 16/03/2019

Ré&férence Dossier . N° Projet: 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande - REMEA - GAILLON - SOL
Reférence Commande :

N® Echantillon 028 026 027 028 029 030
Référence client : 513(2,0-2,8) S14(1,5-2,0) S15(1,6-2,0} $15(2,0-3,0) S16 (0,05-1,6) S$16 (1,6-3,0)
Matrice : soL soL sSOL SOL sOL SOL
Date de prélédvement :
Date da début d'analyse - 18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019
Préparation Physico-Chimique
L5896 : Matiére séche %PB * 91,0 * ars - 904 . 95.5 ‘ 92.9 : 85.3

Hydrocarbures totaux

L5919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches}

{C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40% mykg M5 * <15.0 " =150 » <15.0 ¥ «15.0 o <150 i <150
HCT {nC10 - nC186) (Calcul) mafkg M.5. <4,00 =4 .00 =400 <400 <4,00 =4.00
HGT (=nC16 « nGZ2) (Caleul) mg/kg M.§ <4.00 <4,00 <4.00 <4.,00 <4.00 <4.00
HCT (=nC22 - n(30) (Calcul) mgikg M.S. <4.00 <4.00 <4,00 <4,00 <4.00 <4.00
HCT {=nC30 - nZ40) (Caledl) mgfkg M.S. 4,00 <4.00 <400 <4.00 <400 =4.00

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPS)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycligues

{16 HAPs)
Maphtalene mgikg M.3S. " <0.03 = <0.05
Mcenaphthyléne mgfkg M.S. . <0.05 ’ =0.05
Acénaphténs mg/kg M.S. . =0,05 by =005
Fluaréns mgkg M.5, . «0.05 " =0.05
Phénanthréne mgikg .S, " <0.05 " «0.05
Anthracéne mg/kg M.S. " =0.08 » <0.05
Flucranthéne mg/kg M.S. . <0.05 r <0.05
Pyréns mgfkg M. 5, . =0.05 * <0.05
Benzo-{a)-anthracene mgskg M. S, L <0.05 - <0.05
Chryséne mgikg M. 5. " <0.05 . <0.05
Benzofbifluoranihéne mg/kg M.5 : =0.05 R =0.05
Benzo{kifluoranthéana mgfkg M.5. . <0.05 » <0.05
Benzofa)pyréne mgfkg M.S. . <0.05 " <0.05
Dibenzola.njanthracéne mg/kg M.S. = <0.05 2 <0.05
Benzo{ghi)Péryléne mag/kg M.S. : =<0.05 E <0.05
Indeno {1,2,3-cd) Pyréne mgtkg M.S. . <0.05 ” <0.05
Somme des HAP mgfkg M.S. <0.05 <0.05
Composés Volatils
LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux {C5 - G10)
C5 - CBinclus mgikg M.S. <1,00
= CA8-C10 indus mgfkg M.5. <1.00
Somme C5- G10 mgtkg M.S. <1.00
LSaXU . Benzéne malkg M. 5. : <0.05 ) <0.06 * <0.05
LS0Y4 Toluéne maikg M.S. . <005 . =0,05 * <0.05
cofrac
Eurnfins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N 1- 1488
Tel 03 88 911 911 - fax 03 98 $16 531 - sile web | www.syrolins.frieny Site de saverng
SAS au capitsl de 1532 800 € - AFPE 71208 - RCS SAVERNE 422 935 971 Portée dispanitie sur

www.cofrac. fr ESSAIS
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossler N° : 19E032269 Version du : 25/03/2019
N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-045530-01 Date de réception : 16/03/2019

Ré&férence Dossier : N° Projet : 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)
Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

Référence Commande :

N°® Echantillen 026 026 027 029 029 030

Référence client : 813 (2,0.2,8) S14(1,5-2,0) S18(1,6-2,0) S15 (2,0-3,0) $18 (0,05-1,6) 816 (1,6-3,0)

Matrice : 80OL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélevement :

Date de début d'analyse - 18/03/2019  18/03/2019  18/03/2018  18/03/2019  18/03/2019  18/03/2019

Composés Volatils
LS0XwW: Ethylbenzéne mglkg M.5. " <0.05 A <0.05 ® <0.05
LS0Ys : o-Xyléne mglkg M.S. . <0.05 % <0.05 . <0.05
LSOYS - ny+p-Xyline mglkg M.S. 4 <0.05 * <0.05 . <0.05
LSoIK ; Somme des BTEX mglkg M.S. =0.0500 <0.0500 <0.0800
cofrac

Eurcfinas Analyses pour I'Environnemant - Site de Savemne ACCREDITATION

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme N® 1- 1486

Tal 03 868 911 911 - fax 03 86 916 531 - sile web : www. eurofina.frfeny Site de saverne

SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032269 Version du ; 25/03/2019
N° de rapport d'analyse : AR-19.LK-045530-01 Date de réception : 16/03/2019

Référence Dossier : N* Projet ; 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - 0L
Reéférence Commande ;

N° Echantillon 031 032

Référence client : 317 (0,4-1,5) S$17 {2,0-3,0)

Matrice - SOL SOL

Date de prélévement

Date de gébut danalyse : 18/03/2019  18/03/2019

Préparation Physico-Chimique
L5896 : Matidre séche % P.B. = 85.9 » 86.1
Hydrocarbures totaux

L5912 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
{C10-C40)

Indice Hydrocarburas (C10-C40) mgikgM.S. * 34.5 . <150

HCT {nG10 - nG18) {Caloul) mgfkg M.S. 172 «4.00

HCT {=nC1& - nC22) {Caleul) mygikg M.S. 131 <4.00

HCT {=nC23 - n:30) {Caleult mafkq M.S. 12.9 <400

HCT (*nC30 - nC40) (Calcul) mglkg M.S. 8.81 <4.00

D . délecte / ND : non détecta

La reproducton de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le Frésent rapport ne ¢concerne que les obyets soumis & l'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par |'acereditation, Elles sonl identifides parle symbole =

L'information relative au seuil da détection d'un paramétre n'est pas couverte par I'acereditation Cofrac,

Les résultats précédés du signe < comespondent aux limiles de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la mattice.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demands.

Pour les résultats issus dune sous-traitance, les rapports émis par des [aborataires aceredités sont disponibles sur demande,

Labaraloire agréé par le ministre charge de 'snvironnemant - $2 reporler 4 la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
l'emvirannement ; hitp:fwww.labeau. ecalogie.gouv It

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains evou des analyses des parametres du conirdle sanitare des saux - ponée détailée de
l'agrément disponible sur demands,

Laboratoire agréé parle minisire charge des installations classées conformément & Marrdtsd du 11 Mars 2010, Mention des lypes Jd"analyses pour lesquels 'agrément a été
deélivré sur - www.eurcfins fr ou disponible sur demands.

cofrac
Eurcfins Analyses pour I'Environnement - Sits de Saveme ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N 1- 1488
T&l 03 88 911 911 - fax 03 €8 916 531 - site web | www.gurofins frieny Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible syr

waw.cofrac,fr ESS5AIS
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« eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossiler N° : 19E032269 Version du : 25/03/2019
N°® de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01 Date de réception ; 16/03/2019

Référence Dossier ; N° Projet : 2155544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL
Référence Commande .

l_,\' -

~

[ LA
1 l

Marine Guth

cofrac

Eurcfing Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
& rue d'QOtterswiler - 67700 Savemne He 1- 1438
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web - www.eurofins. frienyv Site de saverne
SAS au capital de 1632 800 € - APE 71208 ~ RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur
www. cofrac.fr ESSALS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° ;: 19E032269

Emetteur:

Nom projet . REMEA - GAILLON (27)

N°® de rapport d'analyse ‘AR-19-LK-045530-01
Caommande EOL : 006-10514-448250

Référence commande |

Sol
GCode Analyse Principe et référence de la méthode| LGl Unité Prestation réalisée sur le site
LSOIK Somme des BTEX Caleu - Caleu mgfkg M.5 Eurcding .Analys{::&; FEnvironnamsnt
rance
LSDXT  Chionwe de vinyle HS - GCMS [Exiraction melhanclique] - NF EM ISCY 0.q2 mofkg M3
22155 (2ol Mélhode inlame (boue séd)
L30XU  Benzéne 0,05 mgkg S
LS0xXw  Ethyloenzéns 0,05 mgtkg M.S.
LsoXX  1.2-Dibromedthane 0.05 mgfkg M.S.
LsoxY  1,2-Dichiorodthanse 0405 mgkg M.5
LS0XZ  Telrachiarogthylénes 005 mgflg M5,
Lsovp  Trichlomethyléne 0.05 moflg M5,
L20Y4 Dachlorométhana 005 mgikg M.5
LS0Y2  Telrachiomméthane 0.02 mgikg M S.
LS0Y4  Toluéne 005 mgahg M5,
LSOYE  mep-Xyléne 0os mgfkg M.5.
L50YE o-Xyléna 065 mgfkg M.5
LSOYL 1,1, 1-Trichlore&thane a1 mgikg M.5.
L80YH 1, 1-Dichigrogthang 1 mgfkg M5
LSOYP 1, 1-Dichlorodthyléne o1 maikg M S,
L8OYO  Trane-1,Z-dichloroéthyléne a1 mgikg WS
LSOYR  as 1,Z-Orchiomathylane a1 maikg M5
LSOYS  Chicrofonme o0z mgikg M.5.
LSOYY  Bromofurms (tribromométhane) 0z maekg M5
LEOYZ  1,1,2-Trichiaroéthana oz Mgk M5
LS0ZD  Dibromométhane 0z mafkg M 5.
LS0Z1 Bromachiloromethang 02 mgkg M5
LSDZ2  Brornodichlorométhane 02 mgikg M.5
LE0Z3  Dibromochlorométhane oz mgka M 5
LEAsS Arsenic (As) ICRIAES [Mindralisalian 4 I'eau régale] - NF EN 1 madka M 5
|1S0 14895 - NF EN 13248 Méthode B
LS870  Cadmiym (Cd) o4 mgikg WS
Lsar2 Chromes (Cr) H mgkg M5
LSa74 Luliwwe (Cu) 5 makg M5
L5861 hhckel (M) 1 mgdkg M5
L5363  Flomb (Pb) 3 mgfkg M5
LSB%4  Zine (Zn) 5 mghkg M.S
L5896 Maliére seche Geawmatrle - NF 180 11465 o1 %P
LEME Hydroearburas lotaux {4 ranches) (C10-C40) {ZCFID |Extraction Hexane / Acione] - NF EN IS0
16703 (Sols) - NF EN 14028 (Baue. Sédiments)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 15 mgAg MS
HCT (nCA10 - nC1E) (Caloud) maokg M5
HCT (»nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M5
HCT (»nC22 - nC30) (Calgul) mgig M S
HCT {=nC30 - nC40) {Caleul) migikg MG
LSOAP  Hydrocarbures wolatils tolaux {C5 - C107 HS - GCMIS - NF EM SO 185581
C5-CRinclus 1 mipkg M5
= C8 - C10inghs 1 mykg M5

Euroflns Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswaller - 67700 Saverna

Tel 03 88 941 911 - fax 03 98 916 531 - site web : www, surofins. frieny
543 au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 933 971




s eurofins

FRANCE SAS

Page 19/21

EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT

Annexe technique

Dossier N° : 19E032269

Emetteur .

Nom projet : REMEA - GAILLON (27)

N° de rappart d'analyse :AR-19-LK-045530-01

Commande EQL ; 006-10514-448250

Reférence commande :

Sol
Code Analyse Principe et référence de la méthode| LI Units
Somme C§ - 10 1 mgikg M. 5
L5A09 Mercure (Hg) 'SFAf vapeurs froides (CV-AAS) (Mingralisalion & 0 mgikg M. 5
[reau régale] - MWF EN 13346 Méthode B (Sd) - NF
IS5 16772 (Sal; - Mathode mlame tHxs S0ls)
LSA33  Hydrocarburss Aromaligues Polpoychques (16 (GCMSMS [Exdraction Hexane | Acatona) - MF IS0
HAPs) 1287 (Sols) - XP X 33-012 (bove, sédimeni)
Haphialéne [sRe mighkg M.5
Actnaphimdéne nos mighg M.8
Actnaphléne 0.05 mgikg M5
Fluoréne 0as mgfkg M3
Fhénanthrens 0.05 mgfkg M3
Anthracéne 005 mgkg M S
Fluoraninéns 0.05 mgikg M 5.
Pyréne 0.05 mgfkg M5
Benzo-(a)anthracens 0.05 mgikg M 5
Chryséne 0.05 maikg M5
Benzo(bifluoranthéne 0.05 mafkg M5
Benzofkifugranihéne .05 makg M5
Benzofa)mrén: 0.05 kg M 5
Dibenzofa.hjanlhracene 008 mgeikg M 5
Benzal(ghniParylane nos mafkg M5
Inderio {1.2,3-cd) Pyrére n.os mafhg M5
3omme des HAP mgkg M5
LSA42 PCB congansres réglementalres (7) GCMSMS (Exraction Hexane | Acdtone] - NF EN
18167 (Sols) - XP X 33012 (bove. sédimeni)
PCR 28 0.0 mgkg M3
PCB 52 ool mgkg MG
FCE 11 ao1 mgikg M5
PCE 118 a0 mgkg M5
PcE 138 0.1 makg M5
PCR 153 oM mgAkgMs
PCB 180 om mgig M5
SOMME FCB {7) rngdg WS
LSL4E  Découpage 8 Iranches HET-CPG nCAD a nC40 (%) GCIFID - Méthode intorne
> C10 - C12 inclus Yo
= 012 - C16ngius e
=016 - C20inclug %
» 020 - C2dinclus %
s 024 - C28inclus %o
» 026 = Z32 Inclus %
= 032 - C3nclus T
» 036 - C40 exclus %
xXxs0 Minéralisahon eau régale - Bloc chauffant [Digeslion acide - MF EN 13346 Méthode B
X¥S06  Séchage d40°C Séchage [Le laboraloire ravaillera sur |3 fraclion <a
2mm de I"achaniillon sauf demande explicite du
disnl] - NF 180 11464 - NF EM 18179 [sol]
XXSD7  Refus Pondéral 4 2mm Tamisage |Le laboratare travaillera sur la fraciion 1 % PB
<3 2mm de I'¢chaniillon sauf demarngde explicile du
dienl] - MF 150 11454 - NF EM 16178 (501)

Prastation réalisée sur le site
de:

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Jite de 5averne
£, rue d'Otterswiller - 67700 Savermns
T2l 03 85 911 941 - fax 03 88 918 531 - sile web ;| www, eurcfins. Irfery

5M45 au capital de 1632 300 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 $98 971
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":5" eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E032269 N® de rapport d'analyse :AR-19-L K-045530-01

Emetteur ; Commande EQL : 908-10514-448250

Nom projet : REMEA - GAILLOM (27) Référence commande |

Eurofins Analysas pour 'Envirgnnement - Site de Saverme

5. rue d'Otterswiller - 67700 Savemne

Tal 03 88 911 B11 - fax 03 83 916 531 - site wab : www.eurofins.frieny

SAS au capital de 1632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Celte tragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E032269

Emetteur :

Nom projet : N° Projet : 2185544
REMEA - GAILLON (27)
Nom Commande : REMEA - GAILLON - SOL

N* de rapport d'analyse : AR-19-LK-045530-01
Commande EOL : 006-10514-448250

Référence commande ;

Sol

Référence Eurofins Référence Clignt Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
19E032269-00% 501 {0.05-1.5)
15E032268-002 S0 {1.5-2.5)
19E032259-003 302 (0,25-1,5)
19E022269-004 502 (1,5-2,5)
14E032259-005 502 (0,4-1,2)
186032268006 S04 {0,751 8)
18E032269.007 505 §0,08-1,51
195032269008 505 12,5-3,0)
19E032269-000 506 {0,05-1,5)
19E022259-010 SO7 (0.05-0.8)
18E032269-011 507 {0.8-1.5)
19E032289-012 508 (0,05-0,5)
10E032269.013 S08 (0,5-1,8)
19E022268-014 208 (1,6-2.3)
19E032268-015 508 [2.3-35)
1OEQ32265.016 209 (3.54.01
19EG32269.017 S08 (4,0-5.0)
19ECAZ260-018 500 (0.2-07)
19€032265-019 $10 (0.2-1.0)
19E032265-020 511 {0,2-1,0)
15E022269.01 $12 (0.2-06)
19E022265022 S12 (0.6-10)
19€032268-023 513 (0,05-1,0)
19E032265-024 £13 {1,6-2,0)
1GE032260-025 5192,0.2.8)
19E032268-026 S14{1.5-200
19E092268-027 515 (1,62 0}
19E032269-028 515 (2,0-3.0)
19E032269.020 S16(D,05-1.4)
19E032268-030 S16(1.63.0)
196092268-031 S17 [0,4-1,8}
19E032260-032 S17 {2,0-2.0)

Eurofins Analyses pour I'Environnemant - Site de Saverre

5, rue d'Otterswiller . 67700 Saveme

Tel 03 86 911 §11 - fax 03 84 916 531 - site web | www.eurofins, frieny
SAS au capital de 1632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 472 998 971
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¥ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
HPC ENVIROTEL

Madame Cécile PIMBERT
1 rue pierre marzin - cs 83001
noyal chatillon sur seiche

45230 SAINT ERBLON
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° ; 19E032093 Version du : 22/03/2019
N" de rapport d'analyse ;: AR-18-LK-043879-01 Date de réception : 15/03/2019

Référence Dossier : N° Projet | 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - AS
Référence Commande |

Coordinateur de projet client : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +33 3 88 02 33 86

N°® Ech Matrice Référence échantillon

001 Gaz de sol (GDS) Pzal

002 Gaz de sol (GDS) Blanc Terrain

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saveme ACCREDITATION
5, nue d'Otterswiller - 67700 Saveme N° 1- 1488
Tél 03 88 811 911 - fax 03 88 916 531 - site web | www eurofins, frienv Sike de saverns
S5&5 au capital de 1 832 800 € = APE 71206 - RCS SAVERNE 422 938 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAILS
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:f'" eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032083 Version du : 22/03/2019
N de rapport d'analyse : AR-19-LK-043879-01 Date de réception : 15/03/2019

Référence Dossier - N* Projet ; 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON {(27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - AS
Référence Commande :

N* Echantillon o001 002
Référence client : Pzad Blanc Terrain
Matrice : GDS GDS
Date de prélévement :

Date de début d'analyse : 19/03/2019  19/03/2019

Préparation Physico-Chimique

LSSKR : Désorption d'un tube de =
charbon actif {100/50)

Hydrocarbures totaux
Ls01w; Indice Hydrocarbures Volatils (>MeGC5 -
Cc12)
= MeC5 - C8 inclus (zone 1) pgftube =10.4 =500
= MeC5 - C8 inclus (zone 2) poftube <5.00 <500
=8 - C10 inclus {zone 1) ugituhe <500 <500
=38 -~ G10 inclus {zone 2) Haftube <500 <500
=310 - C12inclus (Zone 1) Haftube =5.00 <500
=214 - C12 inclus (Zone 2) poftube <500 <5.00
Samme =MeaC5 - C12 inclus (zone 1) doftube <d().4 <500
Somme > MeGS - C12 inclus [Zone 2) poftube <500 <5.00
Composés Volatils
LSREX : Benzéne
Benzéne paftube - <D.05 s <{).06
Benzéne {2} pgftube 3 =0.05 . <0.05
LSROU : Toluéne
Toluéne pgftube " 0.21 . <0.20
Toluéne (23 ugftube = <0.20 3 <0.20
LSRDT : Ethylbenzéne
Ethylbenzéne Hgfiube " =0.10 8 <010
Ethylbenzéne (2) Hgftube > =0.10 " <010
LSRDS : o-Xyléne
o-Xylene Mg/ tube s 0.05 * <003
o-Xylene (2] pgitube " =0.05 " =0.05
LSROR . m + p - Xylénes
mp-Kyléne pgfiube . 0.16 . <0.10
m--p-Xyléne {2} ygfiube o 0.15 ¥ <010
LSRCJ: Dichlorométhane
Dichlgrométhane paftube =0.100 =0,100
Dichlorométhane {2} paflube «=0,100 <0,100
LSRD4: Chlorure de vinyle
Chiorure de vinyle pgfube =0.100 <0100
Chiorure de vinyle {2) ugfube =100 =<0.100
LSRCH: 1,1-Dichloreéthéne
1,1-Dichoroéthyléne pgftu b " <0.0500 " =0.0500
1,1-Dichloréthyléne (2} ugfiupe . <0.0500 ' <0.0500
cofrac
Eurcfina Analyses pour I'Environnement - Site de Saveme ACCREDITATION
£, rue d'Ctterswiller - 67700 Saverne Mo 1- 1488
T 03 BB 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web - www.surofins. frieny Site de saverne
S5AS au capilal de 1 532 §00 € - APE 7120B - RGS SAVERNE 422 996 871 Portée disponible sur

www cofrac. fr ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032093

N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-0438793-01
Référence Dassier : N° Projet : 2185544

Nom Projet ' REMEA - GAILLOM (27)

Nom Commande . REMEA - GAILLON - AS
Référence Commande ;

N® Echantilon
Référence client :
Matrice :

Date de prélévement .
Date de début d'analyse :

LSRCH : trans 1,2-Dichloroéthéne

trang 1,2-Dichloroéthéne Haftube

trans 1, 2-Cichloroéthéne (2) Hoftube
LSRCA: cis 1,2-dichloroéthéne

cis 1,2-Dichloroéthéne pgftube

cie 1,2-Dichloroéthéne (2) Hgitube
LSRCB - Chloroforme

Chlaroforme pgfiuke

Chlorsforme (2) pgfube
LSROM : Tétrachlorométhane

Tétrachlorométhane ugftube

Tétrachlorométhane (2) Hgftube
LSRC? . 1,1-Dichlorcéthane

1.1-Dichleroéthane ugftube

1.1-dichloroéthane {2} ugftube
LSRDJ: 1,2-Dichlorgathane

1,2-Dichloroéthane Hgftube

1.2-Dichloroéthane (2} pgftube
LSREE - 1,1,1-Trichloroéthane

1,1,1-Trichloro&thane Haflibe

1,1,1-Trichloreéthane [2} Hgfluhe
LSRCH : 1,1,2-Trichloroéthane

1,1, 2-Trichloro&thane paflube

1.1.2-Tnchlorpéthane (2) uafluibe
LSROL ; Trichloroéthyléne

Trichloroéthyléne pgftube

Trichlaroéthyléne {2) piftube
LSROK : Tétrachlorcéthylana

Tetrachloreéthytene Hgitube

Tétrachloroéthyléne (2} pgftube
LSRCK : Bromochloromathane

Bromochlorométhane ug/tube

Bromochioromethane (2) pgitube
LSRCI : Dibromométhane

Dibromemethans poftube

Dibromeméthane {2) pgftube
LSRDs : 1,2-Dibromoéthane

1,2-Dibromoéthane wgiube

1,2-Dibromoéihane (2) uglube

Eurofins Analyses pour FEnvironnement - Site de Saverme

&, rue d'Otlerswiller - 67700 Saveme

-

Tél 03 88 911 311 - fax 03 B8 916 531 - site web : www.eurofins, frieny
5A5 au capilal de 1632 500 € - APE T120B - RCE SAVERNE 422 998 971

Version du ; 22/03/2019
Date de réception ; 15/03/2019

001 002
Pza1 Blanc Terrain
GDS GDS
19/03/2019 19/03/2019
Composés Volatils
<(.0500 «<[0.0500
<0 0500 =0.0500
«<0.0500 =<0.0500
<. 0500 <0.0500
<[, 0500 =<0.0500
<0.0500 <0.05Q0
<0.05 <0.05
<005 <053
=0.0500 =0.0500
<fl,. 0500 «<{1, 0500
<0.05 <0.05
<(0.05 (.05
<0.0500 =(.0500
<0,0500 =0,0500
=0.0500 =0.0500
<0.0500 <0.0500
<0.06 =005
<0.05 <0.05
=0.05 <005
=005 ={.05
<0500 «=0.0500
<0,0500 <0.0500
«<0,0500 =0,0500
<0,0500 <0.05800
=0, 05 <0.03
(3,08 <(0.05

cofrac

ALCREDITATION
MN® 1- L1488
Slte de saverne
Portée disporuble sur
www.cofrac.fr ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

& eurofins

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 22/03/2019
Date de réception ; 15/03/2019

Dossier N° : 19E032093
N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-043879-01

Référence Dossier . N° Projet ; 2185544
Nom Prajet : REMEA - GAILLON {27}

Nom Commande - REMEA - GAILLON - AS
Référence Commande :

N°® Echantillon 001 Q02
Référence client : Pzad Blanc Terrain
Matrice : GDS GDS
Date de preélévement :

Date de début d'analyse 19/03/2019  19/03/2019

Composés Volatlls

LSRCG : Bromoforme
Tribromométhane {Bromoforme)
Tribromométhane {Bramoforme) £2)
LSRCL : Bromodichlorométhane
Bromedichlerorméthane pglupe . <0.0500 " <0.0500
Bromodichloromathane {2} pgfiube & <0.0500 3 <0.0500
LSRGC : Dibromochloroméathane

Dibramachlororméthana pgftuhe ’ <0,0500 " <0.0500
Dipromechlorométhans (2) pgflube  * <{.0500 ! =0.0500
D : détecté | ND : non délecté

potube  * <0.0500 *  <0.0500
pgitube ¢ <0.0500 * <0.0500

La reproduction de o2& documeni n'est autarisée que sous sa forme intégrale. [l comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis A I'essai.

Seules certaines prestations rapporiées dans ce docurment sont couvertes par laccréditation. Elles sont identifiees par le symbole ™
Linformation relative au seuwl da détection d'un paramétra n'esl pas couverte par I'accréditation Cafrac.

Les résultals précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont lay responsabilits du taboraioire et fonction de la matrice

Tous les éléments de tracabilitd sonl disponibles sur demande.,

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapponts émis par des laboratoires accrédiés sont disporibles sur demande,

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement - se reporter a la liste das faboratoires sur le site intemet de gestion des agréments du minisiére chargé de
I'environnement - hitp:/Awww labeau.ecologie. gouw.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses lerrains eltfou des analyses des pararméires du contrdle sanitaire des eaux— portée détaillés de
I'agrément dizponible sur demande.

Labaratoire agréé par le ministra chargé des installations cassées conformément 8 Narrétd du 11 Mars 2010. Menlion des types d'analyses pour lesquels I'agrément a été
délivré sur - www.eurofins fr ou disponible sur demande.

cofrac
Eurofing Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
S, rua d'Otterswiller - 67700 Saveme M® 1- 1488
Tél 03 88 911 §11 - fax 03 86 916 531 - site web . www. eurofins frieny Site de saverne

Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 800 € - AFE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
wwiw,cofrac.fr ESSAIS
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-:53 eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

| RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032053 \ersion du : 22/03/2019

N*® de rgpport d'analyse : AR-19-LK-043879-01 Date de réception . 15/03/2019
Référence Dossier . N° Projet . 2185544

Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - AS

Référence Commande ;

e

/e
3 ./.»'-'ﬁ =g

Anne-Charlotte Soulé De Lafont
Coordinateur Projets Clients

cofrac

Eurofina Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rve d'Otterswiller - 67700 Saverne MO 1- 1488
Té&l 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web | www_eurofins frfeny Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 958 971 Portée disponible sur
wWww.cafrac, fr ESSAkIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° ; 19E032093

Emetteur

Nom projet : REMEA - GAILLON (27}

N° de rapport d'analyse ‘:AR-19-LK-043879-01

Commande EOL : 006-10514-443082

Reéference cammande :

Gaz de sol
Code Analyse Principe et référance da la méthode LQl Unité Prestation réalisée sur le site
de:
LS01W  Indice Hydrocarbures Volalls (~MeC5 - G12) HS - GCIMS - Méthode inleme Euralins Analyse paur FEnvironnarment
France

= Marth - £ nelus (2one 1) 104 paitibe

= WeCs- CO intlus {Zons 2) 1004 pahube

= C§ - C10inclus (zone 1) 10 pgftube

= C8 - CiDinchs (zone 2) 10 pgiubs

> (10 - €12 indus {2one 1) 10 pigfiube

»C10- C12 nclus {Zone 2} 10 pgiube

Somme >MeC5 - C12 inclus {zon= 1) 404 pgfube

Somme > MeCS - C12indus (zone 2) 404 pafube
LSREBX  Benzérw GCMS [Déserpion chimigue (Méthode TPHY) -

Méthode inteme

Banzéne 0,05 pigtube

Benzéne {2) 005 potube
LSRCE  1.1,1-Tnchloreéthane GCMS [Désorpton chirigue] - Méthode inlsrne

1.1.1-Tnchigeoéthane 005 pgitube

1.1.1-Tnchioragthane {2) Q035 pPgiube
LSRCY  1.1-Dichloraglhana

1,1-Dichlarnélhana oos pgiube

1.3-dichloroélhana {2) 005 pgiube
LSRCH  1.1-Dichloroélhéne

4,1-Dichlarodthyléne 005 pgitube

11-Dichioréthyléns (2) 0.05 pgiube
LSRCY  tans 1.2-Cichlaroéthéna

travis 1, 2-Dichlorodihéns 005 Htube

trone 1,2-Dichlorodthéne (2) 005 pgftube
LERCA  cis 1, 2-dichioroéthdne

s 1, 2-0Ochlorosthéns 0.05 Hgtube

iz 1, 2-Dichicrosihdne (2} 0.05 Hgube
LSRCE  Chloroforme

Chioraforme: 0.05 pgfube

Chipraforme [2) 0.5 pgflube
LSRCC  Ditromochioromsthane

Dibramochloromeéthane 0.05 PAube

Dibromochioroméinane (2) 0.05 pgfube
LSRCG  Bromoforme

Tribromeméinanes (Bromofomme) 005 pgiube

Tribromométhans (Bromoformae) {2) 0.05 pgiube
LSRCH  1.1.2.Tachloroéthane

1,1.2-Trichiurgdinang 005 Hgtube

1.1.2-Trichlarsdlhang (2} 005 WLU.
LERGI Dabrarmométnane

Cibvomomeéthane 005 ugube

Caoe xnometliane (2) 0.05 pgilube
L5RC)  Dichloromédnane

Eurofing Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 57700 Savema
Tél 03 88 911 341 - fax 03 56 915 521 - site web | www eurofins frieny

SAS au capital de 1632 BOO € - APE 71208 - RCS SAVERME 422 988 271
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E032093

Emetteur:

Nom projet : REMEA - GAILLON (27)

N de rapport d'analyse ‘AR-19-LK-043875-01
Commande EOL : 006-10514-443082

Référence commande |

Gaz de sol
Code Analyse Principe et référence de la méthode| LGN Unité Prestation réalisée sur le site
da:

Orchlorométhane a1 pgtube

Cichlereméthane [2) iR Uoflube
LSRCK  Bromochlorométhane

Bromocheromethane 0.05 pgilube

Bromochioroméihane {2) 0.05 pgtube
LSRCL  Bromodichlorométhere

BromodicHoramélhang 0.05 poube

BremodichicromeLnane {2) Q.00 pgAuDeE
L3R04  Chdgrure de vinyle

Chiorure da vinyle o pgftune

Chilorure da vinyle {2] o1 pgitube
LSRDE  1,2-Dibromoathans

1,2-Dibromoéthans 005 pgfiube

1.2-Dibromosthans {2} 005 ugfube
LSRDJ  1,2-Dichloroathana

1.2-0ichlgrogthang 0.05 pgfube

1,2-Dichlorodthane {2) 0.05 pgitube
L3ROK  Télrachlorodthyléne

Tatrachloroethylene nes pafiube

Telravhloreéinyléna (2} 0G5 pytube
LSROL  Trichlersdthylane GG |Désorplion chimique] - MF X 43-267 (AIT)

adaptee de NF X 42-26f (AIE,AIA]

Trichlrogthyléns 0.05 Higitube

Trichlhorgathylene (2) 205 Hgflube
LSROM  Tewachioromehians GO [Dasorption chimigue] - Methode Inleine

Té&trachloroméinane .08 Ugfube

Tétrachloroméihans {2} 005 pgfube
LSROR  m+ p - Avlénes 3CIMS [Désarption chimigue (Malhode TRPH)] -

Méinode intarme

m=p-Xylene ai ppftube

m--p-Xylane (2) a1 wtule
LSROS  a-Myléna

o-Kyléne 005 ygiube

o-Xyfére (23 0.05 ughtube
LEROT  Ethylbenzéne

Ethylpenzéns 21 Waftube

Einylbenzéne (2) 01 paftube
L3RDYU  Tulugna

Toludne 02 Lofiube

[duene (2) 02 ugube
L3SKR  Deésorptlon dun ube de charben acirf {100i50) Exlracton -

Eurofins Analyses pour I'Envirgnnement - Site de Saverne

5. rue d'Cterswillar - 87700 Saverna

T&l 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - sile web | www.eurofins.friany
SAS au capital de 1532 800 € - APE 71206 - RC5 SAVERNE 422 938 971
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& eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Celle tragabilité recense les flaconnages des échantilions scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E032093 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-D43879-01
Emetieur : Commande EQL : 006-10514-443082
Nom projet : N® Projet : 2185544 Référence commande ;

REMEA - GAILLON {27)
Nom CGommande : REMEA - GAILLON - AS

Gaz de sol

Référence Eurcfins Référence Cllent Date&Hsure Prélévemant Code-barre Nom flacon
19E032083-001 Pza1

19E032043-002 Blang Terrain

Eurofing Analyses pour FEnvironnement - Site de Saverne

5. ue d'Otterswiller - 57700 Savame

T2 03 68 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web ; www.eUrofins fifeny
SAS au capital de 1632 800 € - APE 71208 - RCS SAVYERNE 422 998 971
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.f: eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

HPC ENVIROTEC
Madame Cécile PIMBERT
1 rue pierre marzin - cs 83001
noyal chatillon sur seiche
35230 SAINT ERBLON

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N°: 19E032092 Version du : 20/03/2018
N de rapport d'analyse ; AR-18-LK-042465-01 Date de réception ; 15/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ESO
Référence Commande .

Coordinateur de projet client : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +33 3 88 02 33 86

N° Ech Matrice Référence échantillon

001 Eau souterraine (ESO) Pz1

002 Eau souterraine (ESO) Pz2

003 Eau souterraine {ESO) Pz3

cofrac

Evrofins Anslyses pour I'Environnement - Site de Saveme ACCREDITATLON
5, rue d'Ottergwiller - 87700 Savems N° 1- 14BB
Té# 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - aite web : www. eurcfins. frfeny Site de saverna
SAS au capilal de 1632 BOO € - APE 71208 - RCS SAVERME 422 988 571 Porbée disponilile sur

wyrw.cofrac.fr ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032092
N° de rapport d'analyse - AR-19-LK-042455-01

Référence Dossier : N° Projet - 2185544

Nom Projet : REMEA - GAILLON {27)
Nom Commande | REMEA - GAILLON - ESO
Référence Commande :

N Echantillon
Reference dient .
Matrice :

Date de prélavemeant :

Data de debut d'analyse

LS122 : Arsenic (As}
L5127 : Cadmlum {Cd)
L5129 : Chrome {Cr)
L5105 : Cuivre {Cu)
LE115 : Nickel [Ni)
L5437 : Plomb {Pb)
L5111 : Zine (2n)
DN225 : Mercure (Hg)

L5708 - indice hydrocarbures (C10-C40) - 4

tranches

Indice Hydrocarbures (C10-C40})
HGT {nG10 - nC16}) (Caloul)
HCT (=nC16 - nC 22} (Caleul)
HCT (»nC22 - n30) (Caleul)
HGT (=nC30 - nC40) (Caloul)

(16 HAPs)
Maphtaléne

Acénaphthyléne
Acenaphléne

Fluoréne

Anthracéne
Fluoranthene

Fyrene
Benzo-{a)-anthracéne
Chryséne
Benzo{b)flucranthena
Banzo{kfluoranthéns
Benzo(aipyrene
Diberzo{a,hjanthracéne
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne
Phénanthrane
Benzo{ghi)Féryléns
Somme des HAP

Eurofing Analyges pour I'Environnament - Site de Saverne
5, rue d'Ollerswiller - 87700 Saverne

mgfl
mgfl
mgfl
mgfl
mgA
mgA
mgAl
ugd

mgfl
mgfl
mafl
mgfl
mgfl

ug
ugd
ugA
g
wgh
ugfl
ug/l
Kol
oAl
voll
g
Hgil
ngfl
pghl
gl
g
pgd

001
Pz1
ESO

16/03/2019

=0.005
<0.005
0.008
0.01
<0.005
<0005
<0.02
=020

Version du : 20/03/2019
Date de réception : 15/03/2019

002
Pz2
ESO

16/03/2019
Metaux

=0.005
=0.005
=(.005
=0.01
0.017
=0.005
<0.02
<0.20

003
Pz3
ESO

16/03/2019

o0
<0.005
<0005

<0.01

0.021
<0006

0oz
=0.20

Hydrocarbures totaux

=003
<0.008
<0.008
<0.008
=<0.008

<0.01
<001
<0.01
<001
<001
<00
<001
=001
<001
<001
«<0.01
<0.0075
=0.01
<0.01
«<0.01
<0.01
<016

Tl 02 88 911 911 - fax 03 69 915 521 - sile web . www.eurdfiing. frieny
845 au capital de 1632 80O € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 938 971

<0.03
<0.008
<0.008
<0.005
<0.008

o.02
«<0.01
<0.01
<0.01
=0.01

0.02

.02
<0.01
<0.01

0.01
=0.01

0.0096
<0.01
<0.01

0.02
<001

0,1=x<0.2

.

-

.

<03
<0.008
<0.004
<0.008
<0.008

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPS)

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

0.08
<0.01
0.02
0.05
0.02
0.06
0.06
0.02
0.02
0,02
<0,
.017
=0.01
0.01
on
0.01
D.497<x<0.527

ACCREDITATION
M= 1- 14868
Site de saverns
Forée disponible sur

www.Cofrac. ft ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032092
N* de rapport d'analyse : AR-19-LK-042465-01

Référence Dossier : N* Projet . 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)
Nom Commande : REMEA - GAILLON - ESO

Référence Commande :

Version du : 20/03/2019

Date de réception : 15/03/2019

N® Echantilion 001 002 003
Référence client . Pz1 Pz2 Pz3
Mairice : ESO ESO ESO
Date de prélévement :
Date de début d'analyse : 168/03/2018  16/03/2019  16/03/2019
Composés Volatils
L34P0 : Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10)
C6 - CAinclus uodl <60.0 33.7¢x<63.7 34,1 <y<Ba. 1
> C8-C10 inclus pafl =30.0 <300 311
Somme C5-C10 Mg «80.0 =937 §5.2x=95.2
L511M Dlchlorométhane wefl 2 <500 * <5.00 <5.00
L511J : Chloroforme wafl ? <2.00 * <2.00 <2.00
L511N : Tetrachlorométhane pgl 2 <1.00 ” <1.00 <1.00
LS11P : Trichloroéthyl2ne Hgh = <1.00 a <1.00 <1.00
Ls11L: Tetrachloreéthyléne T ‘ <1.00 * <1,00 <1.00
LS11R . 1,1-Dichloroathane paf A «2,00 " <2.00 <2.00
L51ar . 1,2-Dichloroéthane pgA . <1.00 " «1.00 <1.00
L§11K : 1,1,1-Trichloroéthane [t aj «2.00 L, <2.00 <200
L§11%}: 1,1,2-Trichloroéthane poA 5 <5.00 L, <5.00 «5.00
L5160/ : cis 1,2-Dichloroéthyléne HaA > =2.00 E <2.00 <2.00
LS10M : Trans-1,2-dichloroéthyléne yaA x <2.00 ’ <2,00 <2.00
L§10H : Chlorure de vinyle wad n <0.50 2 <0.50 <0.50
L512€E : 1,1-Dichloroéthyléne wgi * <2.00 . «2.00 <2.00
LS10C : Bromachlorométhane wad z <5.00 * <5.00 «5.00
L510P : Dibromométhane pgd * <5.00 E <5.00 <5.00
L5128 : Bromodichlorométhane wgi ? <5.00 2 =5.00 <5.00
L512C : Dibromochlorométhane wgh 2 <2.00 L <2.00 <2,00
Ls1ov 1,2-Dibromoéthane pgd B =4.00 & <1.00 <1.00
LS120 - Bromoforme wgd " <5.00 9 «5.00 «5.00
{tribromoméathane)
L5116 : Benzéne pgd . <0.50 8 <0.50 0.53
LS10Z  Toluégne wgd * <1.00 & 1.3 1.2
LS 11C . Ethylbenzéna pgdl 2 <1.00 > <1.00 =1.00
LS11A: 0-Xyléne gdl = <1.00 2 <1.00 <1.00
L§110 : Xyléna (méta-, para-) g > <1.00 : <1.00 =1.00
L§32N : Somme des 19 COHV pgA <43.5 <48.5 <49.5
D ditects { WO @ non datecté
Observations N° Ech Réf client
Le flacon dédié aux analyses HCT, COHWRTEX elfou indice phénol, {Q03) Pz3
préalablement stabilisé a l'acide, est arrivé au laboratoire avec vn pH > 2.
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5 rue d'Otterswiller - 57700 Saverns Ne 1- 1488

Téd 03 88 911 911 - fax 03 88 516 531 - site web - www.eurcfins. fienv
SAS au capital de 1532 300 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 993 371

Site de saverne
Portée dispanible sur
wynw, cofrac.fr

ESSALS
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.-‘f: eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E032092 Versian du : 20/03/2019
N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-042455-01 Date de réception : 15/03/2019

Référence Dossier : N° Projet : 2185544
Nom Projet : REMEA - GAILLON {27)

Nom Cammande : REMEA - GAILLON - ESO
Référence Commande :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous $a forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets scumis a I'essai

Seules certaines prestalions rapportées dans ca document sont couvertes par Uaccréditation. Elles sont dentifises par le symbole *
Linformation relatve au seull de détection d'un paramétre n'est pas couverte par l'accrédiation Cofrac.

Les résultats précédés du signe = correspondent aux limites de quaniification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de Ja matrice.

Tous les éléments de tragabitité sont digponibles sur demande,

Pour les resultats issus d'une sous-traitance, les rapports Bmis par des laboraloires accrédités sont disponibles sur demande,

Laboratoire agréé par e ministre chargé de I'environnement - 82 raporter 4 la liste des labarataires sur le site intermet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http:iwww labsau.ecologie.gouw.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et'ou des analyses des paramétras du contrile sanitaire des eaux — portée détaillée de
'agrément digponible sur demande,

Laborataire agréé par e ministre chargé des installations classées conformément A larrété du 11 Mars 2010. Mentlon das types d'analyses pour lesquels 'agrément a éte
délivrd sur . www.eurofins fr ou disponible sur demande.

Anne-Charlotte Soulé De Lafont
Coordinateur Projets Clienis

cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnemant - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Ottarswiltar - 67700 Saverne Ne 1- 1488
Tal 03 86 911 911 - fax 03 88 B16 531 - site web ;| www. eurofins. frfeny Slte de saverne
SAS au capital de 1632 800 € - APE 71208 - RC3 SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.Cofrac.fr ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E032092

Emetteur :

Nom projet : REMEA - GAILLON (27)

N° de rappaort d'analyse ‘AR-18-LK-042465-01
Commande EQL ; 006-10514-4432084

Référence commande

Eau souterralne

Caode Analyse Principe et référence de la méthode| LQl Unitg Prestation réalisée sur le site
de:
D226 Mercure (Ha) SFA { vapeurs froides (CV-AAS) [Mindralisaton - 02 po Eurofins Analyse paur 'Environnement
Dogge par SFA] - NF EM IS0 17852 France
LE105 Cunwra {Cuy ICPIAES - NF EM IS0 11885 001 magl
L510C  Bromochloromelhane HS - GCMS [Espace de bale sialiqus et dosage par 5 [T 1]
GCMS| - NF EMISD 10301 (COHVY NF 15O
11423.1 (BTEX)
L310H  Chiorure de vingle 0.5 poil
Ls4al 1,2-Dichlorosthana 1 pof
LS40d s 1, 2-Dichlorosthylane 2 g
LS10M  Trans-1 2-dichloroéhyléne 2 pghn
L310P  Ditromomelhena 5 pgh
L510w 4, 2-Obromodthans 1 pof
L8102  Toluéng 1 paf
L3111 ane (Zny |ICPIAES - WF EM [SQ 11885 ooz mgi
L3115 ket {Mip 0005 mgd
L3114 o-Aylens HS - GEME [Espace de téle stabgue el dosage par 1 b
GCMAS] - MF EMISO 10301 (COHV) NF 120
11423-1 {ETEX)
LE11B Benzéans 1 3] [Wal]
LS1MC  Elnyibenzene 1 1]}
L31ID  Xyléene (mela-, pare-} 1 1
LE11d Chloroforme el ugdl
LE1K 1,1.1-Trichloro&thana 2 pof
L311L Tetrachloroeinylene 1 114
L311M Dichloromélhane 5 oo
LS1IM  Tetrachloromelhnane 1 Pl
LS1P Trichloroathyl&éna 1 pad
LE11Q  1.1.2-Tnchiorosthane 5 Tt
LETIR 1, 1-Dichigrosthans 2 pgh
L5122 Arsanc {As} ICPPAES - NF EMNIEO 11885 0.005 mgi
L5127 Cadmium (Cd) 0005 mg
L8129  Chrome {Crj 0005 gl
L&M2E8  Bromoaichlorgmennane HE - GLMS [EEpane de 18t slallqus ol dosage par ] gl
GCMS] - NF EMISD 10301 [COHYY NF IS0
11423.1 (BTEX)
LE12C  Dlbromochloromélhane 2 pgll
L5120 Bromolorme {labromoméinans) 5 pail
L512E 1, 1-Chchloroéthylane 2 pail
L3137 Plamb (Pt) ICPIAES - NF EN 130 11885 0005 mgl
L5308  Indice hydrocerbures (C10-C40) — 4 tranches GCFID [Extraction Liquide ! Liguide sur prise
d'essa reduile] - NF EM IS0 B377-2
Indice Hydrocarbures {C10-C40) PR EC] mgl
HCT (nC10 - nC165) {Calcul) €008 mgl
HET {=nC 16 - nC22) (CTaleul) 0.008 mg
HCT (=nC22 - nC30) (Catcul Q.o08 mg
HCT (=nC30 - nC4Q) (Calculy QB magi
Ls31e Hydrocarbures Aromatiques Polycydiques (16 GUMS/MS [Exiracuon Liquide f Ligwde] - Methode
HAFS) intema

Eurpfing Analyses pour 'Environnement + Site de Saverne

5, rug d'Oltgrewiller - 57700 Savarna

T&l 03 68 311 911 - fax U3 88 916 531 - site web . www.eurofins. frienv

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS

SAYERME 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technigque

Dossier N° : 19E032092

Emetteur;

MNam projet : REMEA - GAILLON (27)

N° de rappart d'analyse :AR-19-LK-042465-01
Commande EQL : 006-10514-443084

Référence commande :

Eau souterraine

Code Analyse Principe et raéférence de la méthode Lal Unité Prestation réalisée sur le site
de:
Naphialine 0.01 pgh
Acénaphthyléne o4 pgh
Acénaohiéna o pgh
Flucréne 001 Hgi
Arinracens 0.01 gl
Fluoraninéneg 0.0 Hgfl
Pyréne 0 Wl
Benzo-(a]-anbiacéns LR ugdl
Chrysene 001 pgi
Benzo{b)flucranihéns PR} ugh
Benzo{kiMuoranthéne 001 pah
Benzo(ajpyréne 00075 paf
Dibenzo(a hyanthracsne 1)} paf
Indeno (1,2, 3-cd) Pyréne .01 [T=ld
Fhénanthréne 0.01 gh
Benzo(ghi)Péarylane 0.01 pad
Somme des HAP 7]
LS32M  Somme des 18 COHY HS - GCMS [Espace de t2te staligue el dosage par paf
GCIMS) = NF EMN IS0 10301 (CORY)Y NF 150
1423-1 {BTEX)
LS4P0 Indice hydrocarbures valatls (€5 - C10) HS - GCMMS - MF EN IS0 165581
C5 - C8inglus 30 Hol
>Ca-C10inchs 3o pgh
Somme C5-C10 [Ve1]

Eurofins Angalyses pour I'Environnement - Site de Savernsa

5, rue d'Otterawiller - 67700 Savemes

Té&l 03 B8 911 811 - fax 03 88 916 531 - site web : www, eurcfins. Irfeny
SAS au capilal de 1632 800 € - APE 7120B - RGS SAVERNE 422 998 971
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«¥ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Celte tracabilité recense les flaconnages des échantilions scannés dans EQL sur fe terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E032092 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-042465-01
Emetteur Commande EOL . 006-10514-443084
MNom projet : N* Projet : 21856544 Référence commande ;

REMEA - GAILLON {27}
Nom Commande : REMEA - GAILLON - ESO

Eau souterraine

Référence Eurofins Réfarance Client Date&Heure Prélavemant Code-barre Nom flacon
19E032092-001 Pzt
19E032082-002 P2
18E032092-003 Pz

Eurofins Analyses pour FEnvironnement - Site de Saveme

5, rue d'Otterawiller - 67700 Saverne

Té& 03 88 911 911 - fax 03 B8 916 531 - site web - www.surofins.frieny
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 938 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

HPC ENVIROTEC
Madame Cécile PIMBERT
1 rue pierre marzin - cs 83001
noyal chatillon sur seiche
35230 SAINT ERBLON

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E031444

N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-045186-01

Référence Dossier : N° Projet : 2185644
Nom Projet : REMEA - GAILLON (27)
Nom Commande : REMEA - GAILLON - ENROBE

Référence Commande :
Coordinateur de projet client : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +33 3 88 02 33 86

Version du ;. 25/03/2019
Date de réception : 15/03/2019

N®Ech Matrice

Référence échantillon

001
002
003
004

Matériaux routiers
Matériaux routiers
Matériaux routiars
Matériaux routiers

(ROU)
(ROL)
(ROU)
(ROU)

S01 (enrobé)
503 (enrobé)
S06 (enrobé)
508 (enrobe)

Eurcfine Analyses pour 'Environnement - Site de Savems

3, rue d'Otterswiler - 67700 Saverne
Té&l 03 88 511 911 - fax 03 BB 916 531 - site wel | www.eurafins frianv

SAS su capital de 1 632 BOO € - APE 74208 - RCS SAVERNE 422 998 971

cofrac

ACCREDITATION
MN® 1- 1488
Site de saverne
Portée dispanible sur
www,cofrac.fr ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E031444

N° de rapport d'analyse .| AR-19-LK-045186-01

Référence Dossier . N° Projet : 2185544
Nom Projet | REMEA - GAILLON {27}
Nom Comimande : REMEA - GAILLON - ENROBE

Référence Commande |

N* Echantillon
Reéférence client :
Matrice :

Date de prélévement

Date de début d'analyse :

L56X8 Prétraltement de I'échantillon

Concassage
Hamageneizatian

Dibenza(a hianthracéne
Benzo(k)fluoranthéne
Fluoranthéne
Benzo(ghi)Péryléne
Chryséne

Acénaphténg
Maphialéna
Phenanthréne
Benzo(a)pyréne

Pyréna

Anthracéne

Indeno {1,2,3-cd) Pyréne
Acénaphthyléne
Benzo{b)fluoranthéne
Benzo-(a)anthracéne
Flugréns

Somme des HAP

tNon accraditg)
Daseription visuelle

Trailement de |'&chantillon

MWombre de préparations

LE0?7) : Analyse gualitailve

d'amiante par MET

001 002 003 004
S01 (enrobé) S03 {enrobé) S08 (enrobé) S08 {enrobé)
ROU ROU ROU ROU
21/03/2019  21/03/2019  21/03/2019  21/03/2019
Préparation Physico-Chimique
- Fait a Fait b Fait Fait
- Fait 3 Fait o Fait . Fait

Version du ; 25/03/2019
Date de réception : 15/03/2019

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

L3QA7 . HAPs 16 composés - délal Express

rmg'kg M. S.
matkg M. S.
mpikg M.S.
mgikg M.5.
mo/kg M.S.
mgikg M.S.
mgikg M.S.
mgikg M.S,
mg/kg M.S.
mgikg M.S.
rnafkg M.S.
mgfkg M.S.
mgikg M. 5.
mgikg M.3.
mafkg M.S.
mgfkg M.5.
mgfkg M.S.

* Q.50
* <0.50
= <0.30
2 <0.50
* =0.50
s <0.50
2 <0.50
2 <0.50
. =0.50
A =0.50
o <0.50
2 =0.50
. =0.50
. =0.50
™ <0.50
= <0,50
* <0.50

20,50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
=(.50
<0.50
=0.590
=0.50
«<0.50
<0.50
=0.590
<0.50

g =050
x <0.50
» <050
L 0,560
- <0,50
" <0.50
W =<0.50
. =0,50
iy «<0.50
. =0.50
. =0.50
E =<0.50
5 «<0.50
o <050
" =0.50
0 =(.50
. =0.50

: «0.50
. <{.50
“ <(.50
a <0.50
* <{.50
" ={.560
L. <0.50
% <0.50

<0.50
" <0.50
" <0.50
* <0.50
* <050
. 0,50
o <0.50
. <50
* <0, 50

Sous-traitance | Eurofins Analyses Batiment Est

LEC?I: Analyse qualitative d'amiante par MOLP
Preslalion sousirailée 3 Ewofing Analyses pour le Balimen) EsL 345

Prestation sousirariée & Eurofing Analyses pour |

Baliment Esl 5A5 (Non accrédité)
D - détectd f NO : hon détecté

* Matériau de type “ Matériau de type * Materau de type *  Matériau dur

peinture (rouge} peintu

maté

* Gal'cinaticn -
attaque acide -

broyage mé

a

“ Pas d'amianie * Pasdamianie

délectée

Eurofins Analyses pour I'"Environnement - Site de Saverne

5, ue d'Oiterswiller - 87700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 216 531 - sile web - www.eurolins frfeny
SAS au capital de 1632 800 €~ APE 712DB - RCS SAVERNE 422 936 971

maté
Galcination -

attaque acide -

broyage mé

detectée

re {rouge} ;

pelntune (rouge) |

maté
*  Calcination -

attaque acide -

broyage mé

* Pas damiante

détectée

biluminaux de
type enrobe (

* Calcination -

attaque acide -

broyage mé

* Pas d'amiante

détectée

ACCREDITATION
N® 1- 1488
Site de saverne
Fortée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS
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\? eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° - 19E031444 Version du : 25/03/2019

N® de rapport d'analyse | AR-19-LK-045186-01 Date de réception : 15/03/2019
Référence Dossier . N° Projet : 2185544

Nom Projet : REMEA - GAILLON {27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ENROBE

Référence Commande :

La reproduction de ce document n'ast autorisée que sous 53 forme inlégrale. || comporte & pageis). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & 'essai.

Seules ceraines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par Faccréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n'est pas couverte par l'accreditation Cofrac.

Les résultats précédés du sigha < correspondent aux limites da quantification, elles. sant la regponsabilité du laborataire et fanclion de la matrice.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demanda.

Pour les résuliats issus d'une sous-traitance, les rapperts émis par des laboratoires accrédités sont disponlbles sur demande.

Laboratoire agréé psr le ministre chargé de I'environnement = 8e reporter a la liste des laboraloires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
l'environnement : http:/nww labeau ecologle gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des anzalyses terains etfou des analysas des paramétras du contréla sanitaire des eaux — portée détaillée de
|'agrément disponible sur demande,

Laboratoire agréé par l& ministre charge des installations clasaées conformémant & |'arrélé du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels agrémert a été
délivre sur : www. eurofins fr ou disponible sur demandea.

Gilles Lacroix
Coordinateur Projels Clients

cofrac
Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
£, rus d'Cith fller - 87700 Savame H° 1- 1468
T&l 03 88 911 %11 - fax 03 68 916 531 - site web | www eurofins frieny Site de saverne
SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponitle sur

www, colracfr ESSAILS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E031444

Emetteur

Nom projet : REMEA - GAILLON (27)

N“ de rapport d'analyse 'AR-19-LK-045186-01

Commande EOL : 006-10514-443085

Référence commande :

Matériaux routiers
Code Analyse Principe et référence de Ja méthode| LQI Unlté Prestation réalisée sur le site
da:
LED71 Analyse qualltative d'amlante par MOLP Microscopie Oplique & Lumiére Folarisée (MOLF) - Presiailon sousiralés 4 Eurofing Analyses
HSG 248 - Appenatce 2 pour le Batliment EsL SAS
Desciption vsuslle
Iratement de ['échantillon
Hombre de préparalions
LEO7) Analyse qualilatve Famlante par MET Microscopie Electronique & Transmissian (MET} -
Méthade (nterne {Traltermant) £ NE X 43-050
LS8XB Prétraitament da ["échanidlon [Rroyane [Bravage el homogénéisation] - MF EN Eursfins Analyse pour IEnvironnamant
150032 Franca
Concassage
Homiogeneisahon
LS0A7  HAPs 1B composss - delai Express BCMSIMS [Exiraction Hexane | Aratona] - MF EN
18527 - NF EM 14346
Drbenzata, hjanthracéne 05 mgikg M S
Banzal{kfluoranhdne 05 mgkg M5
Fluoranthéne 05 mgfkg M5
Banzo(ghijPéryéne 05 mgkg M5
Chryséne 0.5 mgikg M5
Acenaphléne PR} mighkg M5
Naphialéna 0&a mokg M5
Phenanihrene 0b maikg M5
Benzo{a)pyréns 0.5 mgikg M.5
Pyréna o0& mokg M.5
Anihracéne IE:) mofkg M.5.
Indann (1,2, 3-c) Pyréne % m'kg M 5.
Acengphihylang 05 mgtkg M5
Benze{bjflucranthéne 0.5 mgkg M5
Benzo-{a}anthracena s migiky M.S.
Flugréne 05 makg M S
Somme des HAP migfkg M 3

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5. rue d'Otterswiller - 67700 Savema

Tél 03 68 911 911 -fax 03 88 918 521 - site web | www. eurofing frieny
5M3 au capital de 1 632 BOOD € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 995 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laborsaloire

Dossler N° : 19E031444

N® de rapport d'analyse : AR-19-LK-045186-D1

Emetteur : Commande EQL : D06-10514-443085

Nom projet : N° Projet : 2185544 Référence commande :

REMEA - GAILLON (27)

Nom Commande : REMEA - GAILLON - ENROBE

Matériaux routiers

Référence Eurofins Référence Cllent DateB&Heure Prélévement Code-harre Nom flacon

19E031444-001
19EQ31444-002
19E031444-003
19E031444-004

501 fenrobé)
S03 {enrobé)
S06 (enrobé)
S08 (enrobé)

Eurofing Analyses pour I'Environnement - Site de Saverme

5. rua d'Ctterawiller - 57700 Saveme
T4 03 85 911 511 - fax 03 88 915 531 - site web ; www.eurcfins.ffery
5SS au capital de 16532 800 € - APE 71208 = RCS SAVERNE 422 998 971
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Eurofins Analyses pour le Bitiment Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR

L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
Département Environnement

5 rue d'Olterswiller

87700 SAVERNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-LE-026716-01 Version du © 20/03/2018 1842 Page 11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 12A010445 Référence de suivi du dossier N* : 19E031444
Recu au laboratoire sous-traitant le : 18/03/2019 Date de réception :

Date d'analysg . 18/03/2018
Référence Dossier : EUFRSAZ-00078742

Prestation commandée auprés d’'Eurofing Analyses pour 'Environnement France SAS.

N° Code Référence Description visuelle | Technique Préparation Résultats
éch. échantillon client utilisee
client Nb Type

001 | 19E031444-001 | S01 {enrobd) - Malériav de type peinture MET x| 1 Calcination - Fibres d'amiante non
1) {rouge) ; matériau dur attaque acide - détectées

pitumineux de type enrobeé brayage

{de différentes couleurs) meécanique

{méthode interne
de traitement)

Méthode d’'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique & Transmission {MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'echantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanérmant dans une méme ceuche n‘ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 2 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante opliquement observable.

Pour é&tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure & la limite de détection garantie de fipre d'amiante.
NE 3 : Pour la recherche d’amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET) est
ge 0.1% en masse.

Observation(s) échantillon(s)
(1) L'échantillon provient bien d'un prélévement jugé représentatif de I'objet soumis a l'essai (information fournie par
le demandeur). Le laboratoire a effectué les analyses sur 1a base de ces informations. Le laboratoire se dégage
de toute responsabilité en cas d'hétérogénéité des échantilons.

Michéle Haehn
Chef de Groupe

Tous les éléments de iragabililé sont disponibles sur demande, La reproduction de ce document n'est aulonsée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page{s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & I'essai, Seules cartaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles tofl‘ﬂt
sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS ACCREDITATION

20, rue du Kochersberg  Ne1- 1751

67700 Saveme FRANCE Portée disponible sur

TEl: +33 3 B 91 19 11 - Fax; +33 3 88 91 65 31 - Site Web. www, surcfins frhdb wwwi.cofrac,fr ESSAIS

5.4.5. au capital de 1530 320 € RCS Saverns SIRET 489 017 897 00013 TvA FR9S 482 017 BS7 APE 71208
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EUROFINS ANALYSES POUR
L’ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
Département Environnement

5 rue d'Otterswiller
57700 SAVERNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-LE-026717-01 Veersion du - 20/03/2019 18:42 Page 1/1
Reéférence laboratoire sous-traitant N° : 19A010445 Référence de suivi du dossier N° | 19E031444
Recu au laboratoire sous-iraitant le : 18/03/2019 Date de récaption :

Dale d'analyse : 18/03/2019
Référence Dossier . EUFRSAZ-00078742

Prestation commandée auprés d'Eurofing Analyses pour 'Environnement France SAS.

N® Code Ré&férence Description visuelle | Technique Préparation Résultats
éch. échantillon client utilisée
client Nb Type
002 | 19€031444-002 | S03 (enrob&) - Matériau da type peinture MET * 1 Calcination - Fibres d'amiante non
(1) {rouge) ; matériau dur attaque acide - détectées
bitumineux de type enrobe broyage
{de différentes couleurs) meécanique
(methode interne
de traitement)
Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux .

Traitement par une méthode inteme (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Féchantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ant pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour lanalyse.

NB 2 : "Fibres d'amianie non détectées" au MOLP, signifie que la couche peul renfermer une teneur inférieure a la limite de déteclion garantie de fibre
d'amiante optiquemenlt observable.

Pour étre optiquement abservable, une fibre doit avoir un diameétre supérieur 3 0,2 pm.

“Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peul renfermer une teneur inférieure a la limite de déteclion garantie de fibre d'amiante.
NE 2 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limile de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de 0.1% en masse.

Observalion(s) échantillon(s)

{1 L'échantillon provient bien d'un prélévement jugé représentatif de I'objet soumis & 'essai {information fournie par
le demandeur). Le laborataire a effectué les analyses sur la base de ces informations. Le laboratoire se dégage
de toute responsabilité en cas d'hétérogénéité des €chantillons.

Michéle Hoehn
Chef de Groupe

Tous les & éments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporta 1 page(s)
Le présent rapporl ne concerne que les objets sournis & I'essai. Seules certalnes prastations rapportées dans te document sont couvertes par I'accréditation. Elles ¢o'l|‘ﬂ(
sont idenlifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS ACCREDITATION

20, rue du Kocherzberg N 1-1751

&7 700 Saverne, FRANCE Portée disponibie sur

Tél. +33 3 8891 13 1 - Fax; +33 3 86 91 65 31 - Site Weh, www surofins frihdb whw cofrac.fe ESSAIS

S.A.5, au capital de 1530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR9S 489 017 397 APE 71208
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EUROFINS ANALYSES POUR

L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
Départament Environnement

5 rue d'Otterswiller

67700 SAVERNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-LE-026718-01 Version du @ 20/03/2019 1842 Page 11
Référence laboratoire sous-traitant N° © 19A010445 Référence de suvi du dossier N° ; 19ED31444
Regu au laboratoire sous-traitant le . 18/03/2019 Date de réception :

Date d'analyse . 18/03/2019
Référence Dossier : EUFRSAZ-00078742

Prestation commandée aupres d'Eurofing Analyses pour I'Environnement France SAS.

N° Code Référence Description visuelle | Technique Préparation Résultats
éch.| échantilion client utilisée
client Nb Type

003 | 19E031444-003 | S06 (enrobé) - Matériau da lype peinture MET L | Calcination - Fibres d'amiante non
M (rouge) ; matériau dur atiaque acide - detectéss

bituntineux de type enrobé broyage

(de différentes couleurs) mécanique

{méthade interne
de traiterment)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amianie dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique & Transmission {MET) selon parties utiles de |a norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information coniraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simuftanément dans une méme couche n'ont pas pu faire Fobjet de pnses d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amianle non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 4 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement abservabie.

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur 4 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifte que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matérlaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de 0.1% en masse.

Observation(s) échantillon(s)
{1 L'échantillon provient bien d'un préiévement jugé représentatif de 'objet soumis a l'essai (information fournie par
le demandeur). Le laboratoire a effectué les analyses sur la base de ces informations. Le laboratoire se dégage
de toute responsabilité en cas d'hétérogénéité des échantillons.

Michéle Hoehn
Chef de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forma intégrale. il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concems que les objets soumis & 'essai, Seules certaines prestations rapporiées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles COfI'(IC
sonl identifiées par le symbole *

Eurofins Analyses pour le Batimant Est SAS ACCREDITATION

20, rue du Kechersberg Nel- 1751

67700 Baverne, FRANCE Portee disponible sur

Tél: +332 68 81 19 11 - Fax +33 3 88 91 65 31- Site Veb: www.eurofins.frhdp wvw.cofrac.fr ESSAIS

5.A.5. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 488 017 657 00012 TVAFRE5 489 017 887 APE 71208
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EUROFINS ANALYSES POUR
L’'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
Département Environnement

5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-19-LE-026719-01 Version du : 20/03/2019 18:42 Page 111
Réféerence laboratoire sous-traitant N° : 18A010445 Référence de suivi du dossier N° ; 19E031444
Regu au laboratoire sous-traitant le ;. 18/03/2019 Date de réception .

Date d'analyse . 18/03/2019
Référence Dossier : EUFRSA2-00078742

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour 'Environnement France SAS,

N° Code Référonce Description visuelle | Technique Préparation Résultats
éch.| échantillon clignt uttiisée
client Nb Type
Q04 | 19E031444-004 S08 (enrobg) - Materiau dur bitumineux de |MET * 1 Calcination - Fibrez d'amiante non
(N type enrobé (de différentes attague acide - détectées
couleursy broyage
mécanique
{méthode inteme
de traiterment)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode cpératoire T-PM-WQ22725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de |2 norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboraleoire effectue une analyse couche par couche de léchantillon transmis par le demandeur. Des
composants dectits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, slgnifie que 1a couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguemenl observable.

Pour étre aptiquement observabls, une fibre doit aveir un diamélre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que I1a couche peut renfermer une teneur inférigure A la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NE 3 : Pour ta recherche d*amiante dans les matériaux, la limite de déteclion garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET) est
de 0.1% en masse,

Observation(s) echanlillon(s)
{1} L'échantillon provient bien d'un prélévement jugé représentatif de l'objet soumis & 'essai (information fournie par
le demandeur). Le laboratoire a effectué les analyses sur la base de ces informations. Le laboratoire se dégage
de toute responsahilité en cas d'hétérogénéité des echantillons.

Michéle Hoehn
Chef de Groupe

Tous les élémants da tragabilité sont disponibles sur damande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s)
Le présent rapport ne concemne que les objets soumis a 'essai. Seules cedaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles COfI'(IC
sont identifices par le symbole *.

Eurgflns Analyses pour le Batiment Est SAS ACCREDITATION

20, rue du Kochersberg N2 1-1751

67700 Saveme FRANCE Fartée disponible sur

Tél; +32 3 88 91 1% 11 - Fax: +33 3 68 91 65 31 - Site Web, www.surofins.frindk www.cofrac.fr ESSAILS

S.A5, au captal de 1 530 320 € RCS Saveme SIRET 4689 017 897 00013 TVAFRS5 498 017 837 APE 71208



REMEA - Site localisé a GAILLON (27)

ANNEXE 5.12

CARTOGRAPHIE DES RESULTATS DANS LES SOLS

Rapport HPC-F 2A/2.18.5544 a Diagnostic d’état 0 de la qualité du sous-sol LI X

Version 1
HPC ENVIROTEC



INRA ) S08 (0,05 - 0,6 m)

Couramn:)ent Anomalies modérées (mg/kg MS) e HC C10-Cao | 2 190 mg/kg Déchargement péniches
observées g
10- 100 100 - 250 Zinc

. Gamme de valeurs observées dans les sols "ordinaires” de toutes granulométries - INRA-ASPITET, 1997. m

Poste de transformation
(PCB ?)

A1 (0,4 - 1,0 m)
Zinc 440 mg/kg

Bande enherbée/bitumée sans usage

Zone utilisée par les poids
lourds/véhicules pour

'S01 leurs manceuvres ’ ! y Hangar (R +0)

Ancien batiment (criblage ?) ' & « Anciennement occupé par :
7 : * aires de démantelement d’épaves et

E‘Eﬂ ; ; i s y récupération de métaux,
¢ . *aires de fabrication et conditionnement
de support de culture

Boxes de stockage vides * aires de stockage de produits secs

Anciennes installations :
Abri sans usage (vide)

Ancien stockage de 2
bidons d’huiles 3 - Aires de stockage (hors site)
Ancien bureau .

Aires / boxes de stockage

L . Pont bascule
Investigations menées

® Sondage Apage 2014 Cuve enterrée
@ Sondages HPC Envirotec 2019 (volume et contenu oo Cuves semi-aériennes (GO - 2x25m?3)

@ Piézométres HPC Envirotec 2019 inconnus) Q“:is (dé?gh"’l‘rge;