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Titre | : Préambule

La présente note a pour but :

de situer le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de ’Andelle
dans le contexte de la politique de prévention des risques ;

d‘expliquer les motivations qui ont conduit a I'élaboration de ce PPRI et présenter la
procédure d'élaboration du PPRI ;

« de faire une synthése des données disponibles ;

d’expliquer la procédure d’élaboration du PPRI (hypothéses prises en compte, réalisation
des cartes d’aléas, d’enjeux et du zonage réglementaire...) ;

- de préciser les effets du PPRI ;

de dresser un bilan de la concertation qui a été conduite pendant la procédure
d’élaboration du PPRI.

Un glossaire donnant la définition des abréviations ou expressions techniques est en annexe.
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Titre Il : Politique de gestion du risque inondation et contexte
réglementaire

Chapitre 1.1 - La politique nationale de prévention et de gestion des
risques d’inondation

1.1.1 - Pourquoi une politique de prévention des inondations ?

Depuis la fin des années 80, des catastrophes d’ampleur nationale sont venues rappeler les
conséquences dramatiques des crues. Face au bilan des inondations de la période 1998 a 2002
ou I'Europe a subi plus de 100 inondations graves entrainant la mort de 700 personnes et des
pertes économiques d’au moins 25 milliards d’euros, I'Union Européenne s’est mobilisée en
adoptant la directive 2007/60/CE dite «Directive Inondation» (DI) du 23 octobre 2007.

La Directive Inondation introduit une nouvelle obligation qui s’applique sur tout le territoire francais
par la réduction des conséquences négatives de tous les types d’inondation (débordement
de cours d’eau, submersions marines, ruissellements et remontées de nappes phréatiques) sur la
santé humaine, I'environnement, le patrimoine culturel et les activités économiques.

Cette politique repose a I'échelon national sur la Stratégie Nationale de Gestion du Risque
Inondation (SNGRI) approuvée le 7 octobre 2014.

La SNGRI poursuit trois objectifs prioritaires :

- augmenter la sécurité des personnes : les inondations peuvent faire courir un risque
grave, voire mortel, aux populations. La priorité nationale est de limiter au maximum le risque
de pertes de vies humaines en développant la prévision, I'alerte, la mise en sécurité et la
formation aux comportements qui sauvent. La prévention la plus efficace pour limiter les
dommages liés aux inondations reste, bien évidemment, d’éviter l'urbanisation en zone
inondable. Les principes généraux sont rappelés :

v la préservation stricte des zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé, des
zones humides et des massifs dunaires sur le littoral.

v l'interdiction de construire en zone d’aléa fort.

v la limitation des équipements sensibles dans les zones inondables.

v lorsque les constructions sont possibles, 'adaptation au risque de toutes les nouvelles
constructions en zone inondable.

v linconstructibilité derriére les digues sauf exception justifi€ée en zones urbanisées ou en
zones d’intérét stratégique.
v  lidentification des zones dangereuses pour les vies humaines en y étudiant la mise en

sécurité des populations existantes par des mesures de surveillance, de prévision, d’alerte
et d’évacuation.

. stabiliser a court terme, et réduire a moyen terme, le coit des dommages liés aux
inondations.

. raccourcir fortement le délai de retour a la normale des territoires sinistrés.

Pour atteindre ces objectifs, la mise en ceuvre de la politique nationale de gestion des risques
d’'inondation appelle par ailleurs I'appropriation de ces risques par le plus grand nombre d’acteurs.
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A I’échelon local, la politique nationale de prévention des risques d’inondation se traduit par
'adoption du Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie
approuvé par arrété le 7 décembre 2015. C’est un document stratégique de planification pour
la gestion des inondations sur une durée de six ans (2016-2021) qui fixe quatre grands objectifs

+ réduire la vulnérabilité des territoires.

- agir sur I’aléa pour réduire le colit des dommages.

« raccourcir fortement le délai de retour a la normale des territoires sinistrés.

+ mobiliser tous les acteurs via le maintien et le développement de la culture du
risque.

Les Plans de Prévention des Risques d’'Inondation (PPRI), les Plans de Prévention des Risques
Littoraux (PPRL), les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et les Schémas
de Cohérence Territoriale (SCOT) (ou Plans Locaux d’Urbanisme, PLU ou PLUi ou cartes
communales en I'absence de SCOT) doivent étre compatibles ou rendus compatibles’ avec le
PGRI.

1.1.2 - Le contexte Iégislatif

Les retours d'expérience, issus des événements passés, ont conduit a lI'adoption d'une série de
textes |égislatifs qui définissent la politique de I'Etat dans le domaine de la prévention et de la
gestion des risques :
- la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative a l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles ;
la loi n® 95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier), relative au renforcement de la protection de
l'environnement ;
« la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 (loi Bachelot) relative a la prévention des risques
naturels et technologiques et a la réparation des dommages ;
la loi n° 2004-811 du 13 ao(t 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Ces textes ont, pour la plupart, été codifiés dans le Code de 'Environnement (Livre V, Titre VI),
notamment en ce qui concerne les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) aux articles
L562-1 a L562-9. La procédure d'élaboration des PPRI est, quant a elle, codifiée aux articles
R562-1 a R562-12 du méme Code de l'environnement.

Les objectifs généraux assignés aux PPRN sont définis par larticle L562-1 du Code de
'Environnement. lls doivent permettre d’éviter les situations catastrophiques décrites ci-dessus.
Ces obijectifs sont :

1. De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de
l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage,
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestiere, artisanale, commerciale ou
industrielle ou, dans le cas ou des constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y
étre autorisés, de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent étre réalisés, utilisés
ou exploités ;

2. De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ou des
constructions, des ouvrages, des ameénagements ou des exploitations agricoles,
forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou

1. La notion de compatibilité signifie que les documents de rang inférieur ne doivent pas remettre en cause les orientations
générales définies par la norme immédiatement supérieure.
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en provoquer de nouveaux, et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions
telles que prévues au 1 ci-dessus ;

3. De définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre
prises, dans les zones mentionnées au 1 et au 2 ci-dessus, par les collectivités publiques
dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux
particuliers;

4. De définir, dans les zones mentionnées au 1 et au 2 ci-dessus, les mesures, relatives a
'aménagement, l'utilisation ou I'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés existant a la date de I'approbation du plan, qui doivent étre prises
par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Au-dela des objectifs généraux de l'article L562-1, le Code de I'environnement assigne également
un objectif particulier aux Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) : la préservation
des champs d'expansion des crues, c'est I'objet de I'article L562-8 :
« Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les
plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de
besoin, les interdictions et les prescriptions techniques a respecter afin d'assurer le
libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des
champs d'inondation. »

Les champs d'expansion des crues ne doivent pas étre considérés comme des zones de
précaution (cf. supra), le PPRI se doit d'y imposer une stricte maitrise de l'urbanisation en
application de l'article L562-8 du Code de I'environnement.

11.1.3 - La doctrine des PPRI

Les textes législatifs et réglementaires relatifs a la prévention du risque d'inondation ont été
commentés et explicités dans une série de circulaires, en particulier celles du 24 janvier 1994, du
24 avril 1996 et du 21 janvier 2004 qui détaillent la politique de I'Etat en matiére de gestion de
l'urbanisation en zones inondables. Elles constituent le socle de « doctrine des PPRI » sur lequel
s'appuient les services pour les élaborer. Elles définissent les objectifs suivants :

« limiter les implantations humaines dans les zones inondables et les interdire dans les
zones les plus exposées ;

- préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques en amont et en aval et pour que les secteurs qui sont peu ou pas urbanisés
continuent a jouer leur réle de régulation des crues ;

- sauvegarder I'équilibre des milieux et la qualité des paysages a proximité des cours d'eau.

Ces obijectifs dictent les principes de gestion des zones inondables a mettre en ceuvre :

- prendre des mesures interdisant les nouvelles constructions en zone de risque fort et
permettant de réduire les conséquences et les dommages provoqués par les inondations
sur les constructions existantes ainsi que sur celles qui peuvent étre autorisées en zone de
risque moins important ;

- exercer un strict contréle de I'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des
crues, pour que ces zones conservent leurs capacités de stockage et d'étalement des
crues et contribuent a la sauvegarde des paysages et des écosystémes des zones
humides ;

- éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fortement urbanisés.
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Enfin, les principes d'élaboration des PPRI sont décrits dans le guide général « Plans de
prévention des risques naturels prévisibles » édité par le Ministere de I'Environnement, de
I'Energie et de la Mer et le Ministére du Logement et de I'Habitat durable en décembre 2016.

Pour les communes concernées, la prescription d’'un PPRI répond donc a plusieurs objectifs :

- garantir la prise en compte du risque dans les politiques d'urbanisation et d'aménagement ;

- définir les orientations d’'aménagement durable des communes au travers des documents
d'urbanisme (PLU et carte communale) ;

- garder en mémoire et intégrer le risque sur I'ensemble des communes concernées, méme
sans document d'urbanisme ;

- instruire en toute connaissance de cause les autorisations d'urbanisme ;

- définir des actions de prévention individuelles ou collectives.

Le PPRI est donc l'outil privilégié de mise en ceuvre opérationnelle de la politique de
gestion de l'urbanisation en zone inondable.
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Chapitre 1.2 - Le contenu du PPRI

Elaboré en concertation avec les communes et sous la responsabilité du préfet de département, le
PPRI a pour objet de délimiter, a I'échelle communale, les zones exposées au risque d'inondation,
afin de définir des mesures permettant d’atteindre les objectifs présentés au chapitre précédent.

Conformément a l'article R562-3, le PPRI comprend au minimum 3 documents :

- une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des
phénoménes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de
I'état des connaissances ;

« un plan de zonage réglementaire ;

« un réglement définissant les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans
chacune des zones ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et
les mesures relatives a 'aménagement, I'utilisation ou I'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant a la date de I'approbation du
plan. Le réglement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en
ceuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci.

1.2.1 - Note de présentation
Il s'agit du présent document. Il traite des motivations et objectifs du PPRI
1.2.2 - Plan de zonage réglementaire

Ce document présente la cartographie des différentes zones réglementaires. Il permet, pour tout
point du territoire communal, de repérer la zone réglementaire a laquelle il appartient et donc
d'identifier la réglementation a appliquer. Pour le PPRI de la Vallée de 'Andelle, I'ensemble de la
vallée ayant fait I'objet d'une modélisation hydraulique (cf. chapitre 11.3) le zonage réglementaire
est présenté sous forme de carte au 1/5000éme. Les limites des zones sont reproduites sur le
fond cadastral.

1.2.3 - Réglement

Pour chacune des zones définies dans le plan de zonage réglementaire, ce reglement fixe :
- les interdictions concernant les constructions, ouvrages, aménagements, exploitations
agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales, industrielles ;
- les conditions dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations
agricoles, forestieres, artisanales, commerciales ou industrielles autorisés doivent étre
réalisés, utilisés ou exploités.

Il énonce également :
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises par les
collectivités ou les particuliers ;
« le cas échéant, les travaux imposés aux biens existants avant I'approbation du PPRI.
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1.2.4 - Autres piéces graphiques

En plus des piéces réglementaires présentées ci-dessus, d’autres cartes sont produites pour aider
a la compréhension du dossier. Il s’agit de :
+ la carte des aléas (hauteurs d’eau par tranche de 50 cm obtenues par modélisation) ;
+ la carte des enjeux (personnes, biens, activités, patrimoine...susceptibles d’étre affectés
par la crue directement ou indirectement).
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Chapitre 11.3 - La procédure d’élaboration du PPRI

La procédure d’élaboration d’'un PPRI déroule chronologiquement les phases décrites dans les
articles suivants. Elle peut étre schématisée de la fagon suivante :

[ ettty |

Realisation des etudes technigues, o
modelisation, définition des aléas

Identification des enjeux sur le territoire,
'< Definition des enjewx

Realization du projet de zonage rEeglementaire et
Redaction du réglement
\

B

Avisdes conseils municipaux, des collectivites
temitorizles et chambres consulaires

*

Rappor du commissaire enguéteur

=0 ——">=4dmMO =00

1
Traitement des observations et adaptation \
Du projet par le service instructeur

..

Le PPRI de la Vallée de I'Andelle a été prescrit par un arrété préfectoral du 1°" aolt 2001

11.3.1 - Prescription

Le PPRI de la Vallée de I'Andelle a été prescrit en méme temps que 7 autres PPRI suite aux
importantes inondations qui ont eu lieu dans le département de I'Eure a I'hiver 1999

La priorisation des études des 8 PPRI a conduit a finaliser le PPRI de 'Eure moyenne (approuvé
le 29 juillet 2011) avant celui de la vallée de I'Andelle.
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1.3.2 - Elaboration du dossier par la direction départementale des territoires et de la mer de
I’Eure

Le 23 mars 2010, la DDTM a lancé une consultation pour I'élaboration du modéle numérique de
terrain de la vallée de I’Andelle par photogrammeétrie auprés de 6 bureaux d’études spécialisés. Le
bureau d’études Ingéo a été choisi le 17 mars 2010.

En juin 2011, le bureau d’études Egis-Eau a ensuite été retenu pour élaborer les cartes d’aléa du
PPRI de I'Andelle.

Le lancement du PPRI a eu lieu lors d’'une réunion en sous-préfecture des Andelys en date du 03
octobre 2011.

La premiére phase a consisté a faire réaliser les études techniques sur le territoire de prescription
du PPRI. Cette phase a été réalisée par le bureau d’études Egis-Eau sur la base des études
existantes, de la réalisation d’'un modéle numérique de terrain et d’'une modélisation de la crue
centennale. Les résultats de la modélisation ont permis d’obtenir les cartes d’aléas (hauteurs
d’eau attendues pour la crue centennale).

Les cartes d’enjeux ont été réalisées en régie par la DDTM de I'Eure sur consultation des
documents d’urbanisme, enquétes de terrain et réunions avec les communes, les EPCI et le
syndicat mixte du bassin versant de I'Andelle.

11.3.3 - Consultations

Le projet de PPRI est soumis a I'avis des conseils municipaux des communes et des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour
I'élaboration des documents d’'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le
plan.

Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forét ou de leurs effets
ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des
départements et des régions, ces dispositions sont soumises a l'avis des organes délibérants de
ces collectivités territoriales.

Les services départementaux d’incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures
de prévention des incendies de forét ou leurs effets.

Lorsque le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, le projet est également
soumis a l'avis de la chambre d’agriculture et du centre régional de la propriété forestiére.

Eventuellement, d’autres services ou organismes sont consultés, sans pour autant que cela soit
obligatoire, pour tenir compte de particularités propres aux communes concernées (sites
sensibles, vestiges archéologiques...).

Tout avis demandé qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable.

1.3.4 - Enquéte publique

Le projet de plan est soumis par le préfet a une enquéte publique dans les formes prévues par les
articles L562-3, R562-8, L123-1 a L123-16 et R123-6 a R123-23 du Code de I'environnement,
sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent :
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- Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R562-7 sont
consignés ou annexés aux registres d'enquéte dans les conditions prévues par l'article
R123-17 du Code de I'environnement ;

- Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont
entendus par le commissaire enquéteur ou par la commission d'enquéte, une fois l'avis des
conseils municipaux consigné ou annexé aux registres d'enquéte.

Pendant la durée de I'enquéte publique, les appréciations, suggestions et contre-propositions du
public peuvent étre consignées sur le registre d'enquéte tenu a leur disposition dans chaque lieu
ou est déposé un dossier.

Les observations peuvent également étre adressées par correspondance au commissaire
enquéteur ou au président de la commission d'enquéte.

Elles y sont tenues a la disposition du public. En outre, les observations du public sont regues par
le commissaire enquéteur ou par un membre de la commission d'enquéte, aux lieux, jours et
heures qui auront été fixés et annoncés.

Apreés cléture de I'enquéte publique, le commissaire enquéteur ou la commission d'enquéte entend
toute personne qu'il lui parait utile de consulter ainsi que le maitre de I'ouvrage lorsque celui-ci en
fait la demande.

Le commissaire enquéteur ou la commission d'enquéte établit un rapport qui relate le déroulement
de l'enquéte et examine les observations recueillies et les réponses apportées par le maitre
d'ouvrage.

Le commissaire enquéteur ou la commission d'enquéte consigne, dans un document séparé, ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non a l'opération.

Le commissaire enquéteur ou le président de la commission d'enquéte transmet au préfet le
dossier de l'enquéte avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois a
compter de la date de clbéture de I'enquéte.

11.3.5 - Approbation

A lissue des consultations et de l'enquéte publique, le PPRI, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis recueillis, est approuvé par arrété préfectoral.

Le plan approuvé est tenu a la disposition du public en préfecture et en mairie.

Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique et doit étre annexé au PLU ou a la carte

communale en application du Code de I'Environnement et du Code de l'urbanisme notamment
dans les articles L562-4 pour le premier et L153-60, L 151-43, L161-1 pour le second .
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PROCEDURE D’ELABORATION DU
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION
(Art R562-1 & R562-10 du Code de I'Environnement)

PRESCRIPTION R562-1 et R562-2

ARRETE PREFECTORAL DE PRESCRIPTION

détermine le périmétre mis a 'étude, la nature des risques et désigne le service de I'Etat chargé de l'instruction du dossier.

ELABORATION R562-3 a R562-5

Elaboration du projet de PPRI par le service instructeur, désigné par le préfet

Réalisation des études et élaboration du dossier (notice de présentation, carte de zonage, réglement).

CONSULTATIONS R562-7

Avis des conseils municipaux.
Avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour 'élaboration des
documents d'urbanisme.
Sile projet concerne des terrains agricoles ou forestiers : avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété
forestiere.
Si le projet contient des mesures relatives aux incendies de forét : avis du SDIS
Si le projet contient des mesures relevant de la compétence du conseil départemental ou du conseil régional, leur avis est requis.

Consultation de I'autorité environnementale (R122-17 du Code de I'environnement))

ENQUETE PUBLIQUE R562-8 et R123-6 a R123-23

ARRETE PREFECTORAL DE MISE A 'ENQUETE PUBLIQUE
Enquéte d'une durée d'un mois minimum.
Les avis recueillis lors des consultations sont annexés au registre d'enquéte.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquéteur.
Le maitre d'ouvrage (service instructeur) est entendu par le commissaire enquéteur.
REDACTION D'UN RAPPORT ET DE CONCLUSIONS MOTIVEES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR
Prise en compte des avis recueillis lors des consultations et des ohservations émises lors de I'enquéte publique ainsi que des
réponses du maitre d'ouvrage. Ces documents sont rendus publics.

APPROBATION R562-9

Le plan éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis au cours de I'enquéte est approuvé par arrété préfectoral.
L'arrété est publié au recueil des actes administratifs du département et dans un journal régional ou départemental, il est affiché
un mois en mairie et au siége des EPCl compétents pour |'élaboration des documents d'urbanisme.

Le plan approuvé est tenu a la disposition du public dans les mairies et aux siéges des EPCl concernés ainsi qu'en préfecture.

EFFETS L562-4

Le PPRI approuvé vaut servitude d'utilité publique.
Il est annexé au PLU en application des articles L126-1, R126-2 et R123-22 du Code de I'Urbanisme.
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Chapitre 1.4 - Quelles sont les conséquences du PPRI ?

1.4.1 - Obligation d’annexer le PPRI au PLU

L’article L562-4 du Code de I'Environnement stipule que le PPRI approuvé vaut servitude d'utilité
publique. Ce dernier doit étre annexé au document d’urbanisme en application de du Code de
I'Urbanisme par I'autorité responsable de sa réalisation.

Comme toute servitude d'utilité publique, les dispositions d’'un PPRI s'appliquent méme si le
document d’urbanisme prévoit des dispositions contradictoires. La mise en conformité du
document d’urbanisme avec les dispositions du PPRI est de la compétence du maire et doit
intervenir a la premiére modification ou révision.

1.4.2 - Responsabilités

Les études ou dispositions constructives, qui relevent du Code de la construction et de I'habitation
en application de son article R126-1, sont de la responsabilité a la fois du maftre d’ouvrage, qui
s’engage a respecter ces régles lors du dépbt de permis de construire, et des maitres d'ceuvre
chargés de réaliser le projet.

Les prescriptions et les interdictions relatives aux ouvrages, aménagements et exploitations de
différentes natures sont de la responsabilité des maitres d’ouvrages ou exploitants en titre. En cas
de non-respect des interdictions et prescriptions du PPRI, les sanctions pénales sont celles
prévues par l'article L480-4 du Code de I'Urbanisme.

11.4.3 - Les conséquences en matiére d’assurance

L'indemnisation des catastrophes naturelles est régie par la loi du 13 juillet 1982 dont les
principales dispositions ont été codifiées aux articles L125-1 a L125-6 du Code des Assurances.
Elle impose aux assureurs, pour tout contrat d’assurance dommages aux biens ou aux véhicules,
d’étendre leurs garanties aux effets de catastrophes naturelles.

L'approbation d’'un PPRI n’a pas pour effet de modifier le régime d'assurance des biens exposés
aux risques naturels, hormis en ce qui concerne la modulation de franchise?. Le Code des
Assurances précise qu’il n’'y a pas de dérogation possible a I'obligation de garantie pour les «
biens et activités existants antérieurement a la publication de ce plan ».

Cependant les infractions aux reégles du PPRI ouvrent deux possibilités de dérogation pour :

- les biens immobiliers construits et les activités exercées a la suite de I'approbation du PPRI
et en violation avec ses régles administratives ;

+ les constructions existantes dont la mise en conformité avec des mesures rendues
obligatoires par le PPRI n’a pas été effectuée par le propriétaire, exploitant ou utilisateur,
dans le délai imparti ; dans la pratique cette dérogation ne peut étre mise en ceuvre qu’a la
signature du contrat d’assurance ou lors de son renouvellement. Il ne peut donc pas vy
avoir, de la part d'un assureur, de refus d'indemnisation en présence d'un contrat signé.

2. Lorsqu'une commune non couverte par un PPRI a fait I'objet d'au moins deux arrétés portant constatations de [I'état de
catastrophe naturelle provoqué par une inondation, une franchise s'applique aux contrats d'assurance. Cette franchise peut ensuite
étre modulée (jusqu'au quadruplement) en fonction du nombre d'arrétés de catastrophe naturelle inondation intervenus. La
modulation de la franchise cesse dés la prescription d'un PPRI, pour un délai de 4 ans, elle cesse ensuite définitivement lors de
I'approbation du PPRI. (voir article A125-1 du Code des assurances).
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1.4.4 - Mesures de prévention, protection et sauvegarde

Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, issues de l'article L.562-1 alinéa 3 du
Code de I'environnement, correspond aux mesures collectives ou particuliéres a mettre en ceuvre
pour réduire globalement la vulnérabilité des biens et des personnes.

Les mesures énoncées ci-dessous sont rendues obligatoires par le présent PPRI.

La protection vise a limiter les conséquences du phénoméne naturel sur les personnes et les
biens. Certaines de ces mesures relévent des collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, d’autres sont a la charge des particuliers.

+ Information du public

Le citoyen est tenu de connaitre les dangers auxquels il est expose, les dommages prévisibles,
les mesures préventives qu’il peut prendre pour réduire sa vulnérabilité, ainsi que les moyens de
protection et de secours mis en ceuvre par les pouvoirs publics. C'est une condition essentielle
pour gu’il surmonte le sentiment d’insécurité et adopte un comportement responsable face aux
risques.

Conformément a l'article L125-2 du Code de I'environnement, le maire doit délivrer au moins une
fois tous les deux ans auprés de la population une information sur les risques naturels, par tous
moyens laissés au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion
d’'une plaquette...). A cette occasion, le risque d’'inondation et les dispositions contenues dans le
présent PPRI devront étre évoqués.

. Elaboration d’un Plan communal de sauvegarde (PCS)

Le maire doit élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS), conformément a l'article 13 de la
loi n°2004-811 du 13 aolt 2004 relative a la modernisation de la sécurité civile, dans un délai de
deux ans a compter de la date d’approbation du présent PPRI. Si un plan communal de
sauvegarde existe déja a la date d’approbation du présent PPRI, le PCS devra étre actualisé pour
intégrer la connaissance du risque inondation contenue dans le présent PPRI.

Pour rappel, l'article 13 de la loi pré-citée précise que le « plan communal de sauvegarde
regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant a I'information
préventive et a la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe I'organisation nécessaire
a la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la
mise en ceuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner
'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit étre
compatible avec des plans d’organisation des secours arrétés en application des dispositions de
I'article 14 ».

- Pose de repéres de crues
Conformément a I'article L563-3 du Code de I'environnement et en fonction des informations en sa
possession, le maire ou la collectivité compétente procéde dans un délai de 5 ans a l'inventaire
des repéres de crues existants sur le territoire communal, leur matérialisation dans les secteurs
les plus pertinents et de passage public, leur entretien et leur protection.

- Sécurisation des réseaux
Lors de la réalisation d’entretien, de confortement ou de création de réseaux enterrés
d’alimentation en eau potable et d’eaux usées, les travaux devront assurer I'’étanchéité du trongon
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objet des travaux, et prévoiront des clapets anti-retour. Les bouches d’égouts devront étre
verrouillées.
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Titre lll : La méthodologie d’élaboration du PPRI de la Vallée
de I’Andelle

Chapitre Ill.1 - Les raisons de la prescription du PPRI

lll.1.1 - Les crues historiques de I’Andelle et de ses affluents

Les crues de la riviere Andelle dans le département de I'Eure provoquent des inondations
relativement fréquentes. Le tableau suivant résume les crues historiques les plus significatives
recensées sur '’Andelle au cours des derniéres décennies. La crue la plus importante mesurée a la
station hydrométrique de Vascoeuil est la crue de janvier 2003 (18.8 m3/s estimé).

Date de crue historique Débit instantané a Vascoeuil (m3/s)
17 novembre 1974 17.7
30 janvier 1995 18.0
27 décembre 1999 17.9
22 mars 2001 17.0
3 janvier 2003 18.8

Source : Banque Hydro

Les derniéres crues connues sont celles de janvier 2018 qui ont provoqué des dégats importants.

7 ; : = =

. m,. -'-" i o —
partial 25 janvier 2018)

(;hdb ons & ;‘-'le-u;)_/ sur Andelle (
Le Crevon a aussi causé des dégats a Vascoeuil.

Inondations du chéteau, du musée du restaurant et du parc (L’impartial 25 janvier 2018)
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Par ailleurs, l'influence des crues de la Seine peut concerner une zone allant jusqu’a I'entrée de la
commune de Romilly sur Andelle. La commune de Pitres, située a la confluence entre la Seine et
I’Andelle est déja concernée par le PPRI de « La Boucle de Poses » approuvé le 20 décembre
2002.

Inondations 1910 g
ROMILLY-sur-ANDELLE. - Avcja

BN e .

cliehé Jumelin, photo

- T >

> ) a -
Inondations de 1910 — Avenue de la gare a Romilly sur Andelle

ll.1.2 - Les spécificités de I’Andelle

La particularité du cours de I'Andelle et de ses affluents vient du passé industriel de la vallée. Les
cours d’eau naturels ont en effet été fortement modifiés par 'homme au cours des deux derniers
sieécles pour permettre I'implantation de moulins et d'usines qui utilisaient la force hydraulique
comme source d’énergie, soit en direct mécaniquement, soit en la transformant en électricité par
le biais de turbines ou de roues.

Les nombreux aménagements hydrauliques sont pour la plupart toujours en place. Ce sont des
systemes complexes (vannes, seuils, déversoirs) qui ont nécessité la création de bras
supplémentaires de I'Andelle.

Ainsi, 'Andelle a été divisée en bras principal, en bras usinier et en bras de décharge.

‘f Bl EF J

vYOnne ocuvriére

MOULIN

vanne de decharge
=

7

déversoir

déversoir de
securité

barrage

ou berge'enc‘igue'e RIVIERE

Représentation schématique d’un détournement de I’Andelle

Afin de maintenir un niveau élevé en amont du moulin, les berges sont endiguées (ou emmurées).
La grande majorité des ouvrages est actuellement dans un état vétuste di a l'arrét de I'utilisation
de ces ouvrages a des fins industrielles. Certaines vannes ne sont plus manceuvrables et la
capacité d’écoulement est réduite par 'envasement ou les embacles.
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Afin de disposer d’une hauteur de chute suffisante pour produire suffisamment d’énergie, '’Andelle
a dans certains cas été entierement détournée de son lit d’origine pour étre « perchée ».

Sur les secteurs perchés de I'Andelle, les inondations surviennent suite aux écoulements vers le
fond de vallée, situé plus bas.

Lorsque la capacité du lit mineur du bras perché est dépassée, un débordement se produit vers le
lit majeur. Les écoulements lit mineur/lit majeur sont alors déconnectés et indépendants et
s’écoulent parallélement jusqu’au prochain obstacle transversal (remblai routier), dépression
topographique dans la berge ou bras hydraulique secondaire a la faveur desquels ils peuvent se
rejoindre a nouveau. Ce fonctionnement particulier de déversement sur les berges a pour
conséquence une vitesse rapide trés localisée sur les berges et en zone arriere immédiate alors
que les écoulements en lit majeur sont globalement lents.

Débordement-et-

déversementvers-

le litmajeury

Andelle-en-cruef
m Lit-majeury
—
—
)
—

Berge-
endiguéey

111.1.3 - Le ruissellement

La texture limoneuse des sols rend les sols e e ok 8 i bt

sensibles a la battance ce qui réduit linfiltration . Source: synthése lithologique des formations géolagiques

et favorise donc les ruissellements (cf. figure et 7| * ] +<$> x
carte page suivante). Une crolte de battance va X
progressivement se former et fermer la structure ¢
du sol pour la rendre de moins en moins
perméable. Trois facteurs favorisent cette crolte

de battance, a savoir :

[r]

2su0m

- Les textures limoneuses ou argilo-limoneuses ¢
des sols sont sensibles a la battance et peu
perméables dans le cas de présence d’argiles a
silex ;

- Les précipitations sous forme d’orages violents .
essentiellement au printemps ou en été et sous
forme de pluie sur plusieurs jours en hiver ;

- Les pratiques culturales agricoles (affinage du
sol, cultures sarclées (mais, betteraves,
pommes de terre...), cultures de céréales sur
les plateaux...).
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Les zones de plateaux situées dans les parties

amont du bassin versant sont particulierement —— T
sensibles a la battance, tout comme les | E i sttt amio Fionss[§
versants de part et d’autre de 'Andelle dans de = . " e e a I
moindres mesures. Sensibilité des sols a la battance — source BRGM
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Les figures ci-dessous décrivent les conditions d’apparition des ruissellements.

Conditions d’apparition du
ruissellement en HN
@ La formation d’'un excés d’eau

Ily aexcés deausi :

intensité de la pluie > infiltrabilité du sol
(0,5 a 40 mm/h) (40 & moins de 1 mm/h)

" surface

Ou se situent 2>

LIT de
SEMENCES

les principaux freins >

a linfiltration ? NON
TALAS e T
pLTE Sous-sal LAROLR

Conditions d’apparition du
ruissellement

@ La circulation de I'exces d’eau

Il'y a circulation si :
\excés d’eau > capacité de stockage superficiel l

e e _ dépend de :
T T_'_. LAR
%Zifﬁ%ﬁ%jﬁf% UGOS'ErrEIe des motte
T ——— De
Wm&’ ML/ i LA PENTE
Et de

L'ORIENTATION DE
LA RUGOSITE
Par rapport &8 LA PENTE

1SCS. 110 mm

s)

(sens de culture)

Zone de prod :
de ruissellement et b risgue dSEsio

PARCELLES DE REP

Zone de sédimentation

PARCELLES DE PLATEAU

Zone de preductidp de nsissallement

Zone & risque d'érosion

Conditions d’apparition, de formation et de localisation de I’érosion
(source : Association de recherche sur le Ruissellement, I’Erosion et ’Aménagement du Sol AREAS)

Le ruissellement favorise I'érosion des sols par ravinement, ce qui génére des coulées boueuses.
L’aléa érosion sur le bassin versant de I’Andelle est qualifié de fort et de trés fort par le Bureau de
recherches géologiques et miniéres (BRGM) dans les zones de plateaux et sur les versants
pentus de part et d’autre de la riviére.
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Chapitre 1ll.2 - Le périmétre d’étude

lll.2.1 - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale

(EPCI)

Le périmétre d’étude couvre 'ensemble des territoires des 13 communes et 2 EPCI suivants :

Etablissement Public de

modifié en 2018

Communes Population* Population* | Superficie | Document d'urbanisme coopération
(2011) (2016) en km? au 01/06/2019 . P
intercommunale
PLU 2008 Communauté de
Charleval 1875 1826 14,16 mis a jour 2017 communes Lyons Andelle
Douville sur PLU 2016 Communauté de
Andelle 425 443 435 mis a jour 2018 communes Lyons Andelle
Fleury sur Elaboration PLU Communauté de
Andelle 1893 1872 3,79 arrétée en 2014 communes Lyons Andelle
Carte communale 2013 Communauté de
Les Hogues 664 637 11,83 révisée en 2013 communes Lyons Andelle
. . PLU 2017 Communauté de
Ménesqueville 443 475 415 mis a jour 2018 communes Lyons Andelle
Perriers sur 1859 1839 11,26 PLU 2016 Communauté de
Andelle communes Lyons Andelle
Perruel 472 475 5,4 PLU 2014 Communauté de
communes Lyons Andelle
. PLU 2008 . -
Pitres 2444 2500 10,98 mis 3 jour 2018 Seine Eure Agglomération
Pont Saint Pierre 1186 1197 6,95 PLU 2015 Communauté de
mis a jour 2018 communes Lyons Andelle
PLU 2010 Communauté de
Radepont 746 660 15,83 mis a jour 2018 communes Lyons Andelle
Romilly sur PLU 2009 Communauté de
Andelle 3002 3288 8,56 mis a jour 2018 communes Lyons Andelle
. PLU 2014 Communauté de
Vandrimare 1043 978 6,5 mis a jour 2018 communes Lyons Andelle
Vascoeuil 346 354 74 PLU 2009 Communauté de

communes Lyons Andellle

*Sources : Insee, RP2016 (géographie au 01/01/2018), RP2011 (géographie au 01/01/2013)

11.2.2 - Le réseau hydrographique

L’Andelle est un cours d’eau d’environ 60 km de long, qui prend sa source a Serqueux dans le
pays de Bray (alt. 167 m) et se jette dans la Seine au niveau de la commune de Pitres (alt. vnviron
10 m). C’est I'un des affluents majeurs sur le secteur aval de la Seine en rive droite. Son bassin
versant couvre une superficie de 736 km? et se répartit équitablement entre les départements de
la Seine-Maritime et de I'Eure. La pente du cours d’eau varie entre 3.5%o et 2.2%o.
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L’Andelle recgoit les apports de 3 affluents principaux : le Héron dans sa partie amont, le Crevon au
niveau de Vascoeuil et la Lieure grossie du Fouillebroc dans sa partie aval.

La cartographie ci-dessous présente une localisation de la zone d’étude et des stations
hydrométriques sur le bassin versant.
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Reseau ydrographique
A Station hydomerique
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Chapitre 1ll.3 - Le contexte hydrogéologique

Carte n° 2 : GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE
it
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Le bassin versant de I’Andelle est en grande partie crayeux. Ces formations crayeuses couvrent
environ 90 a 95 % de la surface totale du bassin versant. Elles sont cependant rarement visibles

car recouvertes de formations limoneuses dans la vallée et sur les plateaux.

Les systémes aquiféres caractérisant le bassin versant de I'Andelle sont :
+ les terrains aquiféeres proches de la source (pays de Bray) ;
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25



« la nappe de la craie ;
« la nappe alluviale de I'Andelle.

111.3.1 - Bassin amont

Au niveau de sa source, I’Andelle s’écoule sur des terrains argilo-sableux (Jurassique supérieur et
Crétacé inférieur), caractérisés par de fortes variations piézométriques liées a la pluviométrie, ce
qui rend les débits du cours d’eau propices a de fortes fluctuations. Le ruissellement est
prépondérant dans cette zone ou les faibles perméabilités réduisent de fagon conséquente
linfiltration.

1ll.3.2 - Bassin médian et aval

Dans toute sa partie aval, I'Andelle traverse une vallée crayeuse (Crétacé supérieur). Elle est alors
en étroite relation avec la nappe sub-affleurante de la craie, qui fournit des apports conséquents a
la riviere. La nappe est peu profonde (parfois moins d’'un métre) et posséde ainsi un puissant

pouvoir tampon sur les débits du cours d’eau (soutien des étiages et modération des crues).
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Lors d’'un évenement pluvieux important, les terrains du plateau crayeux permettent d’infiltrer les
eaux de surface et donc d’écréter en partie les crues. Aprés saturation de cette couche, I'eau
ruisselle vers les vallées séches et les vallées humides.

Dans ces vallées peuvent se développer des karsts, dont la particularité réside dans des capacités
d’écoulements souterrains importantes. La présence de ces réseaux karstiques permet également
la formation de sources en fond de vallée.

Dans la partie basse de la vallée de I'’Andelle, 'aquifére alluvionnaire joue un réle important dans
les communications entre les eaux de surface et les eaux souterraines.

L’épaisseur de cette couche alluvionnaire est de quelques métres en amont du bassin versant a
plusieurs dizaines de métres au niveau de la confluence avec la Seine. En allant vers l'aval, la
proportion des alluvions récentes (limons sablo-argileux) diminue fortement au profit des alluvions
anciennes (cailloutis et sables). Au sein de cette ancienne couche d’alluvions s’est développée
une nappe en liaison plus ou moins directe avec la nappe de la craie sous-jacente. Dans la vallée,
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la nappe alluviale, alors fortement alimentée par les apports de la nappe de la craie, peut étre
localement en charge sous les alluvions récentes peu perméables.

111.3.3 - Coefficient d’écoulement

Afin de se rendre compte des disparités spatiales du bassin versant de I'Andelle et de ses
affluents en termes d’hydrogéologie, trois chroniques pluviométriques a pas de temps journalier,
associées a des dates de crues connues ont été recueillies auprés de la station Météo-France de
Rouen-Boos. Pour cette analyse, il est considéré qu’'une pluie est répartie de maniére uniforme
sur 'ensemble du bassin versant de ’Andelle lors des épisodes pluvieux.

Le calcul du coefficient d’écoulement s’effectue a partir de la connaissance de la lame d'eau
précipitée durant I'épisode pluvieux, et de la lame d’eau écoulée issue des mesures aux stations
hydrométriques (rapport du volume écoulé a la surface du bassin versant controlé).

T |"I||I|I|

@ Pluie Rouen-Boos (mm)

———L'Andelle a Vascoeuil

L'Andelle a Rouvray-Catillon
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Réponse hydrologique du bassin versant de I'Andelle ; crue de janvier 2003

Lame d'eau Lame d'eau Coefficient
précipitée (mm) | écoulée (mm) | d'écoulement (%)
L'Andelle a Rouvray-Catillon
(30,1 km?) 86 53 61
Crue de 1990 (9 fév.
1990 au 23 fév. 1990) L'Andelle a Vascoeuil
(377 km2) 86 9 11
, L'Andelle a Rouvr?y-CatlIIon 222 145 66
Crue de 1999 (9 déc. (30,1 km?)
1999 au 5 janv. 2000) L'Andelle a Vascoeuil
(377 km?) 222 23 10
Crue de 2003 (19 déc. L'Andelle a Rouvray-Catillon 135 9% 7
2002 au 9 janv. 2003) (30,1 km?)

Coefficients d’écoulement obtenus pour les 3 événements considérés
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Sur le bassin versant situé en amont de la station de Rouvray-Catillon (30.1 km?), la nature
argileuse des terrains limite les infiltrations et entraine un fort ruissellement des eaux de pluies. Le
coefficient d’écoulement dans cette zone proche de la source de I'’Andelle varie de I'ordre de 60 a
70 %.

La situation change en aval ou la lame d’eau ruisselée est trés faible compte tenu de la surface
importante drainée par I'Andelle au niveau de Vascoeuil (377 km?). La nature géologique des
terrains dans cette zone favorise davantage l'infiltration dans la nappe. Le coefficient d’écoulement
en crue est proche de 10 %.

Ces éléments liés aux relations entre nappe et riviére traduisent un fonctionnement hydraulique
complexe de I'Andelle sur son bassin versant. La synthése de la note hydrologique permet de
définir les hypothéses et les choix qui ont été faits pour tenir compte de l'influence de la nappe
dans la définition de I'hydrologie et donc le choix des débits et des hydrogrammes.

Chapitre 1ll.4 - Le contexte hydrologique

Plusieurs stations hydrométriques existent sur le bassin versant de I’Andelle. Elles sont gérées par
le service de prévision des crues Seine aval/fleuves cbtiers normands de la DREAL Normandie.

Leurs caractéristiques sont récapitulées dans le tableau suivant :

. Code Superficie | Altitude Période de Nombre
Station km? f . d' .
Banque Hydro BV (km?) (m) onctionnement années
Rouvray-Catillon (76) H8202010 30.1 117 1989 /2011 22
Vascoeuil (27) H8212010 377 53 1973 /2011 38
Radepont (27) H8212020 631 22 2003/2011 8

La station de Radepont a été installée récemment (2003). Cependant, les données disponibles ne
concernent que les hauteurs d’eau et non les débits associés.

Les deux autres stations étaient en fonctionnement pour les récentes crues majeures de I’Andelle
(janvier 1995, décembre 1999, mars 2001, janvier 2003). On peut noter que la station de
Vascoeuil était déja en service pour une autre crue significative, en novembre 1974.

La station hydrométrique de Rouvray-Catillon suit les débits de I’Andelle depuis 1989, ce qui
représente 22 années de mesures. Positionnée en téte de bassin versant, elle ne contréle qu’une
superficie de 30.1 km?, ce qui est insuffisant pour aider a la caractérisation des débits au droit du
projet.

La station de Vascoeuil est quant a elle située a proximité immédiate de la zone d’étude. Elle est
donc pertinente pour estimer les débits caractéristiques de 'Andelle dans le cadre de notre étude.
De plus, elle posséde des données sur une période importante (38 années).

On peut remarquer qu’un affluent, le Crevon, dont le bassin versant a une superficie totale de 108
km?, vient confluer avec I'Andelle a Vascoeuil, environ 100 meétres en amont de la station
hydrométrique. Les apports de cet affluent sont donc bien mesurés par la station.
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Chapitre 1l.5 - Détermination de la crue et de I'aléa de référence

Afin de déterminer les caractéristiques du fonctionnement hydraulique de I'Andelle et ses
affluents, les démarches entreprises ont été les suivantes :

« Collecte des données existantes et notamment des cartographies existantes de zones
inondables et des photographies aériennes de la crue de 1999. Une premiére distinction
entre les différents types de crues a été menée a partir des photographies aériennes. On
observe entre autres une turbidité (eau plus trouble) plus importante pour les
débordements liés au cours d’eau ou a la double influence cours d’eau / nappe.

- Cartographie de la crue morphogéne a partir d’'une interprétation stéréoscopique des
photographies aériennes.

Envoi de questionnaires aux communes pour récupérer les informations sur le
déroulement des crues, les personnes ressources et les enjeux inondés (Annexe ).
Investigations de terrain permettant de définir des repéres de crues et délimiter des
contours de zones inondables et des différents types de débordements a partir de la
confrontation des données cartographiques existantes, des échanges avec les riverains et
de l'appréciation du terrain (morphologie de la vallée, présence de digue, d’ouvrage
bloguant...) faite par le bureau d’études Egis Eau.

« Rencontres individuelles avec chaque commune aprés transmission d’'un projet de carte
des aléas. L'objectif était de confronter la cartographie réalisée avec la vision des élus
locaux. Les remarques des communes ont ainsi pu étre prises en compte.

111.5.1 - Les données

1ll.5.1.1 - Les études antérieures

A titre d’information, les études et données antérieures réalisées qui ont été recensées et utilisées
dans le cadre de I'élaboration du PPRI sont :

« Note de la direction régionale de I'environnement de janvier 2001 sur les crues de
'Andelle.

« Situation des repéres de nivellement de la vallée de I'Andelle.
« Lelivre « Les années 1900 » a Romilly (extrait crue 1910).

« Dossier loi sur I'eau de la centrale hydroélectrique de Fontaine Guérard (communes
Douville sur Andelle et de Pont Saint Pierre).

+ Dossier loi sur I'eau « Lutte contre les inondations - déviation d'un ruisseau et création
d'un champ d'expansion des crues de 43600 m?* a Charleval - création d'une digue de
protection et noue drainante a Vascoeuil ».

» Etude hydraulique du franchissement de I'Andelle entre Charleval et Fleury sur Andelle
- Liaison RD149 RD 321.

« Dossier loi sur I'eau « travaux de renaturation sur le Fouillebroc sur les comunes de
Lisors et Touffreville (déviation d'un ruisseau) ».

« Dossier loi sur I'eau « migration piscicole par aménagement de 2 seuils et d'une fosse
de dissipation sur la Lieure a Charleval ».
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+ Dossier loi sur I'eau « liaison de délestage de la RD 321 par la RD19 en avril 2009 —
traversée de la vallée de I'Andelle en aval de Romilly sur Andelle (non disponible -
étude hydraulique SCE 2006) ».

+ Dossier loi sur I'eau « RD149 et RD321 Fleury sur Andelle et Charleval ».

+ PPRI de la boucle de Poses cartes aléas et zonage réglementaire approuvé le 20
décembre 2002.

+ Vidéo « crue de 1999 vallée de I'Andelle ».

+ Etude générale des milieux aquatiques Syndicat Intercommunal du Bassin de I'Andelle
(2002).

1l1.5.1.2 - Les crues marquantes

La crue la plus importante mesurée a la station hydrométrique de Vascoeuil est la crue de janvier
2003 (18.8 m?¥s estimé). On note cependant que, dans la mémoire des riverains, les crues de
janvier 1995 et surtout de décembre 1999 restent plus marquantes.

Crue de janvier 1995

La pluviométrie est deux fois supérieure a un mois de janvier normal avec un épisode pluvieux
global qui dure 11 jours comprenant trois épisodes distincts. Les deux premiers, importants,
contribuent a saturer progressivement le sol et le troisieme a déclencher une crue.

La crue de janvier 1995 présente trois pointes distinctes importantes avec un maximum le 30
janvier, lorsque le sol est saturé. Le débit maximum de 18 m?/s correspond a une crue de période
de retour de 20 ans.

Crue de décembre 1999

La pluviométrie est nettement supérieure a un mois de décembre normal avec un épisode
pluvieux global qui dure 20 jours et comprenant trois épisodes distincts (8-13 décembre, 17-18
décembre, 24-28 décembre). Les deux premiers, importants, contribuent a saturer
progressivement le sol et le troisieme a déclencher une crue.

La crue de janvier 1999 présente trois pointes distinctes importantes avec un maximum le 28
décembre, lorsque le sol est saturé. Le débit maximum de 17,9 m?®s correspond a une crue de
période de retour 15-20 ans. La propagation de la crue en 1999 est cependant plus lente qu'en
1995 avec une durée de 16 h entre Rouvray et Vascoeuil qui n’est que de 10 h en 1995.

Crue de janvier 2003

La crue de début janvier 2003 fait suite aux conditions climatiques pluvieuses de la troisi€me
décade du mois de décembre 2002 avec un cumul de 80 mm. Cela améne a la saturation
progressivement du sol. Les pluies du début janvier (45 mm cumulés les 1, 2 et 3 janvier 2003)
déclenchent le pic de crue.

La crue de janvier 2003 présente une double pointe (espace de 12h entre les deux pics) avec un
débit maximum de 18,8 m?¥/s a Vascoeuil le 3 janvier 0h00. Ceci correspond a une crue de période
de retour 20 ans. La propagation de la crue, entre Rouvray et Vascoeuil, est plus rapide en 2003
(8 h) qu’en 1995 (10 h) ou en 1999 (16 h).
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111.5.1.3 - Les inondations a I’échelle communale

L’analyse des inondations au niveau de chaque commune peut étre réalisée sur la base des
événements survenus en 1999.

Vascoeuil

Le territoire de la commune de Vascoeuil est traversé par 'Andelle et le Crevon. L’'occupation des
sols est trés rurale (patures). L’Andelle présente des berges naturelles et son cours est faiblement
artificialisé avec trois ouvrages présents sur la commune : le pont de la RN31, le pont de la RD115
et I'ouvrage de répartition des débits « le Grand Essart » maintenant un niveau élevé dans
I’Andelle. Plusieurs zones de remblai sont également a noter sur cette commune.

La zone inondée lors de la crue de 1999 est essentiellement localisée en aval de la RN31 et dans
la zone de confluence des deux cours d’eau.

Le Crevon traverse la propriété du chateau dont les jardins sont fréquemment inondés par
débordement de cet affluent de '’Andelle .

La zone potentiellement inondable (contour de la crue morphogéne) de I'Andelle est peu
importante et traverse des zones faiblement urbanisées.

Les inondations sur la commune résultent a la fois du débordement de I’Andelle et de son affluent
le Crevon mais aussi par remontée de nappe sans qu'il ne soit possible de dissocier les deux.

Perruel

Le territoire de la commune de Perruel est caractérisé par I'écoulement de I'Andelle en pied du
coteau rive gauche de la vallée et I'écoulement d’'un bras secondaire en rive droite du lit majeur
traversant l'usine de I'lle Dieu. Les deux bras se rejoignent juste avant la sortie de la commune au
droit des ouvrages de l'ancienne usine Robergel. Le fond de vallée est trés plat et occupé
essentiellement par des activités agricoles ainsi que par une pisciculture.

La zone inondée lors de la crue de 1999 s’est étendue sur une largeur importante de la vallée. La
pisciculture a été protégée des inondations par un merlon en terre d'1m de haut. Ce merlon en
terre n’a pas vocation a protéger les habitations des inondations. Le débordement de I'’Andelle a
occasionné l'inondation des bureaux de I'ancienne usine en rive gauche. La nappe, haute, a aussi
fortement débordée dans la vallée.

Un phénoméne d’inondation par ruissellement a été signalé le long du vallon sec ou est localisée la
RD114.

Les inondations sur la commune résultent a la fois du débordement de I'’Andelle et de la
remontée de nappe.

Les Hogues

Le territoire de la commune se limite au pied du coteau bordant la vallée, cette commune n’est
donc pas concernée par les débordements de I'’Andelle.
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Perriers-sur-Andelle

Le territoire de la commune est traversé par I'Andelle dont le cours s’inscrit en lit majeur rive
gauche au Nord puis progressivement en lit majeur rive droite. Différentes sources jalonnent la
vallée. A la Valette existe un ouvrage de répartition des débits maintenant un niveau élevé dans
'Andelle en amont .

En 1999, les inondations de la commune résultent en grande partie du débordement de I’Andelle
qui a fortement touché les habitations de la Rue des Prés situées dans son lit majeur.

En aval de la RD18, on note que des remontées de nappe sont a l'origine de I'inondation de la
vallée et ont probablement également contribuées aux inondations en amont.

Un phénoméne d’inondation par ruissellement a été signalé le long du vallon sec descendant du
« Mont Bette ». Les inondations du quartier du Hameau des Prés et des terrains de sport du
secteur des Brocs Beeufs résultent vraisemblablement du débordement du fossé situé au pied du
coteau et fortement alimenté par ruissellement en période de pluie.

La vulnérabilité aux inondations est importante sur cette commune, puisque le centre urbain se
situe dans le lit majeur de la vallée.

Les inondations sur la commune résultent principalement du débordement de I’Andelle avec une
contribution de la nappe par endroit. Perriers-sur-Andelle est également sensible aux
phénomenes de ruissellements.

Charleval

La commune de Charleval est traversée par I'Andelle qui longe les secteurs urbanisés et par la
Lieure qui traverse le bourg. On note que le lit de cette derniére, qui coule en contrebas de la RD
321, est perché par rapport au lit de 'Andelle d’environ 2-3 m.

A Transieres, I'ouvrage de l'usine maintient un niveau élevé de I'Andelle. Dans ce secteur, les
inondations de 1999 sont dues au débordement de I'’Andelle.

En aval de la Rue de Transieres, les inondations jusqu'au Tannebrune sont mixtes : par
débordement de I’Andelle et remontée de nappe.

En amont de la Rue de Perriers (la Fontaine Bulant), 'Andelle déborde dans les patures jusqu’a la
route. Un Iéger débordement se produit en berge rive gauche en amont du pont. En aval, les
inondations sont dues a la remontée de la nappe.

Le long de la Lieure, un débordement a été identifié au droit du « Carrefour Market ». Plus en
aval, le cours d’eau n’a plus débordé .

Les phénomeénes de ruissellement sont également fréquents sur cette commune, Les principaux
axes d’écoulement des vallées séches sont localisés sur la carte. Deux zones inondées en raison
de ruissellement ont été signalées.

Les inondations sur la commune résultent principalement du débordement de I'’Andelle dans la
partie amont puis de la nappe et des ruissellements des coteaux dans la partie aval et le centre-
ville.

Vandrimare

Le territoire de la commune se limite au pied du coteau bordant la vallée, cette commune n’est
donc pas concernée par les débordements de I'’Andelle.
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Ménesqueville

Le territoire de la commune est traversé par le Fouillebroc rejoint par la Lieure. Les inondations
sur la commune résultent principalement de la remontée de la nappe.

Les phénoménes d’inondation par ruissellement ont été nombreux par le passé. La situation tend
a s’améliorer par le biais de programmes d’aménagements sur les versants, soutenus par le
syndicat mixte de bassin. La construction de bassin de stockage des eaux pour lutter contre le
ruissellement des coteaux a Gaillardbois en est l'illustration.

Les inondations sur la commune résultent principalement de la remontée de la nappe et des
ruissellements des coteaux.

Fleury-sur-Andelle

L’Andelle traverse le territoire de la commune en longeant l'usine de cartonnerie puis passe en
contrebas des habitations.

Les inondations de 1999 résultent du débordement de I'Andelle en amont de la RD 6014. Des
débordements de nappe se sont aussi produits en amont (Les Vieux Prés de part et d’autre de
'Andelle). Ces derniéres décennies, les inondations n’ont pas touché le centre-ville. Cependant,
celui-ci est bien inondable dans sa quasi-totalité. La vulnérabilité potentielle de cette commune est
donc trés importante.

Le centre-ville subit en outre de nombreux phénoménes de ruissellement. Les secteurs en en
contrebas du Bois Cornu et de la Rue de la Ravine ont été signalés.

Les inondations sur la commune résultent principalement du débordement de I'’Andelle dans la
partie amont. Elles sont aggravées par des remontées de la nappe dans la partie amont et aval.
Le centre-ville est touché par des phénomenes de ruissellement.

Radepont

Sur la commune de Radepont, les inondations de 1999 résultent essentiellement du débordement
de la nappe. On observe une seule zone de débordement de I'Andelle en amont de I'ancienne
Abbaye de Fontaine Guérard. Dans ce secteur, le lit de '’Andelle est perché en raison du vannage
de I'ancienne filature de la Fontaine Guérard.

Les phénomeénes de ruissellement venant des vallées séches en rive gauche de 'Andelle viennent
régulierement couper la RD321.

Les inondations sur la commune résultent principalement du débordement de la nappe et,
localement, du débordement de I’Andelle.

Douville-sur-Andelle

L’Andelle présente deux bras dans la traversée de la commune. Chacun comporte un ancien
moulin dont les vannages ont été enlevés. Les inondations de 1999 résultent du débordement de
la nappe. Un phénoméne d’inondation par ruissellement a été signalé le long du vallon sec de la
Rue de 'Essart débordant sur la RD321.

Les inondations sur la commune résultent principalement du débordement de la nappe.
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Pont-Saint-Pierre

Le cours de ’Andelle dans la traversée de la commune est déporté en lit majeur rive gauche. Le lit
majeur rive droite est drainé par le ruisseau Cabot.

Les inondations de 1999 sur la commune résultent de remontées de nappe sur les champs situés
en amont de la commune. Les phénoménes de remontée de nappe ont également eu lieu sur le
lotissement situé a I'est de I'église.

Les inondations de 1999 ont aussi entrainé le débordement du ruisseau le Cabot recevant les
eaux de ruissellement de tout le secteur Nord de la commune situé au pied du coteau. Les
phénoménes de ruissellement sont aggravés par des ouvrages de dimension insuffisante qui
bloquent les écoulements sous la RD321 notamment, mais également sous des ouvrages
annexes.

En réalité, I'Andelle est trés peu sortie de son lit. Il est noté quelques points de débordement
imputables a un bras annexe de 'Andelle.

Les dégats engendrés par les inondations de 1999, sont trés limités, moins de 5 habitations . En
revanche, beaucoup de caves ont été touchées et 'eau est montée dans les jardins.

Le lit majeur de I'Andelle englobe la quasi-totalité de la zone urbaine ; cette zone est donc
potentiellement inondable.

Les inondations sur la commune résultent principalement du débordement de la nappe et des
ruissellements des coteaux.

Romilly-sur-Andelle

Tout comme a Pont-Saint-Pierre, le cours de I’Andelle a Romilly s’écoule en lit majeur rive gauche.
Le ruisseau le Cabot traverse le secteur de la Planquette puis rejoint 'Andelle. On note aussi la
présence de sources, provenant du lieu-dit « le Marais » et qui traverse la commune pour
rejoindre 'Andelle.

Lors de la crue de 1999, des débordements de I'Andelle ont été observés le long du Sentier du
Rivage ainsi que dans le secteur de la Rue de Biebesheim.

Des remontées de nappe se sont produits plus largement sur la commune (secteur du Pré
Vaquier).

Des phénoménes de ruissellement sont parfois observés. On note entre autres le talweg La
Renardiere qui a engendré des débordements sur le parking du collége, mais aussi, des
débordements du ruisseau du Cabot dans le secteur de La Planquette.

Enfin, sur le secteur du Moulin Pouchet, I'eau arrive a la fois par la nappe et par un bras annexe
de I'Andelle. Il ne s’agit donc pas a proprement parlé d’un débordement du cours d’eau de
I’Andelle mais du débordement d’'un bras annexe alimenté par les versants. Ce phénomeéne a été
représenté en zone de ruissellement.

De maniere globale, on note que la totalité de la zone urbaine de Romilly-sur-Andelle est
construite dans le lit majeur du cours d’eau, donc potentiellement inondable (cf. tracé de la crue
morphogeéne). La largeur du lit majeur sur ce secteur est principalement liée a l'influence encore
trés importante de la Seine dans les phénoménes de crue.

Lors de la crue de 1999, les caves et jardins d’une vingtaine de maison ont été inondés.

Les inondations fréquentes sur la commune résultent principalement des débordements de la
nappe et des ruissellements des coteaux. Cependant, il faut garder en mémoire que les crues de
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la Seine, conjuguées a celle de I'’Andelle peuvent avoir un impact tres important sur la commune
et inonder la majeure partie de la zone urbaine.

Pitres
La commune de Pitres est déja concernée par le PPRI de la Boucle de Poses.

Sur la commune de Pitres, '’Andelle s’écoule dans un lit majeur trés plat fortement marqué en rive
gauche par les coteaux et en relief plus doux en berge rive droite ou est localisée la zone
urbanisée. Aux abords de la confluence avec la Seine, la zone d’influence se fait sentir et
I'écoulement est quasiment nul.

Les inondations de 1999 sur la commune se sont principalement produites par remontée de la
nappe.

Des phénoménes de ruissellements sont observés sur les vallées séches de « Galandine » et
« Grande Vallée ». Les écoulements traversent I'axe routier de la RD21 pour venir ruisseler sur les
rues de la Salle et du Bosc.

La commune de Pitres garde en mémoire les inondations de 1910. Celles-ci avaient été
provoquées par l'influence des niveaux d’eau de la Seine sur le cours d’eau de I'Andelle. Les
inondations de 1910 ont touché la totalité du lit majeur de la vallée. Le contour de la crue
morphogéne correspond au contour de la crue de 1910.

Sur la commune de Pitres, les champs d’expansion des crues ont été conservés en I'état. Peu
d’habitations sont construites dans le lit majeur du cours d’eau. On note uniquement quelques
industries ou fermes. Lors des inondations de 1999, aucun dégat n’a été déploré.

Les inondations fréquentes sur la commune résultent de remontées de la nappe et de quelques
phénomenes de ruissellement sur les coteaux. Cependant, '’Andelle reste sous influence forte de
la Seine, principale cause des inondations majeures.
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111.5.2 - Crue de référence

1l1.5.2.1 - Modélisation hydraulique

La modélisation hydraulique permet de décrire I'écoulement des débits, issus de l'analyse
hydrologique, dans les cours d’eau en fonction de leurs caractéristiques physiques (topographie,
pente, nature des fonds et des berges...).

Les cours d’eau sont modélisés afin d’obtenir une description la plus proche possible de la réalité
c’est pourquoi I'on parle de modéles hydrauliques.

Le modéle hydraulique s’étend depuis la commune de Vascceuil (en amont) jusqu’a la confluence
avec la Seine (en aval), sur un linéaire de plus de 26 km. Il est de type maillé (modéle a casier)
sur 'ensemble du linéaire. Les affluents de I'’Andelle (Crevon, Lieure) sont également représentés
en filaire ou casier en fonction de la configuration hydraulique de chaque secteur.

Le modéle a été construit sur la base des levés topographiques réalisés a 'automne 2012, de
profils en travers du lit mineur (bathymétrie) et a partir de la photogrammétrie

En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques :

- Les ouvrages de franchissement (pont) ont fait 'objet d’'une analyse (ligne d’eau calculée),
de leur capacité d’écoulement et des enjeux a proximité. Au final, 13 ouvrages de type
pont ont été modélises.

Les seuils et vannages ont été renseignés a partir des fiches ouvrages (étude Sogreah
pour le syndicat mixte de bassin).Le Moulin Pouchet sur 'Andelle a été supprimé ainsi que
le seuil des ateliers municipaux sur la Lieure .

111.5.2.2 - Le débit de la crue de référence

L’Andelle a un régime hydrologique de type pluvial. Les hautes eaux ont lieu durant I'hiver, et
I'étiage vers la fin de I'été. Le rapport entre les débits mensuels de hautes eaux et ceux de basses
eaux est faible (environ 1.5). Le phénoméne d’étiage sur '’Andelle est donc peu marqué, en raison
notamment du soutien d’étiage apporté par la nappe de la craie.

La crue de référence ne peut étre inférieure a la crue centennale®. Si une crue historique
connue et bien renseignée est supérieure a la crue centennale, elle constitue alors la crue
de référence permettant de déterminer I’aléa du PPRI.

En raison de lincertitude sur I'estimation de la valeur du débit de pointe de la crue centennale,
deux débits de pointe a Vascoeuil ont d’abord été retenus : 25 et 41 m3/s.

Pour définir le débit centennal de I'Andelle a Pitres en aval, deux méthodes ont été ensuite
proposeées :

- la premiére, a partir du débit centennal retenu a Vascoeuil, en appliquant la méthode de
Myer (ratio de superficie de bassin versant),
la seconde, conformément a I'étude SETEGUE de 2006, réalisée pour le compte du
syndicat mixte de bassin, dans laquelle est proposée une méthode pertinente pour caler le
modéle hydrologique et hydraulique. Celle-ci est synthétisée dans le tableau suivant sur la
base de I'événement historique de 1999.

3. La crue de fréquence centennale est celle qui a une probabilité sur cent d'étre atteinte ou dépassée chaque année.
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Selon les méthodes employées les débits calculés variaient ainsi :

Débit 1 a Vascoeuil Débit 2 a Vascoeuil
25 41
Entrants Prise en compte des Prise en compte des
apports de la nappe apports de la nappe
Myer (méthode utilisée par Myer (méthode utilisée par

SETEGUE) SETEGUE)
Débit de la Lieure 10 4.5 16.5 7.4
Apports diffus ou de 3 119 125 195

nappe

Débit centennal a Pitres 43 41.4 70 67.9

Les résultats obtenus par les deux méthodes sont trés proches. Afin de rester cohérent avec
I'étude déja réalisée en 2006 et le calage hydrologique du précédent modéle, la méthode retenue
est celle du bureau d’études SETEGUE. Ce choix s’explique par le fait que I'étude SETEGUE n'a
a été validée en 2006 (co financement et suivi par le conseil général de I'Eure et I'Agence de I'eau
Seine Normandie) mais aussi parce que les résultats des deux simulations de débit a la condition
limite (sur la commune de Pitres a I'embouchure avec la Seine) restent trés proches (environ 3%
de différence).

Le calage du modéle hydraulique

Le modéle a été calé sur la crue la mieux renseignée, soit décembre 1999, sur la base des
reperes de crues collectés et nivelés lors de la phase 1 et de 'emprise de la zone inondable
cartographiée.

Le débit injecté dans le modéle correspond au débit mesuré a la station de Vascoeuil pour cette
crue historique (soit 17,9 m?3/s en débit de pointe le 27 décembre 1999) et réparti dans le Crevon
et 'Andelle amont en fonction de la surface des sous bassins versants.

Les autres injections de débits sont la Lieure (3,2 m?/s) et les apports diffus de nappe (8,5 m?/s).

Le niveau de la Seine, pour cet événement, a varié de 6.77 mNGF (25 décembre) a 7.26 mNGF
(31 décembre), aprés le passage de la pointe de crue de I'Andelle.

Selon les précédentes études et les témoignages de riverains, il semble que certains vannages
etaient fermeés lors du passage de la crue. En I'absence de certitude, le modéle a été testé avec
fermeture de certains vannages uniquement pour tenter de reproduire les repéres de crues :
vannage Bétille (fermé), vannage Saint Paul (fermé pour partie), vannage Transiéres (fermé).

Le calage a été jugé satisfaisant car les niveaux observés sont retrouvés a +/- 20 cm prés. On
note cependant des imprécisions provenant des incertitudes sur :

- [l'état des ouvrages lors de la crue de 1999 (ouverture/fermeture des vannages,
encombrement par des embacles),

- la présence de remontée de nappe dont les eaux se sont probablement mélangées aux
débordements de cours d’eau et ont augmenté les cotes d’inondation.

Pour ce dernier point, le modéle n’a pas permis de reproduire la zone inondée cartographiée en
1999 dans certains secteurs : Vascoeuil, Perriers-sur-Andelle, Transiéres, Charleval. Les
inondations observées résultent en effet du débordement de la nappe dont il est impossible de
quantifier 'importance.

Aprés calage, le modéle a permis de simuler les écoulements pour une crue centennale de
I'’Andelle.
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Les conditions limites aval données dans le modéle sont fonction du trongon modélisé :

- Vallée de I'Andelle totalement impactée par la crue centennale de la Seine (crue 1910) :
soit une cote de 9.90 m NGF.

« Niveau de la Seine (en aval de Poses) de 8.03 m NGF69 le 25 mars 2001 pour la crue
décennale deux jours avant le pic de crue de 'Andelle.

- Tous les ouvrages manceuvrables étaient ouverts.

Pour avoir une approche la plus exhaustive possible, une simulation a été réalisée en crue
centennale (débit 25 m3/s a Vascceuil) en considérant que les principaux ouvrages hydrauliques
étaient obstrués a 30 % (hypothése d’embacles).

Au vu des deux débits de crue de référence possibles, il a été décidé de modéliser les deux débits
centennaux de 25 et 41 m®/s (a Vascoeuil) et de réaliser les cartes d’aléas pour ces deux débits®.

4. D’apreés I'outil d’estimation des débits de I'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour I’Environnement et
I’Agriculture (IRSTEA), le débit de la crue centennale estimé au droit de Vascoeuil serait de 35 m?/s. Il est précisé que cette méthode
est expérimentale et est a utiliser avec quelques précautions (absence de zone karstiques, pas de petits ou grands bassins versants).

Note de présentation du PPRI de la vallée de ’Andelle 38



Chapitre Il.6 - La cartographie de l'aléa

La cartographie des aléas a été réalisée sur la base d'observations de terrains, des études
existantes et de la modélisation hydraulique de I'’Andelle et de ses affluents. Pour 'aléa remontée
de nappe, la mise en ceuvre d’'une modélisation est apparue trop complexe au regard des
éléments disponibles et des enjeux.

11.6.1 - La crue morphogéne

La « crue morphogéne » représente I'ensemble des crues les plus importantes depuis la derniére
ere glaciaire qui ont fagonné la plaine inondable du cours d’eau et marqué le relief.

Ces crues peuvent avoir des périodes de retour bien supérieures a 100 ans.

Cette enveloppe de crue a été définie a partir d’'une interprétation stéréoscopique correspondant
aux zones de dépbts des alluvions et des limons de crues.

111.6.2 - Les axes de ruissellement

Une étude réalisée par SOGREAH a identifié des maisons inondées et les axes de ruissellements
(naturels et anthropiques) a lorigine de ces inondations. La cartographie des axes de
ruissellement a donc été réalisée sur la base de cette étude et des éléments historiques récupérés
lors des enquétes terrain.

Une premiére cartographie a d’abord recensé les axes de talwegs naturels drainant un bassin
versant de plus de 500 ha ainsi que les talwegs drainant des superficies < 500 ha et les
ruissellements sur voiries a l'origine de dysfonctionnements hydrauliques recensés dans I'étude
de SOGREAH.

A l'issue des vérifications de terrain, les cartes des aléas retenues recensent :
Les axes de ruissellement vallée séche et leur enveloppe correspondant seulement a un
aléa fort (I’ensemble des axes de I'’étude SOGREAH n’a pas été retenu).
« Les axes de ruissellement sur voirie

11l.6.3 - Cartographie de l'aléa de référence

La modélisation a permis de calculer les cotes d’'inondation en crue centennale et d’en extraire, a
partir du MNT (Modéle Numérique de Terrain), les hauteurs d’eau. Le MNT a été construit sur la
base de la photogrammeétrie levée en 2011 avec un niveau de précision de +/- 20 cm.

La cartographie de l'aléa (classes de hauteurs) se présente par une série de 10 planches au 1/5
000 (format A1).

Le Guide méthodologique d’élaboration des plans de prévention de risques naturels présente un
tableau de qualification de I'aléa en fonction de la hauteur d'eau et de la vitesse du courant.
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Pour le PPRI de la Vallée de I'Andelle, seul le critere hauteur d'eau a été retenu pour qualifier
I'aléa, la vitesse de la crue de I’Andelle n’étant pas significative :

Hauteur Aléa
H<0,50m faible
0,50m<H<1m moyen

H>1m fort

Qualification de I'aléa en fonction de la hauteur d'eau

111.6.4 - Conclusions sur les cartes d'aléas

L’examen des cartes d’aléas produites pour les deux hypothéses de débit de référence (25 et 41
m?3/s) révélent qu’il y a peu d’écart sur les niveaux des aléas. La cartographie des aléas retenue
est celle qui a été élaborée avec le débit de référence de 41 m?¥s. Ce choix est cohérent avec le
débit déterminé par la méthode de I'lRSTEA et le principe de précaution.

Compte tenu du caractére rehaussé des berges, il peut y avoir des débordements du lit mineur
vers le lit majeur. Comme ces bandes de débordement potentielles peuvent étre le siege de
vitesses de propagation de la crue plus importantes, elles font I'objet d’'une réglementation
spécifique (« bande d’écoulement »).

Le PPRI de la vallée de I'Andelle ne traite que des risques liés aux inondations provoquées par les
débordements de I'Andelle, ses bras, de la Lieure et du Crevon et par les remontées de nappe
associées. La prise en compte des remontées de nappe dans le PPRI est basée sur les retours
d'expérience (enquétes de terrain auprés des élus, archives de presse...) dont les zones sont
identifiées dans la carte des aléas. En effet, une étude de la nappe sur le long terme ne pouvait
étre menée du fait de sa complexité et de sa non représentativité possible (absence de fluctuation
de la nappe sur la durée d’étude). Seuls les témoignages basés sur des archives ou des
signalements avérés ont donc été exploites.

L'emprise de la crue morphogéne a été identifié¢e comme étant une zone potentielle de remontée
de nappe (cf. 111.3.2.).

Les risques liés aux inondations par ruissellement ne sont pas pris en compte (cf. concertation
chapitre 1V.9.1) bien que ceux-ci soient représentés sur les cartes d’aléas.
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Chapitre Ill.7 - La cartographie des enjeux

Une des préoccupations essentielles dans I'élaboration d’'un PPRI consiste a apprécier les enjeux,
c’est-a-dire les modes d’occupation et d’utilisation du territoire dans les zones soumises a un aléa.

Les enjeux sont constitués des zones actuellement urbanisées et des champs d’expansion des
crues. On distingue aussi tout ce qui contribue a la sécurité des personnes, a la gestion des biens
comme a la gestion de crise (établissements sensibles ou stratégiques, industriels ou
commerciaux, voies de circulation ou de secours, ouvrages de protection...).

lll.7.1 - Méthodologie

Le recueil des données nécessaires a la détermination des enjeux a été effectué par :

visite sur le terrain ;

examen des documents d’urbanisme ;

identification de la nature et de I'occupation du sol ;

analyse du contexte humain et économique ;

analyse des équipements publics et voies de desserte et de communication ;
réunions avec les élus de la commune concernée.

La démarche engagée apporte une connaissance des territoires soumis au risque, notamment par
le recensement :

des établissements recevant du public en général (ERP) ;

des établissements recevant du public sensible (hdpitaux, écoles, maisons de retraite...)
dont I'évacuation sera trés délicate en cas de crise ;

des équipements utiles a la gestion de crise (centre de secours, gendarmerie, lieu de
rassemblement et/ou d'hébergement durant la crise, etc.) ;

des activités économiques ;

des projets communaux.

D’une fagon générale sur le périmétre d’études prescrit, les enjeux sont répartis en trois classes
principales :

les secteurs urbanisés (zones résidentielles, d'activités et de projets d'urbanisme)
vulnérables en raison des enjeux humains et économiques qu’ils représentent ; il s’agit
d’enjeux majeurs ;

les autres espaces qui, eux, contribuent a 'expansion des crues par l'importance de leur
étendue et leur intérét environnemental ; il s’agit des secteurs qui ne sont pas encore ou
peu aménagés (zones résidentielles d’habitations trés diffuses, espaces agricoles,
espaces boisés...) ;

les enjeux ponctuels vulnérables a I'eau (stations de relevage, établissement recevant du
public, postes électriques, stations d'épuration...).

L’identification et la qualification des enjeux est une étape indispensable qui permet d'assurer au
travers des dispositions qui seront retenues, la cohérence entre les objectifs de la prévention des
risques et les exigences de développement des territoires.

La cartographie des enjeux se présente par une série de 10 planches au 1/5 000 (format A1).
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lll.7.2 - Conclusions sur les cartes d'enjeux

Les communes qui apparaissent comme les plus vulnérables compte tenu des enjeux recensés en
zone inondable sont Pitres et Romilly sur Andelle.

Les cartes d’enjeux ont été élaborées par la direction départementale des territoires et de la mer
aprés concertation avec les communes, EPCI et le syndicat mixte du bassin de 'Andelle. Elles
répondent au standard COVADIS (standard des données géoréférencant les zones réglementées
des PPR, tout en offrant la possibilité de traiter la carte des zones d’aléas et les enjeux).

Chapitre Ill.8 - Le zonage et le reglement

Le zonage et le réglement représentent la transposition des objectifs de prévention énumérés au
titre I, en fonction de la gravité des crues telle que I'a décrite la carte d’'aléas.

111.8.1 - Le zonage

Le zonage définit quatre types de zones qui ont été obtenues par croisement des cartes d’aléas et
des cartes d’enjeux.

Le tableau ci-dessous récapitule les reégles de détermination du zonage réglementaire a partir des
aléas et des enjeux identifiés :

Aléa d’inondation
Zone d’aléa
Vocation du secteur Zone d’aléa fort Zone d’aléa moyen Zone d’aléa faible ‘remontée de la
nappe’ (1)

Secteur urbanisé JAUNE

Espace immédiatement
urbanisable (2)

Espace urbanisable a
terme (2)

Espace
Naturel

Tableau 1: Détermination du zonage réglementaire a partir des aléas et des enjeux identifiés

(1) La délimitation du lit majeur s’est faite a partir de la carte géologique du secteur (zone d’alluvions modernes), précisée par
la topographie générale des terrains. Elle correspond a la crue morphogéne.

(2) Les espaces urbanisables a terme sont constitués de zones a vocation d’urbanisation future, dont les aménagements publics
(réseaux, voirie) n’ont pas encore été réalisés contrairement aux espaces immédiatement urbanisables. Ces zones sont définies en
concertation avec les communes en cohérence avec les documents d’urbanisme locaux.
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De maniére générale, le PPRI réglemente 'occupation des sols de la maniére suivante :

La zone VERTE, caractérise des secteurs non urbanisés, naturels soumis a un aléa
d'inondation faible a fort ou remontée de nappe. Ces secteurs sont voués a I'expansion
des crues dans le but de permettre un laminage des crues et de ne pas aggraver le risque
d'inondation sur la commune concernée et celles situées a I'aval. Si toute implantation de
biens ou d'activités nouvelles est interdite, celles qui seraient de nature a garantir le
maintien des espaces concernés dans leur fonction d'expansion des crues (activité
agricole, espace de loisirs ouvert...), sont autorisées sans toutefois augmenter le risque.
Toute extension de l'urbanisation est exclue.

La zone ROUGE, caractérise des secteurs urbanisés soumis a un aléa fort. Ces secteurs
sont des espaces batis ou le risque d'inondation est élevé. La vulnérabilité de ces zones ne
doit pas augmenter. Toute nouvelle construction est interdite. Seuls certains
ameénagements de I'existant y sont autorisés mais de fagon limitée.

La zone BLEUE, caractérise des secteurs urbanisés ou en limite d’urbanisation, dont le
réle dans I'expansion des crues est négligeable et qui sont soumis a un aléa modéré (faible
a moyen). Ces secteurs sont des espaces batis ou le risque d'inondation est moyen. La
vulnérabilité de ces zones ne doit pas augmenter sensiblement. Cette zone ne doit pas
pour autant étre considérée comme une zone remblayable. Les possibilités de construction
sont donc limitées.

La zone JAUNE, caractérise des secteurs urbanisés ou non, dont le réle dans l'expansion
des crues est nul, et qui sont soumis a un risque de remontée de nappe. Elle correspond a
la zone de la crue morphogéne. Seules les constructions sensibles aux remontées de
nappe (sous-sol) sont interdites.

Les cartes sont présentées a I'échelle du 1/5000°™ sur fond topographique cadastral sur lesquels
apparaissent différents casiers correspondant a une hauteur d’eau atteinte par la crue de
référence du PPRI, c'est-a-dire la cote de la crue de référence. La cartographie du zonage
réglementaire se présente par une série de 10 planches au 1/5 000 (format A1).

Certaines zones constituant des « filots » a l'intérieur d’'une zone réglementaire plus contraignante
ont été classés de la méme fagon que cette zone du fait de la difficulté d’accés.

11.8.2 - Le reglement

Le réglement constitue un document autonome qui contient tous les éléments utiles a sa
comprehension, le présent paragraphe n’a pour objet que d’en rappeler les grandes lignes.

Les principes suivants ont guidé la rédaction du reglement des différentes zones :

limportante exposition aux risques conduit a interdire les constructions nouvelles en zone
rouge ; quelques possibilités d'aménagement ponctuels ou d'extension sont toutefois
autorisées ; elles devront toujours étre congues dans un sens de diminution globale de la
vulnérabilité de la construction existante, le cas échéant ;

la zone verte impose des restrictions pratiquement du méme niveau que celles de la zone
rouge mais, du fait qu'on la rencontre en grande partie dans les zones agricoles, la
construction de certains batiments agricoles est permise ;

dans la zone bleue, les projets nouveaux sont réalisables moyennant la mise en ceuvre de
prescriptions destinées a réduire la vulnérabilité et a garantir la sécurité des personnes ;
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- dans les zones bleue et rouge, des dispositions sont prévues pour permettre la rénovation
et I'aménagement du bati existant mais en implantant les nouveaux planchers utilisables
au-dessus de la cote de référence;

- enfin dans la zone jaune non atteinte par la crue de référence, toutes les constructions
sont autorisées moyennant une surélévation de 20 cm par rapport au niveau de la crue de
référence ou au terrain naturel.

Les prescriptions applicables aux projets nouveaux autorisés sont classées en fonction de leur
nature :

« les prescriptions d'urbanisme font I'objet d’'un contrdle par l'autorité compétente pour
délivrer 'autorisation d’urbanisme (commune ou Etat) ;

- les prescriptions constructives sont de la responsabilité d'une part du maitre d’ouvrage qui
s’engage a respecter ces régles lors de la demande de l'autorisation d’urbanisme, et
d'autre part du maitre d'ceuvre chargé de réaliser le projet ;

- les prescriptions ne relevant ni du Code de I'urbanisme ni du Code de la construction sont
de la responsabilité des maitres d’ouvrage et des exploitants en titre.

En cas de transgression des interdictions et prescriptions du PPRI, les sanctions pénales sont
celles prévues a l'article L480-4 du Code de 'urbanisme.

Les regles fixées par le PPRI n’exonérent pas d’une soumission a d’autres réglementations telles
que les dispositions du Code de I'environnement par exemple. Il convient que les porteurs de
projet, maitres d’'ouvrage et demandeurs d’une autorisation d’'urbanisme s’assurent au préalable
de la soumission a d’autres réglementations qui seraient susceptibles de remettre en cause la
faisabilité du projet.

111.8.3 - Disposition commune a toutes les zones inondables

Dans les zones verte, rouge et bleue, toute implantation ou construction est interdite au sein de la
bande d’écoulement.

La bande d’écoulement est en général une bande de 15 meétres de largeur ou la majorité des
écoulements transitent. |l s’agit donc des secteurs ou les vitesses d’écoulement sont les plus
importantes. 1l est important d’y éviter toute construction et implantation pour les raisons
suivantes :
- les constructions lourdes peuvent perturber les écoulements et aggraver les risques
d’inondation a l'aval ;
« les implantations temporaires et les constructions Iégéres peuvent étre emportées par le
courant et constituer de nombreux embacles ;
- les vitesses d'écoulement importantes peuvent étre dangereuses pour I'homme.
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Chapitre 111.9 - La concertation

L’élaboration du PPRI la vallée de I'Andelle a fait I'objet d’'une concertation continue avec
'ensemble des représentants des collectivités (13 communes et 2 établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour I'élaboration des documents d’urbanisme et le
syndicat mixte du bassin de I'’Andelle ayant la compétence GEMAPI).

Cette concertation s’est organisée en trois phases principales :
- Laphase « aléa ».
- La phase « enjeux ».
- La phase réglementaire.

A lissue de chaque phase de lancement, il a été précisé que les services de la DDTM de I'Eure se
tenaient a disposition de chacune des communes et EPCI pour répondre aux interrogations
éventuelles.

Sur la base des études menées, des cartes d’aléas et d’enjeux produites, le zonage et réglement
ont élaborés en concertation continue avec les communes, les EPCI et le syndicat mixte du bassin
versant de I'’Andelle.

111.9.1 - Associations et Concertations

Date Observations

5 octobre 2011 La premiére réunion d’association des élus a eu lieu en sous-préfecture des Andelys
pour lancer la procédure d’élaboration du PPRI. Les représentants de 13
communes, concernées ont été conviées ainsi que Madame la sous-Préféete des
Andelys représentée par la secrétaire générale, M. Franck Gilard (député de 'Eure),
M. Jacques Poletti (conseiller départemental du canton de Fleury-sur-Andelle), M.
Thierry Plouvier (conseiller départemental du canton de Lyons-la-Forét, président du
syndicat mixte du pays Vexin Normand), M. Gaétan Levitre (conseiller
départemental du canton de Pont de I'Arche), le président du syndicat mixte pour le
ScoT Seine Eure Forét de Bord, le président du SIBA représentée par Mme
Morgane Boisramé, technicienne.

Les communes de Vandrimare, les Hogues, Charleval, Fleury-sur-Andelle et
Vascoeuil n’étaient pas présentes mais ont eu 'ensemble des informations par le
compte-rendu qui leur a été adressé.

L’'ordre du jour était la présentation de la démarche d’élaboration du PPRI, des
services chargés de son élaboration et la définition des modalités de concertation
avec les collectivités concernées.

Un questionnaire portant sur la connaissance des crues a été laissé aux élus a
remplir et a transmettre au bureau d’études avant la fin du mois d’octobre 2011.

Novembre 2011 -|Le bureau d'études Egis-Eau a effectué des visites de terrains et recensé les
janvier 2012 données relatives aux crues passées. Ce recensement a été effectué auprés des
élus mais aussi des habitants. Des cartes informatives des phénoménes naturels ont
été réalisées a partir de ces données.

du 02 au 12 avril|Les cartes informatives des phénoménes naturels ont été transmises aux élus le 1¢
2012 mars 2012. Le bureau d’études Egis-Eau et la DDTM ont rencontré 'ensemble des
13 communes et le SIBA pour valider ces cartes.
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3 juillet 2013

Le bureau d’études EGIS EAU ayant transmis les cartes d’aléas débordement de
I'Andelle et ruissellement a la DDTM en avril 2013, une réunion de présentation a eu
lieu a la mairie de Charleval. Les 13 communes ont été convoquées ainsi que la
sous-préfecture, le SIBA, le président du syndicat mixte du pays du Vexin Normand,
le président du syndicat mixte pour le ScoT Seine-Eure-Forét de Bord, le président
de la communauté de communes de I'Andelle, la DT des Andelys et la DREAL
(bureau de prévision des crues).

Le bureau d’études a présenté le résultat de la modélisation et les modalités de
détermination des axes de ruissellement retenus dans les aléas.

Les communes, EPCI et syndicat mixte ont eu jusqu’au 15 septembre 2013 pour
émettre des remarques sur ces cartes. Les communes de Ménesqueville et
Vascoeuil n’étant pas présentes a cette réunion, les cartes leur ont été transmises
en méme temps que le compte rendu de la réunion le 07 juillet 2013.

26 septembre 2013

La DDTM a rencontré les élus de Vandrimare pour recueillir leur avis et valider les
cartes d’aléas. Les élus des Hogues n’ont pu étre présents a cette réunion. Un
courrier leur a été adressé afin de recueillir les derniéres remarques avant validation
finale.

1 et 2 octobre 2013

La DDTM a rencontré, en présence du bureau détudes EGIS-EAU, les
représentants des autres communes (a I'exception de Ménesqueville). Un courrier a
été adressé a la commune de Ménesqueville afin de recueillir les derniéres
remarques avant validation finale.

5 novembre 2013

La DDTM a rencontré les représentants du SIBA pour examiner et répondre aux
remarques.

La DDTM a rencontré les élus de Charleval pour apporter des précisions sur les
remarques soulevées lors de la réunion du 2 octobre

22 janvier 2014

La DDTM a rencontré les représentants du SIBA pour présenter les cartes d’aléas
sur la problématique ruissellement.

Aot - Octobre 2014

Transmission des cartes d’aléas aux communes, EPCI et syndicat mixte du bassin
versant de I'’Andelle. Validation et mise en ligne sur le site des ervices de I'Etat dans
lEure.

1¢" décembre 2014

Commencement de la démarche « atelier des territoires - Les vallées industrielles
de Haute-Normandie » pour la vallée de I'’Andelle.

L’Atelier des Territoires est issu de I'Atelier National, mené par le ministére en
charge de 'aménagement du territoire (MLET) depuis 2006 sur 25 sites et sur 4
thématiques d’enjeu national : le littoral, la montagne, les territoires économiques
ainsi que les territoires en mutation soumis aux risques.

Les conclusions de cet atelier étaient susceptibles d’'impacter le recensement des
enjeux et donc de modifier I'élaboration du PPRI. La procédure d’élaboration du
PPRI a donc été interrompue.

31 janvier 2017

Les conclusions de I'Atelier des territoires pour la vallée de I'Andelle ayant été
remises, les communes, EPCI et syndicat mixte du bassin versant de I’Andelle ont
été conviés a une réunion pléniére de reprise. A cette occasion, un bilan de la
procédure a été dressé.

1" mars 2017

La DDTM a rencontré les communes, EPCI et syndicat mixte du bassin versant de
'Andelle pour recenser les enjeux et projets sur le territoire du PPRI. Ce travail a été
mené sous la forme de réunions de travail bilatérales.
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15 janvier 2018

La DDTM a envoyé pour information les projets de cartes d’enjeux qu’elle a réalisés
aux communes, EPCI et au syndicat mixte du bassin versant de ’Andelle.

Février - mars 2018

La DDTM a présenté aux communes, EPCI et syndicat mixte du bassin versant de
'Andelle les projets de cartes d’enjeux en réunion bilatérale.

5 mars 2018 Une réunion pléniére avec les communes, les EPCI et le syndicat mixte est
organisée pour validation des cartes d’enjeux. Un nouveau bilan de la procédure est
dressé.

1¢"avril 2019 Aprés rédaction du projet de réglement et réalisation des projets de cartes de

zonage, des réunions de présentation du projet de réglement et du zonage sont
organisées avec chaque commune, les deux EPCI et le syndicat mixte du bassin
versant de 'Andelle. Un bilan de la procédure est présenté. Il est confirmé au cours
de ces réunions que l'aléa ruissellement ne sera pas réglementé et qu'il conviendra
de solliciter le syndicat mixte compétent en matiere de GEMAPI.

17 juillet 2019

Consultation en courrier recommandé avec accusé de réception sur le projet de
PPRI de l'article R 562-7 du Code de I'environnement :

- par délibération des communes de Pitres, Romilly sur Andelle, Pont Saint Pierre,
Douville sur Andelle, Radepont, Fleury sur Andelle, Charleval, Menesqueville,
Vandrimare, Perriers sur Andelle, Les Hogues, Perruel , Vascoeuil et des EPCI
commaunauté d’agglomération Seine Eure, communauté de communes Lyons
Andelle ainsi que du syndicat mixte du bassin versant de '’Andelle (SYMA).

- étendu a la chambre d’Agriculture, la chambre de commerce et d’'industrie et au
conseil départemental de I'Eure.

29 aolt 2019

Présentation du projet de PPRI en conseil communautaire Lyons Andelle

23 septembre 2019

Présentation du projet de PPRI en conseil municipal de Douville sur Andelle

Du 27 septembre
au 17 octobre 2019

Retour des délibérations et avis ( cf. annexe 3)

17 octobre 2019

Organisation d’'une réunion publique a Romilly sur Andelle pour les communes de
Pitres, Romilly sur Andelle, Pont Saint Pierre et Douville sur Andelle (cf. annexe 4)

21 octobre 2019

Organisation d’'une réunion publique a Charleval pour les communes de Radepont,
Fleury sur Andelle, Charleval, Menesqueville et Vandrimare (cf. annexe 4)

29 octobre 2019

Organisation d’'une réunion publique a Perriers sur Andelle pour les communes de
Perriers sur Andelle, Les Hogues, Perruel et Vascoeuil (cf. annexe 4)

111.9.2 - Bilan des concertations et des consultations

Concertations en cours d’élaboration du PPRI

Les cartes d'aléas et d'enjeux n'ont pas suscité beaucoup de remarques.

La principale remarque a été faite sur les cartes d’aléas par le syndicat intercommunal du bassin
de I'Andelle. En effet, 'ensemble des axes de ruissellement recensés par le syndicat n'a
effectivement pas été repris in extenso sur les cartes d’aléas. Le recensement du syndicat était
basé sur une hiérarchisation des travaux a effectuer sur le bassin versant pour limiter les
désordres hydrauliques lors de pluie de retour vingt ans grand maximum alors que I'étude de
PPRI représentait les aléas lors d’événements extrémes.
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Aprés concertation avec le syndicat, la communauté de communes Lyons Andelle et les
communes et aprés avoir fait le constat que les axes étaient susceptibles d’évoluer du fait
de I'homme ou de phénoménes pluvieux exceptionnels, il a été convenu que les
ruissellements ne seraient pas réglementés dans le présent PPRI. Il s’avére en effet plus
pertinent de confier au syndicat mixte du bassin versant de I'Andelle ayant la compétence
GEMAPI la possibilité d’émettre des avis sur les axes de ruissellement plutét que de figer des
prescriptions qui ne seraient plus adaptées dans le temps.

La carte réglementaire n'a pas suscité beaucoup de remarques. Ceci tient en particulier au fait
que la majeure partie de la zone inondable est restée relativement naturelle et que les documents
d'urbanisme préservent ces secteurs de la vallée de toute construction.

Délibérations et avis sur le projet de PPRI de la vallée de I’Andelle (article R562-7 du Code
de ’environnement

La DDTM de I'Eure a regu les délibérations des communes de Pitres, Romilly sur Andelle, Pont
Saint Pierre, Douville sur Andelle, Radepont, Charleval, Menesqueville, Vandrimare, Perriers sur
Andelle, Perruel, Vascoeuil et un avis du SYMA et de la chambre d’agriculture. Les avis émis sont
favorables au projet de PPRI.

La commune de Romilly sur Andelle a demandé la modification de zonage des deux parcelles AB
657 et AD 364 car le conseil municipal a souhaité en dernier lieu les rendre contructibles au lieu
d’étre maintenues en zone naturelle. Ces parcelles étant située en zone urbanisée en aléa
remontée de nappe a aléa moyen, cette demande a été acceptée. Les parcelles ont été classées
en zone réglementaire bleue.

La commune de Perruel a demandé la modification de zonage de la parcelle ZA 94 car le conseil
municipal a souhaité pouvoir développer un projet touristique. Cette parcelle, en aléa remontée de
nappe, était classée en zone naturelle dans le plan local d’'urbanisme correspondant a un zonage
réglementaire vert. La parcelle a été classée en zone réglementaire bleue.

La commune de Perriers sur Andelle a demandé la possibilité de reconstruction des habitations
situées dans la zone rouge en cas de sinistre. Cette possibilité existant dans le projet de
réglement, la DDTM de I'Eure a décidé de compléter le glossaire et le réglement sur ce point pour
le rendre plus clair.La commune a aussi émis une réserve sur le classement d’'un quartier en aléa
remontée de nappe. La DDTM de I'Eure a confirmé ce classement sur la base des informations du
Bureau de Recherches Géologiques et Minieres (BRGM) en précisant que le zonage
réglementaire jaune n’était pas contraignant pour des parcelles déja contruites (la principale
interdiction étant la création de sous-sol).

Le SYMA a demandé le classement en zone réglementaire bleue de deux zones en aléa
ruissellement et le classement en zone réglementaire verte d’'une zone urbanisée en aléa moyen.
Le PPRI ne traitant pas des ruissellements et une zone urbanisée ne pouvant étre déclassée en
zone naturelle, la DDTM n’a pu donner suite.

La chambre d’agriculture de I'Eure a exprimé le souhait que soit bien pris en compte la possibilité
de maintenir et de développer une agriculture dans les zones inondables. La DDTM de I'Eure a
confirmé que cet objectif avait été poursuivi dans les zones naturelles ( zonage réglementaire vert)
pour assurer leur entretien notamment. Des prescriptions ont été édictées sur ce type d’'activité
afin d’asssurer la résilence des installations et de ne pas augmenter la vulnérabilité d'une
expoitation agricole aux crues.
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Réunions publiques

La DDTM de I'Eure a organisé des réunions publiques au cours du mois d’octobre 2019 afin de
présenter aux habitants le projet de PPRI mais aussi de préparer 'enquéte publique.

Les réunions ont eu lieu:

- le 17 octobre 2019 a 18h30 a la salle CARRE de Romilly sur Andelle, pour les habitants des
communes de Pitres, Romilly sur Andelle, Pont Saint Pierre et Douville sur Andelle (35
participants);

- le 21 octobre 2019 a 18h30 a la communauté de communes Lyons Andelle a Charleval,
pour les habitants des communes de Radepont, Fleury sur Andelle, Charleval, Menesqueville
et Vandrimare (13 participants);

- le 29 octobre 2019 a la salle d'activité du complexe sportif de Perriers sur Andelle, pour les
habitants des communes de Perriers sur Andelle, Les Hogues, Perruel et Vascoeuil (18
participants).

Une annonce de ces réunions a été faite sur le site internet des services de I'Etat dans I'Eure et sur
le compte Facebook du préfet de I'Eure. Elle a été relayée par le journal L’lmpartial (annexe 3).

Le projet de PPRI de la vallée de I'’Andelle a été mis en ligne sur le site internet des services de
I'Etat dans I'Eure aprés la derniére réunion publique. Les habitants ont eu la possibilité de poser
des questions par courrier et mail.

Dans le cadre de I'enquéte publique, le projet de PPRI est mis a disposition dans les communes
siéges de I'enquéte publique et celles concernées par le PPRI ainsi que sur le site des services de
'Etat dans I'Eure.

Un poste informatique est prévu au siége de la DDTM a Evreux, durant toute la période d’enquéte
publique, aux jours et heures habituelles d’ouverture au public, pour consultation du projet de
PPRI .

Les dates, heures et lieux des permanences du Commissaire Enquéteur en communes sont
communiqués par voie de presse et affichage en mairie.

Note de présentation du PPRI de la vallée de I’Andelle 49



Chapitre 111.10 - Impacts du PPRI

111.10.1 - Sur l'activité humaine

Les concertations et réunions menées dans le cadre de I'élaboration du présent PPRI ont permis
de recenser l'affectation des sols et usages. Deux communes, Romilly sur Andelle et Perruel ont
d’ailleurs fait état de nouveaux enjeux qui ont conduit a une derniére modification du zonage en
accord avec les principes de réduction de la vunérabilité.

L’examen des documents d’urbanisme des communes concernées par le PPRI et le
recensement des enjeux ont permis de constater que les zones naturelles d’expansion des
crues étaient majoritairement exemptes de tout développement hors activité agricole
mesurée (paturage). En effet, si la vallée était autrefois fortement industrialisée autour de la
riviere Andelle, ’examen de la carte des enjeux montre que la plupart des secteurs en
zones d’aléa moyen a fort sont en zone non urbanisable naturelle, donc en zonage
réglementaire vert. Cette particularité vient notamment des « bras perchés » qui ont été
créés par I’lhomme pour disposer d’une source d’énergie.

Les surfaces en zone rouge restent anecdotiques. Elles se situent en effet principalement dans la
zone d’influence des crues de la Seine, sur la partie la plus en aval de I'Andelle (communes de
Pitres et de Romilly sur Andelle). La commune de Pitres est déja concernée par le PPRI de la
Boucle de Poses approuve le 20 décembre 2012.

La densité des zones bleues, zones urbanisées ou urbanisables a court terme en aléa faible a
moyen, reste trés faible de Douville sur Andelle jusqu’a Vascoeuil.

La répartition des surfaces des zones réglementaire est la suivante :

Zones réglementaires en pourcentage

W Zone verte
W Zone rouge
m 7one bleue

Zone jaune

1%
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A partir des données foncieres et du recensement de 2016, les données suivantes ont pu étre

extraites :
Pourcentage de
c Nombre d‘? personnes personnes c?ans le Nombre d’habitants
ommune dans le périmetre du s
zonage du PPRI penmztll;epcliauRlzonage des communes
Charleval 989 54,17 % 1826
Douville sur Andelle 285 64,33 % 443
Fleury sur Andelle 968 51,73 % 1872
Les Hogues 0 0,00 % 637
Menesqueville 238 50,00 % 475
Perriers sur Andelle 587 31,92 % 1839
Perruel 112 23,66 % 475
Pitres 282 11,30 % 2500
Pont Saint Pierre 1096 91,60 % 1197
Radepont 215 32,56 % 660
Romilly sur Andelle 3396 103,29 % 3288
Vandrimare 0 0,00 % 978
Vascoeull 84 23,68 % 354
TOTAL 8253 49,89 % 16544

Nombre d'habitants concernés par le PPRI Andelle par commune

3500
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2000
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La population totale des communes concernées est 16544 habitants, le PPRI concerne
donc 49,89 % de la population totale.
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Sur ces 49,89 %, prés de 40 % seront en zone jaune du PPRI qui limite peu 'usage des sols.

Les deux zones les plus contraignantes (verte et rouge) ne concerneront que 1,5 % de
la population globale.

M zone verte
W zone rouge
W zone bleue
Zone jaune
EHors zone
inondable 0,68% 0,85%

0

Par commune, la répartition est alors la suivante :

90,00 % |
81,00 %

80,00 %

70,00 % |

65,27 %

60,23 % ‘

60,00 % ‘

Ly 50,28 %% |

50,00 %
4505%
40,00 %

30,00 %

20,00 %

Seules 5 communes sont concernées par la zone rouge : Perriers sur Andelle avec 2,46 % de sa
population, Pitres 2,2 %, Romilly 0,07 %, Pont Saint-Pierre 0,57 % et Vascoeuil 0,66 %.
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En conséquence, le PPRI met en évidence et réglemente les orientations qui ont déja été
prises dans les documents d’urbanisme successifs des communes. Il poursuit le parti pris
d’un développement raisonné de I’activité humaine en zone inondable. En complémenrt, le
PPRI n’interdit pas I'urbanisation dans les zones ouvertes a I'urbanisme mais la limite et
prend en compte le risque inondation par des prescriptions adaptées.

111.10.2 - Sur la sécurité

Le PPRI ayant pour objectif de garantir la sécurité des personnes et des biens, ses effets seront
positifs. Il intégrera notamment des prescriptions d'aménagement et de constructions tendant a
réduire la vulnérabilité des constructions existantes et a venir, implantations hors des zones d'aléa
fort, implantation des établissements recevant du public (ERP) hors des zones d’aléas trés fort,
fort et moyen, premiers planchers 20 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux, réseaux
résilients...

Les communes sont amenées a établir des plans communaux de sauvegarde (PCS).
Actuellement les communes de Charleval, Fleury sur Andelle, Les Hogues, Ménesqueville,
Perriers sur Andelle, Perruel, Vandrimare et Vascoeuil, disposent d'un PCS (9 communes sur 13).

Les réunions d’élaboration des cartes d’enjeux ont en effet permis d’identifier les
équipements et les zones déja urbanisées susceptibles d’étre en situation critique en cas
d’inondation (école, gymnase, atelier municipal...). Par le recensement des enjeux, les acteurs
locaux ont pris conscience qu’il était nécessaire de prévoir, de planifier la mise en sécurité des
personnes et des biens, d’organiser le maintien des activités ou a défaut d’'améliorer les conditions
de retour a la normale.

Il est aussi envisagé de réaliser un PCS supra communal pour mettre la mise a dispositions des
moyens de gestion de crise ( panneautage, balisage, accueil des personnes sinistrées...).

Note de présentation du PPRI de la vallée de ’Andelle 53



Le recensement des équipements publics vulnérables (écoles, créches...) et des équipements
utiles a la gestion de crise (ateliers municipaux, centre de secours....) a permis de mettre en
évidence leur répartition suivant les zones du PPRI :

Communes Enjeu Zone Verte !;

Pitres
Gymnase X
Salle des fétes X
Salle de réception Athéna X

Romilly sur Andelle
Station d'épuration X

Espace Patrick Bouté
Résidence personnes agées
Salle Moulin Marie de France
Maison du marais

Mairie

Ecole

Ecole X
Médiathéque

Accueil péri-scolaire
Créche et halte garderie
Salle du CARRE
Espace Condorcet
Maison médicale X
Eglise

Complexe Louis Aragon
College

Gymnase X
Equipements sportifs

Pont Saint Pierre

Services techniques

Mairie

Salle du square
Bibliotheque

Résidence personnes agées
Salle des fétes

Ecoles

Maison pour tous

Eglise

Centre d'Incendie et de secours
Piscine

XX | XX

Douville sur Andelle

Ecole
Mairie
Salle des fétes
Captages X
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Radepont

Abbaye Notre Dame de Fontaine Guérard
Captages X
Mairie

Bibliotheque
Ecole

Restaurant scolaire X
Services techniques

Fleury sur Andelle

Station d’'épuration X
Equipements sportifs
Bibliothéque -Espace jeunes
Services techniques

Mairie

Ecoles

Restaurant scolaire
Garderie -Accueil de loisirs
Gendarmerie

Vandrimare

Aucun enjeu concerné par le zonage du PPRI

Charleval

Salle des fétes
Dojo

Chéteau blanc
Maison de retraite
Foyer de I'automne

Ménesqueville

Aucun enjeu concerné par le zonage du PPRI

Perriers sur Andelle

Captages

Station d'épuration

Complexe sportif

Ecoles

Relais assistantes maternelles
Bibliotheque

Foyer des anciens

Restaurant scolaire

Eglise
Les Hogues
Aucun enjeu concerné par le zonage du PPRI
Perruel
Aucun enjeu concerné par le zonage du PPRI
Vascoeuil
Salle des fétes
Musée X
Chateau blanc X

Les zones ou I’aléa est le plus fort regroupent moins d’équipements en proportion.

Le PPRI aura donc un effet positif sur la sécurité des personnes, des biens et des activités.

111.10.3 - Sur I’'environnement

Les prescriptions de la zone verte sont cohérentes avec les orientations des documents
d’'urbanisme en limitant I'implantation d’activités dans les zones naturelles dédiées a l'activité
agricole qui concourt a leur entretien. Le PPRI s’attache ainsi a préserver les zones naturelles
d’expansion des crues et les zones humides qui constituent des réservoirs tampons. A ce titre, il
aura un effet positif sur I’environnement.
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Le PPRI, au travers du zonage réglementaire, des mesures et des prescriptions, concourt
donc a réduire les impacts des inondations sur les personnes, les biens, I’économie et
I’environnement. Servitude d’utilité publique aprés son approbation par arrété préfectoral, il
est annexé au document d’urbanisme et pérennise ainsi la préservation du territoire et de

ses enjeux.
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Chapitre IV.1 - ANNEXE 1 - Glossaire

AREHN
AREAS

Battance

Crue morphogene

DDTM
DICRIM
DREAL
EPCI
ERP
FPRNM
GEMAPI
IGN
MNSLE
MNSTN
MNT
MNZI

NGF
PADD
PCS

Photogrammétrie

PLU
PPRI
PPRN
Q100
RD
RNU
SCoT
STEP
N
ZEC

Agence Régionale de I'Environnement de Haute-Normandie
Association de recherche sur le Ruissellement, I'Erosion et I’Aménagement du Sol

Caractere d'un sol tendant a se désagréger et a former une crolte en surface sous l'action de
la pluie

Ensemble des crues les plus importantes depuis la derniere éere glaciaire qui ont faconné la
plaine inondable du cours d’eau et marqué le relief. De ce fait, ces crues exceptionnelles
peuvent avoir des périodes de retour bien supérieures aux crues historiques connues et a la
crue centennale.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Etablissement Recevant du Public

Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (Fonds Barnier)
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
Institut Géographique National

Modele Numérique Surfacique de la Ligne d'Eau

Modele Numérique Surfacique de Terrain

Modeéle Numérique de Terrain

Modeéle Numérique de la Zone Inondée

Nivellement Général de la France

Projet d'Aménagement et de Développement Durable

Plan Communal de Sauvegarde

La photogrammétrie aérienne est I'ensemble des techniques et des matériels utilisés pour
aboutir a la représentation 3D d’un territoire étendu, a partir de clichés de la prise de vues
aériennes

Plan Local d'Urbanisme

Plan de Prévention des Risques d'Inondation

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
Débit de la crue centennale

Route Départementale

Réglement National d'Urbanisme

Schéma de COhérence Territoriale

STation d'EPuration des eaux usées

Terrain Naturel

Zone d'Expansion de Crues

Tableau 2 : Sigles et abreéviations utilisés dans la note de présentation
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Chapitre IV.2 - ANNEXE 2 - Synthése des réponses des communes

Des questionnaires ont été envoyés en octobre 2011 a chacune des 13 communes
concernées par I’étude. Ceux-ci ont permis :

- D’identifier 'importance de la problématique « inondation » par commune,

« D’identifier les différentes crues historiques ayant affecté les communes ainsi que les
« personnes ressources » a contacter lors des visites terrain,

- De valider/confronter le contour de la crue de 1999 avec le vécu,

+ De quantifier sommairement 'ampleur des dégéats pour la plus forte crue observée.

Décembre 1995 et

1995, 1999, 2001, 2003

Vascceuil Oui janvier 1999 Conforme 1 logement
Perruel Oui 1933 et 2000 Conforme 1 ancienne usine
localement
Les Hogues Non répondu
Perriers-sur- Oui Juillet 2001, janvier Conforme > 30 logements, Rues des Patures et
Andelle 1995 et aodt 1983 de la Valette, réseaux EP et EU
. Aoiit 1983 et décembre =100 Iogemen’Fs, café, usine textile,
Charleval Oui Conforme route de Perriers, rue du Pont de
1999 . ,
Pierre, réseau EP
Vandrimare Non Sans objet Sans objet Sans objet
Ménesqueville Non répondu
Fleury-sur- ,
Andelle Non répondu
Radepont Non Sans objet Sans objet Sans objet
Douville-sur- Oui 1995 et 1999 Conforme 1 logement, 1 route
Andelle
Pont-saint- Non répondu
Pierre
Romilly-sur- Oui 1910, 1983, 1999 et Conforme 10-15 logements, rue Blingue, Sente
Andelle 2001 Claude Monet
Pitres Oui 1959, 1980, 1982, 1990, , ) . !
étendue d’Amfreville-sous-les-Monts, rue des

Ecluses.

Les communes situées en aval de la vallée (Pitres, Romilly-sur-Andelle), sous influence de la Seine, ont signalé des
dates de crues (1910, 1947, 1955) de la Seine. On note aussi la crue d’orage d’été d’aolt 1983.
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Chapitre IV.3 - ANNEXE 3 —Journal « L'Impartial » : réunions publiques

Pays de Lyons et 3

TOUFFREVILLE. 31 convives BEZU-LA-FORET. Rand{mnée avec Ie cnm:té des fE'Ees

au repas des anciens Ca samedi da bonne heurs

Samadl le rapas traditicrmel annuel des plus de ED ans da
ks comemuna da Touffreville a cu llou dans |2 salla poky-
walorte. Cotto snmds, tromte ot une parsonres ont per-
tagd | repas prapand par la trattour Ersay de Gaillon,
& Minttiativa du comite des fétes ot la soutien finandar
du la municipalite. Los doyers du villaga ont &t mk &
Fhonnsur et restant les mémas personnes gua 'an passs,
& wvoir Theirdss Haman, 35 ars, abeante & oo repas st

Plarra Porat, 4 ans.

BLES HOGUES ET VASCOEUIL

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

D'INONDATION.

Réunion publique

La projet de Plan da Présan-
tion des Fmgees d'Inondation
(PPRD de la wallae de Andalk va
Ghra soumis 2 enquiie publique
aent o Bre approues g ke pro-
et o I'Eure.

Co plan, dont l'ohjoctf est da:
récuirg la wuingrabiits du tor-
ritoire aum Inondations, dafinit
les migles de comstruction <n
forection du rsque J imondation.

Co PPRI concere les com-
e da Chadewl, Doudllo-
sur-Andale, Feurg-sur-Anddle,
Lis Manesqualio, Por-

riars-sur-Andelln, Parmos], Finos,
Fom-Saint-Peme, Radopont, Ao-
milly-sx-Andele, Vandrimare et
Wamooaull.

Trols réunlons

BAwvant I'eraquite pubiguoe,
[a diection départermentale
dies terrfioines ot de L mer de
"B {DOTMIZT) prezontera ke
projet de plan de préveriion des
s d Inond ation au cours de
o reunkors publiouee.

La pramiere reunlon publique

concernera ks hahfants dos
mmmunes du sectewr de Ao-
Amdelle, &t aura Bou
117 ocdobie 2 12h Mala
salle duCaré do Romilly-me-An-
dedle. La * reunion concermana
los hahitants dox communes du
sectour de Flaury-sur- Andolle o
auwra lies ke lundl 21 octobeo 3
1B R 30 dams les locu de la
communauté de communes
Lyore

Les
Etm“wl
[OMNIETTISES:

La 3 munion monmemen ke
hahitants des communes de
Perriars-sur-frdalle, les Ho-
guas, Perruel et Viascocud. Ele
ara lou ke mandl 2 ociobre 3
18 h 30 i la sallo O acthvits: d

sporif deFornersmor-
Andale.

Les parsonres qul re pour-
ralent Eistar d o2 reunions,
patreent coreiter ks dooamants
ou PPS] sur be sita intermet do la
pratechune de: [Fum.

Votre mariage dans
» : -
Uimpartiol S
c'est gratuit ==
Reportage @ %'
sur demandep '
au 06 85 93":—34

~
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wur la place & proximis
de Faglisa da Bazu-ls-Fo-
rét, un petit groupe da 10
marcheurs s'ost  retroud
pour covoltunr vars Saint-
Danists-Farmant pour una
bouds de & km & partir da

. Un parcowrs tou-
Jours dholsl pour parmiatine
s participaticn da tous, ¥
compris les enfants. Cest
la omite des fates du vil-
Iage, animé par Floreno
Daguing, qui ast & Finitia-
s ﬁ- mtbﬂ rnndu-nnﬂn

pattta collatian conmvidale
antra marchaurs.

LORLEAL. Jazz'n rDII et jazz'n pop & Samt-(:res.pm

Samad| zoir dans ks

touts blanche du |.r
de Sairt-Crespin & Lorleaw,
150 spectateurs ont vibng
aux rythmes du guartst de
Hathalle Schemitt. Addenne
Dasbiollks, |3 propridtsin
dis llau, avu justa an Invi-
tant cos Quatre musidars
d'exaption gul n'ont pes
mérsge leur talant powr
failre revhire des standards
du [azz Internaticral ot des
compositons  Inddhes ouw
moins connues. Una belle
zolréa do swing joyoux ou
nostalgiqua malk aussl une
génarsusa Inftiathva  que
calle de reverser la recatts
da |a soiréa & I'Associstion
pour ks Culture at bk Patri-
modna da Salnt-Ludan (78],
quil cwwre pour enrichir la
wie culturalle ot patrimo-
niale da son miliaw raral.

FLEURY-LA-FORET. After Work au ch iteau

Lz Chatcau de Heury-la-
Fonst ongonbalt  aute
wendradl una solréa Aftar
Work, Les wisheurms -
cusllls par les propriitaines
des llaux, Plarra at Haléns
Caffin, alnsl gua plusigurs
bérdwoke, ont pasd una
agraable solréa tout an
partidpant & la collects
arganisés au profit de la
restauration du
nlnr:htm-t du ¥Vlla sl-bdn
par ks ol
cllrruﬂquu at 'surs du
temps. Loz wvisiEous ont

pléces meuhlées, ki buraau,
Iz salle & mangar, la cul-
sina classds « plus balle da
Hormandis = qul accusille
pour lo petht-déjouner ke
hotes gul séjoumant au
zin du monument. &u pra-

mier étaga, e musés da la poupda andenre pemetiait d'admirer des pleoes duturl dumﬂﬂh\:h Sans ouwbllar, ks
zalon blaw, la chambre blews avec son It sows alcdwe qui parmet da fermer les ridesux pour corsanvar la chaleur at k=
chambre Empire, caractéride par l2 coulewr varte. Puls tous ont pu dchangsr autour du varre da Famitié acoompagné

d'una petite restsuration.
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e |'impartial

Armonces Legales f ¥ &

Sochd Economie [Falis divers Politique Municipales 2020 Lakirs-Cukure Spoms Iresod e

Dans la vallée de I'Andelle (Eure). trois réunions
d’information concernant le Plan de prévention des
risques d'inondation

Avart ke lancement de l'enguéte publigue, trois réunicns comcarnant le PPRI auront ieu dans le secteur
permettant aux habitants des 13 communes d'cbienir des informations.

Pubdsl e 15 Cot 7005 1842

Tiroés réunions dinformations vont Stre organisées dans lavalide de FAndelie (Eure) afin de présemer 2w habitants des 13 communes onemées e
projes de Plan de Prévention des Risques dnondation [FRAT) avant fenguidte puiblique. (ELTmpanial - Phobo ddanchise)

Le prajel de Plan de Prévention des Risques dlnondation (PPRI) de |2 vallée de IAndelle, dans 'Eure, va élre Sournis &
enguEte publique avant @itre agprouws par e préfal de 'Ture.

Trelze communes CONCermess

Ce plan, dont Fobjectil est de réduire la vulnérabilieé du territoire aux inondations, deéfinit kes régles de construction en
Tomwctian du risque dinond stion.

Ce PPRI coneerne fes commmunés de Charleval, Dowville-Sur-Andelle, Beury-sur-Andelle, Les Hogues, Ménesqueville, Perriers-
sur-Andelle, Parruel, Fitres, Ponl-Sainl-Pierre, Radegont, Romilly-sur-Aandelle, Vandrimare &1 Vasooeuil.

® Lire augai : VIDEOS - PHOTOS. Bourg-Besudouin, Fewry, Vandrirmane, el Douville Sous e ésux

Trols réunlons publiques

foganil. Fengquéte publigue, la direction départementale des territoires et de la mer de I'Eure (DOTM2T) présenlera le
prajet de plan de prévention des risques dnandation au caurs de trols réunions publigues.

* La premiére réunion publique condernera les habitams des comrmenas de Pitres, Romilly-sur-Andelle, Pont-Saint-Piere
&l Douville-sur-Andelle. Clle aura lieu le jewdi 17 octobre 2015 5 18 h 30 3 la salle du Carré de Romilly-sur-Andells.

® La Je réunion concermera les habitants des cormmunes de Radepont, Aeun-sur-Andelle, Charleval, Ménesquesille e
Wandrirmare. Clle aura lieu e lundi 21 octobre 2019 4 1B h 30 dans les locaux de la communauté de communes Lyons
Andells & Charleval.

* La 3g réunion condesrmera les habitams des communes de Perriers-sur-Andelle, Les Hogues, Perruel el Vascoeul. Clle
aura liew e mardi 20 octobre 2019 4 18 h 30 3 |a salle dactivité du complexe sportif de Perriers-sur-Andelle.

Les personnes qui ne paurraient JSSsler & 0es réunions, peuvent consuller les dotwrments du PPRI Sur | site internet de la

préfecture de 'Eure.

Lifesyie Fughy

Dernieras actus

R

Hiiae

Foawnit-tun

\itrines

La poemimee: e #ie &
Vandrimare, dans I'Eure,
dimanche

La mesto du jeudi 24 ponbne
2019 dans Eure ot les féoes
& soukalter

L3 "Uni" de L'impasrtisd du
Jeud| 24 octobre 2019

Décounrez "MArche”, espace
de cosnrking i Gisors dans
FEure

Dans MEure, Ferdant quils
woulsient adopeer fewr 3 &1é
regiré

Valkentin Reinehr, Fhumorisce
bégue de Gallon (Eure], déjd
en finale de « La France & un
incroyabie talent » sur ME

A caliége Simone Signoret
de Gallon, dare FEwre, lkes
&ives sauvTteurs de vic
diplfmés

La me2aio du mercred| 23
actabre 2019 dans MEwre et
bes fBhes & souhaiter

De nouwelies offres diempiod
a Gasors, Les Andefys,
viernon, Val dHazey, Tahy._..

La medato du mardi 22
artabre 2019 dans FEwre ot
kes iBtes & soubaiter

+

A Etrépagny, Denis Fuchet a
reqris « Eurn Sports Plus
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Chapitre V.4 - ANNEXE 4 — ARRETE PREFECTORAL DE PRESCRIPTION

- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES CONCERNANT
LA RIVIERE ANDELLE

Article 1 : I'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit sur le
territoire des communes de VASCOUEIL, PERRUEL, LES HOGUES, PERRIERS-SUR-ANDELLE,
VANDRIMARE, CHARLEVAL, FLEURY-SUR-ANDELLE MENESQUEVILLE, RADEPONT,
DOUVILLE-SUR-ANDELLE, FONT SAINT PIERRE, ROMILLY-SUR-ANDELLE ¢t PITRES. O
prendra en compie les risques dinondation par débordement de la riviere Andelle et de ses affluents,
par ruissellement ¢t par remontée de Ja nappe phréatique.

Article 2 : la direction départementale de '€quipement est chargée de l'instruction du projet de ce plan
de prévention des risques naturels prévisibles.

Article 3 : le présent amété sera notifié 4 Madame et Messieurs les maires des communes de
VASCOUEIL, PERRUEL, LES HOGUES, PERRIERS-SUR-ANDELLE, VANDRIMARE,
CHARLEVAL, FLEURY-SUR-ANDELLE, MENESQUEVILLE, RADEPONT, DOUVILLE-SUR-
ANDELLE, PONT SAINT PIERRE, ROMILLY-SUR-ANDELLE et PITRES.

Article 4 : h!a:lama h_mémire général de la préfecture de 1'Fure, Monsieur le sous-préfet des
Andelys, Monsieur le directeur départemental de I'équipement sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de llexécution du présent arété qui sera publié zu recueil des actes administratifs de la
préfecture de 1Eure.

Evreux, le ler acdt 2001

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le: secTétaire général,

signé Colette DESPREZ

Note de présentation du PPRI de la vallée de I’Andelle
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