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Bassin tampon de 420m3
pour la rétention des Eaux Pluviales et des eaux incendie

bordures + caniveaux pour collecter les EP et les EI par ruissellementbordures + caniveaux pour collecter les EP et les EI par ruissellement
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Fond cadastral
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Source
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Echelle

Version

LEGENDE

Limites de propriété du site (ICPE)
Périmètre de 35 mètres minimum

Infrastructures et limites de site

Bâtiments sur dalle bétonnée
murs de séparation sur le site
Surfaces bétonnées sur le site

Divers
Séparateur d'hydrocarbures

Bassin et réserve d'eau

Portail d'accès au site

Réseaux enterrés
Réseau Eaux Usées (EU)

Réseau Eaux Pluviales de ruissellement (EP)

Réseau eau de ville

Grille de collecte (avaloir)

Espace boisé et enherbé

Pente naturelle du terrain

Sens de circulation sur le site

Réseau électrique

Zone N du PLU
"Naturelle"

Zone Uz du PLU "Zone
Urbaine à dominante

d'activité économique"

Zone Uz du PLU "Zone
Urbaine à dominante

d'activité économique"

Friche
actuellement

Friche
actuellement

Terrain de la société
Artisane Service

(Entreprise adaptée)

Terrain de la société
POLY BRIBEN

Terrain de la société
L'Ours Blanc

Zone Uz du PLU "Zone
Urbaine à dominante

d'activité économique"

Friche
actuellement

Friche
actuellement

Bâtiment
d'activité

Rejet des EU dans le réseau EU de la ZA
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Zone de
demontage des
VHL PL et VL

Stockage de
pièces détachées

Déjantage

Stockage VHU PL et VL avant dépollution et avant démontage

Bennes de
stockage

des
Plastiques

Benne étanche de
stockage des moteurs

Benne de stockage
du verre

Benne de stockage
pneus

Benne de stockage
pneus

Zone réception
stockage ferrailles et

métaux
(rubrique 2710-2)
150 m² - 300 m3

Bacs batteries
apports volontaires

1.9 t

Bacs batteries issue de la dépollution des VHU
7x0.95t = 6.65 t maximum

Risques du site
Risque de déversement / pollution
Risque de d'incendie

Risque de d'explosion
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